Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“
1 priedas 

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

1 p.o.d. – Ratinių traktorių su frontaliniu krautuvu (užsakovo Kretingos rp (1 vnt.), Trakų rp (1 vnt.)) ir jų techninio aptarnavimo bei remonto, įskaitant reikalingas detales, paslaugų pirkimas–pardavimas

	Eil. Nr.
	
Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai
	Tikslūs siūlomų prekių techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus

	
	
	
	dokumento pavadinimas
	Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai

	gamintojas, modelis, gamintojo šalis

	1. Techniniai parametrai ir savybės:

	1.1
	Ratinis traktorius su frontaliniu krautuvu, naujas, varomas dviem tiltais, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais, neeksploatuotas, atitinkantis Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	2. Variklis

	2.1
	Traktoriaus variklio vardinė galia pagal ECE-R120 arba analogišką standartą, be galios didinimo sistemų: ne mažesnė kaip 88 kW arba 120 AG . Variklis atitinkantis traktoriaus perdavimo - priėmimo dieną galiojantį 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija) arba lygiaverčius standartus. 
Atitikti Europos deginių emisijos standartą varikliams ne žemesnį nei Stage V. 
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	2.2.
	Variklio cilindrų skaičius ne mažiau 4.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	2.3.
	Variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 5,0 l.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	2.4.
	Maksimalus variklio sukimo momentas be galios didinimo sistemų - ne mažesnis kaip 550 Nm.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	3. Rėmas, ašys ir transmisija

	3.1.
	Traktoriaus plotis x aukštis x ilgis, ne daugiau kaip       2550 x3050 x 5000 mm
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	3.2.
	Prošvaista ties priekinio tilto centru, ne mažiau kaip                     400 mm
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	3.3.
	Ratų bazė ne daugiau kaip,                                                            2665 mm
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	3.4.
	 Pilnai automatinė transmija ( bepakopės/IVT/CVT tipo ) su šiais greičio intervalais: minimalus greitis- ne daugiau 100 m/val., maksimalus greitis transporte – ne mažiau  40 km/val.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	3.5.
	Traktoriaus maksimalus leistinas svoris – ne mažiau kaip 10 000 kg.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	3.6.
	Traktoriaus konstrukcinis svoris, be papildomų priedų – ne mažiau 5500 kg.
	
	
	

	4. Hidraulinė sistema, elektros sistema, pakaba

	4.1.
	Priekinis amortizuotas varantysis tiltas su riboto praslydimo diferencialu
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.2.
	Hidraulinės elektriškai valdomos jungtys: ne mažiau 3 poros gale su greito jungimo movomis ir ne mažiau kaip 1 hidro pora priekyje ( sumontuota ant priekinės pakabos).
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.3
	Hidraulinio siurblio našumas ne mažiau kaip 110 l/min., 
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.4.
	Hidraulinio siurblio tipas - su slėgio ir srauto reguliavimu ( plunžerinis-stūmoklinis)
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.5.
	Priekinė tritaškė pakaba, ne mažiau kaip 3500 kg. keliamosios galios.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.6.
	Pneumatiniai stabdžiai priekabai – 2 konturų.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.7.
	Ne mažiau 5500 kg. Keliamosios galios  galinis tritaškis keltuvas su elektrohidrauliniu valdymu iš kabinos.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.8.
	Darbinės šviesos priekyje nemažiau 4 ir gale ne mažiau 4. Oranžinis švyturėlis – 1 vnt.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.9.
	Galinės pakabos ir GTV valdikliai įrengti ant galinių purvasargių.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.10.
	Frontalinis krautuvas, su greito pajungimo mechanizmu.Hidraulinės funkcijos: 2+1. Hidraulikos ir elektros pajungimas – su 1 multifunkcine jungtimi.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.11.
	Frontalinio krautuvo parametrai: lygiagretumo išlaikymas - būtinas; kėlimo aukštis iki padargo apačios (kaušo apačios) - ne mažiau kaip 3,8 m.;  Kėlimo galia 800mm ant palečių šakių didžiausiame aukštyje - ne mažiau kaip 2000 kg.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.12
	Frontalinio krautuvo priedai: Palečių šakės (keičiamas plotis) - ne mažiau kaip 1,2 m ilgio šakės - 1 vnt. Sustiprintas kaušas gruntui -ne mažesnio nei 2,2 m pločio - 1 vnt. Kapoto apsauga – 1 vnt.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	4.13
	Sukabinimo sistemos traktoriaus gale: reguliuojamo aukščio kablys priekabai + Piton fix tipo kablys puspriekabėms + padargų tempimo sija su kaičiu (1 pav.)
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5. Kabina, matmenys ir kt.

	5.1.
	Kabina su mechanine amortizacija ir pneumatine amortizuojančia operatoriaus sėdyne, įrengta sulankstoma keleivio sėdyne, radiju, šildytuvu ir oro kondicionavimo sistema, su įrengtomis apvirtimo apsaugos (ROPS) ir apsaugos nuo krintančių daiktų (FOPS) apsauginėmis konstrukcijomis atitinkančiomis EU standartų reikalavimus, turi garso ir šilumos izoliaciją. Priekinis ir galinis stiklas su valytuvais ir apiplovimu.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.2.
	Ratų matmenys: galiniai ne mažesni kaip 460 mm pločio R38, priekiniai ne siauresni kaip 380 mm pločio R24, matmenys turi būti nurodyti ant padangų. Atstumas tarp padangų nuo 120 iki130 cm. (matuojant iš vidinės pusės nuo padangų krašto). 
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.3.
	Degalų bako talpa – ne mažiau 170 l.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.4.
	Pasukami priekiniai purvasargiai.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.5.
	Įrankių komplektas kasdienei priežiūrai ir remontui, padangų pripūtimo žarna 10 m.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.6.
	galios tiekimo veleno 3 greičiai (galinio GTV):  540/540E/1000 aps/min; velenas su  6 ir 21 išdrožomis.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.7.
	Traktoriaus GPS navigacija su automatiniu vairavimu automatiškai vairuojanti traktorių iki 100 m/h greičiu (RTK signalo tikslumas +-2.5 cm).
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.8.
	Integruota ISOBUS jungtis išmanių padargų valdymui.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.9.
	Ne mažesnis nei 9 colių monitorius navigacijos valdymui, duomenų rinkimui apie atliktą darbą.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	5.10.
	Aktyvuotos licenzijos automatinio vairavimo sistemoms.
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	Pildo Tiekėjas

	6. Informacijos sistemos

	6.1.
	Sumontuota transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Suderinimui ir prijungimui prie transporto kontrolės sistemos naudojama pirkėjo telemetrinė įranga. GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita iki prekės perdavimo pirkėjui dienos. Pirkėjui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“.
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	6.2.
	Įranga fiksuoja sekančius darbo duomenis:
1. traktoriaus buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje;
2. traktoriaus variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba);
3. duomenis apie degalų kiekį bake ir faktiškai sunaudotus degalus;
4.užtikrina operatoriaus autorizavimą;
5.duomenis saugo ne trumpiau kaip 1 metus.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	6.3.
	Kiti reikalavimai sistemai:
1.traktoriaus duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai;
2. naudotojų skaičius neribojamas;
3. jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai, ne trumpiau kaip 7 dienas. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į sistemą nedelsiant;
4. tiekėjas turi užtikrinti valdymo informacinės sistemos duomenų perdavimą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į traktoriaus kainą.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7. Kiti reikalavimai

	7.1.
	Tiekėjas darbui su traktoriumi ir transporto kontrolės sistema apmoko ne mažiau kaip po 2 darbuotojus RP.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7.2.
	Operatoriaus vadovas lietuvių kalba, atsarginių detalių katalogas popierinis, arba mobilios programėlės formate anglų, arba lietuvių kalba;
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7.3.
	Pirmos pagalbos vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė;
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7.4.
	Siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir ES standartus, turėti ir pateikti atitikties sertifikatą (lietuviu kalba), pagamintas serijinėje gamyboje, patikrinimui pateikti oficialios internetinės svetainės adresą.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7.5.
	Visos traktoriaus sistemos ir agregatai, važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime, turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7.6.
	Galimybė prikabinti ir dirbti su "Ferrari costruzioni meccaniche", modelis: "F MAX" , tipas: NKTFZ sodmenų persodinimo mašina.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7.7.
	Galimybė prikabinti „ Egedal“ vienos eilutės sodmenų iškasimo kombainą.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7.8.
	Traktorius turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perkančiosios organizacijos vardu ir jam suteiktas valstybinio numerio ženklas.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	7.9.
	Traktoriai turi būti pristatytas per 9 mėn. po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, adresais: Miškininkų g. 8, Rubežiaus k. – 1 vnt.; Trakų raj.; Savanorių g. 27, Kretinga – 1 vnt.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	8. Garantijų reikalavimai :

	8.1.
	Traktoriaus garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 3 metai/3000 mot val.; Frontaliniam krautuvui ir papildomiems įrenginiams garantija ne mažiau kaip 12 mėn.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	8.2.
	Traktoriaus techninio aptarnavimo, remonto trukmė pasibaigus 8.1 papunktyje nustatytai garantijai – 24 mėn.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-

	8.3.
	Ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija suteiktoms paslaugoms bei pateiktoms detalėms.
	Pildo Tiekėjas
	-
	-




