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(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
		
Ignalinos rajono centrinė perkančioji organizacija 

PASIŪLYMAS PIRKIMUI „EKSPLOATUOTAS GAISRINIS AUTOMOBILIS “
___________Nr. ____
(Data)
___________ 
(Sudarymo vieta)

	1. lentelė. Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	







	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	2 lentelė. / Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų), pavadinimas (-ai)
(tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo) 
	

	Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų),  adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) 
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Mums yra žinoma, kad centrinė perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.
3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), išlaidas.
4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome: 

	EEil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis,
Vnt.
	Kaina be PVM
	PVM
	Viso kaina Eur, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Eksploatuotas gaisrinis automobilis
	1
	nurodyti
	nurodyti
	nurodyti


Pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais):___________________________ ______________________________________________________________ 
Pastabos:
- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________
Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota transporto priemonės registracijos liudijimo, transporto priemonės techninės apžiūros, privalomojo transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimo galiojančio ne trumpiau kaip vieną mėnesį nuo automobilio pristatymo ir perdavimo perkančiajai organizacijai datos imtinai išlaidos. 
5. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai
	Tiekėjo siūlomi prekių parametrai

	
	
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti (įrašyti/pasirinkti) tikslius siūlomos prekės rodiklius)
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį įrodantys dokumentai (lietuvių k.), kuriuose privalo būti pažymėtos aktualios pirkimui siūlomų parametrų reikšmės
ir nurodoma prekės rodiklių vieta dokumente (psl. Nr.)

		Ekslpoatuotas gaisrinis automobilis
	

	1.
	Automobilis
	Markė _________ (įrašyti).
Modelis_________ (įrašyti).

	Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr.

	1.1.
	Gaisrinio automobilio N2 klasė.

Gaisrinis automobilis eksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 1998 m.
	Gaisrinio automobilio _____ (įrašyti) klasė

Gaisrinis automobilis eksploatuotas Taip/ne (pasirinkti), pagamintas _______ m. (įrašyti).
	Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr.

	1.1.1
	Gaisrinio automobilio nuotraukos (ne mažiau 6 vnt.)
	Gaisrinio automobilio nuotraukos _____vnt.
	Reikalavimas taikomas vertinant pasiūlymus tik galimai konkursą laimėjusiam dalyviui. 

	1.2.
	Automobilis varomas visais ratais, ratų formulė 4 x 4.
	Automobilis varomas _____ (įrašyti) ratais, ratų formulė _____ (įrašyti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.3.
	Automobilio ilgis ne daugiau kaip 7500 mm
	Automobilio ilgis _____ mm (įrašyti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.4.
	Automobilio plotis ne daugiau kaip (be veidrodėlių) 2 500 mm
	Automobilio plotis _____ mm (įrašyti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.5.
	Automobilio aukštis ne daugiau kaip 3000 mm
	Automobilio aukštis _____ mm (įrašyti)
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.6.
	Automobilio ašių skaičius ne daugiau kaip dvi. Ant galinės automobilio ašies – viengubi arba  dvigubi ratai. Padangos padidinto pravažumo. 
	Automobilio ašių ______  (įrašyti). Ant galinės automobilio ašies ratai______(įrašyti).  Padangos padidinto pravažumo Taip/ne (pasirinkti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.7.


	Pavarų dėžė mechaninė.
	Pavarų dėžė _____ (įrašyti).
	Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr.

	1.8.
	Diferencialų blokavimas
	Yra diferencialų blokavimas Taip/ne
(pasirinkti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.9.
	Pneumatinė ar hidraulinė stabdžių sistema. Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą.
	Pneumatinė stabdžių sistema Taip/ne (pasirinkti). Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį užtikrina normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą Taip/ne (pasirinkti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.10.
	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 85 km/h
	Maksimalus greitis ________ km/h (įrašyti).
	Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr.

	1.11.
	Vienguba kabina, 3 ugniagesiams, įskaitant vairuotoją arba dviguba kabina. 
Kabinoje įrengtas įtampos keitiklis iš 24 V į 12 V radijo ryšio terminalų maitinimui.
	Kabina 3 ugniagesiams, įskaitant vairuotoją________(įrašyti).


Kabinoje įrengtas įtampos keitiklis iš/į________ (įrašyti)radijo ryšio terminalų maitinimui.
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	1.12.
	Dyzelinis variklis, darbinis variklio tūris ne mažiau 5500 cm³
	Dyzelinis variklis Taip/ne
(pasirinkti), darbinis variklio tūris _____ cm³ (įrašyti).
	Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr.

	1.13.
	Variklio galia ne mažiau 96 KW
	Variklio galia _____ kW (įrašyti).
	Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr.

	1.14.
	Kabinos ir antstato konstrukcijų spalva raudona 
	Kabinos ir antstato konstrukcijų spalva __________ (įrašyti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.15.
	Rida ne daugiau kaip 60000 km
	Rida ______ km (įrašyti).
	Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr.

	1.16.
	Vairo stiprintuvas
	Vairo stiprintuvas Taip/ne
(pasirinkti)
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.17.
	Degalų bako talpa ne mažiau 100 l
	Degalų bako talpa ______ l. (įrašyti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	1.18.
	Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos šviesos signalizacijos žibintai automobilio gale ir priekyje. Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija
	Automobilyje įrengti specialūs mėlynos šviesos signalizacijos žibintai automobilio gale ir priekyje Taip/ne (pasirinkti). 
Automobilyje įrengta garsinė ______ (įrašyti) skirtingų tonų signalizacija.
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	1.19.
	Atsarginis ratas arba remonto komplektas, domkratas tinkantis pakeisti pilnai pakrauto automobilio bet kurį ratą, raktas ratų veržlėms atsukti.
	Atsarginis ratas arba remonto komplektas ______ (pasirinkti). Domkratas tinkantis pakeisti pilnai pakrauto automobilio bet kurį ratą Taip/ne (pasirinkti). Raktas ratų veržlėms atsukti Taip/ne (pasirinkti). 
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas)

	1.20.
	Automobilio cisternoje įrengta tvirtinimai suslėgto oro kvėpavimo aparatams (ne mažiau kaip 2 vnt.) ir jų rezerviniams balionams (2 vnt.). 
	Automobilio cisternoje įrengta tvirtinimai suslėgto oro kvėpavimo aparatams______ (įrašyti) ir jų rezerviniams balionams______ (įrašyti)
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	1.21.
	Automobilis turi transporto priemonės registracijos liudijimą
	Taip/ne
(pasirinkti)

	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	1.22.
	Automobilis privalo turėti Lietuvoje galiojančią techninės ekspertizės pažymą.
	Automobilis privalo turi Lietuvoje galiojančią techninės ekspertizės pažymą Taip/ne (pasirinkti). 
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	1.23.
	Automobilis pateikiamas techniškai tvarkingas, su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimu 1 mėn.
	Automobilis pateikiamas techniškai tvarkingas, su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimu 1 mėn. Taip/ne (pasirinkti)
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	1.24.
	Automobiliui ir jame sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.
	Automobiliui ir jame sumontuotai įrangai yra suteikiama _________ (įrašyti) metų garantija, kuri skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo Taip/ne (pasirinkti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	1.25.
	Automobilyje privalo būti gesintuvas, pirmos pagalbos rinkinys, liemenė, avarinis sustojimo ženklas.
	Automobilyje yra  gesintuvas, pirmos pagalbos rinkinys, liemenė, avarinis sustojimo ženklas. ______ (įrašyti)
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2. Antstatas
	

	2.1.
	Konstrukciniai reikalavimai:
Gaisrinio automobilio antstato konstrukcijos ir skyriai pagaminti iš nerūdijančio metalo lydinių. Visi sujungimai hermetiški. Skyriai turi būti uždaromi aliumininių žaliuzių tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Žaliuzės turi turėti spynas, bei patogias rankenas. Durelių rankenų konstrukcija turi būti patogi, naudojantis jomis dėvint pirštines. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriuose turi būti įrengti dėklai komplektuojamoms slėginėms žarnoms. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms gaisrinėms slėginėms žarnoms.  Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo.
	Konstrukciniai reikalavimai:
Gaisrinio automobilio antstato konstrukcijos ir skyriai pagaminti iš nerūdijančio metalo lydinių Taip/ne (pasirinkti). 
Visi sujungimai hermetiški Taip/ne (pasirinkti). Skyriai uždaromi aliumininių žaliuzių tipo durelėmis, kurios yra hermetiškos ir neprarandančios darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis Taip/ne (pasirinkti). Žaliuzės turi spynas, bei patogias rankenas Taip/ne (pasirinkti) Durelių rankenų konstrukcija yra patogi, naudojantis jomis dėvint pirštines Taip/ne (pasirinkti). Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis ______ (įrašyti). Skyriuose įrengti dėklai komplektuojamoms slėginėms žarnoms. Taip/ne (pasirinkti). Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Taip/ne (pasirinkti). Kėbulo stogas tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Taip/ne (pasirinkti). Įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms gaisrinėms slėginėms žarnoms. Taip/ne (pasirinkti)Antstato gale įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo. Taip/ne (pasirinkti)
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.2.
	Vandens talpa:
Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, jos talpa nemažesnė nei 1,6 m3 ir nedidesnė nei 2,5 m3. Gesinimo medžiaga (vanduo) neturi laistytis iš cisternos automobiliui greitėjant, stabdant ar važiuojant staigiais posūkiais. Cisternoje turi būti įrengta: - perpylimo sistema, kuri perteklinį vandenį nuleidžia iš vandens cisternos saugiai ir nekenkdama jokiems elektriniams ir kt. antstato ar automobilio įrengimams užtikrinantys eismo saugumą, bangolaužiai.  Prie cisternos turi būti prijungti vamzdžiai (vandens komunikacijos):
- vandens užpildymui, kurių galai (angos) dvi automobilio šonuose arba gale, ne aukščiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus. Vandens užpylimo angos turi turėti mėlynai nudažytas sujungimo movas „STORZ“ DN 75 ir akles ,,STORZ“ DN 75. Vandens užpylimo angose turi būti įdėti metaliniai tinkleliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į cisterną patekti didesniems kaip 5 mm skersmens akmenukams ar kitoms pašalinėms šiukšlėms. Vandens užpylimo angos su metaliniu tinkleliu turi sudaryti sąlygas pildyti vandens cisterną ne mažesniu kaip 800 l/min našumu per vieną angą;
 - čiaupą vandeniui išleisti iš cisternos. Atsukus čiaupą, vandens cisternoje turi nelikti.

	Vandens talpa:
Vandens cisterna pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų Taip/ne (pasirinkti), jos talpa ______ (įrašyti). Gesinimo medžiaga (vanduo) nesilaisto iš cisternos  automobiliui greitėjant, stabdant ar važiuojant staigiais posūkiais Taip/ne (pasirinkti). Cisternoje įrengta: - perpylimo sistema, kuri perteklinį vandenį nuleidžia iš vandens cisternos saugiai ir nekenkdama jokiems elektriniams ir kt. antstato ar automobilio įrengimams užtikrinantys eismo saugumą, bangolaužiai Taip/ne (pasirinkti). 
 Prie cisternos prijungti vamzdžiai (vandens komunikacijos):
- vandens užpildymui, kurių galai (angos) dvi automobilio šonuose arba gale, ne aukščiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus Taip/ne (pasirinkti). Vandens užpylimo angos turi mėlynai nudažytas sujungimo movas „STORZ“ DN 75 ir akles ,,STORZ“ DN 75 Taip/ne (pasirinkti). Vandens užpylimo angose yra įdėti metaliniai tinkleliai, kurie neleidžia kartu su vandeniu į cisterną patekti didesniems kaip 5 mm skersmens akmenukams ar kitoms pašalinėms šiukšlėms Taip/ne (pasirinkti). Vandens užpylimo angos su metaliniu tinkleliu sudaro sąlygas pildyti vandens cisterną ne mažesniu kaip 800 l/min našumu per vieną angą Taip/ne (pasirinkti);
 - čiaupą vandeniui išleisti iš cisternos. Atsukus čiaupą, vandens cisternoje turi nelikti Taip/ne (pasirinkti).

	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.3.
	Gaisrinis vandens  siurblys:
vandens siurblys – išcentrinis, vienos pakopos arba dviejų pakopų. Vandens siurblys varomas varikliu per papildomą transmisiją. Siurblio našumas ne mažiau 1600 l/min prie 8 bar. Siurblys sumontuotas automobilio gale. Siurblys automobilyje turi būti sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnį kaip 80 kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Gaisrinio siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi turėti ne mažesnę sujungimo movą ,,STORZ“ 110, pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklė turi būti nudažyta mėlynai.
 Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio, dviems slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti su slėgio sumažinimo čiaupais po vieną iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis ,,STORZ“ 75 ir aklėmis ,,STORZ“ 75.
	Gaisrinis vandens siurblys: vandens siurblys – išcentrinis, _________ (įrašyti) pakopų. Vandens siurblys varomas varikliu per papildomą transmisiją  Taip/ne (pasirinkti). Siurblio našumas ____________(įrašyti) l/min, prie 8bar. Siurblys sumontuotas automobilio gale Taip/ne (pasirinkti). Siurblys automobilyje sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant Taip/ne (pasirinkti). Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas veikia automatiškai (be rankinio valdymo) Taip/ne (pasirinkti) ir pasiekia _________ (įrašyti) kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje yra įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei neblogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų Taip/ne (pasirinkti). Gaisrinio siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi sujungimo movą ,,STORZ“110   pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklė nudažyta mėlynai Taip/ne (pasirinkti).


Automobilyje įrengta ________  (įrašyti) išmetimo atvamzdžiai iš siurblio, dviems slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti su slėgio sumažinimo čiaupais po vieną iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis ,,STORZ“ 75 ir aklėmis ,,STORZ“ 75. Taip/ne (pasirinkti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.4.
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta:
- manometras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje);
- manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje);
-  vandens kiekio cisternoje rodiklis;
- variklio apsukų valdymo reguliatorius;
- gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui yra įrengta:
- manometras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje) Taip/ne
(pasirinkti);
- manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje) Taip/ne (pasirinkti);
-  vandens kiekio cisternoje rodiklis Taip/ne (pasirinkti);
- variklio apsukų valdymo reguliatorius Taip/ne (pasirinkti);
- gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką Taip/ne (pasirinkti). 

	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.5.
	Greito reagavimo ritė:
Antstate turi būti greito reagavimo žarna (ne trumpesnė 50 m. ilgio) su švirkštu, formuojančiu kompaktinę  ir  išpurslintą  vandens čiurkšlę.
	Antstate yra greito reagavimo ritė su aukšto slėgio žarna Taip/ne (pasirinkti) (______) m (įrašyti) ilgio) ir su aukšto slėgio švirkštu Taip/ne (pasirinkti).
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.6.
	Autonominis šildymo agregatas vandens siurblio skyriui šildyti. Šildymo agregato kuro talpa gali būti nuo automobilio kuro bako arba atskira.
	Autonominis šildymo agregatas vandens siurblio skyriui šildyti. Taip/ne (pasirinkti). Šildymo agregato kuro talpa ________  (įrašyti)
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.7.
	Pritvirtintas gaisrinio siurblio įžeminimo lynas ne trumpesnis nei 5 m ir ne mažesnio nei 10 mm2 skerspjūvio.
	Pritvirtinto gaisrinio siurblio įžeminimo lyno ilgis________  (įrašyti), skersjūvis________  (įrašyti)
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.8.
	Ant antstato arba antstato viduje turi būti sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. Kartu su automobiliu pateikiamos įsiurbimo žarnos (ne mažesnio diametro kaip 100 mm) , bendras ilgis ne mažiau 8 m, įsiurbimo koštuvas ir raktai žarnoms.
	Ant antstato arba antstato viduje yra sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. Taip/ne (pasirinkti).  Kartu su automobiliu pateikiamos įsiurbimo žarnos, kurių bendras ilgis________m(įrašyti), diametras________mm(įrašyti), įsiurbimo koštuvas ir raktai žarnoms Taip/ne (pasirinkti). 
	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.9.
	Tiekėjas turės organizuoti Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos darbuotojų mokymą dirbti su automobiliu ir komplektuojama įranga.
	Taip/ne
(pasirinkti)

	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas

	2.10.
	Pirkimui taikytini aplinkosaugos reikalavimai / žaliojo pirkimo kriterijai: susirašinėjimas su tiekėjais elektroniniu paštu, transporto priemonės pristatymas ne piko metu   ir trumpiausiais galimais maršrutais.  
	Taip/ne
(pasirinkti)

	Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas



6. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
7. Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame ………………....................................................................................................………………………

(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)

8. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
10. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

	1.
	

	2.
	



		(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



	
	(parašas)
	
	(vardas, pavardė)
	




