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AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,Pavilnioniy gatves ir Ukmergés ir L. Zamenhofo gatviy sankryZzos rekonstravimas ir statyba. |
statybos etapas“ parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Infrastruktlros skyriaus
uzsakymu ir 2019 m parengtais ir patvirtintais projektiniais pasitlymais.

Projektavimo darbai suskirstyti atskirais etapais ir projektais:

| etapas. Numatoma rekonstruoti/jrengti Pavilnioniy g. atkarpg nuo Pavilnioniy g. 55 iki Ukmergés g, jrengiant
reguliuojamas sankryzas su Perkinkienio-Gileikiy, Justinskiy, Leic¢iy gatvémis bei reguliuojamas péscidjy peréjas
ties Pavilnioniy g. 25 (planuojama mokykla) ir Pavilnioniy g. 10. Taip pat | etapu numatoma jrengti JustiniSkiy g.
atkarpag tarp Pavilnioniy ir Gileikiy g. bei reguliuojamg sankryzg su Gileikiy gatve. Atskiru projektu rengiami Sio etapo
inzineriniy tinkly sprendiniai.

Il etapas. Numatoma jrengti atkarpg tarp Ukmergés ir L. Zamenhofo sankryzy jrengiant reguliuojamas
sankryzas su Ukmergés ir L. Zamenhofo gatvémis, panaikinant Ukmergés — Bieliliny gatviy ir Ukmergés — Gabijos
gatviy reguliuojamas sankryzas. Taip pat bus suprojektuoti visi rereikalingi inzineriniai tinklai.

Sis aigkinamasis rastas apima | etapo (Pavilnioniy g, nuo Pavilnioniy g. 55 iki Ukmergés g.) susisiekimo
sprendinius (inzineriniai tinklai projektuojami atskiru projektu) ir turi bati skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis
specifikacijomis. Sio aiskinamojo rasto turinys negali biti taikomas kitiems objektams.

Projektiné kelio ruozo padétis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti bréziniuose.

Statinio vieta Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy g. 55 iki Ukmergés g.)
Pavilnioniy gatvés ir Ukmergés ir L. Zamenhofo gatviy sankryzos rekonstravimas
ir statyba. | statybos etapas
Statybos riisis Statinio nauja statyba, rekonstravimas
Statinio klasifikavimas
pagal naudojimo paskirtj
Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Statinio pavadinimas

Susisiekimo komunikacijos

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treCiyjy asmeny interesy.
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2.

Statytojas (Uzsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybé, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius, tel. +370 5 211 2000,

el. p. savivaldybe @vilnius.lt.

3.

Projektuotojas

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, kodas , Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius, tel. +370 687 66 000, el. p.

info@vilniausvystymas.lt.

4.

Statinio projekto dalies vadovas — Aivaras Burokas

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zzemés gelmiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas
Lietuvos Respublikos Architektlros jstatymas

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

STR

1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risis

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR

2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR

2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo
STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Jrengimo taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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|T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok&&iy jrengimo taisyklés
]T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

Keliy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Metodiniai nurodymai

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS¢&iy jrengimo metodiniai
nurodymai

MN GEOSINT ZD 13

Geosintetikos naudojimo Zzemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai
BN GPR 12 Grunty, pagerinty riSikliais, bandymo nurodymai

BN GSR 12 Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymai
Rekomendacijos

Dviraciy ir pésciyjy eismo infrastruktdros planavimo ir projektavimo taisyklés

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis
Susisiekimo dviraCiais projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo
rekomendacijos

Techniniy reikalavimy aprasai

TRA SBR 19

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy trinkeliy, ploksc&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Keliy transporto priemoniy sukeliamo triukSmo ribiniai dydziai ir jy taikymo tvarkos
aprasas

TRA ZM 12

Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraSas

Statybos produktai

Nr. 305/2011

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti
reglamentai

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas

Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Kiti dokumentai

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

2019-06-06, XI11-2166

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo saglygy jstatymas

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky Gkio paskirties zeméje,
priskiriami saugotiniems, sgrasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés
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Vilniaus miesto savivaldybés jsakymas ,Dél techniniy eismo reguliavimo priemoniy
jrengimo ir jy priezitros Vilniaus mieste tvarkos apraso tvirtinimo*
D1-674, 2007-12-14 Sodmeny kokybés reikalavimai

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Autodesk Civil 3D 2025
Microsoft Office 365

Rangovas privalo vadovautis ne tik auk$Ciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés
aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/.

5.  Statybos sklypo apibidinimas

Projektuojama gatve iSsidéscCiusi Pasilaiiy centrinéje dalyje. Projekte numatoma pratesti esamag Pavilnioniy
gatves atkarpg ir sujungti jg Ukmergés bei JustiniSkiy gatvémis.

Gatvé projektuojama pilnai urbanizuotoje teritorijoje, Siauringje ir pietinéje gatvés pusése yra esami, statomi
gyvenamieji namai, administracinés patalpos, parduotuvés. Salimais projektuojamas troleibusy galinis punktas,
mokykla, vaiky darzelis. Salimais esamos gatvés trasos auga medziai ir krimai, detalls medziy ir krimy apragymai
pateikiami projekto Zeldyny dalyje.

Pavilnioniy g. yra registruotas statinys (unikalus Nr. 4400-5787-0932). Statybos pabaigos metai 1981. Statinys
yra laisvoje valstybinéje Zeméje.

Salimais projektuojamos gatvés atkarpos askirais projektais numatomi, projektuojami ovbjektai:

e Mokslo paskirties pastato su sporto ir automobiliy stovéjimo aiktelémis Pavilnioniy g. 25, Vilniuje
statybos projektas. Projektuotojas MB ,Office De Architectura®
¢ VieSojo transporto aikStelés zemés sklype, kurio Kad. Nr. 0101/0015:283, Gileikiy gatvés nuo Dociskiy

g. Iki Justiniskiy g. Statybos ir Justiniskiy g. Vilniuje rekonstravimo projektas, Projektuotojas UAB
~SWECO*

5.1. Galiojanéiy teritorijy planavimo dokumenty apzvalga

Teritorijoje yra parengti ir Vilniaus miesto savivaldybés Tarybos patvirtinti tokie teritorijy planavimo dokumentai:
o Detalusis planas Teritorijos tarp Gabijos gatvés ir Ukmergés plento detalusis planas keiCiantis
bendrojo plano sprendinius TO0055858;

-
.......... = ima wrmae s - — -— -

1 pav. *Detalusis planas Teritorijos tarp Gabijos gatvés ir Ukmergés plento detaluéis planas keiciantis bendrojo plano
sprendinius TO0055858

e Apie 0,65 ha teritorijos ties Pavilnioniy ir Ukmergés gatvémis detalusis planas T00076945;
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2 pav. *Apie 0,65 ha teritorijos ties Pavilnioniy ir Ukmergés gatvémis detalusis planas T00076945
Salimais esantys, galiojantys teritorijy planavimo dokumentai:

¢ Pasilai¢iy komunalinés zonos detaliojo plano sprendiniy koregavimas sklype Nr. 12 (Justiniskiy g. 154,
kadastro Nr. 0101/0015:96) inicijavimo pagrindu TO0088863;

e Teritorijos tarp Gabijos gatvés ir Ukmergés plento detaliojo plano sklypo Pavilnioniy g. 34 sprendiniy
koregavimas T00081049;

e Teritorijos tarp Gabijos gatvés ir Ukmergés plento detaliojo plano statiniy statybos zonos ir ribos
koregavimas sklype Perkinkiemio g. 44 (kadastro Nr. 0101/0100:1956) T00095173;

e Teritorijos tarp Gabijos gatvés ir Ukmergés plento detaliojo plano sklypy Nr. 59 (kadastro Nr.
0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnioniy g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendiniy koregavimas
T00089693;

e Sklypy Gabijos g. detalusis planas T00060418;

e Sklypy tarp Gabijos ir Pavilioniy gatviy (kad. Nr. 0101/0015:196, 0101/0015:197, 0101/0015:198,
0101/0015:199, 0101/0015:201) detalusis planas T00055439;

5.2. Geografiné vieta

Projektuojama gatvé yra Pasilai¢iy mikrorajone. Pasilai¢iai yra Vilniaus Siaurés vakary dalyje, iSsidéste
kalvotoje vietoje, tarp Justiniskiy, Fabijonigkiy ir Seskinés, prie Vilniaus — Panevézio automobiliy magistralés. Salia
PasilaiCiy yra GineitiSkés, Pavilionys, Tarandé.

Senidnijos plotas 7,9 km2. Cia gyvena 33056 gyventojai (2011 m.).

Planuojamoje teritorijoje yra esami elektros, buitiniy nuoteky, vandentiekio, lietaus nuoteky, rysiy ir Silumos
tinklai. Greta projektuojamos teritorijos iSvystyta miesto inzineriniy tinkly sistema.

Darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose vykdyti rankiniu badu.

Topografine nuotraukg rengé UAB ,InZinerijos centras®. Topografiné nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinaciy
sistemoje ir LASO07 auk&g¢iy sistemoje. Topografiné nuotrauka atlikta ir suderinta 2024 m.

Teritorija Zeméja link Ukmergés g. Topo nuotraukos duomenimis, tvarkomo sklypo pavirSiaus absoliutiné
altitudé kinta nuo 188.72 iki 177.51. Reperiy Ziniaratis pateikiamas Bendrosios dalies prieduose.
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5.3. Esama situacija

Siuo metu Pavilnioniy gatvé yra pastatyta atkarpomis:

- pirma dalis yra pastatyta nuo Pavilnioniy 55 iki Gileikiy-Perkdnkiemio sankryzos ir Siek tiek toliau iki sklypo
unik. Nr. 4400-0433-8663, Gabijos g. 32, kuris tarnauja kaip privaZziavimas prie esamy gyvenamuyjy daugiabuciy
namy. Pavilnioniy gatvés tiesioginés jungties su Justinidkiy gatve néra, jungiasi per Gileikiy gatve,

Esama Pavilnioniy gatvés dalis iki Gileikiy gatvés yra asfaltbetonio dangos dviejy eismo juosty, vienoje puséje
puséje jrengtas betoniniy plyteliy Saligatvis, pietinéje dalyje vietomis jrengtas dviraCiy takas, jrengta Sviesoforais
reguliuojama Gileikiy sankryza. Sioje vietoje gatvés plotis yra apie 6,5 m, ties sankryza vaziuojamoji dalis i$platéja.
Toliau iki gyvenamojo namo Gabijos g. 32 gatvé yra su bortais, su Saligatviu ir apSvietimu i$ Siaurinés gatvés pusés,
kairéje puséje Saligatvis tesiasi iki jvaZiavimo | automobiliy aisktele. Plotis svyruoja nuo 6 m iki 7 m. Sioje gatvés
dalyje parkuojami automobiliai.
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- antra dalis Pavilnioniy gatvés yra nuo Leiciy g. iki sklypo unik Nr. 4400-1599-3805, Pavilnioniy g. 10. Tai taip
yra privaziavimas prie daugiabuciy gyvenamuyjy namy Leiciy gatvéje. Vaziojamosios dalies danga asfaltbetonis, takai
betoniniy plyteliy.

Antra Pavilnioniy gatvés dalis nuo Leiciy g. yra su bortais ir Saligatviu jrengtu i$ Siaurinés gatvés pusés. Gatvés
plotis Sioje dalyje yra 6 m. Nei vienoje esamos gatvés dalyje néra dviraCiy taky. Yra tik dalinis apSvietimas. Gatvés
vaziuojamojoje dalyje iStisai parkuojami automobiliai.

5 pav. Esama situacija
Tolimesnése dalyse tarp sklypo unik. Nr. 4400-0433-8663, Gabijos g. 32 iki sankryzos su Leiciy g ir nuo sklypo
unik Nr. 4400-1599-3805, Pavilnioniy g. 10 iki sankirtos su Ukmergés g. Pavilnioniy gatvé nepastatyta. Siuo metu
Siose teritorijose yra iSminti grunto takai, auga zeldiniai.

5.4. Statybos darby etapai, visuomenés informavimas

Projektas parengtas vadovaujantis technine uzduotimi (pateikiama prieduose) ir projektiniais pasidlymais.

Projektiniai pasitlymai ,Pavilnioniy gatvés ir Ukmergés ir Zamenhofo gatviy sankryZos rekonstravimas ir
statyba“ Proj. Nr. VP15.163, Projektuotojas S| ,Vilniaus planas® perengti ir pristatyti visuomenei 2019 m. VieSasis
susirinkimas vyko 2019-11-21. Pasitlymams pritarta - 2020 m. (Reg. Nr. SPP79/20).

Projektavimo darbai suskirstyti atskirais etapais ir projektais:

| etapas. Numatoma rekonstruoti/jrengti Pavilnioniy g. atkarpg nuo Pavilnioniy g. 55 iki Ukmergés g, jrengiant
reguliuojamas sankryzas su Perkilnkienio-Gileikiy, Justinskiy, Leiciy gatvémis bei reguliuojamas péscidjy peréjas
ties Pavilnioniy g. 25 (planuojama mokykla) ir Pavilnioniy g. 10. Taip pat | etapu numatoma jrengti Justiniskiy g.
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atkarpag tarp Pavilnioniy ir Gileikiy g. bei reguliuojamg sankryZg su Gileikiy gatve. Atskiru projektu rengiami Sio etapo
inzineriniy tinkly sprendiniai.

Il etapas. Numatoma jrengti atkarpg tarp Ukmergés ir L. Zamenhofo sankryzy jrengiant reguliuojamas
sankryzas su Ukmergés ir L. Zamenhofo gatvémis, panaikinant Ukmergés — Bieliliny gatviy ir Ukmergés — Gabijos
gatviy reguliuojamas sankryzas. Taip pat bus suprojektuoti visi rereikalingi inzineriniai tinklai.

5.5. Geologinés salygos

Geologiniu pozitriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), deliuviniai (d 1V) bei krastiniai glacialiniai (gt 11l gr)
dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges visg teritorijg 0,1 - 0,3 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai (t IV) gruntai — planingai supilti gruntai ir gatvés konstrukcijos gruntai. Sutinkami po gatvés
dangos konstrukcija sluoksniais ar po dirvoZzemio sluoksniu iki 0,3 - 6,2 m nuo Zzemeés pavirsiaus.

Deliuviniai (d 1V) dariniai — natdralGs rupieji dariniai, sligsantys po dirvoZzemio sluoksniu, sutikti archyviniy
greziniy Nr. 7, 12 aplinkoje iki 0,5 — 0,6 m gylio nuo Zemés pavirSiaus.

Krastiniai glacialiniai (gt Il gr) dariniai — natdralGs rupieji ir smulkieji dariniai. Sutinkami po antropogeniniais
gruntais ir vietomis po deliuviniais dariniais iki pragrezto 6,0 — 7,0 m gylio ir giliau.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inZineriniame geologiniame pjavyje (Bendroji
dalis. priedai).

5.6. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio vandens lygio stebéjimais
greziniuose lauko darby vykdymo metu ir archyviniais duomenimis.

2025 mety sausio ménesj vykusiy lauko darby metu ir 2020 mety archyviniy tyrimy duomenimis pozeminis
vanduo iki 6,0-7,0 m gylio sutiktas lokaliai, tik greziniuose Nr. 1, 2, 3, 5, 9, 15, 18, arch.1, 2, 10, 0,2 — 2,4 m (175.95
—184.76 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.

Daugumoje tai podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje, molingame/dulkingame smélyje vir§ molio
tarpsluoksniy ir smelingame dulkingame molyje esantys smélio leSiai.

Gruntinis vanduo sutiktas tik grezinio Nr. 18 aplinkoje, 0.8 m (176,64 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés
pavirSiaus. Vandenj talpina rupus antropogeninis gruntas. Vandeningo sluoksnio storis 1,20 m.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty 0,00 — 2,40 m gylyje
gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,4 m.

5.7. Klimato salygos
Pagal STR 2.02.12:2024 “Statyby klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra Sios klimatinés sglygos:

. vidutiné metiné oro temperatira: +7,2°C;

. absoliutus oro temperatiros maksimumas: +35,4°C;

. absoliutus oro temperatiros minimumas: -37,2°C;

. SalCiausios paros vidutiné oro temperatiiros: --24,4°C (92% integralinis pasikartojimas);
. SalCiausio penkiadienio vidutiné oro temperatira: -20,7°C (92% integralinis pasikartojimas);
. Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatara: -1,5°C;

. santykinis oro metinis drégnumas: 79%;

. vidutinis krituliy kiekis per metus: 678mm;

. maksimalus paros krituliy kiekis: 85,1mm;

. maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety): 102cm,

. maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 50 mety): 124cm.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II-jam sniego apkrovos Rajonui
Su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2).
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6. Motyvai pagrindziantys projektinius sprendinius

Rengiant projektinius sprendinius atsizvelgta j:
e  TriukS8mo ir tarSos modeliavimo duomenis;
e Eismo tyrimo rezultatu;
o Pateiktus vieSojo transporto reikalavimus ir numatomg vieSojo transporto intensyvuma;
e Patvirtintus projektinius pasitlymus;
¢ InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita;
e Reglamentai, teritorijy planavimo dokumentai ir prisijungimo salygos;
Dokumentus ziaréti Bendrosios dalies prieduose

Pavilnioniy g. VT stotelés —~—g

g e

-
Sutartiniai Zyméjimai
Esama stotelé
@ Stotelés numatytos PP
@ Naujy stotely porelkis
@ Stotelés numatytos kity
projekty apimtyje
Projektucjama mokykls

[
g e
g gy “
byoadt | ‘ '

f e by [
—— —— '*0. 3 Marémtal Asc Ao, A;!?Am, A:.o. NS, w AR/ r.,, {
L oge e ’ ] P 45,
i £ == J JERr a Cr St | 1) ,;f_k_‘"»,

7 pav. JUDU" (S] ,Susisiekimo paslaugos®) pateikta vieSojo transporto judéjimo schema

7. Informacija ir sprendiniy duomenys

7.1. Transporto priemoniy srautai

Esamus ir prognozuojamus eismo srautus bei eismo modeliavimg pateike ,JUDU* (S] ,Susisiekimo
paslaugos®).
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Esami 2023 m. transporto Prognoziniai 2030 m.
srautai transporto srautai
Eil. Nr. Gatvé Laikas 1S jy ~ \visas 15 juy sunkiojo
. sunkiojo
Visas srautas, vnt. srautas, (transporto,
transport
o, vnt. vnt. vnt.
I o dienos metu (7.00-19.00 val.) 12826 199 18534 288
1 _Pavilnioniyg. (nuo jvaziavimo | PC 0Lt h i (19.00-22.00 val.) 2563 25| 3704 36
PasilaiCiai iki Pavilnioniy g. 43 jvaziavimo) X
nakties metu (22.00-7.00 val.) 1507 35 2178 51
dienos metu (7.00-19.00 val.) 3815 76 6129 117
2 Perklnkiemio g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) 888 12 1372 19
nakties metu (22.00-7.00 val.) 371 22 573 33
dienos metu (7.00-19.00 val.) 14225 261 8223 151
3 Grigalaukio g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) 2843 37 1643 22
nakties metu (22.00-7.00 val.) 1681 57 972 33
Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- dienos metu (7.00-19.00 val.) 2284 182 16675 259
4 Perklnkiemio g. sankryZos iki Pavilnioniy- vakaro metu (19.00-22.00 val.) 554 36 3332 33
Justiniskiy g. sankryZos ) nakties metu (22.00-7.00 val.) 232 53 1960 46
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 14429 724
5 Justiniskiy g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 2970 125
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 1684 153
Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Justiniskiy dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 17472 271
6 g. sankryZos iki Pavilnioniy- Lei¢iy g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3491 56
sankryZzos) nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 2053 48
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 6004 35
8 Lei¢iy g. (nuo Perkinkiemio g.) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 1469 0
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 508 0
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 6426 38
9 Lei¢iy g. (nuo Gabijos g.) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 1581 0
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 546 0
Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Lei¢iyg. dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 18986 295
10 sankryzos iki Pavilnioniy- Ukmergés g.  vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3792 36
sankryZos) nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 2231 52
Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Ukmergés dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 15949 248
11 g. sankryZos iki Pavilnioniy- Vétrungiy g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3186 30
sankryZos) nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 1880 50
dienos metu (7.00-19.00 val.) 6075 169 14260 250
12 Veétrungiy g. (nuo A. VienaZindZio g.) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 1359 26 2875 30
nakties metu (22.00-7.00 val.) 619 33 1646 38
dienos metu (7.00-19.00 val.) N/A N/A 8767 90
13 L. Zamenhofo g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) N/A N/A 1715 4
nakties metu (22.00-7.00 val.) N/A N/A 1058 27
dienos metu (7.00-19.00 val.) 6082 169 6230 317
14 Vétrungiy g. (nuo GedvydZiy g.) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 1359 26 1388 55
nakties metu (22.00-7.00 val.) 621 33 646 58
dienos metu (7.00-19.00 val.) 29695 458 30971 736
15 Ukmergés g. (nuo miesto centro) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 5842 52 6070 82
nakties metu (22.00-7.00 val.) 3530 71 3680 103
dienos metu (7.00-19.00 val.) 35668 517 28283 708
16 Ukmergés g. (link miesto centro) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 7019 55 5652 81
nakties metu (22.00-7.00 val.) 4231 74 3288 101

1 lent. Esami ir prognozuojami srautai. ,JUDU* (S] ,Susisiekimo paslaugos®) pateikti duomenys

7.2. Avaringumo rodikliai

Remiantis maps.vilnius.It duomenimis nagrinéjamoje teritorijoje 2015-2022 metais buvo registruoti 11 jskaitiniy

eismo jvykiy kuriy metu buvo suzeisti zmonés. Didziojoje dalyje eismo jvykiy buvo suzaloti péstieji asmenys.

Justiniskiy -Gileikiy gatviy sankryzoje 2014-2020 mety duomenimis buvo fiksuotos ,Juodosios démés*.
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8 pav. maps.vilnius.It pateikiami avaringumo duomenys nagrinéjamoje teritorijoje

8. Kelio juosta

Sprendiniai numatomi laisvoje valstybinéje Zeméje. Dalyje valstybinés Zemés yra suformuotas statinys
(Pavilnioniy g. unikalus Nr. 4400-5787-0932). Zemés sklypy ir statiniy ribos pazymétos kadastro zemélapyije.
Teritorija nepatenka j Natdra 2000, kultGros paveldo ar kitas saugomas teritorijas.

8.1. Trumpas projektiniy sprendiniy aprasymas

Bendras projektuojamo Pavilnioniy, JustiniSkiy g ilgis ~ 1,30 km.

Pavilnioniy gatvé:
e rekonstruojamas ir naujai statomas statinys — kelias (gatvé) - 8.2;
e statinio geografiné vieta - Vilniaus m. Pasilai€iy senidnija;
e gatves kategorija — C;
e gatvés g. ilgis — 1,15 km.,
e vaZiuojamosios dalies plotis — 13,0 m.;
e eismo juosty skaiCius — 4 vnt.;
e eismo juostos plotis — 3,00 — 3,50 m;
e pésciyjy Saligatviai — 2x2,25 m;
e dviraCiy taky plotis — 2x2,50 m;
e atstumas tarp raudonuyjy linijy ~ 40 m.

Pavilnioniy gatvé projektuojama 4 eismo juosty, eismo juosty plocCiai 3,0-3,5 m. Eismo juosta kurioje
planuojamas viesojo transporto eismas numatoma 3,5 m. Projektuojama gatvés danga — asfaltbetonis, rementis
triukSmo ataskaita projekte numatomas triuk§mg mazinantis asfalto misinys. Greitis numatomas 50km/h. Automobiliy
parkavimas gatvéje neplanuojamas. Gatvéje numatytos viesojo transporto stotelés, jvazos plotis 3,25, ilgis 20-40 m
(parametrai parenkami pagal JUDU rekomendacijas). Abejose gatvés pusése jrengiami betoniniy plyteliy 2,25 m
plogio pésciyjy ir raudono asfalto 2,5 m plocio dviragiy takai.

Esami medziai pagal galimybe iSsaugomi arba persodinami.
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Siekiant pagerinti eismo saugumg gyventojams saugiai pereiti gatve numatoma jrengti dvi reguliuojamas
pésciyjy peréjas, taip pat numatoma jrengti 3 Sviesoforais reguliuojamas sankryzas su Gileikiy — Pavilnioniy,
Justiniskiy ir Lei€iy gatvémis.

Pavilnioniy gatvés eismo juostos planuojamos 14-20 m atstumu nuo gyvenamuyjy pastaty.

Justiniskiy gatveé:

naujai statomas statinys — kelias (gatvé) - 8.2;
statinio geografiné vieta - Vilniaus m. Pasilai¢iy senilnija;
gatvés kategorija — C;

gatvés ilgis — 0,15 km.;

vaziuojamosios dalies plotis — 16,25 m;

eismo juosty skaicius — 5;

eismo juostos plotis — 3,00-3,50 m;

pésciyjy Saligatviai — 2x2,25 m.;

dviraciy taky plotis — 2x2,50 m;

atstumas tarp raudonuyjy linijy ~ 35m.

JustiniSkiy gatvé projektuojama 4 eismo juosty, eismo juosty plociai 3,0-3,5 m. Eismo juosta kurioje
planuojamas vieSojo transporto eismas numatoma 3,5 m. Projektuojama gatvés danga — asfaltbetonis, rementis
triukSmo ataskaita projekte numatomas triukS§mg mazinantis asfalto misinys. Greitis numatomas 50km/h. Automobiliy
parkavimas gatvéje neplanuojamas. Gatvéje numatytos vieSojo transporto stotelés, jvazos plotis 3,25, ilgis 40 m
(parametrai parenkami pagal JUDU rekomendacijas). Abejose gatvés pusése jrengiami betoniniy plyteliy 2,25 m
plocio pésciyjy ir raudono asfalto 2,5 m plocio dviraciy takai.

Projekte numatoma jrengti Sviesoforais reguliuojamg Justiniskiy — Gileikiy gatviy sankryza.

Vakarinéje gatvés dalyje takai sujungiami su atskiru projektu suprojektuotais sprendiniais.

8.2. Kelio trasa, iSilginis profilis

Rengiant i8ilginj profilj nuolydZiai derinami prie esamy Zemés pavirdiaus nuolydZiy. ISilginio profilio elementai
suprojektuoti atsizvelgiant | STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“ nurodytus
reikalavimus ir taikant 50 km/h projektinj greitj.

Gatvés vaziuojamosios dalies dangos nuolydis dvislaitis - 2,5 %. Pésc€iyjy dviraciy takai projektuojami su 1,5
% nuolydZiu (atsizvelgiant | situacijg galima keisti normatyviniy dokumenty leidZziamose ribose). Zemés sankasa
projektuojama su 4,0 % nuolydziu.

Zalieji plotai sutvarkomi, ne maziau kaip 0,5 m nuo borto arba servituty ribose.

Naujai jrengiamy nuovazy danga turi bati suvedama su esamomis dangomis.

Gatvés susikirtimo su iSvaziavimo i§ kiemy vietose, nuovazy danga turi bati prikelta iki pésc€iyjy dviraciy taky
aukscio.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebaty pazZeisti tre€iyjy Saliy interesai.

8.3. Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant statybos darbus, bdtina nustatyta tvarka gauti leidimg darbams vykdyti. Turi bdti gautas
leidimas atlikti pozeminiy komunikacijy iSkélimo ir rekonstravimo darbus.

Pries tris paras iki darby pradzios pozeminiy komunikacijy kabelio trasai nustatyti, pazyméti ir aktui surasyti
iSsikviesti atsakingy bendroviy atstovus. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo
mechanizmy apkrovos plokstémis ar kitais bldais ir dalyvaujant atsakingy bendroviy atstovams.

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik turint Siuos dokumentus:

e Statybvietés perdavimo ir priemimo aktsg;
e Parengty ir patvirtintg statinio projekta;
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e Statybos darby Zurnalg;
e Leidima riboti eisma.
Detalesni nurodymai pateikiami projekto PasiruoSimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

8.4. Zemés sankasa

Zemeés sankasa jrengiama pagal | T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés®. Statybos darby metu Rangovui batina tikrinti Zemés sankasos deformacijy modulj EV2.

Zemés darbai apima grunto perstimimag buldozeriu, kasimg ir pakrovimg j transporto priemones, vezimg |
sandéliavimo vieta. ISverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebdty plaunamas pavirSinio vandens ir negaléty
uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto bréziniais, darby kiekiy ziniaras€iais
ir darby aprasymu.

Esami tinklai neturi bati pazeisti. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo
mechanizmy apkrovos plokstémis ar kitais badais. Sandéliuoti gruntg ir kitas medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly
draudziama. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu bddu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Visus darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti pagal pateiktas atitinkamy institucijy projektavimo
salygas.

ISkastos duobeés ir tran$éjos turi biti pazymeétos gerai matomais zZenklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei
aptvertos. Transejose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi bati nedelsiant paSalintas.

Visi Zzemés plotai uzpilami 10 cm dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

8.5. Inzineriniai tinklai

Planuojamoije teritorijoje yra esami elektros, buitiniy nuoteky, vandentiekio, lietaus nuoteky, rysiy ir Silumos
tinklai. Greta projektuojamos teritorijos iSvystyta miesto inzineriniy tinkly sistema.

Vykdant darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél kasimo darbai
inzineriniy tinkly vietoje turi bdti atliekami rankiniu bddu. Prie§ vykdant darbus iSkviesti esamus tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Visy komunikacijy Suliniy liukai turi bati paaukstinti arba pazeminti iki projektuojamy dangy lygio. Tai atliekama
panaudojant reguliuojamo aukscio ketinius liukus.

Darby zonoje esandius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.

Atkasus iki ry8iy vamzdziy, kabelius sudéti j remontinius vamzdZius.

PaZeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai apsauginiais PE
futliarais.

Objekto teritorijoje numatomi lietaus nuoteky, apsvietimo, Sviesoforinio reguliavimo ir konstrukcijy (atraminés
sienutés) sprendiniai vykdomi atskiru projektu.

8.6. Kelio konstrukcija

Projektuojamoms gatvéms dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy®, V sk., V skirsn., 2 ir 5 lenteliy reikalavimus. Pagal 2 priedo 1 pav. objekto
teritorija priskiriama 140 cm jSalo zonai, dangos konstrukcija, atsizvelgiant j 6 lentelés reikalavimus, gaunama 91 cm
(DK10). Dangos konstrukcija, patikslinama pagal 96 punkto reikalavimus, konstrukcijos storis suapvalinamas iki 95
cm. Dangos konstrukcija pastiklinama pagal 7 lentele, zona prie dangos - gyvenvietéje su i§ dalies vandeniui
nelaidzia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais, uZ gyvenvietés riby su jrengtu drenazu arba
su vandens nuleidimo jrenginiais. Dél jrengiamo drenaZo ir lietaus nuoteky tinkly (atskiru projektu) dangos
konstrukcija numatoma 80 cm storio. Tokia pati dangos konstrukcija taikoma ir autobusy jvazoms.

Nuovazoms j Salimais gatvés esancias teritorijas parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija. atsizvelgiant j 6
lentelés reikalavimus, gaunama 63 cm (DKO,1). Dangos konstrukcija, patikslinama pagal 96 punkto reikalavimus,
konstrukcijos storis suapvalinamas iki 65 cm.
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Pésciujy takams, pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy®, 13 lentele,
numatoma 45 cm 3alCiui atspari dagos konstrukcija. Vietose kur pésc€iyjy ir dviraCiy takg kerta nuovazos — taikyti
nuovazoms skirtg dangos konstrucija.

Vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis“ nuostatomis
parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su zvyro pagrindo
sluoksniu.

Projekto brézZiniuose ir sgnaudy kiekiy Ziniaras€iuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos pagrindu,
rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavertj pasitalymag konstrukcijai su Zvyro pagrindo sluoksniu.

Projektuojama asfalto dangos konstrukcija

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 8 S 0,04;
Asfalto apatinis sluoksnis i miSinio AC 22 AS 0,08;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (EV2 2100 MPa) 0,20;
Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis k=1,5x10-5 m/s 0,38;

Esamas sankasos gruntas (EV2 245 MPa).

Projektuojama asfalto dangos konstrukcija (nuovazoms)

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (EV2 2100 MPa) 0,20;
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k=1,5x10-5 m/s 0,35;

Esamas sankasos gruntas (EV2 245 MPa).

Projektuojama pésdiujy taky trinkeliu/plyteliy dangos konstrukcija

Betoninés grindinio trinkelés/plytelés* 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (EV2 2100 MPa) 0,15;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,5x10-5 m/s 0,19;

Esamas sankasos gruntas (EV2 =30 MPa).

Projektuojama pésciujy taky asfalto dangos konstrukcija

Asfalto virSutinis sluoksnis i miSinio AC5VL 0,025;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC22PL 0,06;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (EV2 2100 MPa) 0,20;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,5x10-5 m/s 0,17,

Esamas sankasos gruntas (EV2 =30 MPa).

8.7. Vieno lygio sankryzos ir nuovazos

Projekte numatoma jrengti 4 Sviesoforais reguliuojamas sankryZas:

Pavilnioniy — Gileikiy — Pasilaiciy;

Pavilnioniy — Justiniskiy

Justiniskiy — Gileikiy

Pavilnioniy — Leiciy

Projektuojamos sankryzos iSdéstomos pagal detaliojo plano sprendinius.

Taip pat numatoma jrengti dvi Sviesoforais reguliuojamas pésciyjy peréjas, atstatyti visus esamus jvaziavimus
j Salia gatviy esancias teritorijas.

SankryZy parametrai parenkami atsizvelgiant | esamg situacijg ir JUDU pateiktg eismo modeliavimo ataskaitg
(pridedama Bendrosios dalies prieduose).
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8.8. Pésciujuy, dviraéiy ir péséiyjy—dviraciy takai

Projekte numatoma jrengti 2,5 m plocio dviraciy takus ir 2,25 m ploc€io pésc€iyjy takus. Takai jrengiami abipus
projektuojamy gatviy trasy, trasos galuose sujungiami su jau esamais ir jrengtais takais.

Pésciujy dviraciy takai projektuojami su 1,5 % nuolydziu (atsizvelgiant | situacijg galima keisti normatyviniy
dokumenty leidziamose ribose). Taky iSilginis profilis projektuojamas iki 5% proc nuolydzio. Tarp pésc€iujy ir dviraciy
tako numatoma jrengti ,velo® bortg, kuris ties stotelémis, sankryZomis keiiamas jprastu vejos bortu. Nuovazy danga
turi bati iSkelta iki projektuojamy taky lygio.

8.9. Zmoniy su negalia judéjimo galimybés

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty klit¢iy negalig turintiems Zmonéms
ir nebaty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. PésCiyjy
taky, Saligatviy plotis 21,5 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auks¢€iau kaip 15 cm vir§ gatvés vaziuojamosios
dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés susikirtimy su pésciyjy takais,
Saligatviais vietose, prie pésciyjy peréjy, kelio borditrus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy takai projektuojami su ne didesniu kaip 5 % iSilginiu nuolydziu.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy trinkeliy su
reljefiniu pavirSiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 60 cm plo€io vedimo juostos (naudojami elementai su
juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy i§siSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo elementai, 60x60
cm kvadratas i§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji
pavir$iai i$ elementy su kauburéliais. Siy jsp&jamujy pavirsiy plotis 60 cm.

Reljefiniai pavirsiy elementai turi bati 5 mm iskile nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy, pésciyjy — dviraCiy taky neturi bati dangéiy, groty, trapy ir kity klia&iy, kySanciy auksciau ar
jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

Lauko apSvietimas turi tenkinti HN 98:2000 ir ISO 21542:2011 33 skyriaus reikalavimus.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,Statiniy prieinamumas" bei kitus teisés aktus
pagal jo nuorodas.

8.10. Kelio jrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Projektuojama kelio trasa suprojektuota maksimaliai prisiderinant prie esamo reljefo ir taip kad baty iSsaugota
kuo daugiau esamy Zeldiniy.

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi bati atliekamas
vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas® bréZiniu, ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis* ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ P]T KZA 08. Horizontalusis
Zenklinimas turi bati atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio zenklai jrengiami
tose vietose, kad baty gerai matomi eismo dalyviams, kad juos blty kuo patogiau jzidréti ir kad baty kuo mazesné
tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios kliGitys, taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip
trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesg atspindingia plévele, zenkly skydai
parenkami ,,1“ dydzio. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio
Zenkly skydy iSmatavimy.

Projektuojami kelio Zenklai yra ,,1“ grupés dydZio.

8.11. Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai

Gatvés trasoje suprojektuotos 7 autobusy sustojimo stotelés. Autobusy jvazos plotis — 3,25 m, danga
asfaltbetonis. Autobusy stoteliy ilgiai parinkti atsizvelgiant | S] ,Susisiekimo paslaugos” pateiktas rekomendacijas,
stoteliy ilgiai 20-40 m.
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Autobusy stotelése numatomi pésciyjy laukimo paviljonai, informaciniai Zenklai ir SiukSliadézés. Paviljonai nuo
autobusy jvaZos krasto atitraukiami 22,00 m. Tarp laukimo perono ir dviraciy tako numatoma jrengti pésc€iyjy tvoreles.

8.12. Zeldiniai

Gatvé suprojektuota taip kad bdty galima iSsaugoti kuo daugiau esamy zeldiniy. Visoje nagrinéjamoje
teritorijoje numatomas esamy Zeldiniy tvarkymas ir naujy Zeldiniy sodinimas, bei j darby zong patenkanciy medziy
bei krimy Salinimas.

Saknyno zonoje tinklus kloti vienu metu / i$laikant eili§kuma. Kasimo darbai $akny apsaugos zonoje atliekami
tik oro kastuvu, su arboristo prieZitra.

Detaliau grafinéje dalyje ir projekto Z (Zeldiniy) dalyje.

8.13. Vandens nuleidimas

Teritorijoje atskiru projektu numatoma jrengti lietaus nuoteky tinklus kuriais bus surenkamas pavirsinis lietaus
nuoteky vanduo.

8.14. Apsvietimas, sankryzy reguliavimas

Teritorijoje atskiru projektu numatoma jrengti gatves apSvietimo ir Sviesoforais reguliuojamy sankryzy tinklus.

8.15. Projekto sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Objektas nepatenka j saugomas, kultiros paveldo ar Natdra 2000 teritorijas.

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny aiksteliy
statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tar$a eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés technikos, tam turi bati
numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés, konteineriai uztersty atlieky
surinkimui).

Laikinos aikStelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi bati jrengiamos taip, kad nepazeisty auganciy
Zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikstelé
turi bati jrengta taip, kad uzterstos lietaus nuotekos nepatekty j dirvoZzemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy
turi bati iSlaikomas maZziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti nesunaikinus
Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aik&telés turi bati rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi biti iSvezamos j atitinkamus atlieky
tvarkymo ar saugojimo objektus.

8.16. Baigiamieji darbai

Pagrindiniai tiesybos darbai apima gatves, pésciyjy dviracCiy taky dangos konstrukcijos jrengima, gerbavio
atsatatyma.

Baigiamieji kelio remonto darbai apima $laity ir Zaliyjy zony augalinio grunto uzpylimu ir apséjimu Zoliy sékly
mi8iniu, kelio Zenkly jrengimu, statybvietés sutvarkymu.
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
ISduodamos pagal pateikta statytojo (uzsakovo) praSyma 2025-06-11 Nr. E348-846/25

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS

2025-06-18 Nr. 25/373

Projekto pavadinimas Pavilnioniy gatvés ir Ukmergés ir L. Zamenhofo gatviy
sankryzos rekonstravimas ir statyba

Statytojas (uZsakovas) Vilniaus miesto savivaldybe

Susisiekimo komunikaciju salygos

Pagal 2020-02-05 patvirtintus projektinius pasitilymus (Reg. Nr. SPP 79/20) ir Prieda
»Situacijos planas“ suprojektuoti Pavilnioniy ir Justiniskiy gatviy dalis, sankryzas ir péséiyjy
peréjas:

- Pavilnioniy / Perktinkiemio gatviy Sviesoforinio reguliavimo sankryza pagal Prieda Nr. 1;

- Pavilnioniy / Justiniskiy gatviy Sviesoforinio reguliavimo sankryZzg pagal Priedg Nr. 2;

- Justiniskiy / Gileikiy gatviy $viesoforinio reguliavimo sankryza pagal Prieda Nr. 3;

- Sviesoforinio reguliavimo pésciyjy peréja (Pavilnioniy gatves dalyje tarp Justiniskiy g. ir
Leiciy g.) pagal Prieda Nr. 4;

- Pavilnioniy / Lei€iy gatviy Sviesoforinio reguliavimo sankryZzg pagal Priedg Nr. 5;

- Sviesoforinio reguliavimo pés¢iyjy peréja (Pavilnioniy gatvés dalyje tarp Leiciy g. ir
Ukmerges g.) pagal Priedg Nr. 6.

Galimas statybos darby etapiSkumas.

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikj planuoti vadovaujantis
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy horizontaliojo Zenklinimo, Keliy eismo
taisyklémis ir kitais teisés aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojanciais eismo saugumo ir
reguliavimo priemoniy jrengimg, Vilniaus miesto savivaldybés 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr.
1-518 ,,De¢l susisiekimo dviraciais projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo
rekomendacijy tvirtinimo* bei Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-12-
17 patvirtintu jsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) ,,D¢l susisiekimo péscCiomis projekty Vilniaus
miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijy tvirtinimo*.

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygas Nr. 20/999 laikyti negaliojan¢iomis.

Infrastruktiiros grupés vadovas,
vykdantis Savivaldybés vyriausiojo inZinieriaus funkcijas


mailto:marija.joteikiene@vilnius.lt

A5
B
a%«\na-

NN
SR

%

N

Pavilnion

o
%

<
N

o
o

&%

RN
SABMS

R

S
sunt®

N FEEEEE
O
AR
A ASASY

lllllbll

S

XX

42
o

O

o)

o2

X
X5
50

A0S

—

AR

2,

O
AR
SIS

I~
"~
~.—
.I.I
—

A
AN
ma??.wa.%a.rf,

A RAAOR
XA
SRR
VAR
e
B AR
RO Y
RO
QAN

N

Jm.f%

R s
=LA ARG S S|
OO 3
SRR
/AR RN
AR AR
R
AN
RROLORRLURXKXNY
QRN
'§h¢4ﬁ

a

~30
00

Laida
Lapy

Lapas

M1:500

7 (JEI TAIKOMA)

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS
rekonstravimas ir statyba. | statybos etapas

Pavilnioniy gatvés ir Ukmergeés ir L. Zamenhofo gatviy sankryzos
VVK-PRO-25-25-TP

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

00 - Gatve

Statinio projekto pavadinimas

Situacijos planas
Dokumento Zymuo

Vilniaus miesto savivaldybe
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Saulius Valeika

2025
ISLEIDIMO DATA

n\n
~AA
~N

Statytojas ir (arba) Uzsakovas

PV

LAIDA
KVAL.
PATV.

DOK. NR.
LT

25000




2025 m. birzelio mén. 19 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-06-18 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/373 priedas Nr. 1)

Sankryzos, Pavilnioniy — Perkiinkiemio g. (toliau — postas) Vilniuje, iSdéstyma projektuoti
vadovaujantis galiojanciomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakymu
patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (toliau - VMSA)
direktoriaus jsakymu ,,D¢l techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieziiros Vilniaus mieste
tvarkos apraSo tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, kurie susije su
projektuojamo objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastrukttra. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavima ant gatviy apSvietimo atramy.
Esant poreikiui numatyti gatviy apSvietimo atramy perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory Zibintams numatyti §viesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi vir§yti projekto
techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti transporto
jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos apie 40-50
m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZianCius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos triuk§mo.
Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko paspaudimo bei
turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
praneSimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg j eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apras§ymas turi biiti numatytas jrangos techninése
specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacijg apie valdiklio ir Sviesoforinio
reguliavimo elementy (Sviesofory $viesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury atidarymo, jtampos
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacija 18 jutikliy, komandas veikimo
programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos.
Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy
zeldiniy ypa¢ vertingy medziy apsaugojima, naudojant betrans¢jes technologijas ir (ar) kabeliy trasas
numatant toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies Zenklinimg termoplastu ir
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistema, atSvaitus
salelése ir kt.).



Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 8 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas kiekvienai
faziy sekai ir nekoordinuotg adaptyvig eismo valdymo programg. Koordinuoti su Pavilnioniy — Justiniskiy
g. sankryza. Programoms turi biiti numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg i
Sviesoforinio reguliavimo programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty
komandy gavimg ir vykdyma i§ Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir
vieSojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas
specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi biiti atlikti visi biitini pajungimo, programavimo ir derinimo
darbai.

Uzsakovui turi biiti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buty galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigiiracijos koregavima ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos koregavima).
Numatyti besglygiska perdavimg Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés j sankryzos valdiklio programag
(t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozemin¢ automobiliy stoveéjimo aikstelé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su S] ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi biiti perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti vieng valdoma ir dvi stacionarias vaizdo steb&jimo kameras, numatyti pajungima
1 Eismo valdymo centra (SI ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimag j centro vaizdo stebéjimo sistema
,Digifort™ bei | tinklapi www.judu.lt, fiksuoto rySio su centru jrengima bei kameros licencijy komplekto
idiegima. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buti perduotas statytojui (VMSA).

Pastaba: statytojas 3 meén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant ]
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas eismo
valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktirg. Vykdant $viesofory jrengima, darby eigoje
privalu organizuoti objekto apZiiira, kvieciant VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir
ST ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar néra nukrypimy
nuo iSduoty Sviesoforinio reguliavimo salygy ir projekto. Apziliry daznumg ir poreikj nustato VMSA
Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo organizavimo
skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazyma i§ S| ,,Susisiekimo paslaugos® apie
Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uzZ viso objekto prieZilira, reagavima j gedimus bei jy
Salinimg, tinkamg transporto srauty reguliavimg ir eismo saugumo uztikrinimg kol objektas neperduotas
VMSA. Priezitiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés patar¢jas Eismo organizavimo skyriaus vadové
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-06-19

Pastaba. Derinimo biidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.


http://www.judu.lt/

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros grupés vadovas

TVIRTINU: Ilja Karuzis/2025-06-19

2025 m. birzelio mén. 19 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-06-18 jsijungimo prie susisieckimo komunikacijuy salygu Nr. 25/373 priedas Nr. 2)

Sankryzos, Pavilnioniy — Justiniskiy g. (toliau — postas) Vilniuje, iSdéstyma projektuoti vadovaujantis
galiojanciomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakymu patvirtintomis
Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy horizontaliojo
zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus
jsakymu ,,Dé¢l techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieziiros Vilniaus mieste tvarkos
apraso tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, kurie susije su projektuojamo
objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastrukttra. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavima ant gatviy apSvietimo atramy.
Esant poreikiui numatyti gatviy apSvietimo atramy perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory Zibintams numatyti §viesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi vir§yti projekto
techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti transporto
jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos apie 40-50
m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZianCius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos triuk§mo.
Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko paspaudimo bei
turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
praneSimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg j eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apras§ymas turi biiti numatytas jrangos techninése
specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacijg apie valdiklio ir Sviesoforinio
reguliavimo elementy (Sviesofory $viesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury atidarymo, jtampos
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacija 18 jutikliy, komandas veikimo
programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos.
Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy
zeldiniy ypa¢ vertingy medziy apsaugojima, naudojant betrans¢jes technologijas ir (ar) kabeliy trasas
numatant toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies Zenklinimg termoplastu ir
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistema, atSvaitus
salelése ir kt.).



Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 8 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas kiekvienai
faziy sekai ir nekoordinuota adaptyvig eismo valdymo programg. Koordinuoti su Pavilnioniy —
Perkiunkiemio g. sankryza ir Salia esancia Pavilnioniy g. sviesoforais reguliuojama peréja. Programoms
turi buti numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg j Sviesoforinio reguliavimo
programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty komandy gavimg ir vykdyma i$
Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir vieSojo transporto prioriteto (toliau
- VTP) modulio. Valdiklio integracija i Sistemg turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei
Sistemoje turi biiti atlikti visi biitini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Uzsakovui turi biiti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buty galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigiiracijos koregavima ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos koregavima).
Numatyti besglygiska perdavimg Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés j sankryzos valdiklio programag
(t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozemin¢ automobiliy stoveéjimo aikstelé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su S] ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi biiti perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti vieng valdoma ir dvi stacionarias vaizdo steb&jimo kameras, numatyti pajungima
1 Eismo valdymo centra (SI ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimag j centro vaizdo stebéjimo sistema
,Digifort™ bei | tinklapi www.judu.lt, fiksuoto rySio su centru jrengima bei kameros licencijy komplekto
idiegima. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buti perduotas statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ir jrengti elektros energijos tiekimg i$ elektros energijos skirstymo operatoriaus
AB ,,ESO®. Turi buti jrengtas atskiras Sviesofory posto elektros energijos tieckimas su apskaita. Elektros
energijos tiekimo apskaitos spinta turi biiti suprojektuota Salia eismo valdymo spintos. Po objekto
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mén. laikotarpiu turi biti perduotas SI ,,Susisiekimo
paslaugos®, suderinus ir Salims pasirasius elektros apskaitos prietaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant ]
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas eismo
valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirg. Vykdant §viesofory jrengima, darby eigoje
privalu organizuoti objekto apzitirg, kvieCiant VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir
ST ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar néra nukrypimy
nuo i8duoty Sviesoforinio reguliavimo sglygy ir projekto. Apzitry daznumg ir poreikj nustato VMSA
Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo organizavimo
skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazyma 1§ SI ,,Susisiekimo paslaugos apie
Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uz viso objekto prieziiirg, reagavimg j gedimus bei jy
Salinima, tinkamg transporto srauty reguliavimg ir eismo saugumo uztikrinima kol objektas neperduotas
VMSA. Prieziiiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés pataréjas Eismo organizavimo skyriaus vadove
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-06-19

Pastaba. Derinimo budas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.


http://www.judu.lt/

2025 m. birzelio mén. 19 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-06-18 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/373 priedas Nr. 3)

Sankryzos, Justiniskiy — Gileikiy g. (toliau — postas) Vilniuje, iSdéstyma projektuoti vadovaujantis
galiojanciomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakymu patvirtintomis
Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy horizontaliojo
zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus
jsakymu ,,Dé¢l techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieziiros Vilniaus mieste tvarkos
apraso tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, kurie susije su projektuojamo
objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastrukttra. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavima ant gatviy apSvietimo atramy.
Esant poreikiui numatyti gatviy apSvietimo atramy perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory Zibintams numatyti §viesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi vir§yti projekto
techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti transporto
jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos apie 40-50
m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZianCius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos triuk§mo.
Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko paspaudimo bei
turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
praneSimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg j eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apras§ymas turi biiti numatytas jrangos techninése
specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacijg apie valdiklio ir Sviesoforinio
reguliavimo elementy (Sviesofory $viesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury atidarymo, jtampos
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacija 18 jutikliy, komandas veikimo
programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos.
Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraCiy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy
zeldiniy ypa¢ vertingy medziy apsaugojima, naudojant betrans¢jes technologijas ir (ar) kabeliy trasas
numatant toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies Zenklinimg termoplastu ir
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistema, atSvaitus
salelése ir kt.).



Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 8 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas kiekvienai
faziy sekai ir nekoordinuotg adaptyvig eismo valdymo programg. Koordinuoti su Pavilnioniy — Justiniskiy
g. sankryza. Programoms turi biiti numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg i
Sviesoforinio reguliavimo programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty
komandy gavimg ir vykdyma i§ Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir
vieSojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas
specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi biiti atlikti visi biitini pajungimo, programavimo ir derinimo
darbai.

Uzsakovui turi biiti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buty galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigiiracijos koregavima ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos koregavima).
Numatyti besglygiska perdavimg Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés j sankryzos valdiklio programag
(t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozemin¢ automobiliy stoveéjimo aikstelé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su S] ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi biiti perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti vieng valdoma ir dvi stacionarias vaizdo steb&jimo kameras, numatyti pajungima
1 Eismo valdymo centra (SI ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimag j centro vaizdo stebéjimo sistema
,Digifort™ bei | tinklapi www.judu.lt, fiksuoto rySio su centru jrengima bei kameros licencijy komplekto
idiegima. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buti perduotas statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ir jrengti elektros energijos tiekimg i$ elektros energijos skirstymo operatoriaus
AB ,,ESO®. Turi buti jrengtas atskiras Sviesofory posto elektros energijos tieckimas su apskaita. Elektros
energijos tiekimo apskaitos spinta turi biiti suprojektuota Salia eismo valdymo spintos. Po objekto
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mén. laikotarpiu turi biti perduotas SI ,,Susisiekimo
paslaugos®, suderinus ir Salims pasirasius elektros apskaitos prietaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant ]
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas eismo
valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirg. Vykdant §viesofory jrengima, darby eigoje
privalu organizuoti objekto apzitirg, kvieCiant VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir
ST ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar néra nukrypimy
nuo i8duoty Sviesoforinio reguliavimo sglygy ir projekto. Apzitry daznumg ir poreikj nustato VMSA
Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo organizavimo
skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazyma 1§ SI ,,Susisiekimo paslaugos apie
Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uz viso objekto prieziiirg, reagavimg j gedimus bei jy
Salinima, tinkamg transporto srauty reguliavimg ir eismo saugumo uztikrinima kol objektas neperduotas
VMSA. Prieziiiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés pataréjas Eismo organizavimo skyriaus vadove
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-06-19

Pastaba. Derinimo budas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.


http://www.judu.lt/

2025 m. birzelio mén. 19 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-06-18 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/373 priedas Nr. 4)

Sviesoforais reguliuojamos péséiyjy peréjos, Pavilnioniy gatvés dalyje tarp Justiniskiy g. ir Leiciy g.
(toliau — postas) Vilniuje, iSdéstyma projektuoti vadovaujantis galiojanc¢iomis Keliy eismo taisyklémis,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakymu patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus jsakymu ,,Dé¢l techniniy eismo reguliavimo
priemoniy jrengimo ir jy prieziiros Vilniaus mieste tvarkos apraso tvirtinimo* bei kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais, kurie susije su projektuojamo objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastrukttra. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavima ant gatviy apSvietimo atramy.
Esant poreikiui numatyti gatviy apSvietimo atramy perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory Zibintams numatyti §viesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi vir§yti projekto
techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti transporto
jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos. Transporto priemoniy jutikliai privalo
detektuoti transporto priemones infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky
detektavimui suprojektuoti jutiklius jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. Pés¢iyjy Sviesofory valdymui
numatyti iSkvietimo mygtukus: sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle
pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir
zaliam Sviesoforo signalams bei vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus
akustinius jrenginius, skleidZianc¢ius garsg esant zaliam Sviesoforo signalui ir automatiskai prisitaikancius
prie aplinkos triuk§mo. Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto
mygtuko paspaudimo bei turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy §viesos diody optiniy elementy kontrole — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uzfiksuoti ir iSsiysti
praneSimg apie konkrecioje signalinéje grup¢je sugedusj Sviesos diody optinj elementg j eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apraSymas turi biiti numatytas jrangos techninése
specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacija apie valdiklio ir Sviesoforinio
reguliavimo elementy (Sviesofory Sviesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury atidarymo, jtampos
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacijg i§ jutikliy, komandas veikimo
programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos.
Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
isdéstyma, Zenklinima ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy
zeldiniy ypac vertingy medziy apsaugojima, naudojant betran$¢jes technologijas ir (ar) kabeliy trasas
numatant toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies zenklinimg termoplastu ir
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyji zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistema, atSvaitus
salelése ir kt.).

Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiCiavimais.
Suprojektuoti 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas ir nekoordinuota adaptyvia



eismo valdymo programa. Koordinuoti su Pavilnioniy — Justiniskiy g. ir Pavilnioniy — Leiciy g.
sankryZomis. Programoms turi biiti numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravima i
Sviesoforinio reguliavimo programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty
komandy gavima ir vykdyma i§ Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir
viesojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas
specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi biiti atlikti visi biitini pajungimo, programavimo ir derinimo
darbai.

Uzsakovui turi biiti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buty galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigiiracijos koregavima ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos koregavima).
Numatyti besglygiska perdavimg Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés j sankryzos valdiklio programag
(t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozemin¢ automobiliy stoveéjimo aiksStelé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su S] ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buti perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti vieng valdomg vaizdo steb¢jimo kamera, numatyti pajungimg j Eismo valdymo
centra (S] ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimg j centro vaizdo steb&jimo sistemg ,,Digifort™ bei |
tinklap; www.judu.lt, fiksuoto ryS$io su centru jrengima bei kameros licencijy komplekto idiegima. Naujai
suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buiti perduotas statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ir jrengti elektros energijos tiekima i§ elektros energijos skirstymo operatoriaus
AB ,,ESO®. Turi buti jrengtas atskiras Sviesofory posto elektros energijos tieckimas su apskaita. Elektros
energijos tiekimo apskaitos spinta turi biiti suprojektuota Salia eismo valdymo spintos. Po objekto
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mén. laikotarpiu turi biiti perduotas SI ,,Susisiekimo
paslaugos®, suderinus ir Salims pasirasius elektros apskaitos prietaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant }
realius eismo srautus bei eismo saugumo saglygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas eismo
valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirg. Vykdant §viesofory jrengima, darby eigoje
privalu organizuoti objekto apzitirg, kvieCiant VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir
ST ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar néra nukrypimy
nuo i8duoty Sviesoforinio reguliavimo sglygy ir projekto. Apzitry daznumg ir poreikj nustato VMSA
Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo organizavimo
skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazyma 1§ SI ,,Susisiekimo paslaugos apie
Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uz viso objekto prieziiirg, reagavimg j gedimus bei jy
Salinima, tinkamg transporto srauty reguliavimg ir eismo saugumo uztikrinima kol objektas neperduotas
VMSA. Prieziiiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés pataréjas Eismo organizavimo skyriaus vadove
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-06-19

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.


http://www.judu.lt/

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros grupés vadovas

TVIRTINU: Ilja Karuzis/2025-06-19

2025 m. birzelio mén. 19 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-06-18 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/373 priedas Nr. 5)

Sankryzos, Pavilnioniy — Leiciy g. (toliau — postas) Vilniuje, iSdéstymg projektuoti vadovaujantis
galiojanciomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakymu patvirtintomis
Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy horizontaliojo
zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus
jsakymu ,,Dé¢l techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieziiros Vilniaus mieste tvarkos
apraso tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, kurie susije su projektuojamo
objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastrukttra. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavima ant gatviy apSvietimo atramy.
Esant poreikiui numatyti gatviy apSvietimo atramy perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory Zibintams numatyti §viesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi vir§yti projekto
techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti transporto
jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos apie 40-50
m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZianCius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos triuk§mo.
Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko paspaudimo bei
turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
praneSimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg j eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apras§ymas turi biiti numatytas jrangos techninése
specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacijg apie valdiklio ir Sviesoforinio
reguliavimo elementy (Sviesofory $viesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury atidarymo, jtampos
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacija 18 jutikliy, komandas veikimo
programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos.
Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy
zeldiniy ypa¢ vertingy medziy apsaugojima, naudojant betrans¢jes technologijas ir (ar) kabeliy trasas
numatant toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies Zenklinimg termoplastu ir
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistema, atSvaitus
salelése ir kt.).



Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 8 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas kiekvienai
faziy sekai ir nekoordinuotg adaptyvig eismo valdymo programg. Koordinuoti su Salia esan¢iomis
Pavilnioniy g. sviesoforais reguliuojamomis pésciyjy peréjomis. Programoms turi biiti numatyti faziy ir
cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg j Sviesoforinio reguliavimo programing jrangg (toliau —
Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty komandy gavimg ir vykdyma i§ Sistemos adaptyvaus darbo
rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir vieSojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio
integracija | Sistema turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi biti atlikti visi batini
pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Uzsakovui turi biiti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buty galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigiiracijos koregavima ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos koregavima).
Numatyti besglygiska perdavimg Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés j sankryzos valdiklio programag
(t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozemin¢ automobiliy stoveéjimo aikstelé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su S] ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi biiti perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti vieng valdoma ir dvi stacionarias vaizdo steb&jimo kameras, numatyti pajungima
1 Eismo valdymo centra (SI ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimag j centro vaizdo stebéjimo sistema
,Digifort™ bei | tinklapi www.judu.lt, fiksuoto rySio su centru jrengima bei kameros licencijy komplekto
idiegima. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buti perduotas statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ir jrengti elektros energijos tiekimg i$ elektros energijos skirstymo operatoriaus
AB ,,ESO®. Turi buti jrengtas atskiras Sviesofory posto elektros energijos tieckimas su apskaita. Elektros
energijos tiekimo apskaitos spinta turi biiti suprojektuota Salia eismo valdymo spintos. Po objekto
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mén. laikotarpiu turi biti perduotas SI ,,Susisiekimo
paslaugos®, suderinus ir Salims pasirasius elektros apskaitos prietaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant ]
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas eismo
valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirg. Vykdant §viesofory jrengima, darby eigoje
privalu organizuoti objekto apzitirg, kvieCiant VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir
ST ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar néra nukrypimy
nuo i8duoty Sviesoforinio reguliavimo sglygy ir projekto. Apzitry daznumg ir poreikj nustato VMSA
Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo organizavimo
skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazyma 1§ SI ,,Susisiekimo paslaugos apie
Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uz viso objekto prieziiirg, reagavimg j gedimus bei jy
Salinima, tinkamg transporto srauty reguliavimg ir eismo saugumo uztikrinima kol objektas neperduotas
VMSA. Prieziiiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés pataréjas Eismo organizavimo skyriaus vadove
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-06-19

Pastaba. Derinimo budas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.


http://www.judu.lt/

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros grupés vadovas

TVIRTINU: Ilja Karuzis/2025-06-19

2025 m. birzelio mén. 19 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-06-18 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/373 priedas Nr. 6)

Sviesoforais reguliuojamos péséiyjy peréjos, Pavilnioniy gatvés dalyje tarp Leiciy g. ir Ukmergés g.
(toliau — postas) Vilniuje, iSdéstyma projektuoti vadovaujantis galiojanc¢iomis Keliy eismo taisyklémis,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakymu patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus jsakymu ,,Dé¢l techniniy eismo reguliavimo
priemoniy jrengimo ir jy prieziiros Vilniaus mieste tvarkos apraso tvirtinimo* bei kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais, kurie susije su projektuojamo objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastrukttra. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavima ant gatviy apSvietimo atramy.
Esant poreikiui numatyti gatviy apSvietimo atramy perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory Zibintams numatyti §viesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi vir§yti projekto
techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti transporto
jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos. Transporto priemoniy jutikliai privalo
detektuoti transporto priemones infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky
detektavimui suprojektuoti jutiklius jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. Pés¢iyjy Sviesofory valdymui
numatyti iSkvietimo mygtukus: sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle
pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir
zaliam Sviesoforo signalams bei vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus
akustinius jrenginius, skleidZianc¢ius garsg esant zaliam Sviesoforo signalui ir automatiskai prisitaikancius
prie aplinkos triuk§mo. Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto
mygtuko paspaudimo bei turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy §viesos diody optiniy elementy kontrole — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uzfiksuoti ir iSsiysti
praneSimg apie konkrecioje signalinéje grup¢je sugedusj Sviesos diody optinj elementg j eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apraSymas turi biiti numatytas jrangos techninése
specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacija apie valdiklio ir Sviesoforinio
reguliavimo elementy (Sviesofory Sviesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury atidarymo, jtampos
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacijg i§ jutikliy, komandas veikimo
programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos.
Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
isdéstyma, Zenklinima ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy
zeldiniy ypac vertingy medziy apsaugojima, naudojant betran$¢jes technologijas ir (ar) kabeliy trasas
numatant toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies zenklinimg termoplastu ir
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyji zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistema, atSvaitus
salelése ir kt.).

Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiCiavimais.
Suprojektuoti 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas ir nekoordinuota adaptyvia



eismo valdymo programa. Koordinuoti su Pavilnioniy — Leiciy g. sankryZa. Programoms turi biiti numatyti
faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravima i Sviesoforinio reguliavimo programing jranga (toliau
— Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty komandy gavimg ir vykdyma i§ Sistemos adaptyvaus darbo
rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir vieSojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio
integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi buti atlikti visi biitini
pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Uzsakovui turi buti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig bty galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigiiracijos koregavima ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos koregavima).
Numatyti besalygiska perdavima UZsakovui visos intelektinés nuosavybés i sankryzos valdiklio programa
(t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozeminé automobiliy stoveéjimo aikstelé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rysiy projekto
dalis turi biiti derinama su SJ] ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimag su S] ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi biiti perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti vieng valdoma vaizdo steb¢jimo kamerg, numatyti pajungima j Eismo valdymo
centra (S] ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimg j centro vaizdo steb&jimo sistema ,,Digifort*™ bei |
tinklap; www.judu.lt, fiksuoto ryS$io su centru jrengimg bei kameros licencijy komplekto jdiegimg. Naujai
suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buti perduotas statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ir jrengti elektros energijos tiekima i§ elektros energijos skirstymo operatoriaus
AB ,,ESO*. Turi biiti jrengtas atskiras Sviesofory posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros
energijos tiekimo apskaitos spinta turi biiti suprojektuota Salia eismo valdymo spintos. Po objekto
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 meén. laikotarpiu turi biiti perduotas SI ,,Susisiekimo
paslaugos®, suderinus ir Salims pasirasius elektros apskaitos prietaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant j
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas eismo
valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant j pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirg. Vykdant Sviesofory jrengima, darby eigoje
privalu organizuoti objekto apZiiirg, kvieciant VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir
ST ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar néra nukrypimy
nuo iSduoty Sviesoforinio reguliavimo salygy ir projekto. Apziliry daznumg ir poreikj nustato VMSA
Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo organizavimo
skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazyma i§ S| ,,Susisiekimo paslaugos® apie
Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uzZ viso objekto prieZilira, reagavima j gedimus bei jy
Salinimg, tinkamg transporto srauty reguliavimg ir eismo saugumo uztikrinimg kol objektas neperduotas
VMSA. Priezitiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés patar¢jas Eismo organizavimo skyriaus vadové
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-06-19

Pastaba. Derinimo biidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.
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Prejckio pavadinimas — p,yiinoniy gatve, ir Ukmerges g - 1. Zamenhofo gatviy sankryzos
Yilniaus m., rekoenstravimo ir stalybus projektas

tatytojas (uZsako ux)  Vilmaus nesto savivaldybe
“usisiekimo komunikacijy -alygos

Pagal prujektinus pasiolymus suprojektuoni Pavilimoniy, lustiniskiy, Liudviko Zanwenhofo ir
Salomejes  eries garviy alkarpas ir. ankryzas.

Pavilnionty / Justimidkiu gatviy ankryza projektunyama pagal Prieda Nr, |,

Pavilnioniy / [.~i¢ly gatvey sankryZa projektuciama pagal Priedy Nr. 2

Pavilnioniu / Lknmergés patvig sankryZs projektuojama pagal Priedg Nr. 3

L. Zamenhafo / Salomdjas Nencs gatviy ankryZa prejekticjama pagal Priedi Nr, 4,

Spresti lietaus vandens swinkima ir nuvedima nuo nawjai grengismy dangy.

Eismo regulinvimo ir eismo saugutn  priemaoncs pagal pareik) projcktuote i jrengt vadovaujantis
Vilniaus miesto savivaldyhés adminstracijos direkturiaus 2000- 19-15 pacvirtic 1t psakyma Nr. 30-1783
S~Teshniny cismo regulimvimo priemeny jrengimo ir jy pricziiros Vilnisus micste aprasas”™ ir Vilniaus
micsto savivaldybes 2016-06-15 1arybos sprendimu N 1-518 (Dél susisickimo dviadiais proickty
Vilmiaus miesto savivaldyheje rengimo i jeyvendinimo rekamendacyy tvirtinimoe™ bei Vilnians miesto
savivaldybés administracijos direktorites 201 812-1 7 patvirtintu jsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2)
Dt susisiekimo péséiomis projelity Vilnians micsto savivaldybéje rengime ir jgyvendinino
rekomendaciju trirtmune®,

Vinausiasis pataréjas lulins Morkiihas
specialiste Asta Jurskeené, tel, 2| 24
Subyts gaval ~

Ipwehal
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2009 -
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SVIESOFORINIS REGULIA® IM 8
(20H19-07-02 jsijunginme pric susisickimo komunibkacijy salygu Nr. 19/729 priedas Nr. 1}

Sankry?os, Penidmioniy — Justiniskiy garviy, Vilnivje (toliau  postas] dviesofory Sddislymg
projektuott vadovaujantis Keliy eismo lwisykiéms, Lictoves Respublikos susisiekimo mimsko jsakymu
patvirtintomiis &eliy ¥viesoforu jrengimo, Kehe Zenkly jrengtme iv vertikaliojo 2enklinimuo, Kelig
hornzrntaliojo Zenklinime raisyklémis, Vilnisus miesto savivaldybés adminisiracijos direktoriass 2009 m.
spalio |5 d_ makymu Nr 3Q-1783 28] techniniy edsmo reguliavima pricesoniy jrengimao ir jy prie2itros
Vilniaus micste tvarkos aprade tvirtinimo® ir kitais paliojandius teisés akiuis.

Techninio prejekiu dalj {(Sviesoforing reguliovimyg) suderinti su YMSA MUTD Eismior frganizavimo
skyriumt ir su S) . Susisiekimo paslaug, ™.

Postc suprajcktuoti Eviesoforing reguliavim., $viesofory iSdéstyma, valdymo grupes. bendrus
pes¢iyju i dviratiminky Svicsoforus, papildomus $viesoforus kaiviesiems i definiesicms postikiams
prujek woti remiantis skiningu paras methe apskaréivorais rransporto srautais.

Numatyli $viesotorny zibinlams &vicsos diody lempas su § klasés iliweiniu elekiu. Suminis mjy
vicsos diody lemipy palingumss oeturd virkyti teclhimnio projekto 16 hnindse specifikacijose nuralyty
galingumo,  Transporto  srauty  detcktavimui  suprojektuon  transporto  utiklius  rengigmus  vird
vaZziuopamosios dalies nulolusius nuc sankryZos 50 m (visoms juostomns), Transporio priemoniy jutiklia
privalo detektuoti transpurlo priemones infraraudonyju spindulig pagalba (lermovizonaus principul.
Sviesofora valdiklis privelo arlikti visy spalvy lempy kontrole {esant bent vienos raudonos spakvos
lempos gedimui valdiklis turi i¥siysti pranesimy | Eismo valdymo centrq apie gedima ir privalo idsijungti |
tamsy arba geltong mirksint re2itng. arba prancdtt upie ontring klaida, perdegus beni vicnes Zalios spalvos
lernpai valdikblis privalo i3sigsti prancdimg | Eismio valdyme centry apie gedimg ir privalo issijungii j
sy arba gellong murksinty re2zim: arba prancs apie antring klaida). Detalesnis lemp  kontrolés
apragymas turt bitt pateiktas techminiame projekte, valdiklio techningje specitikacijoje. Valdymo jranga
turi perducti sistemai informacija apie valdiklio ir $viesoforinio reguliavimo elementy (Sviesolary lempuy,
jutikliy, ndio, dury atidarymo, {tampos ar maitinima dingimen i 1 1} bikle, posto sutrikimus. informacijy
i& jutikliy i komandas veikimo programoms pakeisti ir kt.

Sviesofory, kelio Fenkly stulpcliai, gembiy tipo konstrukcijy atramos tar biti suprojektuatos ir
irenplos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviradiy lske. Suprojektuati apsauginius peschyy
atitvarus, Pésciyiy Sviesotory valdymui numatyti iskvietimo mygtukus: sensonnius su papildomu
mechainiv mygtuku arba mechaninius, pritoikytus silpnaregiams su kryptics rodykle bei papildoma
garsintoe signalo sklcidimo funkeija esant raudonam $viesoforo sigmalui. Dyiraéiy §vicsofory valdymui
numikyh sensorinis iSkvictimo mygtukus. Péscéiyjy iv dviratininky mygtukai turi bin skirting (skinlingos
spalves). Taip put numatyti silpnaregiy péséigjy paesinivs signalus autenmatidkai prisitaikanéius prie
gplinkos wiukdino cssnt zaliam 3vicsoforo signalui, Numaltyti  vaZivojamosios dalies Zenklinima
termoplaste i kitas papildmas eisino sauguno pricmones (vertikalyij Zenklinima, neregiy vexlimo
sisfemy, atsvanus salelése ir kt.). Visa jranga, jrengini n, [rengime medziagos, konstrukcijos tarn hiiti
sertitikuotos. Visal naujai jrangai garantinis terminas S m,

Paste suprojektuoti optimaliausia eisme arganizavimo varanty, Parinkn optimaliausiz kelio Zenkly
isdéstymy, zenklinimg i juy (rengima Suprojektuoti eismo srauty konllikty mairicas su biitinas
wintergreen time* loiky skaiGiavimais, ne maZiau kaip 4 ciklines koordinuotas adeptyviss ir 4 neciklines
nekoordinuelas udaptyvias eismo valdymo programas. Visoms programoms i ban nwimayti cikly bei
faziy laikai, faziy sekns. Ciklinés koordinuotos adapiyvics signalinés programos turt biti suk cordinuotos
su gretimais postais: Pavilmoniy  Perkiinkiemio g ir Pavilnioniy — Leiéiy g sonkryZomis. Sankrey#o.
valdikbis turi veikii SITRAFFIC SCALA sistemoje, pansud sjant OC1T protokola.



Posie tunt buti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklie cySys iki Eismo valdymo centro {Tilto g.,
14, Vilnius). Valdiklyje bei cismo valdymo sistemeje turi bt atlikti visi bitini  pajungimo,
programavimo ir derinimo darbai.

Foste suprojektucti su pajungimu | Eismo valdymo centra (S] . Susisickimo paslaugos) ir vaizdo
perdavima | centro . vaizdo siena” {centro pagrindin] momstoriy} bei § tnklap) www . sviesoforailt vieng
skaitmening valdoma ir vieny stacionarig vaizdo stebéjimo kameras, juy fiksuoto ryfio su centru jrengima
bei ceniro serveriy licencijy prapléamsg.

Paste suprojektuott ir jrengti elektros energijos tickims 13 elektros energijos skirstymo operalorious
AB , ESO", Turi béti jrengta atskira Sviesofory pasto elekiros energijos apskaita. Po objekio pridavime
VMSA, apskaita | mén. laikotarpyje turi biti perduota 5] ,Susisiekimo paslaugos™ sudeninus ir salims
pasiradius apskaitos prictaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas yra atsakingas 3 mén. laikotampyje po objekto peipaZinimo tinkamu naudoti datos
uz gviesofonnio regulinvimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsiZvelgiant |
realivs eismo srauus bed eismo saugumo sglygas). Esant poreikiui suprojektuoti ir diegti papildomes
eisme valdymo programas.

Prics vykdant Sviesofory jrengime darbus, paruodii darbo projekiy it suderinti su VMSA MUTD
Eismo organizavimo skyriaus ir S|, Sustsiekimo paslaugos™ MEOD Eisma valdymo skyrisus atstovais.
Vykdamt Sviesofory irengma darby eigoje privalu organizuoti objekto ap2itry, kviediant Eismo
organizavimo skyrigus ir S[ .Susisickimo paslaugos" atstovus, kad bty {vertinta ar néra nukrypimu nuo
idduoty Sviesofory techniniy salygy ir projekto. ApZiting daznumg ir poreikj austaio Eismo organizavime
skyriaus ir $] .Susisiekino paslaupos” atstovy darbo grupé. Priduodant objekty pateikti pazyma i§ S|
~Susisickimo paslavgos' apic $vicsofory posto eksploatacijos tinkamuma, [rengimo laikotarpyje rangovas
yru atsakingias v tinkamg (ransporto srauty reguliavima bei eisme sauguma, nepertraukiamag sviesofory
valdymo jrangos veikima rekonstruojamoje sankryZoje ber gedimy Salinima.

SUDERINO:

Vilniaus miesto savivaldybeés administracijos
Miesta Okio ir wansporio departamento Eismao
organizavimo skynus

SUDERINO:
Savivaldybés imonés | Susisiekimo paslaugos™
Miesto ¢ismo organmizavimno departamentas

SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto ukio ir transporto departamento Eismo
orgamzavimo skynaus Eismo valdymo poskyris
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SYIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2019-07-02 jsijungimo pric susisickimo komunikacljy salygy Nr. 19729 priedas Nr. 2)

Sanknvos, Pavifuianiy — {.eiéiy gatviy, Vilnige (toliau — postas) dviesofon iddéstyma projek tuot
vadovaujantis  Keliy eismo  taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo minisiro  {sakymu
patvirtintomis Keliy vicsofory jrengimo, Kelio Zenkly jrengime iv vertikaliojo Zenklinimeo, Keliy
horzontahojo zenklinimoe aisykiémis, Vilniaus miesto savivaldybés adimimsiracijos direkioriaus 2009 m.
spalio 15 d. jsakymu Nr.30-1783 | Del techniniy eismo reguliavimo priemoniy jeengima ir ju prie2iuras
Vilniaus mieste tvarkos apra$o tvininimo® ir kitais galiojanciais teisés aktais.

Techninio projekto dalj (Sviesofering reguliavima) suderinti su VMSA MUTD Eisme organizavimo
skyriomi ir su S| Susisickimao paslaugos*

Poste suprojektuoti Sviesoforini regulinvima, $viesofory iSdéstyma, veldyme grupes, bendrus
péscCiyjy ir dviratininky $viesoforus, papildomus Sviesoforus Kairiesiems ir dediniestens posikiams
projektuoti remiantis skirtingu paros metu apskaidivotais transporto srautais.

Numatyti Sviesofory Zibintams Sviesos diedy lempas su 5 klasés iliuzinte efektu. Sununis tnjo
sviesos diody fempy galingumas netun viesyh techninio projekie iechninése specifikacijose nurodyta
galinguma.  Transpaito  srauly  detektavimui  suprojekiuofi  transporto  jutiklius  rengiamus virs
vaZivojamosios dalies nutolusius nuo sankry2os 50 m (visems juostoms). Transporto priernoniy jutikliai
privalo detektuoti iransporto priemanes infraraudomygy spinduliu pagalba {termovizenaus principu).
Sviesoforo valdikiis privalo atikti visy spalvy lempy kontrolg {esant beat vienos reucdonos spalvos
lempos gedimui valdiklis Wi iSsiusti praneSimg | Eismo valdymao cenira apie gedima ir privalo issijungti |
tamsy arba geltona mirksint] reZima, arba pranesti apie antrine klaida, perdegus bent vienos 2alios spalvos
lempai valdiklis privalo idsiysti pranedima | Eismo valdymo centra apie gedima ir peivalo iSsijungti |
tamsy arba geltong mirksint reZima arba pranedn apie antrine klaidg). Detalesnis lempy kontrolés
apradymas turi biiti pateiktas techmntame projekte, valdiklio techningje specifikacijoje. Valdymo jranga
turi perduoti sistemei informacijg apic valdiklio ir Sviesoforinio reguliavimo elementy (3viesofory lempy,
Jutikliy, ry3iv, dury atdarymo, jtampaos ar maitinimo dingimao ir L. L} baklg, posto sutrikimus, infermacijq
i§ jutikliy ir komandas veikimo programoms pakeisti ir kt.

Swviesotony, kelio Zenkly stulpelial, gembiy tpo konstrukcijy atramos turi biiti suprojektuotos ir
Irenglos ne vaziuojamoje dalyje, ne saligatvyje ir ne dviraély take. Suprojektuoti apsauginius péstigju
atitvarus. Pescngjy Sviesofory valdymui numatyti #kvietimo mygtukus: sensoninius su papildomu
mechaniniu mygtuku arba mechaninius, prtakytus silpnaregiams su krypties rodykle bei papildoma
garsinio signalo skleidimo funkeija esant rawdonom $viesoloro signalui. Dviraciy dviesofory valdymui
numatyti sensorinius iSkvietimo mygtukus. Péséigju i dviratininky myglukai turi bod skirtingi (skintingos
spalvos). Taip pat numatyti silpnaregiy péséiyju garsinivs signalus automatidkai prsitaikandius prie
aplinkos triuksmo esant zaliam Sviesoforo signalut. Numatyti vaZiwojamosios dakies Zenklinima
termoplastu ir kitas papildomas eismo saugemo pricmones (vertikabyjl zenklinimz. neregly vedimo
sisterny, mEvaitus salelése ir kt.). Visa jranga, jrenginim, jrengimo medziagos, konstrekcijos turi bou
sertifikuotos. Visa nuujat jrangai garandinis terminas 5 m.

Poste suprajektucti optimaliausiq eismo orgamzavimo variamy. Parinkt optimalisusig kelio zenklu
iddéstyma. Zenklinima ir jy irengimy. Suprojektuoti eismo srauty Konflikty matricas su bitinais
Lntergreen time' laiky ska:élavimais, ne maziau kaip 4 ciklines koordinuotas adaptyvias ir 4 neciklines
nckoordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas. Visoms programoms turi bltt numatyi cikly bei
taziy laiksi. Gazin sekos, Ciklings koordineotos adaptyvios signalinés programos turi bati sukoordinuetos
su gretimais postais: Pavilnioniy - Justinidkiy g 1r Pavilnioniy — Ukmerges g sankryzomis. Sankryzos
valdiklis turi veiktt SITTRAFFIC SCALA sistemoje. panaudojont OCIT protakaly.



"oste tun biti suprojekiuctas ladings fiksuotas valdikho rySys iki Eisime waldyimo cento (Tillo 2.,
b4, Vilniush. Valdiklyje ber ermo vaklymo sistemoje turi biti athkti visi bulini pajungima,
programavimo ir derinimes darhai.

Poste suprajekiunti i prengti elekiros encrgijos tickima 5 clektros energijos skirstymo aperatoriaus
AR LESO, Tur bili jrengta atskira &viesotory posto elektros energijos apskaits. Po objekto pndavimao
VMSA, upskaita [ mén. laikotarpyje turn buti perduota S| Sustsiekiine paslaugos” suderinus ir 3alims
pasiru8ius apskaitos prictaise rodmenty suderinimeo akty,

Pastaba: statylojas yra alsakingas  mén. laikotarpyje po cbjckto pnpaZinime linkamu naudoti datog
w2 dviesoforinio reguliavime rezimy tobulinima, kol bus pasickias optimalus rezultata. atsiZvelgianl §
realius cisma sratus bei eismo saugumoe sabygash Esant poreikivi suprojekinot ir jdiegti papildomas
erisma valdymo progra 1as.

Pric vykdunl $viesofory engimo darbus, paruoiti darbo projektn i suderinti su VMSA MUTD
Cisma vrganizavimo skyrisus ir S|, Susisickimo paslaugos™ MEOD Eismo vaklymeo skyriaus atstovais,
Vykdant svicsofory jrengimeg carby eigoje privalu vrganizuoli objekto apdiiirg, kvieGiani Fismo
prganizavimo skyriaus ir S ... usisiekimo paslaupos™ atstovus, kad biity jvertinta ar néra aukrypimy nuo
iduoty Evicsofory techniniy salygy i pojckto. Ap2idrg daznuma ir poreiki nusint - Eismo arganizavimo
skyriaus it S|, Susisiekimo paslanpos* atstovy darbo grupé Priduedanm objekty pateikti pazyma i3 S)
LSustsiekimo paslaugos' apie Sviesofony posto cksploatacijus tinkamuma, Irengimo laikotarpyje rangovas
yrit alsukingas u2 tinkama transperto srauty ceguliuvimy bei eismo sauguma, nepettravkiama dviesofony
vallymo frangos veikima rekonstruafuamoje sankrvZoje bei gedinyg $alinkma,

SUDERING:

Vilniaus iiesto savivaldybés administracijos
Micsto fikie ir transparta departamento Eismo
organizavinms skyrius

SUDERING:
Savivaldybés ymunés , Susisickimo paslaugos*
Aieste eismo organizavimoe deparimmentas
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SVIESOFORINIS REG LIAVIMAS
(2019-07-02 jsijungimo prie susisiekimo komunikacijy sqlyvgy Nr. 19729 priedas 7 r. 3)

Sankrylos, Pavifmiomiy — {Hmerges gaivey, Vilnigje (loliau — postas) Sviesofory iklésiymy
prajektueli vadovaujantis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekima ministro jsakyinu
patvirtintonus  Keliy $wiesofory jrenpimo, Kelio 2enkly jrengimo ir vertikaliojo 2enklimmo, Keliy
horzontalaoje 2enklinime taisykiémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos dircktoriaus 2000 m,
spaho I5 d. jsakymn r.30-1783 D¢l techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengime ir ju pricidros
Vilnaus miesre tvarkos aprado tvirinimo™ ir kitais galiojanciais leises aklais,

Techninio projekta <lalj [Zviesotoring reguliavimg) suderint su ¥ dSA MUTD Eismo organizavimo
skyriumi ar su S} Susisiekimo paslaupes®.

Poste suprojektuoti dviesoforin reguliavima. &viesnfory igdéstymsy. valdyma grupes, hendrus
péséiujy ir dwiratiminky dviesoforus. papildomus Sviesoforus kairesiems i definiestems posokiams
projcktuati rcmiontis skirtingu poros metu apskaiéiuotois transporto srautois.

Numatyti Sviesolory Zibintams Sviesos diedy lempas su 3 klases ilivziniu efekia. Suminis bijy
fviesos diody lempy palingumas neturi viréyti techninio projekto techninése specifikacijose nurodyto
galingumo. Transporto srauwty detcktavimws  suprojcktuott  fransporto  juuklius  {rengiamus  virs
vaziuojamosias dalics nutolusius nue sankryzos S0 m (visems juostoms), Transperto priemoniy jutikliag
privalo detektuofi transporto pricmones  infraraudongjy spindoliu pagalha (termovizeriaus principu).
Bvicsafora valdiklis privalo athikte visy spalvy lempy kontrolg {esant bent vienos rawdonos spalves
lernprrs gedinui valdiklis tori i$siysti pranciimg | Essmo valdymoe centig apic gedima o privalo isijungti
1amsy arba geltony mirksint] rezima, arba prmesti apie antring klaidy, pecdegns beat vienos Zahos spalvos
lempai vadelikli  privalo idstysli pranesimyg { <ismo valdyme centrg apie gedima ir privale i8sjungti
tamsy arba geltong murksing redimg arha pranedti apie anome klaida), Detalesnis lempy kontrolés
aprasymas luri biti pateiklas techiiniame projekte, valdiklio techningéje specifikacijoje. Valdymo ranga
turi perdunti sistemai inforinacijy apie valdiklio ir dviesotorinio reguliavimo etementy (Sviesofory lempy,
Jjutikliy, rydio. duny atidarymo, jtampos ar maitinimo dingimeo iv & t.) bikle, posto sutrilkkimus, informacizg
i§ jutiklbig ir komandas veikimo programoms pakeist ir kt.

Sviesofory, kelio 2enkly stulpeliai, gemnbiy dpo koostrukeijy atrumos wri bato suprojekiuotes i
[rengos e vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Suprejekiuctt apsauginius péséiejy
atitvarus. Pés@iyy Sviesofory valdymui numatyty iskvietimo mygiukus: sensorinius su papildomu
mechanimu mygtuku arba mechaninius, pritaikytus silpnaregiams su krypties rodykle bei papildoma
garsinio signalo skleidimo funkeija esant randonam §viesnforo signalui, Dviméiy &viesofory valdymui
numatyt sensorinius ik viettmo mygrukus. Péséigyy it dviratininky mygrukoi turd bati skirlingt (skictingos
spalves).  mp pal numatyli silpnaregy péscigjy parsinius signalus automaliSkai prisilaikanéius prie
aplimkos  Irivksmo  esant Zaliam  Sviesoforo signalui. Numaiyli vaZivojamosios dalies Zenklinimy
lermoplastu ir kitas papildomas eismo saugumo griemones {vertikalyy Zenklinmg. nercgiy vedimo
sistema, atdvaitus salelése ir kb). Visa jranga. wenginiai. prenpimo medZiagos. konstrukcijos turi bini
sensifikuotos. Visar naujai jrangai garantinis terminas 5 m.

Poste suprojektunti optimaliausiq eismo organizavimo varianty, Parinkti aptimalizusig kelio 7enkly
isdéstymg, Zenkhinimg ir ju prengima. Suprojcktuoti cismo srauty konflikiy motricas su hotinms
wimiergreen lime™ LKy skaiCiavinus, ne maziau kaip 4 ciklines Koordinuotas adapryvias ir 4 neciklines
nekoordineolas adaptyvias eisma valdyma programas Visoms programoms turi buti numatyti cikly bei
faziy laikai, faziy sekos. Ciklinés koordinuotos adaptyvios signalinés programos turl buti sukoordinuotes
su gretimais postais Pavilnioniy ir Ukmerges gatvése. Sankryzos valdiklis turi veikti SITRAFFIC
SCALA sistemnje, panaudajant DCIT protokolg



Poste tun boti suprojekiuotas ladings Gksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdyino centro (Tile g.
i4, Vilnius). Valdiklyje bei eismo valdymoe sistemoje turi bl atlikti visi bitini  pajungimo.
programavimo ir derinimeo darbai,

PPoste suprojcktuolr su pajungime t Eismo valdymo centrg (5] L Susisickimo paslaugos) ir vaizdo
perdavima | centro vaizdo sieny” (ventro paggniading maonitoriy} her | tinklap] waw svigsifora It vieng
skaitmenene slacionarig ir vieny valdoma vaizdo stebdjimo kameras, jy liksuoto rySio su centru jrenging
hei centro serveriy licenciju praplétimi.

Poste suprojekluoti ir frengli eleklros energijos tickimyg i el ‘klros cncrgijos skirstymo vperutoriaus
AB _ESO". "l'un batt jrengta atskira Sviesofor posto clekiros energijos apskaita. 'o objckto pridavimao
VMSA, apskatta | mén. latkotarpyjc tuni buti perduota $) ., Susisickimo pastaugos” suderinus ir 8ahms
pasiradius apskailos priclaiso rodmeny sudernimo a ty,

Pastaba: statylojus yra atsakingus 3 méa. lnikatarpyje po objekto pripazinimo tinkamuo naodoti dates
w7 Evicsofarimo reguliavimo rezimy tobulinimag, kel bus pasicktas optimalus rezultatos atsizvelgiant |
realius eisme stautus bei cismo saugumne sylygas) Esanl poreikioi sopeojektucli ir wiegli papilidomas
eismo valdymeo programas. _

Prics vykdant §vicsoton) rengimo darbus, paruest darbo projekta i suderinll su VMSA MUTD
Eismo orgarazavimoe skyrigus ir 1 Susisickimo paslaugos™ MEOD Eismo valdymo skymaus ststovais
Viykdant Svie-ofory prengma darby etgope privily orgamizuett ohjekta apioey, kviediant Eismo
organiasvimo skyiaus ir ST, Susisickimo paslaugos™ atstovus, kad bty jvertinta ar néra nukrypimuy nua
iiduoty Sviesotony techniniy salyey ir projekto, Ap2iiiry doZnuma ir poreiki nustato Eismo organizavimo
skvriaus ir S . Susisickine paslaugos™ atstovy darbo grupé. Priducdant objekty pateikti paZzymg i3 S
wSusisiekimo paslavgos™ apie Sviesofom posio eksploalacijos linkamumag. [renmoe Enkotarpyje rangovas
yra atsaking:1s uz tinkamg lransporto srauly repuliavim | bei eismo Saugumai. nepertraukiamg sviesotory
valdlymo rangos veikima rekonstruojamoje sankry3oje bei pedimy Salinima.

SUD+RING:

Vilniaus miesto savivaldyhés admimstracijos
Miestae iikio ir transporto depsitamento Eismo
arganizavime skyrius

SUDERING:
Savivaldybés (monés . Susisickimo paslaugos'
Micste cismuo organizavime departimentas

SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés admimstracijos
Mi s irkio e transposta departamento Fismo
organizavimo skyriaus Cismo valdymo poskyris



5 IESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2M9-07-02 | Fjungimo pric . usivickimo Komuntkaedjiy salygy Nr. 19/729 priedas Nr. 4)

Sankryvios, 5 Nerfes — L. Zumenhafo gatviy, Vilnje (toliau — postas) Svicsofon isdéstym:
projektueli vadovagjantis Keliy eismao taisyklémis, [ ictuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakem
patvirtintenus Keliy 3viesofory jrengimo, Kelin zenkly jrengime ir vertikaliojo Zenklinime, Keliy
horizontalhogo Zenklinimoe taisyklémis, Vilniaus miesto sovivald ybés sdminisiracijos direklomaus 2009 m.
spalir 15 d, jsakymu Nr30-1783 D@l techniniy eisma reguliavimo priemeniy jrengime ir juy prieziiros
Vilniaus mieste tvarkos aprado tvininimo™ ir knats galiojanéiais teisés aktais,

Techninio projekwo dalj (§viesoforing reguliavima) suderinti su VMSA MUTD Eismo organizavimo
skyeiume ir su | Susisiekimao paslaugoes™.

Poste suprojektuoti Sviesoforin reguliavima, $viesofory iSdéstymy, valdyme grupes, bendrus
péséiyjy ir dviratininky Svicsoforus, papildomus 3viesoforus kairiesiems ir dediniesiems posikiums
[rujekiuoli remiantis skirtingu paros metu apskaidivotais mansporto stautais.

umatytt dvicsofony zibintams Sviesas diwdy lempas su 5 klasés ilinzinio efektu, Suminis tnjy
Sviesos diody lempy galingumas netun virsyti techninio projeklo lechminése specitikacijose nurodyto
ealingume. Transporlo  svawty  detekiavimu  supmjektuoti  transparto  jutiklius  jrengiamus  vied
vagiunjamasios dalies nololusius neo  ankryZes SO m (visoms juostoms). Transporie priemoniy juti kiai
privalo detektuoti transporto priemones infraraudonyjy spinduliy pagalba (termovizernaus prineipw),
Sviesoforo valdiklis privalo atlikt visy spalvy lempy kontrolg (esent bent vienos raudonos spalvos
lempos gedinnn valdiklis tur iSsiysti pranesimg § Eismo valdvino centry apie gedimg ir privalo issijungti §
tamsy arba getong mirksing te2ima, arba pranedti apie antrine klaidq. perdegus bent vicnos 2alios spalvos
lempia valdiklis privale i&sigsti pranedima | Eismo valdymo centrg apie gedimg ir privalo idsijungt |
bam y arba peltong mirksing reZimg arba prancit apie antring klaidak Detalesnis lempu konirolés
apradymmas turi biti pateiktas techniniame projekie, valdikho techninéje specifikacijoje. Valdymo jranga
lun perduocti sistemai informacijq apie valdikiio ir Svicsofarnio reguliavimo clementy (Sviesofory lempy,
jutikliy, rydio, dory otedarymeo, pampos or maoitinime dingimo ir 1. 1) biklg, posto sutrikimus, informacija
i3 putikliy ir komandas veikimo programoms pakeisti ir ke

Sviesofory, kelw Zenkly stulpelial, gembiy tipo konstrukcijy atramos tun bati suprejektuotas i
irenptos ne vaZivojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Suprojekiuoli upsauginius pésCiygy
atitvarus. Peséiyiy Svicsofory valdymui numatyti iskvietimo mygluku @ sensorinius sa papildomu
mechaniniu mygtuku arba mechaninius. pritsikytus silpnaregiams su krypties rodykle bei papildomn
garsinic signalo skleidimo funkeijo esant raudonam 3viesofore signalui. Dviradiy Sviesotory valdymwi
mamalyll sensormius iSkvictimo myelukus. PésGiujy e dviratininky mypetukai turi bt skartingi (skirtinges
gpikvosh. Taip pat numatyti silpnaregiy pés€iujy parsinius signalus awematidkai prisitaiknn®ius prie
aplinkos triuk3meo csant Zaliam  S$viesotoro signalu. umatyti  vaZivojamoesios dalies Zenklinimy
termoplasiu ir kitas papildomas eismo saugwmo privmones [vertikalyg) Zenklinimi, neregiy vedimao
sistemaq, atdvailus salel*se ir ki), Visn jranga, jrenginiai, frengima medziagos, konstrukcijos tur hit
sertifikuotos. Visai naujai jfranga garantinis lerminas 5 m.

Poste suprojektuctt oplimalivusii cisino organizavime vananty Parinkt oprimaliausia kelio 2enkly
thdestvimg, 2enklinima ir jy jrengimig, Suprojektuoti cismo srauty konllikty matricas su batin s
Jintergreen time* laiky skai€iavimais, ne maZisu kaip 4 ciklines koordinsotas adaptyvias ir 4 neciklines
nekoordinuotas adaptyvias cismo valdymo programas, Visoms programoms wa buti numayts cikly bey
tazu laikai, faziy sckos. Ciklinés koordinuotos adaplyvios signalinés programuos tun bul sukeordinuetas
su pgretimn posiu Pavilnioniy - Ukmergés g sankryZa. Sankryzos valdikbis e vetkti SITRAFTIC
SCALA sistemoje. punaudojant OCIT protokoela.



Poste turi bati suprojekiuctas laidinis fiksuotas valdiklio ry$ys iki Eisie valdyimo centro (Tilto g.,
14, Vilmwus). Valdiklyje bei eismo valdymo sistemoje turi bati atlikii visi hdiisd  pajungimo,
programavima ir derinimo darbai.

Poste suprojektuoti su pajunginm | Eismo valdymo centrg (S] ,Susisiekimo paslaugos) it vaizdo
perdavimg | centro  vaizde sieng™ (centra pagrindini monitoriy) bei | tinklap] www sviesofora) ji vieng
skaitmening valdomg vaizdo stebéjimo kamery, jos fiksuoto rydio su centiu jrengima bei centro serveriy
licencijy praplétima,

[foste suprojekiuoti ir jrengri elekiros energijos tickimy i8 elektros energijos skirstyme operatoriaus
AB (ESC, Tun biti jrengta atskia Sviesotory posto elektros encrgijos apskata. Po ohjekto pridavime
VMSA, apskaita | mén. laikotarpyje tun buti perduota S| . Susistekime pastaugos” sudennus i $alims
pasiradius apskaitos pnetaiso rodmeny suderinimao akty,

Pastaba: statytojas yra atsakingas 3 mén. laikotarpyje po objekto pripaZinime tinkamu naudoti datos
uz vicsoforinio rcguliavimo rezimy tobublinimi. kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsiZzvelgiant §
realius eismo srautus bei etsmo ssugumo sglygas). Esant poreikivi suprojektuott ir jdiegi papildomas
etismo valdyma programas.

Pried vykdant &viesofory jrengimo darbus, paruoiti darbo projekta ir suderini su VMSA MUTD
Eismao organizavimo skyriaus ir S| . Susisickimo paslaugos* MEOD Eismo valdymo skyrtaus atstovais,
Vykdant Eviesofory jrengimg darby eigoje privalu organizooti objekto apZitira, kvieGiant Eismo
organizavimao skyriaus ir 8] | Susisickimo paslaugos" atstovus, kad boty jvertinta ar néra nukrypimy nuo
isduoty Sviesofory techniniy salygy ic projekto. Ap2iding daZnuma ir poreik] nustato Eismo organizavimo
skyriaus ir S| ,Susisickimo paslaugos” atstovy darbo grupé. Priduodant objekty pateikti pazymy iS S
~Susisickimo paslaugos” apie Sviesotory pesto eksploatinijos tinkamuma. frengimo laikotarpyje rangovas
yra atsakingas uZ tinkama transporio stauty reguliavima bei eismo sauguma, nepertravkiamg sviesofony
valdyme frangos veikimg rekenstruojamaje sankryZoje bei gedimy Salinima.

SUDERINO:

Vilniaus miesto savivaldybés admmistracijas
Miesto tkio ir transporta departamento Eismo
pEZANIZAVINNG skyrius

SUDERINO:
Savivaldybés imonés . Susisiekimo paslaugos'
Miesto eismo organizavimo departamentas

+

SUDARE:

Vilniaus mieste savivaldybés administracijos
Miesto tikio ir iransporto departamento Eisma
organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyris
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O GRINDA n
VILNIUS

Objekto pavadinimas:  Pavibrioniy gatvés ir Ukmezgéa ir L. Zamanhofo gatviy
sankayZos statybos peojeking

Dhyekto ndresas: Pavilnieniu g., Ukmergés g, I.. Zamenhofo g. -

UZsakovas / Stamviojas;  Vilmiaus miesto savivaldybe "

2019-06-28

TECHNINES SALYGOS Nr. 19/179

LIETAUS VANDENS, STATYRINIO DRENAZO NUVEDIMUI
(PRLIUNGIMUL) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens,_ statybinio drenade novedimui {prijumpgimui) u¥sskovas privalo;

Paskirstytus pevirsiny nucteky kiekius gzlima nuvesii j:

1) S, Neéries patveje esantj d 1000 mim pavirSiniy nooteku tink!e,

) Justiniskly gaveje esanti d 1200 mm paviztiniy neoteky Tinkia,

3) Ukmergés gatveie csanti 4 400 mm pavissinty nuotexy tinkla;

1) Leitiv ir Pavinionky gatviy sankn#oie esanii d 2400 mm pavieSiniy nwoteky tinkle:

3} Pavilnioniy gatvéje esantj d BOO mm tinkls, gavus tinkko savininko sutikimg.

Botina Jvertinn esaniy taklu pralsidumsy iv, csant poreikiui, juos padiding,

Klojast vavgai atha slickant vadivcjamosiog kelico dalies rekonstravimo dardus, nuo dutinelly ki Suliniy kieti ne
makesnin kaip d 200 mm salyginie skersmens vamadZius.

Skaidiuojant psvirdiniu nooteky sutvarkyme sisterng vadevautie STR 2.07.00:2003 it Aplinkos ministro
2007.04.02 jsakymo Ne, | D-193 , Pavirdiniy ruoteky tvarkymo reglamentas” reikalavintais.

Darby vykdymo ribose vist fuliniai bei kameros turi atitikti UAB Ekoprojektas” LK 2 projekiinius sprandinius
it turi hoti hideoizolitioti,

Podeminiy indineriniu komunikacijy 3uliniy dangéiy 2eeklinimul vadovautis Vilniaus mieste savivaldyhes
administracijos direkroriaus 2005.02.14 jsakyma Nr. 30-222 refkalavmos.

Komunikacmty 2enkchu ssovai tud biti nudaZyti ar cinkuoto meizlo, lentelés — plastiko, ju spalva 1wuri hili alsgwn
aplinkos poveikiui.

Gavése [iethus surinkimo 3ulélivs projektucli su nemaZesn: kaip 300 mm sésd:namypa dabims ir prengti kue
arfian verivojumosios dalies kratto: Zulinius — ne maZesnio kaip 1000 rmm skersmens; Buliniy ir sulingliu uus -
plaukicjantio tipo, 700 mm skersmens, su ufrabtais.

Garvés raudongiu linijy ribose projektuoti listaus nuoteky tinklus ne maZesaio diametro kaip 315 mn,

Paruodty dokumeriacija pateikti perzidngjimui j UAB ,Grinda".

Vykdant pavirSiniy nuotcky 1inkly saevba kviest UAB _Grinde” autovg paverdingy nuoteky tinkly starybos
priedifrai atlikti.

Sturybos lalkotarpiu wisukovas yru pisakingas, kad i paviriiniu nuoteky tinklus &alia statybvierds idieidZian
nuotcky konceniracija nevirgyly reglamento reikalavimy bei starybinl3 grumas ir med2iages nepasekn) | pavirdiniy
nucteky tinklus. UAer3uy pavirsiniy nuoteky tnkly )i [$valyti savo [¢5emis.

Naujai poklotiems tiniclams biting silikii whevizing diagrositky.

PaZyma spie pakioty tinkly tinkamurng cksplostuoti bus Sduota Jvvkd2ius Siuos reikalavimus.

Su sglygomis
SUTINKU m. én. d
(udsakovas ar jo jaalioles ssona)

UAB , Grinca” [romde kadas: 220153041 ey ]
Cigudy g 52, LT-05 150 Vilmiuy PVM rrokelwin kotes: L 1301530416, Ins e(ta
Tel 8 5) 215 2049, fabuus (3 11 218 214 Ay, LT76 7187 3000 1046 2627 p
Tunk!glapis wow giinda b AR Rkaulig hankas =0 9001
o parag inifixiearinds i Bwke todas 71503 B0 1630
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AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMOJO RASTO TURINYS

1. Bendroji informacija
1.1. Esamos padéties jvertinimas
1.2. Galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty apzvalga
1.3. Projektuojamos gatvés
1.3.1. Pagrindiniai parametrai
1.3.2. Projektiniai susisiekimo dalies sprendiniai
1.3.3. Projektiniai inzineriniy tinkly sprendiniai
1.4. Zemévalda planuojamy gatviy zonoje
1.5. Statybos darby etapiskumas

1. Bendroji informacija

Projektiniy pasitlymy paskirtis:
= iSreiksti Statytojo sumanyto projektuoti statinio pagrindiniy sprendiniy idéjg;
» informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio numatoma projektavima;
* naudoti kaip medziagg statinio techninio projekto projektavimo uzduociai parengti;
* numatyti statybos vykdymo etapus.

Visos planuojamos gatveés, - Pavilnioniy g., Justiniskiy g. ir L.Zamenhofo g. pagal galiojantj
Vilniaus miesto teritorijos bendrgjj plang yra C kategorijos, ypatingi statiniai, kurie patenka j visuomenei
svarbiy statiniy sgrasg (STR1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekty ekspertizé”, 4 priedas: nauji ir
rekonstruojami keliai (gatvés) gyvenamuosiuose rajonuose (8.2).

1.1. Esamos padéties jvertinimas

Siuo metu Pavilnioniy gatvé yra pastatyta atkarpomis:

- pirma dalis yra pastatyta nuo Gineitiskiy gyvenvietés iki Gileikiy gatveés ir dar Siek tiek toliau iki
sklypo 0101/0015:0126, Gabijos g. 32, kuris tarnauja kaip privaziavimas prie esamy gyvenamujy
daugiabuciy namy. Pavilnioniy gatvés tiesioginés jungties su JustiniSkiy gatve néra, jungiasi per Gileikiy
gatve;

0 2020-01-20
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- antra dalis Pavilnioniy gatvés yra nuo Leiciy g. iki sklypo 0101/0015:0275, Pavilnioniy g. 10. Tai
taip yra privaziavimas prie daugiabuciy gyvenamuyjy namy Leiciy gatvéje.

Esama Pavilnioniy gatveés dalis iki Gileikiy gatvés yra be borty, be 3aligatviy, tik su kelkras¢iu. Sioje
vietoje gatveés plotis yra apie 6,3 m. Toliau iki gyvenamojo namo Gabijos g. 32 gatvé yra su bortais, su
Saligatviu ir apsvietimu i§ Siaurinés gatvés pusés. Plotis svyruoja nuo 6 m iki 7 m. Sioje gatvés dalyje
parkuojami automobiliai.

Antra Pavilnioniy gatvés dalis nuo Leiciy g. yra su bortais ir Saligatviu jrengtu i$ Siaurinés gatves
pusés. Gatvés plotis Sioje dalyje yra 6 m. Nei vienoje esamos gatvés dalyje néra dviraciy taky. Yra tik
dalinis apsvietimas. Gatveés vaZiuojamojoje dalyje iStjsai parkuojami automobiliai.

Toliau Pavilnioniy gatve iki Ukmergés gatvés nepastatyta. Gatvés ruoze yra 3 privatls sklypai
(kad. Nr. 0101/0100:1830, 0101/0100:1831, 0101/0100:1833), kuriems Siuo metu vykdoma paémimo
visuomenés poreikiams procedira pagal galiojantj teritorijy planavimo dokumentg “Apie 0,65 ha
teritorijos ties Pavilnioniy ir Ukmergés gatvémis Pasilai¢iy senilnijoje detalus planas”, reg. unikalus
kodas TO0076945.
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L. Zamenhofo gatvé nuo Ukmergés g. iki S. Neries g. taip pat nepastatyta dél 2 esamy privaciy

sklypy. Siuo metu vykdomos $iy sklypy paémimo visuomenés poreikiams procediiros pagal galiojantj
teritorijy planavimo dokumentg “Apie 1,2 ha teritorijos, j kurig patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatviy
sankryZa, Fabijoniskiy senitnijoje detalus planas”, reg. unikalus reg. Nr.TO0076935.

1.2. Galiojanc¢iy teritorijy planavimo dokumenty apzvalga

Pavilnioniy ir L. Zamenhofo gatviy zonoje yra parengti ir Vilniaus miesto savivaldybés Tarybos
patvirtinti tokie teritorijy planavimo dokumentai:

Teritorijos tarp Gabijos gatvés ir Ukmergés plento detalus planas. Reg. Nr.1525;

Pasilai¢iy komunalinés zonos detalus planas. Reg. Nr.835;

Sklypy 0101/0015:200;204;205;245 detalus planas. Reg. Nr.2366;

Apie 0,65 ha teritorijos ties Pavilnioniy ir Ukmergés gatvémis Pasilai¢iy seniunijoje detalus
planas. Reg. unikalus kodas T00076945;

Apie 1,2 ha teritorijos, j kurig patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatviy sankryza;

Fabijoniskiy seniunijoje detalus planas. Reg. unikalus reg. Nr.TO0076935;

Vilniaus miesto Bendrasis planas iki 2015 mety;
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e Vilniaus miesto dviraciy taky specialusis planas, patvirtintas Vilniaus m. savivaldybés
tarybos 2014 m. geguzés 28 d. sprendimu Nr. 1-1856.

1.3. Projektuojamy gatviy sprendiniai

Pavilnioniy gatvés projektavimo pradzia (D.V.R.) numatoma nuo sklypo kad. Nr.0101/0170:1041
(sklypas Vilniaus miesto savivaldybés). Iki Sio sklypo nuo Vakarinio aplinkkelio Pavilnioniy gatve yra
jsipareigoti pastatyti sklypo Pavilnioniy g. 55 vystytojai ( kad.Nr.0101/0170:1142).

1.3.1. Planuojami gatviy parametrai:

Bendras Siuo metu rengiamame projekte Pavilnioniy, Justiniskiy, L. Zamenhofo ir S. Neries
projektuojamy gatviy ilgis — 1,89 km. Visos minimos gatveés yra ypatingi statiniai (C kategorijos).

Planuojamos gatvé numatomos jgyvendinti etapais.

l-ajame etape - planuojama sujungti Pavilnioniy gatve su Justiniskiy gatve.

ll-ajame etape - planuojama Pavilnioniy gatve sujungti su Ukmergés gatve.

lll-ajame etape — numatoma L. Zamenhofo gatvés statyba nuo Ukmergés gatvés iki S. Neries
gatvés ir abiejy sankryzy rekonstravimas.

Pavilnioniy gatvé:
= rekonstruojamas ir naujai statomas statinys —kelias (gatvé) - 8.2;
= statinio geografiné vieta - Vilniaus m. Pasilai¢iy seniunija;
= gatves kategorija — C2;
= gatvés g. ilgis — 1,14 km., t.sk. rekonstruojama dalis sudaro apie 0,51 km.;
= vaZziuojamosios dalies plotis—12,0 m.;
= eismo juosty skaiius —4 vnt.;
= eismo juostos plotis — 3,00 m;
= peésciyjy Saligatviai — 2x2,25 m.;
= dviraciy taky plotis —2x2,50 m;
= atstumas tarp raudonuyjy linijy =40 m.

Gatvés eismo juosty skaiCius nustatomas pagal STR reikalavimus, jvertinant jos kategorija,
planuojama eismo intensyvumg ir vieSojo transporto marsrutinio tinklo plétra.

Pagal patvirtintg ,,Naujy transporto rasiy diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano” lengvojo
transporto srauty modeliavimg piko valandomis 2040 m. skaiCiavimus, laukiamas transporto eismas
siekty 1800-1900 abiem kryptinis (1100-1300 viena kryptimi). Esant Sviesoforiniam reguliavimui vienos
juostos vidutinis pralaidumas siekia 500-700 aut./h priklausomai nuo manevry skaiciaus ir dydZio
sankryZose. Pagal tai minimalus eismo juosty skaicius viena kryptimi rytinio ir vakarinio piko valandomis
turi bati ne maziau kaip 2, todél bendras juosty skaiCius — ne maziau 4-iy. Esamoje gatvés atkarpoje Siuo
metu transporto srautas piko val. jau siekia 1300-1500 aut./h abiem kryptimis.

Jei srautas blty mazesnis ir uztekty tiesiojoje po 1 eismo juostg, vis tiek blty daromos 4 eismo
juostos, nes C kategorijos gatvése, esant atstumui tarp sankryZzy 200 — 300 m, papildomos eismo
juostos ilgis pries sankryzg siekty 50-80 metry viena kryptimi (100 — 160 m dviem kryptimis) su 30 m
ilgio pereinamaja juosta. Todél neiSvengiamai susiliety j 4 eismo juosty gatve. Pavilnioniy gatvés atkarpa
tarp Vakarinio aplinkkelio ir Perklinkiemio gatvés yra suprojektuota 5 eismo juosty.

Siuo metu Justiniskiy ir L. Giros gatvése yra 2 akligatviniai galiniai vie$ojo transporto Ziedai,
kurie perspektyvoje pagal BP sprendinius apjungiami, uzbaigus Pavilnioniy ir L. Zamenhofo gatviy
statybg. 4 eismo juosty jrengimas, jeigu pagal VDJP sprendinius prioritetas blty suteiktas vieSajam
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transportui (ignoruojant automobiliy srautus), 2 iS planuojamy 4 juosty atkarpoje tarp L. Giros ir
Justiniskiy g. tapty ,,A” juostomis.

Gatveés parametrai parodyti skersiniame pjavyje 1-1.

Pavilnioniy gatvéje planuojama danga su triukS§mg sugerianciu asfaltu. Greitis numatomas
50km/h. Automobiliy parkavimas gatvéje neplanuojamas.

Gatvéje numatytos vieSojo transporto stotelés. Perspektyvoje planuojama vieng eismo juosta
skirti visuomeniniam transportui ( ,A” juosta) pagal S) ,,Susisiekimo paslaugos” rekomendacijas.

TriukSmo ir tarSos nuo transporto planuojamoje gatvéje poveikio gyvenamuyjy namy aplinkai
mazinimui gatveés Zaliose juostose numatomas gausus apZeldinimas spygliuodiais ir lapuociais medziais.

Esami medziai pagal galimybe bus iSsaugomi arba persodinami.
Siekiant pagerinti eismo sauguma gyventojams saugiai pereiti gatve nuo Ukmergés 300E,H j PasilaiCiy
gimnazijg ar vaiky darzelj ,Briedis” planuojama Sviesoforais reguliuojama pésciyjy peréja su saugumo
salele.

Pavilnioniy gatvés eismo juostos planuojamos 14-20 m atstumu nuo gyvenamuyjy pastaty.

Justiniskiy gatveé:
® paujai statomas statinys — kelias (gatve) - 8.2;
= statinio geografiné vieta - Vilniaus m. Pasilai€iy seniunija;
= gatves kategorija—C;
= gatvésilgis—0,27 km.;
= vaziuojamosios dalies plotis — 15,0 m;
= eismo juosty skaicius —5;
= eismo juostos plotis — 3,00 m;
= peésciyjy Saligatviai — 2x2,25 m.;
= dviraciy taky plotis —2x2,50 m;
= atstumas tarp raudonyjy linijy - 35m.

Justiniskiy gatve numatoma sujungti su Pavilnioniy gatve. Tai baty jgyvendinta | —ajame
statybos etape. Gatvés parametrai parodyti skersiniame pjtvyje 3-3.

Troleibusy Ziedas Justiniskiy gatvés gale taip pat bus rekonstruojamas, jvertinant 2007 m. UAB
“Vilprojektas” parengto projekto “Justiniskiy g. nuo perpektyvinés Pavilioniy g. iki Gineitiskiy g.”
kontaktinio tinklo dalj.

L. Zamenhofo gatvé:
= rekonstruojamas ir naujai statomas statinys — kelias (gatve) - 8.2;
= statinio geografiné vieta - Vilniaus m., Fabijoniskiy senitnija;
= gatvés kategorija — C;
= gatvésilgis — 0,25 km., t.sk. rekonstruojamos gatvés ilgis apie 0,1 m (uz S. Neries gatveés);
= vaZiuojamosios dalies plotis — 15,0 m.;
= eismo juosty skaitius — 5 vnt.;
= eismo juostos plotis — 3,00 m;
= peésciyjy Saligatviy plotis 2x2,25 m.;
= dviraciy taky plotis —2x2,50 m.;
= atstumas tarp raudonuyjy linijy — 40m.

L. Zamenhofo gatvés dalis nuo S. Neries gatvés rekonstruojama iki jvaziavimy j UAB “Garsy
pasaulis” (sklypo k. Nr.0101/0100:1216) ir UAB “RBR” (sklypo k.Nr.0101/0100:1217).
Gatvés parametrai parodyti skersiniame pjuvyje 2-2.
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S. Neries gatveé:

Dél projektuojamos L. Zamenhofo gatvés susikirtimo su S. Neries gatve, planuojama Siek tiek
rekonstruoti ir S. Neries gatve. Rekonstruojamos gatves ilgis sudaryty apie 0,23 km., suvedant
planuojamg dangg su esama vaziuojamaja danga ir Saligatviu ties prekybos centru UAB “Lidl Lietuva” . )
priesingg S. Neries puse planuojamas tik dviraciy takas kairéje S. Neries puséje iki sklypo UAB “Entum”
(BIG, Maxima), k. Nr.0101/0100:1916.

Kiti sprendiniai:

Visy gatviy vaZiuojamosios dalys planuojamos su triukSmga slopinancia asfaltbetonio danga,
techniniai ir pésciyjy Saligatviai su pilkos spalvos betoninémis plytelémis, o dviraciy takai su rausvos
spalvos asfaltbetonio danga.

Atliekant triukSmo ir oro tarSos vertinimg, jvertinta, kad visuose gyvenamuosiuose pastatuose
buvo numatyti ,C” klasés akustiniai langai su akustinémis orlaidémis. Pastatai orientuoti taip, kad
kiemai blty atitolinti nuo perspektyvinés Pavilnioniy gatvés. Pvz. Pavilnioniy 10 pastate fasade j gatve
nejrengti langai.

Beveik visuose pastatuose pirmuose aukstuose yra komercinés patalpos.

1.3.2. Projektiniai inZineriniy tinkly sprendiniai.

Planuojamose gatvése numatomi apsvietimo ir lietaus nuoteky tinklai pagal Zinyby pateikiamas
prisijungimo salygas. Visose sankryZzose planuojamas Sviesoforinis reguliavimas. Ties pésciyjy peréja
prie Ukmergés 300E,H planuojamas pésciyjy Sviesoforas.

Gatvéje planuojamas apsvietimas ir lietaus nuoteky nuvedimas.

1.4. Zemévalda planuojamy gatviy zonoje.

Pavilnioniy gatvé tarp raudonuyjy linijy ruoZe nuo Vakarinio aplinkkelio iki Perkiinkiemio gatves
yra Vilniaus miesto savivaldybés sklypuose k. Nr.0101/0170:0113; 0101/0170:0268; 0101/0170:0241;
0101/0170:1040; 0101/0170:1063, kuriy pagrindiné paskirtis susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridorius.

Toliau Pavilnioniy gatvés zonoje yra 3 privatlis sklypai ties Ukmergés gatve (kad.
Nr.01010100:1830; 0101/0100:1831 ir 0101/0100:1333), kuriuos planuojama paimti visuomenés
poreikiams pagal LR Zemés jstatymg ir kitus teisés aktus.

Sklypai bus paimami visuomenés poreikiams pagal teritorijy planavimo dokumentg “Apie 0,65
ha teritorijos ties Pavilnioniy ir Ukmergeés gatvémis Pasilaiiy senilnijoje detalus planas”. Reg. unikalus
kodas TO0076945( pridedamas brézinys).

L. Zamenhofo gatvés zonoje nuo Ukmergés gatves iki S. Neries g. taip pat yra 2 sklypai (kad.
Nr.01010101/0100:1078 ir 0101/0100:2006), kuriy dalys, patenkancio j gatvés raudiongsias linijas, bus
paimamos visuomeneés poreikiams pag Zemes jstatyma it kitus teisés aktus.

Siuo metu paémimo visuomenés poreikiams procediros jau vykdomos. Planuojant visas
gatves nebus pazeidZiami treciyjy asmeny interesai. L. Zamenhofo gatvés nuo Ukmergés g. iki S. Neries
g. ruoze bus iSkertami zeldiniai.

Sklypai bus paimami visuomenés poreikiams pagal teritorijy planavimo dokumentg “Apie 1,2
ha teritorijos, j kurig patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatviy sankryza, Fabijoniskiy seniunijoje detalus
planas”. Reg. unikalus reg. Nr.T00076935. (pridedamas pagrindinis brézinys).
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1.5. Gatviy statybos darby etapai.

Planuojamy gatviy statybos darbus numatoma vykdyti tokiais etapais:

1 etapas. Pavilnioniy gatvés statyba nuo D.V.R (nuo sklypo 0101/0170:1040 vakarinés krastinés)
iki JustiniSkiy gatvés ir JustiniSkiy gatvés jungtis su Pavilnioniy gatve, kartu su troleibusy Ziedo
rekonstravimu;

2 etapas. Pavilnioniy gatvés statyba ir rekonstravimas nuo Justiniskiy gatvés iki Ukmergés
gatvés (kai bus jvykdytas 3 sklypy paémimo visuomenés poreikiams proedira);

3 etapas. L. Zamenhofo gatvés statyba nuo Ukmergés gatves iki jvaZiavimy j sklypus k.Nr.
0101/0100:1216 ( UAB ,Garsy pasaulis”) ir k. Nr. 0101/0100:1217 (UAB ,,RBR”) bei S. Neries gatveés
dalinis rekonstravimas.

Gatviy statybos etapai parodyti schemoje ,,Projekto vykdymo etapai”.
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1. UZSAKYMAS
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2. BENDRA INFORMACIJA

Objektas: Pavilnioniy g. nuo sankryzos esancios prie PC ,Pasilaiciai“ iki Zamenhofo - S. Neries

g. sankryzos (zr. 2 ir 3 pav.).
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1 pav. Planuojama objekto vieta
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3. MAKRO MODELIAVIMAS

Siekiant parinkti geriausiag Pavilnioniy g. ir L. Zamenhofo g. sprendinj buvo parengtas makro modelis,
tam kad buaty jvertintas perspektyvinis eismo dalyviy skaiCius. Siekiant identifikuoti perspektyvinius
eismo dalyviy srautus Pavilnioniy g. ir L. Zamenhofo g., buvo atlikti Sie parengiamieji darbai:

e Eismo dalyviy srauty tyrimai (duomenis pateike UAB ,ID Vilnius");
e Esamos ir numatomas socio-urbanistinés charakteristikos (duomenis pateike UAB ,ID
Vilnius").
Eismo dalyviy srauty tyrimai buvo atlikti 2023 m. geguzés menes|. Tyrimy vietos nurodytos 3 pav.
Tyrimai buvo atliekami rytinio ir vakarinio piko metu:

e Rytinio piko valanda tarp 8:00 ir 9:00;
e Vakarinio piko valanda tarp 17:00 ir 18:00.
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3 pav. Eismo dalyviy srauty tyrimy vietos

Eismo dalyviy srautai stebéti visuose tyrimo viety manevruose, kurie gali tureti tiesiogine jtaka
transporto srauty persiskirstymui ir Pavilnioniy g. bei L. Zamenhofo g. srauto formavimuisi.
Stebéjimo metu buvo fiksuojami Sie eismo dalyviai: lengvieji automobiliai, vidutiniai automobiliai,
sunkvezimiai, autobusai, motociklai, péstieji ir dviraciai. Zemiau esanciose 1 ir 2 lentelése
pateikiami rytinio ir vakarinio piko naturiniy tyrimy rezultatai.



Apibendrinant, motorizuoti eismo dalyviai rytinio piko metu tarp klasiy pasiskirsto Siomis
proporcijoms:

e Lengvieji automobiliai- 91.1%;
e Vidutiniai automobiliai- 5.9 %;
e SunkvezZimiai- 1.9%;

e Autobusai- 0.6%;

e Motociklai- 0.5%.

1lentelé Rytinio piko eismo dalyviy srautai (eismo dalyviai per valanda)

Mazgo Nr. Lengvieji Vidutiniai Sunkveiimiai Autobusai Motociklai Viso Péstieji Dwiratiai
1 1344 103 22 5 P 1476 7 8
2 1504 115 27 6 2 1554 3 10
3 3660 487 185 12 11 4355
4 1232 G4 26 1 1360 a7
5 1159 B7 22 1 1276 6B
] 1443 87 14 11 5 1560 185 19
7 756 Q 1 & 2 765 200 15
] 1419 0 34 24 0] 1477 998 42
9 1149 0 2 2 o] 1153 546 24

10 734 52 6 0 4 801 214 23

11 1051 a7 9 0 5 1112 371 59
12 4005 248 74 a5 37 4395 i12 100
13 918 54 12 12 9 1005 9t 18
14 538 24 7 11 5 585 84 23

15 234 9 1 2 5 251 32 12

16 526 22 9 12 5 574 98 21

17 444 18 10 10 9 491 56 18
18 3044 188 57 28 16 3333 3p2 21

19 3394 241 70 28 22 3755 332 A6
20 3571 285 94 22 22 3994 2 15

21 300 10 0 1 313 29

22 228 7 0 2 237 32

23 1016 EX) 13 5 4 1075 323 a1

24 418 10 2 0 & 436 124 3

Apibendrinant, motorizuoti eismo dalyviai vakarinio piko metu tarp klasiy pasiskirsto Siomis
proporcijoms:

e Lengvieji automobiliai- 94.8%;
e Vidutiniai automobiliai- 3.1 %;
e Sunkvezimiai- 0.7%;

e Autobusai- 0.7%;



e Motociklai- 0.8%.

2 lentele Vakarinio piko eismo dalyviy srautai (eismo dalyviai per valanda)

Mazgo Nr.

LT T - TR R - R T R S TURY 5 R

I R e R
oL I R = s R B = LR T B S P L

Lengvieji

1652
1988
4221
2068
1811
1811
1027
1677
1158
827
290
4454
1333
816
481
820
742
3846
4197
3775
496
267
12326
521

Vidutiniai

72
&1
274
71
&l
57
0
0
Q
29
40
134
40
19
13
17
20
135
132
134
16

24
10

Sunkveiimiai

Autobusai

5

13

12

47

Motociklai

7
8
1&

Viso

1742
2062
4647
2162
1824
1893
1038
1748
1168
aa0
1044
4709
1396
854
=01
866
L
AQE?
4455
4004
512
275
1274
537

Péstieji
36
41
0
125
143
373
347
1494
i
591
558
596
171
145
39
256
117
870
528

132
79

433

300

Dwiratiai

32
31
55
29
206
a4
58
128
194
a5
53

23
25
58
117
30

36
10



Nagringjamos teritorijos ribose nustatyti esami ir perspektyviniai socio-urbanistiniy
charakteristiky pokyciai remiantis Vilniaus miesto teritorijy planavimo dokumentais (parenge
UAB ,ID Vilnius"):

e Esamo ir prognozuojamo gyventojy skaiCiaus pokytis ( zr. 4 pav.).

PropoNaIras gavenrtajy skaifiaus pokysis
00-10

4 pav. Prognozuojamas gyventojy skaiciaus pokytis iki 2030 m.

Apibendrinant, nagrinéjamoje teritorijoje humatomas beveik 75% gyventojy skaiCiaus augimas
(apytiksliai 23600 naujy gyventojy) iki 2030 mety.



e Esamo ir prognozuojamo darbo viety skaiciaus pokytis (zr. 5 pav.).

ProgRORUiemas dauctly kel us pokyos
0o~ 10

0 - 250
350 - 500
€0 - 79
750 - 1000
1000 - 1250

1250 - 1500

1500 - 1750
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5 pav. Prognozuojamas darbuotojy skaiciaus pokytis iki 2030 m.

Apibendrinant, nagrinéjamoje teritorijoje humatomas beveik 310% darbo viety skaiciaus augimas
(apytiksliai 13000 naujy darbo viety) iki 2030 mety.

10



e Esamo ir prognozuojamo mokiniy (mokymosi viety) skaiCiaus pokytis ( zr. 6 pav.).

Fregnonuafaeiag 2okl (ki us posyts

20- 10

0~ 250

0« 500

50 - 750
Bl - 1002 :
B icco - nw e A J . -
| LY " - X ‘ : ¥
- b T " ‘ .' 0 Ny 7 F

6 pav. Prognozuojamas mokiniy skaiciaus pokytis iki 2030 m.

Apibendrinant, nagringjamoje teritorijoje numatomas beveik 50% mokymosi viety skaiciaus
augimas (absoliutine reikSme tai apytiksliai 2500 naujy mokymosi viety skaicius).

Modeliuojant makro lygmeniu perspektyvinius transporto srautus buvo naudojamas Vilniaus miesto
perspektyvinés buklés susisiekimo sistemos strateginis modelis parengtas PTV Visum aplinkoje ir
atvaizduojantis 2030 mety rytinio ir vakarinio piko valandas. Modelyje vaizduojama susisiekimo
infrastruktura numatyta jgyvendinti iki 2030 mety. Modelis atspindi dvi modalinio pasidalijimo
prielaidas:

e Esama bukle atitinkantis modalinis pasidalijimas;
e Darnaus judumo plane numatytas modalinis pasidalijimas.

Makro modelis veikia standartiniu 4 pakopy ( angl. 4 Step Demand Model ) principu:

¢ Kelioniy generavimas ( angl. Trip Generation );
¢ Kelioniy pasiskirstymas ( angl. Trip Distribution ),
e Modalinis pasidalijimas ( angl. Modal Split);
e Priskyrimas ( angl. Assignment ).
1



Kelioniy generavimo etape priklausomai nuo transportiniy zony, socio-ekonominiy charakteristiky
skaic¢iuojamas generuojamy kelioniy skaicius. Kelioniy paskirstymo etape atskiry tipy kelionés
paskirstomos tarp alternatyviy transportiniy zony naudojant Gravity tipo modelj. Modalinio
pasidalijimo etape taikomas Logit tipo modelis dvejiems susisiekimo bludams (vieSajam transportui
ir privaciam transportui). Kelioniy priskyrimo tinklui proceduros realizuojamos remiantis Siais
metodais:

e Asmeninio motorizuoto transporto (lengvyjy ir vidutiniy automobiliy) kelionéms:
Equilibrium Lohse Private Assignment metodas;
e VieSojo transporto kelionéms: Timetable-based Public Transport Assignment metodas.

Modeliuojami infrastruktiros variantai:

1. Pavilnioniy gatvé nuo Vakarinio aplinkkelio iki L. Giros gatves. Pavilnioniy gatvéje numatoma
po vieng juosta kiekviena kryptimi ( 1+1 konfiguracija ) ir sankryZos reguliuojamos sviesoforais su
papildomomis juostomis kairiems manevrams. Ukmergés gatvéje naikinamas Sviesoforinis
reguliavimas ir kairieji manevrai Siose dvejose sankryzose: Ukmerges g. - Gabijos g. sankryzoje ir
Ukmergés g. - Bielilny g. sankryzoje.

2. Pavilnioniy gatve nuo Vakarinio aplinkkelio iki L. Giros gatves. Pavilnioniy gatvéje numatoma
po dvi eismo juostas kiekviena kryptimi (2+2 konfiglracija ) ir sankryZzos reguliuojamos
Sviesoforais su papildomomis juostomis kairiems manevrams. Ukmergés gatvéje naikinamas
Sviesoforinis reguliavimas ir kairieji manevrai Siose dvejose sankryzose: Ukmergeés g. - Gabijos g.
sankryzoje ir Ukmerges g. - Bieliuny g. sankryzoje.

12



Modeliuoty scenarijy suvesting, jskaitant nejgyvendinti Pavilioniy gatvés tesinio, yra pateikiama

3 lenteléje.

3 lentelé. Scenarijai ir jy trumpas apibtddinimas

St o s, P | Bodalnio paidaifmo prslaida Inde et ubiin o variankas
odes”

CoPROA0R-DR | Rytas | Mdodaling masidaliimas attinks | Aiesto soskiaiima indrastrobfi ra nunabyta 36 2030 mety
Darnais judusa plant pridadas | e Pavinioniy gatva 1gsini

ol i-R-11 Fytas Pdodalings peckialjimas antink el B0 SustsiRimd e recHTRbE TR rgmaly e 30 2030 mety it
Correna judumg plans pislpiday | wisncs sismo jucstas (1+3) Pavtinionig pateis onfigiesnjs

[ B30 13 Wytat | Bicdalinis pesidabiimas antink Pefles b Seskbpimo infras IrubEn e recmatyia B 030 mety in
Ceeroin judu=n plang pridsidas - | dyiejy aime jucsty (242 Pavllmonky gstvks konfiaiinscis

CuP2030- w0 | Vebmras | MModalings peckdalimas abfinka Pl et SosbaitmD Indrasirckilg numabyts k3030 mety
Do juduma pleno priefpidas | e Pavinioniy gabses {sainio

Cop- o1l | Vekeras | Modaling pecifalgimas ok Pl e b0 Eotbibainimia IndrasTrabii a numalyls 36 1030 maty i
Darnas judumo plano pricfadas | wonos skma juostor (143} Paviisloniy gatai lontigaradja

Do POAOV-2E | Webaras | Mdodalinis peskdalimas atitinka Pt sostbaiime IndractnobEi @ renatyta 2030 mesy it
Crorremna juduma plano prstaiday | dvisjy simes jecshy (2423 Pawilmioniy gatess konligfirscigs

EB-I020R-[Ik Eytax | Mdodalinks pesicaliimas abitinka Besto suckiatimo infrastrokd e numatyiz i 2030 mety
=1amy tkdy ke Parvinioniy gabvés isainin

EB-2030-F-11 Foptars Bdzdalings pechkialinas annnka Al et S haimD IndrastrobEl rasmedyts ki 2030 maedy b
ey ikl ey mhmo fpostos (141) Pavilnionig g konhgirsjs

ER-200R-12 Rytas | Modalings pacifaliimas atitinks | Adiesto scabbaim idrastrobti e rumabyta 36 030 mety b
maamy bekle ey mrmao jucety [Z+X) Preiinionig gaheds konfigimacis

EB-TIOSv-DM | Wabaras | Modalinis pesidalimas atitinka it Fostibaiime IndractrobEl G rometyls ¥ 2030 mety
ey Tk e Pavinionii gahwis {sinin

EB-DA0-I1 | Wakzras | Miodsling pasiaabjimas atitinks Pelleho weskietima indrestrekid e rumatyis i 2030 mety ir
eamy bdkds wenoa eimo [uostas (1+1] Pavilniong gkt konfigieacs

EE-20%0-4- 11 Webisrar | Miodalings peckiaFimas alitines Mesho cosblakime indrastnakEim numebyta B8 2030 medy b
mpmy oDkl dyiejy mma jucsty [+ 3 Peeilmiony gateds konfgios cigs

Makro modeliavimo rezultatai pateikiami 1 PRIEDE.

Atlikus 3 scenarijy makro modeliavima identifikuota, kad pagal sugeneruojamus autotransporto

srautus geriausi rezultatai pasiekiami

kai Pavilnioniy g. nuo Vakarinio aplinkkelio iki Ukmergeés g.

yra 2+2, L. Zamenhofo g. nuo Ukmergés gatveés iki S. Neries g. 2+2, L. Zamenhofo g. nuo S. Neries g.
iki L. Giros g. 1+1 eismo juostos (Zr. 7 pav.). Sis infrastruktUros plétros variantas toliau modeliuojamas

ir detalizuojamas mikro lygmeniu.
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4. MIKRO MODELIAVIMAS

Mikro modeliavimas leidzia jvertinti projektiniy pasiulymuy sprendiniy tinkamuma perspektyviniams
transporto srautams, parinkti tinkamiausius infrastrukturinius sprendinius, jvertinti potencialius
Sviesofory darbo ciklus ir kitas infrastruktlros plétros bei valdymo detales.

Modeliuojami rytinis ir vakarinis pikai:
1. Pavilnioniy g. (nuo sankryzos esancios prie PC ,PasilaiCiai” iki Pavilnioniy- S. Neries g.
sankryzos) su perspektyviniais rytinio piko srautais;

2. Pavilnioniy g. (nuo sankryzos esancios prie PC ,Pasilaiciai* iki Pavilnioniy- S. Neries g.
sankryzos) su perspektyviniais vakarinio piko srautais.

1, 2 scenarijai buvo modeliuojami remiantis perspektyviniais transporto srautais, gautais iS makro
modeliavimo. Mikro modeliavimui detalizuoti makro modelio scenarijai (EB-2023-R22-1 IR EB-2023-
V-22-1), kuriuose buvo uzdrausti kairieji posukiai Pavilnioniy- Leiciy ir Pavilnioniy Perkunkiemio g.
sankryzose (zr. 8-10 pav. ir 4 lent.).
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9 pav. Vakarinio piko perspektyviniai transporto srauty kartograma
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4 lentelé. Pésciyjy ir mikrojudumo priemoniy naudotojy pasiskirstymas

10 pav. Pésciyjy ir mikrojudumo priemoniy naudotojy pasiskirstymo schema

Pasiskirstymas pagal eismo dalyvius per piko valandg, vnt.

Mikrojudumo

Segmentas Pésciomis oriernoneémis Viesuoju transportu
DIMP Ne DIMP DIMP Ne DIMP DIMP Ne DIMP

| segmentas 213 83 73 25 279 173

Il segmentas 717 389 308 119 985 644

Il segmentas 860 453 357 139 N33 742

IV segmentas 482 249 195 76 838 549

V segmentas 563 290 270 133 970 654

VI segmentas 198 96 76 39 282 190




Planuojami viesojo transporto marsrutai vaziuosiantys Pavilnioniy g. ir L. Zamenhofo g. pavaizduoti
11 pav. Daroma prielaida, jog vieSojo transporto priemoneés kursuos 10 minuciy intervalu. Planuojama

jog bus koreguojamos 5, 10, 32,118, 40 autobusy marsruty trasos. Taip pat planuojami nauji marsrutai
N9 ir Ny.

1Pavilnioniy g. VT stoteles
Sutartiniai ymejimal

Esama stoteld ¢ "
@ Storelis numatytos PP
@ Noujy stotelly porekis

| - . mﬂ.-‘
L AT it W 1 N,
T A P LR TR 1 7N
JUDU

Marsrutai: A5, A10, AS2/AN8, A4LD, N9, AS2/AA7/Ny

11 pav. VieSojo transporto planuojami marsrutai Pavilnioniy g. ir L. Zamenhofo g.
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5. PROJEKTINIY PASIULYMY MIKRO MODELIAVIMO REZULTATAI

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“ parengé Pavilnioniy g. ir L. Zamenhofo g. projektinius
pasitlymus (zr. 12 pav.), kuriems buvo atliktas mikro modeliavimas.

Modeliuojami rytinio ir vakarinio piko transporto srautai, nes tai bus kritiSkiausias paros metas,
tiketina, kad tuo metu formuosis ilgiausios transporto eilés. Mikro modeliai parengti naudojant
PTV Vissim 2024 (SPQO7) programa. Jos pagalba sumodeliuoti smulkesni infrastruktlros pletros
sprendiniai.

12 pav. Pavilnioniy g. projektinis pasitlymas

Pateiktas projektinis pasitlymas:

1. Pavilnioniy-Perkunkiemio g. sankryzoje pakeistas esamos buklés eismo organizavimas. Pavilnioniy
g. (huo Ukmergeés g.) panaikintas kairysis posukis. Pirmaja eismo juosta leidziama judéti tiesiai ir |
deSing, antraja eismo juosta tiesiai (zr. 13 pav.). Taip pat yra pateikiamas preliminarus sviesoforo faziy
pakeitimy planas (Zr. 14 pav.)
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14 pav. Pavilnioniy- Perkunkiemio g. sankryzos sviesoforo faziy pakeitimas

Modeliuojant pagal pateikta projektinj variantg Pavilnioniy g. (nuo Vakarinio aplinkkelio)
rytinio ir vakarinio piko metu fiksuojamos didziausios spustys siekiancios apie 150 m.
PerkUnkiemio g. susidaro apie 130 m. spuUstys.

21



15 pav. Pavilnioniy- JustiniSkiy g. sankryzos projektinis pasitlymas

2. Pavilnioniy--Justiniskiy g. sankryzoje (zr. 15 ir 16 pav.) -rytinio piko metu nuo Justiniskiy g.
fiksuojamos apie 90 m., o vakarinio piko metu 150 m spustys. Pavilnioniy g. nuo Vakarinio
aplinkkelio rytinio piko metu apie 160m ilgio spustys, o vakarinio piko metu apie 230 m. t.y.
visa atkarpa iki gretimos Justiniskiy- Gileikiy g. sankryzos ir turés |jtakos vieSajam
transportui.

- 1
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16 pav. Pavilnioniy- Justiniskiy g. sankryzos Sviesoforo faziy seka
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17 pav. Pavilnioniy- Leiciy g. sankryza

3. Leiciy-Pavilioniy gatviy sankryzoje (zr. 17 ir 18 pav.) nuo rytinés Pavilnioniy g. pusés
panaikintas kairysis posukis. LeiCiy g. (nuo Gabijos g.) fiksuojamos apie 50-60 m rytinio ir
vakarinio piko maksimalios spustys, t.y. uzpildyta visa atkarpa iki gretimos LeicCiy--Gabijos
g. sankryzos. Pavilnioniy g. nuo Vakarinio aplinkkelio fiksuojamos apie 300 m. maksimalios
spuastys rytinio ir vakarinio piko metu.

18 pav. Pavilnioniy- Lei¢y g. sankryzos Sviesoforo faziy seka
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19 pav. Pavilnioniy- Ukmergeés g. sankryza projektiniame pasitlyme

4. Modeliuojant Pavilnioniy- Ukmergés g. sankryza (zr. 19 ir 20 pav.) pagal pateikta
projektinj pasitlyma buvo nustatyta, kad formuojasi didelés eiles Ukmergés g. (nuo
centro), nes norintys pasukti | kaire blokuoja pravaziavima judantiems Ukmergés gatve
nuo miesto centro. Dél Sios priezasties Ukmergeés g. nuo centro formuojasi apie 500 m.
maksimalios spustys vakarinio piko metu. Ukmergeés g. link centro rytinio piko metu
formuojasi apie 250 m. maksimalios spustys. Pavilnioniy g. rytinio ir vakarinio piko metu
fiksuojamos maksimalios spustys apie 350 m. Pavilnioniy g. atkarpoje tarp Ukmergeés ir
Vétrungiy g. abiem kryptimis rytinio ir vakarinio piko metu susidaro maksimalios spustys
apie 150m. T..y. uzpildyta visa atkarpa tarp sankryzy.

20 pav. Pavilnioniy- Ukmergés g. ir L. Zamenhofo- g.sankryzy Sviesofory faziy seka
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21 pav. L. Zamenhofo- Vetrungiy g. sankryza

5. L. Zamenhofo-Vetrungiy g. sankryzoje (zr. 21ir 22 pav.) L. Zamenhofo g. rytinio ir vakarinio
piko metu fiksuojamos maksimalios spuUstys apie 80-90 m. Vétrungiy g. rytinio ir vakarinio
piko metu fiksuojamos maksimalios spustys apie 80-90 m.

22 pav. Pavilnioniy g. pésciyjy peréja

6. Sviesoforais reguliuojamos pésciyjy ir dviratininky peréjos (Zr. 23 pav.) buvo
modeliuojamos atsizvelgiant | ,Keliy Sviesofory jrengimo taisykles”, uztikrinant reikiama
péscCiyjy ir dviratininky zalio signalo trukme.
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23 pav. Sviesoforais reguliuojamos pés&iyjy peréjos faziy seka

Atkreiptinas démesys, kad Ukmergés-—Bieliuno g. ir Ukmergés-Gabijos g. sankryzose
pakeistas eismo organizavimas. Siose sankryZose paliekamos tik &viesoforais
reguliuojamos pescCiyjy perejos ir desinieji posukiai (Zr. 24 pav.), nes tai neatitinka STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 29 punkto
reikalavimuy.
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24 pav. Ukmergés- Bielino g. ir Ukmergés- Gabijos sankryZzy eismo organizavimo pakeitimai
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Prognozuojamas vidutinis greitis rytinio piko metu Pavilnioniy g. ir L. Zamenhofo g. sieks apie 10
km/h nuo Vakarinio aplinkkelio iki Ukmergés g. ir formuosis transporto spastys (zr. 25-28 pav.).
Vakarinio piko metu Pavilnioniy g. ir L. Zamenhofo g. blogiausia situacija bus tarp Vétrungiy g. ir
PerkUnkiemio g. link Vakarinio aplinkkelio, nes formuosis nenutrikstamos transportinés spustys.
Eismo kokybés lygmuo yra zemas (F). Atsizvelgiant | planuojama intensyvig plétra — 13 tukst. darbo
viety ir 23,6 tukst. gyventojy — bei esama modalinj kelioniy pasiskirstyma Vilniaus mieste, yra
akivaizdu, kad kvartalas su dabartinémis gatvéemis negali aptarnauti prognozuojamy srauty. Del Sios
priezasties turety buti realizuoti Pavilioniy gatves projektiniuose pasiulymuose numatyti sprendiniai,
O minétos gatves jrengimas yra ne tik pageidautina, bet ir butina tvarios plétros salyga uztikrinant
mokyklos, darzelio ir kity planuojamy objekty pasiekiamuma.
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26 pav. Vakarinio piko perspektyviniy srauty greicio kartograma




27 pav. Rytinio piko transporto spustys

28 pav. Vakarinio piko transporto spustys

Transporto sankryzy funkcionavimas vertinamas pagal eismo srauty aptarnavimo kokybés lygj
(angl. Level of Service — LOS, Zr. 29 pav.). Mikro lygiu yra analizuojama, koks eismo srauty lygis
prognozuojamas pertvarkomose esamose ir visiSkai naujose sankryzose (zr. 30 pav.).
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29 pav. Eismo kokybés lygio (LOS) vertinimo skalé

30 pav. Modelio mazgy ir jy krypciy numeracija

Atlikus sankryzy eismo kokybés lygmens vertinima, identifikuota, kad sankryzose formuojasi
Zemiausio lygmens F srauty aptarnavimo kokybe (zr. 5 lent.). Tai rodo, kad gatviy infrastruktlra ir
eismo organizavimas neaptarnaus perspektyviniy srauty aukstu lygiu, todeél formuosis transportinés
spuUstys piko metu.
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5 lentelé. Mazgy ir jy krypc¢iy maksimalios spusciy eilés, prastovy laikas ir eismo kokybeés lygis

Kryptys
Pavilnioniy-
Perkiinkiemio g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Maksimalus
eilés ilgis, m 148 148 7 132 132 131 115 115 76 76 73
Rytinis | prastova, s 107 106 72 137 162 186 76 50 51 54 43
pikas Eismo
kokybés Los_ | Los_ | Los_ | Los_
lygis (LOS) LOS F | LOS_F | LOS E | LOS_F | LOSF | LOSF | LOS_E D D D D
Maksimalus
eilés ilgis, m 152 152 6 131 131 130 220 220 84 84 82
Vakarinis | prastova, s 126 152 101 212 90 160 128 84 100 128 122
pikas Eismo
kokybés
lygis (LOS) LOS_F | LOS_F | LOS_F | LOS_F | LOSF | LOS.F | LOSF | LOSF | LOS_F | LOS_F | LOS_F
Pavilnioniy- Justiniskiy g. 1 2 3 4 5 6
Maksimalus
eilés ilgis, m 133 159 79 83 93 93
Rytinis [ prastova, s 44 71 23 26 40 35
pikas Eismo
kokybés LOS_ LOS_
lygis (LOS) D LOS_E | LOS.C | LOSC | D LOS_C
Maksimalus
eilés ilgis, m 228 226 49 90 155 155
Vakarinis | prastova, s 174 145 9 43 192 123
pikas Eismo
kokybés LOS_
lygis (LOS) LOS F | LOSF | LOSA | D LOS_F | LOS_F
Pavilnioniy- Leiiy g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Maksimalus
eilés ilgis, m 308 308 143 77 77 77 106 106 62 62 62
Rytinis | prastova, s 47 96 17 50 47 102 45 40 75 78 71
pikas Eismo
kokybés LOS_ LOS_ | LOS_ LOS_
lygis (LOS) D LOS_F | LOS B | D D LOS_F | Los D | D LOS_E | LOS_E | LOS_E
Maksimalus
eilés ilgis, m 310 310 0 78 78 78 101 101 53 53 53
Vakarinis | prastova, s 45 191 40 107 102 301 34 33 114 144 0
pikas Eismo
kokybés LOS_ LOS_
lygis (LOS) D LOS F | D LOS_F | LOSF | LOS_F | LOS.C | LOS C | LOS_F | LOS F | LOS_A
Pavilnioniy- Ukmergeés g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Maksimalus
eilés ilgis, m 351 351 351 8 242 242 118 118 118 211 211 207
Rytinis Prastova, s 70 105 77 23 70 32 33 48 76 39 61 115
pikas Eismo
kokybés LOS_ LOS_
lygis (LOS) LOS E | LOS F | LOS E | LOS_C | LOSE | LOS C | LOS C | D LOS_E | D LOS_E | LOS_F
Maksimalus
eilés ilgis, m 357 361 361 6 120 116 114 156 156 514 514 510
Vakarinis | prastova, s 198 166 86 94 42 62 57 91 90 35 58 150
pikas Eismo
kokybés LOS_ LOS_
lygis (LOS) LOS F | LOS F | LOSF | LOSF | D LOS_E | LOSE | LOSF | LOSF | D LOS_E | LOS_F
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Pavilnioniy- Vétrungiy g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

Maksimalus

eilés ilgis, m 109 | 100 84 79 79 14 83 83 6 80 80 66
Rytinis | Pprastova, s 100 43 17| 16| 117 96 106 | 108 64 42 47 25
pikas Eismo

kokybes LOS_ Los_ | LOS_

lygis (LOS) | LOS_F | D LOS B | LOSF | LOSF | LOSF | LOSF | LOSF | LOSE | D D LOS_C

Maksimalus

eilés ilgis, m 124 | 124 64 79 79 79 90 90 0 88 88 88
Vakarinis | prastova, s 90 67 11 81 81 88 121 | 150 0 52 43 60
pikas Eismo

kokybés LOS_ LOS_

lygis (LOS) | LOS_F | LOSE | LOS B | LOSF | LOSF | LOSF | LOSF | LOSF | LOSA | D D LOS_E
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ISVADOS

Atlikus makro modeliavima rekomenduojama projektuoti Pavilnioniy g. nuo Vakarinio
aplinkkelio iki Ukmergés g. 2+2 eismo juosty, L. Zamenhofo g. nuo Ukmergés gatveés iki S.
Neries g.2+2, L. Zamenhofo g. nuo S. Neries g. iki L. Giros g. 1+7;

Atlikus mikro modeliavima rekomenduojama jgyvendinti Pavilioniy gatves projektinius
pasiulymus, nes tai yra butina tvarios pletros salyga uztikrinant mokyklos, darzelio ir kity
planuojamy objekty pasiekiamuma, nezilrinti | tai, kad siulomi sprendiniai tik minimaliai
palengvina perspektyvine situacijg ir nesprendzia pagrindiniy transporto srauty generavimo
problemy dél planuojamos socio-urbanistines plétros. Rekomenduojama, projektiniuose
pasitlymuose jvertinti dviejy kairiyjy posukiy jrengima Pavilnioniy-Ukmergés g. sankryzoje
judant nuo miesto centro, nes Ukmergés-Bielilno g. ir Ukmergés-Gabijos g. sankryzose
planuojama atsisakyti kairiyjy posukiy, o mikro modeliavimas indikuoja didziules spuUstis
Ukmerges gatveje vakarinio piko metu judant nuo centro.

Atliktas makro ir mikro modeliavimas parodo, kad butina didinti gatviy tinklo risluma Vilniaus
mieste. |gyvendinus projekta bus tolygiau paskirstyti eismo srautai, sumazintos transporto
grustys (lyginant su esama infrastruktlra) ir pagerintas susisiekimas tarp Vakarinio aplinkkelio
ir Ukmergés gatvés. Naujos gatves jrengimas uztikrins greitesnj, saugesn| ir efektyvesn;
susisiekima, tiek individualiam, tiek vieSajam transportui bei péstiesiems. Tai padés ne tik
sumazinti kelionés laika ir degaly sganaudas, bet ir skatins darnig miesto plétrg bei integruota
susisiekimo sistemos vystyma, uztikrinant aplinkai draugiskesnius sprendimus.
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PRIEDAI

Pav. Rytinio piko spUstys Perkunkiemio g.
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Pav. Rytinio piko spustys Pavilnioniy g. nuo Vakarinio aplikkelio
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Pav. Rytinio piko spUstys Justiniskiy g.
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TriukSmo, oro tarSos vertinimas. UAB , Ekostrukttira®, 2025 m.

1 Triuk§mo vertinimas

1.1 TriukSmo vertinimo metodika

Triuk§mo modeliavimas atliktas licencijuota ,,CADNA A®“ paketo programa, skirta
pramoniniam, keliy ir gelezinkeliy triukSmui, jvertinant vietovés reljefa ir vietovés triukSmo
absorbcines savybes, esamy ir planuojamy pastaty aukstj, meteorologines salygas. Keliy transporto
triukSmas: TriukSmo rodikliy jvertinimas atliekamas naudojant CNOSSOS — EU skai¢iavimo
metodika, kuri sukurta Europai.

Analizuojant triukSmo poveik]j remtasi jstatyminémis bazémis, rekomendacijomis ir t.t.

* Lietuvos Respublikos Triuk§mo valdymo jstatymu 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499
(Suvestiné redakcija nuo 2023-01-02), kuriame nurodoma, kad triuk§Smo ribinis dydis — triukSmo
rodiklio verté, kurig virSijus triukSmo Saltinio valdytojas privalo imtis priemoniy skleidZiamam
triukSmui Salinti ar maZinti.

*  Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13
jsakymu Nr. V-604.

1. lentelé. Didziausi leidziami triuksmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje pagal 2018 m. pakeistq HN 33:2011

Eil Ekvivalentinis garso
) Objekto pavadinimas Paros laikas* slégio lygis (LAeqT),
Nr.
dBA

1. Gyvenamuyjy pastaty gyvenamosios patalpos, visuomeninés diena 45
paskirties pastaty miegamieji kambariai, stacionariniy asmens vakaras 40
sveikatos priezitiros jstaigy palatos naktis 35

2. Visuomeninés paskirties pastaty patalpos, kuriose vyksta - 45
mokymas ir (ar) ugdymas

3. Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty diena 65
(i8skyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus) aplinkoje, vakaras 60
veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo naktis 55

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip
apibrézta Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty
dienos triukSmo rodiklio (Ldienos), vakaro triuk§mo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukSmo rodiklio
(Lnakties) apibréztyse.

Triuk§mo modeliavimo metu jvertinti triukSmo Saltiniy duomenys, reljefas, uzstatymas,
aukStingumas, absorbcinés savybes, meteorologiniai parametrai. Triuk§mo sklaida modeliuota 1,7 m
aukstyje ir 4 m aukstyje, o triukSmo lygis skai¢iuotas ties kiekvienu aukstu.

Modeliavimo Zingsnis 3 m. Parengti ir sumodeliuoti dienos, vakaro, nakties periody
triukSmo sklaidos Zemélapiai. Paros laiko periodai priimti pagal jstatyma: dienos metas (nuo 7
val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.).
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1.2 Analizuojami triukSmo Saltiniai

Vilniaus mieste, jgyvendinant Miesto plétros departamento planus, numatoma tiesti
Pavilnioniy gatves tgsinj bei jrengti naujg Sios gatvés ir Ukmerges bei L. Zamenhofo gatviy sankryza.
Projektu planuojama nutiesti 4 eismo juosty gatve, kurios vaziuojamosios dalies plotis bus 2 x (3 +
3,5 m). Gatvés danga — asfaltbetonio, projektinis leistinas greitis — 50 km/val. Sankryzos bus
reguliuojamos $viesoforais. Projekto jgyvendinimas pagerins eismo sglygas mieste.

Pagrindinis analizuojamas triuk§mo $altinis — transporto eismas Pavilnioniy ir L. Zamenhofo
gatvése (Zr. 1 pav.). Siuo metu Pavilnioniy gatvéje (nuo jvaziavimo j PC ,,Pasilai¢iai* iki Pavilnioniy
g. 43 jvaziavimo) transporto srautas siekia iki 16 896 automobiliy per para, i$ jy sunkusis transportas
sudaro 259 automobilius. Prognozuojama, kad iki 2030 m., jgyvendinus projekta, eismo
intensyvumas padidés iki 24 416 automobiliy per parg, 1§ kuriy 375 sudarys sunkusis transportas.
Bendrai eismo srauto padid¢jimas laikomas nedideliu.

Didziausi eismo pokyc€iai numatomi tose atkarpose, kur gatvés dar néra — pavyzdziui, nuo
Pavilnioniy—Lei¢iy g. sankryzos iki Pavilnioniy—Ukmergés g. sankryzos bei nuo Pavilnioniy—
Ukmergeés g. sankryzos iki Pavilnioniy—Veétrungiy g. sankryzos. Siuo metu eismo intensyvumas Siose
atkarpose lygus nuliui, o 2030 m. prognozuojamas intensyvumas sieks atitinkamai 25 009
automobilius per parg ir 21 015 automobiliy per para.

Tuo tarpu L. Zamenhofo gatvéje (kuri Stuo metu taip pat dar néra nutiesta) prognozuojamas
eismo intensyvumas 2030 m. sudarys 11 540 automobiliy per para.

ISsamiis eismo intensyvumo duomenys pateikti ataskaitos 1 priede.

Aplinka pagal HN 33:2011
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*, 2 punktu TriukSmo ribiniai
dydziai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninés paskirties pastatuose bei Siy pastaty,
i8skyrus maitinimo ir kulttiros paskirties pastatus, aplinkoje, apimancioje zemés sklypy, kuriuose
pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastaty sieny.

Registry centro duomenimis identifikuoti gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai (zitr. 1
pav.), Vilniaus m. teritorijy planavimo duomenimisl identifikuoti gyvenamos ir negyvenamos
teritorijos remiantis patvirtintais detaliaisiais planais (ziiir. 2 priedas), bei surinkta informacija apie
planuojamas naujas statybas®. Be to, analizés teritorijoje yra ir misrios paskirties pastaty — prekybos
bei administracinés paskirties objektuose jrengti gyvenamieji bustai (butai).

Remiantis Vilniaus VSC iSvadomis, pastatuose Gabijos g. 32 (sklypo kad. Nr.
0101/0015:126), Pavilnioniy g. 10, Gabijos g. 38, 40, 42 (sklypo kad. Nr. 0101/0015:275) visi butai
yra C garso klasés, kuriy langy akustiné varza ne mazesné kaip 32 dB bei su akustinémis

I SALTINIS: https://maps.vilnius.lt/map/teritoriju-planavimas).
2 ,DAUGIABUCIU GY VENAMUJU NAMU JUSTINISKIU G. 154, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS*,

,DAUGIABUCIO GY VENAMOJO NAMO (6.3) PAVILNIONIU G. 32, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS“
,»,Mokslo paskirties pastato su sporto ir automobiliy stovéjimo aikstelémis Pavilnioniy g. 25, Vilniuje statybos projektas*
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(priestriukSminémis) orlaidémis. VSC i§vadoje minima, kad langy garso izoliacijos dydis jvertintas
atsizvelgiant j perspektyvine Pavilnioniy gatvg. Vilniaus VSC iSvados pateiktos 3 priede.

Vadovaujantis STR 2.01.07:2003 ,,PASTATU VIDAUS IR ISORES APLINKOS
APSAUGA NUO TRIUKSMO* 2003 m. liepos 17 d. Nr. 387, kuris jsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1
d. (aktuali redakcija 2024-11-01) reglamento 5 punktu ,,.Naujai projektuojamy dvibuciy,
daugiabuciy, kai kuriy triukSmui jautriy negyvenamuyjy pastaty, pateikiamy Reglamente, vidaus
aplinkos garso klasé turi biiti ne zemesné kaip C.*“ t.y. iSoriniy pastaty sieny garso izoliacija turi siekti

Rw-55 dB, o langy garso izoliacijos klasé¢ 30 dB (ISmatuoty laboratoriniy garso izoliavimo rodikliy
Rw ribos 33-37 dB).

Anksc¢iau minéty pastaty, esanciy adresais Gabijos g. 32, 38, 40, 42 ir Pavilnioniy g. 10,
statybos pradétos 2004-2010 metais. D¢l to jy patalpy akustinio komforto klasé atitinka ,,C* garso
klasg, o langai yra jrengti su akustinémis orlaidémis. Likusiy pastaty, esanciy Salia analizuojamos
Pavilnioniy gatvés, statybos metai, remiantis Registry centro duomenimis, siekia 2005-2008 metus.
Atsizvelgiant | tai, kad visi kiti Pavilnioniy gatvés gretimybéje esantys pastatai pastatyti panaSiu
laikotarpiu arba dar véliau, daroma prielaida, jog buty patalpy akustinio komforto klas¢ taip pat
atitinka ,,C* garso klase.

Sio vertinimo tikslas — jvertinti naujus sprendinius, numatoma eismo intensyvuma bei jy
atitikt] HN 33:2011 reikalavimams, o esant poreikiui — pasitilyti kompensacines triuk§mo mazinimo
priemones.

Taip pat reikéty atkreipti démesj, kad gyvenamosios paskirties sklypuose vyrauja
perimetrinis uzstatymas.

Perimetrinis sklypo uZstatymas — tai pastaty statymo biidas, kai pastatai statomi palei
sklypo ribas (perimetra), sudarant uzdarg arba pusiau uzdarg kiemg viduje. Pastatai iSdéstomi iSilgai
gatves arba sklypo krasty, o kiemas lieka viduje, pasléptas nuo gatveés. Tokiu atveju erdvés tarp
pastato ir sklypo néra pritaikytos poilsiui lauke, normos taikomos tik pastaty vidaus patalpose.
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1.3 Esama situacija

Esamos situacijos triukSmas jvertintas remiantis strateginiais triukSmo kartografavimo
zemelapiais, pateiktais Vilniaus miesto interaktyviame zemélapyje
(https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers).

Siy zemélapiy duomenys rodo, kad $iuo metu didZiausi triuk§mo lygiai siekia ties
intensyviausia analizuojamos Pavilnioniy g. atkarpa nuo jvaziavimo j PC ,,Pasilai¢iai“ iki Pavilnioniy
g. 43 jvaziavimo, ties daugiabuciu adresu Pavilnioniy g. 51 triukSmo lygis siekia (vidurkiai):

e Ldiena— 62 dB(A).
e Lvakaras — 62 dB(A).
e Lnaktis — 57 dB(A).

Rezultatai rodo, kad Siuo metu analizuojamoje aplinkoje triukSmo lygis virSija HN 33:2011

nustatytas normas. Vir§ijimai fiksuojami vakaro ir nakties periodais.

Prie likusiy vienbuciy ir daugiabuciy fiksuojami maZesni triuk§Smo lygiai.

1.4 Prognozuojama akustiné situacija 2030 m

Skai¢iavimais nustatyta, kad prognozuojami virSijimai prie pastaty iSoriniy sieny,
skirtinguose auksStuose. Didziausi virSijimai fiksuojami pagal Lvakaro ribing verte (RV 60 dB(A)),

virSijimo dydis svyruoja nuo 1 iki 4 dB(A).

3dB(A) pagal Lvakaro ribing verte (RV 60 dB(A)).

2. Lentelé. Prognozuojamas triuk§mo lygis

Triuksmo lygis dB(A)
Analizuojamo objekto e .
Skai¢iavimo vieta . .
adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis
la 63 62 56
e Pastato 2a 64 63 57
Pavilnioniu g. 51 o
iSoriné siena 3a 64 63 57
4a 64 63 56
la 61 60 54
2a 62 61 55
3a 63 62 55
4a 63 62 55
Pastat Sa 63 62 55
. astato
Pavilnioniu g. 43 Sorine siena 6a 63 62 55
Ta 63 62 55
8a 62 61 55
9a 62 61 55
10a 62 61 54
lla 62 61 54
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Triuksmo lygis dB(A)

Analizuojamo objekto Skaidiavimo victa

adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis
12a 62 61 54
la 60 59 53
2a 62 61 55
3a 62 61 55
Pastat 4a 63 61 55
Pavilnioniu g. 41 i;(l)sri?lgsiena Sa 62 61 55
6a 62 61 55
Ta 62 61 55
8a 62 61 54
9a 62 61 54
la 62 61 55
2a 63 62 56
3a 63 62 56
4a 63 62 56
Sa 63 62 56
Pavilnioniu g. 47 ipéi)srti?lté(:)siena 3: Zi 22 zz
8a 63 61 55
9a 62 61 55
10a 62 61 54
lla 62 61 54
12a 62 60 54
sklypo riba - 63 62 56
la 64 63 56
Pavilnioniu g. 34 ‘Pvast'at.o ' j: Z: 2; 22
iSoriné siena
4a 64 63 56
Sa 62 61 55
sklypo riba sklypas 64 63 56
la (komercija)
Pavilnioniu g. 32 .IiaSt.at.O . iz Z: 2; 22
iSoriné siena
4a 64 63 56
Sa 64 63 56
la (komercija)
2a 65 63 57
Justiniskiu g. 154 f;isrt;‘ltgsiena j: 22 2: Z
5a 64 63 57
6a 64 63 57
la 61 61 54
Pavilnioniu g. 35, 33,31 | Lastato 2a 63 62 56

iSoriné siena

3a 64 63 56
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Triuksmo lygis dB(A)

Analizuojamo objekto Skaidiavimo victa

adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis

4a 64 63 56

5a 63 62 56

6a 63 62 56

Ta 63 62 55

8a 63 62 55

Pavilnioniu g. 25 sklypo riba - 64 63 57

Ukmerges g. 306, 306A sklypo riba - 63 62 56

la 56 56 51

2a 61 60 53

Ukmergés g. 306A iI)éi)er?ltgsiena 3a 61 60 53

4a 61 60 53

5a 61 60 53

la 58 57 52

2a 62 61 54

Ukmergés g. 306 i})éi)srzitgsiena 3a 63 61 55

4a 63 61 55

S5a 62 61 55

sklypo riba 63 62 56

la 58 58 53

2a 62 61 55

3a 63 62 55

Ukmergés g. 300H, 300G RaSt.at.o ’ :Z Zi 22 zz
iSoriné siena

6a 63 61 55

7a 62 61 55

8a 62 61 54

9a 62 61 54

sklypo riba 63 62 56

la 62 61 55

2a 63 62 56

3a 63 62 56

Ukmergés g. 300B .IiaSt.at.O ' 22 2; 22 22
iSoriné siena

6a 63 62 56

7a 63 62 55

8a 63 62 55

9a 63 61 55

sklypo riba 45 45 43

la 45 45 43

Ukmerges g. 298C .Pvast.at.o . jz 25 z; :?
iSoriné siena

4a 60 58 52

5a 60 59 52
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Triuksmo lygis dB(A)

Analizuojamo objekto e .
Skaiciavimo vieta . )
adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis
6a 60 59 52
la 61 60 54
2a 63 62 56
3a 64 63 56
Pastat 4a 64 63 56
o astato
Pavilnioniu g. 10 oriné siena Sa 64 62 56
6a 63 62 56
Ta 63 62 55
8a 63 62 55
9a 63 61 55
la 64 63 56
2a 64 63 56
Pastat 3a 64 63 56
. astato
Gabijos g. 42 oriné siena 4a 64 63 56
Sa 63 62 56
6a 63 62 55
Ta 63 62 55
la 64 63 56
2a 64 63 56
Pastat 3a 64 63 56
. astato
Gabijos g. 40 Koriné siena 4a 64 63 56
Sa 63 62 56
6a 63 62 55
7a 63 62 55
la (komercija)
2a (komercija)
3a (komercija)

Gabijos g. 30 4a 64 63 57
(negyvenamosios paskjrtigs .Pvast.at'o ' 5a 64 63 57
pastatas su gyvenamosiomis | iSoriné siena

patalpomis) 6a o % .

7a 63 62 56
8a 63 62 56
9a 63 62 56
la 63 62 56

Gabijos g. 32 2a 64 63 57
(negyvenamosios pask}rtle's 'Pvast.at.o ' 3a 64 63 57
pastatas su gyvenamosiomis | iSoriné siena

patalpomis) 4a 64 63 el

5a 64 63 56
la (komercija)

Gabijos g. 38 Da 64 63 57
(negyvenamosios pask}nlgs .Pvast.at.o . 3a 64 63 57
pastatas su gyvenamosiomis | iSoriné siena

patalpomis) 4a 64 & .

5a 64 63 56

10
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Triuksmo lygis dB(A)
Analizuojamo objekto e .
Skaiciavimo vieta . )
adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis
6a 64 62 56
Ta 63 62 56
la 56 56 49
2a 58 58 51
Vétrungiy g. 55 .Pvast.at.o . 3a 59 58 51
iSoriné siena
4a 59 58 51
5a 59 59 51

Kadangi daugeliu atvejy triukSmo lygio virSijimai prognozuojami ties pastaty iSorinémis
sienomis (daroma prielaida, kad jie fiksuojami ties langais, nes langai yra jautriausia pastato fasado
dalis), o pagal HN 33:2011 reikalavimus kai néra suformuotos iSorés aplinkos (pastaty aplinka),
normos taikomos gyvenamujy pastaty patalpoms. Siuo konkre¢iu atveju, gretimai analizuojamos
gatves stovi arba yra planuojami C garso klasés pastatai, kuriy langy akustiné izoliacija ne mazesné
nei Rw 30 dB. Atsizvelgiant ] prognozuojama triukSmo lygj prie pastaty iSoriniy sieny, didziausi
galimi triukSmo lygiai gyvenamosiose patalpose biity:

e Dieng — 35 dB(A) (prie pastato fasado — 45 dB(A));
e Vakare — 34 dB(A) (prie fasado — 40 dB(A));
e Naktj— 27 dB(A) (prie fasado — 35 dB(A)).

TriukSmo normy vir§ijimai gyvenamosiose patalpose néra prognozuojami. Remiantis 2

lentele, nedideli virsijimai (iki 3 dB(A)) prognozuojami tik tam tikry pastaty aplinkoje. Atsizvelgiant
] virSijimy mastg bei siekj pagerinti akusting aplinkg gatvés prieigose, su uzsakovu suderinta, kad
vietoje jprasto virSutinio asfaltbetonio sluoksnio biity jrengtas mazatriukSmis asfaltas (asfalto miSinys

SMA 5 TM).

Vadovaujantis 2018 m. geguzés 28 d. Nr. V-121 ,,Dél MazatriukSmiy asfalto virSutiniy
sluoksniy jrengimo rekomendacijy R TM 18%, tyrimai parodé, kad naudojant SMA 5 TM dangos
misSinj triukSmo lygis sumazéja apie 3 dB(A), palyginti su jprastu asfaltbetonio miSiniu, esant
automobiliy grei€iui 50 km/val. Esant didesniam vaziavimo grei¢iui, dangos triuk§mg mazinantis
efektyvumas dar labiau padidéja.

Atlikus papildomus skai¢iavimus su mazatriuk§me danga nustatyta, kad triuk§mo normy

iSorinémis sienomis, taciau, kaip rodo ankstesni skai¢iavimai, atsizvelgiant j langy garso izoliacija,
triukSmo normos gyvenamosiose patalpose nebus virSytos.

3. Lentelé. Prognozuojami triuksmo lygiai jrengus mazatriuk§me dangq

TriukSmo lygis dB(A)
Analizuojamo objekto e .
Skaiciavimo vieta i )
adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis
Pavilnioniu g. 51 Pastato la 0 > >
& ioriné siena 2a 61 61 55

11




TriukSmo, oro tarSos vertinimas. UAB , Ekostrukttira®, 2025 m.

Triuksmo lygis dB(A)

Analizuojamo objekto Skaidiavimo victa . .
adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis

3a 62 61 55

4a 62 61 54

la 58 57 52

Da 60 59 53

3a 60 59 53

4a 60 59 53

5a 60 59 52

Pavilnioniu g. 43 Pvast.at.o . 6a i > 2

iSoriné siena 7Ta 60 59 53

8a 60 59 52

9a 60 59 52

10a 60 59 52

11a 59 58 52

12a 59 58 52

la 57 56 51

2a 60 59 53

3a 60 59 53

4a 60 59 53

Pavilnioniu g. 41 E?)Srzarlltgsiena 5a 60 59 53

6a 60 59 52

7a 60 59 52

8a 60 59 52

9a 60 59 52

la 61 60 53

2a 61 60 54

3a 61 60 54

4a 61 60 54

5a 61 60 54

Pavilnioniu g. 47 .Pvast.at.o . 6a ol %0 >

1Soriné siena 7Ta 61 60 53

8a 61 60 53

9a 60 59 53

10a 60 59 53

11a 60 59 52

12a 60 59 52

sklypo riba - 60 59 53

la 61 60 53

2a 61 60 53

Pavilnioniu g. 34 .IT,aSt.at,O ' s 3 50 3

iSoriné siena i & <0 =

5a 59 58 52

L sklypo riba sklypas 61 60 53
Pavilnioniu g. 32 -

la (komercija)

12
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Triuksmo lygis dB(A)
Analizuojamo objekto Skaidiavimo victa . .
adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis
2a 61 60 53
Pastato 3a 6l 60 54
iSoriné siena 4a 61 60 53
5a 61 60 53
la (komercija)
2a 63 61 55
63 62 55
Justiniskiu g. 154 Eisrt;tgsiena i 2 —~ — =
5a 63 61 55
6a 62 61 55
la 59 58 52
2a 61 60 54
3a 61 60 54
Pavilnioniu g. 35, 33, 31 ipéisrtfr‘ltgsiena :Z Z? Zg zj
6a 61 60 54
Ta 61 60 53
8a 61 60 53
Pavilnioniu g. 25 sklypo riba - 61 60 54
Ukmerges g. 306, 306A sklypo riba - 61 60 53
la 54 53 48
2a 58 57 50
Ukmerges g. 306A E?)Srzarlltgsiena 3a 59 58 50
4a 59 58 50
Sa 59 58 50
la 55 55 49
2a 60 59 52
Ukmerges g. 306 iI;ZSrEEIlltgsiena 3a 60 59 52
4a 60 59 52
Sa 60 59 52
sklypo riba 60 59 53
la 56 55 51
2a 60 59 52
3a 60 59 53
4a 60 59 52
Ukmerges g. 300H, 300G .IiaSt.at,O ' - 0 = =
iSoriné siena ” 0 5 >
7a 60 59 52
8a 60 59 52
9a 59 58 52
sklypo riba 60 59 53
Ukmerges g. 300B Pastato la 59 58 52
iSoriné siena 2a 61 60 53

13
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Triuksmo lygis dB(A)

Analizuojamo objekto Skaidiavimo victa . .
adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis
3a 61 60 53
4a 61 60 53
5a 61 60 53
6a 61 60 53
7a 61 60 53
8a 61 60 53
9a 60 59 53
sklypo riba 44 44 43
la 44 44 43
Ja 51 50 47
Ukmerges g. 298C Pastato 3a 57 56 49
iSoriné siena 4a 58 57 50
5a 58 57 51
6a 58 57 51
la 58 58 52
2a 61 60 53
3a 61 60 54
4a 61 60 53
Pavilnioniu g. 10 E?)Srzarlltgsiena 5a 61 60 53
6a 61 60 53
7a 61 60 53
8a 60 59 53
9a 60 59 52
la 61 60 54
2a 61 60 54
3a 61 60 53
Gabijos g. 42 oasato 4a 61 60 53
Sa 61 60 53
6a 61 60 53
7a 60 59 52
la 62 61 54
2a 62 61 54
3a 61 60 54
Gabijos g. 40 oasato 4a 61 60 53
Sa 61 60 53
6a 61 60 53
7a 60 59 52
la (komercija)
Gabijos g. 30 2a (komercija)
(negyvenamosios paskirties | Pastato 3a (komercija)
pastatas su gyvenamosiomis | iSoriné siena 4a 63 62 56
patalpomis) 5a 63 62 35
6a 63 61 55

14
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TriukSmo lygis dB(A)
Analizuojamo objekto e .
Skai¢iavimo vieta . .
adresas Ldiena Lvakaras Lnaktis
7a 62 61 55
8a 62 61 55
9a 62 61 55
la 61 59 53
Gabijos g. 32 2a 61 60 54
(negyvenamosios pask1:rtie§ Pvast.atf) . 3a 62 61 54
pastatas su gyvenamosiomis | iSoriné siena
patalpomis) 4a 6l 60 54
Sa 61 60 53
la (komercija)
Ja 62 61 54
Gabijos g. 38 3a 62 61 54
(negyvenamosios paskl:n:ie:s ?Vast'atf) ' 4a 61 60 53
pastatas su gyvenamosiomis | iSoriné siena
patalpomis) 5a 61 60 3
6a 61 60 53
7a 61 60 53
la 56 56 49
2a 58 58 51
Vétrungiy g. 55 Pastato - 3a 59 58 51
iSoriné siena
4a 59 58 51
Sa 59 58 51

] B0 o Deg MM 33 0T
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1.5 1Isvada

Vilniaus mieste, jgyvendinant Miesto plétros departamento planus, numatoma tiesti
Pavilnioniy gatves tgsinj bei jrengti naujg Sios gatves ir Ukmerges bei L. Zamenhofo gatviy sankryza.
Projektu planuojama nutiesti 4 eismo juosty gatve, kurios vaziuojamosios dalies plotis bus 2 x (3 +
3,5 m). Gatvés danga — asfaltbetonio, projektinis leistinas greitis — 50 km/val. Sankryzos bus
reguliuojamos $viesoforais. Projekto jgyvendinimas pagerins eismo sglygas mieste.

Pagrindinis analizuojamas triuk§mo $altinis — transporto eismas Pavilnioniy ir L. Zamenhofo
gatvése. Siuo metu Pavilnioniy gatvéje (nuo jvaziavimo j PC ,Pagilai¢iai* iki Pavilnioniy g. 43
Jvaziavimo) transporto srautas siekia iki 16 896 automobiliy per para, i§ jy sunkusis transportas sudaro
259 automobilius. Prognozuojama, kad iki 2030 m., jgyvendinus projekta, eismo intensyvumas
padidés iki 24 416 automobiliy per para, i§ kuriy 375 sudarys sunkusis transportas. Bendrai eismo
srauto padidéjimas laikomas nedideliu. Didziausi eismo pokyc¢iai numatomi tose atkarpose, kur
gatves dar néra — pavyzdziui, nuo Pavilnioniy—LeiCiy g. sankryzos iki Pavilnioniy—Ukmerges g.
sankryzos bei nuo Pavilnioniy—Ukmergés g. sankryzos iki Pavilnioniy—Vétrungiy g. sankryzos. Siuo
metu eismo intensyvumas Siose atkarpose lygus nuliui, 0 2030 m. prognozuojamas intensyvumas
sieks atitinkamai 25 009 automobilius per parg ir 21 015 automobiliy per parg. Tuo tarpu L.
Zamenhofo gatvéje (kuri Siuo metu taip pat dar néra nutiesta) prognozuojamas eismo intensyvumas
2030 m. sudarys 11 540 automobiliy per para.

Analizuojamos gatvés gretimybéje stovi daugiaaukS¢iai gyvenamieji pastatai —
daugiabuciai, projektais numatoma naujy daugiabuciy, visuomeninés paskirties pastaty (mokykla)
statyba. Esami ir planuojami pastatai ,,C* garso klasés, jy statybos leidimai iSduoti atsizvelgiant ]
perspektyvine analizuojamg gatve.

Atlikti prognoziniai 2030 mety situacijos triuk§mo skai¢iavimai atsizvelgiant j langy garso
izoliacijos rodiklius, triuk§mo normy virSijimai gyvenamosiose patalpose néra prognozuojami.
Nedideli virSijimai (iki 3 dB(A)) prognozuojami tik tam tikry pastaty aplinkoje. Atsizvelgiant ]
virSijimy mastg bei siekj pagerinti akusting aplinkg gatvés prieigose, su uzsakovu suderinta, kad
vietoje jprasto virSutinio asfaltbetonio sluoksnio biity jrengtas mazatriukSmis asfaltas (asfalto miSinys
SMA 5 TM). Vadovaujantis 2018 m. geguzés 28 d. Nr. V-121 ,,.D¢él MazatriukSmiy asfalto virSutiniy
sluoksniy jrengimo rekomendacijy R TM 18%, tyrimai parode, kad naudojant SMA 5 TM dangos
misinj triukSmo lygis sumazéja apie 3 dB(A), palyginti su jprastu asfaltbetonio miSiniu, esant
automobiliy grei€iui 50 km/val. Esant didesniam vaziavimo grei¢iui, dangos triuk§mg mazinantis
efektyvumas dar labiau padidéja. Mazatriuk§mé danga bus jrengta ruoze nuo jvaziavimo i PC
»Pasilai¢iai* iki Ukmergeés g. Taip pat esant galimybei mazatriukSme¢ danga jrengti JustiniSkiy g.

jungtyje.

Atlikus papildomus skai¢iavimus su mazatriukSme danga nustatyta, kad triukSmo normy
vir$ijimy pastaty aplinkoje nebiity ir tenkinty HN 33:2011 reikalavimus.

16




ENT3

TriukSmo, oro tarSos vertinimas. UAB , Ekostrukttira®, 2025 m.

2 Oro tarSos vertinimas

Analizuojamas objektas yra Vilniaus miesto Pasilaiciy mikrorajono S$iauringje dalyje,
Pavilnioniy g. tesinyje tarp sankryzy su jvaziavimu j PC ,,Pasilai¢iai* (adr. Pavilnioniy g. 33) ir su
Ukergés g. 404G. Siuo metu teritorijoje vyrauja retas uZstatymas gyvenamaisiais (daugiabugiai),
paslaugy ir kitos paskirties pastatais, paliktas neuzstatytas koridorius biisimai Pavilnioniy gatvés
plétrai ir naujy gatvés atkarpy jrengimui. Projektu planuojama rekonstruoti dalj esamos Pavilnioniy
gatvés ja iSplatinant ir jrengiant antrg vaziuojamaja dalj, o taip pat jrengti trikstamas gatvés atkarpas
tokiu biidu sukuriant nepertraukiama transporto jungtj tarp Gineitiskiy, Ukmergés ir L. Zamenhofo
gatviy.

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro tarSos padidéjimas dulkémis ir
cheminémis medZiagomis nuo statyby technikos ir mechanizmy. Asfaltavimo metu, garuojant
nesustingusiam bitumui, galima cheminé tarSa lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm),
formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Si tar3a ar jos padidéjimas bus
laikinas ir, lyginant su ta oro tarSa, kuri numatoma gatviy eksploatacijos metu, labai nezenklus.

Kelio eksploatavimo metu iSsiskirs tersalai tik 1§ autotransporto, kity oro tarSos Saltiniy
planuojama ikiné veikla nesalygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir Zmoniy sveikatai
turintys poveikj terSalai yra: anglies monoksidas CO, laklis organiniai junginiai LOJ (tame tarpe
benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos daleles KD10, KD2,5.

2.1 Emisijy skai¢iavimas
IS automobiliy transporto iSsiskirianciy terSaly kiekiai priklausys nuo pritraukto automobiliy

eismo intensyvumo, kurj generuos gatve, automobiliy tipo, taip pat nuo automobiliy kelionés ilgio
(arba ridos).

Aplinkos oro tarSos skai¢iavimas atlickamas pagal metodika EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2023 (jraSyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr.395
patvirtintg ,,] atmosfera iSmetamo tersaly kiekio apskai¢iavimo metodiky sarasa®, 2005 m. liepos 15
d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). Road transport. Skaiiavimai atlieckami pagal metodikoje
pateikiamg apibendrintg skaiiavimo algoritmg Tierl, paremtg terSaly kiekio apskaiciavimu pagal
vidutines kuro sgnaudas.

TerSaly emisijos i aplinkos org kiekis (Ei) EMEP/EEA emission inventory guidebook 2023
metodikoje skai¢iuojamas pagal formule:

Ei= 25 (Zm (FCmx EFim) ) }

¢ia:

FCm — transporto m riiSies kuro (benzinas, dyzelis, suskystintos dujos) sanaudos, kg;

EFi,m — i-tojo tersalo ( CO, NOx, LOJ, KD) emisijos faktorius, kai transportas naudoja m
rusies kura, g/kg.

Zinant vidutines transporto kuro sgnaudas pagal transporto priemoniy tipus, o taip pat
transporto srauty sudéti (pagal automobiliy tipus; priimta pagal https://osp.stat.gov.It skelbiamus
duomenis) galima iSskaiciuoti emisijy faktorius, tenkan¢ius vienam automobilio nuvaziuotam kelio
kilometrui EFi (zidir. 4 lentelg). Tada terSaly emisijos i aplinkos org kiekis skaiiuojamas pagal
pertvarkyta formulg:
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E= 2 (Zm (E1xsxEF));

éia:

EI — vidutinis transporto priemoniy eismas nagrinéjamoje kelio (gatvés) atkarpoje per
analizuojamg laiko vieneta, vnt.;
S — vidutiné vienos transporto priemonés rida (nuvaziuotas atstumas) nagrinéjamoje kelio

(gatvés) atkarpoje, km.

4. lentelé. Emisijos faktoriai EFi,m

Kuro sanaudos

TarSos $altinis Kuro raisis o/km CO, g/kg NO,, g’lkg | LOJ, g/kg KD, g/kg
Dyzelinas 56,8 2,41 4,59 0,51 0,78
Lengvasis transportas Benzinas 61,9 48,36 0,12 7,75 0,02
Dujos 58,1 58,22 0,27 9,43 0,03
Elektra 0 0 0 0 0
Sunkusis transportas Dyzelinas 216,8 6,10 4,41 0,90 0,55

3. lentelé. Vidutiniai automobiliy tersaly emisijos kiekiai, tenkantys 1-am km kelionés (EFi)

TarSos Saltinis Kuro tipas p};agj(loklsﬁgert;;j CO, glkm | NOy, g/km | LOJ, g/km | KD, g/km
Dyzelinas 67,2% 0,14 0,26 0,03 0,04
Benzinas 28,1% 2,99 0,01 0,48 0,00
Lengvasis transportas Dujos 3,1% 3,38 0,02 0,55 0,00
Elektra 1,6% 0,00 0,00 0,00 0,00
Vidutinigkai 1-o0 . auto. 1,04 0,18 0,17 0,03
Sunkusis transportas Dyzelinis 100% 1,32 0,96 0,20 0,12
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6. lentelé. | aplinkos orq ismetami momentiniai (g/s) ir metiniai (t/m.) tersaly kiekiai
Ruoio Aut'o. ?.ismo Gatvés CoO NO, LOJ
Nr Gatvés atkarpa padidéjimas, | atkarpos
. vat. ilgis, km g/s t/m g/s t/m g/s t/m g/s t/m
Lengvasis transportas
Pavilnioniy g. (nuo jvaziavimo j PC Pasilai¢iai iki Pavilnioniy
1 Lo 7404 0,310 0,0276 0,8709 0,0047 0,1489 0,0046 0,1437 0,0008 0,0253
g. 43 jvaZiavimo)
2 Perkiinkiemio g. 2941 0,105 0,0037 0,1172 0,0006 0,0200 0,0006 0,0193 0,0001 0,0034
4 | Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Perkuinkiemio g. sankryZos iki 18830 0,207 0,0469 1,4790 | 0,0080 | 0,2529 | 0,0077 | 02440 | 0,0014 | 0,0429
Pavilnioniy- Justiniskiy g. sankryzos )
5 Justiniskiy g. 18081 0,168 0,0365 1,1526 0,0062 0,1971 0,0060 0,1902 0,0011 0,0334
6 | Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Justiniskiy g. sankryZos iki 22641 0,312 0,0850 | 2,6804 | 00145 | 04583 | 00140 | 04422 | 0,0025 | 00778
Pavilnioniy- Leiciy g. sankryzos)
8 Leiciy g. (nuo Perktinkiemio g.) 7946 0,189 0,0181 0,5699 0,0031 0,0974 0,0030 0,0940 0,0005 0,0165
9 Leiciy g. (nuo Gabijos g.) 8515 0,086 0,0088 0,2779 0,0015 0,0475 0,0015 0,0458 0,0003 0,0081
jo | Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Leiciy g. sankryZos iki 24626 0,335 0,0993 3,1304 | 0,0170 | 05352 | 00164 | 05164 | 0,029 | 0,0908
Pavilnioniy- Ukmergés g. sankryzos)
11 | Pavilnioniy g (nuo Pavilnioniy- Ukmerges g. sankryZos iki 20687 0,175 0,0436 | 13737 | 00074 | 02349 | 00072 | 002266 | 0,0013 | 0,0399
Pavilnioniy- Vétrungiy g. sankryZos)

12 Vétrungiy g. (nuo A. Vienazindzio g.) 10638 0,130 0,0166 0,5248 0,0028 0,0897 0,0027 0,0866 0,0005 0,0152
13 L. Zamenhofo g. 11419 0,238 0,0327 1,0312 0,0056 0,1763 0,0054 0,1701 0,0009 0,0299
Sunkusis transportas
1 Pavilnioniy g. (nuo jvaziavimo j PC Pasilaiciai iki Pavilnioniy 116 0,31 0,0006 0,0174 0,0004 0,0126 0,0001 0,0026 <0,0001 0,0016

g. 43 jvaziavimo)
2 Perkiinkiemio g. 59 0,105 0,0001 0,0030 0,0001 0,0022 <0,0001 0,0004 <0,0001 0,0003
4 Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Perkiinkiemio g. sankryzos iki 67 0,207 0,0002 0,0067 0,0002 0,0048 <0,0001 0,0010 <0,0001 0,0006
Pavilnioniy- Justiniskiy g. sankryzos )
5 Justiniskiy g. 1002 0,168 0,0026 0,0813 0,0019 0,0588 0,0004 0,0120 0,0002 0,0073
6 Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Justiniskiy g. sankryzos iki 375 0,312 0,0018 0,0565 0,0013 0,0408 0,0003 0,0083 0,0002 0,0051
Pavilnioniy- Leiciy g. sankryzos)
8 Leiciy g. (nuo Perkiinkiemio g.) 35 0,189 0,0001 0,0032 0,0001 0,0023 <0,0001 0,0005 <0,0001 0,0003
9 Leiciy g. (nuo Gabijos g.) 38 0,086 0,0001 0,0016 <0,0001 0,0011 <0,0001 0,0002 <0,0001 0,0001
10 Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Lei¢iy g. sankryzos iki 383 0,335 0,0020 0,0619 0,0014 0,0448 0,0003 0,0091 0,0002 0,0056
Pavilnioniy- Ukmergés g. sankryzos)
1 Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Ukmerges g. sankryzos iki 328 0,175 0,0009 0,0277 0,0006 0,0200 0,0001 0,0041 0,0001 0,0025
Pavilnioniy- Vétrungiy g. sankryzos)
12 Vétrungiy g. (nuo A. Vienazindzio g.) 90 0,130 0,0002 0,0056 0,0001 0,0041 <0,0001 0,0008 <0,0001 0,0005
13 L. Zamenhofo g. 121 0,238 0,0004 0,0139 0,0003 0,0101 0,0001 0,0021 <0,0001 0,0013
14 | Vétrungiy g (nuo Gedvydziy g.) 202 0,080 0,0002 | 0,0078 | 0,0002 | 0,0056 | <0,0001 | 0,0012 | <0,0001 | 0,0007
IS viso: 0,3322 10,4773 0,0606 1,9100 0,0547 1,7248 0,0101 0,3172
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2.2 Oro vertinimo metodika ir programiné jranga

Oro tarSa jvertinta matematiniu modeliu ,ISC - AERMOD-View*“. AERMOD modelis
skirtas pramoniniy ir kity tipy Saltiniy ar jy kompleksy iSmetamy tersaly sklaidai aplinkoje skai¢iuoti.
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. Nr. AV — 200
isakymu ,,Dél tikinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skai¢iavimo modeliy
pasirinkimo rekomendacijy patvirtinimo®“ LR Aplinkos ministerija AERMOD jvardina kaip vieng i§
modeliy, kurie gali biiti naudojami atlickant strateginj bei i§samy poveikio aplinkai bei sveikatos
vertinimus.

Modeliavimo metu naudoti parametrai, priimtos salygos:

e Atsizvelgta | tarSos Saltiniy veikimo intensyvumg (automobiliy eismo intensyvuma
dienos, vakaro ir nakties periodais), fizikinius gatvés parametrus, terSaly emisijos
kiekius;

e Jvertinti analizuojamy terSaly vidurkinimo laikai bei procentiliai;

e Naudoti artimiausios PUV vietai Vilniaus hidrometeorologiniai stoties meteorologijos
statistiniai duomenys;

e Jvertintas foninis oro uZterStumas. Foniné terSaly koncentracija ore jvertinta pagal
Aplinkos apsaugos agenttros skelbiamy Vilniaus m. oro tarSos Zemélapiy duomenis
(ataskaitos rengimo metu naujausi skelbiami duomenys uz 2023 m.).

7. Lentelé. Foniné oro tarsa pagal 2023 m. Vilniaus m. oro tarsos Zemélapiy duomenis (Saltinis:
https.//aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/aplinkos-monitoringas/oras/oro-uzterstumo-sklaidos-zemelapiai-
duomenys-fonines-koncentracijos-paov-skaiciavimams/)

KD1o KD25s NO2 Cco LOJ
(pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3)
16,9 8,4 19,0 249 34,0

* Kadangi Kauno Dainavos OKT nematuoja LOJ koncentracijos aplinkos ore, §ie duomenys paimti i§ AAA skelbiamy
oro tarSos zemelapiy (Saltinis: https://aaa.lrv.1t/lt/veiklos-sritys/aplinkos-monitoringas/oras/oro-uzterstumo-sklaidos-
zemelapiai-duomenys-fonines-koncentracijos-paov-skaiciavimams)
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2.3 Reglamentuojamos ribinés vertés ir modeliavimo rezultatai

Apskai¢iuotos oro terSaly pazemio koncentracijos lygintos su ribinémis aplinkos oro
uzterStumo vertémis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodzio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir
sveikatos apsaugos ministry jsakymu Nr. 591/640 ,,D¢l aplinkos oro uzterstumo normy nustatymo*
(Zin., 2010, Nr.82-4364).

Vadovaujantis LR aplinkos ministro bei LR sveikatos apsaugos ministro 2007m birzZelio
11d. jsakymo Nr.D1-329/V-469 redakcija ,,TerSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus. SgraSas ir ribinés aplinkos oro uzterStumo vertés.“ poveikio aplinkos orui
vertinimui taikoma pusés valandos ribiné verté (terSalams, kuriems pusés valandos ribiné verte
nenustatyta, tatkkoma vidutiné paros ribin¢ verte).

8. lentelé. Tersaly ribinés vertés nustatytos zmoniy sveikatos apsaugai

Tersalo pavadinimas Periodas Naudoj amas Ribiné verté
procentilis
Ribinés vertés pagal AM ir SAM ministry 2000 m. spalio 30 d. jsakyma Nr. 471/582
Angliavandeniliai (LOJ) ’ 0,5 valandos 98,5 1000 pg/m?
Ribinés vertés pagal AM ir SAM ministry 2001 m. gruodzio 11 d. jsakyma Nr. 591/640
Anglies monoksidas (CO) 8 valandy - 10000 pg/m?
1 valand 99,8 200 pg/m?
Azoto dioksidas (NO») R ——
kalendoriniy mety - 40 pg/m?
. . paros 90,4 50 pg/m?
Kictos dalelés (KDio) kalendoriniy mety - 40 pg/m?
. . paros 99,2 25 pg/m?
Kictos dalelés (KDzs) kalendoriniy mety - 10 pg/m?

Planuojamo objekto iSmetamy tersaly sklaidos modeliavimo pazemio sluoksnyje rezultatai
pateikiami Zemiau esancioje lenteléje. Oro tarSos sklaidos Zzemélapiai pateikti priede, oro tarSos
dalyje.

9. lentelé. Tersaly pazemio koncentracijy skaiciavimo rezultaty analizé

Maksimali TS

aZeminé Maksimali pazeminé

MedZziagos pavadinimas Ribiné verte, ug/m3 p . koncentracija ribinés

koncentracija, \ .
3 vertés dalimis
pg/m
Be foninés tarsos
Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 23,146 0,0231
Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 val.) 165,102 0,0165
S 200 1 val. 38,973 0,1949
Azoto dioksidas (NO,) 40 (mety) 4714 0.1179
. . 50 24 val. 0,906 0,0181
Kietos dalelés (KDjo) 40 (mety) 0.552 0.0138
. . 25 24 val. 0,777 0,0311
Kietos dalelés (KD, ) 10 (mety) 0.289 0.0289
Su fonine tarsa

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 57,146 0,0571
Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 val.) 414,102 0,0414
S 200 1 val. 57,973 0,2899
Azoto dioksidas (NO,) 40 (mety) 23714 0.5929
. . 50 24 val. 17,806 0,3561
Kietos dalelés (KDio) 40 (mety) 17.452 0.4363
Kietos dalelés (KD, ) 25 24 val. 9,177 0,3671
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Maksimali L,
ajeminé Maksimali pazeminé
Medziagos pavadinimas Ribiné verté, pg/m’ P . koncentracija ribinés
koncentracija, . -
3 vertés dalimis
pg/m
10 | (mety) 8,689 0,8689

tersaly koncentracijos nevirSyty nustatyty ribiniy verciy.

Modeliavimas parodé¢, kad esant blogiausiomis meteorologinémis salygomis maksimalios

2.4 1Isvados

IS tarSos Saltiniy j aplinka iSmetami terSaly kiekiai buvo nustatyti skai¢iavimo biidu pagal
galiojanCias metodikas, o Jy pasiskirstymas aplinkos ore jvertintas programinio

modeliavimo budu.

Atlikus dél PUV j aplinkos org iSmetamy terSaly sklaidos modeliavima, terSaly

koncentracijos ore ribiniy verciy vir§ijimy pavojaus nenustatyta. Planuojama tikiné veikla
turés Zenklesng jtaka NO> terSaly koncentracijos padidéjimui aplinkos ore, kity terSaly
koncentracijy pokytis sudarys iki 0,031 RV. Visy terSaly vertinimo poziiiriu dominuojanti

i8liks foniné tarsa.
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Esami 2023 m. transporto srautai

Prognoziniai 2030 m. transporto srautai

Eil. Nr. Gatve Laikas . IS jy sunkiojo . I$ jy sunkiojo
Visas srautas, vnt. Visas srautas, vnt.
transporto, vnt. transporto, vnt.
dienos metu (7.00-19.00 val.) 12826 199 18534 288
1 Pavilnioniy g. (nuo jvaZiavimo j PC PaSilaiciai iki Pavilnioniy g. 43 jvaziavimo) |vakaro metu (19.00-22.00 val.) 2563 25 3704 36
nakties metu (22.00-7.00 val.) 1507 35 2178 51
dienos metu (7.00-19.00 val.) 3815 76 6129 117
2 Perklinkiemio g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) 888 12 1372 19
nakties metu (22.00-7.00 val.) 371 22 573 33
dienos metu (7.00-19.00 val.) 14225 261 8223 151
3 Grigalaukio g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) 2843 37 1643 22
nakties metu (22.00-7.00 val.) 1681 57 972 33
dienos metu (7.00-19.00 val.) 2284 182 16675 259
4 Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Perkinkiemio g. sankryZos iki Pavilnioniy-  [vakaro metu (19.00-22.00 val.) 554 36 3332 33
JustiniSkiy g. sankryzos ) nakties metu (22.00-7.00 val.) 232 53 1960 46
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 14429 724
5 JustiniSkiy g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 2970 125
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 1684 153
Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Justiniskiy g. sankryZzos iki Pavilnioniy- LeiCiy dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 17472 271
6 . vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3491 56
g. sankryzos) -
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 2053 48
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 6004 35
8 LeiCiy g. (nuo Perkinkiemio g.) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 1469 0
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 508 0
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 6426 38
9 LeiCiy g. (nuo Gabijos g.) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 1581 0
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 546 0
Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Leiiy g. sankryZos iki Pavilnioniy- Ukmergés g. dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 18986 295
10 sankryzos) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3792 36
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 2231 52
Pavilnioniy g. (nuo Pavilnioniy- Ukmergés g. sankryzZos iki Pavilnioniy- dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 15949 248
11 . ) . vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3186 30
Vétrungiy g. sankryzos) -
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 1880 50
dienos metu (7.00-19.00 val.) 6075 169 14260 250
12 Veétrungiy g. (nuo A. VienazindZio g.) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 1359 26 2875 30
nakties metu (22.00-7.00 val.) 619 33 1646 38
dienos metu (7.00-19.00 val.) N/A N/A 8767 90
13 L. Zamenhofo g. vakaro metu (19.00-22.00 val.) N/A N/A 1715 4
nakties metu (22.00-7.00 val.) N/A N/A 1058 27
dienos metu (7.00-19.00 val.) 6082 169 6230 317
14 Veétrungiy g. (nuo Gedvydziy g.) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 1359 26 1388 55
nakties metu (22.00-7.00 val.) 621 33 646 58
dienos metu (7.00-19.00 val.) 29695 458 30971 736
15 Ukmergés g. (nuo miesto centro) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 5842 52 6070 82
nakties metu (22.00-7.00 val.) 3530 71 3680 103
dienos metu (7.00-19.00 val.) 35668 517 28283 708
16 Ukmergés g. (link miesto centro) vakaro metu (19.00-22.00 val.) 7019 55 5652 81
nakties metu (22.00-7.00 val.) 4231 74 3288 101







|__J Transporto objektai

»  Rodyti legends

() Dviragiy takai

% Rodyti legenda

Reglamentai

~ Krasio apsaugos tkslams

chu Okio

¥5 Uik, Tv 'JI'IL'.-FI!'J_ ZLVinin

Gyvenamaji
Vienbuéiy ir dvibuiy gyvenamujy pastaty statybos
Mazaauksd Y statiniy

ugiabuciy gyvenamuju pastaty ir bendrabudiy

statybos

Dau g?ﬂaul:.iri'q statimiy

Visuomenings paskirties

CI Detaligji planai (rengiami)

[_] lr_—| Preliminarios galiojimo ribos

f:l Preliminarios galiojimo ribos
(pagal etapus)




From: Pavel J.

To: Vida Kukelkiene

Subject: Gabijos g. 32 pastato duomenys

Date: 2020 m. sausio 14 d., antradienis 08:07:14
Attachments: image.pna

Sveiki,

Gabijos g. 32 duomenys:
Butu - 32 vnt, 1952,75 kv. m. ploto;
Administraciniu patalpu - 29 vnt, 1998,80 kv. m.
Parkingo plotas 1965,98 kv. m.

IS Registru centro iStrauka:

VALSTYBES |MONE REGISTRL CENTRAS

E;'n'j; Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el. p. info@registrucentras.|t
REGISTRY CENTRAS BUTUY (PATALPUY) SARASAS PASTATE
2019-03-27 08:51:55

Pastato unikalus numeris: 4400-0935-2423
Zyméjimas plane: 1B5/b
Pastato bendras plotas: 6286.18 kv. m
Pastato adresas: Vilnius Gabijos g. 32
Pastato pagrindiné naudojimo paskirtis: Administracine
Gyvenamujy patalpy (buty) skaicius: 32
Negyvenamujy patalpy skaicius: 29

Pageidaujamy patalpy Nr.: Visi


mailto:pavel.jac@gmail.com
mailto:Vida.Kukelkiene@vplanas.lt

VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS

REGISTRI CENTRAS.

n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el. p. info@registrucentras It

BUTY (PATALPY) SARASAS PASTATE

20190327 08:51:55

Pastato unikalus numeris:
Zymejimas plane:
Pastato bendras plotas:
Pastato adresas:

Pastato pagrindiné naudojimo paskirtis:

Gyvenamujy patalpy (buty) skaitius
Negyvenamujy patalpy skaicius:
Pageidaujamy patalpy Nr.:

4400-0935-2423
1B5/b

6286.18 kv. m
Vilnius Gabijos g. 32
Administracine

32
29
Visi
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Vilminus Viswomenis sveikatos centras “ R
(ifaigay paeglinimm -
PROJEKTAVIMO DOKUMENTI HIGIENINES EKSPERTIZES Forma Nr
PROTOKOLAS 303

WE— OF— _¢f & Nel2 494

1.0. Projektavimo dokumentsi:  *1.1. Dtmhmlumjnﬁ projektas, 1.2, Dtm-hmniu planavima projektas,
13. [ ] statybos projekias: 13,1, [pajoji statyba, 132, [ | relconstrukeija. plitimas
1.4. [ ] splinkos apsaugos projektss, 1.5 [ hidrogeologiniu tyrinéjimu ataskaita 1.6, [ kiti projektai

murodyti

2.0. Projektavimo stadija: *21. [] konceptuati, 2.2, [X] projskins, 2.3, [ | darbo brésiniai

| 3.0. Imomes ar objeldo pavadinimas
. Administracinis pastatas sn omis patalpomis Gabijos g.
[ | jmonés kodas iikinés veikios kodas penurodytas

4.0, lmoneés ar ohjekto nuosavybés forma:  *4.1. [ | watstybing, 4.2, [ | valstybine akeing,

4.3, [K] akeine, 44. [ | kooperating, 4.5. [ | individuali
5.0, lmonés ar obhjekto steipéjas ar savininkas (pevadinimas ar pavardé bei adresas)
UAB ,,Merko statyba®, Laisvés per. 3, Vilnius

6.0. Jmoneés, objekio statybos ar veiklos vieta (adresas Gabijos g., Vilnius,
{ | vietoves kodas Sk Kasd. Nr. 0101/0015:126
570, Ekapertizei pateiti 4ok .

Detalusis planas,
» | 2005-11-16 Vilnisus m. savivaldybés MPD projektavimo salygy sqvadas Nr. RPS 2243
Techninds sylygos

Jimo jmoné (pavadinimas, adresas © A. Karanausko jmoné, Gardine g, 37-20, Siauial

i pateikes dokvmert Seridinig gr fizinis nsmuo (pavadinimas ar pavarde bei adresas)
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1.0, inej dokurme izés ifvados ir pasiil
Aminiuwcinis Paduies au Y coamosiomis pamiiomis Oabijes § pidiekiDefsnas. remiantis 2085 11 16
Vinauy MPO prgicktay o SRlygn savadu Ne. RPS 2243, Octalutis planan muviningas Vilniagz . mwmybcs
Irydos sprendiny 2004 12 29 Nr. 1.534 («derinim Vinfsuw VSC peojckiavimo dekumenty higicuimes
ekspernt ity protekolu 2003 08 20 Wy. 31-317)

Slypoploras 268 I M2, Ji3 1ibofast vokirucee sU esanru arekybos centty  Mexins” sklypi, dicwéje ir pgwose
nu Pavitioniy ir Gabjjae gaivEmiz cviusre pu nedstatytn feffociia. Projektunjania pastal sudam d u WPUSByye
xauagt S aukdn kaepueni. Vienatie katpuse dddswonmme sk ypn daurindje r vakaoindic daldic projektucjomnes
bivey, o momiero [as patelpat viemoze S nuk¥mosc, aAtrEmc kovpeso skiypo (ytinéic dalyje — pumame mbd®
projebtinojmnas  komere nds  Patalpos. snname - ponkiame aukituese butal. Viso projeitoopmi 34 binm.
Gyveelojmns pr g ektwsjamos dvi sisk iroa In mdincs su littass, dvi atskiros lai ptmés pajekmciamos ir komesciain
patalpy thpuee Vi3es komercinty pem |pos [rrojekiucijmaos su askirals sxommzgpis. Butai projektanjaini visne-
trfy kmbariy 4138 ~ 8287 a2 pluin Bendias KYvosmyjy. pstalpy plotas 2201 mZ Vist bamm tmi langus
OTCOTUOA.5 €YY it vTlnr hYPIimiid Afdkinamkjo 1a¥to duomienirois prajaktuajmmy buby narmasyving insoliecijos
oukme a'itika redalavind, greting pastany - ncitakejaina. Lifty Sachtes su butg gyvenamu)iy Kambany dacnomiy
ocsinbegn. Atlikti besiribopn2in gatvid ir prekybos centry eptamavian¥io franspano Litkmo bo Oro to3es
daitiovind (doc. A. Kidsvidiug). Paskaitivoli orosrses iy s nevirijo narmaty vizi . Pagal (vatiates tHukimo
lydius, buluose mumstorni lonwe; =; gomo izabacia (stikiy pnkm& sustie Vo Rw 3337 dBA) ir
mrmulsimintais orteidimis gyveramedioee paselpese uRtiKicant HN 311-1:2003 reglamentio)amis tiukimo
Bz Nuo profybos centre pusts ruimasoma 2,4 m aukfio apssuging skistpe sionule, Taqtes ek anuopamas
trickinas 162 dB. Projelmoiam q gyvenanyjy paswlon akustinio komforeo $dasd C*,

Numesomas sunmobili ¢ pukavissas ireagiameme poderiniame paikingt, viso jamc projekrec)amos 63

podvimo vietos. [Vadiavimai | potomin] porkings pmehuoaml is Pavilionly gatves. Anrfeuvinis patkavipws - 8
s>vdjimo viedos - pgjektuciamos skiype vakaringit. dajvie, parkavimo viaos projeidoajanss didcsniv nei 10 m

astumu mo gyveranyly pemipy tangy. Po¥=nini ame parkm2e it XamoTcinzse P8talpese qumsmos mechantés
vedinimo 3i6B™OR Koowrvindse pataipose-numatome 7.2 nJ/m'm?2 oro apykails. Komercinens gatalpoms ors
pmimames pey pirnoo a:kino siens, Atlinimas — vird pasiato s%g0. VerrlzCEEIRY plpmaTes ant kome ciniy, BRI
Yowpaso stepo, Komcrcindse pstmlpose vadinime sistemos trivkEmo 1yma1 fla 20 dBA. Pozminio parkm@
védinimo = ixlcanns ossumes paskaitiuoies priimant.0,90s [ireulcacmo oro | m' sangyklos pioto. @ess i3 podamnio
packiogo Smlmemes vird pastito swo go Onos pmeta netic]isi per gro®les jvafiavimo vartwowe Oro 3alioinw
Semmae sgedojm cinkuows. skexdos ortakisiir reguliudgami oo Ftrawtine difumnn ai Epatinéje it vy hatindye
er@ao dahje. Ov0 Mlinimo sisternos dirds pazal uiduocty foileo xraﬁ&{nba CO konnoles sistemos davikl',

wZkrnam pata/poss C@ konocubscipa P 20 ppm. Vadinimo sisteoy tvad@rw fygiei podrminio pm‘bugo
. nuaoml K 55 dBA, pmfn!'gos akustitkai @olivcjamos. Gyvenanwsiose patalpose uftikreami PN
33-1:2003 regloraswasjami diukime, lygiai
Suformycjamame tap korpustt kicme projekwojama vadkig 2aidang aikitele Vaiky bridimo alkssck sdune
oornesyving  insolieci/g: Siukdin secinkimo Sonueiieriy alsmlé pm_jckt\»oeanln sklypo Emmatie dulyjc pric
ivaisvimo § sklypas didesmu mel (0 m abiumy Rwo gyveramyiy pateipy ogn Keoriveriy aiddtels
projeiucjame uidengts siogu i r cakineme.

PWicktunjamg pastain niEa ema @ ijunElipre cantralizuc® miesto indincrini tmkihl,

L3vads: Admonshiacinio paséato v gyvanamosiomis pewIpomis Gabiies g technini proicksss nepriedmiatjs
Iinhcmens sveikat s priefilros teises okie ratkala vimalos.

Pﬂm Brafeituojant komeniinésc patalpose paslaii, inedieinines, psekybincs pattlpas atliftt 3i % proicke
i ._‘_:-“. sfror ||H_



Vartotojas
Typewriter

Vartotojas
Typewriter


VILNIAUS VISUOMENES SYEIKATOQSEFNIRAS

,_ |
&y 'i"n-."m"lﬂ-_ t]},LI

-

||I .- s pasnduotojas
X i 5
N, Vg ndriutka
o 2 !
STATINIO PROJEKTAVIMO DOKUMENTL VERTINIMO
PAZYMA
r". 000§ g Mr. (133 f220 - 2027
Woilrius

1, Dupmenys apue stmtviogy (wesabovy): _||

Starytejo (uzsakovo) pavadinimas it GNSE "Paviliondig vizija",

kodas

firtmity @rmenr vardas pasarditl

fuaridiic GRS PEOEINIRA i oS kodax

R. Pufinaitis, D. Pufinaitiené, A. |
Juozapavidius

|
| JTATG26 Ly
Adresss, ktriua bitoy galima sigst Kareivig g. 19-187, Vilnius l
korespondencin | II
Kontaktiniai telefonas, faksas, ¢leXiro- Fre Fakso Mr.  27BB777 |
[m'nj'tl pasto adresas ElL: ||
2, Pwomenys apiec statinio projektuatojy: 1
Statimio projektuotajn pavadinimas I
kodas

(eI} e fravadi iy A e AT
rmi ooy versis, privardd)

-

1
UAB "Priedanga”, Goltaute g. 8, Vilmiins , 122274827

I
‘3. Duomenvs apie gautus dokumentus:

Dokumenty pateikimo data ir registracijos

numeris

Paterkti dokumentai

2010.07.29  wr (12-6) 12.35-4999 |

Techninio projekto bendroji dalis

I

|

4, Duomenys apie projekinojumy objekty: —II
Projekiucjamo objekto adresas Admtinistracinis, prekybinis, gyvenamasis

Sklypo (sklypu) kadasirinis Nr

kompleksas. | |
etapas - daugiabutis gyvenantasis namas Pasilaiciai, skL .ium'J
Nr. 010140015:275, Vilnius

dr010015:275

| lapas i3 2 =0
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5, Yertinimui pateikty dokumenty aprasymas ir jvertinimas: =30
Statinio projektavimo dokumentai pateikti vertinimui pakartotinai. 201 g-02-101% 45
Statinio projektavime dokumenti vertinime paiymy Nr. (12-3)1 2.20-243 ir (12-3M =t
Svadose nurodyta, kad techninis projektas neatitinka visuomenés sveikalos saugos IeIse
roikalavimg. Su visuomenés sveikatos saugn susif sprendiniai pake fsti;
I. Aiskinmamojo rasto duomentimis, visi butai bus insoliugjami ne maZiau 2,5 val. p
Gretimy esany ir planuojamy pastaty norminé insoliacija jfakofoma nebus., : e
2. Pagal perspektyvinio triukSme ir oro tarSos skaidfavimus, muﬁiﬂlﬂ ¥
BUS VST 10 onrn o o ooities metu Salia projektuojamo pastato, Nue perspektyvines £
bei Gabifos gatviy kylandio trixkSmo numatomos prieltrinkimindés priemonés: langut ir s
sur akustinémis orlaidémis, langy, balkoniniy dury bei jstiklinty fasady ploty akusting v

JHI'

6. Vertinimo ifvada:
Techninis projektas atitinka visuomeneés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus.

Vertinima atliko:
Vistoweernés sveikatos saugos skyriaus vyriusiasis

specialivtas . L Ilis
[ EREnEr s VYR OYIaM parcigy pavedanimas) [P §



Vartotojas
Typewriter

Vartotojas
Typewriter

Vartotojas
Typewriter


Mokslo paskirties pastato su sporto ir
automobiliy stovéjimo aikStelémis Pavilnioniy g. 25, Vilniuje
statybos projektas

PERKUNKIEMIO G. 44, VILNIUJE -z U s g. W , N 2030 m. triukdmo lygis dB(A)
STATYBOS PROJEKTAS v rog v dab 3 ? 1,7 m aukstyje

Ldiena

[1<35

35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 -60
60 - 65
65-70
70-75
75-80
80 -85

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabijos g. 38

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabijos g. 32

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabijos g. 30

DAUGIABUCIY GYVENAMUJU NAMU -

JUSTINISKIY G. 154, ‘ N I

_VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
(6.3) PAVILNIONIY G. 32,
VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

IENEEDEODAED

— Planuojami sprendiniai
- * D | V] V77 Kitais projektais planuojamas uzstatymas
*’ . g Sklypy ribos pagal HN 33:2011
% ' [ ] Negyvenamosios paskirties pastatai
™ Gyvenamosios paskirties pastatai

QH#INI]T'?I](@; ﬁ]@L‘?O 2’311113@@ UM, 2016; LRIAd AdresyliegistrasjOp| ylcentras, 2016; LR saugomuKtenitony) valstybe
~diomenysIORValstybinels ug 2.1@, © HNIT-BALTICI® ORMIOLEONNacienalineizemes ‘tarnyba prie ZUNI3 3017




Mokslo paskirties pastato su sporto ir
automobiliy stovéjimo aikStelémis Pavilnioniy g. 25, Vilniuje
statybos projektas

PERKUNKIEMIO G. 44, VILNIUJE 7 i U s g. ' L A : | N 2030 m. triukdmo lygis dB(A)
STATYBOS PROJEKTAS &/ == ) 2 1,7 m aukstyje
) L 1

Lvakaras

[1<35

35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 -60
60 - 65
65-70
70-75
75-80
80 -85

q

Pawlmomq g. 41

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis_
Gabijos g. 38

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabijos g 32

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
(6.3) PAVILNIONIY G. 32,
VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

DAUGIABUCIY GYVENAMUJU NAMU
JUSTINISKIY G. 154,
VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

IEOEEOEODAED

— Planuojami sprendiniai
V74 Kitais projektais planuojamas uZstatymas
[ Sklypy ribos pagal HN 33:2011

[ 1 Negyvenamosios paskirties pastatai

: ©HNIEBAIES ﬁ]@L‘T. Nacilumllne 23]{@@ pifi 20N, 2016; Adresq»reg|stras .W , 201163 ILRB{]
1 ~diomenys(ORValsiybineisaugemysteritorijyitannybajprielaA] ”I& C[HI[N][IT C; ORMFIOLTO} N‘amona iné zemés tarnyba ierZUN) ”17




Mokslo paskirties pastato su sporto ir
automobiliy stovéjimo aikStelémis Pavilnioniy g. 25, Vilniuje
statybos projektas

PREKYBOS PASKIRTIES (7.3 PASTATO
PERKUNKIEMIO G. 44, VILNIUJE |
STATYBOS PROJEKTAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
(6.3) PAVILNIONIY G. 32,
VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

DAUGIABUCIY GYVENAMUJU NAMU
JUSTINISKIY G. 154,
VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Vétrungiy g. 55

2030 m. triukSmo lygis dB(A)
1,7 m aukstyje
Lnaktis

[1<35
[ 35-40
[ 40-45

Pastatas su venamosiomis patalpomis |:| 45 - 50
Gabijos g. 38 ‘
A [ 50-55
_ [ 55-60
\Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis| :
Gabijos g. 32 _ 4 b 4 8 [ 60-65
S N ¢ I 65-70
Pastatas Su gyvenamosiomis patalpomls - - ' \
Gabuos g. 30 - e . 1 70-75
[ 75-80
[ 80-85

— Planuojami sprendiniai

¥/ Kitais projektais planuojamas uzstatymas
[_] Sklypy ribos pagal HN 33:2011

[ 1 Negyvenamosios paskirties pastatai

. [ Gyvenamosios paskirties pastatai

. [HMTTH@; GDR{I0S©) Nac@_allne m 15 20V, 201165 LR Adiesy reglstras OWV|IREgistry centras! %@ﬁ]‘; RSS! D{]
erZUM),

.,ug erito {orijultanybalprieyAM ”159 .[HI[N][IT'W]@“ @RT1L0LT Nagionaliné zemesitannybalprie ”1‘7




Mokslo paskirties pastato su sporto ir
automobiliy stovéjimo aikStelémis Pavilnioniy g. 25, Vilniuje
statybos projektas

PREKYBOS PASKIRTIES (7.3) PASTATO S : N o _
PERKUNKIEMIO G. 44, VILNIUJE g | o 7 2030 m. triukdmo lygis dB(A)
STATYBOS PROJEKTAS F >l = \ 4 m aukstyje
_ .

/ S A ; ' . Ldiena
3 “L 5 AL Y [ <35

o | \ 35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65-70
70-75

U

Perkankiemio g. 47

T . b .A‘A
. b b~/
|I ',[ “

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabijos g. 38

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis

» * ,
Gabijos g. 32 L ?‘?
75-80

S : 1
Pastatas su gyvenamosiomis patalpo ’ #‘ﬁ} -ﬁ
Gabijos g. 30 X =
. 7. 14 . -
\ e
"L 7 80 - 85
; /‘i ] , . ]
Noeh | — Planuojami sprendiniai

V74 Kitais projektais planuojamas uZstatymas
[ Sklypy ribos pagal HN 33:2011

[ 1 Negyvenamosios paskirties pastatai

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
(6.3) PAVILNIONIY G. 32,
VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

DAUGIABUCIY GYVENAMUJU NAMU
JUSTINISKIY G. 154,
_VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

BEEEEOO0RO

™ Gyvenamosios paskirties pastatai
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Mokslo paskirties pastato su sporto ir
automobiliy stovéjimo aikStelémis Pavilnioniy g. 25, Vilniuje
statybos projektas

PREKYBOS PASKIRTIES (7.3) PASTATO .
PERKUNKIEMIO G. 44, VILNIUJE
STATYBOS PROJEKTAS
~ “

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
(6.3) PAVILNIONIY G. 32,
VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

DAUGIABUCIY GYVENAMUJU NAMU
JUSTINISKIY G. 154,
VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

. . ' :gfq
Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis ‘“‘7“;4'.“.’:- J
Gabijos g. 30 ‘ X

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabuos g. 38

Pastatas su gyvenamsmmns patalpomis
Gabijos g. 32

W
o

2030 m. triukSmo lygis dB(A)
4 m aukstyje
Lvakaras

[1<35

35-40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 -60
60 - 65
65-70
70-75
75-80
80 -85

BEEEEOO0RO

— Planuojami sprendiniai

¥/ Kitais projektais planuojamas uzstatymas
[_] Sklypy ribos pagal HN 33:2011

[ 1 Negyvenamosios paskirties pastatai

™ Gyvenamosios paskirties pastatai
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Mokslo paskirties pastato su sporto ir
automobiliy stovéjimo aikStelémis Pavilnioniy g. 25, Vilniuje
statybos projektas
iy =
PREKYBOS PASKIRTIES (7.3) PASTATO
PERKUNKIEMIO G. 44, VILNIUJE |
STATYBOS PRO

‘, / 7. |Perkiinkiemio g. 47
—

— B e v
Pavilnioniy g. 41 - N\ Bey/
EI\L-!.“'WV Al
] "_"'.,

e

34
“
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO

(6.3) PAVILNIONIY G. 32,
VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

DAUGIABUCIY GYVENAMUJU NAMU
JUSTINISKIY G. 154,
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TYRIMY IR PLETROS SKYRIUS

| 2019-10-11 Sutartj Nr. P6-41(2019)

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS
2019 m. spalioo?/d. Nr. (5.58-10)-B8-277&>

Elektroniniu paStu pateikiame informacijg terSaly sklaidos skai¢iavimams 18-os

meteorologijos stociy (toliau - MS) 2014- 2018 m. duomenimis:

BirZy MS koordinatés: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jaros lygio - 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatés: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jaros lygio - 69,1 m;
Diksto MS koordinatés: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs juros lygio - 161,6 m;
Kauno MS koordinatés: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs jaros lygio - 76,1 m;
Kybarty MS koordinatés: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jaros lygio - 56,9 m;
Klaipédos MS koordinatés: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jaros lygio - 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatés: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virsS jaros lygio - 165,4 m;
Lazdijy MS koordinatés: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jaros lygio - 133,2 m;
Nidos MS koordinatés: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jaros lygio - 2,0 m;
Panevézio MS koordinatés: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jaros lygio - 57,1 m;
Raseiniy MS koordinatés: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jiros lygio - 110,7 m;
Siauly MS koordinatés: 55,942222 ir 23,331111, aukstis vir§ jaros lygio - 105,9 m;
Silutés MS koordinateés: 55,352222 ir 21,446944, aukstis vir§ jaros lygio - 2,7 m;
TelSiy MS koordinatés: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jlros lygio - 153,3 m;
Ukmergés MS koordinatés: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs jaros lygio - 72,0 m;
Utenos MS koordinatés: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs jaros lygio - 104,8 m;
Varénos MS koordinatés: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs jaros lygio - 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatés: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs jaros lygio - 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologiniy stebéjimy

nuostatus meteorologijos stotyse visi stebéjimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo - kas 3 val. 8
kartus per parg (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudzetiné jstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. p. hmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290743240

www.meteo.lt

1SO 9001:2015



Véjo parametral matuojami 10 m auk3tyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. [sakyma
Nr. D1-4592 .Dé| Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkrigio 30 d. jsakymao Nr. D1-
653 ,Dél terialy sklaidos skaifiavimo modeliy, foninio aplinkos oro uZterStumo duomeny ir
meteorologiniy duomeny naudojimo  Okinés veiklos poveikivi aplinkos orui  pvertinti®

pakeitima”.
PRIDEDAMA:
1. Jungtinel.7z;
2. Jungtine2.Tz

Vyriausioji specialisté R Zina Kitriené

Mob. B 648 06 311, el. p. zina.kitriene@meteo. |t

Originalas nebus siunciamas

B



LIETUYGS HIDROMETEORDLOGIJOS TARNYR(S
PRIE APLINKCS MINISTERLIDS
KLIMATO IR TYRIMY SKYRIUS

| 2021-11-29 Sulart) Nr. P5-31a (2021]

PATYMA APE HIORO METEOROLOGINES 341 YGAS
2021 m. gruoddic 22 d. Ny {5.53-10)-B8-3151

Elebtroniniy padtu pateikiame informacl)y terdaly skialdoy skaidiavimams 18-08
matenrelagijos stadiy {toliau - MS)2019- 2030 m, dugrneni mis:
Bardy MS koordinarés: 56193191 ir 24,774 184, aukitis virs faros lygio - 0.2 m,
Dotnuves M5 koorodnates: 553055993 ir 73,566224, 3ukIDs rE juros iy2io - 69 L m;
DiukSro MS koordinates: 55,51 7856 ir 26, 316190, aukstis vwirs pioros lygic - 161 6o}
Kaung M3 jeording(és: 54883960 h 23,335380, aukuls vord [(ros lygio - 76,1 m;
kybarty MS koordinatds: 54633167 ir 22, 783011, sukdtis virs jiros lyg'o - 56,9 m.
tlaipédos W5 koordinates; 55,7313504r 21 081570, aukskis wirs juras ygic - 6,2 m;
Lavukuwos M5 hoordInatés: 55 600860 i 22 239463, aukstis virg jurgs Lygio - 1654 m,
Lazdijy MS koordinates: 54 232714 ir 22 E10890, aukstlks virkjiras Iygio - 133,7 m,
Widos M5 koordinatés: 55302210 ir 21007360, 2ukicis virs (dros lygio - 2,0 m,
Faneveiio M% koordinatés: 55735154 ir 24, 217184, auk$ts wies pircs lygio - 57,1 m;
Rasginiy M5 koordinatés: 55, 304569 ir 23,133073, aukdtis virs jores lygio - 100,7 m;
Siauly MS koordinatds; 55942222 Ir 23,3311, aukitis vird jiros ivgio - 1059 m;
Bilutés MS koordinatés: 55,352222 ir 71,446944, aukitiswvicd jirns lygio- 2,7 m;
Teliny MS koordinates: 55,991245 ir 22,25655T, aukitie vird jures lygio - 1533,3 m;
Ukrergés WS koordinatés: $5.264145ir 24,760335, aukdtis wirf jiros lygio - 72,0 n1;
Utenas 5 koordinaies: 55,515321 ir 25,583892 aukitis virs jOros lypio - 104,64 m;
Vardngs M5 koordinatas: 54 248271 ir 24, 551760, auk3tls virs jiras kgic - 1491 m;
Wilniaws M3 koordmatés: 54,625952 ir 25,107064, aukitis virf jlres lygie  162,0 m.

Fapal Lisluvos hiorometeoriogios tarnybes prie AM  Meteorcloginky  siebejimy
rugstatys meteorologijos stotyse vigi stebéfimai atlisoami kas 1 val.

Vejo parametrai matugjami L0 m aukitye,
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DucHmenys dtitinka Lietuvos Respublikos dplnkos minmiztrg 2016 m. liepoes 8 4, fzakymg
Nr. D1-492 Dl Lietivos Respublikos 2 plnlios ministro 2007 m. lapkridie 30 d. jaakyme Nr, DL-
E53 D terfaly shlaidos skafiavimo modelly, faninis aplinkos ero ufterfumo duomany i
meteorologlely duomeny naudejimo Oldnés wveikios poweildui  aplinkos onif  peertink®
pakgitimg”,

FRIDEDAMA:

1. Jungtinel Tz,

2. Jungtingl.7z

Vyriaaslaji speciallsté g & Ilna Kitrigni

Mob, 5648 06 311, +l. p. zina.hittene@meteolt
Orighnatas nebus simdiamas




Elektroninie dokuments naoraias

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERLJIOS
KLIMATO IR TYRIML SKYRIUS

| 2023-12-13 Sutart] Nr. P6/2023-25

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS

2023 m. Nr, [8.42-10}-B8-

Elektroniniu pastu  pateikiame informacija tersaly sklaidos skaiiavimams 18-os
meteorologijos stociy (toliau - MS) 2021- 2022 m. duomenimis:

Birzy M5 koordinatés: 56,193191 ir 24,7741284, auk3tis virs jdros lygia - 60,2 m;
Dotnuvos M5 koordinatés: 55,335993 ir 23,866224, aukstis virs juros lygio - 69,1 m;
DiikSto M5 koordinatés: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs [lUros lygio - 161,6 m;
Kauno M5 koordinatés: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs [Oros lygio - 76,1 m;
Kybarty MS koordinatés: 54633167 ir 22,783011, aukstis virs jiros [ygio — 56,9 m;
Klaipedos MS koordinatés: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs juros lygio - 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatés: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jiros lyglo - 165,4 m;
Lazdijy M5 koordinatés: 54, 232210 ir 23,510680, aukstis virs juros lygio - 133,2 my;
Midos MS koordinatés: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jiros lygio - 2,0 m;
Panevéiio MS koordinatés: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs joros lygio - 57,1 m;
Raseiniy MS koordinatés: 55,394568 ir 23,133073, aukstis virs joros lygio - 110,7 m;
Siauly MS koordinatés: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs jOros lygio - 1059 m;
Silutés MS koordinatés: 55,352222 jr 21 446944, aukstis virs jiros lygio - 2,7 m;
Telsiy MS koordinatés: 55,991245i0r 22,256657, aulkstis virs jiros lygio - 153,23 m;
Ukmergeés MS koordinatés: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs joros lygio - 72,0 m;
Utenos MS koordinatés: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs jiros lygio - 104,8 m;
Varénos MS koordinatés: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs joros lygio - 109,1 m;
Vilniaus MS koordinates; 54,625%92 ir 25,107064, aukstis virs jiros lygio - 162,0 m,

LIETLADS HIDROMETEOROLOGI IS TARNYEA PRIE APLIKHGS Mk ISTERLIOS
Biud¥eting jstaiga, Rudnios g 6, LT-05300 Vilnius, mab, B648 06 572, el. . hml@metea.il

Ouomerys ks plami ir saugomi Juridicsg asmesnij regetne, kodes 350743340
vl metaa |t

150 20012055



Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarmmybos prie AM  Meteoreloginiy stebejimy
nuostatus metearologijos stotyse visi stebéjimal athekami kas 1 val.

Vejo parametrai matuojami 10 m aukstyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikes aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. jsakyma
Nr. D1-492 ,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkricio 30 d. jsakymo Nr. D1-
553 ,Del tersaly sklaidos skaiciavimo modeliy, foninic aplinkos oro uZterstume duomeny ir
meteorologiniy duomeny naudojimo GOkinés wveiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti®
pakeitimo®,

Duomenys {Jungtine1.7z Ir Jungtine2.7z) iSsiysti ol. pastu

Vyriausioji specialisté Zina Kitriené

Mob. 8B 648 06 311, el. p. zina. kitriene@meteo.lt



OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Kietujy daleliy KD2,5 24
Poveikis oro tarSos padidéjimui val. koncentracija (I,399 2

§ be foninés)

SALTINIY SKAICIUS:
91

1,000 | RECEPTORIY SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

~0,800 | MAX:
0,777 ug/m”3

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktira“

3 MODELIAVO:
DATA:
2025-06-16
SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km
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STEOO0 STE200 578400 578500 S7ES0 579000 &7 5TR400 OBJEKTO NR.:

X-Direction [m]

PLOT FILE OF &9 20TH PERCENTILE 24.HR YVALUES FOR SOURCE GROUP: KD2.5
Mmc 0777 (upim*3] at (STREI053. BOSTIH0 32)

0,000

AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Lakes\2025\Pavilnioniu g Vilniuje\Pavilnioniu g Vilniuje.isc




OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Kietujy daleliy KD2,5 24

Prognozuojama tersaly koncentracija aplinkos ore val. koncentracija (P99.2:

su fonine)

SALTINIY SKAICIUS:
91

‘813 | RECEPTORIY SKAICIUS:
410

GOSTROL BOEEN00

REZULTATAS:

Concentration

apl | MAX:
9,18 ug/m”3

|

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktiira“

¥-Diraction [m]
BOGT400

MODELIAVO:

DATA:
870 2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

855

() ekostrukiora

OBJEKTO NR.:

PLOT FILE OF 58.30TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP; KO2 5

Man: 918 [ugim™3] at (STIEN053, EOETIS0 1)
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OBJEKTAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas
Poveikis oro tarSos padidéjimui

BOEEN00

BOSTHOD

GOETEN0
T

¥-Diraclion [m]

G06TO00 GOETHI0 BlET400

Bde5a00

S FEDO LT

378400

b
h
|
el . I
|
W 1
k"
s .
[ %
) | .'..h. —_"'-:
b, T "'59
jfv :
5 -"I
T
|
4. ,
- 'FIIL 5
-:_ " rg b
(2 o
— . r""“ li .-.' = -
R S, S \
_:--l-'*'-__‘ ' _,;f_‘_ '
.'-h! | :
.|1. l"
l'll' I .
H‘~I
i %
|
!
STER00 578200 5TB000 Sraznd Sresnn

X-Direction [m]

EARE FOR 2OURCE GROLP: €032 5 ugimnd

PLOT FILE OF ANMUAL YALUES AVERAGED ACROSS 5 ¥
Ma: 0286 jupim®3] at (STESE1EE, BOET08,30)

0,400

{0,308

0,206

(RHEA

KOMENTARAS:

Kietuyjy daleliy KD2.5 1
mety koncentracija (be
foninés)

SALTINIY SKAICIUS:
91

RECEPTORIY SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:
0,289 ug/m”3

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktara“

MODELIAVO:

DATA:

2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

@ ekostruktira

OBJEKTO NR.:

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Kietujy daleliy KD2.5 1
Prognozuojama tersaly koncentracija aplinkos ore mety koncentracija- (su
== fonine)
i B
g |
g SALTINIY SKAICIUS:
] 91
] - v
g — 8,700 | RECEPTORIY SKAICIUS:
Sl a 410
e
- ] R REZULTATAS:
—: g Concentration
1 w &840 | MAX:
- § 8,689 ug/m"3
E 5 RENGEJAS:
G E UAB ,,Ekostruktiira“
B @
ol
I E 8,580
= s
E MODELIAVO:
I -
i § DATA:
§ 8,520 | 2025-06-16
g z 5 SCALE: 1:10 000
E_: % E 0, 10,3 km
k" x|
=3 g' "
s BB
g____ g £ ekostruktora
2 '... 5 5
E ; OBJEKTO NR::
= E_g.400
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
anlrlkl_onlq gi V|Jn|u1e Lledsmo p_ro;ektas Kietujy daleliy KD10 1
oveikis oro tarsos padidéjimui mety koncentracija (be
v b foninés)
E
2 f ) :
& { . . » SALTINIY SKAICIUS:
& . % : |
D | 91
7 \ = : | 10| RECEPTORIY SKAICIUS:
) s’ .
= . = 410
e 7 ¥ a
g / S N . = REZULTATAS:
i .1-.:‘ o
o a Concentration
) o .
E é .- i 0,800 | MAX:
-4 - L o
g & £ '% | = 0,552 ug/m”3
—_ . [, |
E e G RENGEJAS:
= PR ¢ N &
o ! P R I o 3 UAB , Ekostruktara“
T a8 1 V= ol b el
5 = g = ' =
=k e \ A e
=] st e o . . a
: L - e T 5.- MODELIAVO:
o - -.I,‘:\‘.: I:_.-'- | =
g : : , N 27
= [ o =) DATA:
- = % 0400 | 2025.06-1
\ E 3 025-06-16
o =3 SCALE: 1:10 000
g : i g
o = 0, 10,3 km
= : 2 &
) } i
: ' W
. | 2 E[ | W
2 =
g | 2k @ ekostruktira
g g =
STEOO0 578200 578400 578500 578800 579000 579200 5TR400 4] OBJEKTO NR.:
¥-Direction [m] o B
= 00
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Kietujy daleliy KD10 1

Prognozuojama tersaly koncentracija aplinkos ore mety koncentracija (su

E = fonine)

SALTINIY SKAICIUS:
91

BOEBO0D

17,950 | RECEPTORIY SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

17400 | MAX:
17,452 ug/m”3

:
§

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktiira“

r.as

E
£ 8
i
b

MODELIAVO:

DATA:
7500 | 2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

S0ETO00  6DET200

16,830

() ekostrukiora

579000 OBJEKTO NR.:
X-Direction [m]

FLOT FILE OF ANNUAL YALLIES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUF; K010

Max 17452 [ugim®3] st (STEBG165. BDET404,20)

—16,800
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:

Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Kietyjy daleliy KD10 24
Poveikis oro tarSos padidéjimui val. koncentracija (P90.4;

§ be foninés)

SALTINIY SKAICIUS:
91

1,000 | RECEPTORIY SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

~0,800 | MAX:
0,906 ug/m”3

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktira“

MODELIAVO:

DATA:

2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

() ekostrukiora

578000 §TaId  STBADD 57900 2590 m m " araan
X-Rirection [m]

OBJEKTO NR.:

PLOT FILE OF 80 40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: KTNG

Mac 0006 [uphm®3] at (57885168, 6067404 20)

0,000
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Kietujy daleliy KD10 24
Prognozuojama tersaly koncentracija aplinkos ore val. koncentracija (P90.4:

su fonine)

SALTINIY SKAICIUS:
91

BOEEN00

- 1850 | RECEPTORIY SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

17,70 | MAX:
17,81 ug/m"3

BOETEN0 GOSTAOD

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktiira“

¥-Diraction [m]
BIGT400

=
g
&
2
§
g 1740
i MODELIAVO:
3
£ 8
E § DATA:
3 E 1710 | 2025.06-16
= -} SCALE: 1:10 000
E E 0, 10,3 km
&)
‘ .
5 E‘ 4GB0
£ () ekostrukiora
& =
=
[l
E : OBJEKTO NR.:
= Sl 1650
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Azoto dioksido NO2 1

Poveikis oro tarSos padidéjimui mety koncentracija (be

foninés)

SALTINIY SKAICIUS:
91

5,000 | RECEPTORIY SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

4,000 | MAX:
4,714 ug/m”"3

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktiira“

A0
MODELIAVO:
DATA:
2025-06-16
SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

() ekostrukiora

OBJEKTO NR.:

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS § YEARE FOR SOURCE GROUP: NO2

Mae 4714 [uphma3) = (5706168, GOE7404,20)

0,000
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Azoto dioksido NO2 1

Prognozuojama tersaly koncentracija aplinkos ore mety koncentracija (su

% F‘ fonine)

SALTINIY SKAICIUS:
91

B
B
2

RECEPTORIY SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

2300 | MAX:
23,71 ug/m”3

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktiira“

Z22.06)

¥-Diraction [m]

MODELIAVO:

DATA:
109 2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

() ekostrukiora

OBJEKTO NR.:

PLOT FILE OF ANMUAL YALUES AVERAGED ACROSS § YEARS FOR SOURCE GROLUP: MO2

Mac 2571 [upim®3] at (S7BSE1 68, SOST408,30)

—180
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Azoto dioksido NO2 1 val
Poveikis oro tarSos padidéjimui koncentracija (P99.8; be '

foninés)

SALTINIY SKAICIUS:
91

RECEPTORIU SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

40 | MAX:
39,0 ug/m"3

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktira“

MODELIAVO:

DATA:

2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

() ekostrukiora

OBJEKTO NR.:

PLOT FILE OF &9.80TH PERCENTILE 1-HR VALLES FOR SOURGE GROUP: NOZ
Maoc 2900 [ugim*™3] at (STHE4E 7T, BOGTIED 33

o0,
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Azoto dioksido NO2 1 val
Prognozuojama tersaly koncentracija aplinkos ore koncentracija (P99.8; su '

fonine)

SALTINIY SKAICIUS:
91

RECEPTORIY SKAICIUS:
410

GOGTROL BOEEN00

REZULTATAS:

Concentration

500 | MAX:
58,0 ug/m”"3

BOETEN0

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktiira“

¥-Diraction [m]
BIET400

MODELIAVO:

DATA:
#.0| 2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

ity

() ekostrukiora

OBJEKTO NR.:

PLOT FILE OF £9.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURGE GROUP: NOZ
Maoc &0 [ugim*3] at (STH845 77, BOBTIED 23]

1.0
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas Angliavandeniliy LOJ 1
Poveikis oro tarSos padidéjimui val. koncentracija (P98.5;

be foninés)

SALTINIY SKAICIUS:
91

I

RECEPTORIU SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

200 | MAX:
23,1 ug/m”"3

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktira“

MODELIAVO:

DATA:

2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

() ekostrukiora

OBJEKTO NR.:

PLOT FILE OF &8 50TH PERCENTILE 1-HR VALLES FOR SOURGE GROUP: LOJ
Maoc Z37 [ugm*™3] at (STH851 65, EOETA04 25)

an.
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas

Angli iliy LOJ 1
Prognozuojama tersaly koncentracija aplinkos ore ngliavandeniliy LOJ

val. koncentracija (P98.5;

g su fonine)

SALTINIY SKAICIUS:
91

950 | RECEPTORIY SKAICIUS:
410

GOSTROL BOEEN00

REZULTATAS:

Concentration

i § 540 | MAX:

; 57,1 ug/m”"3

% RENGEJAS:

g UAB ,,Ekostruktira“

§ 490

5

e MODELIAVO:

&

ig

; § DATA:

= S 1 2025-06-16

o g SCALE: 1:10 000
g 0, 10,3 km
&

=1 .

S g (B) ekostruktora

E
B

5 '; OBJEKTO NR.:
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas

Angli ksi
Poveikis oro tarSos padidéjimui nglies monoksido CO 8

val. koncentracija (be
foninés)

SALTINIY SKAICIUS:
91

RECEPTORIU SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

180 | MAX:
165 ug/m”3

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktira“

P CO

MODELIAVO:

DATA:

2025-06-16

SCALE: 1:10 000
0, 10,3 km

() ekostrukiora

OBJEKTO NR.:

PLOT FILE OF HIGH 15T HIGH B4R VALUES FOR SOURCE Gf
Max 165 [ugm*3] at (578830 53, BD6T380,32)
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OBJEKTAS: KOMENTARAS:
Pavilnioniy g. Vilniuje tiesimo projektas

: - - . Anglies monoksido CO 8
Prognozuojama terSaly koncentracija aplinkos ore

val. koncentracija (su
fonine)

SALTINIY SKAICIUS:
91

RECEPTORIY SKAICIUS:
410

REZULTATAS:

Concentration

410 | MAX:
414 ug/m”3

EH?I"EEI BOSTHOD
|

RENGEJAS:
UAB ,,Ekostruktiira“

¥-Diraction [m]
BOGT400

-

| MODELIAVO:
E ;- DATA:

3| 2025-06-16
g SCALE: 1:10 000
E 0, 10,3 km
i
i)

() ekostrukiora

BOE5H20
¥ Illlr'h.HW;:ll..llll

OBJEKTO NR.:

PLET FILE OF HIGH 15T HiGH BHR VALUES FOR S5CAIRCE GROUP- GO

Man: 414 [ugim*3) at (S5TBE30,53, BGTI00,32)

X-Diretion [m]

250
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