1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
BALDAI LSMU GYVULININKYSTĖS INSTITUTO BENDRABUČIUI
Sąvokų paaiškinimai:

1. LMDP – Laminuota medžio drožlių plokštė;
2. MDP – Medžio drožlių plokštė;
3. MPP – Medžio plaušo plokštė
4. ABS – Akrilnitrilbutadienstirolo kantas – plastikinė ekologiška medžiaga plokštės briaunų užbaigimui;
5. MDF – Medžio dulkių plokštė;
6. PVC – Polivinilchloridas. Standus, pakankamai sunkus konstrukcinis plastikas;
7. HPL – Aukšto slėgio laminatas. 


1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: BENDRABUČIO KAMABARIO BALDAI (GAMINAMI)
(jeigu pasiūlymas 1 pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti šios dalies lentelę)

	Eil. Nr.
	Baldo pavadinimas
	Techninė specifikacija, charakteristika
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos


(Pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Viengulė lova su patalynės dėže
	Reikalavimas lovai:

Lova su patalynės dėže. Su  medžio plokštės atrama prie sienos ir galvūgalyje. 

Karkasas iš MDP arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm. 

Lovos matmenys: Plotis-950 x Ilgis- 2050 mm (± 100 mm); 
Lovos  aukštis be kojelių 560 mm (± 20 mm);

Reikalavimas patalynės dėžei:

Patalynės dėžė: Aukštis 290 mm (± 20 mm); 
Viršutinės dalies atidarymui naudojami metaliniai lankstai, ją atidarius, turi laikytis pakeltoje padėtyje. 

Reikalavimas čiužiniui:

Minkštasis sluoksnis gaminamas iš 29 mm (± 2 mm) HR putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos. HR putų poliuretano arba lygiaverčio tankis ne mažesnis kaip 32 kg/m3. 

Sudaryta iš ne mažiau kaip 5 anatominių zonų. 
“Kišeninio” tipo (apvilktos audiniu) spyruoklės arba lygiavertės, spyruoklės 150mm (± 5 mm) aukščio ir ne mažiau 8 vijų. Vielos storis ne mažesnis kaip 2 mm. Spyruoklių skaičius 1m2 ne mažiau 250 vienetų. 

Papildoma minkštoji medžiaga gaminama iš medvilnės arba lygiavertės medžiagos, kurios tankis ne mažiau kaip 250 g/m2. Čiužinys turi būti atskirai apvelkamas audiniu kuris gali būti nuimamas, skalbiamas ir uždedamas atgal. Audinys turi būti fiksuojamas plastikiniu arba lygiaverčiu užtrauktuku. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 75 000 ciklų  pagal „Martindeilo“ skalę, turi būti tinkamas daugkartiniam skalbimui. 

Audiniai (baldinis gobelenas) derinami su užsakovu.

Spalva turi būti derinama su užsakovu ir tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero. 

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų
	Reikalavimas lovai:

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Lova su patalynės dėže. Su  medžio plokštės atrama prie sienos ir galvūgalyje Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Karkasas iš ______ (nurodyti kokios medžiagos MDP arba lygiavertės)  medžiagos, plokštės storis _____ mm. 

Lovos matmenys: Plotis-__ x Ilgis- __ (nurodyti) mm; 
Lovos aukštis be kojelių ____ (nurodyti) mm;

Reikalavimas patalynės dėžei:

Patalynės dėžė: Aukštis ___ (nurodyti) mm; 
Taip/ne (tinkamą pažymėti) Viršutinės dalies atidarymui naudojami  metaliniai lankstai, ją atidarius, laikosi pakeltoje padėtyje. 

Reikalavimas čiužiniui:

Minkštasis sluoksnis gaminamas iš ____ (nurodyti kiek) mm ______  (nurodyti kokios medžiagos HR putų poliuretano arba lygiavertės) medžiagos. _____ (nurodyti kokios medžiagos HR putų poliuretano arba lygiaverčio) tankis _____ (nurodyti kiek) kg/m3. 
Sudaryta iš _____ (nurodyki kiek) anatominių zonų. 
_______ (nurodyti “Kišeninio” tipo (apvilktos audiniu) ar lygiavertės) spyruoklės, spyruoklės ____(nurodyti kiek) mm aukščio ir _____ (nurodyki kiek) vijų. Vielos storis ____ (nurodyti kiek) mm. Spyruoklių skaičius 1m2 _____ (nurodyti kiek) vienetų. 

Papildoma minkštoji medžiaga gaminama iš ______ (nurodyti iš kokios medžiagos medvilnės arba lygiavertės medžiagos), kurios tankis _______ (nurodyti kiek) g/m2. 
Taip/ne (tinkamą pažymėti) čiužinys yra atskirai apvelkamas audiniu kuris gali būti nuimamas, skalbiamas ir uždedamas atgal. Audinys fiksuojamas ______ (nurodyti plastikiniu arba lygiaverčiu) užtrauktuku. Audinio atsparumas trinčiai ______(nurodyti kiek)  ciklų  pagal „Martindeilo“ skalę, tinkamas daugkartiniam skalbimui Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Audiniai (baldinis gobelenas) derinamas su užsakovu.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tiks prie esamo ąžuolo spalvos interjero. 



	1.2
	Spintelė (stalčių blokas)
	Spintelė (Stalčių blokas) pagaminta iš MDP arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis ne mažiau nei 18 mm, dengta ne plonesniu kaip 0,3 mm aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. 

Matmenys: 450 (plotis) x 400 (gylis) x 580 (aukštis) (+/-100 mm) mm. 

Turi būti ne mažiau kaip 3 stalčiai. 

Stalčių rankenėlės metalinės, kurių spalva derinama su užsakovu. 

Stalčiuose integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas, pilno ištraukimo metaliniai guoliniai bėgeliai. 

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būti derinama su užsakovu ir tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų
	Spintelė (Stalčių blokas) pagaminta iš ______ (nurodyti kokios medžiagos MDP arba lygiavertės) medžiagos, plokštės storis ______ (nurodyti kiek) mm, dengta _____ (nurodyti kiek) mm ______ (nurodyti aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiavertė) medžiaga. 

Matmenys: _____ (plotis) x ___ (gylis) x ___ (aukštis) (nurodyti kiek) mm. 

____ (nurodyti kiek) stalčiai. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalčių rankenėlės metalinės, kurių spalva derinama su užsakovu. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalčiuose integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas, pilno ištraukimo metaliniai guoliniai bėgeliai. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tiks prie esamo ąžuolo spalvos interjero.



	1.3
	Spinta 
	Spintos plotis-1000xGylis-600xAukštis-2000 mm (+/-100mm). 

Spinta gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ne plonesne kaip 0,8 mm storio fasadinės briaunos ne plonesne kaip 2,0 mm storio ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminama iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos su ne plonesne kaip 2 mm storio  ABS arba lygiavertes medžiagos briauna.
 
Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėlė batams apačioje.

Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  5 cm (+/- 1 cm.)

Baldo durelės varstomos, su tylaus uždarymo lankstais. 

Rankenėlės metalinės, kurių spalva derinama su užsakovu.

Baldo nugarinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 3 mm storio MPP arba lygiavertės medžiagos. 

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būti derinama su užsakovu ir tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų
	Spintos plotis-_____x Gylis-____x Aukštis-____(nurodyti kiek)  mm. 

Spinta gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ____ (nurodyti kiek) storio mm, fasadinės briaunos _____ storio (nurodyti kiek) mm ______ (nurodyti kokios medžiagos ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes) medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės medžiagos) su _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertės) medžiagos briauna.
 
Taip/ne (tinkamą pažymėti) Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėlė batams apačioje.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  _____ (nurodyti kiek) cm 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo durelės varstomos, su tylaus uždarymo lankstais. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Rankenėlės metalinės, kurių spalva derinama su užsakovu.

Baldo nugarinė dalis gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos MPP arba lygiavertės) medžiagos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva derinama su užsakovu ir tinka prie esamo ąžuolo spalvos interjero.


	1.4
	Kambario spinta stumdomomis durimis Nr. 1
	Spintos plotis-2000xGylis-600xAukštis-2200 mm (+/-100mm). 

Spinta gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ne plonesne kaip 0,8 mm storio, fasadinės briaunos ne plonesne kaip 2,0 mm  storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminama iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos su ne plonesne kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėlė batams apačioje. 

Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  5 cm (+/- 1 cm).

Baldo durelės stumdomos, viena durelių dalis su veidrodžiu. 

Baldo nugarinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 3 mm storio MPP arba lygiavertės medžiagos.

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų.
	Spintos plotis-_____x Gylis-____x Aukštis-____ (nurodyti kiek) mm. 

Spinta gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ____ mm (nurodyti kiek) storio, fasadinės briaunos _____(nurodyti kiek)  mm storio ______ (nurodyti kokios medžiagos ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes) medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) su _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertės) medžiagos briauna.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėlė batams apačioje.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  _____ cm (nurodyti kiek).

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo durelės stumdomos, viena durelių dalis su veidrodžiu. 

Baldo nugarinė dalis gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos MPP arba lygiavertės) medžiagos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tiks  prie esamo ąžuolo spalvos interjero.


	1.5
	Kambario spinta stumdomomis durimis Nr. 2
	Spintos plotis-1800xGylis-600xAukštis-2200 mm (+/-100mm). 

Spinta gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storioLMDP arba lygiavertės medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ne plonesne kaip 0,8 mm storio, fasadinės briaunos ne plonesne kaip 2,0 mm storio ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos su ne plonesne kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėlė batams apačioje.

Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  5 cm (+/- 1 cm.)

Baldo durelės stumdomos, viena durelių dalis su veidrodžiu 

Baldo nugarinė dalis gaminama iš nemažiau kaip 3 mm storio MPP arba lygiavertės medžiagos. 

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būti derinama su užsakovu ir tikti prie  esamo ąžuolo spalvos interjero.

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų
	Spintos plotis-_____(nurodyti kiek) x Gylis-___(nurodyti kiek) x Aukštis-____ (nurodyti kiek) mm. 

Spinta gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ____ (nurodyti kiek) mm storio, fasadinės briaunos _____(nurodyti kiek)  mm storio ______ (nurodyti kokios medžiagos ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes) medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminamas iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) su _____ (nurodyti kiek) mm storio  _____ (nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertės) medžiagos briauna.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėlė batams apačioje.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  _____ cm (nurodyti kiek).

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo durelės stumdomos, viena durelių dalis su veidrodžiu. 

Baldo nugarinė dalis gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos MPP arba lygiavertės) medžiagos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tik prie esamo ąžuolo spalvos interjero.


	1.6
	Kambario spinta stumdomomis durimis Nr. 3
	Spintos plotis-1500xGylis-600xAukštis-2200 mm (+/-100mm). 

Spinta gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ne plonesne kaip 0,8 mm storio, fasadinės briaunos ne plonesne kaip 2,0 mm storio ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos su ne plonesne kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėle batams apačioje.

Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  5 cm (+/- 1 cm.)

Baldo durelės stumdomos, viena durelių dalis su veidrodžiu.

Baldo nugarinė dalis gaminama iš nemažiau kaip 3 mm storio MPP arba lygiavertės medžiagos. 

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų
	Spintos plotis-_____(nurodyti kiek) x Gylis-____(nurodyti kiek) x Aukštis-____ (nurodyti kiek) mm. 

Spinta gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ____ mm (nurodyti kiek) storio, fasadinės briaunos _____ storio (nurodyti kiek) mm ______ (nurodyti kokios medžiagos ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes) medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminamas iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) su _____ (nurodyti kiek) storio  mm _____ (nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertės) medžiagos briauna.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėle batams apačioje.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  _____ cm (nurodyti kiek).

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo durelės stumdomos, viena durelių dalis su veidrodžiu. 

Baldo nugarinė dalis gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos MPP arba lygiavertės) medžiagos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tiks prie esamo ąžuolo spalvos interjero.


	1.7
	Kambario spinta stumdomomis durimis Nr. 4
	Spintos plotis-1000xGylis-600xAukštis-2200 mm (+/-100mm). 

Spinta gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ne plonesne kaip 0,8 mm storio, fasadinės briaunos ne plonesne kaip 2,0 mm storio ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos su ne plonesne kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėle batams apačioje.

Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  5 cm (+/- 1 cm.)

Baldo durelės stumdomos, viena durelių dalis su veidrodžiu.

Baldo nugarinė dalis gaminama iš nemažiau kaip 3 mm storio MPP arba lygiavertės medžiagos. 

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų
	Spintos plotis-_____x Gylis-____x Aukštis-____ mm (nurodyti kiek).

Spinta gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. Vidinės briaunos dengtos ____ mm storio (nurodyti kiek), fasadinės briaunos _____ mm storio (nurodyti kiek)  ______ (nurodyti kokios medžiagos ABS (akrilnibutadienstirolo) arba lygiavertes) medžiagos briauna. 

Spintos viršutinės dalies plokštė gaminamas iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) su _____ (nurodyti kiek) storio mm _____ (nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertės) medžiagos briauna.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Viduje lentyna kepurėms ir skersinis drabužių pakaboms, lentynėle batams apačioje.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Dešinėje pusėje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  _____ cm (nurodyti kiek).

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo durelės stumdomos, viena durelių dalis su veidrodžiu. 

Baldo nugarinė dalis gaminama iš _____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti kokios medžiagos MPP arba lygiavertės) medžiagos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus  derinama su užsakovu ir tiks prie esamo ąžuolo spalvos interjero.


	1.8
	Reguliuojamo aukščio rašomasis stalas  Nr. 1
	Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio stalas. 

Stalo stalviršis 1400 mm ilgio ir 650 mm pločio (+/- 100mm). 

Stalviršis iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos apkantuotos ne plonesnės kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos apdailos juosta. 

Stalviršio kampai suapvalinti. 

Stalo stalviršis tvirtinimas ant metalinio rėmo – dviejų apverstų „T“ formos reguliuojamų kojų.

Aukščio reguliavimo amplitudė ne siauresnėse ribose nei nuo 660 mm iki 1175 mm. Reguliavimas vyksta išsukant varžtus ir nuleidžiant arba pakeliant stalo kojas. Varžtų galai turi ąselę lengvam atsukimui ir prisukimui.
 
Stalviršyje turi būti Ø 60mm (±2mm) angos laidams uždengtos plastikiniais arba lygiavertės medžiagos dangteliais. Tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. 

Baldo išorėje turi nesimatyti montavimo žymių. 

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų 

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir tiks prie esamo ąžuolo spalvos interjero.
	Taip/ne (tinkamą pažymėti) Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio stalas. 

Stalo stalviršis ____ mm (nurodyti kiek)  ilgio ir ____ mm (nurodyti kiek)  pločio. 

Stalviršis iš _____ (nurodyti kiek) mm storio (nurodyti kiek)  ______ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. Stalviršio briaunos apkantuotos _____ mm storio (nurodyti kiek)  ________(nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertės) medžiagos apdailos juosta. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalviršio kampai suapvalinti. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalo stalviršis tvirtinimas ant metalinio rėmo – dviejų apverstų „T“ formos reguliuojamų kojų.

Aukščio reguliavimo amplitudė nuo ____ mm iki ___ mm (nurodyti kiek). Taip/ne (tinkamą pažymėti) Reguliavimas vyksta išsukant varžtus ir nuleidžiant arba pakeliant stalo kojas. Taip/ne (tinkamą pažymėti) Varžtų galai turi ąselę lengvam atsukimui ir prisukimui.
 
Stalviršyje yra Ø ___ (nurodyti kiek) mm angos laidams uždengtos ________(nurodyti ar plastikiniais ar lygiavertės medžiagos dangteliais) dangteliais. Taip/ne (tinkamą pažymėti) Tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo išorėje nesimatys montavimo žymių. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tiks prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

	1.9
	Reguliuojamo aukščio rašomasis stalas Nr. 2
	Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio stalas. 

Stalo stalviršis 1000 mm ilgio ir 650 mm pločio.(+/-100mm) 

Stalviršis iš ne mažiau kaip 25mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos apkantuotos ne plonesnės kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos apdailos juosta. 

Stalviršio kampai suapvalinti.

Stalo stalviršis tvirtinimas ant metalinio rėmo – dviejų apverstų „T“ formos reguliuojamų kojų.

Aukščio reguliavimo amplitudė ne siauresnėse ribose nei ribose nuo 660mm – iki 1175 mm. Reguliavimas vyksta išsukant varžtus ir nuleidžiant arba pakeliant stalo kojas. Varžtų galai turi ąselę lengvam atsukimui ir prisukimui. 

Stalviršyje turi būti Ø 60mm (±2mm) angos laidams uždengtos plastikiniais arba lygiavertės medžiagos dangteliais. Tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. 

Baldo išorėje turi nesimatyti montavimo žymių. 

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų 

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir turės tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero
	Taip/ne (tinkamą pažymėti) Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio stalas. 

Stalo stalviršis ____ mm ilgio ir ____ mm pločio (nurodyti kiek).

Stalviršis iš _____ (nurodyti kiek) mm storio (nurodyti kiek) ______ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. Stalviršio briaunos apkantuotos _____ (nurodyti kiek) mm storio ______________(nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertės) medžiagos apdailos juosta. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalviršio kampai suapvalinti. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalo stalviršis tvirtinimas ant metalinio rėmo – dviejų apverstų „T“ formos reguliuojamų kojų.

Aukščio reguliavimo amplitudė nuo ____ mm iki ___ mm (nurodyti kiek). Taip/ne (tinkamą pažymėti) Reguliavimas vyksta išsukant varžtus ir nuleidžiant arba pakeliant stalo kojas. Varžtų galai turi ąselę lengvam atsukimui ir prisukimui Taip/ne (tinkamą pažymėti).
 
Stalviršyje yra Ø ___(nurodyti kiek)  mm angos laidams uždengtos ______________(nurodyti ar plastikiniais ar lygiavertės medžiagos) dangteliais. Taip/ne (tinkamą pažymėti) Tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo išorėje nesimatys montavimo žymių. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tiks prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

	1.10
	Reguliuojamo aukščio rašomasis stalas Nr. 3
	Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio stalas. 

Stalo stalviršis 750 mm ilgio ir 650 mm pločio.(+/-100mm) 

Stalviršis iš ne mažiau kaip 25mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos apkantuotos ne plonesnės kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos apdailos juosta.
 
Stalviršio kampai suapvalinti. 

Stalo stalviršis tvirtinimas ant metalinio rėmo – dviejų apverstų „T“ formos reguliuojamų kojų. 

Aukščio reguliavimo amplitudė ne siauresnėse ribose nei ribose nuo 660mm –iki 1175mm. Reguliavimas vyksta išsukant varžtus ir nuleidžiant arba pakeliant stalo kojas. Varžtų galai turi ąselę lengvam atsukimui ir prisukimui.
 
Stalviršyje turi būti Ø 60mm (±2mm) angos laidams uždengtos plastikiniais arba lygiavertės medžiagos dangteliais. Tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. 

Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir turi tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų
	Taip/ne (tinkamą pažymėti) Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio stalas. 

Stalo stalviršis ____ mm ilgio (nurodyti kiek)  ir ____ mm pločio (nurodyti kiek) .

Stalviršis iš _____ mm (nurodyti kiek)  storio ______ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. Stalviršio briaunos apkantuotos _____ mm (nurodyti kiek) storio _____________(nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertės) medžiagos apdailos juosta. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalviršio kampai suapvalinti. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalo stalviršis tvirtinimas ant metalinio rėmo – dviejų apverstų „T“ formos reguliuojamų kojų.

Aukščio reguliavimo amplitudė nuo ____ mm iki ___ mm (nurodyti kiek). Taip/ne (tinkamą pažymėti) Reguliavimas vyksta išsukant varžtus ir nuleidžiant arba pakeliant stalo kojas. Taip/ne (tinkamą pažymėti) Varžtų galai turi ąselę lengvam atsukimui ir prisukimui.
 
Stalviršyje yra Ø ___ mm (nurodyti kiek) angos laidams uždengtos _____________(nurodyti ar plastikiniais ar lygiavertės medžiagos) dangteliais. Taip/ne (tinkamą pažymėti) Tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo išorėje nesimatys montavimo žymių. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tiks  prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

	1.11
	Spintelė
	Plotis-700xGylis-500xAukštis-1200 mm (+/-100mm). 

Spintelė  gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. 

Vidinės briaunos dengtos ne plonesne kaip 0,8 mm storio, fasadinės briaunos ne plonesne kaip 2,0 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Spintelės viršutinė dalies plokštė gaminama iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos su ne plonesne kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna.

Viduje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio,  kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  5 cm +/- 1 cm.)

Baldo durelės varstomos, su tylaus uždarymo lankstais. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. 

Baldo nugarinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 3 mm storio MPP arba lygiavertės medžiagos. 

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir turės tikti prie esamo ąžuolo spalvos interjero

Gamybos metu gali būti nuokrypis apie 5 % nuo deklaruojamų išmatavimų
	Plotis-___(nurodyti kiek)x Gylis-___(nurodyti kiek)x Aukštis-____(nurodyti kiek) mm. 

Spintelė  gaminama iš _____ mm storio(nurodyti kiek) ______ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos. 

Vidinės briaunos dengtos _____ mm storio (nurodyti kiek), fasadinės briaunos ____ mm storio (nurodyti kiek) _______ (nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertes) medžiagos briauna. 

Spintelės viršutinė dalies plokštė gaminama _____ mm storio (nurodyti kiek) _____ (nurodyti kokios medžiagos LMDP arba lygiavertės) medžiagos su -_____ mm storio (nurodyti kiek) _____ (nurodyti kokios medžiagos ABS arba lygiavertes) medžiagos briauna.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Viduje - 4 lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  _____ (nurodyti kiek) cm. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldo durelės varstomos, su tylaus uždarymo lankstais. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Baldo nugarinė dalis gaminama iš ______ mm (nurodyti kiek) storio ____ (nurodyti kokios medžiagos MPP arba lygiavertės) medžiagos. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir tiks prie esamo ąžuolo spalvos interjero


	12
	1.1. – 1.11. punkte gaminamiems baldams taikoma garantija
	1.1. – 1.11. punkte  gaminamiems baldams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija
	1.1. – 1.11. punkte  gaminamiems baldams taikoma ______(nurodyti kiek) mėn. garantija



Taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai 
1 pirkimo daliai
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) (aktualia redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas[footnoteRef:1]) 4.1. p., todėl: [1:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr ] 

1 lentelė


	Reikalavimai
	Tiekėjo dokumentai*
pateikiami kartu su pasiūlymu ir kartu su pristatomomis prekėmis

	1
	2

	[bookmark: part_c5677ef203384a5a94183864cda9eb41][bookmark: part_66bcf0a698404cc6ba1b52491462548b][bookmark: part_160084c4ec784703be1e3464fdf386ff][bookmark: part_a197a28a8c254b7ba798c21f34450fb3][bookmark: part_8b4a56a19d3c4fe99a7642bc2034b992][bookmark: part_c97d10d104044eb1898e5891708d5ecf][bookmark: part_7f6c8fc1f7d249fba87140a2d5fd13d7]1. Prekės, nurodytos Techninėje specifikacijoje (toms, kurioms taikoma) turi atitikti 
Tvarkos aprašo 2 priedo VII  skyriaus „Baldai“ reikalavimus: 
1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

ARBA

Tvarkos aprašo II skyriaus 4.2 punkto reikalavimus:
Neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu);


	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos deklaraciją ar įsipareigojimą, kad:
1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių bus iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, bus paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje bus dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.1. nėra pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. nėra daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. nėra chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neviršija 0,05 ppm.
[bookmark: part_03ae88f65b424c0d887966ed79334f24]ARBA
· produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)

Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis turės pateikti dokumentų kopijas patvirtinančias atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams.
Konkretūs dokumentai, kurie turės būti pateikti su pristatomomis prekėmis:
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2023-01-01 Nr. D1-401) (toliau — Aprašas) 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodyti įrodymai:
9.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
9.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.



	[bookmark: part_18b683b725584d3aa6ef676f73066e89]2. Jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
	Jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos deklaraciją ar įsipareigojimą, kad:
Pakuotės bus laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) bus vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Tiekėjas kartu su pristatomom prekėm turės pateikti dokumentų kopijas patvirtinančias atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.








*Pastaba: 
prekėms, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinsime sutarties vykdymo metu (pasiūlymo teikimo metu pateikiama tiekėjo deklaracija, o konkretūs įrodantys dokumentai – sutarties vykdymo metu).



2 PIRKIMO OBJEKTIO DALIS: KITI BALDAI 
(jeigu pasiūlymas 2 pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti šios dalies lentelę)

	Eil. Nr.
	Baldo pavadinimas
	Techninė specifikacija, charakteristika
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos


(Pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	2.1
	Kėdė
	Kėdės matmenys: 
sėdynės plotis -  ne daugiau kaip 470 mm, sėdynės gylis – ne daugiau kaip 410 mm, kėdės aukštis – ne daugiau kaip 820 mm. 

Atlošas taisyklingo stačiakampio formos ties viduriu išgaubtas į išorę, kurio plotis ne daugiau 400 mm per visą atlošo aukštį ir atlošo aukštis ne mažiau 370 mm.

Atlošo nugarinėje dalyje matomi trapecijos formos, į apačią storėjantys polipropileno arba lygiavertės medžiagos užlenkimai į atlošo išorę tvirtinimui su sėdyne kur sujungta dviem metalinėmis ne daugiau 3,5 mm pločio ir 40 mm storio metalinėmis detalėmis.

Nugaros atrama pagaminta iš ne mažiau kaip 6 mm storio įpurškiamo polipropileno arba lygiaverte medžiaga, sustiprinto fibra..

Sėdimoji dalis stačiakampio formos ne daugiau kaip 470 mm ilgio ties viduriu išgaubta į išorę, pagaminta iš ne mažiau kaip 6 mm storio įpurškiamo polipropileno arba lygiaverte medžiaga, sustiprinto fibra.

Visi kraštai užlenkti į išorę  ne daugiau kaip 25 mm bortelių.

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir derėti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.
	Kėdės matmenys:
sėdynės plotis -  ____ (nurodyti kiek) mm, sėdynės gylis – ___ mm(nurodyti kiek), kėdės aukštis –________mm (nurodyti kiek). 

Atlošas taisyklingo stačiakampio formos ties viduriu išgaubtas į išorę Taip/ne (tinkamą pažymėti), kurio plotis ____ mm (nurodyti kiek)  per visą atlošo aukštį ir atlošo aukštis ____ mm (nurodyti kiek). 

Atlošo nugarinėje dalyje matomi trapecijos formos Taip/ne (tinkamą pažymėti), į apačią storėjantys ______ (nurodyti kokios medžiagos polipropileno arba lygiavertės) medžiagos užlenkimai į atlošo išorę tvirtinimui su sėdyne kur sujungta dviem metalinėmis ___ mm (nurodyti kiek) pločio ir ____ mm storio (nurodyti kiek) metalinėmis detalėmis. 

Nugaros atrama pagaminta iš ____ mm (nurodyti kiek) storio ____ (nurodyti įpurškiamo polipropileno arba lygiaverte medžiaga) sustiprinto fibra.

Sėdimoji dalis stačiakampio formos Taip/ne (tinkamą pažymėti)  _____ mm ilgio ties viduriu išgaubta į išorę Taip/ne (tinkamą pažymėti), pagaminta iš ____ mm (nurodyti kiek) storio ____ (nurodyti įpurškiamo polipropileno arba lygiaverte medžiaga) sustiprinto fibra.

Visi kraštai užlenkti į išorę Taip/ne (tinkamą pažymėti)   _____ mm (nurodyti kiek)  bortelių.

Spalva  derinama Taip/ne (tinkamą pažymėti)  su užsakovu ir derės prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

	2.2
	Ofiso kėdė suaugusiam asmeniui
	Kėdės matmenys: 
kėdės plotis – ne daugiau kaip 760 mm, sėdynės gylis – ne daugiau kaip 430 mm, kėdės aukštis – reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip 1160-1240 mm.

Atlošas stačiakampio formos vientisas, plotis viršuje - ne mažiau kaip 480 mm., atlošas -  ne daugiau kaip 79 mm storio platėjantis į apačią iki 500 mm, aptrauktas gobeleno siuviniu iš visų pusių, atlošo forma neužapvalinta. 

Atlošo viršuje, galvos atramos dalyje – poliuretano pastorėjimas patogiai galvos atramai. Atlošo aukštis ne mažesnis kaip 860 mm. 

Sėdimoji dalis kvadrato formos, neužapvalintomis linijomis. 

Spalva turi būti derinama su užsakovu ir derėti prie esamo ąžuolo spalvos interjero
	Kėdės matmenys: 
kėdės plotis – ____ (nurodyti kiek) mm, sėdynės gylis – ____ (nurodyti kiek) mm, kėdės aukštis – reguliuojamas ribose ____-_____ mm(nurodyti kiek). 

Atlošas stačiakampio formos vientisas Taip/ne (tinkamą pažymėti), plotis viršuje - ____ mm(nurodyti kiek)., atlošas -  ____ mm (nurodyti kiek) storio platėjantis į apačią iki ____ mm (nurodyti kiek), aptrauktas gobeleno siuviniu iš visų pusių Taip/ne (tinkamą pažymėti), atlošo forma neužapvalinta Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Atlošo viršuje, galvos atramos dalyje – poliuretano pastorėjimas patogiai galvos atramai Taip/ne (tinkamą pažymėti). Atlošo aukštis ____ mm (nurodyti kiek). 

Sėdimoji dalis kvadrato formos, neužapvalintomis linijomis Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Spalva bus derinama su užsakovu  ir derės prie esamo ąžuolo spalvos interjero Taip/ne (tinkamą pažymėti).

	2.3
	Skaityklos stalas
	Stalo išmatavimai plotis/gylis/aukštis: 1200 x 600 x 740 mm (±100mm). 

Stalo rėmas metalinis, stalo kojos gaminamos iš profiliuoto metalinio vamzdžio (Plotisxgylis) 50x50 mm (±2mm), su metaliniu porėmiu jungiančiu stalo kojas po stalviršiu. 

Metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu, su reguliuojamo aukščio padukais, ne mažiau 15mm storio 

Stalviršis ne plonesnis kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės MDP arba lygiavertės medžiagos, dengtas aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverčiu, ne plonesniu kaip 0,3 mm,storio  briaunuotas ne mažiau kaip 2,0 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Stalviršio kampai suapvalinti. Stalo kojos sujungtos su metaliniu rėmu.

Spalva turi būti derinama su užsakovu ir derėti prie esamo ąžuolo spalvos interjero
	Stalo išmatavimai plotis/gylis/aukštis: ____ x ___ x ___ mm (nurodyti kiek).

Stalo rėmas metalinis Taip/ne (tinkamą pažymėti), stalo kojos gaminamos iš profiliuoto metalinio vamzdžio Taip/ne (tinkamą pažymėti) (Plotisxgylis) ____x____ mm (nurodyti kiek), su metaliniu porėmiu jungiančiu stalo kojas po stalviršiu Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu, su reguliuojamo aukščio padukais Taip/ne (tinkamą pažymėti), ____mm (nurodyti kiek) storio. 

Stalviršis _____ (nurodyti kiek) mm storio ______ (nurodyti medžio drožlių plokštės MDP arba lygiavertės) medžiagos, dengtas _____ (nurodyti aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverčiu), _____ mm (nurodyti kiek), briaunuotas _____ mm (nurodyti kiek) storio ______ (nurodyti ABS arba lygiavertes) medžiagos briauna. 

Stalviršio kampai suapvalinti Taip/ne (tinkamą pažymėti). Stalo kojos sujungtos su metaliniu rėmu Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Spalva bus derinama su užsakovu ir derės prie esamo ąžuolo spalvos interjero  Taip/ne (tinkamą pažymėti).

	2.4
	Sofa lova
	Reikalavimai sofai – lovai su atlošu: 

Matmenys: 
Lovos aukštis: ne daugiau kaip 530 mm, aukštis, įsk. nugaros pagalvėles: ne daugiau kaip 830 mm, atlošo aukštis: ne daugiau kaip 680 mm, plotis: ne daugiau kaip 2110 mm, gylis ne daugiau kaip 980 mm. 

Bendrasis gylis, kai išskleista: ne daugiau kaip 2410 mm, sėdynės gylis: ne daugiau kaip 550 mm, sėdynės aukštis: ne daugiau kaip 480 mm. 
Lovos plotis: ne daugiau kaip 1400 mm, lovos ilgis: ne daugiau kaip 2000 mm. 

Reikalavimai ištraukiamai sofos – lovos daliai:

Čiužinio storis: ne mažiau kaip 120 mm 
Sėdimoji dalis paminkštinta porolonu HR arba lygiaverte medžiaga ne mažesnio tankio kaip 40 kg/m3.
 
Baldinio audinio sudėtis 100% poliesteris arba lygiavertės medžiagos. 

Audinio atsparumas ne mažiau 100 000 ciklų pagal “Martindeil‘o” skalę.	

Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą.

Vamzdžio diametras 18 mm (± 2 mm). Metalo storis ne mažiau kaip 1,5 mm.

Dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų.

Spalva – pilka
	Reikalavimai sofai – lovai su atlošu: 

Matmenys: 
Lovos aukštis: ______ mm (nurodyti kiek), aukštis, įsk. nugaros pagalvėles: ____ mm (nurodyti kiek), atlošo aukštis: ____ (nurodyti kiek) mm, plotis: ____ mm (nurodyti kiek), gylis _____ mm (nurodyti kiek). 

Bendrasis gylis, kai išskleista: ______ mm (nurodyti kiek), sėdynės gylis: ____ mm (nurodyti kiek), sėdynės aukštis: ____ mm (nurodyti kiek). 
Lovos plotis: ____ mm (nurodyti kiek), lovos ilgis: _____ mm (nurodyti kiek). 

Reikalavimai ištraukiamai sofos – lovos daliai:

Čiužinio storis: _____ mm (nurodyti kiek)
Sėdimoji dalis paminkštinta ________ (Nurodyti porolonu HR arba lygiaverte medžiaga), tankio _____ kg/m3 (nurodyti kiek).
 
Baldinio audinio sudėtis: _______ (nurodyti 100% poliesteris arba lygiavertės) medžiagos. 

Audinio atsparumas _______ (nurodyti kiek) ciklų pagal “Martindeil‘o” skalę.	

Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Vamzdžio diametras _____ mm (nurodyti kiek). Metalo storis _____ mm (nurodyti kiek).

Dažytos milteliniu būdu Taip/ne (tinkamą pažymėti). Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Spalva – pilka Taip/ne (tinkamą pažymėti)

	2.5
	Trivietis minkštasuolis
	Reikalavimai triviečiui minkštasuoliui su atlošu. 

Matmenys: Plotis - ne daugiau kaip 1820 x Gylis- ne daugiau kaip 750 mm. Sėdimosios dalies aukštis 420mm (±100 mm). Be porankių. 

Karkasas 18 mm (±2mm) storio iš MDP arba lygiavertės medžiagos plokštės. 

Minkštasuolio sėdimoji dalis paminkštinta porolonu HR arba lygiaverte medžiaga, ne mažesnio tankio kaip 40 kg/m3. 

Sėdimoji ir nugarinė dalis 170 mm (±20mm) storio.

Baldinio audinio sudėtis 100% poliesteris arba lygiavertės medžiagos plokštės. 

Audinio atsparumas ne mažiau 100 000 ciklų pagal “Martindeil‘o” skalę 

Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą. 

Vamzdžio diametras 18 mm (± 2 mm). Metalo storis ne mažiau kaip 1,5 mm. 

Dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų.

Spalva – pilka
	Reikalavimai triviečiui minkštasuoliui su atlošu. 

Matmenys: Plotis - ____ mm (nurodyti kiek) x Gylis- ____ mm (nurodyti kiek). Sėdimosios dalies aukštis ____ mm. Be porankių Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Karkasas ____ mm (nurodyti kiek) storio iš ______ (nurodyti MDP arba lygiavertės) medžiagos plokštės. 

Minkštasuolio sėdimoji dalis paminkštinta ________ (Nurodyti porolonu HR arba lygiaverte medžiaga), tankio _____ kg/m3 (nurodyti kiek).
 
Sėdimoji ir nugarinė dalis ____ mm storio(nurodyti kiek).

Baldinio audinio sudėtis: _______ (nurodyti 100% poliesteris arba lygiavertės) medžiagos. 

Audinio atsparumas _______ (nurodyti kiek) ciklų pagal “Martindeil‘o” skalę.	

Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Vamzdžio diametras _____(nurodyti kiek)  mm. Metalo storis _____ mm (nurodyti kiek).

Dažytos milteliniu būdu Taip/ne (tinkamą pažymėti). Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Spalva – pilka Taip/ne (tinkamą pažymėti).

	2.6
	Dvivietis minkštasuolis
	Reikalavimai dviviečiui minkštasuoliui su atlošu. 

Matmenys: Plotis-1030xGylis-670mm(± 100 mm). Sėdimosios dalies aukštis 420 mm (± 100 mm). Be porankių.

Karkasas 18 mm (±20mm) storio iš MDP arba lygiavertės medžiagos plokštės. 

Minkštasuolio sėdimoji dalis paminkštinta porolonu HR arba lygiaverte medžiaga ne mažesnio tankio kaip 40kg/m3. 

Sėdimoji ir nugarinė dalis yra 170mm (±20mm) storio.

Baldinio audinio sudėtis 100% poliesteris arba lygiavertės medžiagos. 

Audinio atsparumas ne mažiau 100 000  ciklų pagal “Martindeilo”
skalę 

Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą. 

Vamzdžio diametras 18 mm (± 2 mm). Metalo storis ne mažiau kaip 1,5 mm (±0,5mm). 

Dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų. 

Spalva – pilka
	Reikalavimai dviviečiui minkštasuoliui su atlošu. 

Matmenys: Plotis-___mm x Gylis-____mm (nurodyti kiek). Sėdimosios dalies aukštis ____ (nurodyti kiek) mm. Be porankių Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Karkasas ____ (nurodyti kiek) mm storio iš ______ (nurodyti MDP arba lygiavertės) medžiagos plokštės. 

Minkštasuolio sėdimoji dalis paminkštinta ________ (Nurodyti porolonu HR arba lygiaverte medžiaga), tankio _____ (nurodyti kiek) kg/m3.

Sėdimoji ir nugarinė dalis yra ____(nurodyti kiek)  mm storio.

Baldinio audinio sudėtis: _______ (nurodyti 100% poliesteris arba lygiavertės) medžiagos. 

Audinio atsparumas _______ (nurodyti kiek) ciklų pagal “Martindeilo” skalę.	

Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Vamzdžio diametras _____(nurodyti kiek)  mm. Metalo storis _____ (nurodyti kiek)  mm.

Dažytos milteliniu būdu Taip/ne (tinkamą pažymėti). Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Spalva – pilka Taip/ne (tinkamą pažymėti).

	2.7
	Žurnalinis staliukas
	Baldo stalviršis susideda iš dviejų aukštų, viršutinis stalviršis ir po juo taip pat yra vientisa ertmė daiktams.

Ovalus arba apvalus 

Stalviršis gaminamas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 25 mm, užkantuota ABS arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnės kaip 2 mm storio briauna. Laminato storis ne mažiau kaip 0,3 mm. 

Baldo bendras skersmuo 1200 x aukštis 405mm (± 100 mm). 

Kojos metalinės, dažytos milteliniu būdu.

Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų. 

Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. 

Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 

Spalva turi būti derinama su užsakovu ir derėti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.
	Baldo stalviršis susideda iš dviejų aukštų, viršutinis stalviršis ir po juo taip pat yra vientisa ertmė daiktams Taip/ne (tinkamą pažymėti).

____ (nurodyti Ovalus ar apvalus).

Stalviršis gaminamas iš _________ (nurodyti LMDP arba lygiavertės) medžiagos, kurios storis _____ (nurodyti kiek)  mm, užkantuota ______ (nurodyti ABS arba lygiavertės) medžiagos, ____ mm storio briauna. Laminato storis ____ (nurodyti kiek) mm. 

Baldo bendras skersmuo _____ x aukštis ___ mm (nurodyti kiek).

Kojos metalinės, dažytos milteliniu būdu Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Baldo išorėje nesimato montavimo žymių Taip/ne (tinkamą pažymėti). 

Spalva bus derinama su užsakovu ir derės prie esamo ąžuolo spalvos interjero Taip/ne (tinkamą pažymėti).

	2.8
	Stalas (lektoriui)
	Stalo išmatavimai ne mažesni nei ilgis 1600×plotis 800 mm.  

Stalo aukštis ne mažesnis nei 720 mm. 

Stalo stalviršis ir kojos ne mažiau kaip 36 mm storio, stalo jungtis iš nemažiau kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir dengtos melaninu arba lygiavertės medžiagos.

Stalo briaunos tos pačios spalvos, ne mažiau kaip 2 mm storio. 

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir turi derėti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.
	Stalo išmatavimai ilgis ____×plotis_____ mm (nurodyti kiek).  

Stalo aukštis _____ mm (nurodyti kiek). 

Stalo stalviršis ir kojos ____(nurodyti kiek)  mm storio, stalo jungtis iš ____ (nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti medžio drožlių plokštės (MDP) ir dengtos melaninu arba lygiavertės) medžiagos.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Stalo briaunos tos pačios spalvos, ____ (nurodyti kiek) mm storio. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir derės prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

	2.9
	Spinta dokumentams
	Viršutinės dalies plokštė ne plonesnė kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos, dengtas ne plonesniu 0,3 mm storio HPL arba lygiavertės medžiagos, briaunuotas ne mažiau nei 2,0 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos briauna.

Kitos baldo dalys iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP arba lygiavertes medžiagos, išorinės detalės briaunuotos ne mažiau nei 2,0 mm storio, o vidinės detalės briaunuotos ne mažiau nei 0,8 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Matmenys: Plotis-1600xGylis- 420xAukštis-2000 mm  (±100mm). 

Dviejų atskirų skyrių ir 4 varstomų durelių, Spintos viršutinės durelės stiklinės, varstomos, rakinamos. Stiklas grūdintas, tonuotas. Apatinės baldo durelės varstomos, su tylaus uždarymo lankstais, durų rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, spalva – ąžuolas, stiklo spalva - juoda	Comment by Morta Vencevičienė: Ar būtinai du skyriai ir būtinai 4 varstomos durelės? Ne mažiau netinka?	Comment by Rasa Bazevičiūtė: Taip. 

Lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  5 cm +/- 1 cm.

Kiekviename skyriuje ne mažiau kaip po dvi  reguliuojamo aukščio lentynas 

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir derėti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.
	Viršutinės dalies plokštė _____(nurodyti kiek)  mm storio ____ (nurodyti LMDP arba lygiavertės) medžiagos, dengtas ____ (nurodyti kiek) mm storio  ____ (nurodyti (HPL) arba lygiavertės) medžiagos, briaunuotas _____ mm (nurodyti kiek) storio ______ (nurodyti ABS arba lygiavertės) medžiagos briauna.

Kitos baldo dalys iš ____ (nurodyti kiek) mm storio ____ (nurodyti LMDP arba lygiavertės) medžiagos, išorinės detalės briaunuotos _____ mm (nurodyti kiek) storio, o vidinės detalės briaunuotos _____ mm (nurodyti kiek) storio ______ (nurodyti ABS arba lygiavertės) medžiagos briauna. 

Matmenys: Plotis-____mmx Gylis- ____mmx Aukštis-_____(nurodyti kiek)  mm. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Dviejų atskirų skyrių ir 4 varstomų durelių, Spintos viršutinės durelės stiklinės, varstomos, rakinamos Taip/ne (tinkamą pažymėti). Stiklas grūdintas, tonuotas Taip/ne (tinkamą pažymėti). Apatinės baldo durelės varstomos, su tylaus uždarymo lankstais, durų rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, spalva – ąžuolas, stiklo spalva – juoda Taip/ne (tinkamą pažymėti).

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Lentynos reguliuojamo aukščio, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  ____ (nurodyti kiek) cm.

Kiekviename skyriuje po ____ (nurodyti kiek) reguliuojamo aukščio lentynų. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir derės prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

	2.10
	Sandėliavimui lentyna
	Plotis 1800 x Gylis 600 x Aukštis 2000 mm (+/- 100mm.)

Ne plonesnės kaip 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos, išorinės briaunos dengtos ne mažiau kaip 2,0 mm storio ABS arba lygiavertes medžiagos briauna. 

Suskirstyta  į 3 skyrius. Kiekviename skyriuje  įrengtos ne mažiau kaip po 4 (keturios) reguliuojamos lentynos, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  5 cm (+/- 1 cm.)

Baldo nugarinė dalis iš ne mažiau kaip 3 mm storio dažyto MPP arba lygiaverte medžiaga.

Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Spalva turi būt derinama su užsakovu ir derėti prie esamo ąžuolo spalvos interjero.
	Plotis ___mmx Gylis ___mm x Aukštis ___ mm (nurodyti kiek)

____ mm storio (nurodyti kiek)  _____ (nurodyti (LMDP) arba lygiavertės) medžiagos, išorinės briaunos dengtos _____ mm (nurodyti kiek)  storio _____ (nurodyti ABS arba lygiavertes) medžiagos briauna. 

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Suskirstyta  į 3 skyrius. Kiekviename skyriuje  įrengtos _____ (nurodyti kiek) reguliuojamos lentynos, kurių aukštis gali būti keičiamas  kas  ____ cm (nurodyti kiek).

Baldo nugarinė dalis ____(nurodyti kiek) mm storio _____ (nurodyti dažyto MPParba lygiaverte medžiaga).

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

Taip/ne (tinkamą pažymėti) Spalva bus derinama su užsakovu ir derės prie esamo ąžuolo spalvos interjero.

	2.11
	2.1. – 2.10. punkte nurodytiems baldams taikoma garantija
	2.1. – 2.10. punkte nurodytiems baldams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija
	2.1. -2.10 baldams taikoma ___________________(nurodyti kiek) mėn. garantija



Taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai 
2 pirkimo daliai
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) (aktualia redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas[footnoteRef:2]) 4.1. p., todėl: [2:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr ] 

1 lentelė


	Reikalavimai
	Tiekėjo dokumentai
pateikiami kartu su pasiūlymu

	1
	2

	1. Prekės, nurodytos Techninėje specifikacijoje (toms, kurioms taikoma) turi atitikti 
Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus  „Baldai“ reikalavimus: 
1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

ARBA

Tvarkos aprašo II skyriaus 4.2 punkto reikalavimus:
Neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu);


	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2023-01-01 Nr. D1-401) (toliau — Aprašas) 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodyti įrodymai:
9.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
9.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Nurodomi kokie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu:
1...........;
2..........;
3............
.............



	2. Jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
	Jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos deklaraciją ar įsipareigojimą, kad:
Pakuotės bus laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) bus vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Tiekėjas kartu su pristatomom prekėm turės pateikti dokumentų kopijas patvirtinančias atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.





