Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Elektromobilis 

	Eil.

Nr.
	Rodikliai
	Reikalavimai (privalomi)

	1
	2
	3

	1. 
	Automobilio komplektacija
	1.1. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. 
1.2. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas:

1.2.1. teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas
1.2.2. pirmosios pagalbos rinkinys su nauja 2025 m. komplektacija
1.2.3. avarinio sustojimo ženklas
1.2.4. liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	2. 
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

	3. 
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija.

	4. 
	Garantija 
	4.1. Ne mažiau 5 metų iki 100 000 km ridos
4.2. Aukštos įtampos akumuliatoriui – ne mažiau 8 metai arba 160 000 km 

	5. 
	Keleivių skaičius (su vairuotoju) 
	Ne mažiau 5

	6. 
	Bendras ilgis, mm
	Ne daugiau 4700 mm 

	7. 
	Plotis
	Ne mažiau kaip 1800 mm

	8. 
	Prošvaisa
	Ne mažiau kaip 200 mm

	9. 
	Aukštis
	Ne mažiau 1600 mm

	10. 
	Ratų bazė
	Ne mažiau 2700 mm

	11. 
	Automobilio bendroji masė, kg
	Ne daugiau kaip 3500 kg

	12. 
	Akumuliatorius
	Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – ne mažiau 80 kWh bendrosios talpos ir 70 kWh grynosios talpos

	13. 
	Variklis
	Ne mažiau 70 KWH Elektros variklis

	14. 
	Galia
	Ne mažiau 250 AG (190 kW)

	15. 
	Pavarų dėžė
	Automatinė (1 pakopa)

	16. 
	Durelių skaičius
	Ne mažiau 4 

	17. 
	Įkrovimas
	17.1. Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC)
17.2. Įkrovimas kintamąja srove (AC) su ne mažiau 10 kW įkrovimo galia
17.3. Įkrovimas nuolatine srove (DC) su ne mažiau 160 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)

	18. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius. 

	19. 
	Galinio vaizdo kamera
	Turi būti

	20. 
	Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
	Turi būti

	21. 
	Šoniniai veidrodėliai 
	Kairėje ir dešinėje pusėje, elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai

	22. 
	Stiklai
	22.1. Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas
22.2. Šoniniai langai
22.3. Galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais
22.4. Lietaus sensorius

	23. 
	Guminiai grindų kilimėliai
	Turi būti

	24. 
	Guminė grindų danga keleivių skyriuje
	Turi būti

	25. 
	Salono apmušalai medžiaginiai, spalva tamsi, ilgalaikė, kuo atsparesnė dėvėjimuisi
	Turi būti

	26. 
	Garso sistema
	26.1. Gamyklinė garso sistema 
26.2. Laisvų rankų įranga
26.3. USB jungtis
26.4. 6+1 garsiakalbiai
26.5. Radijo sistema su ne mažesnis kaip 32 cm jutikliniu ekranu
26.6. Paruošimas navigacijos sistemos aktyvavimui

	27. 
	Dienos šviesos
	Turi būti

	28. 
	Paruošimas eksploatacijai, KET rinkinys, registracija ir TA
	Turi būti

	29. 
	Ratlankiai
	Lengvojo lydinio arba plieniniai ratlankiai ne mažesni nei R 18

	30. 
	Padangos
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektai

	31. 
	Dokumentacija, instrukcija lietuvių kalba 
	Būtina, 0XR Lietuviška serviso knygelė

	32. 
	Atsarginis ratas
	Turi būti

	33. 
	Padangų remonto komplektas
	33.1. 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė
33.2. įrankių komplektas

	34. 
	Važiuoklė/varantieji ratai
	Galinių, priekinių arba visų 4 ratų pavara

	35. 
	Ratų slėgio matavimo sistema
	Turi būti

	36. 
	Atskiros dienos važiavimo šviesos
	Būtina Automatinis priekinių žibintų aktyvavimas

	37. 
	Elektroninė stabilizavimo sistema 
	Turi būti

	38. 
	Įkalnės asistentas
	Turi būti

	39. 
	Vairo stiprintuvas bei reguliuojama vairo kolonėlė
	Turi būti

	40. 
	Elektriniai langų kėlėjai
	Turi būti

	41. 
	Greičio palaikymo įrenginys
	Turi būti

	42. 
	Oro pagalvės
	42.1. Galvos oro pagalvės
42.2. Šoninės oro pagalvės priekyje
42.3. Vidurinė oro pagalvė

	43. 
	Signalizacija atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus draudžiant tokios klasės automobilius „kasko“ draudimu
	43.1. Signalizacija su automobilio vidaus apsauga
43.2. Apsauga nuo nutempimo

	44. 
	Centrinis durelių užraktas su nuotoliniu valdymo pulteliu
	Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema

	45. 
	Saugos diržų įspėjimo sistema 
	Turi būti

	46. 
	Kablys priekabai
	1M6 Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu

	47. 
	Garantinio techninio aptarnavimo centras
	Ne toliau kaip 100 km

	48. 
	Automobilio pristatymo terminas
	Iki 120 dienų

	49. 
	Informacijos ir pramogų paketas
	49.1. Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai 
49.2. Pedalai iš nerūdyjančio plieno
49.3. Navigacijos sistema
49.4. Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija
49.5. „Interior Style“ paketas
49.6. Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas
49.7. 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu

	50. 
	Komforto paketas


	50.1. Šildomos priekinės sėdynės
50.2. Daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais
50.3. Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas
50.4. 2 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“
50.5. 2 USB-C jungtys priekyje, 2 USB-C įkrovimo kištukiniai lizdai vidurinės konsolės gale, iki 45 W įkrovimo galia
50.6. Kintamosios padėties vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais
50.7. Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija

	51. 
	Išorės įranga
	51.1. Stogo bėgeliai
51.2. Priekiniai šviesos diodų žibintai
51.3. Galiniai šviesos diodų žibintai

	52. 
	Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“
	Turi būti

	53. 
	Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“, išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas ir įspėjimo išlipant sistema
	Turi būti

	54. 
	Greičio ribotuvas
	Turi būti

	55. 
	Praplėstas vairuotojo atidumo ir nuovargio stebėjimas
	Turi būti

	56. 
	Saugumas
	56.1. Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“
56.2. Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su automatine avarinio stabdymo funkcija
56.3. Pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema
56.4. Automatinis atstumo reguliavimas ACC
56.5. Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema
56.6. Stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešais artėjanti transporto priemonė, asistentas ir kliūties apvažiavimo pagalbos asistentas
56.7. Elektroninio variklio garso skleidimo elementas

	57. 
	Važiavimo profilio pasirinkimas
	Turi būti

	58. 
	Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas
	Turi būti

	59. 
	Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+
	Turi būti

	60. 
	Dinaminis kelio ženklų atpažinimas
	Turi būti


