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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
	Poz., eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	1.1. 
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	
	km
	0,110
	

	1.2. 
	Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu
	
	m3/m2
	62/1022
	

	1.3. 
	Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas
	
	m
	57
	

	1.4. 
	Betoninių plytelių ir trinkelių dangos išardymas
	
	m2
	38
	

	1.5. 
	Statybinio laužo (kelio bortų, plytelių, trinkelių, asfalto dangos ir kt.) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu
	
	t
	156
	

	1.6. 
	Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	
	m3
	12
	

	1.7. 
	Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu 
	
	m3
	280
	

	
	2. Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	2.1. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu 
	
	m3
	705
	

	2.2. 
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu
	
	m2
	1164
	

	2.3. 
	[bookmark: _GoBack]Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu
	
	m3
	350
	

	2.4. 
	Plotų planiravimas
	
	
	
	

	
	· mechanizuoti būdu
	
	m2
	112
	

	
	· rankiniu būdu
	
	m2
	84
	

	
	3. Drenažo įrengimo darbai
	
	
	
	

	3.1. 
	Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio
	
	m

m3
	228

39
	

	3.2. 
	Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu gruntu ir sutankinimas
	
	m3
	157
	

	
	4. Bortų įrengimo darbai
	
	
	
	

	4.1. 
	Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas  (1 m – 0,12 m3)
	
	m
	184
	

	4.2. 
	Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,11 m3)
	
	m
	89
	

	4.3. 
	Betoninių nužemintų pereinamųjų kelio bortų 100.15.22/30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m3)
	
	m
	36
	

	4.4. 
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas
	
	m
	226
	

	4.5. 
	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas
	
	m
	309
	

	
	5. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai I dangos konstrukcijos variantas
	
	
	
	

	5.1. 
	32 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	
	m3
	319
	

	5.2. 
	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	
	m2
	854
	

	5.3. 
	8 cm storio asfalto dangos - pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	
	m2
	854
	

	
	6. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai II dangos konstrukcijos variantas
	
	
	
	

	6.1. 
	27 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	
	m3
	271
	

	6.2. 
	25 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	
	m2
	854
	

	6.3. 
	8 cm storio asfalto dangos - pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	
	m2
	854
	

	
	7. Plytelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (šaligatviai, skiriamoji salelė)
	
	
	
	

	7.1. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	
	m3
	90
	

	7.2. 
	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	
	m2
	345
	

	7.3. 
	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas
	
	m2
	345
	

	7.4. 
	7 cm storio betoninių plytelių (50x50 cm) dangos įrengimas, siūles užpildant dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5  
	
	m2
	334
	

	7.5. 
	8 cm storio reljefinių betoninių trinkelių dangos įrengimas, neregių vedimo sistemai, siūles užpildant dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5
	
	m2
	11
	

	
	8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (nuovažos)
	
	
	
	

	8.1. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	
	m3
	9
	

	8.2. 
	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	
	m2
	38
	

	8.3. 
	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas
	
	m2
	38
	

	8.4. 
	8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5  
	
	m2
	38
	

	
	9. Apsisukimo aikštelės salelės įrengimo darbai
	
	
	
	

	9.1. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	
	m3
	10
	

	9.2. 
	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	
	m2
	26
	

	9.3. 
	Granitinių gatvės bortų 1000x150x200 įrengimas ant betono pagrindo 
	
	m
	17
	

	9.4. 
	20 cm storio C30/37 betono pagrindo įrengimas
	
	m2
	26
	

	9.5. 
	Granitinių trinkelių dangos 10 cm storio įrengimas surišant skiediniu
	
	m2
	26
	

	9.6. 
	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir granitinio borto įrengimas
	
	m
	19
	

	9.7. 
	Deformacinių siūlių įrengimas
	
	m
	8,6
	

	
	10. Esamos dangos atstatymas (prie šaligatvio bortų)
	
	
	
	

	10.1. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	
	m3
	3
	

	10.2. 
	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	
	m2
	7
	

	10.3. 
	8 cm storio asfalto dangos - pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	
	m2
	7
	

	
	11. Tvirtinimo darbai 
	
	
	
	

	11.1. 
	Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu
	
	m3
	12
	

	11.2. 
	Plotų sutvirtinimas. užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu
	
	m2
	196
	

	
	12. Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai 
	
	
	
	

	12.1. 
	Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija 
	
	m
	56
	

	12.2. 
	Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 
	
	m
	52
	

	12.3. 
	Dangos ženklinimas 1.12 iš baltų trikampių sudaryta linija (polimerinėmis medžiagomis)
	
	m2
	2
	

	12.4. 
	Dangos ženklinimas 1.15.1 (polimerinėmis medžiagomis)
	
	m2
	8
	

	12.5. 
	Dangos ženklinimas 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis)
	
	m2
	7
	

	
	13. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai 
	
	
	
	

	13.1. 
	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas*
	
	vnt.
	4
	

	
	· atramų 
	
	m
	6
	

	
	· ženklų
	
	m2
	1,05
	

	12.2.
	Kelio ženklų įrengimas ant apšvietimo atramų
	
	vnt./m2
	8/2,91
	

	
	14. Kiti darbai
	
	
	
	

	14.1. 
	Geodezinės nuotraukos atlikimas
	
	ha
	0,16
	



*Pastaba: Kelio ženklų atramos ir kelio ženklų nugarinės pusės turi būti RAL 9005 spalvos
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