Tiekėjas Nr. 1
	Eil. Nr. 
	Klausimas 
	Rinkos dalyvio atsakymas 
	Išvada

	
1. 

	Kokius keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginių parametrus ir sąlygas siūlytumėte pakeisti arba papildomai įtraukti į Specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? 
	Keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto eksploatuoti Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus oro uosto poste, techninė specifikacija:
2.1. Tunelio aukštis – ne mažiau kaip 540 mm ir ne daugiau kaip 776 mm.
	Patikslinsime techninę specifikaciją. 



Tiekėjas Nr. 2
	1. 
	Kokius pakeitimus ir patobulinimus galite pasiūlyti, atsižvelgiant į pateiktas Specifikacijas? 
	TS_2025_BRKS(Panemune)_v_0.1RK.doc
2.4. Rentgeno spindulių įrenginio ilgis (matuojant nuo konvejerio juostos pradžios iki konvejerio juostos pabaigos): ne daugiau kaip 2300 mm.

Šį punktą siūloma išplėsti ir pateikti tokia redakcija: „ne daugiau kaip 3000 mm“. Ši reikalavimas riboja galimybę kitiems gamintojams pasiūlyti savo sprendimus, o kadangi reikalingas konvejeris, užtikrinantis patogiausią daiktų padėjimą, ilgesnis konvejeris leidžia patogiau priimti ir padėti skenuojamus objektus. Šios reikalavimo pakeitimas tik pagerintų siūlomos įrangos praktiškumą ir išplėstų galimybes dalyvauti pasiūlymuose kitiems gamintojams.

2.5. Rentgeno spindulių įrenginio plotis: ne daugiau kaip 1100 mm.

Norint užtikrinti dviejų vaizdų įrenginių galimybę, siūloma išplėsti reikalavimą taip: 2.5. Rentgeno spindulių įrenginio plotis: ne daugiau kaip 1400 mm.
Rekomenduojame pasirinkti dviejų vaizdų įrangą, kuri palengvins operatoriaus darbą ir nereikės rankiniu būdu apversti dėžių.

2.10. Rentgeno spindulių įrenginio generatoriaus darbinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 
160 kV.
Prašome pirkimų komisijos išplėsti 
2.10 punkto reikalavimą ir suformuluoti taip: „ne mažesnė kaip 150 kV“. Jeigu užtikrinama reikalaujama penetracija/permatomumas ir raiška, šis parametras neturi įtakos techninei funkcionalumui, tik sumažina rentgeno spindulių galią.

2.9. Rentgeno spindulių įrenginyje turi būti įmontuotas laikiklis arba šalia pastatomas mobilus monitoriaus stovas ant kurio tvirtinama rentgeno spindulių įrenginio valdymo klaviatūra. Rentgeno spindulių įrenginio valdymo klaviatūra turi būti ne žemesniame kaip 1000 mm ir ne aukštesniame kaip 1300 mm aukštyje tam, kad operatorius galėtų patogiai dirbti su rentgeno spindulių įrenginiu stovint. 

Rekomenduojame įtraukti stalą, ant kurio būtų galima pastatyti monitorius ir klaviatūrą, siekiant palengvinti operatorių darbą, kadangi vaizdų analizė užtrunka. Dėl operatorių patogumo prašome pakeisti šį punktą.

2.24. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti CE žymėjimą.
Prašome šį punktą išreikšti taip: rentgeno spindulių įranga turi turėti CE sertifikatą.


TS_2025_BRKS(Vilniaus OUP)_v_0.1RK.doc
2.4.Rentgeno spindulių įrenginio ilgis (matuojant nuo konvejerio juostos pradžios iki konvejerio juostos pabaigos): ne daugiau kaip 2600 mm. 

Šį punktą siūloma išplėsti ir pateikti tokia redakcija: „ne daugiau kaip 3000 mm“. Ši reikalavimas riboja galimybę kitiems gamintojams pasiūlyti savo sprendimus, o kadangi reikalingas konvejeris, užtikrinantis patogiausią daiktų padėjimą, ilgesnis konvejeris leidžia patogiau priimti ir padėti skenuojamus objektus. Šios reikalavimo pakeitimas tik pagerintų siūlomos įrangos praktiškumą ir išplėstų galimybes dalyvauti pasiūlymuose kitiems gamintojams.


2.11. Rentgeno spindulių įrenginio generatoriaus darbinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 
160 kV.
Prašome pirkimų komisijos išplėsti 2.11. punkto reikalavimą ir suformuluoti taip: „ne mažesnė kaip 150 kV“. Jeigu užtikrinama reikalaujama penetracija/permatomumas ir raiška, šis parametras neturi įtakos techninei funkcionalumui, tik sumažina rentgeno spindulių galią.

2.25. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti CE žymėjimą.
Prašome šį punktą išreikšti taip: rentgeno spindulių įranga turi turėti CE sertifikatą.
	






Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto patalpa, kurioje numatoma įdiegti rentgeno spindulių įrenginį, yra nedidelė. Pateiktoje Keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto eksploatuoti Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste, techninėje specifikacijoje nurodyti maksimalūs rentgeno spindulių įrenginio matmenys. Padidinus matmenis iki Jūsų siūlomų, patalpoje neliktų vietos praėjimui.







Patikslinsime techninę specifikaciją.




Keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto eksploatuoti Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste, techninės specifikacijos 2.8 papunktyje nurodyta: „Tiekėjas kartu su rentgeno spindulių įrenginiu pateikia biuro stalą, prie kurio gali sėdėti arba stovėti vienas operatorius. Rentgeno spindulių įrenginio monitorius ir valdymo klaviatūra turi stabiliai stovėti ant pateikto stalo. Stalo aukštis lengvai keičiamas nuo nedaugiau kaip 800 mm. iki nemažiau kaip 1200 mm“.

Patikslinsime techninę specifikaciją.






Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus oro uosto posto patalpos, kuriose numatoma įdiegti rentgeno spindulių įrenginius, yra nedidelės. Pateiktoje Keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto eksploatuoti Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus oro uosto poste, techninėje specifikacijoje nurodyti maksimalūs rentgeno spindulių įrenginio matmenys. Padidinus matmenis iki Jūsų siūlomų, patalpose būtų apsunkintas praėjimas.


Patikslinsime techninę specifikaciją.






Patikslinsime techninę specifikaciją.

	2. 
	Kokius keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginių parametrus ir sąlygas siūlytumėte pakeisti arba papildomai įtraukti į Specifikacijas arba kurių reikėtų atsisakyti?
	Rekomenduojama papildoma sąlyga: įranga turi būti aprūpinta tinkamos galios nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), užtikrinančiu saugų veikimą elektros tiekimo sutrikimų atveju. UPS galia turi būti tokia, kad per elektros tiekimo pertrūkius UPS per jį maitinamai įrangai būtų užtikrinta elektros tiekimas ne mažiau kaip 15 minučių.
	Pateiktose Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto ir Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus oro uosto posto keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginių, techninėse specifikacijose nurodyta (atitinkamai 2.11 ir 2.12 papunkčiai): „maitinimo šaltinis: kintama elektros srovė 220-240 V, 50-60 Hz. Rentgeno spindulių įrenginys privalo turėti nepertraukiamo maitinimo šaltinį su įtampos stabilizatoriumi, užtikrinantį autonominį įrenginio veikimą ne trumpiau kaip 15 minučių“.



