PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_1
DĖL tekstilės atliekų surinkimo konteinerių pirkimo

              Teikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1. Klausimas. Dėl įmetimo mechanizmo.
Konkurso sąlygose neradome informacijos apie tekstilės atliekų įmetimo mechanizmo tipą. Prašome patikslinti, ar įmetimo mechanizmas turi būti būgninio tipo, ar gali būti naudojamas kitas sprendimas?

Atsakymas. Konkretus tipas nėra nustatytas. Įmetimo mechanizmas turi užtikrinti, kad įmesta tekstilė automatiškai patektų į konteinerio vidų, įmesto turinio nebūtų galima ištraukti atgal per įmetimo angą, po kiekvieno naudojimo įmetimo anga savaime užsidarytų arba būtų uždaroma rankiniu būdu.

2. Klausimas. Dėl spynų.
2.1 punkte nurodyta, kad konteinerį turi sudaryti korpusas, tekstilės atliekų įmetimo mechanizmas ir rakinamos durys atliekoms išimti. Prašome patikslinti:
– ar spynos turi būti pristatomos kartu su konteineriais?
– jei taip, ar tinka spyna su vieno rakto mechanizmu?

Atsakymas. Rakinamos durys turi būti su spyna. Pristatoma kartu su konteineriais. Spyna gali būti su vieno rakto mechanizmu.

3. Klausimas. Dėl korpuso medžiagos ir paviršiaus dangos.
Konteinerio korpusas, atliekų įmetimo mechanizmas ir rakinamos durys atliekoms išimti turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno lakšto (sienelių storis ne mažiau kaip 1,5 mm) arba lygiavertės medžiagos. Prašome patikslinti:
1) ar metalinės dalys turi būti gaminamos iš nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu?
2) ar dangos storis turi atitikti EN ISO 1461 standarto reikalavimus?
3) ar gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944)?
Atsakymas. Medžiagiškumas yra numatytas Techninėje specifikacijoje ir papildomi reikalavimai nekeliami.
