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NAUDOTO KROVININIO AUTOMOBILIO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai krovininiam automobiliui
	


Prekės  techniniai rodikliai
	Rodiklių reikšmės
(TAIP, NE
arba konkreti reikšmė)

		Pagrindiniai parametrai:

Automobilio pagaminimas – automobilio pirma registracija ne anksčiau 2017 m.

Automobilio rida – ne daugiau 250 000 km.

Automobilio rūšis –  sunkvežimis.

Kėbulo tipas – autocisterna, srutvežis.

Ašių skaičius – 2.

Varomieji ratai 2x4, galinis tiltas su blokiruote.

Bendroji masė (kg. ) – nuo 10 000 iki 11 999 kg.

Keliamoji galia - nuo 6500 iki 7500  kg.

Automobilio valdymo ir saugumo sistemos – stabdžių  antiblokavimo sistema (ABS).

Kita įranga – nauja asenizacinė įranga, nauja cisterna.

Cisternos talpa ne mažiau 6 m³.

Automobilio padangos – tinkamos eksploatuoti pagal KET reikalavimus.

Automobilis pristatomas su Lietuvos Respublikoje galiojančia technine apžiūra ir galiojančia tachografo pažyma.

Automobilio pristatymo terminas –  4  (keturios)  savaitės.
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Pasiūlymas galioja iki 20___   ______

   (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)




