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	[bookmark: _Hlk80274242]1. PIRKIMO OBJEKTAS


1. Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Užsakovas), siekdama kontroliuoti statybos ir kelių priežiūros darbams naudojamų kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektiniams ir privalomiesiems kelių statinių teisinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams, numato pirkti su kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų technine priežiūra susijusių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugas, BVPŽ kodas 71900000-7 (toliau – paslaugos).
2. Pirkimo objekto dalys:
2.1. I pirkimo objekto dalis - Kelių asfalto sluoksnių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (asfaltas); 
2.2. [bookmark: _Hlk207111496]II pirkimo objekto dalis - Kelių sankasos ir pagrindų įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos;
2.3. III pirkimo objekto dalis - Kelių bei kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo paslaugos (ženklinimas);
2.4. IV pirkimo objekto dalis - Kelių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (grindinys);
2.5. V pirkimo objekto dalis - Kelių bei kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (betonas);
2.6. VI pirkimo objekto dalis - Kelių asfalto sluoksnių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (bituminės emulsijos);
2.7. [bookmark: _Hlk207111597]VII pirkimo objekto dalis - Kelių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (hidroizoliacija).

	[bookmark: _Hlk80275011]2. RIZIKOS IR TEISINĖ BAZĖ


2.1. RIZIKA
2.1.1. Teikėjo rizika yra ši:
· kuro ir kitų kainų kitimas;
· nepalankios oro sąlygos;
· teikėjo darbuotojų tinkamumas vykdyti pavestas funkcijas;
· teikėjo pajėgumas tinkamai ir laiku vykdyti pavestas funkcijas;
· bandinių ėmimas nedarbo ir švenčių dienomis;
· teikėjo darbuotojų pasikeitimas;
· žala dėl teikėjo kaltės;
· kitos nenumatytos aplinkybės (force majeure).
2.1.2. Užsakovo rizika yra ši:
· planavimo rizika;
· teisės aktų pakeitimai, turintys ypač didelę reikšmę tinkamam teikėjo funkcijų vykdymui;
· Užsakovo darbuotojų veikla, susijusi su funkcijų vykdymu tinkamai ir laiku;
· praleidimai, klaidos ir/ar trūkumai Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje;
· esamų kelių ir/ar kitų kelių statinių nenumatyti defektai;
· esamų kelių ir kelių statinių konstrukcijų ir medžiagų nenumatyti defektai;
· trečiųjų šalių veikimas, neveikimas ar/ir netinkamas veikimas;
· kitos nenumatytos aplinkybės (force majeure).
2.2. TEISINĖ BAZĖ
2.2.1. Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais teisės aktais ir kitais dokumentais:
· Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
· perkančiosios organizacijos interneto tinklapyje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai pateiktų statybos normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis;
· paslaugų sutarties sąlygomis;
· kitais Užsakovo nurodytais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis, metodikomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

	3. PASLAUGŲ TEIKĖJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


· 
3.1. TEIKĖJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
3.1.1. Vykdant kelių statybos darbų techninę priežiūrą, reikia kontroliuoti kelių ir kelių statinių statybos darbams naudojamų medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektui, privalomiesiems kelių statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams. Tai nustatoma atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus akredituotoje ir nepriklausomoje laboratorijoje.
3.1.2. Nepriklausoma laboratorija – tai laboratorija, kuri nėra statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų/gaminių gamybos (teikėjo) įmonės dalis, struktūrinis padalinys ar filialas, nei vienai statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų/gaminių gamybos (teikėjo) įmonei ar jų akcininkams nepriklauso daugiau kaip 10% laboratorijos akcijų ir (arba) kapitalo dalių, taip pat laboratorijai ir/ar jos akcininkams nepriklauso daugiau kaip 10% statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų gamybos (teikėjo) įmonių akcijų ir (arba) kapitalo dalių.
3.1.3. Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi privalomi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai, kuriais remiantis įvertinami objektai ir atliekamas apmokėjimas už statybos darbus, bus atliekami nepriklausomoje ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotoje laboratorijoje, kuri turi atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Bandymai turi būti atliekami akredituotos laboratorijos, konkretiems reikalaujamiems bandymams naudojant nurodytų jų standartų arba metodikų reikalavimuose pateiktą įrangą ir matavimo priemones, kurios metrologiškai įteisintos ir patikrintos bei sukalibruotos. Teikėjo darbas turi būti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyti visi būtini laboratoriniai tyrimai ir bandymai.
3.1.4. Į šio pirkimo paslaugų sutartį įeinančių laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, kuriame nurodytos reikalaujamos nustatyti savybės ir bandymo metodus nustatantys standartai (arba lygiaverčiai), pateikiami 1-7 prieduose 1 lentelė. Jeigu priedų pateiktuose lentelėse nurodyto bandymo apimtyje reikia nustatyti/atlikti ir kitus sudėtinius bandymus, teikėjas turi tai įsivertinti pateikdamas lentelėje nurodyto bandymo įkainį. Jeigu bandymas, pagal standartą, gali būti atliktas  keliais metodais, teikėjas gali pasirinkti bandymą atlikti vienu iš jų.
3.1.5. Teikėjas bus atsakingas už bandinių paėmimą ir jų kokybę laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytus Priedų 1- 7 priedų  2 lentelėje; jų paėmimo vietą, laiką ir kiekį; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus kontrolinius laboratorinius bandymus. Teikėjas informaciją apie kontrolinių laboratorinių bandymų poreikį gaus užsakymo forma iš statinio statybos darbų techninės priežiūros įmonės, veikiančios pagal sutartį su Užsakovu. Teikėjas užsakymo formą turi parengti savo nuožiūra ir suderinti su Užsakovu bei pateikti statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas, sutarties su Užsakovu pagrindu, teikiančioms įmonėms.
3.1.6. Esant poreikiui, sutartyje numatytomis sąlygomis Užsakovas turi teisę užsakyti su kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų technine priežiūra susijusius kitus nei sutartyje numatytus laboratorinius bandymus. Atsižvelgiant į teikėjo rinkoje siūlomas paslaugas, įvertinus techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą. Užsakovas siunčia poreikį nurodydamas bandymo tipą, rūšį, bei konkrečius arba preliminarius kiekius, o teikėjas pateikia komercinį pasiūlymą  konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais, nurodydamas terminus jų (įkainių) galiojimui.
3.1.7. Laboratoriniams darbams ir matavimams objektuose turi būti naudojamos tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai. Visos matavimo priemonės ir įrengimai turi būti metrologiškai įteisinti/patikrinti.
3.1.8. Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti aptvertos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.
3.1.9. Teikėjas bus atsakingas už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytus Priedų 1-7, 1 lentelėje; jų paėmimo vietą, laiką ir kiekį; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus kontrolinius laboratorinius bandymus. Teikėjas savo pasiūlyme bandinių paėmimą turi nurodyti atskiru įkainiu. Teikėjas informaciją apie kontrolinių laboratorinių bandymų poreikį gaus užsakymo forma iš statinio statybos darbų techninės priežiūros įmonės, veikiančios pagal sutartį su AB „Via Lietuva“. Teikėjas užsakymo formą turi parengti savo nuožiūra ir suderinti su AB „Via Lietuva“ ir pateikti statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su AB „Via Lietuva“ pagrindu atliekančioms įmonėms.
3.1.10. Visais atvejais visų kontrolinių laboratorinių bandymų (įeinančių į paslaugų pirkimo sutartį), kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos rangos technologinių procesų vykdymui, paėmimo, atlikimo laboratorijoje ir gautų rezultatų pateikimo statinio statybos darbų techniniam prižiūrėtojui terminas – nedelsiant, bet ne ilgiau 5 darbo dienų (išskyrus pagrįstus atvejus, kai kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis) nuo užsakymų el. paštu gavimo (arba nuo užsakyme nurodytos pageidautinos ėminių ėmimo datos, jeigu tokia nurodyta) (tais atvejais, kai už bandinių paėmimą yra atsakingas teikėjas) ar nuo bandinių iš statinio statybos darbų techninio prižiūrėtojo gavimo momento (kai statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas sutartiniu pagrindu yra atsakingas už bandinių paėmimą ir pristatymą į laboratoriją). 
3.1.11. Kai kontroliniai laboratoriniai bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su mobilia laboratorine įranga, tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas (nebent statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas užsakyme nurodys vėlesnę datą) nuo užsakymo gavimo dienos elektroniniu paštu iš statinio statybos darbų techninio prižiūrėtojo (gavimo diena laikoma kita darbo diena po užsakymo išsiuntimo).
3.1.12. Statybinės medžiagos ir mišiniai, kuriems turi būti atlikti kontroliniai bandymai, turi būti pristatomi tiesiai į laboratoriją, išskyrus tuos, kurie turi būti atliekami vietoje.
3.1.13. Teikėjui nesilaikant šių nustatytų kontrolinių laboratorinių bandymų (įeinančių į pirkimo paslaugų sutartis) atlikimo, rezultatų pateikimo terminų, teikėjui bus taikomos pirkimo sutartyje numatytos netesybos.
3.1.14. Teikėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Teikėjas turi teikti konsultacijas dėl gautų pretenzijų ir, kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms pretenzijoms. Tačiau teikėjas neatsako už statybos rangovo nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus.
3.1.15. Teikėjas privalo pateikti Užsakovo interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/ (pasirenkant skiltį „Meniu“, toliau „Paslaugos“, toliau „IS „Kelių projektai“) nuotolinio vartotojo prieigos IS „Kelių projektai“ prašymo formą, naudojimosi IS „Kelių projektai“ taisykles, nuotolinio vartotojo vadovą ir aktualią informaciją. Gavus Teikėjo prašymą, bus suteikta prieiga prašyme nurodytam Teikėjo darbuotojui. 
3.1.16. Pirmą kartą jungiantis prie Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos (KTVIS) reikalinga identifikacija per e-valdžios vartus ir atstovavimo prašymo pateikimas, daugiau informacijos bus pateikta „KTVIS portalo naudotojo sąsaja, prisijungimas, teisių gavimas. Naudotojo vadovas“; 
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4.1. UŽSAKYMŲ TEIKIMAS, PASLAUGŲ VALDYMAS

4.1.1. Užsakymus šiems laboratoriniams tyrimams ir bandymams atlikti pirkimo sutarties įgyvendinimo metu teikėjui el. paštu arba per vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS) pateiks statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su Užsakovu pagrindu teikiančios įmonės atsakingi darbuotojai. Taip pat šiuos laboratorinius tyrimus ir bandymus Užsakovas gali užsakyti tiesiogiai.
4.1.2. Teikėjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su Užsakovu pagrindu teikianti įmonė ir statybos rangos darbus sutarties su Užsakovu pagrindu atliekanti įmonė įgauna teisę gauti šių tyrimų ir (ar) bandymų rezultatus, kurių skaitmenines versijas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, ar dokumentų kopijas teikėjas el. paštu šioms įmonėms pateiks ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo tų tyrimų ir (ar) bandymų protokolo įforminimo datos. Jei buvo teikiamos dokumentų kopijos, dokumentų originalus teikėjas šioms įmonėms pateiks tiesiogiai, paštu arba per kurjerį ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos. 
4.1.3. Tuo atveju, jeigu Teikėjas kontrolinių laboratorinių tyrimų ir/ar bandymų protokolus įformina skaitmeniniu formatu pasirašytu elektroniniu parašu, Teikėjas statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su AB „Via Lietuva“ pagrindu atliekančiai įmonei privalo pateikti šiuos kontrolinių laboratorinių bandymų protokolus, per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.
4.1.4. Ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 2 (antros) dienos (jei ši diena yra nedarbo diena – po jos einančią pirmą darbo dieną) Teikėjas turi pateikti Užsakovui atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas dokumentus (suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, nuo Sutarties pradžios ir ataskaitinio mėnesio atliktų laboratorinių tyrimų ir bandymų pažymą ir atliktų darbų apmokėjimo pažymą F3), kurie turi būti pasirašyti kvalifikuotu el. parašu; 
4.1.5. Teikėjas visą Paslaugų teikimo laikotarpį kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną pateikia Užsakovui informaciją apie praeitos savaitės gautų užsakytų paslaugų bendrą vertę.
4.1.6. Teikėjas suveda į IS „Kelių projektai“ arba į Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS) duomenis apie objektus ir suteiktas Paslaugas, susijusias su Sutartimi.
4.1.7. Teikėjas paskiria atsakingą (-us) darbuotoją (-us), kuriam (-iems) bus suteikta prieiga prie IS „Kelių projektai“ arba prie Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos (KTVIS). Užpildytas kiekvieno nuotolinio vartotojo prieigos prašymas turi būti atsiųstas Užsakovui el. paštu. Pasikeitus atsakingam darbuotojui, Teikėjas turi jo paskutinę darbo dieną pateikti prašymą panaikinti seno darbuotojo prieigą ir naujo darbuotojo prieigai prie IS „Kelių projektai“ arba prie Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos (KTVIS) sukurti; 
4.1.8. Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas metu Teikėjas privalo pateikti Atliktų kontrolinių laboratorinių bandymų protokolų bei statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su Užsakovu pagrindu teikiančios įmonės atsakingų darbuotojų pateiktų užsakymų dėl kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo kopijos skaitmeninėje laikmenoje, naudojant programinę įrangą, veikiančią Windows aplinkoje. Čia kartu pateikiama Excel aplinkoje parengta, Teikėjo pasirašyta protokolų suvestinė, kurioje atliktų kontrolinių laboratorinių bandymų protokolai turi būti susieti su konkrečiais objektais ir užsakymais. Protokolų suvestinėje  turi būti nurodytos šių kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimų datos (protokolo Nr., data), užsakymų registravimo datos ir Nr., taip pat nurodytas kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo terminas, kuris nustatomas imant skirtumą tarp protokolo datos ir užsakymų registravimo datos. Taip pat kartu pateikiama šių atliktų kontrolinių laboratorinių bandymų protokolų rezultatų santrauka (Excel aplinkoje), pažymėti ir atskirai trumpai pakomentuoti rezultatai, viršijantys norminių dokumentų reikalavimus.  
4.2. UŽSAKOVO PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMAS
4.2.1. Pirkimo sutartį administruos Užsakovo Projektų koordinavimo skyriaus paskirti atsakingi darbuotojai, kurie bus nurodyti paslaugų pirkimo sutarties sąlygose.
4.2.2. Jei pasikeičia Teikėjo arba Užsakovo paslaugų pirkimo sutartyje nurodyti kontaktiniai asmenys ir (ar) duomenys (atsakingo už paslaugų pirkimo sutarties administravimą asmens pasikeitimas, įmonės pavadinimo ir (ar) buveinės pasikeitimas ir pan.), Teikėjas arba Užsakovas ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo vienas kitą apie tai informuoti raštu. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės į pretenziją, jei atsižvelgiant į paskutinius žinomus jai duomenimis, ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
4.2.3. Įsigaliojus paslaugų sutarčiai, Užsakovas pateikia teikėjui informaciją apie pasirašytas statybos techninės priežiūros sutartis. Taip pat Užsakovas Teikėjui pateiks atnaujintą sąrašą, kuris bus papildytas naujai pasirašytomis statybos techninės priežiūros sutartimis.
4.3. SUSIRAŠINĖJIMAS 
4.3.1. Užsakovas ir Teikėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija laikomi įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), registruotu paštu paslaugų pirkimo sutartyje nurodytais adresais.
4.3.2. Teikėjo teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (pagal poreikį ADOC elektroninio dokumento formatu).
4.3.3. Bet kokiame su pirkimo Sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Užsakovo ir Teikėjo turi būti nurodytas Užsakymo numeris ir Sutarties pavadinimas. Tada, kai raštiško pranešimo gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu atveju, siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.
4.4. TEIKĖJO APRŪPINIMAS
4.4.1. Paslaugoms suteikti Teikėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis Paslaugoms suteikti. Teikėjas turi taip organizuoti darbą, kad operatyviai, kompetentingai suteiktų Paslaugas.
4.4.2. Teikėjas turi turėti galimybę dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC elektroninio dokumento formatu.
4.5. TEIKĖJO DOKUMENTŲ APSKAITA
4.5.1. Pirkimo sutarties laikotarpiu Teikėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.
4.5.2. Teikėjas turi teikti Užsakovui duomenis ir (ar) dokumentus (nurodytus, tačiau neapsiribojant, Sutartyje), reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami suteiktoms paslaugoms pagrįsti.
4.5.3. Teikėjas turi pateikti Užsakovo įgaliotiems asmenims ar bet kokiems statybos darbų ir (ar) paslaugų Užsakymų vykdymo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su Teikėjo suteiktomis paslaugomis susijusią informaciją, kurios jie pareikalautų ir leisti atlikti (pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau) Teikėjo įrašų ir apskaitos, susijusių su teikiamomis ar jau suteiktomis paslaugomis, patikrinimą ar auditą.

	5. PRIEDAI




5.1. Priedas Nr. 1 - I pirkimo objekto dalis. Kelių asfalto sluoksnių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugų (asfaltas) apimčių lentelė;
5.2. Priedas Nr. 2 - II pirkimo objekto dalis. Kelių sankasos ir pagrindų įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos;
5.3. [bookmark: _Hlk207111788]Priedas Nr. 3 - III pirkimo objekto dalis. Kelių bei kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo paslaugos (ženklinimas);
5.4. Priedas Nr. 4 - IV pirkimo objekto dalis. Kelių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (grindinys);
5.5. Priedas Nr. 5 - V pirkimo objekto dalis. Kelių bei kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (betonas);
5.6. Priedas Nr. 6 - VI pirkimo objekto dalis. Kelių asfalto sluoksnių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (bituminės emulsijos);
5.7. Priedas Nr. 7 - VII pirkimo objekto dalis. Kelių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (hidroizoliacija).

Priedas Nr. 1 - I pirkimo objekto dalis. Kelių asfalto sluoksnių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (asfaltas) (apimčių lentelė).

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, bei jų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Ištirti kelių minkštąjį bitumą
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas
	LST EN 12595
	1 bandymas

	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Skiestųjų ir minkštintųjų bituminių rišiklių sukibimo nustatymas panardinimo į vandenį bandymu. Kelių mineralinių medžiagų metodas
	LST EN 15626
	1 bandymas

	

	2.
	Ištirti kelių bitumą
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas
	LST EN 1426
	1 bandymas

	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas
	LST EN 1427
	1 bandymas

	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas
	LST EN 12593
	1 bandymas

	

	3.
	Ištirti polimerais modifikuotą kelių bitumą
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas
	LST EN 1426
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas
	LST EN 1427
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas
	LST EN 13398
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas
	LST EN 12593
	1 bandymas
	

	4.
	Išregeneruoti bitumą iš bituminių mišinių
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu
	LST EN 12697-3+A1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	5.
	Nustatyti asfalto mišinio bitumo kiekį ir granuliometriją
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti
	LST EN 12697-28
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis
	LST EN 12697-1, Automobilių kelių asfalto mišinių bandymo nurodymų I dalis „Rišiklio kiekis“ BN ASFALTAS-1 22
	1 bandymas
	

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas
	LST EN 12697-2/+A1
	1 bandymas
	

	6.
	Nustatyti kernų tankį
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas
	LST EN 12697-2/+A1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	7.
	Nustatyti kernų tankį
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas
	LST EN 12697-6
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	8.
	Ištirti asfalto fizines-mechanines savybes
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 30 dalis. Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu
	LST EN 12697-30
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas
	LST EN 12697-8
	1 bandymas
	

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas
	LST EN 12697-6
	1 bandymas
	

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 5 dalis. Didžiausiojo tankio nustatymas
	LST EN 12697-5
	1 bandymas
	

	9.
	Santykinio asfalto vėžės gylio nustatymas
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 33 dalis. Bandinio paruošimas voliniu tankintuvu
	LST EN 12697-33
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 33 dalis. Bandinio paruošimas voliniu tankintuvu
	LST EN 12697-33+A1/P
	1 bandymas
	

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 22 dalis. Vėžės susidarymo bandymas
	LST EN 12697-22
	1 bandymas
	

	10.
	Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas
	Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas
	TP Asphalt-StB, Teil 80 (Asfalto bandymų techniniai nurodymai, 80 dalis) (FGSV 765)
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	11.
	Skeliamojo stiprio nustatymas
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 23 dalis. Bituminių bandinių netiesioginio tempiamojo stiprio nustatymas
	LST EN 12697-23
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	12.
	Nustatyti šaltai regeneruotų mišinių įrengto sluoksnio sausosios masės tūrinį tankį
	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietoje
	LST 1360-6
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	13.
	Šaltai regeneruotų mišinių bandinių oro tuštymių kiekio nustatymas
	Šaltai regeneruotų mišinių bandinių gamyba
	Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu MN ŠRM 18, 3 priedas arba Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18, 5 priedas
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu MN ŠRM 18, 3 priedas arba Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18, 5 priedas
	LST EN 12697-6
	1 bandymass
	

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 5 dalis. Didžiausiojo tankio nustatymas
	LST EN 12697-5
	1 bandymas
	

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas
	LST EN 12697-8
	1 bandymas
	

	14.
	Nustatyti asfalto užpildų granuliometrinę sudėtį
	Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas
	LST EN 933-1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	15.
	Statinio įspaudo gylio nustatymas mastikos asfaltui
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 20 dalis. Įspaudimo bandymas naudojant kubelius ar Maršalo bandinius
	LST EN 12697-20
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	16.
	Nustatyti asfalto mišiniui naudojamų užpildų dalelių formą
	Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis
	LST EN 933-3
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	17.
	Nustatyti asfalto mišiniui naudojamų užpildų trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinį kiekį
	Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas
	LST EN 933-5
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	18.
	Nustatyti asfalto mišiniui naudojamų užpildų birumo koeficientą
	Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 6 dalis. Paviršiaus charakteristikų įvertinimas. Užpildų birumo koeficientas
	LST EN 933-6
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	19.
	Nustatyti asfalto mišiniui naudojamų užpildų atsparumą trupinimui (LA)
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai
	LST EN 1097-2, 5 sk.
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	20.
	Nustatyti asfalto mišiniui naudojamų užpildų atsparumą trupinimui (SZ)
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai
	LST EN 1097-2, 6 sk.
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	21.
	Nustatyti asfalto mišiniui naudojamų užpildų atsparumą poliruojamumui
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas
	LST EN 1097-8
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	22.
	Nustatyti asfaltų sluoksnių storį
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 36 dalis. Bituminių dangų storio nustatymas
	LST EN 12697-36
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	23.
	Nustatyti asfalto mišinių tirpiojo rišiklio kiekį
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis
	LST EN 12697-1, Automobilių kelių asfalto mišinių bandymo nurodymų I dalis „Rišiklio kiekis“ BN ASFALTAS-1 22
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	24.
	Paimti bitumo ėminį
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas
	LST EN 58, 8,1 sk.
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	25.
	Paimti asfalto mišinio ėminį
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas
	LST EN 12697-27, 4.3 sk.
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	26.
	Paimti gręžtinį asfalto ėminį (kerną)
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas
	LST EN 12697-27, 4.7 sk.
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	27.
	Paimti užpildo ėminį
	Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai
	LST EN 932-1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	28.
	Nustatyti dalelių formą SI
	Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis
	LST EN 933-4
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.



2 lentelė. Laboratorinių bandinių paėmimo standartų sąrašas
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos nustatyti savybės

	1.
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas
	LST EN 58, 8,1 sk.

	2.
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas
	LST EN 58. 8,3 sk.

	3.
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai.  27 dalis. Ėminių ėmimas
	LST EN 12697-27

	4.
	Šlamo dangos. Bandymo metodai. 1 dalis. Šlamo dangos mišinio ėminių ėmimas.
	LST EN 12274-1

	5.
	Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai
	LST EN 932-1





Priedas Nr. 2 - II pirkimo objekto dalis. Kelių sankasos ir pagrindų įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (apimčių lentelė).

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, bei jų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Nustatyti deformacijos modulį
	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas
	LST 1360-5
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	2.
	Nustatyti grunto sutankinimo rodiklį DPr
	Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas
	LST 1360-2
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	3.
	Nustatyti nesurištųjų mišinių ir užpildų sutankinimo rodiklį DPr
	Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas
	LST EN 13286-2,
LST  EN 13286-2/AC
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	4.
	Nustatyti grunto granuliometrinę sudėtį sijojant
	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas
	LST 1360.1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	5.
	Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį
	Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas
	LST EN 933-1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	6.
	Nustatyti pralaidumą vandeniui
	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai
	LST EN ISO 17892-11
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	7.
	Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį
	Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuose užpilduose nustatymas
	LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1.
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	8.
	Nustatyti atsparumą trupinimui SZRB
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai
	LST EN 1097-2
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	9.
	Nustatyti atsparumą trupinimui LA
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai
	LST EN 1097-2
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	10.
	Nustatyti įmirkio vertę
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 6 dalis. Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas
	LST EN 1097-6
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	11.
	Nustatyti atsparumą šalčiui
	Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas
	LST EN 1367-1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	12.
	Nustatyti dalelių formą SI
	Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis
	LST EN 933-4
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	13.
	Nustatyti grunto takumo ir plastiškumo ribas
	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas
	LST 1360.4
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	14.
	Bandinio paėmimas
	Pavyzdžių paėmimas. Pagal 2 lentelę (Kontrolinių laboratorinių bandinių paėmimo standartų sąrašas).
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.



2 lentelė. Laboratorinių bandinių paėmimo standartų sąrašas
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos nustatyti savybės

	1.
	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių paėmimas.
	LST 1360.9

	2.
	Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos
	LST 1971

	3.
	Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai.
1 dalis. Ėminio ėmimo metodai
	LST EN 932-1

	4.
	Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai
	LST EN 932-1





Priedas Nr. 3 - III pirkimo objekto dalis. Kelių bei kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo paslaugos (ženklinimas) (apimčių lentelė).

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, bei jų preliminarūs kiekiai
	
Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Nustatyti horizontalaus ženklinimo atspindį (taškinis)
	Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelių horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos ir bandymo metodai
	LST EN 1436, A, B priedai
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	2.
	Nustatyti horizontalaus ženklinimo paviršiaus atsparumą slydimui
	Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 4 dalis. Paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui matavimas. Bandymas švytuokle
	LST EN 1436,
LST EN 13036-4
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	3.
	Nustatyti cinko storį
	Dažai ir lakai. Plėvelės storio nustatymas.
	LST EN ISO 2808
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.





Priedas Nr. 4 - IV pirkimo objekto dalis. Kelių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (grindinys) (apimčių lentelė).

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, bei jų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Nustatyti betoninių grindinio trinkelių atsparumą atmosferos poveikiui (atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo)
	Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai
	LST EN 1338,
LST EN 1338/AC,
LST EN 1338/P, D priedas
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	2.
	Nustatyti betoninių grindinio plokščių atsparumą atmosferos poveikiui (atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo) ir lenkiamąjį stiprį
	Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai
	LST EN 1339,
LST EN 1339/AC, D priedas, F priedas
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	3.
	Nustatyti betoninių bordiūrų atsparumą atmosferos poveikiui (atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo) ir lenkiamąjį stiprį
	Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
	LST EN 1340,
LST EN 1340/AC, D priedas, F priedas
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	4.
	Nustatyti gamtinio akmens plokščių arba bordiūrų lenkiamąjį stiprį veikiant centruota apkrova
	Gamtinio akmens bandymo metodai. Lenkiamojo stiprio veikiant centruota apkrova nustatymas
	LST EN 12372
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	5.
	Nustatyti gamtinio akmens trinkelių, plokščių arba bordiūrų atsparumą atmosferos poveikiui (atsparumo šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo)
	Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 6 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui veikiant druska nustatymas
	LST EN 1367-6
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Gamtinio akmens bandymo metodai. Vienašio gniuždomojo stiprio nustatymas
	LST EN 1926
	1 bandymas
	



2 lentelė. Laboratorinių bandinių paėmimo standartų sąrašas
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos nustatyti savybės

	1.
	Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai
	LST EN 1338, 
LST EN 1338/AC, 
LST EN 1338/P.

	2.
	Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai
	LST EN 1339, 
LST EN 1339/AC.

	3.
	Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
	LST EN 1340, 
LST EN 1340/AC.




Priedas Nr. 5 - V pirkimo objekto dalis. Kelių bei kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (betonas) (apimčių lentelė).

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, bei jų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Nustatyti betono stiprį gniuždant
	Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris
	LST EN 12390-3
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	2.
	Nustatyti sukietėjusio betono tankį
	Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis
	LST EN 12390-7
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	3.
	Bandinių paėmimas
	Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas ir bendrosios priemonės
	LST EN 12350-1:2019
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.



2 lentelė. Laboratorinių bandinių paėmimo standartų sąrašas
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos nustatyti savybės

	1.
	Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas ir bendrosios priemonės
	LST EN 12350-1:2019




Priedas Nr. 6 - VI pirkimo objekto dalis. Kelių asfalto sluoksnių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (bituminės emulsijos) (apimčių lentelė).

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, bei jų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Paimti bituminės emulsijos ėminį
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas
	LST EN 58. 8.1 sk. arba 8.3 sk.
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	2.
	Paimti šlamo dangos mišinio ėminį
	Šlamo dangos. Bandymo metodai. 1 dalis. Šlamo dangos mišinio ėminių ėmimas.
	LST EN 12274-1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	3.
	Ištirti bitumo emulsijas pagamintas
iš kelių bitumo
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas
	LST EN 1428
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuoju klampomačiu. 1 dalis. Bituminės emulsijos
	LST EN 12846-1
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų likučių ant sieto nustatymas ir pastovumo sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu
	LST EN 1429
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bitumo emulsijų arba skiestųjų ar minkštintųjų bitumų. 1 dalis. Išskyrimas išgarinant
	LST EN 13074-1
	1 bandymas
	

	4.
	Ištirti bitumo emulsijas pagamintas iš polimerais modifikuoto bitumo
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas
	LST EN 1428
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuoju klampomačiu. 1 dalis. Bituminės emulsijos
	LST EN 12846-1
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų likučių ant sieto nustatymas ir pastovumo sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu
	LST EN 1429
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bitumo emulsijų arba skiestųjų ar minkštintųjų bitumų. 1 dalis. Išskyrimas išgarinant
	LST EN 13074-1
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios grįžties nustatymas
	LST EN 13398
	1 bandymas
	

	5.
	Ištirti regeneruotą rišiklį
iš bitumo  emulsijų pagamintų iš kelių bitumo

	Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar skystųjų bitumų. 1 dalis. Išskyrimas išgarinant
	LST EN 13074-1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Adatos penetracijos nustatymas
	LST EN 1426
	1 bandymas
	

	
	
	Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas
	LST EN 1427
	1 bandymas
	

	6.
	Ištirti regeneruotą rišiklį:
iš bitumo emulsijų pagamintų iš kelių bitumo;
iš bitumo emulsijų pagamintų iš polimerais modifikuoto bitumo
	Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar skystųjų bitumų. 1 dalis. Išskyrimas išgarinant
	LST EN 13074-1
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Adatos penetracijos nustatymas
	LST EN 1426
	1 bandymas
	

	
	
	Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas
	LST EN 1427
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios grįžties nustatymas
	LST EN 13398
	1 bandymas
	

	7.
	Ištirti bitumo emulsijas paviršiaus apdorojimui pagamintas iš kelių minkštojo bitumo
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas
	LST EN 1428
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuoju klampomačiu. 1 dalis. Bituminės emulsijos
	LST EN 12846-1
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų likučių ant sieto nustatymas ir pastovumo sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu
	LST EN 1429
	1 bandymas
	

	8.
	Ištirti bitumo emulsijas skirtas šlamams
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas
	LST EN 1428
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuoju klampomačiu. 1 dalis. Bituminės emulsijos
	LST EN 12846-1
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų likučių ant sieto nustatymas ir pastovumo sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu
	LST EN 1429
	1 bandymas
	

	9.
	Sankibos energijos nustatymas, tamprumo jėgos metodu emulsijoms, pagamintoms iš polimerais modifikuoto bitumo
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tempiamųjų savybių nustatymas tąsumo priklausomybės nuo jėgos metodu
	LST EN 13589
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	10.
	Sankibos, bandant švytuokle, nustatymas emulsijoms, pagamintoms iš polimerais modifikuoto bitumo
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių kohezijos nustatymas bandant švytuokle
	LST EN 13588
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	11.
	Ištirti karštųjų siūlių sandariklį
	Karštieji siūlių sandarikliai. 6 dalis. Bandinių paruošimo bandymui metodas
	LST EN 13880-6
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Karštieji siūlių sandarikliai. 1 dalis. Tankio 25°C temperatūroje nustatymo metodas
	LST EN 13880-1
	1 bandymas
	

	
	
	Karštieji siūlių sandarikliai. 2 dalis. Kūgio penetracijos 25°C temperatūroje nustatymo metodas
	LST EN 13880-2
	1 bandymas
	

	
	
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas
	LST EN 1427
	1 bandymas
	

	12.
	Nustatyti bituminių emulsijų ir mineralinių medžiagų sukibimo gebą
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų sukibimo gebos nustatymas panardinimo į vandenį bandymu
	LST EN 13614
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	13.
	Nustatyti šlamo mišinio bitumo kiekį

	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti
	LST EN 12697-28
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.

	
	
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis
	LST EN 12697-1 BN ASFALTAS-1 22
	1 bandymas
	



[bookmark: _Hlk206511421]2 lentelė. Laboratorinių bandinių paėmimo standartų sąrašas
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos nustatyti savybės

	1.
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas
	LST EN 58, 8,1 sk.

	2.
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas
	LST EN 58. 8,3 sk.

	3.
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai.  27 dalis. Ėminių ėmimas
	LST EN 12697-27

	4.
	Šlamo dangos. Bandymo metodai. 1 dalis. Šlamo dangos mišinio ėminių ėmimas.
	LST EN 12274-1

	5.
	Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai
	LST EN 932-1





Priedas Nr. 7 - VII pirkimo objekto dalis. Kelių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių kontrolinių laboratorinių bandymų paslaugos (hidroizoliacija) (apimčių lentelė).

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, bei jų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Bituminės hidroizoliacijos sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas
	Lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų sukibimo stiprio nustatymas
	Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės ĮT DBH 12
	1 bandymas
	Preliminarūs kiekiai bus nurodyti konkretaus pirkimo metu.



2 lentelė. Laboratorinių bandinių paėmimo standartų sąrašas
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos nustatyti savybės

	1.
	Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės hidroizoliacinės stogų juostos. Ėminių ėmimo taisyklės
	LST EN 13416
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