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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Plaukiojimo priemonių (valčių) su papildoma įranga komplektai skirti atlikti paieškos ir gelbėjimo darbus vidaus ir išorės vandenyse. Perkamas kiekis - 5 komplektai. Pristatymo vieta - adresas: Trilapio g. 12, Klaipėda. Visos išlaidos susijusios su pristatymu tenka tiekėjui. Komplektai turi būti nauji ir nenaudoti. 
1 komplekto sudėtis:
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Valtis


	1.1.
	Ilgis
	Ne mažiau kaip 4000 mm., ne daugiau 6000 mm.

	1.2.
	Plotis
	Ne mažiau 1500 mm.

	1.3.
	Korpuso forma
	Valtis turi būti plokščio dugno

	1.4.
	Korpuso medžiaga 
	Valties korpusas turi būti iš didelio tankio polietileno arba lygiavertės medžiagos

	1.5.
	Valties nešimo rankenos
	Ant valties korpuso turi būti sumontuotos valties nešimui skirtos rankenos 

	1.6.
	Kilpa tempimui arba tvirtinimui prie priekabos
	Valties priekyje turi būti sumontuota kilpa skirta valties tempimui arba tvirtinimui prie priekabos

	1.7.
	Daiktadėžės
	Valtis turi turėti nepralaidžią vandeniui, integruotą į valties konstrukciją daiktadėžę.

	1.8.
	Ženklinamas CE ženklu
	Valtis turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/53/ES nustatytus reikalavimus ir turi būti ženklinamas CE ženklu.
Žr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053

Su pasiūlymu turi būti pateikta galiojanti ES atitikties deklaracija originalo kalba su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą

	1.9.
	Keliamoji galia
	
Valties keliamoji galia ne mažiau 350 kg.


	1.10.
	Apipavidalinimas
	Ant abiejų valties šonų turi būti kontrastinės spalvos užrašai „Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba“ bei valties numeris.
Konkretus apipavidalinimo dizainas bei raidžių ir skaičių dydžiai bus nurodyti sutarties sudarymo metu.

	1.11.
	Registracija
	Iki perdavimo pirkėjui,  valtis tiekėjas turi užregistruoti pirkėjo vardu (perkančioji organizacija suteiks reikiamą įgaliojimą) Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, teisės aktų nustatyta tvarka.

Valtys turi būti užregistruotos kaip techniniai (tarnybiniai) laivai (Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnis).

	1.12.
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas
	Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktą:
Valtys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, valtys virtusios atliekomis, turi būti tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus)  arba kiti lygiaverčiai įrodymai

	2. 
	
Pakabinamas valties varomasis variklis (toliau – variklis)


	2.1.
	Valtis komplektuojama su varikliu
	Kiekviena valtis komplektuojama su 1 (vienu) pakabinamu varikliu. 

	2.2.
	Variklio kojos ilgis

	Variklio kojos ilgis turi atitikti variklio pakabinimo įtaiso (tranco) aukštį.

	2.3.
	Variklio pavaros
	Variklis turi turėti pavaras: Priekinė, neutrali, atbulinė.

	2.4.
	Variklio valdymas
	Variklis turi būti valdomas vairalazde.

	2.5.
	Variklio galia
	Ne mažiau kaip 11 kW.

	2.6.
	Variklio aušinimas
	Variklis turi būti aušinamas vandeniu.

	2.7.
	Variklio kuro tipas
	
Benzinas.


	2.8.
	Variklio kuro bakas
	Pakabinamas valties varomasis variklis turi turėti ne mažiau kaip 10 litrų talpos kuro baką ir kuro bako prijungimo komplektą. Kuro bako prijungimo komplektas turi būti tinkamas tiekti kurą iš minėto kuro bako į siūlomą variklį.

	2.9.
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas
	Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5. p.

Varikliai ir jų sudedamosios detalės tapę nebetinkamais naudoti turi būti tinkami perdirbti.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus)  arba kiti lygiaverčiai įrodymai



	3.
	
Automobilinė valties transportavimo priekaba (toliau – priekaba arba valties transportavimo priekaba)


	3.1.
	Valtis komplektuojama su transportavimo priekaba
	Kiekviena valtis komplektuojama su 1 (viena) valties transportavimo priekaba. 

	3.2.
	Valties transportavimo priekaba
	Turi būti nauja, pritaikyta pagal išmatavimus, konstrukciją ir svorį gabenti šioje techninėje specifikacijoje nurodytas ir tiekėjo siūlomas valtis. 

	3.3.
	Registravimas
	Iki perdavimo pirkėjui, nustatyta tvarka, tiekėjas priekabą turi užregistruoti pirkėjo vardu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

	3.4.
	Priekabos sukabinimo įtaisas.
	Priekabos ir automobilio sukabinimo įtaisas – tinkamas eksploatuoti su M1 klasės transporto priemonėmis. Turi būti elektros jungtys, skirtos prijungti priekabos apšvietimo sistemą prie M1 klasės transporto priemonės.  

	3.5.
	Valties pakrovimo įranga
	Turi būti lyninė gervė ir jos stovas, kurių pagalba būtų galima valtį užtempti ant priekabos.

	3.6.
	Priekabos atrama
	Priekaba turi turėti atraminį ratuką.

	3.7.
	Priekabos ratai
	Priekaba turi būti su ne mažesniais kaip R13 diametro ratais  su padangomis skirtomis važiuoti žiemą.

	3.8.
	Priekabos ašies pakaba
	Priekabos ašies pakaba turi būti su lingine amortizacija.

	3.9.
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas
	Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5. p. 

Priekabos ir jų sudedamosios detalės tapę nebetinkamais naudoti turi būti tinkami perdirbti.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus)  arba kiti lygiaverčiai įrodymai


	4.
	
Kiti reikalavimai


	4.1.
	Garantija

	Valtims, varikliams, transportavimo priekaboms turi būti suteikta ne mažiau 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija. Garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių perdavimo  – priėmimo akto pasirašymo dienos.


	4.2.
	Įrangos ir technikos suderinamumas
	Valtis, varikliai ir transportavimo priekaba tarpusavyje turi būti suderinami ir tinkami naudoti kartu. 



Jeigu techninėse specifikacijose ir prekių techniniuose rodikliuose panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai, technologijos, medžiagos ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes, kartu pateikdami lygiavertiškumo įrodymus.
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