Rinkos konsultacijos dalyviams 
Teikiama CVP IS priemonėmis 

KLAUSIMAI – ATSAKYMAI PO KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS

[bookmark: _Hlk93582290]Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) kvietė tiekėjus pateikti siūlymus dėl pirkimo dokumentų – techninės specifikacijos nuostatų.
Perkančioji organizacija, gavusi rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėjo, apibendrino ir teikia informaciją apie priimtus sprendimus. 

	Klausimas
	Atsakymas

	Siūlomi Techninės specifikacijos parametrai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime, riboti konkurenciją, kadangi gana stipriai orientuoti į vieną dronų gamintoją ir specifinius įrenginius (payloads).
	Techninė specifikacija parengta nesiorientuojant į konkretų gamintoją.

	Kokiu pagrindu parinktas BVPŽ kodas: 34711300-7 (Pilotuojami orlaiviai)?
Turėtų būti: 34711200  -  Nepilotuojami orlaiviai.
	Taip BVPŽ kodas turi būti 34711200  -  Nepilotuojami orlaiviai

	Ar tikrai galima rasti kokybišką fiksuoto sparno sistemą su RTK, o ne PPK?
	Galima.

	Ar tikrai reikalingas C3 klasės ženklinimas? Nes daugeliui aplikacijų jo net nereikia.
	Planuojama naudoti tik atokiose vietovėse.

	Paprastai gamintojai suteikia 12 mėn. garantiją - ar tikrai šiuo atveju yra reikalinga 24 mėn. garantija - tai gali stipriai pakelti pasiūlymų kainą.
	Taip, gali pakelti visiems siūlantiems produktą tiekėjams.

	Atsparumas IP55  – šiuo metu dauguma profesionalių dronų yra IP43–IP45. IP55 riboja konkurenciją, nebent yra objektyvus poreikis (darbas lietuje).
	Darbas įvairiomis oro sąlygomis, todėl būtini atsparumai tiek dulkių, tiek drėgmės, tokiu būdu užtikrinant daikto ilgaamžiškumą.

	Kliūčių aptikimo sensoriai 0,1–8 m – labai specifinis diapazonas, labiau būdingas vienam gamintojui (DJI). Galima formuluoti kaip „ne mažiau kaip 0,1 m – ne mažiau kaip 5 m“.
	Ne mažiau kaip 0,1 m – ne mažiau kaip 8 m.

	LiDAR. Svoris ≤ 1 kg (4.2) – riboja tik labai siaurą gamintojų ratą. Prašome nurodyti platesnį intervalą.
	Lidar svoris gali stipriai įtakoti tiek skrydžio laiką, tiek pačio Drono-bepiločio orlaivio (BO) stabilumą atliekamos misijos metu. Manytina, kad norint turėti tinkamą skrydžio laiko/balanso ir misijos dydžio plotą, parinktas parametras, nors ir turintis labai siaurą gamintojų ratą atitinka perkančios organizacijos poreikį. Lengvais LiDAR pagal svorio kategoriją laikomi agregatai iki 1 kg.



