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DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Informuojame, kad viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), išnagrinėjusi CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako taip:
	Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta):
	Atsakymas:

	1. II pirkimo dalis – Transmisinės alyvos, 5 dalyje prašote pateikti UTTO alyvą SAE 85W. SAE 85W nurodo alyvos klampą, kuri yra ženkliai aukštesnė nei šiuo metu Jūsų naudojamos UTTO alyvos, kurios klampa yra SAE 10W-30, SAE 75W-80.
Alyvos klampos negali būti laikomos lygiavertės ar aukštesnė kokybės, klampa nėra kokybės rodiklis.
SAE 85W klampos alyva su visomis nurodytomis aprobacijomis (ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F; Case MS 1206, 1207, 1209, CNH MAT 3525, 3526, 3540 (CVT) John Deere J20C) atitinka tik 1 produktas, todėl tai stipriai apriboja konkurenciją.
Prašome papildyti konkurso sąlygas, nurodant, kad galima siūlyti UTTO alyvas, kurių klampos yra SAE 85W, SAE 10W-30, SAE 75W-80.
	1. Perkančioji organizacija, ruošiant techninę specifikaciją ir nustatant reikalavimus alyvoms vertino ir analizavo eksploatuojamos technikos priežiūros instrukcijas, analizavo vykdytus pirkimus. Paaiškiname, jog nustatant reikalavimus šiai pozicijai pirkimo dokumentuose nurodyta SAE 85W UTTO alyva buvo vertinama kaip orientacinė klampos klasė, atitinkanti alyvą nurodomą naudoti mūsų technikos parke eksploatuojamoje technikoje. Taip pat buvo remtasi ankstesniais Perkančiosios organizacijos vykdytais pirkimais, kuriuose alternatyvių klampų (10W-30 UTTO ir 75W-80 UTTO) alyvos buvo vertinamos kaip atitinkančios perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
Pažymime, jog esminis reikalavimas šioje pozicijoje remiantis gamintojų techniniais reikalavimais yra ne konkreti SAE klampa, o tai, kad siūloma alyva būtų UTTO tipo, tinkama naudoti kombinuotose pavarose ir „šlapiuose“ diskiniuose stabdžiuose, bei pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus nurodytas specifikacijas, bei jų kiekį.
Alyvos klampa (SAE klasė) savaime nėra kokybės ar techninis lygiavertis kriterijus. Alyvos tinkamumą lemia jos atitiktis techniniams reikalavimams ir gamintojų patvirtinimams. SAE klampos klasifikacija (pvz., 75W-80, 80W, 85W) nurodo alyvos klampą skirtingose temperatūrose, tačiau UTTO alyvų atveju esminiai yra eksploataciniai parametrai ir suderinamumas su gamintojų nurodomomis specifikacijomis. Dėl to alyva su žemesne žiemos klampa (pvz., 75W-80) gali netgi pagerinti darbą žemoje temperatūroje, išlaikydama visas būtinas savybes.
Atsižvelgiant į tai, tiekėjas gali siūlyti UTTO alyvą kitokios klampos nei 85W, jeigu pateikiami dokumentai (techniniai duomenys, gamintojo atitikties deklaracijos ir pan.) patvirtina, kad ji atitinka reikalaujamas specifikacijas ir paskirtį.


	2. II pirkimo dalis – Transmisinės alyvos, 5 dalyje prašote pateikti UTTO alyvą SAE 85W, kad neriboti konkurencijos, prašome papildyti reikalavimą SAE 75W-80.
Norime pažymėti, kad Universali Traktorių Transmisijų Alyva (angl UTTO) yra standartizuota ir gali būti dviejų klampumu 85W (SAE 10W-30) ir 80W (SAE 5W-30). 
Šiuo atveju kažkuris tiekėjas gudrauja ir apeliuodamas į konkurencijos ribojimą, bando prašyti perkančiosios organizacijos papildomai įtraukti klampumą 75W-80, kuris nieko bendro neturi su klampumais 85W (10W-30) ar 80W (5W-30). UTTO alyva technologiškai negali būti  minėtos klampos 75W-80 nes tai yra mechaninių transmisijų alyva ir neskirta transmisijoms su šlapiais stabdžiais.
Toks prašymas turi būti atmestas kaip techniškai nesuderinamas su UTTO paskirties alyva.
	2. UTTO (universali traktorių transmisijų alyva) alyvos nėra standartizuotos tik dviem klampumo klasėmis (85W ir 80W).
Pagal SAE J306 transmisinių alyvų klampumo klasifikaciją bei rinkos praktiką, UTTO alyvos gali būti įvairių klampumų. UTTO alyvos, kurios yra skirtos kombinuotoms transmisijoms ir „šlapiems“ stabdžiams, gali būti skirtingų klampumų (pvz. SAE 75W-80, 80W, 85W, 10W-30 ir pan.). Klampumas čia rodo darbinės temperatūros savybes ir tinkamumą skirtingoms klimato sąlygoms, bet pati alyvos paskirtis (t. y. naudojimas kombinuotose transmisijose ir šlapiuose stabdžiuose) išlieka ta pati, jei ji atitinka reikiamas specifikacijas.



