
1.1 priedas
[bookmark: _Hlk169512984]PIRMOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Paveldo saugomų kapinių grupė

Šiai kapinių grupei priklauso:
· Antakalnio, Našlaičių, Saulės kapinės, administracinės patalpos Karių kapų g. 11.
· Rasų (Naujosios ir Senosios), Bernardinų, Užupio žydų kapinės, administracinės patalpos Rasų g. 2.
· [bookmark: _Hlk169094040]Šios kapinių grupės plotas  –  44,67 ha.
1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:
1.1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo galiojančia suvestine redakcija, 2007-12-20, Nr. X-1404;
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija;
1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr.1-1692 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis.
Kapinių tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų pataisymai bei papildymai, kurie gali būti priimti sutarties vykdymo laikotarpiu, yra privalomi Paslaugų teikėjui.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1.	Paslaugų teikėjas privalo prižiūrėti visą kapinių teritoriją.
2.2. Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės, vairuotojų, darbininkų ir kiemsargių apranga, turi būti paženklinti Paslaugų teikėjo atributais.
2.3.  Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti Paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų.
2.4. Paslaugų teikėjas paslaugų teikimui privalo turėti ir (arba) nuomoti visą reikiamą techninę bazę − šlavimo, pjovimo, krovimo, sniego valymo ir kitą techniką, automašinas. Medžių, kurių kamieno skersmuo iki 16 cm, pjovimo darbams turi būti naudojami akumuliatoriniai pjūklai, žaliųjų plotų priežiūrai turi būti naudojamos akumuliatorinės žoliapjovės ir akumuliatoriniai lapų pūstuvai. Klientas pasilieka teisę paslaugų teikimo laikotarpiu patikrinti vietoje Paslaugų teikėjo turimą ar nuomojamą techninę bazę, jos paruošimą eksploatacijai, techninių apžiūrų galiojimą ir pan.
2.5. Paslaugų teikėjas pasirenka paslaugų suteikimo būdą (rankinį, mechanizuotą) pagal savo turimas priemones ir mechanizmus. 
2.6. Sutarties vykdymo metu, Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kiekį, kokybę ir pan. – deklaracijas apie atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, medžiagų (pvz., betono laužo, atliekų išvežimo) atitikties deklaraciją, prekių įsigijimo dokumentus – pvz. gėlių įsigijimui sąskaitas-faktūras.
2.7. Pasibaigus kapinių priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui, Paslaugų teikėjas perduoda visą saugomą dokumentaciją bei tvarkingas kapinių administracines patalpas Vilniaus miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams. Surašomas perdavimo aktas.
3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:
· pastoviai teikiamos (aprašytos 5 skyriuje) paslaugos;
· paslaugos, teikiamos pagal Kliento užsakymą (aprašytos 6 skyriuje).
4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:
· Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.
· Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.
5. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS
Paveldo saugomų kapinių grupės kapinėse būtina teikti šias paslaugas, užtikrinant administracinio darbo kokybę, pastovią kapinių priežiūrą visame kapinių plote.
5.1. Kapinių administravimas:
5.1.1. Paslaugų teikėjas kokybiškam kapinių administravimui turi užtikrinti pakankamą kapinių administratorių skaičių. Paslaugų teikėjo paskirti kapinių administratoriai paslaugų teikimo laikotarpiu žymi laidojimo vietas, registruoja duomenis Vilniaus miesto skaitmenizuotų kapinių registre ir (ar) laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale, kurio forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse arba kitu aktualiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdo kapaviečių statinių įrengimo kontrolę (kapaviečių statinių projektų ar schemų derinimas, teritorijų po kapaviečių įrengimo patikrinimas), kontroliuoja duobkasių darbą, rūpinasi kapinių apsauga, įvykus vagystėms ar vandalizmo atvejams informuoja policiją ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingą darbuotoją. Kapinių administratoriai tikrina žmonių prašymus laidoti į šeimos kapavietes ir kartu pateiktus dokumentus (kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas, giminystės ryšį įrodantys dokumentai), kapaviečių ribas laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale ir kapinėse, atsako už teisingą informacijos apie galimybę praplėsti kapavietę ar leisti laidoti šeimos kapavietėje pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės mero įgaliotam asmeniui. Teikia Klientui aktualią informaciją dėl virstančių medžių sužalotų paminklų, sugadintų takų, tvorų ir kitų infrastruktūros elementų. 
5.1.2. Administravimo paslaugos kapinių lankytojams turi būti pasiekiamos kapinių administracijos darbo laiku:
· vasaros sezono metu I–V 8.00–17.00 val., VI 8.00–14.00 val.; 
· žiemos sezono metu I–V 8.00–16.00 val., VI 8.00–14.00 val.;
· nedirba sekmadieniais/ ir Lietuvos valstybinių švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai šventinių dienų skaičius viršija 2 (dvi) dienas iš eilės.
· esant poreikiui ir (ar) esant skundams, kapinių administratoriai atlieka patikrinimus ne darbo metu.
· S. Rasų koplyčios prižiūrėtojas dirba II–VII 10.00–17.00 val. ir Lietuvos valstybinių švenčių dienomis 10.00–17.00 val.
· Antakalnio kapinių administratorius Lietuvos valstybinių švenčių metu dirba 10.00-17.00 val., esant poreikiui ir iš anksto informavus Klientą. 
[bookmark: _Hlk172192663][bookmark: _Hlk172192619]5.1.3. Paslaugų teikėjas kapinių administracinių paslaugų teikimui turi teisę išsinuomoti administracinius ir kitus pastatus iš Kliento, pasirašydamas patalpų nuomos sutartį, arba turi pasirūpinti laikinų administracinių patalpų įrengimu šalia kapinių (ar sklypo ribose). Jei Paslaugų teikėjas teikiant kapinių priežiūros paslaugas pasirašys patalpų nuomos sutartį su Klientu, tai už naudojimąsi administracinėmis patalpomis ir kitais pastatais turės mokėti nuomos mokestį. Patalpų nuomos kaina nurodoma 3 lentelėje. Taip pat, tokiu atveju, Paslaugų teikėjas privalo rūpintis kapinių administracinių pastatų ir kitų pastatų eksploatavimu ir priežiūra (elektros tinklų, šildymo, vandentiekio, pastato apsauga ir kt.). Paslaugų teikėjas, be nuompinigių, kas mėnesį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turės mokėti visus mokesčius, nurodytus patalpų nuomos sutartyje, taip pat mokesčius už perduoto turto eksploatavimą, komunalines paslaugas, taip pat elektros, šilumos energiją (Karių kapų g. 11 esančios patalpos šildomos dujomis, Rasų g. 32 – kieto kuro krosnimi (malkomis, anglimis ar briketais) ir ryšių paslaugas. Šios išlaidos privalo būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.
5.1.4. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinių administraciniame pastate būtų internetinis ryšys, veikiantis kompiuteris ir skeneris, kapinių administratoriai turėtų automobilį, kuriuo galėtų greitai pasiekti nuo administracijos toliau nutolusias kapines.
5.1.5. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.
[bookmark: _Hlk166140091]5.2.  Šaligatvių, takų ir laiptų  priežiūra ir valymas:
[bookmark: _Hlk168573099]5.2.1. vasaros sezono metu šaligatviai, takai ir laiptai turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių (toliau – atsitiktinės šiukšlės), ir smėlio), kietosios dangos turi būti nugracuotos Atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.. Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m. 
5.2.2. žiemos sezono metu šaligatviai, takai ir laiptai:
[bookmark: _Hlk168921382]- esant sudėtingoms oro sąlygoms – pasnigus (kai dangos padengtos sniegu), turi būti nuvalyti nuo sniego ir ledo ir pabarstyti smėlio-druskos mišiniu;
- esant normalioms oro sąlygoms (kai nėra sniego arba su sniegu, kai po sudėtingų oro sąlygų dangos nuvalytos), turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių, ir smėlio). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.
5.2.3. šaligatviai,  takai ir laiptai valomi per visą plotį, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą.
5.3. Kolumbariumo valymas. Kolumbariumo sienos valomos per visą plotą, pagal poreikį pašalinamos samanos, surenkamos ir pašalinamos sudegusios nedekoratyvinės žvakės nuo lentynėlių, nurenkamos nuvytusios puokštės ir (ar) gėlės, stogas nušluojamas, nurenkamos šiukšlės, šakos, lapai, spygliai, pašalinamas sniegas. Šios paslaugos bus teikiamos įrengus kolumbariumą. 
5.4. Paviršinių nuotekų valymas:
5.4.1. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo latakai valomi pagal poreikį. Iš vandens surinkimo latakų surenkamos šakos, iššluojami lapai, išvalomos sunešto grunto nuosėdos, atkemšamos vamzdžių angos prie įtekėjimo į šulinėlius.
[bookmark: _Hlk167368080]5.4.2. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai valomi  bent 1 (vieną) kartą per metus profilaktiškai arba skubiai užsikimšus po didelių liūčių, pagal poreikį. Iš vandens surinkimo šulinėlių išimami lapai, išvalomos iki šulinėlio dugno sunešto grunto nuosėdos. Taip pat atsiradus poreikiui valomi savaiminio vandens susigėrimo surinkimo šulinėliai po vandens padavimo kranais.
5.5. kapinėse susidariusių atliekų rūšiavimas ir savalaikis atliekų išvežimas įvertinant kamerų pastatymą probleminėse vietose:
5.5.1. kapinių aprūpinimas atliekų konteineriais rūšiuotoms atliekoms rinkti: stiklui, popieriui ir plastikui, žaliosioms atliekoms ir mišrioms komunalinėms atliekoms. Mažiausias rekomenduojamas skaičius – 1 komplektas konteinerių/1ha prižiūrimo kapinių ploto;
5.5.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad konteinerių aikštelės būtų pastoviai tvarkomos, konteineriai būtų neryškių spalvų, švarūs it tvarkingi;
5.5.3. atliekų susikaupimo orientacinis kiekis apie 35 m3 iš 1 ha prižiūrimo kapinių ploto per 12 mėnesių laikotarpį. Paslaugų teikėjas pats pasirenka atliekų išvežimo periodiškumą atsižvelgdamas į tai, kad konteineriai nebūtų perkrauti, atliekos nebūtų kraunamos konteinerinėse aikštelėse. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad atliekos, susikaupusios Visų šventųjų, Vėlinių, Motinos, Tėvo dienomis, (kai privažiavimas prie kapinių dėl transporto spūsčių sudėtingas), būtų išvežtos kitu laiku, netrukdant transporto eismui (anksti ryte, vėlai vakare ar pan.).
5.6. rūšiuotų atliekų pridavimas į joms skirtas pridavimo vietas.
5.7. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių pastatymas ir priežiūra:
5.7.1. atvežamos ir pastatomos kiekvieną rudenį iki lapkričio 1 d., nuolat pripildomos smėlio – druskos mišiniu;
5.7.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad dėžės būtų švarios ir tvarkingos, su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais;
5.7.3. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių maksimalūs matmenys: aukštis iki 0,7 m, plotis iki 0,7 m; ilgis iki 1,0 m, su dangčiu. Jų modelis (ir matmenys) turi būti suderintas su Klientu (pateikiamas dėžės vizualinis vaizdas);
5.7.4. pasibaigus žiemos sezonui, Paslaugų teikėjas dėžes išveža ir saugo iki kito žiemos sezono.
5.8. Gėlynų sodinimas ir priežiūra. 
5.8.1. Antakalnio kapinėse gėlės sodinamos:
· Prezidentų panteone (kapavietėse) - 2 x 8 vnt.,
· Sausio - 13-osios memoriale (kapavietėse) -10 x 8 vnt.,
· Medininkų memoriale 8 x 8 vnt.
6.7.2. Rasų kapinėse gėlės sodinamos:
· P. Vileišio kapavietėje 1 x 8 vnt.,
· nežinomo kareivio kapavietėje 1 x 8 vnt.,
· M. K. Čiurlionio kapavietėje 1 x 8 vnt.,
· M. Biržiškos kapavietėje 1 x 8 vnt.,
· 1918 m. karių-savanorių kapavietėse 26 x 8 vnt.
5.8.3. keičiamos 3 kartus metuose;
5.8.4. pavasarinės gėlės sodinamos balandžio mėn., nužydėjus pavasarinėms keičiamos vasarinėmis gėlėmis, nužydėjus vasarinėms keičiamos rudeninėmis.
5.8.5. sodinamos gėlės turi būti sukrovusios žiedus (ne mažiau 50 % sodinamų daigų turi būti su žiedais). Paslaugų teikėjas atsodina neprigijusius, dingusius daigus;
5.8.6. Vienmečių gėlių priežiūra prasideda nuo kitos dienos einančios po gėlių pasodinimo dienos ir tęsiasi:
pavasarinių – iki vasarinių sodinimo dienos (balandžio ir gegužės mėn.);
vasarinių – iki rudeninių sodinimo dienos (birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.);
rudeninių – iki jų vegetacijos pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki lapkričio 30 d. (rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn.).
5.8.7. gėlės tręšiamos, purenamos, ravimos, skabomi nužydėję žiedai, ir laistomos pagal poreikį; 
5.8.8. prasidėjus šalnoms išraunami nudžiūvę gėlių daigai, sukasamas ir išlyginamas žemės paviršiaus plotas.
5.9. Krepšelių padėjimas ant žymių žmonių kapaviečių.
5.9.1. Antakalnio kapinėse krepšeliai dedami:
· sausio 13-ąją dieną – 17 vnt. (Sausio -13-osios ir Medininkų memoriale);
· kovo 11-ąją dieną – kovo 11-osios akto signatarų kapavietėse ir A. Ramanausko – Vanago kapavietėje, skaičiuota 30 vnt. įvertinant kapaviečių skaičiaus padidėjimą, aktuojama pagal faktą;
5.9.2. Rasų kapinėse krepšeliai dedami:
· [bookmark: _Hlk169094018]vasario 16-ąją dieną – 31 vnt. (J. Basanavičiaus, P. Vileišio, nežinomo kareivio, M. K. Čiurlionio, M. Biržiškos, 1918 m. karių-savanorių kapavietėse).
Žiedų krepšelyje turėtų būti ne mažiau nei 4 vnt.
5.10. Žaliųjų plotų (vejų, šlaitų) priežiūra užtikrinant pastovią švarą:
5.10.1. šienavimo darbų sezono pradžios laikas suderinamas su Klientu, atsižvelgiant į būtinumą suteikti šias paslaugas;
5.10.2. šienaujama visoje kapinių teritorijoje, užtikrinant, kad nupjauta veja būtų ne aukštesnė kaip 10 cm ir ne žemesnė kaip 5 cm;
5.10.3. pjaunant žolę turi būti pašalinami jauni menkaverčiai krūmeliai ir medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio;
5.10.4. jeigu nebuvo smulkinta, nupjauta žolė turi būti išvežta per 3 dienas;
5.10.5. Antakalnio kapinių Valstybės vadovų palaidojimo vietoje tręšiami augantys ąžuolai. Naudojamos ilgalaikio poveikio trąšos, tręšiama kartą metuose vadovaujantis trąšų naudojimo instrukcija. Trąšomis pasirūpina Paslaugų teikėjas, prieš tai suderinęs su Klientu;
5.10.6. Antakalnio kapinių Signatarų kvartale ir Valstybės vadovų palaidojimo vietoje veja aeruojama ir tręšiama (ne mažiau 3 kartus per vasaros sezoną);
[bookmark: _Hlk166508689]5.10.7. lapai sugrėbiami visoje Užupio žydų ir Našlaičių kapinių teritorijoje, kitose kapinėse lapai grėbiami visame kapinių plote, išskyrus kelius ir laiptus (dangos tvarkomos vadovaujantis 5.2 p.) ir kapavietes. Visus nukritusius lapus privaloma sugrėbti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui. Skaičiuojama lapų sugrėbimo norma per 12 mėnesių laikotarpį – 10 m3 iš 100 m2 grėbiamo ploto. Lapai turi būti sugrėbti ir iki lapkričio 1 d. išvežti nukritę lapai, o likusieji, kurie iki lapkričio 1 d. nebuvo spėję nukristi, turi būti išvežti ne vėliau kaip iki gruodžio mėn. 15 d. Klientas turi teisę keisti lapų išvežimo terminą – esant nepalankioms oro sąlygoms, lapų išvežimo darbus baigti pavasarį, nutirpus sniegui;
5.10.8. šiukšlės nuolat renkamos visoje kapinių teritorijoje (įskaitant ir takelius tarp kapaviečių), išmetamos į rūšiuotoms atliekoms skirtus konteinerius. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.).
5.11. Granitinių paviršių, esančių Antakalnio kapinių Signatarų kvartale ir Valstybės vadovų palaidojimo vietoje, Sausio 13-sios ir Medininkų memoriale, Tarybinių karių memoriale plovimas, reikalui esant jų valymas nuo samanų, taip pat valymas vandeniu užtikrinant nuolatinę švarą, tačiau nepažeidžiant granito ar kito akmens struktūros ir paviršiaus.
5.12. Žymių žmonių neprižiūrėtų kapaviečių priežiūra. Prižiūrimos kapavietės: Antakalnio kapinėse: rašytojos I. Simonaitytės, poeto H. Nagio, monsinjoro K. Vasiliausko, operos solistės E. Čiudakovos, R. Gajauskaitės, Lietuvos kario J. Patiejaus, kovotojo už Lietuvą D. Alseikos; Saulės kapinėse: 8 kapavietės 1947 metų sukilėlių, Zavadskų, Oginskių kapavietė (4 kapai), Senosiose Rasų kapinėse: M.K. Čiurlionio ir nežinomo kareivio kapas (4 kvart.), J.Pilsudski (1 kvart.), A.Pilsudski (2 kvart.), Knygnešio M. Davainio (7 kvart.), Vileišių šeimos koplyčia (8 kvart.), Nepriklausomybės akto signatarų, Mikulskių šeimos, Petrauskų šeimos, Kisarauskų šeimos, Kučų šeimos, Gudaičių šeimos, G. Didelytės, I. Kostkevičiūtės, Biržiškų 4-ių šeimų (18 kvart.), Juodas Angelas, I. Salmonovičuvna, J. Tysliava (8 kvart.), 21 kunigų kapai aplink centrinę koplyčią, J. Montvilos, Lelevelio (17 kvart.), Angelų kalnelis (12 kvart.), J. Basanavičiaus, V. M. Putino, K. Borutos, M. Kubiliūtės. Jos ravimos, genimi krūmai, purenama žemė, nurenkami lapai, nukritusios šakos, spygliai, lankytojų pastatytos žvakės ir (ar) atneštos gėlės.
5.13. Lauko tualetų valymas Antakalnio kapinėse tualetai prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų. Paslaugų teikėjas atsako už švarą ir tvarką visus metus, aprūpinimą valymo ir dezinfekcijos medžiagomis, popieriumi.
5.14. Biotualetų pastatymas. 1 biotualetas statomas Antakalnio kapinėse ir 1 – Rasų kapinėse visam paslaugų teikimo laikotarpiui. Paslaugų teikėjas atsako už švarą ir tvarką visus metus.

6. PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ
Šios paslaugos teikiamos gavus raštišką Kliento užsakymą, kuriame turi būti nurodoma paslaugų teikimo vieta, kiekis, paslaugų suteikimo terminas, medžiagos ir kita būtina techninė informacija.
6.1. Kapinių tvorų remontas:
6.1.1. Mūro tvoros išardymas, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.1.2. Senos tinklinės tvoros išardymas, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.1.3. Panelinės tvoros įrengimas (segmentas 1530x2500 mm, virbo storis ne mažiau nei 6 mm) be stulpelių kainos;
6.1.4. Panelinės tvoros  (h=1530) stulpelio įrengimas su tvirtinimo elementais (2 vnt.);
6.1.5. Vartų pritraukimo įtaisų keitimas nauju;
6.1.6. Vartų spynos keitimas.
6.2. Teritorijos sutvarkymas:
6.2.1. Savavališkai sukaupto gelžbetonio ar akmens laužo, kuris susidaro kapaviečių savininkams keičiant ar remontuojant paminklus, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.2.2. Bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles:
a) surinkti Paslaugų teikėjo tvarkomose teritorijose besimėtančias bešeimininkes padangas;
b) nuvežti jas į padangų laikino sandėliavimo (iki išvežimo utilizavimui) aikštelę Eigulių g. 32, Vilniuje (aikštelės vieta gali kisti);
c) kas mėnesį pateikti Klientui deklaracijas apie priduotas padangas.
6.2.3. Stambiagabaričių atliekų surinkimas, išvežimas; ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.2.4. Vėjų nulaužtų medžių šakų pakrovimas ir išvežimas;
6.2.5. Velėnavimas. Esant poreikiui atliekama Antakalnio kapinių Signatarų kvartale ir Valstybės vadovų palaidojimo vietoje.
6.2.6. Mažų plotų vejos atnaujinimas. Esant poreikiui atliekama Antakalnio kapinių Signatarų kvartale ir Valstybės vadovų palaidojimo vietoje.
6.3. Medžių tvarkymas. 
Medžių priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Šiuos darbus privalo atlikti tik turintys teisę ir atitinkamą kvalifikaciją specialistai. Visą susidariusią po želdinių tvarkymo medieną susmulkinti iki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm (ilgis-plotis-storis) bei medienos skiedras priduoti neatlygintinai į akcinę bendrovę „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 arba Pramonės g. 95, LT-11115. Medžių kamienai, kurių skersmuo viršija 60 cm, lieka Paslaugų teikėjui.
6.3.1. medžių genėjimas nuo kopėčių, panaudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas, kirtimo metu susidariusių atliekų išvežimas ir pridavimas.
6.3.2. medžių pjovimas nuo žemės, naudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas. Medžiai supjaustomi. Nupjauto medžio kelmo aukštis turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugų teikėjas atsako, kad kertant medį nebūtų sugadinti kapinių statiniai bei takų dangos. Sugadinus statinius, paslaugų teikėjas atlygina žalą savo sąskaita;
6.3.3. kelmų rovimas ir išvežimas; 
6.3.4. kelmų nužeminimas, gręžimas. Nesant galimybei išrauti, kelmas nužeminamas iki 20 cm žemiau žemės altitudės arba išgręžiamas. Duobės, išrovus kelmus, užpilamos žeme, teritorija sutvarkoma, šalia rovimo zonos esantys keliai, šaligatviai ir kiti statiniai ar įrenginiai apsaugomi nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatomi Paslaugų teikėjo sąskaita;
6.3.5. gyvatvorių karpymas. Formos suteikimas, retinimas, žeminimas, atnaujinimas;
6.3.6. menkaverčių krūmų pjovimas.
6.4. Vejos atnaujinimas/ruloninės vejos įrengimas. Vejos atnaujinimo paslaugos apima reikalingo sluoksnio augalinio grunto paruošimą, vejos atnaujinimą/įrengimą/sumindžiotų vejos vietų atnaujinimą, palaistymą. Ruloninės vejos įrengimo paslaugos apima reikalingo sluoksnio augalinio grunto paruošimą, vejos įrengimą, palaistymą. 
6.4.1. Vejos  plotų iki 10 kv. m. atnaujinimas sėjant, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu;
6.4.2. Vejos  plotų virš 10 kv. m. atnaujinimas sėjant, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu;
6.4.3. Ruloninės vejos įrengimas šlaituose;
6.4.4. Ruloninės vejos įrengimas horizontaliuose paviršiuose.
6.5. Vandens sistemos remontas
6.5.1. vandentiekio vamzdžių keitimas;
6.5.2. vandens talpų kranų ir vandentiekio kranų keitimas;
6.5.3. naujų 5 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.4. naujų 10 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.5. vienos talpos sutvarkymas užvirinant kiaurymes;
6.5.6. paviršinio vandens nusiurbimas nuo semiamų teritorijų.
6.6. Biotualetų nuoma numatyta Antakalnio kapinėse – 2 vnt., Rasų kapinėse – 2 vnt., dviem savaitėms prieš ir po Visų šventųjų ir mirusiųjų dienos, taip pat dviem savaitėms prieš ir po Motinos dienos.



1.2 priedas

ANTROJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Rokantiškių kapinių grupė

Šiai kapinių grupei priklauso:
Rokantiškių, Naujosios Vilnios, Gurių, Pavilnio, Strelčiukų, Karaimų ir totorių, Sentikių, Stačiatikių, Naujosios Salininkų, Pupinės ir Senosios Salininkų kapinės. 
Šios kapinių grupės plotas  –  63,21 ha.
1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:
1.1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo galiojančia suvestine redakcija, 2007-12-20, Nr. X-1404;
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19  nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija;
1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr.1-1692 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis.
Kapinių tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų pataisymai bei papildymai, kurie gali būti priimti sutarties vykdymo laikotarpiu, yra privalomi Paslaugų teikėjui.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1. Paslaugų teikėjas privalo prižiūrėti visą kapinių teritoriją.
2.2.  Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės, vairuotojų, darbininkų ir kiemsargių apranga, turi būti paženklinti Paslaugų tiekėjo atributais.
2.3. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų.
2.4.  Paslaugų teikėjas paslaugų teikimui privalo turėti ir (arba) nuomoti visą reikiamą techninę bazę − šlavimo, pjovimo, krovimo, sniego valymo ir kitą techniką, automašinas. Medžių, kurių kamieno skersmuo iki 16 cm, pjovimo darbams turi būti naudojami akumuliatoriniai pjūklai, žaliųjų plotų priežiūrai turi būti naudojamos akumuliatorinės žoliapjovės ir akumuliatoriniai lapų pūstuvai. Klientas pasilieka teisę paslaugų teikimo laikotarpiu patikrinti vietoje Paslaugų teikėjo turimą ar nuomojamą techninę bazę, jos paruošimą eksploatacijai, techninių apžiūrų galiojimą ir pan.
2.5. Paslaugų tiekėjas pasirenka paslaugų suteikimo būdą (rankinį, mechanizuotą) pagal savo turimas priemones ir mechanizmus.
2.6. Klientui pareikalavus, Paslaugų tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kiekį, kokybę ir pan. – deklaracijas apie atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, medžiagų (pvz., betono laužo, atliekų išvežimo) atitikties deklaraciją, prekių įsigijimo dokumentus – pvz. gėlių įsigijimui sąskaitas-faktūras.
2.7. Pasibaigus kapinių priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui, Paslaugų teikėjas perduoda visą saugomą dokumentaciją bei tvarkingas kapinių administracines patalpas Vilniaus miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams. Surašomas perdavimo aktas. 
3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:
· pastoviai teikiamos (aprašytos 5 skyriuje) paslaugos;
· paslaugos, teikiamos pagal Kliento užsakymą (aprašytos 6 skyriuje).
4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:
· Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.
· Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.
5. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS
Rokantiškių kapinių grupės kapinėse būtina teikti šias paslaugas, užtikrinant administracinio darbo kokybę, pastovią kapinių priežiūrą bendro naudojimo kapinių plote.
5.1. Kapinių administravimas:
5.1.1. Paslaugų teikėjas kokybiškam kapinių administravimui turi užtikrinti pakankamą kapinių administratorių skaičių. Paslaugų teikėjo paskirti kapinių administratoriai paslaugų teikimo laikotarpiu žymi laidojimo vietas, registruoja duomenis Vilniaus miesto skaitmenizuotų kapinių registre ir (ar) laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale, kurio forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse arba kitu aktualiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdo kapaviečių statinių įrengimo kontrolę (kapaviečių statinių projektų ar schemų derinimas, teritorijų po kapaviečių įrengimo patikrinimas), kontroliuoja duobkasių darbą, rūpinasi kapinių apsauga, įvykus vagystėms ar vandalizmo atvejams informuoja policiją ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingą darbuotoją. Kapinių administratoriai tikrina žmonių prašymus laidoti į šeimos kapavietes ir kartu pateiktus dokumentus (kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas, giminystės ryšį įrodantys dokumentai), kapaviečių ribas laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale ir kapinėse, atsako už teisingą informacijos apie galimybę praplėsti kapavietę ar leisti laidoti šeimos kapavietėje pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės mero įgaliotam asmeniui. Teikia Klientui aktualią informaciją dėl virstančių medžių sužalotų paminklų, sugadintų takų, tvorų ir kitų infrastruktūros elementų. 
5.1.2. Administravimo paslaugos kapinių lankytojams turi būti pasiekiamos kapinių administracijos darbo laiku:
· vasaros sezono metu I–V 8.00–17.00 val., VI 8.00–14.00 val.; 
· žiemos sezono metu I–V 8.00–16.00 val., VI 8.00–14.00 val.;
· nedirba sekmadieniais ir Lietuvos valstybinių švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai šventinių dienų skaičius viršija 2 (dvi) dienas iš eilės.
· esant poreikiui ir (ar) esant skundams, kapinių administratoriai atlieka patikrinimus ne darbo metu.
[bookmark: _Hlk169180243]5.1.3. konfesinės kapinės turi savo kapinių administratorius Sentikių kapinėse, Stačiatikių kapinėse, Visų Šv. Parapijos kapinėse (Naujosios Salininkų, Pupinės, Senosios Salininkų).
5.1.4. Paslaugų teikėjas gali išsinuomoti esamas laikinas administracines patalpas iš iki sutarties pasirašymo teikiančios paslaugas bendrovės arba turi pasirūpinti laikinų administracinių patalpų įrengimu šalia Rokantiškių kapinių (ar sklypo ribose). Taip pat, Paslaugų teikėjas turi galimybę, teikiant kapinių priežiūros paslaugas pasirašyti patalpų nuomos sutartį ir už naudojimąsi buitinio pastato patalpomis mokėti nuomos mokestį. Patalpų nuomos kaina nurodoma 3 lentelėje. Jei Paslaugų teikėjas teikiant kapinių priežiūros paslaugas pasirašys patalpų nuomos sutartį su Klientu, Paslaugų teikėjas turės mokėti mokesčius už komunalines paslaugas ir elektrą. Šios išlaidos privalo būti įtrauktos į  pasiūlymo kainą. Patalpos šildomos kieto kuro krosnimi (malkomis, anglimis ar briketais).
5.1.5 Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinių administratorių darbo vietoje būtų internetinis ryšys, veikiantis kompiuteris ir skeneris, kapinių administratoriai turėtų automobilį, kuriuo galėtų greitai pasiekti nuo administracijos toliau nutolusias kapines.
5.1.6. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.
[bookmark: _Hlk160197315]5.2. Šaligatvių, takų, laiptų ir automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra ir valymas:
5.2.1. vasaros sezono metu šaligatviai, takai, laiptai ir automobilių stovėjimo aikštelės turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių (toliau – atsitiktinės šiukšlės) ir smėlio), kietosios dangos turi būti nugracuotos. Atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m.  
5.2.2. žiemos sezono metu šaligatviai, takai, laiptai ir automobilių stovėjimo aikštelės:
- esant sudėtingoms oro sąlygoms – pasnigus (kai dangos padengtos sniegu), turi būti nuvalyti  nuo sniego ir ledo ir pabarstyti druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis; 
- esant normalioms oro sąlygoms (kai nėra sniego arba su sniegu, kai po sudėtingų oro sąlygų dangos nuvalytos), turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių, ir smėlio). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m., atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.
5.2.3. šaligatviai, takai, laiptai ir automobilių stovėjimo aikštelės valomi per visą plotį, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą.
5.3. Kolumbariumo valymas. Kolumbariumo sienos valomos per visą plotą, pagal poreikį pašalinamos samanos, surenkamos ir pašalinamos sudegusios nedekoratyvinės žvakės nuo lentynėlių, nurenkamos nuvytusios puokštės ir (ar) gėlės,  stogas nušluojamas, nurenkamos šiukšlės, šakos, lapai, spygliai, pašalinamas sniegas. Šios paslaugos bus teikiamos įrengus kolumbariumą. 
5.4. Paviršinių nuotekų valymas:
5.4.1. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo latakai valomi pagal poreikį. Iš vandens surinkimo latakų surenkamos šakos, iššluojami lapai, išvalomos sunešto grunto nuosėdos, atkemšamos vamzdžių angos prie įtekėjimo į šulinėlius.
5.4.2. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai valomi  bent 1 (vieną) kartą per metus profilaktiškai arba skubiai užsikimšus po didelių liūčių, pagal poreikį. Iš vandens surinkimo šulinėlių išimami lapai, išvalomos iki šulinėlio dugno sunešto grunto nuosėdos. Taip pat atsiradus poreikiui valomi savaiminio vandens susigėrimo surinkimo šulinėliai po vandens padavimo kranais.
5.5. Kapinėse susidariusių atliekų rūšiavimas ir savalaikis atliekų išvežimas įvertinant kamerų pastatymą probleminėse vietose: 
5.5.1. kapinių aprūpinimas atliekų konteineriais rūšiuotoms atliekoms rinkti: stiklui, popieriui ir plastikui, žaliosioms atliekoms ir mišrioms komunalinėms atliekoms. Mažiausias rekomenduojamas skaičius – 1 komplektas konteinerių/1ha prižiūrimo kapinių ploto;
5.5.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad konteinerių aikštelės būtų pastoviai tvarkomos, konteineriai būtų neryškių spalvų, švarūs it tvarkingi;
5.5.3. atliekų susikaupimo orientacinis kiekis apie 120 m3 iš 1 ha prižiūrimo kapinių ploto per metus. Paslaugų teikėjas pats pasirenka atliekų išvežimo periodiškumą atsižvelgdamas į tai, kad konteineriai nebūtų perkrauti, atliekos nebūtų kraunamos konteinerinėse aikštelėse. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad atliekos, susikaupusios Visų šventųjų, Vėlinių, Motinos, Tėvo dienomis, (kai privažiavimas prie kapinių dėl transporto spūsčių sudėtingas), būtų išvežtos kitu laiku, netrukdant transporto eismui (anksti ryte, vėlai vakare ar pan.).
5.6. rūšiuotų atliekų pridavimas į joms skirtas pridavimo vietas.
5.7. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių pastatymas ir priežiūra
5.7.1. atvežamos ir pastatomos kiekvieną rudenį iki lapkričio 1 d., nuolat pripildomos smėlio – druskos mišiniu;
5.7.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad dėžės būtų švarios ir tvarkingos, su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais;
5.7.3. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių maksimalūs matmenys: aukštis iki 0,7 m, plotis iki 0,7 m; ilgis iki 1,0 m, su dangčiu. Jų modelis (ir matmenys) turi būti suderintas su Klientu (pateikiamas dėžės vizualinis vaizdas);
5.7.4. pasibaigus žiemos sezonui, Paslaugų teikėjas dėžes išveža ir saugo iki kito žiemos sezono.
5.8. Žaliųjų plotų (vejų, šlaitų) priežiūra užtikrinant pastovią švarą:
5.8.1. šienavimo darbų sezono pradžios laikas suderinamas su Klientu, atsižvelgiant į būtinumą suteikti šias paslaugas;
5.8.2. šienaujama 1 m palei takus, patvoriai ir vejos, takai tarp kapaviečių, užtikrinant, kad nupjauta veja būtų ne aukštesnė kaip 10 cm ir ne žemesnė kaip 5 cm;
5.8.3. pjaunant žolę turi būti pašalinami jauni menkaverčiai krūmeliai ir medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio;
5.8.4. jei nebuvo smulkinta, nupjauta žolė turi būti išvežta per 3 dienas;
[bookmark: _Hlk167377378][bookmark: _Hlk64549356]5.8.5. lapai grėbiami visame kapinių plote, išskyrus kelius, automobilių stovėjimo aikšteles ir laiptus (dangos tvarkomos vadovaujantis 5.2 p.) ir kapavietes. Visus nukritusius lapus privaloma sugrėbti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui. Skaičiuojama lapų sugrėbimo norma per 12 mėnesių laikotarpį – 10 m3 iš 100 m2 grėbiamo ploto. Lapai turi būti sugrėbti ir iki lapkričio 1 d. išvežti nukritę lapai, o likusieji, kurie iki lapkričio 1 d. nebuvo spėję nukristi, turi būti išvežti ne vėliau kaip iki gruodžio mėn. 15 d. Klientas turi teisę keisti lapų išvežimo terminą – esant nepalankioms oro sąlygoms, lapų išvežimo darbus baigti pavasarį, nutirpus sniegui;
5.8.6. šiukšlės nuolat renkamos visoje kapinių teritorijoje (įskaitant ir takelius tarp kapaviečių), išmetamos į rūšiuotoms atliekoms skirtus konteinerius. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.).
 5.9. Biotualetų pastatymas. 2 biotualetai statomi Rokantiškių kapinėse ir prižiūrimi nuolat, visą paslaugų teikimo laikotarpį.

6. PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ
Šios paslaugos teikiamos gavus raštišką Kliento užsakymą, kuriame turi būti nurodoma paslaugų teikimo vieta, kiekis, paslaugų suteikimo terminas, medžiagos ir kita būtina techninė informacija.
6.1. Kapinių tvorų remontas
6.1.1. Panelinės tvoros įrengimas (segmentas 1530x2500 mm, virbo storis ne mažiau nei 6 mm) be stulpelių kainos;
6.1.2. Panelinės tvoros  (h=1530) stulpelio įrengimas su tvirtinimo elementais (2 vnt.);
6.1.3. Vartų pritraukimo įtaisų keitimas nauju;
6.1.4. Vartų spynos keitimas.
6.2. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas
6.2.1. A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN arba lygiavertis);
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC11-VN arba lygiavertis. Remontuojamas plotas išpučiamas suspaustu oru, pašalinamos duobių kraštuose esančios asfaltbetonio nuolaužos ir gruntuojamas bituminėmis emulsijomis. Tankinama vibroplokštėmis, plentvoliais ar pneumovolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
Asfaltbetonio dangos remonto, užtaisant duobes rankiniu būdu, įkainis taikomas remontuojant asfaltbetonio dangoje atsivėrusias duobes ir jas užtaisant prieš naujos asfaltbetonio dangos įrengimą. Asfaltbetonio dangos remonto užtaisant duobes rankiniu būdu darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis taikomas nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto. Atliktų darbų garantija - 1 metai.
6.2.2. Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS arba lygiavertis) 5 cm;
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-VS arba lygiavertis. Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios arba statmenos gatvės ašiai. Frezuojama 5 cm gyliu. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas. Išvežamas frezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra Paslaugų teikėjo nuosavybė.
Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvoliais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos. Asfaltbetonio dangos remonto naudojant frezą darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Atliktų darbų garantija - 2 metai.
6.2.3. Autokrautuvo darbas;
6.2.4. Kelio darbininko darbas.
6.3. Teritorijos sutvarkymas
6.3.1. apleistų kapaviečių šienavimas;
6.3.2. Savavališkai sukaupto gelžbetonio ar akmens laužo, kuris susidaro kapaviečių savininkams keičiant ar remontuojant paminklus, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.3.3. Bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles:
a) surinkti Paslaugų teikėjo tvarkomose teritorijose besimėtančias bešeimininkes padangas;
b) nuvežti jas į padangų laikino sandėliavimo (iki išvežimo utilizavimui) aikštelę Eigulių g. 32, Vilniuje (aikštelės vieta gali kisti);
c) kas mėnesį pateikti Klientui deklaracijas apie priduotas padangas.
6.3.4. Stambiagabaričių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3.5. Vėjų nulaužtų medžių šakų pakrovimas ir išvežimas.
6.4. Medžių tvarkymas
Medžių priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Šiuos darbus privalo atlikti tik turintys teisę ir atitinkamą kvalifikaciją specialistai. Visą susidariusią po želdinių tvarkymo medieną susmulkinti iki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm (ilgis-plotis-storis) bei medienos skiedras priduoti neatlygintinai į akcinę bendrovę „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 arba Pramonės g. 95, LT-11115. Medžių kamienai, kurių skersmuo viršija 60 cm, lieka Paslaugų teikėjui.
6.4.1. medžių genėjimas nuo kopėčių, panaudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas, kirtimo atliekų išvežimas ir pridavimas;
6.4.2. medžių pjovimas nuo žemės, naudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas. Medžiai supjaustomi. Nupjauto medžio kelmo aukštis turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugų teikėjas atsako, kad kertant medį nebūtų sugadinti kapinių statiniai bei takų dangos. Sugadinus statinius, Paslaugų teikėjas atlygina žalą savo sąskaita;
6.4.3. kelmų rovimas ir išvežimas;
6.4.4. kelmų nužeminimas, gręžimas. Nesant galimybei išrauti, kelmas nužeminamas iki 20 cm žemiau žemės altitudės arba išgręžiamas. Duobės, išrovus kelmus, užpilamos žeme, teritorija sutvarkoma, šalia rovimo zonos esantys keliai, šaligatviai ir kiti statiniai ar įrenginiai apsaugomi nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatomi;
6.4.5. gyvatvorių karpymas. Formos suteikimas, retinimas, žeminimas, atnaujinimas;
6.4.6. menkaverčių krūmų pjovimas.
6.5. Vandens sistemos remontas
6.5.1. vandentiekio vamzdžių keitimas;
6.5.2. vandens talpų kranų ir vandentiekio kranų keitimas;
6.5.3. naujų 5 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.4. naujų 10 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.5. vienos talpos sutvarkymas užvirinant kiaurymes.
6.5.6. paviršinio vandens nusiurbimas nuo semiamų teritorijų.
6.6. Biotualetų nuoma numatyta Rokantiškių kapinėse –2 vnt., dviem savaitėms prieš ir po Visų šventųjų ir mirusiųjų dienos, taip pat dviem savaitėms prieš ir po Motinos dienos.

1.3 priedas

TREČIOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Karveliškių kapinių grupė

Šiai kapinių grupei priklauso:
Karveliškių, Platiniškių ir Varnės kapinės, administracinės patalpos Vilniaus r., Zujūnų sen., Karveliškių k., Karveliškių g. 2.
[bookmark: _Hlk169094167]Šios kapinių grupės plotas  – 78,78 ha.
1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:
1.1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo galiojančia suvestine redakcija, 2007-12-20 Nr. X-1404;
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19  nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija;
1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr.1-1692 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis.
Kapinių tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų pataisymai bei papildymai, kurie gali būti priimti paslaugų teikimo laikotarpiu, yra privalomi Paslaugų teikėjui.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1. Paslaugų teikėjas privalo prižiūrėti visą kapinių teritoriją.
2.2. Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės, vairuotojų, darbininkų ir kiemsargių apranga, turi būti paženklinti Paslaugų teikėjo atributais;
2.3. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti Paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų;
2.4.  Paslaugų teikėjas paslaugų teikimui privalo turėti ir (arba) nuomoti visą reikiamą techninę bazę − šlavimo, pjovimo, krovimo, sniego valymo ir kitą techniką, automašinas. Medžių, kurių kamieno skersmuo iki 16 cm, pjovimo darbams turi būti naudojami akumuliatoriniai pjūklai, žaliųjų plotų priežiūrai turi būti naudojamos akumuliatorinės žoliapjovės ir akumuliatoriniai lapų pūstuvai. Klientas pasilieka teisę paslaugų teikimo laikotarpiu patikrinti vietoje Paslaugų teikėjo turimą ar nuomojamą techninę bazę, jos paruošimą eksploatacijai, techninių apžiūrų galiojimą ir pan.;
2.5. Paslaugų teikėjas pasirenka paslaugų suteikimo būdą (rankinį, mechanizuotą) pagal savo turimas priemones ir mechanizmus; 
2.6. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kiekį, kokybę ir pan. – deklaracijas apie atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, medžiagų (pvz., betono laužo, atliekų išvežimo) atitikties deklaraciją, prekių įsigijimo dokumentus – pvz. gėlių įsigijimui sąskaitas-faktūras.
2.7. Pasibaigus kapinių priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui, Paslaugų teikėjas perduoda visą saugomą dokumentaciją bei tvarkingas kapinių administracines patalpas Vilniaus miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams. Surašomas perdavimo aktas. 
3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:
· pastoviai teikiamos (aprašytos 5 skyriuje) paslaugos;
· paslaugos, teikiamos pagal kliento užsakymą (aprašytos 6 skyriuje).
4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:
· Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.
· Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.
5. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS
Karveliškių kapinių grupės kapinėse būtina teikti šias paslaugas, užtikrinant administracinio darbo kokybę, pastovią kapinių priežiūrą bendro naudojimo kapinių plote.
5.1. Kapinių administravimas:
5.1.1. Paslaugų teikėjas kokybiškam kapinių administravimui turi užtikrinti pakankamą kapinių administratorių skaičių. Paslaugų teikėjo paskirti kapinių administratoriai paslaugų teikimo laikotarpiu žymi Paslaugų teikėjo paskirti kapinių administratoriai žymi laidojimo vietas, registruoja duomenis Vilniaus miesto skaitmenizuotų kapinių registre ir (ar) laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale, kurio forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse arba kitu aktualiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdo kapaviečių statinių įrengimo kontrolę (kapaviečių statinių projektų ar schemų derinimas, teritorijų po kapaviečių įrengimo patikrinimas), kontroliuoja duobkasių darbą, rūpinasi kapinių apsauga, įvykus vagystėms ar vandalizmo atvejams informuoja policiją ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingą darbuotoją. Kapinių administratoriai tikrina žmonių prašymus laidoti į šeimos kapavietes ir kartu pateiktus dokumentus (kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas, giminystės ryšį įrodantys dokumentai), kapaviečių ribas laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale ir kapinėse, atsako už teisingą informacijos apie galimybę praplėsti kapavietę ar leisti laidoti šeimos kapavietėje pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės mero įgaliotam asmeniui. Teikia Klientui aktualią informaciją dėl virstančių medžių sužalotų paminklų, sugadintų takų, tvorų ir kitų infrastruktūros elementų. 
5.1.2. Administravimo paslaugos kapinių lankytojams turi būti pasiekiamos kapinių administracijos darbo laiku:
· vasaros sezono metu I–V 8.00–17.00 val., VI 8.00–14.00 val.; 
· žiemos sezono metu I–V 8.00–16.00 val., VI 8.00–14.00 val.;
· nedirba sekmadieniais ir Lietuvos valstybinių švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai šventinių dienų skaičius viršija 2 (dvi) dienas iš eilės.
· esant poreikiui ir (ar) esant skundams, kapinių administratoriai atlieka patikrinimus ne darbo metu.
5.1.3. Paslaugų teikėjas kapinių administracinių paslaugų teikimui turi teisę išsinuomoti administracinius ir kitus pastatus iš Kliento, pasirašydamas patalpų nuomos sutartį, arba turi pasirūpinti laikinų administracinių patalpų įrengimu šalia kapinių (ar sklypo ribose). Jei Paslaugų teikėjas teikiant kapinių priežiūros paslaugas pasirašys patalpų nuomos sutartį su Klientu, tai už naudojimąsi administracinėmis patalpomis ir kitais pastatais turės mokėti nuomos mokestį. Patalpų nuomos kaina nurodoma 3 lentelėje. Taip pat, tokiu atveju, Paslaugų teikėjas privalo rūpintis kapinių administracinių pastatų ir patalpų eksploatavimu ir priežiūra (elektros tinklų, šildymo, pastato apsauga ir kt.). Paslaugų teikėjas, be nuompinigių, kas mėnesį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka moka visus mokesčius, nurodytus patalpų nuomos sutartyje, taip pat mokesčius už perduoto turto eksploatavimą, komunalines paslaugas, taip pat elektros ir ryšių paslaugas. Šios išlaidos privalo būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Karveliškių k. esančios patalpos šildomos vietiniu kieto kuro krosnimi (malkomis, anglimis ar briketais), vandentiekio ir kanalizacijos nėra.
5.1.4. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinių administraciniame pastate būtų internetinis ryšys, veikiantis kompiuteris ir skeneris, kapinių administratoriai turėtų automobilį, kuriuo galėtų greitai pasiekti nuo administracijos toliau nutolusias kapines.
5.1.5. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.
5.2. Šaligatvių, takų  ir automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra ir valymas:
5.2.1. vasaros sezono metu šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių (toliau – atsitiktinės šiukšlės) ir smėlio), kietosios dangos turi būti nugracuotos. Atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.).  Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m. 
5.2.2. žiemos sezono metu šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės:
- esant sudėtingoms oro sąlygoms – pasnigus (kai dangos padengtos sniegu), turi būti nuvalyti nuo sniego ir ledo ir pabarstyti smėlio-druskos mišiniu.
- esant normalioms oro sąlygoms (kai nėra sniego arba su sniegu, kai po sudėtingų oro sąlygų dangos nuvalytos), turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių, ir smėlio). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.
5.2.3. šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės valomi per visą plotį, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą.
5.3. Kolumbariumo valymas. Kolumbariumo sienos valomos per visą plotą, pagal poreikį pašalinamos samanos, surenkamos ir pašalinamos sudegusios nedekoratyvinės žvakės nuo lentynėlių, nurenkamos nuvytusios puokštės ir (ar) gėlės, stogas nušluojamas, nurenkamos šiukšlės, šakos, lapai, spygliai, pašalinamas sniegas. Šios paslaugos bus teikiamos įrengus kolumbariumą. 
5.4. Paviršinių nuotekų valymas:
5.4.1. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo latakai valomi pagal poreikį. Iš vandens surinkimo latakų surenkamos šakos, iššluojami lapai, išvalomos sunešto grunto nuosėdos, atkemšamos vamzdžių angos prie įtekėjimo į šulinėlius.
5.4.2. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai valomi  bent 1 (vieną) kartą per metus profilaktiškai arba skubiai užsikimšus po didelių liūčių, pagal poreikį. Iš vandens surinkimo šulinėlių išimami lapai, išvalomos iki šulinėlio dugno sunešto grunto nuosėdos. Taip pat atsiradus poreikiui valomi savaiminio vandens susigėrimo surinkimo šulinėliai po vandens padavimo kranais.
5.5. Kapinėse susidariusių atliekų rūšiavimas ir savalaikis atliekų išvežimas įvertinant kamerų pastatymą probleminėse vietose: 
5.5.1. kapinių aprūpinimas atliekų konteineriais rūšiuotoms atliekoms rinkti: stiklui, popieriui ir plastikui, žaliosioms atliekoms ir mišrioms komunalinėms atliekoms, mažiausias rekomenduojamas skaičius – 1 komplektas konteinerių/1ha prižiūrimo kapinių ploto;
5.5.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad konteinerių aikštelės būtų pastoviai tvarkomos, konteineriai būtų neryškių spalvų, švarūs it tvarkingi;
5.5.3. atliekų susikaupimo orientacinis kiekis apie 150 m3 iš 1 ha prižiūrimo kapinių ploto per metus. Paslaugų teikėjas pats pasirenka atliekų išvežimo periodiškumą atsižvelgdamas į tai, kad konteineriai nebūtų perkrauti, atliekos nebūtų kraunamos konteinerinėse aikštelėse. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad atliekos, susikaupusios Visų šventųjų, Vėlinių, Motinos, Tėvo dienomis, (kai privažiavimas prie kapinių dėl transporto spūsčių sudėtingas), būtų išvežtos kitu laiku, netrukdant transporto eismui (anksti ryte, vėlai vakare ar pan.).
5.6. rūšiuotų atliekų pridavimas  į joms skirtas pridavimo vietas.
5.7. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių pastatymas ir priežiūra:
5.7.1. atvežamos ir pastatomos kiekvieną rudenį iki lapkričio 1 d., nuolat pripildomos smėlio – druskos mišiniu:
5.7.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad dėžės būtų švarios ir tvarkingos, su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais;
5.7.3. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių maksimalūs matmenys: aukštis iki 0,7 m, plotis iki 0,7 m; ilgis iki 1,0 m, su dangčiu. Jų modelis (ir matmenys) turi būti suderintas su Klientu (pateikiamas dėžės vizualinis vaizdas);
5.7.4. Pasibaigus žiemos sezonui, Paslaugų teikėjas dėžes išveža ir saugo iki kito žiemos sezono.
5.8. Žaliųjų plotų (vejų, šlaitų) priežiūra užtikrinant pastovią švarą:
5.8.1. šienavimo darbų sezono pradžios laikas suderinamas su Klientu, atsižvelgiant į būtinumą atlikti šias paslaugas;
5.8.2. šienaujama 1 m palei takus, patvoriai, vejos, takai tarp kapaviečių, užtikrinant, kad nupjauta veja būtų ne aukštesnė kaip 10 cm ir ne žemesnė kaip 5 cm;
5.8.3. pjaunant žolę turi būti pašalinami jauni menkaverčiai krūmeliai ir medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio;
5.8.4. jeigu nebuvo smulkinta, nupjauta žolė turi būti išvežta per 3 dienas;
5.8.5. lapai sugrėbiami visame kapinių plote, išskyrus kelius, automobilių stovėjimo aikšteles (dangos tvarkomos vadovaujantis 5.2 p.) ir kapavietes. Visus nukritusius lapus privaloma sugrėbti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui. Skaičiuojama lapų sugrėbimo norma per 12 mėnesių laikotarpį – 10 m3 iš 100 m2 grėbiamo ploto. Lapai turi būti sugrėbti ir iki lapkričio 1 d. išvežti nukritę lapai, o likusieji, kurie iki lapkričio 1 d. nebuvo spėję nukristi, turi būti išvežti ne vėliau kaip iki gruodžio mėn. 15 d. Klientas turi teisę keisti lapų išvežimo terminą – esant nepalankioms oro sąlygoms, lapų išvežimo darbus baigti pavasarį, nutirpus sniegui;
5.8.6. šiukšlės nuolat renkamos visoje kapinių teritorijoje (įskaitant ir takelius tarp kapaviečių), išmetamos į rūšiuotoms atliekoms skirtus konteinerius. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.).
5.9. Biotualetų pastatymas ir priežiūra. 2 biotualetai statomi Karveliškių kapinėse ir prižiūrimi nuolat, visą paslaugų teikimo laikotarpį. Paslaugų teikėjas atsako už švarą ir tvarką visą laiką.

6. PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ
Šios paslaugos teikiamos gavus raštišką Kliento užsakymą, kuriame turi būti nurodoma paslaugų teikimo vieta, kiekis, paslaugų suteikimo terminas, medžiagos ir kita būtina techninė informacija.
6.1. Kapinių tvorų remontas:
6.1.1. Panelinės tvoros įrengimas (segmentas 1530x2500 mm, virbo storis ne mažiau nei 6 mm) be stulpelių kainos;
6.1.2. Panelinės tvoros  (h=1530) stulpelio įrengimas su tvirtinimo elementais (2 vnt.);
6.1.3. Vartų spynos keitimas.
6.2.  Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas
6.2.1. A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN arba lygiavertis);
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC11-VN arba lygiavertis. Remontuojamas plotas išpučiamas suspaustu oru, pašalinamos duobių kraštuose esančios asfaltbetonio nuolaužos ir gruntuojamas bituminėmis emulsijomis. Tankinama vibroplokštėmis, plentvoliais ar pneumovolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
Asfaltbetonio dangos remonto, užtaisant duobes rankiniu būdu, įkainis taikomas remontuojant asfaltbetonio dangoje atsivėrusias duobes ir jas užtaisant prieš naujos asfaltbetonio dangos įrengimą. Asfaltbetonio dangos remonto užtaisant duobes rankiniu būdu darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis taikomas nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto. Atliktų darbų garantija - 1 metai.
6.2.2. Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS arba lygiavertis) 5 cm;
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-VS arba lygiavertis. Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios arba statmenos gatvės ašiai. Frezuojama 5 cm gyliu. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas. Išvežamas frezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra Paslaugų teikėjo nuosavybė.
Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvoliais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos. Asfaltbetonio dangos remonto naudojant frezą darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Atliktų darbų garantija - 2 metai.
6.2.3. Autokrautuvo darbas;
6.2.4. Kelio darbininko darbas.
6.3. Teritorijos sutvarkymas
6.3.1. apleistų kapaviečių šienavimas;
6.3.2. savavališkai sukaupto gelžbetonio ar akmens laužo, kuris susidaro kapaviečių savininkams keičiant ar remontuojant paminklus, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.3.3. bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles:
a) surinkti Paslaugų teikėjo tvarkomose teritorijose besimėtančias bešeimininkes padangas;
b) nuvežti jas į padangų laikino sandėliavimo (iki išvežimo utilizavimui) aikštelę Eigulių g. 32, Vilniuje (aikštelės vieta gali kisti);
c) kas mėnesį pateikti Klientui deklaracijas apie priduotas padangas.
6.3.4. stambiagabaričių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;;
6.3.5. vėjų nulaužtų medžių šakų pakrovimas ir išvežimas.
6.4. Medžių tvarkymas
Medžių priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Šiuos darbus privalo atlikti tik turintys teisę ir atitinkamą kvalifikaciją specialistai. Visą susidariusią po želdinių tvarkymo medieną susmulkinti iki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm (ilgis-plotis-storis) bei medienos skiedras priduoti neatlygintinai į akcinę bendrovę „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 arba Pramonės g. 95, LT-11115. Medžių kamienai, kurių skersmuo viršija 60 cm, lieka Paslaugų teikėjui.
6.4.1. medžių genėjimas nuo kopėčių, panaudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas, kirtimo atliekų išvežimas ir pridavimas;
6.4.2. medžių pjovimas nuo žemės, naudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas. Medžiai supjaustomi. Nupjauto medžio kelmo aukštis turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugų teikėjas atsako, kad kertant medį nebūtų sugadinti kapinių statiniai bei takų dangos. Sugadinus statinius, Paslaugų teikėjas atlygina žalą savo sąskaita;
6.4.3. kelmų rovimas ir išvežimas;
6.4.4. kelmų nužeminimas, gręžimas. Nesant galimybei išrauti, kelmas nužeminamas iki 20 cm žemiau žemės altitudės arba išgręžiamas. Duobės, išrovus kelmus, užpilamos žeme, teritorija sutvarkoma, šalia rovimo zonos esantys keliai, šaligatviai ir kiti statiniai ar įrenginiai apsaugomi nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatomi;
6.4.5. gyvatvorių karpymas. Formos suteikimas, retinimas, žeminimas, atnaujinimas;
6.4.6. menkaverčių krūmų pjovimas.
6.5. Vandens sistemos remontas:
6.5.1. vandentiekio vamzdžių keitimas;
6.5.2. vandens talpų kranų ir vandentiekio kranų keitimas;
6.5.3. naujų 5 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.4. naujų 10 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.5. vienos talpos sutvarkymas užvirinant kiaurymes.
6.5.6. paviršinio vandens nusiurbimas nuo semiamų teritorijų.
[bookmark: _Hlk166832476]6.6. Biotualetų nuoma numatyta 2 vnt. – Karveliškių kapinėse, dviem savaitėms prieš ir po Visų šventųjų ir mirusiųjų dienos, taip pat dviem savaitėms prieš ir po Motinos dienos. 

1.4 priedas

KETVIRTOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Saltoniškių kapinių grupė

Šiai kapinių grupei priklauso:
Saltoniškių, Sudervės, Sudervės žydų, Viršuliškių, Verkių, Naujanerių, Gulbinų, Kryžiokų, ir Buivydiškių kapinės, administracinės patalpos Ąžuolyno g. 8.
Šios kapinių grupės plotas  – 30,77 ha.

1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:
1.1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo galiojančia suvestine redakcija, 2007-12-20 Nr. X-1404;
1.2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija;
1.3 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr.1-1692 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis.
Kapinių tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų pataisymai bei papildymai, kurie gali būti priimti sutarties vykdymo laikotarpiu, yra privalomi Paslaugų teikėjui.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1. Paslaugų teikėjas privalo prižiūrėti visą kapinių teritoriją.
2.2. Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės, vairuotojų, darbininkų ir kiemsargių apranga, turi būti paženklinti Paslaugų tiekėjo atributais;
2.3. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų;
2.4.  Paslaugų teikėjas paslaugų teikimui privalo turėti ir (arba) nuomoti visą reikiamą techninę bazę − šlavimo, pjovimo, krovimo, sniego valymo ir kitą techniką, automašinas. Medžių, kurių kamieno skersmuo iki 16 cm, pjovimo darbams turi būti naudojami akumuliatoriniai pjūklai, žaliųjų plotų priežiūrai turi būti naudojamos akumuliatorinės žoliapjovės ir akumuliatoriniai lapų pūstuvai. Klientas pasilieka teisę paslaugų teikimo laikotarpiu patikrinti vietoje Paslaugų teikėjo turimą ar nuomojamą techninę bazę, jos paruošimą eksploatacijai, techninių apžiūrų galiojimą ir pan.;
2.5. Paslaugų teikėjas pasirenka paslaugų teikimo būdą (rankinį, mechanizuotą) pagal savo turimas priemones ir mechanizmus; 
2.6. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kiekį, kokybę ir pan. – deklaracijas apie atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, medžiagų (pvz., betono laužo, atliekų išvežimo) atitikties deklaraciją, prekių įsigijimo dokumentus – pvz. gėlių įsigijimui sąskaitas-faktūras.
2.7. Pasibaigus kapinių priežiūros sutartiniam laikotarpiui, Paslaugų teikėjas perduoda visą saugomą dokumentaciją bei tvarkingas kapinių administracines patalpas Vilniaus miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams. Surašomas perdavimo aktas. 
3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:
· pastoviai teikiamos (aprašytos 5 skyriuje) paslaugos;
· paslaugos, teikiamos pagal Kliento užsakymą (aprašytos 6 skyriuje).
4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:
· Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.
· Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.
5. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS
Saltoniškių kapinių grupės kapinėse būtina teikti šias paslaugas, užtikrinant administracinio darbo kokybę, pastovią kapinių priežiūrą bendro naudojimo kapinių plote.
5.1. Kapinių administravimas:
5.1.1. Paslaugų teikėjas kokybiškam kapinių administravimui turi užtikrinti pakankamą kapinių administratorių skaičių. Paslaugų teikėjo paskirti kapinių administratoriai paslaugų teikimo laikotarpiu žymi laidojimo vietas, registruoja duomenis Vilniaus miesto skaitmenizuotų kapinių registre ir (ar) laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale, kurio forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse arba kitu aktualiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdo kapaviečių statinių įrengimo kontrolę (kapaviečių statinių projektų ar schemų derinimas, teritorijų po kapaviečių įrengimo patikrinimas), kontroliuoja duobkasių darbą, rūpinasi kapinių apsauga, įvykus vagystėms ar vandalizmo atvejams informuoja policiją ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingą darbuotoją. Kapinių administratoriai tikrina žmonių prašymus laidoti į šeimos kapavietes ir kartu pateiktus dokumentus (kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas, giminystės ryšį įrodantys dokumentai), kapaviečių ribas laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale ir kapinėse, atsako už teisingą informacijos apie galimybę praplėsti kapavietę ar leisti laidoti šeimos kapavietėje pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės mero įgaliotam asmeniui. Teikia Klientui aktualią informaciją dėl virstančių medžių sužalotų paminklų, sugadintų takų, tvorų ir kitų infrastruktūros elementų. 
5.1.2. Administravimo paslaugos kapinių lankytojams turi būti pasiekiamos kapinių administracijos darbo laiku:
· vasaros sezono metu I–V 8.00–17.00 val., VI 8.00–14.00 val.; 
· žiemos sezono metu I–V 8.00–16.00 val., VI 8.00–14.00 val.;
· nedirba sekmadieniais ir Lietuvos valstybinių švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai šventinių dienų skaičius viršija 2 (dvi) dienas iš eilės.
· esant poreikiui ir (ar) esant skundams, kapinių administratoriai atlieka patikrinimus ne darbo metu.
5.1.3. Sudervės žydų konfesinės kapinės turi savo kapinių administratorių.
5.1.4. Paslaugų teikėjas kapinių administracinių paslaugų teikimui turi teisę išsinuomoti administracinius ir kitus pastatus iš Kliento, pasirašydamas patalpų nuomos sutartį, arba turi pasirūpinti laikinų administracinių patalpų įrengimu šalia kapinių (ar sklypo ribose). Jei Paslaugų teikėjas teikiant kapinių priežiūros paslaugas pasirašys patalpų nuomos sutartį su Klientu, tai už naudojimąsi administracinėmis patalpomis ir kitais pastatais turės mokėti nuomos mokestį. Patalpų nuomos kaina nurodoma 3 lentelėje. Taip pat, tokiu atveju, Paslaugų teikėjas privalo rūpintis kapinių administracinių pastatų eksploatavimu ir priežiūra (elektros tinklų, šildymo, pastato apsauga ir kt.). Paslaugų teikėjas, be nuompinigių, kas mėnesį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka moka visus mokesčius, nurodytus patalpų nuomos sutartyje, taip pat mokesčius už perduoto turto eksploatavimą, komunalines paslaugas, taip pat elektros ir ryšių paslaugas. Šios išlaidos privalo būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Ąžuolyno g. 8 esančios ūkio patalpos šildomos kieto kuro krosnimi (malkomis, anglimis ar briketais). Visose patalpose vandentiekio ir kanalizacijos nėra. 
5.1.6. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinių administraciniame pastate būtų internetinis ryšys, veikiantis kompiuteris ir skeneris, kapinių administratoriai turėtų automobilį, kuriuo galėtų greitai pasiekti nuo administracijos toliau nutolusias kapines.
5.1.7. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.
5.2. Šaligatvių ir takų priežiūra ir valymas:
5.2.1. vasaros sezono metu šaligatviai ir takai turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių (toliau – atsitiktinės šiukšlės) ir smėlio, kietosios dangos turi būti nugracuotos. Atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m.  
5.2.2. žiemos sezono metu šaligatviai ir takai:
- esant sudėtingoms oro sąlygoms – pasnigus (kai dangos padengtos sniegu), turi būti nuvalyti nuo sniego ir ledo ir pabarstyti smėlio-druskos mišiniu.
- esant normalioms oro sąlygoms (kai nėra sniego arba su sniegu, kai po sudėtingų oro sąlygų dangos nuvalytos), turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių, ir smėlio). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.
5.2.3. šaligatviai ir takai valomi per visą plotį, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu draudžiama naudoti mechanizmus ar  įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą.
5.3. Kolumbariumo valymas. Kolumbariumo sienos valomos per visą plotą, pagal poreikį pašalinamos samanos, surenkamos ir pašalinamos sudegusios nedekoratyvinės žvakės nuo lentynėlių, nurenkamos nuvytusios puokštės ir (ar) gėlės, stogas nušluojamas, nurenkamos šiukšlės, šakos, lapai, spygliai, pašalinamas sniegas. Šios paslaugos bus   vykdomos įrengus kolumbariumą. 
5.4. Paviršinių nuotekų valymas:
5.4.1. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo latakai valomi pagal poreikį. Iš vandens surinkimo latakų surenkamos šakos, iššluojami lapai, išvalomos sunešto grunto nuosėdos, atkemšamos vamzdžių angos prie įtekėjimo į šulinėlius.
5.4.2. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai valomi  bent 1 (vieną) kartą per metus profilaktiškai arba skubiai užsikimšus po didelių liūčių, pagal poreikį. Iš vandens surinkimo šulinėlių išimami lapai, išvalomos iki šulinėlio dugno sunešto grunto nuosėdos. Taip pat atsiradus poreikiui valomi savaiminio vandens susigėrimo surinkimo šulinėliai po vandens padavimo kranais.
5.5. Kapinėse susidariusių atliekų rūšiavimas ir savalaikis atliekų išvežimas įvertinant kamerų pastatymą probleminėse vietose: 
5.5.1. kapinių aprūpinimas atliekų konteineriais rūšiuotoms atliekoms rinkti: stiklui, popieriui ir plastikui, žaliosioms atliekoms ir mišrioms komunalinėms atliekoms, mažiausias rekomenduojamas skaičius – 1 komplektas konteinerių/1ha prižiūrimo kapinių ploto;
5.5.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad konteinerių aikštelės būtų pastoviai tvarkomos, konteineriai būtų neryškių spalvų, švarūs ir tvarkingi;
5.5.3. atliekų susikaupimo orientacinis kiekis apie 100 m3 iš 1 ha prižiūrimo kapinių ploto per metus. Paslaugų teikėjas pats pasirenka atliekų išvežimo periodiškumą atsižvelgdamas į tai, kad konteineriai nebūtų perkrauti, atliekos nebūtų kraunamos konteinerinėse aikštelėse. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad atliekos, susikaupusios Visų šventųjų, Vėlinių, Motinos, Tėvo dienomis, (kai privažiavimas prie kapinių dėl transporto spūsčių sudėtingas), būtų išvežtos kitu laiku, netrukdant transporto eismui (anksti ryte, vėlai vakare ar pan.).
5.6. rūšiuotų atliekų pridavimas į joms skirtas pridavimo vietas.
5.7. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių pastatymas ir priežiūra. 
5.7.1. atvežamos ir pastatomos kiekvieną rudenį iki lapkričio 1 d., nuolat pripildomos smėlio – druskos mišiniu:
5.7.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad dėžės būtų švarios ir tvarkingos, su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais;
5.7.3. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių maksimalūs matmenys: aukštis iki 0,7 m, plotis iki 0,7 m; ilgis iki 1,0 m, su dangčiu. Jų modelis (ir matmenys) turi būti suderintas su Klientu (pateikiamas dėžės vizualinis vaizdas);
5.7.4. Pasibaigus žiemos sezonui, Paslaugų teikėjas dėžes išveža ir saugo iki kito žiemos sezono.
5.8. Žaliųjų plotų (vejų, šlaitų) priežiūra užtikrinant pastovią švarą:
5.8.1. šienavimo darbų sezono pradžios laikas suderinamas su Klientu, atsižvelgiant į būtinumą suteikti šias paslauga;
5.8.2. šienaujama visame Viršuliškių, Naujanerių, Gulbinų, Kryžiokų kapinių plote, kitose kapinėse šienaujama 1 m palei takus, patvoriai ir vejos, takai tarp kapaviečių, užtikrinant, kad nupjauta veja būtų ne aukštesnė kaip 10 cm ir ne žemesnė kaip 5 cm;
5.8.3. pjaunant žolę turi būti pašalinami jauni menkaverčiai krūmeliai ir medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio;
5.8.4. jeigu nebuvo smulkinta, nupjauta žolė turi būti išvežta per 3 dienas;
5.8.5. lapai sugrėbiami visame Viršuliškių, Senųjų Vaidotų, Naujanerių, Gulbinų, Kryžiokų ir Bukčių kapinių plote, kitose kapinėse lapai grėbiami visame kapinių plote, išskyrus kelius (dangos tvarkomos vadovaujantis 5.2 p.) ir kapavietes.  Visus nukritusius lapus privaloma sugrėbti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui. Skaičiuojama lapų sugrėbimo norma per 12 mėnesių laikotarpį – 10 m3 iš 100 m2 grėbiamo ploto. Lapai turi būti sugrėbti ir iki lapkričio 1 d. išvežti nukritę lapai, o likusieji, kurie iki lapkričio 1 d. nebuvo spėję nukristi, turi būti išvežti ne vėliau kaip iki gruodžio mėn. 15 d. Klientas turi teisę keisti lapų išvežimo terminą – esant nepalankioms oro sąlygoms, lapų išvežimo darbus baigti pavasarį, nutirpus sniegui;
5.8.6. šiukšlės nuolat renkamos visoje kapinių teritorijoje (įskaitant ir takelius tarp kapaviečių), išmetamos į rūšiuotoms atliekoms skirtus konteinerius. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.).
5.9. Biotualetų pastatymas ir priežiūra. 1 biotualetas statomas Saltoniškių ir 1 Sudervės kapinėse ir prižiūrimi nuolat, visą paslaugų teikimo laikotarpį.

6. PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ
Šios paslaugos teikiamos gavus raštišką Kliento užsakymą, kuriame turi būti nurodoma paslaugų teikimo vieta, kiekis, paslaugų suteikimo terminas, medžiagos ir kita būtina techninė informacija.
6.1. Kapinių tvorų remontas
[bookmark: _Hlk64543062]6.1.1. Panelinės tvoros įrengimas (segmentas 1530x2500 mm, virbo storis ne mažiau nei 6 mm) be stulpelių kainos;
6.1.2. Panelinės tvoros  (h=1530) stulpelio įrengimas su tvirtinimo elementais (2 vnt.);
6.1.3. Vartų pritraukimo įtaisų keitimas nauju;
6.1.4. Vartų spynos keitimas.
6.2. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas
6.2.1. A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN arba lygiavertis);
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC11-VN (arba lygiavertis). Remontuojamas plotas išpučiamas suspaustu oru, pašalinamos duobių kraštuose esančios asfaltbetonio nuolaužos ir gruntuojamas bituminėmis emulsijomis. Tankinama vibroplokštėmis, plentvoliais ar pneumovolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
Asfaltbetonio dangos remonto, užtaisant duobes rankiniu būdu, įkainis taikomas remontuojant asfaltbetonio dangoje atsivėrusias duobes ir jas užtaisant prieš naujos asfaltbetonio dangos įrengimą. Asfaltbetonio dangos remonto užtaisant duobes rankiniu būdu darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis taikomas nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto. Atliktų darbų garantija - 1 metai.
6.2.2. Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS arba lygiavertis) 5 cm;
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-VS (arba lygiavertis). Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios arba statmenos gatvės ašiai. Frezuojama 5 cm gyliu. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas. Išvežamas frezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra Paslaugų teikėjo nuosavybė.
Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvoliais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos. Asfaltbetonio dangos remonto naudojant frezą darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Atliktų darbų garantija - 2 metai.
6.2.3. Autokrautuvo darbas;
6.2.4. Kelio darbininko darbas.
6.3. Teritorijos sutvarkymas
6.3.1. apleistų kapaviečių šienavimas; 
6.3.2. Savavališkai sukaupto gelžbetonio ar akmens laužo, kuris susidaro kapaviečių savininkams keičiant ar remontuojant paminklus, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;; 
6.3.3. Bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles:
a) surinkti Paslaugų teikėjo tvarkomose teritorijose besimėtančias bešeimininkes padangas;
b) nuvežti jas į padangų laikino sandėliavimo (iki išvežimo utilizavimui) aikštelę Eigulių g. 32, Vilniuje (aikštelės vieta gali kisti);
c) kas mėnesį pateikti Klientui deklaracijas apie priduotas padangas.
6.3.4. Stambiagabaričių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;;
6.3.5. Vėjų nulaužtų medžių šakų pakrovimas ir išvežimas;
6.3.5. teritorijos išlyginimas sutvarkius savavališkus sąvartynus.
6.4. Medžių tvarkymas
Medžių priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Šiuos darbus privalo atlikti tik turintys teisę ir atitinkamą kvalifikaciją specialistai. Visą susidariusią po želdinių tvarkymo medieną susmulkinti iki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm (ilgis-plotis-storis) bei medienos skiedras priduoti neatlygintinai į akcinę bendrovę „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 arba Pramonės g. 95, LT-11115. Medžių kamienai, kurių skersmuo viršija 60 cm, lieka Paslaugų teikėjui.
6.4.1. medžių genėjimas nuo kopėčių, panaudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas, kirtimo atliekų išvežimas ir pridavimas.
6.4.2. medžių pjovimas nuo žemės, naudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas. Medžiai supjaustomi. Nupjauto medžio kelmo aukštis turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugų tiekėjas atsako, kad kertant medį nebūtų sugadinti kapinių statiniai bei takų dangos. Sugadinus statinius, paslaugų tiekėjas atlygina žalą savo sąskaita;
6.4.3. kelmų rovimas ir išvežimas. 
6.4.4. kelmų nužeminimas, gręžimas. Nesant galimybei išrauti, kelmas nužeminamas iki 20 cm žemiau žemės altitudės arba išgręžiamas. Duobės, išrovus kelmus, užpilamos žeme, teritorija sutvarkoma, šalia rovimo zonos esantys keliai, šaligatviai ir kiti statiniai ar įrenginiai apsaugomi nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatomi.
6.4.5. gyvatvorių karpymas. Formos suteikimas, retinimas, žeminimas, atnaujinimas.
6.4.6. menkaverčių krūmų pjovimas.
6.5. Vandens sistemos remontas
6.5.1. vandentiekio vamzdžių keitimas;
6.5.2. vandens talpų kranų ir vandentiekio kranų keitimas;
6.5.3. naujų 5 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.4. naujų 10 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.5. vienos talpos sutvarkymas užvirinant kiaurymes.
6.5.6. paviršinio vandens nusiurbimas nuo semiamų teritorijų.
6.6. Biotualetų nuoma numatyta Sudervės kapinėse – 1 vnt. ir Verkių kapinėse - 1 vnt. dviem savaitėms prieš ir po Visų šventųjų ir mirusiųjų dienos, taip pat dviem savaitėms prieš ir po Motinos dienos.





1.5 priedas

PENKTOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Panerių ir Grigiškių kapinių grupė

Šiai kapinių grupei priklauso:
Dėdeliškių, Neravų, Karių, Lentvario, Liudvinavo, Gurelių, Panerių, Daniliškių, Bukčių, Senosios Vaidotų kapinės, administracinių patalpų nėra, administratoriaus darbo vietą reikia pasirinkti (administruojant kitą kapinių grupę, Paslaugų teikėjas gali naudotis tos grupės administracinėmis patalpomis). Jei administruojama tik ši kapinių grupė, darbo vieta Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti pats.
Šios kapinių grupės plotas  – 8,88 ha.

1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:
1.1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo galiojančia suvestine redakcija, 2007-12-20, Nr. X-1404;
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija;
1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr.1-1692 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis.
Kapinių tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų pataisymai bei papildymai, kurie gali būti priimti sutarties vykdymo laikotarpiu, yra privalomi ,paslaugų teikėjui.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
2.1. Paslaugų teikėjas privalo prižiūrėti visą kapinių teritoriją.
2.2. Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės, vairuotojų, darbininkų ir kiemsargių apranga, turi būti paženklinti Paslaugų teikėjo atributais;
2.3. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų;
2.4. Paslaugų teikėjas paslaugų teikimui privalo turėti ir (arba) nuomoti visą reikiamą techninę bazę − šlavimo, pjovimo, krovimo, sniego valymo ir kitą techniką, automašinas. Medžių, kurių kamieno skersmuo iki 16 cm, pjovimo darbams turi būti naudojami akumuliatoriniai pjūklai, žaliųjų plotų priežiūrai turi būti naudojamos akumuliatorinės žoliapjovės ir akumuliatoriniai lapų pūstuvai. Klientas pasilieka teisę paslaugų teikimo laikotarpiu patikrinti vietoje Paslaugų teikėjo turimą ar nuomojamą techninę bazę, jos paruošimą eksploatacijai, techninių apžiūrų galiojimą ir pan.;
2.5. Paslaugų teikėjas pasirenka paslaugų teikimo būdą (rankinį, mechanizuotą) pagal savo turimas priemones ir mechanizmus;
2.6. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kiekį, kokybę ir pan. – deklaracijas apie atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, medžiagų (pvz., betono laužo, atliekų išvežimo) atitikties deklaraciją, prekių įsigijimo dokumentus – pvz. gėlių įsigijimui sąskaitas-faktūras.
2.7. Pasibaigus kapinių priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui, Paslaugų  teikėjas perduoda visą saugomą dokumentaciją bei tvarkingas kapinių administracines patalpas Vilniaus miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams. Surašomas perdavimo aktas.
3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:
· pastoviai teikiamos (aprašytos 5 skyriuje) paslaugos;
· paslaugos, teikiamos pagal Kliento užsakymą (aprašytos 6 skyriuje).
4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:
· Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.
· Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.
5. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS
Panerių  ir Grigiškių kapinių grupės kapinėse būtina teikti šias paslaugas, užtikrinant administracinio darbo kokybę, pastovią kapinių priežiūrą bendro naudojimo kapinių plote.
5.1. Kapinių administravimas:
5.1.1. Paslaugų teikėjas kokybiškam kapinių administravimui turi užtikrinti pakankamą kapinių administratorių skaičių. Paslaugų teikėjo paskirti kapinių administratoriai paslaugų teikimo laikotarpiu žymi laidojimo vietas, registruoja duomenis Vilniaus miesto skaitmenizuotų kapinių registre ir (ar) laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale, kurio forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse arba kitu aktualiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdo kapaviečių statinių įrengimo kontrolę (kapaviečių statinių projektų ar schemų derinimas, teritorijų po kapaviečių įrengimo patikrinimas), kontroliuoja duobkasių darbą, rūpinasi kapinių apsauga, įvykus vagystėms ar vandalizmo atvejams informuoja policiją ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingą darbuotoją. Kapinių administratoriai tikrina žmonių prašymus laidoti į šeimos kapavietes ir kartu pateiktus dokumentus (kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas, giminystės ryšį įrodantys dokumentai), kapaviečių ribas laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale ir kapinėse, atsako už teisingą informacijos apie galimybę praplėsti kapavietę ar leisti laidoti šeimos kapavietėje pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės mero įgaliotam asmeniui. Teikia Klientui aktualią informaciją dėl virstančių medžių sužalotų paminklų, sugadintų takų, tvorų ir kitų infrastruktūros elementų. 
[bookmark: _Hlk169180931][bookmark: _Hlk169182131]5.1.2. Administravimo paslaugos kapinių lankytojams turi būti pasiekiamos kapinių administracijos darbo laiku:
· vasaros sezono metu I–V 8.00–17.00 val., VI 8.00–14.00 val.; 
· žiemos sezono metu I–V 8.00–16.00 val., VI 8.00–14.00 val.;
· nedirba sekmadieniais ir Lietuvos valstybinių švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai šventinių dienų skaičius viršija 2 (dvi) dienas iš eilės.
· esant poreikiui ir (ar) esant skundams, kapinių administratoriai atlieka patikrinimus ne darbo metu.
5.1.3. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinių administratorių darbo vietoje būtų internetinis ryšys, veikiantis kompiuteris ir skeneris, kapinių administratoriai turėtų automobilį, kuriuo galėtų greitai pasiekti nuo administracijos toliau nutolusias kapines.
5.1.4. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.
5.2. Šaligatvių, takų ir automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra ir valymas
5.2.1. vasaros sezono metu šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių (toliau – atsitiktinės šiukšlės) ir smėlio), kietosios dangos turi būti nugracuotos. Atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m.  
5.2.2. žiemos sezono metu šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės:
- esant sudėtingoms oro sąlygoms – pasnigus (kai dangos padengtos sniegu), turi būti nuvalyti nuo sniego ir ledo ir pabarstyti smėlio-druskos mišiniu.
- esant normalioms oro sąlygoms (kai nėra sniego arba su sniegu, kai po sudėtingų oro sąlygų dangos nuvalytos), turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių, ir smėlio). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.
5.2.3. šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės valomi per visą plotį, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą.
5.3. Kolumbariumo valymas. Kolumbariumo sienos valomos per visą plotą, pagal poreikį pašalinamos samanos, surenkamos ir pašalinamos sudegusios nedekoratyvinės žvakės nuo lentynėlių, nurenkamos nuvytusios puokštės ir (ar) gėlės, stogas nušluojamas, nurenkamos šiukšlės, šakos, lapai, spygliai, pašalinamas sniegas. Šios paslaugos bus teikiamos įrengus kolumbariumą. 
5.4. Paviršinių nuotekų valymas:
[bookmark: _Hlk169189505]5.4.1. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo latakai valomi pagal poreikį. Iš vandens surinkimo latakų surenkamos šakos, iššluojami lapai, išvalomos sunešto grunto nuosėdos, atkemšamos vamzdžių angos prie įtekėjimo į šulinėlius.
[bookmark: _Hlk169189631]5.4.2. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai valomi  bent 1 (vieną) kartą per metus profilaktiškai arba skubiai užsikimšus po didelių liūčių, pagal poreikį. Iš vandens surinkimo šulinėlių išimami lapai, išvalomos iki šulinėlio dugno sunešto grunto nuosėdos. Taip pat atsiradus poreikiui valomi savaiminio vandens susigėrimo surinkimo šulinėliai po vandens padavimo kranais.
5.5. Kapinėse susidariusių atliekų rūšiavimas ir savalaikis atliekų išvežimas įvertinant kamerų pastatymą probleminėse vietose: 
5.5.1. kapinių aprūpinimas atliekų konteineriais rūšiuotoms atliekoms rinkti: stiklui, popieriui ir plastikui, žaliosioms atliekoms ir mišrioms komunalinėms atliekoms, mažiausias rekomenduojamas skaičius – 1 komplektas konteinerių/1ha prižiūrimo kapinių ploto;
5.5.2. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad konteinerių aikštelės būtų pastoviai tvarkomos, konteineriai būtų neryškių spalvų, švarūs it tvarkingi;
5.5.3. atliekų susikaupimo orientacinis kiekis apie 120 m3 iš 1 ha prižiūrimo kapinių ploto per metus. Paslaugų teikėjas pats pasirenka atliekų išvežimo periodiškumą atsižvelgdamas į tai, kad konteineriai nebūtų perkrauti, atliekos nebūtų kraunamos konteinerinėse aikštelėse. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, kad atliekos, susikaupusios Visų šventųjų, Vėlinių, Motinos, Tėvo dienomis, (kai privažiavimas prie kapinių dėl transporto spūsčių sudėtingas), būtų išvežtos kitu laiku, netrukdant transporto eismui (anksti ryte, vėlai vakare ar pan.).
5.6. rūšiuotų atliekų pridavimas  į joms skirtas pridavimo vietas.
5.7. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių pastatymas ir priežiūra:
5.7.1. Atvežamos ir pastatomos kiekvieną rudenį iki lapkričio 1 d., nuolat pripildomos smėlio – druskos mišiniu:
5.7.2. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad dėžės būtų švarios ir tvarkingos, su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais;
5.7.3. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių maksimalūs matmenys: aukštis iki 0,7 m, plotis iki 0,7 m; ilgis iki 1,0 m, su dangčiu. Jų modelis (ir matmenys) turi būti suderintas su Klientu (pateikiamas dėžės vizualinis vaizdas);
5.7.4. pasibaigus žiemos sezonui, Paslaugų teikėjas dėžes išveža ir saugo iki kito žiemos sezono.
5.8. Gėlynų sodinimas ir priežiūra Karių kapinėse prie paminklinio akmens:
5.8.1. keičiamos 3 kartus metuose;
5.8.2. kiekvieną pavasarį, iki kovo 15 d. Paslaugų teikėjas pateikia planuojamų sodinti gėlių rūšis ir spalvas Klientui suderinti;
5.8.3. pavasarinės gėlės sodinamos balandžio mėn., nužydėjus pavasarinėms keičiamos vasarinėmis gėlėmis, nužydėjus vasarinėms keičiamos rudeninėmis;
5.8.4. sodinamos gėlės turi būti sukrovusios žiedus (ne mažiau 50 % sodinamų daigų turi būti su žiedais). Paslaugų tiekėjas atsodina neprigijusius, dingusius daigus;
5.8.5. Vienmečių gėlių priežiūra prasideda nuo kitos dienos einančios po gėlių pasodinimo dienos ir tęsiasi:
pavasarinių – iki vasarinių sodinimo dienos (balandžio ir gegužės mėn.);
vasarinių – iki rudeninių sodinimo dienos (birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.);
rudeninių – iki jų vegetacijos pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki lapkričio 30 d. (rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn.).
5.8.6. gėlės tręšiamos, purenamos, ravimos, skabomi nužydėję žiedai, ir laistomos pagal poreikį;
5.8.7. prasidėjus šalnoms išraunami nudžiūvę gėlių daigai, sukasamas ir išlyginamas žemės paviršiaus plotas.
5.9. Žaliųjų plotų (vejų, šlaitų) priežiūra užtikrinant pastovią švarą:
5.9.1. šienavimo darbų sezono pradžios laikas suderinamas su Klientu, atsižvelgiant į būtinumą suteikti šias paslaugas;
5.9.2. šienaujama visame Senųjų Vaidotų ir Bukčių kapinių plote, kitose kapinėse šienaujama 1 m palei takus, patvoriai ir vejos, takai tarp kapaviečių, užtikrinant, kad nupjauta veja būtų ne aukštesnė kaip 10 cm ir ne žemesnė kaip 5 cm;
5.9.3. pjaunant žolę turi būti pašalinami jauni menkaverčiai krūmeliai ir medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio;
5.9.4. jei nebuvo smulkinta, nupjauta žolė turi būti išvežta per 3 dienas;
[bookmark: _Hlk64552978]5.9.5. lapai sugrėbiami visame Senųjų Vaidotų ir Bukčių kapinių plote, kitose kapinėse lapai grėbiami visame kapinių plote, išskyrus kelius ir automobilių stovėjimo aikšteles (dangos tvarkomos vadovaujantis 5.2 p.) ir kapavietes. Visus nukritusius lapus privaloma sugrėbti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui. Skaičiuojama lapų sugrėbimo norma per 12 mėnesių laikotarpį – 10 m3 iš 100 m2 grėbiamo ploto. Lapai turi būti sugrėbti ir iki lapkričio 1 d. išvežti nukritę lapai, o likusieji, kurie iki lapkričio 1 d. nebuvo spėję nukristi, turi būti išvežti ne vėliau kaip iki gruodžio mėn. 15 d. Klientas turi teisę keisti lapų išvežimo terminą – esant nepalankioms oro sąlygoms, lapų išvežimo darbus baigti pavasarį, nutirpus sniegui;
5.9.6. šiukšlės nuolat renkamos visoje kapinių teritorijoje (įskaitant ir takelius tarp kapaviečių), išmetamos į rūšiuotoms atliekoms skirtus konteinerius. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.).
5.10. Granitinių paviršių, esančių Karių kapinėse plovimas, reikalui esant jų valymas nuo samanų, taip pat valymas  vandeniu, užtikrinant nuolatinę švarą, tačiau nepažeidžiant granito ar kito akmens struktūros ir  paviršiaus.

6. PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ
Šios paslaugos teikiamos gavus raštišką Kliento užsakymą, kuriame turi būti nurodoma paslaugų teikimo vieta, kiekis, paslaugų suteikimo terminas, medžiagos ir kita būtina techninė informacija.
6.1. Kapinių tvorų remontas
6.1.1. Panelinės tvoros įrengimas (segmentas 1530x2500 mm, virbo storis ne mažiau nei 6 mm) be stulpelių kainos;
6.1.2. Panelinės tvoros  (h=1530) stulpelio įrengimas su tvirtinimo elementais (2 vnt.);
6.1.3. Vartų pritraukimo įtaisų keitimas nauju;
6.1.4. Vartų spynos keitimas.
6.2. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas
6.2.1. A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN arba lygiavertis);
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC11-VN arba lygiavertis. Remontuojamas plotas išpučiamas suspaustu oru, pašalinamos duobių kraštuose esančios asfaltbetonio nuolaužos ir gruntuojamas bituminėmis emulsijomis. Tankinama vibroplokštėmis, plentvoliais ar pneumovolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
Asfaltbetonio dangos remonto, užtaisant duobes rankiniu būdu, įkainis taikomas remontuojant asfaltbetonio dangoje atsivėrusias duobes ir jas užtaisant prieš naujos asfaltbetonio dangos įrengimą. Asfaltbetonio dangos remonto užtaisant duobes rankiniu būdu darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis taikomas nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto. Atliktų darbų garantija - 1 metai.
6.2.2. Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS arba lygiavertis) 5 cm;
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-VS arba lygiavertis. Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios arba statmenos gatvės ašiai. Frezuojama 5 cm gyliu. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas. Išvežamas frezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra tiekėjo nuosavybė.
Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvoliais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos. Asfaltbetonio dangos remonto naudojant frezą darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Atliktų darbų garantija - 2 metai.
6.2.3. Autokrautuvo darbas;
6.2.4. Kelio darbininko darbas.
6.3. Teritorijos sutvarkymas
6.3.1. apleistų kapaviečių šienavimas;
6.3.2. savavališkai sukaupto gelžbetonio ar akmens laužo, kuris susidaro kapaviečių savininkams keičiant ar remontuojant paminklus, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka; ; 
6.3.3. bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles:
a) surinkti Paslaugų teikėjo tvarkomose teritorijose besimėtančias bešeimininkes padangas;
b) nuvežti jas į padangų laikino sandėliavimo (iki išvežimo utilizavimui) aikštelę Eigulių g. 32, Vilniuje (aikštelės vieta gali kisti);
c) kas mėnesį pateikti Klientui deklaracijas apie priduotas padangas.
6.3.4. stambiagabaričių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3.5. vėjų nulaužtų medžių šakų pakrovimas ir išvežimas;
6.3.6. teritorijos išlyginimas sutvarkius savavališkus sąvartynus.
6.4. Medžių tvarkymas 
Medžių priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Šiuos darbus privalo atlikti tik turintys teisę ir atitinkamą kvalifikaciją specialistai. Visą susidariusią po želdinių tvarkymo medieną susmulkinti iki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm (ilgis-plotis-storis) bei medienos skiedras priduoti neatlygintinai į akcinę bendrovę „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 arba Pramonės g. 95, LT-11115. Medžių kamienai, kurių skersmuo viršija 60 cm, lieka Paslaugų teikėjui.
6.4.1. medžių genėjimas nuo kopėčių, panaudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas, kirtimo atliekų išvežimas ir pridavimas.
6.4.2. medžių pjovimas nuo žemės, naudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas. Medžiai supjaustomi. Nupjauto medžio kelmo aukštis turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugų tiekėjas atsako, kad kertant medį nebūtų sugadinti kapinių statiniai bei takų dangos. Sugadinus statinius, paslaugų tiekėjas atlygina žalą savo sąskaita;
6.4.3. kelmų rovimas ir išvežimas. 
6.4.4. kelmų nužeminimas, gręžimas. Nesant galimybei išrauti, kelmas nužeminamas iki 20 cm žemiau žemės altitudės arba išgręžiamas. Duobės, išrovus kelmus, užpilamos žeme, teritorija sutvarkoma, šalia rovimo zonos esantys keliai, šaligatviai ir kiti statiniai ar įrenginiai apsaugomi nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatomi.
6.4.5. gyvatvorių karpymas. Formos suteikimas, retinimas, žeminimas, atnaujinimas.
6.4.6. menkaverčių krūmų pjovimas.
6.5. Vandens sistemos remontas:
6.5.1. vandentiekio vamzdžių keitimas;
6.5.2. vandens talpų kranų ir vandentiekio kranų keitimas;
6.5.3. naujų 5 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.4. naujų 10 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.5. vienos talpos sutvarkymas užvirinant kiaurymes;
6.5.6. paviršinio vandens nusiurbimas nuo semiamų teritorijų.
6.6. Biotualetų nuoma. Numatyta 1 vnt. Neravų kapinėse ir 1 vnt. Dėdeliškių kapinėse dviem savaitėms prieš ir po Visų šventųjų ir mirusiųjų dienos, taip pat dviem savaitėms prieš ir po Motinos dienos.

1.6 priedas

ŠEŠTOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Kairėnų kapinių grupė

Šiai kapinių grupei priklauso:
Kairėnų, Baniškių, Broliškosios, Rytų, Verbų, Grigaičių, Bevardės, Naujosios Vilnios, Mažųjų Pupojų, Didžiųjų Pupojų, Veržuvos, Viršupių ir Antavilių kapinės. 
Šios kapinių grupės plotas  – 16,23 ha.

1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:
1.1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo galiojančia suvestine redakcija, 2007-12-20, Nr. X-1404;
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19  nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija;
1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr.1-1692 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis.
Kapinių tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų pataisymai bei papildymai, kurie gali būti priimti sutarties vykdymo laikotarpiu, yra privalomi paslaugų teikėjui.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1. Paslaugų teikėjas privalo prižiūrėti visą kapinių teritoriją.
2.2. Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės, vairuotojų, darbininkų ir kiemsargių apranga, turi būti paženklinti Paslaugų teikėjo atributais.
2.3. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų.
2.4.  Paslaugų teikėjas paslaugų teikimui privalo turėti ir (arba) nuomoti visą reikiamą techninę bazę − šlavimo, pjovimo, krovimo, sniego valymo ir kitą techniką, automašinas. Medžių, kurių kamieno skersmuo iki 16 cm, pjovimo darbams turi būti naudojami akumuliatoriniai pjūklai, žaliųjų plotų priežiūrai turi būti naudojamos akumuliatorinės žoliapjovės ir akumuliatoriniai lapų pūstuvai. Klientas pasilieka teisę paslaugų teikimo laikotarpiu patikrinti vietoje Paslaugų teikėjo turimą ar nuomojamą techninę bazę, jos paruošimą eksploatacijai, techninių apžiūrų galiojimą ir pan.
2.5. Paslaugų teikėjas pasirenka paslaugų teikimo būdą (rankinį, mechanizuotą) pagal savo turimas priemones ir mechanizmus.
2.6. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kiekį, kokybę ir pan. – deklaracijas apie atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, medžiagų (pvz., betono laužo, atliekų išvežimo) atitikties deklaraciją, prekių įsigijimo dokumentus – pvz. gėlių įsigijimui sąskaitas-faktūras.
2.7. Pasibaigus kapinių priežiūros sutartiniam laikotarpiui, Paslaugų teikėjas perduoda visą saugomą dokumentaciją bei tvarkingas kapinių administracines patalpas Vilniaus miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams. Surašomas perdavimo aktas. 
3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:
· pastoviai teikiamos (aprašytos 5 skyriuje) paslaugos;
· paslaugos, teikiamos pagal Kliento užsakymą (aprašytos 6 skyriuje).
4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:
· Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.
· Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.
5. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS 
Kairėnų kapinių grupės kapinėse būtina teikti šias paslaugas, užtikrinant administracinio darbo kokybę, pastovią kapinių priežiūrą bendro naudojimo kapinių plote. 
5.1. Kapinių administravimas:
5.1.1. Paslaugų teikėjas kokybiškam kapinių administravimui turi užtikrinti pakankamą kapinių administratorių skaičių. Paslaugų teikėjo paskirti kapinių administratoriai paslaugų teikimo laikotarpiu žymi laidojimo vietas, registruoja duomenis Vilniaus miesto skaitmenizuotų kapinių registre ir (ar) laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale, kurio forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse arba kitu aktualiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdo kapaviečių statinių įrengimo kontrolę (kapaviečių statinių projektų ar schemų derinimas, teritorijų po kapaviečių įrengimo patikrinimas), kontroliuoja duobkasių darbą, rūpinasi kapinių apsauga, įvykus vagystėms ar vandalizmo atvejams informuoja policiją ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingą darbuotoją. Kapinių administratoriai tikrina žmonių prašymus laidoti į šeimos kapavietes ir kartu pateiktus dokumentus (kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas, giminystės ryšį įrodantys dokumentai), kapaviečių ribas laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale ir kapinėse, atsako už teisingą informacijos apie galimybę praplėsti kapavietę ar leisti laidoti šeimos kapavietėje pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės mero įgaliotam asmeniui. Teikia Klientui aktualią informaciją dėl virstančių medžių sužalotų paminklų, sugadintų takų, tvorų ir kitų infrastruktūros elementų. 
5.1.2. Administravimo paslaugos kapinių lankytojams turi būti pasiekiamos kapinių administracijos darbo laiku:
· vasaros sezono metu I–V 8.00–17.00 val., VI 8.00–14.00 val.; 
· žiemos sezono metu I–V 8.00–16.00 val., VI 8.00–14.00 val.;
· nedirba sekmadieniais ir Lietuvos valstybinių švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai šventinių dienų skaičius viršija 2 (dvi) dienas iš eilės.
· esant poreikiui ir (ar) esant skundams, kapinių administratoriai atlieka patikrinimus ne darbo metu.
[bookmark: _Hlk167374077]5.1.3. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti laikinų administracinių patalpų įrengimu šalia Kairėnų kapinių (ar sklypo ribose). Paslaugų teikėjas moka mokesčius už komunalines paslaugas, taip pat elektros, šilumos energiją, ryšių paslaugas ar kt. Šios išlaidos privalo būti įtrauktos į  pasiūlymo kainą.
5.1.4. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinių administratorių darbo vietoje būtų internetinis ryšys, veikiantis kompiuteris ir skeneris, kapinių administratoriai turėtų automobilį, kuriuo galėtų greitai pasiekti nuo administracijos toliau nutolusias kapines.
5.1.5. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.
5.2. Šaligatvių, takų  ir automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra ir valymas:
5.2.1. vasaros sezono metu šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių (toliau – atsitiktinės šiukšlės), ir smėlio), kietosios dangos turi būti nugracuotos. Atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m. 
5.2.2. žiemos sezono metu šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės:
- esant sudėtingoms oro sąlygoms – pasnigus (kai dangos padengtos sniegu), turi būti nuvalyti nuo sniego ir ledo ir pabarstyti smėlio-druskos mišiniu.
- esant normalioms oro sąlygoms (kai nėra sniego arba su sniegu, kai po sudėtingų oro sąlygų dangos nuvalytos), turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių, ir smėlio). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.
5.2.3. šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės valomi per visą plotį, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu draudžiama naudoti mechanizmus ar  įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą.
5.3. Kolumbariumo valymas. Kolumbariumo sienos valomos per visą plotą, pagal poreikį pašalinamos samanos, surenkamos ir pašalinamos sudegusios nedekoratyvinės žvakės nuo lentynėlių, nurenkamos nuvytusios puokštės ir (ar) gėlės, stogas nušluojamas, nurenkamos šiukšlės, šakos, lapai, spygliai, pašalinamas sniegas. 
5.4. Paviršinių nuotekų valymas:
5.4.1. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo latakai valomi pagal poreikį. Iš vandens surinkimo latakų surenkamos šakos, iššluojami lapai, išvalomos sunešto grunto nuosėdos, atkemšamos vamzdžių angos prie įtekėjimo į šulinėlius.
5.4.2. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai valomi  bent 1 (vieną) kartą per metus profilaktiškai arba skubiai užsikimšus po didelių liūčių, pagal poreikį. Iš vandens surinkimo šulinėlių išimami lapai, išvalomos iki šulinėlio dugno sunešto grunto nuosėdos. Taip pat atsiradus poreikiui valomi savaiminio vandens susigėrimo surinkimo šulinėliai po vandens padavimo kranais.
5.5. Kapinėse susidariusių atliekų rūšiavimas ir savalaikis atliekų išvežimas įvertinant kamerų pastatymą probleminėse vietose:
5.5.1. kapinių aprūpinimas atliekų konteineriais rūšiuotoms atliekoms rinkti: stiklui, popieriui ir plastikui, žaliosioms atliekoms ir mišrioms komunalinėms atliekoms. Mažiausias rekomenduojamas skaičius – 1 komplektas konteinerių/1ha prižiūrimo kapinių ploto;
5.5.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad konteinerių aikštelės būtų pastoviai tvarkomos, konteineriai būtų neryškių spalvų, švarūs it tvarkingi;
5.5.3. atliekų susikaupimo orientacinis kiekis apie 120 m3 iš 1 ha prižiūrimo kapinių ploto per metus. Paslaugų teikėjas pats pasirenka atliekų išvežimo periodiškumą atsižvelgdamas į tai, kad konteineriai nebūtų perkrauti, atliekos nebūtų kraunamos konteinerinėse aikštelėse. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad atliekos, susikaupusios Visų šventųjų, Vėlinių, Motinos, Tėvo dienomis, (kai privažiavimas prie kapinių dėl transporto spūsčių sudėtingas), būtų išvežtos kitu laiku, netrukdant transporto eismui (anksti ryte, vėlai vakare ar pan.).
5.6. rūšiuotų atliekų pridavimas į joms skirtas pridavimo vietas.
5.7. Smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių pastatymas ir priežiūra:
5.7.1. atvežamos ir pastatomos kiekvieną rudenį iki lapkričio 1 d., nuolat pripildomos smėlio – druskos mišiniu;
5.7.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad dėžės būtų švarios ir tvarkingos, su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais;
5.7.3. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių maksimalūs matmenys: aukštis iki 0,7 m, plotis iki 0,7 m; ilgis iki 1,0 m, su dangčiu. Jų modelis (ir matmenys) turi būti suderintas su Klientu (pateikiamas dėžės vizualinis vaizdas);
5.7.4. pasibaigus žiemos sezonui, Paslaugų teikėjas dėžes išveža ir saugo iki kito žiemos sezono.
5.8. Gėlynų sodinimas ir priežiūra Broliškosiose kapinėse prie paminklo žuvusiems:
5.8.1. keičiamos 3 kartus metuose;
5.8.2. pavasarinės gėlės sodinamos balandžio mėn., nužydėjus pavasarinėms keičiamos vasarinėmis gėlėmis, nužydėjus vasarinėms keičiamos rudeninėmis;
5.8.3. sodinamos gėlės turi būti sukrovusios žiedus (ne mažiau 50 % sodinamų daigų turi būti su žiedais). Paslaugų tiekėjas atsodina neprigijusius, dingusius daigus;
5.8.4. vienmečių gėlių priežiūra prasideda nuo kitos dienos einančios po gėlių pasodinimo dienos ir tęsiasi:
pavasarinių – iki vasarinių sodinimo dienos (balandžio ir gegužės mėn.);
vasarinių – iki rudeninių sodinimo dienos (birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.);
rudeninių – iki jų vegetacijos pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki lapkričio 30 d. (rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn.).
5.8.5. gėlės tręšiamos, purenamos, ravimos, skabomi nužydėję žiedai ir laistomos pagal poreikį.
5.8.6. prasidėjus šalnoms išraunami nudžiūvę gėlių daigai, sukasamas ir išlyginamas žemės paviršiaus plotas.
5.9. Žaliųjų plotų (vejų, šlaitų) priežiūra užtikrinant pastovią švarą:
5.9.1. šienavimo darbų sezono pradžios laikas suderinamas su Klientu, atsižvelgiant į būtinumą atlikti šias paslaugas;
5.9.2. šienaujama visame Broliškųjų, Bevardžių, Grigaičių kapinių plote, kitose kapinėse šienaujama 1 m palei takus, patvoriai ir vejos, takai tarp kapaviečių, užtikrinant, kad nupjauta veja būtų ne aukštesnė kaip 10 cm ir ne žemesnė kaip 5 cm;
5.9.3. pjaunant žolę turi būti pašalinami jauni menkaverčiai krūmeliai ir medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio;
5.9.4. jei nebuvo smulkinta, nupjauta žolė turi būti išvežta per 3 dienas;
5.9.5. lapai sugrėbiami visame Grigaičių ( o Broliškuose ir Bavardėse nereikia?) kapinių plote, kitose kapinėse lapai sugrėbiami visame kapinių plote, išskyrus kelius, automobilių stovėjimo aikšteles (dangos tvarkomos vadovaujantis 5.2 p.) ir kapavietes. Visus nukritusius lapus privaloma sugrėbti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui. Skaičiuojama lapų sugrėbimo norma per 12 mėnesių laikotarpį – 10 m3 iš 100 m2 grėbiamo ploto. Lapai turi būti sugrėbti ir išvežti iki lapkričio 1 d. nukritę lapai, o likusieji, kurie iki lapkričio 1 d. nebuvo spėję nukristi, turi būti išvežti ne vėliau kaip iki gruodžio mėn. 15 d. Klientas turi teisę keisti lapų išvežimo terminą – esant nepalankioms oro sąlygoms, lapų išvežimo darbus baigti pavasarį, nutirpus sniegui;
5.9.6. šiukšlės nuolat renkamos visoje kapinių teritorijoje (įskaitant ir takelius tarp kapaviečių), išmetamos į rūšiuotoms atliekoms skirtus konteinerius. 
5.10. Biotualetų pastatymas ir priežiūra. 1 biotualetas statomas Kairėnų kapinėse ir prižiūrimas nuolat, visą paslaugų teikimo laikotarpį.

6. PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ
Šios paslaugos teikiamos gavus raštišką kliento užsakymą, kuriame turi būti nurodoma paslaugų teikimo vieta, kiekis, paslaugų suteikimo terminas, medžiagos ir kita būtina techninė informacija.
6.1. Kapinių tvorų remontas
6.1.1. Panelinės tvoros įrengimas (segmentas 1530x2500 mm, virbo storis ne mažiau nei 6 mm) be stulpelių kainos;
6.1.2. Panelinės tvoros  (h=1530) stulpelio įrengimas su tvirtinimo elementais (2 vnt.);
6.1.3. Vartų pritraukimo įtaisų keitimas nauju;
6.1.4. Vartų spynos keitimas.
6.2. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas
6.2.1. A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN arba lygiavertis);
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC11-VN arba lygiavertis. Remontuojamas plotas išpučiamas suspaustu oru, pašalinamos duobių kraštuose esančios asfaltbetonio nuolaužos ir gruntuojamas bituminėmis emulsijomis. Tankinama vibroplokštėmis, plentvoliais ar pneumovolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
Asfaltbetonio dangos remonto, užtaisant duobes rankiniu būdu, įkainis taikomas remontuojant asfaltbetonio dangoje atsivėrusias duobes ir jas užtaisant prieš naujos asfaltbetonio dangos įrengimą. Asfaltbetonio dangos remonto užtaisant duobes rankiniu būdu darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis taikomas nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto. Atliktų darbų garantija - 1 metai.
6.2.2. Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS arba lygiavertis) 5 cm;
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-VS arba lygiavertis. Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios arba statmenos gatvės ašiai. Frezuojama 5 cm gyliu. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas. Išvežamas frezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra Paslaugų teikėjo nuosavybė.
Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvoliais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos. Asfaltbetonio dangos remonto naudojant frezą darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Atliktų darbų garantija - 2 metai.
6.2.3. Autokrautuvo darbas;
6.2.4. Kelio darbininko darbas.
6.3. Teritorijos sutvarkymas
6.3.1. apleistų kapaviečių šienavimas;
6.3.2. Savavališkai sukaupto gelžbetonio ar akmens laužo, kuris susidaro kapaviečių savininkams keičiant ar remontuojant paminklus, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.3.3. Bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles:
a) surinkti tiekėjo tvarkomose teritorijose besimėtančias bešeimininkes padangas;
b) nuvežti jas į padangų laikino sandėliavimo (iki išvežimo utilizavimui) aikštelę Eigulių g. 32, Vilniuje (aikštelės vieta gali kisti);
c) kas mėnesį pateikti Klientui deklaracijas apie priduotas padangas.
6.3.4. Stambiagabaričių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3.5. Vėjų nulaužtų medžių šakų pakrovimas ir išvežimas;
6.3.6. teritorijos išlyginimas sutvarkius savavališkus sąvartynus.
6.4. Medžių tvarkymas
Medžių priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Šiuos darbus privalo atlikti tik turintys teisę ir atitinkamą kvalifikaciją specialistai. Visą susidariusią po želdinių tvarkymo medieną susmulkinti iki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm (ilgis-plotis-storis) bei medienos skiedras priduoti neatlygintinai į akcinę bendrovę „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 arba Pramonės g. 95, LT-11115. Medžių kamienai, kurių skersmuo viršija 60 cm, lieka Paslaugų teikėjui.
6.4.1. medžių genėjimas nuo kopėčių, panaudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas, kirtimo atliekų išvežimas ir pridavimas.
6.4.2. medžių pjovimas nuo žemės, naudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas. Medžiai supjaustomi. Nupjauto medžio kelmo aukštis turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugų tiekėjas atsako, kad kertant medį nebūtų sugadinti kapinių statiniai bei takų dangos. Sugadinus statinius, Paslaugų teikėjas atlygina žalą savo sąskaita;
6.4.3. kelmų rovimas ir išvežimas. 
6.4.4. kelmų nužeminimas, gręžimas. Nesant galimybei išrauti, kelmas nužeminamas iki 20 cm žemiau žemės altitudės arba išgręžiamas. Duobės, išrovus kelmus, užpilamos žeme, teritorija sutvarkoma, šalia rovimo zonos esantys keliai, šaligatviai ir kiti statiniai ar įrenginiai apsaugomi nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatomi.
6.4.5. gyvatvorių karpymas. Formos suteikimas, retinimas, žeminimas, atnaujinimas.
6.4.6. menkaverčių krūmų pjovimas.
6.5. Vejos atnaujinimas
Vejos atnaujinimo paslauga apima reikalingo sluoksnio augalinio grunto paruošimą, vejos atnaujinimą/įrengimą/sumindžiotų vejos vietų atnaujinimą, palaistymą. Ruloninės vejos įrengimo paslauga apima reikalingo sluoksnio augalinio grunto paruošimą, vejos įrengimą, palaistymą. 
6.5.1. Vejos įrengimas sėjant lygumoje, užpildant 15 cm augalinio grunto;
6.6. Vandens sistemos remontas
6.6.1. vandentiekio vamzdžių keitimas;
6.6.2. vandens talpų kranų ir vandentiekio kranų keitimas;
6.6.3. naujų 5 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.6.4. naujų 10 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.6.5. vienos talpos sutvarkymas užvirinant kiaurymes.
6.6.6. paviršinio vandens nusiurbimas nuo semiamų teritorijų.
6.7. Biotualetų pastatymas ir priežiūra numatyta Kairėnų kapinėse – 2 vnt., dviem savaitėms prieš ir po Visų šventųjų ir mirusiųjų dienos, taip pat dviem savaitėms prieš ir po Motinos dienos.

1.7 priedas

SEPTINTOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Liepynės kapinės

Šios kapinių grupės plotas  – 30,00 ha.

1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:
1.1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo galiojančia suvestine redakcija, 2007-12-20, Nr. X-1404;
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19  nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija;
1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr.1-1692 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis.
Kapinių tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų pataisymai bei papildymai, kurie gali būti priimti sutarties vykdymo laikotarpiu, yra privalomi Paslaugų teikėjui.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1. Paslaugų teikėjas privalo prižiūrėti visą kapinių teritoriją.
2.2. Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės, vairuotojų, darbininkų ir kiemsargių apranga, turi būti paženklinti Paslaugų teikėjo atributais.
2.3. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti Paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų.
2.4.  Paslaugų teikėjas paslaugų teikimui privalo turėti ir (arba) nuomoti visą reikiamą techninę bazę − šlavimo, pjovimo, krovimo, sniego valymo ir kitą techniką, automašinas. Medžių, kurių kamieno skersmuo iki 16 cm, pjovimo darbams turi būti naudojami akumuliatoriniai pjūklai, žaliųjų plotų priežiūrai turi būti naudojamos akumuliatorinės žoliapjovės ir akumuliatoriniai lapų pūstuvai. Klientas pasilieka teisę paslaugų teikimo laikotarpiu patikrinti vietoje Paslaugų teikėjo turimą ar nuomojamą techninę bazę, jos paruošimą eksploatacijai, techninių apžiūrų galiojimą ir pan.
2.5. Paslaugų teikėjas pasirenka paslaugų teikimo būdą (rankinį, mechanizuotą) pagal savo turimas priemones ir mechanizmus.
2.6. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kiekį, kokybę ir pan. – deklaracijas apie atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, medžiagų (pvz., betono laužo, atliekų išvežimo) atitikties deklaraciją, prekių įsigijimo dokumentus – pvz. gėlių įsigijimui sąskaitas-faktūras.
2.7. Pasibaigus kapinių priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui, Paslaugų teikėjas perduoda visą saugomą dokumentaciją bei tvarkingas kapinių administracines patalpas Vilniaus miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams. Surašomas perdavimo aktas. 
3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:
· pastoviai teikiamos (aprašytos 5 skyriuje) paslaugos;
· paslaugos, teikiamos pagal Kliento užsakymą (aprašytos 6 skyriuje).
4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:
· Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.
· Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.
5. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS 
Liepynės kapinėse būtina teikti šias paslaugas, užtikrinant administracinio darbo kokybę, pastovią kapinių priežiūrą bendro naudojimo kapinių plote.
5.1. Kapinių administravimas:
5.1.1. Paslaugų teikėjas kokybiškam kapinių administravimui turi užtikrinti pakankamą kapinių administratorių skaičių. Paslaugų teikėjo paskirti kapinių administratoriai paslaugų teikimo laikotarpiu žymi laidojimo vietas, registruoja duomenis Vilniaus miesto skaitmenizuotų kapinių registre ir (ar) laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale, kurio forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse arba kitu aktualiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdo kapaviečių statinių įrengimo kontrolę (kapaviečių statinių projektų ar schemų derinimas, teritorijų po kapaviečių įrengimo patikrinimas), kontroliuoja duobkasių darbą, rūpinasi kapinių apsauga, įvykus vagystėms ar vandalizmo atvejams informuoja policiją ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingą darbuotoją. Kapinių administratoriai tikrina žmonių prašymus laidoti į šeimos kapavietes ir kartu pateiktus dokumentus (kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas, giminystės ryšį įrodantys dokumentai), kapaviečių ribas laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale ir kapinėse, atsako už teisingą informacijos apie galimybę praplėsti kapavietę ar leisti laidoti šeimos kapavietėje pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės mero įgaliotam asmeniui. Teikia Klientui aktualią informaciją dėl virstančių medžių sužalotų paminklų, sugadintų takų, tvorų ir kitų infrastruktūros elementų. 
5.1.2. Administravimo paslaugos kapinių lankytojams turi būti pasiekiamos kapinių administracijos darbo laiku:
· vasaros sezono metu I–V 8.00–17.00 val., VI 8.00–14.00 val.; 
· žiemos sezono metu I–V 8.00–16.00 val., VI 8.00–14.00 val.;
· nedirba sekmadieniais ir Lietuvos valstybinių švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai šventinių dienų skaičius viršija 2 (dvi) dienas iš eilės.
· esant poreikiui ir (ar) esant skundams, kapinių administratoriai atlieka patikrinimus ne darbo metu.
5.1.3. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti laikinų administracinių patalpų įrengimu šalia Liepynės kapinių (ar sklypo ribose). Paslaugų teikėjas moka mokesčius už komunalines paslaugas, taip pat elektros, šilumos energiją, ryšių paslaugas ar kt. Šios išlaidos privalo būti įtrauktos į  pasiūlymo kainą. 
5.1.4. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinių administratorių darbo vietoje būtų internetinis ryšys, veikiantis kompiuteris ir skeneris, kapinių administratoriai turėtų automobilį, kuriuo galėtų greitai pasiekti nuo administracijos toliau nutolusias kapines.
5.1.5. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.
5.2. Šaligatvių, takų ir automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra ir valymas:
5.2.1. vasaros sezono metu šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių (toliau – atsitiktinės šiukšlės), ir smėlio), kietosios dangos turi būti nugracuotos. Atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m. 
5.2.2. žiemos sezono metu šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės:
- esant sudėtingoms oro sąlygoms – pasnigus (kai dangos padengtos sniegu), turi būti nuvalyti nuo sniego ir ledo ir pabarstyti smėlio-druskos mišiniu.
- esant normalioms oro sąlygoms (kai nėra sniego arba su sniegu, kai po sudėtingų oro sąlygų dangos nuvalytos), turi būti nušluoti (neturi būti lapų, šakų, spyglių ir kitų šiukšlių, ir smėlio). Smėlis negali būti vizualiai matomas, ant dangų smėlio negali būti daugiau kaip 0,5 kg/10 kv. m, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.
5.2.3. šaligatviai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės valomi per visą plotį, nedarkant žaliųjų plotų. Valant dangas tiek mechanizuotai, tiek rankiniu būdu draudžiama naudoti mechanizmus ar įrankius, gadinančius šaligatvio ar asfalto dangą.
5.3. Kolumbariumo valymas. Kolumbariumo sienos valomos per visą plotą, pagal poreikį pašalinamos samanos, surenkamos ir pašalinamos sudegusios nedekoratyvinės žvakės nuo lentynėlių, nurenkamos nuvytusios puokštės ir (ar) gėlės, stogas nušluojamas, nurenkamos šiukšlės, šakos, lapai, spygliai, pašalinamas sniegas.  
5.4. Paviršinių nuotekų valymas:
5.4.1. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo latakai valomi pagal poreikį. Iš vandens surinkimo latakų surenkamos šakos, iššluojami lapai, išvalomos sunešto grunto nuosėdos, atkemšamos vamzdžių angos prie įtekėjimo į šulinėlius.
5.4.2. kapinių paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai valomi  bent 1 (vieną) kartą per metus profilaktiškai arba skubiai užsikimšus po didelių liūčių, pagal poreikį. Iš vandens surinkimo šulinėlių išimami lapai, išvalomos iki šulinėlio dugno sunešto grunto nuosėdos. Taip pat atsiradus poreikiui valomi savaiminio vandens susigėrimo surinkimo šulinėliai po vandens padavimo kranais.
5.5. Kapinėse susidariusių atliekų rūšiavimas ir savalaikis atliekų išvežimas įvertinant kamerų pastatymą probleminėse vietose: 
5.5.1. kapinių aprūpinimas atliekų konteineriais rūšiuotoms atliekoms rinkti: stiklui, popieriui ir plastikui, žaliosioms atliekoms ir mišrioms komunalinėms atliekoms. Mažiausias rekomenduojamas skaičius – 1 komplektas konteinerių/1ha prižiūrimo kapinių ploto;
5.5.2. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad konteinerių aikštelės būtų pastoviai tvarkomos, konteineriai būtų neryškių spalvų, švarūs it tvarkingi;
5.5.3. atliekų susikaupimo orientacinis kiekis apie 120 m3 iš 1 ha prižiūrimo kapinių ploto per metus. Paslaugų teikėjas pats pasirenka atliekų išvežimo periodiškumą atsižvelgdamas į tai, kad konteineriai nebūtų perkrauti, atliekos nebūtų kraunamos konteinerinėse aikštelėse. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad atliekos, susikaupusios Visų šventųjų, Vėlinių, Motinos, Tėvo dienomis, (kai privažiavimas prie kapinių dėl transporto spūsčių sudėtingas), būtų išvežtos kitu laiku, netrukdant transporto eismui (anksti ryte, vėlai vakare ar pan.).
5.6. rūšiuotų atliekų pridavimas į joms skirtas pridavimo vietas.
5.7. Smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių pastatymas ir priežiūra:
5.7.1. atvežamos ir pastatomos kiekvieną rudenį iki lapkričio 1 d., nuolat pripildomos smėlio – druskos mišiniu;
5.7.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad dėžės būtų švarios ir tvarkingos, su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais;
5.7.3. smėlio – druskos mišinio saugojimo dėžių maksimalūs matmenys: aukštis iki 0,7 m, plotis iki 0,7 m; ilgis iki 1,0 m, su dangčiu. Jų modelis (ir matmenys) turi būti suderintas su Klientu (pateikiamas dėžės vizualinis vaizdas);
5.7.4. pasibaigus žiemos sezonui, Paslaugų teikėjas dėžes išveža ir saugo iki kito žiemos sezono.
5.8. Gėlynų sodinimas ir priežiūra: 
5.8.1. keičiamos 3 kartus metuose;
5.8.2. pavasarinės gėlės sodinamos balandžio mėn., nužydėjus pavasarinėms keičiamos vasarinėmis gėlėmis, nužydėjus vasarinėms keičiamos rudeninėmis.
5.8.3. sodinamos gėlės turi būti sukrovusios žiedus (ne mažiau 50 % sodinamų daigų turi būti su žiedais). Paslaugų teikėjas atsodina neprigijusius, dingusius daigus;
5.8.4. Vienmečių gėlių priežiūra prasideda nuo kitos dienos einančios po gėlių pasodinimo dienos ir tęsiasi:
pavasarinių – iki vasarinių sodinimo dienos (balandžio ir gegužės mėn.);
vasarinių – iki rudeninių sodinimo dienos (birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.);
rudeninių – iki jų vegetacijos pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki lapkričio 30 d. (rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn.).
5.8.5. gėlės tręšiamos, purenamos, ravimos, skabomi nužydėję žiedai, ir laistomos pagal poreikį,.
5.8.6. prasidėjus šalnoms išraunami nudžiūvę gėlių daigai, sukasamas ir išlyginamas žemės paviršiaus plotas.
5.9. Žaliųjų plotų (vejų, šlaitų) priežiūra užtikrinant pastovią švarą:
5.9.1. šienavimo darbų sezono pradžios laikas suderinamas su Klientu, atsižvelgiant į būtinumą suteikti šias paslaugas;
5.9.2. šienaujama 1 m palei takus, patvoriai ir vejos, užtikrinant, kad nupjauta veja būtų ne aukštesnė kaip 10 cm ir ne žemesnė kaip 5 cm;
5.9.3. pjaunant žolę turi būti pašalinami jauni menkaverčiai krūmeliai ir medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio;
5.9.4. jei nebuvo smulkinta, nupjauta žolė turi būti išvežta per 3 dienas;
5.9.5. lapai sugrėbiami visame kapinių plote, išskyrus kelius, automobilių stovėjimo aikšteles (dangos tvarkomos vadovaujantis 5.2 p.) ir kapavietes. Visus nukritusius lapus privaloma sugrėbti ir išvežti į specialias vietas kompostavimui. Skaičiuojama lapų sugrėbimo norma per 12 mėnesių laikotarpį – 10 m3 iš 100 m2 grėbiamo ploto. Lapai turi būti sugrėbti ir iki lapkričio 1 d. išvežti nukritę lapai, o likusieji, kurie iki lapkričio 1 d. nebuvo spėję nukristi, turi būti išvežti ne vėliau kaip iki gruodžio mėn. 15 d., Klientas turi teisę keisti lapų išvežimo terminą – esant nepalankioms oro sąlygoms, lapų išvežimo darbus baigti pavasarį, nutirpus sniegui;
5.9.6. šiukšlės nuolat renkamos visoje kapinių teritorijoje (įskaitant ir takelius tarp kapaviečių), išmetamos į rūšiuotoms atliekoms skirtus konteinerius. Atsitiktinių šiukšlių gali būti ne daugiau kaip 10 vnt./100 kv. m.).
5.10. Biotualetų pastatymas ir priežiūra. 2 biotualetai statomi Liepynės kapinėse ir prižiūrimi nuolat, visą paslaugų teikimo laikotarpį.

6. PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ
Šios paslaugos teikiamos gavus raštišką Kliento užsakymą, kuriame turi būti nurodoma paslaugų teikimo vieta, kiekis, paslaugų suteikimo terminas, medžiagos ir kita būtina techninė informacija.
6.1. Kapinių tvorų remontas
6.1.1. Panelinės tvoros įrengimas (segmentas 1230x2500 mm, virbo storis ne mažiau nei 6 mm) be stulpelių kainos;
6.1.2. Panelinės tvoros  (h=1230) stulpelio įrengimas su tvirtinimo elementais (2 vnt.);
6.1.3. Vartų pritraukimo įtaisų keitimas nauju;
6.1.4. Vartų spynos keitimas.
6.2.  Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas
6.2.1. A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN arba lygiavertis);
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC11-VN arba lygiavertis. Remontuojamas plotas išpučiamas suspaustu oru, pašalinamos duobių kraštuose esančios asfaltbetonio nuolaužos ir gruntuojamas bituminėmis emulsijomis. Tankinama vibroplokštėmis, plentvoliais ar pneumovolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
Asfaltbetonio dangos remonto, užtaisant duobes rankiniu būdu, įkainis taikomas remontuojant asfaltbetonio dangoje atsivėrusias duobes ir jas užtaisant prieš naujos asfaltbetonio dangos įrengimą. Asfaltbetonio dangos remonto užtaisant duobes rankiniu būdu darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis taikomas nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto. Atliktų darbų garantija - 1 metai.
6.2.2. Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS arba lygiavertis) 5 cm;
Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-VS arba lygiavertis. Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios arba statmenos gatvės ašiai. Frezuojama 5 cm gyliu. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas. Išvežamas frezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra Paslaugų teikėjo nuosavybė.
Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvoliais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos. Asfaltbetonio dangos remonto naudojant frezą darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5º C) ir kitų oro sąlygų. Atliktų darbų garantija - 2 metai.
6.2.3. Autokrautuvo darbas;
6.2.4. Kelio darbininko darbas.
6.3. Teritorijos sutvarkymas:
6.3.1. Savavališkai sukaupto gelžbetonio ar akmens laužo, kuris susidaro kapaviečių savininkams keičiant ar remontuojant paminklus, išvežimas  ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.3.2. Bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles:
a) surinkti Paslaugų teikėjo tvarkomose teritorijose besimėtančias bešeimininkes padangas;
b) nuvežti jas į padangų laikino sandėliavimo (iki išvežimo utilizavimui) aikštelę Eigulių g. 32, Vilniuje (aikštelės vieta gali kisti);
c) kas mėnesį pateikti Klientui deklaracijas apie priduotas padangas.
6.3.3. Stambiagabaričių atliekų surinkimas ir išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3.4. Vėjų nulaužtų medžių šakų pakrovimas ir išvežimas;
6.3.5 Teritorijos išlyginimas sutvarkius savavališkus sąvartynus.
6.4. Medžių tvarkymas
Medžių priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Šiuos darbus privalo atlikti tik turintys teisę ir atitinkamą kvalifikaciją specialistai. Visą susidariusią po želdinių tvarkymo medieną susmulkinti iki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm (ilgis-plotis-storis) bei medienos skiedras priduoti neatlygintinai į akcinę bendrovę „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 arba Pramonės g. 95, LT-11115. Medžių kamienai, kurių skersmuo viršija 60 cm, lieka Paslaugų teikėjui.
6.4.1. medžių genėjimas nuo kopėčių, panaudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas, kirtimo atliekų išvežimas ir pridavimas.
6.4.2. medžių pjovimas nuo žemės, naudojant autobokštelį ar aukštalipių paslaugas. Medžiai supjaustomi. Nupjauto medžio kelmo aukštis turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugų teikėjas atsako, kad kertant medį nebūtų sugadinti kapinių statiniai bei takų dangos. Sugadinus statinius, Paslaugų teikėjas atlygina žalą savo sąskaita;
6.4.3. kelmų rovimas ir išvežimas. 
6.4.4. kelmų nužeminimas, gręžimas. Nesant galimybei išrauti, kelmas nužeminamas iki 20 cm žemiau žemės altitudės arba išgręžiamas. Duobės, išrovus kelmus, užpilamos žeme, teritorija sutvarkoma, šalia rovimo zonos esantys keliai, šaligatviai ir kiti statiniai ar įrenginiai apsaugomi nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatomi.
6.4.5. gyvatvorių karpymas. Formos suteikimas, retinimas, žeminimas, atnaujinimas.
6.4.6. menkaverčių krūmų pjovimas.
6.5. Vandens sistemos remontas
6.5.1. vandentiekio vamzdžių keitimas;
6.5.2. vandens talpų kranų ir vandentiekio kranų keitimas;
6.5.3. naujų 5 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.4. naujų 10 m3 vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas ir pastatymas;
6.5.5. vienos talpos sutvarkymas užvirinant kiaurymes.
6.5.6. paviršinio vandens nusiurbimas nuo semiamų teritorijų.
6.6. Biotualetų nuoma numatyta 2 vnt. – Liepynės kapinėse, dviem savaitėms prieš ir po Visų šventųjų ir mirusiųjų dienos, taip pat dviem savaitėms prieš ir po Motinos dienos. 

