                                                                                                                              3 Sąlygų priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Fortepijonas 
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Ilgis
	Ne mažiau 160 cm .

	2.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	3.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	4.
	Instrumento paskirtis 
	Akustinis grand tipo fortepijonas.

	5.
	Korpusas
	Stabilus; pagamintas iš medienos arba lygiavertės medžiagos; baltos spalvos. Su ratukais lengvam transportavimui patalpose.

	6.
	Fortepijono dangtis
	Atidaromas, su atrama (standartinis koncertinio tipo dangtis).

	7.
	Pedalai
	Ne mažiau kaip 3.

	8.
	Medžio rėmas
	Privalo užtikrinti konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės lentos, stygų ir visų kitų instrumento dalių funkcijas. 

	9.
	Rezonansinė lenta
	Pagaminta iš rezonansinės eglės ar kitos panašių akustinių savybių medienos.

	10.
	Rezonansinės lentos tilteliai
	Turi būti.

	11.
	Ketaus rėmas
	Ketaus rėmas arba lygiavertis.

	12.
	Derinimo kuoliukai
	Plieno arba lygiavertės medžiagos, padengti rūdims atsparia danga.

	13.
	Mechanika
	Sureguliuota ir suintonuota.

	14.
	Plaktukai
	Turi būti pagaminti iš medienos, panaudojant veltinį arba lygiavertę medžiagą.

	15.
	Klaviatūra
	Ne mažiau 88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai.

	
	
	Neslidi klavišų danga.

	
	
	Lygi.

	16.
	Suoliukas
	Reguliuojamo aukščio, derančios spalvos.

	17.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 10 (dešimt) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, rezonansinės lentos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	18.
	Pristatymas ir paruošimas
	Fortepijonas turi būti pristatytas adresu: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 22 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Fortepijonas turi būti pastatytas, suderintas ir paruoštas darbui.



Skaitmeninis fortepijonas
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	3.
	Tipas 
	Skaitmeninis pianinas.

	4.
	Ekranas
	LCD, OLED arba lygiavertis

	5.
	Pedalai
	Ne mažiau kaip 3.

	6.
	Klaviatūra
	Ne mažiau 88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai. Klaviatūra turi būti su escapement mechanizmu, imituojančiu akustinio fortepijono mechaninį pasipriešinimą spaudžiant klavišą, su dirbtinės dramblio kaulo ir juodmedžio pojūčiu („Ivory/Ebony Feel“) bei su dinaminiu pagreičio jutikliu, leidžiančiu jautriai ir tiksliai fiksuoti klavišo paspaudimo greitį bei jėgą.

	7.
	Klaviatūros jautrumas
	Ne mažiau 100 lygių pasirinkimų.

	8.
	Plaktukų jautrumo lygiai
	Ne mažiau 10 lygių.

	9.
	Temperacija
	Ne mažiau 10 tipų.

	10.
	Polifonija
	Polifonija: pianino garsams – be apribojimų aukščiausia, kitiems garsams – ne mažiau 256.

	11.
	Garsai
	Fortepijono variacijų garsų –  ne mažiau 4.
Akustinio pianino variacijų garsų – ne mažiau 5.
Klasikinių pianino garsų – ne mažiau 5
Elektrinio pianino garsų – ne mažiau 12.
Vargonų garsų – ne mažiau 12.
Kitų instrumentų garsų – ne mažiau 250.

	12.
	Dainos
	Ne mažiau 300 gamykliškai įrašytų dainų

	13.
	Akustinės projekcijos garso sistema su garsiakalbiais
	Kabinetinis pagrindinis (iš apačios) – ne mažiau 20W galingumo;
Šoniniai (iš apačios) – ne mažiau 2x15W galingumo;
Erdviniai (iš viršaus) – ne mažiau 1x25W.


	14.
	Reguliuojami garso modeliavimo efektai
	Key Off noise – klaviatūros klaksėjimo triukšmo reguliavimas
Hammer noise – plaktukų garso triukšmo reguliavimas
Duplex scale – prailgintos stygos rezonavimas
Soundboard type – keleto skirtingų dekų rezonavimo pasirinkimas
Damper modeling / resonance – sustain pedalo rezonavimo tipo pasirinkimas
Full scale string resonance – stygos rezonavimo personalinis pritaikymas

	15.
	Įrašų atkūrimo formatai
	MIDI, WAV

	16.
	Jungtys
	Jungtys:
2 ausinių lizdai;
USB B – pajungti prie kompiuterio;
USB A – pajungti saugojimo laikmeną.


	17.
	Muzikinė programėlė
	Mobiliosios programėlės naudojimas per bluetooth ryšį.

	18.
	Suoliukas
	Reguliuojamo aukščio, derančios spalvos.

	19.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trijų) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	20.
	Pristatymas ir paruošimas
	Fortepijonas turi būti pristatytas adresu: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 22B ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Fortepijonas turi būti pastatytas, suderintas ir paruoštas darbui.



Skaitmeninis pianinas
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	3.
	Tipas 
	Skaitmeninis pianinas. Ne mažiau nei 2 fortepijono sluoksniai ir 2 sintezatoriaus pavyzdžių sluoksniai.

	4.
	Ekranas
	LCD, OLED arba lygiavertis.

	5.
	Pedalai
	Ne mažiau kaip 3.

	6.
	Klaviatūra
	Ne mažiau 88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai su plaktukiniu mechanizmu, trimis jutikliais ir svertiniais klavišais.

	7.
	Pianinio sekcija
	Ne mažiau 120 balsų polifonija, 
3 dinamiškos kreivės, prisitaikančios prie grojimo stiliaus, 
5 pasirenkami tembro nustatymai

	8.
	Sintezatoriaus sekcija
	Ne mažiau nei 2 nepriklausomi sintezavimo sluoksniai, atakos, slopinimo ir atleidimo valdikliai, mono, legato ir glide režimai, unisono režimas ansamblio garsams, 3 dinaminiai lygiai ir vibrato.

	9.
	Efektų sekcija
	Su moduliaciniais efektais, delsa su tempo reguliavimu, kompresoriumi, ne mažiau 3 juostų ekvalaizeriu ir ne mažiau 3 stiprintuvų modeliavimu.

	10.
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 GB.

	11.
	Sulankstomas stalas
	Reguliuojamo aukščio diapazonas ne siauresnis nei nuo 600 iki 1000 mm.
Instrumento atrama su paminkštinimu.
Medžiaga: metalas.

	12.
	Suoliukas
	Reguliuojamo aukščio, derančios spalvos.

	13.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trijų) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	14.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Elektrinė bosinė gitara dešiniarankiui
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	3.
	Korpusas
	Tuopa, alyvmedis, uosis, liepa arba lygiavertė mediena. 
Apsauga nuo subraižymo brauktuku.

	4.
	Pirštlentė
	C formos. Klevas, raudonmedis arba lygiavertė mediena.

	5.
	Gitaros kaklas
	Klevas, raudonmedis arba lygiavertė mediena.

	6.
	Tiltelis
	Ne mažiau kaip 4 tiltelio balneliai.

	7.
	Skalė
	648 +/-2 mm.

	8.
	Garso ėmikliai
	Ne mažiau kaip 2 keramikiniai arba lygiaverčiai.

	9.
	Stygos
	Ne mažiau kaip 4 nikeliuotos plieninės stygos.

	10.
	Stygų derintuvai
	Chromuoti arba padengti lygiaverte danga.

	11.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	12.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Elektrinė gitara dešiniarankiui I
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	3.
	Korpusas
	Tuopa, alksnis, uosis arba lygiavertė mediena. 
Apsauga nuo subraižymo brauktuku.

	4.
	Pirštlentė
	Klevas, raudonmedis arba lygiavertė mediena.

	5.
	Gitaros kaklas
	C formos. Klevas, raudonmedis arba lygiavertė mediena.

	6.
	Skalė
	648 +/-2 mm.

	7.
	Garso ėmikliai
	Ne mažiau kaip 2 keramikiniai arba lygiaverčiai dvigubų apvijų – vienas prie kaklo, o kitas prie tiltelio.
Privalo būti ne mažiau kaip 3 įgarsinimo pasirinkimo pozicijos.

	8.
	Stygos
	Ne mažiau kaip 6 nikeliuotos plieninės stygos. 

	9.
	Stygų derintuvai
	Chromuoti arba padengti lygiaverte danga.

	10.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	11.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



[bookmark: _Hlk210579556]Elektrinė gitara dešiniarankiui II
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	3.
	Korpusas
	C formos. Tuopa, alksnis, uosis arba lygiavertė mediena. 
Apsauga nuo subraižymo brauktuku.

	4.
	Pirštlentė
	Indijos lauras, rožmedis, ebenas arba lygiavertė mediena.

	5.
	Gitaros kaklas
	C formos. Klevas, raudonmedis arba lygiavertė mediena.

	6.
	Skalė
	648 +/-2 mm.

	7.
	Garso ėmikliai
	Ne mažiau kaip 3 keramikiniai arba lygiaverčiai – vienas prie kaklo, kitas prie tiltelio, o trečias per vidurį tarp kaklo ir tiltelio.
Privalo būti ne mažiau kaip 5 įgarsinimo pasirinkimo pozicijos.

	8.
	Stygos
	Ne mažiau kaip 6 nikeliuotos plieninės stygos. 

	9.
	Stygų derintuvai
	Chromuoti arba padengti lygiaverte danga.

	10.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	11.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Elektrinė akustinė gitara dešiniarankiui
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	2 vienetai.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	3.
	Korpusas
	Viršutinė dalis (deka) privalo būti pagaminta iš medžio masyvo.
Šonai ir nugara iš raudonmedžio arba lygiaverčio medžio masyvo ar laminato.
Apsauga nuo subraižymo brauktuku.
Gitaros forma privalo būti ,,Dreadnought Cutaway“ formos su korpuso išpjova, kad būtų geresnis priėjimas prie aukštesnių natų.

	4.
	Pirštlentė
	Riešutmedis, palisandras arba lygiavertė tamsi mediena.

	5.
	Gitaros kaklas
	Raudonmedis arba lygiavertė mediena.

	6.
	Skalė
	643 +/-2 mm.

	7.
	Garso ėmikliai
	Turi būti įmontuota garso ėmiklio / pradinio stiprintuvo sistema.

	8.
	Stygos
	Ne mažiau kaip 6 bronza dengtos plieninės stygos. 

	9.
	Derintuvas
	Turi būti integruotas derintuvas su įjungimo/išjungimo jungikliu, garso lygio ir aukštų bei žemų tembrų reguliatoriai.

	10.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	11.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Ukulelė
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	15 vienetų.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	3.
	Dydis
	Concert

	4.
	Korpusas
	Afrikos ritininė tiama (,,Sapele“), rožmedis arba lygiavertis tamsios medienos masyvas ar laminatas.

	5.
	Pirštlentė
	Riešutmedis, rožmedis, ebenmedis arba lygiavertė tamsi mediena.

	6.
	Gitaros kaklas
	Afrikos gabonmedis, raudonmedis arba lygiavertė mediena.
Ne mažiau 1 skirsnių (ladų).

	7.
	Priedai
	Komplektuojama su kelioniniu krepšiu (su paminkštinimu, patogiomis rankenomis ir kišene aksesuarams).

	8.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	9.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Bosinės gitaros stiprintuvas
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.

	3.
	Galingumas
	Ne mažesnis nei 200 W 4 omų apkrovai.

	4.
	Klasė
	Ne mažesnė kaip D.

	5.
	Valdymas
	Turi būti stiprinimo valdymas – ryškaus garso įjungimas / išjungimas, kontūro įjungimas / išjungimas, senovinio garso įjungimas / išjungimas, ,,Drive“ ir ,,Overdrive“ efektų įjungimas / išjungimas, lygio reguliavimas, žemų tembrų, žemų vidurinių, aukštų vidurinių ir aukštų tembrų reguliavimas.

	6.
	Priedai
	Su įmontuotu aukštų dažniu garsiakalbiu.

	7.
	Mygtukai
	Ne mažiau kaip 3 skirtingų skambesių mygtukai ,,Bright“, ,,Contour“, ,,Vintage“ arba lygiaverčiai.


	8.
	Įvestys/išvestys
	Gitaros įvestis, ausinių išvestis, pedalo įvestis, išorinio gitarinio efekto įvestis ir išvestis.

	9.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	10.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



[bookmark: _Hlk210591242]Elektrinės gitaros stiprintuvas
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.

	3.
	Galingumas
	Ne mažesnis nei 50 W.

	4.
	Valdymas
	Ne mažiau kaip 2 valdymo kanalai
Bent 1 iš kanalų turi būti aukštų ir žemų tembrų reguliavimas, efektų pasirinkimo galimybė ir efektų lygio reguliavimas.
Turi būti integruotas efektų pasirinkimas, įskaitant reverbą, delsą / aidą, chorą, tremolo, vibratoną. 

	5.
	Įvestys/išvestys
	Gitaros įvestis, ausinių išvestis, pedalo įvestis, USB sąsaja.

	6.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	7.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Elektroninių būgnų komplektas
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.

	3.
	Rinkinys
	Ne mažiau nei 1x 08" dviejų zonų būgno trinkelė (galva / ratlankis);
3 x 08" vienos zonos tom trinkelės; 3 x 10" vienos zonos cimbolų pagalvėlės (vienas su stabdymo funkcija); 1 x žemųjų dažnių būgno trinkelė, įskaitant pedalą; 1x Hi-hat valdiklis; būgnų stovas; kabeliai; būgnų lazdelės.

	4.
	Valdymas
	Būgnų valdymo modulis su ne mažiau kaip 385 garsais.
Ne mažiau 25 išankstiniai nustatymai.
Ne mažiau 15 vartotojų nustatymų.
Ne mažiau 60 dainų.
Integruotas metronomas.

	5.
	Įvestys/išvestys
	Ne mažiau kaip du mono jungties išėjimai (kairė/dešinė), skirti prijungti prie garsiakalbių ar garso mikšerinių pultų. Ne mažiau kaip viena stereo lizdo ausinių išvestis. Ne mažiau kaip viena stereo lizdo mix įvestis, skirta prijungti grotuvą. Ne mažiau kaip dvi stereo lizdo įvestys papildomam tomui ir cimbolų padėklui. Turi būti sąsajos, skirta tiesioginiam prijungimui iš kompiuterio.

	6.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	7.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Perkusinė dėžė kajonas
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	3.
	Medžiaga
	Medžio fanera arba lygiavertė.

	4.
	Rezonansinė dėžė
	Iš ne mažiau 7 sluoksnių alksnio arba lygiaverčio medžio faneros.

	6.
	Garantija 
	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	7.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Audio sąsaja
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	1 vienetas.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.

	3.
	Įėjimai/išėjimas
	Ne mažiau 2 mikrofono / instrumento / linijos įėjimai su mikrofono pirminiais stiprintuvais.
Ne mažiau 6 mikrofonų / linijos įėjimai su mikrofono pirminiais stiprintuvais.
Ne mažiau 8 ADAT optiniai įvesties / išvesties kanalai (ne mažiau kaip 4 kanalai ne mažesniu nei 96 kHz dažniu).
Ne mažiau nei 2 subalansuoti TRS (arba lygiaverčiai) pagrindiniai išėjimai ir ne mažiau nei 8 subalansuoti TRS (arba lygiaverčiai) linijos išėjimai monitoriniam miksavimui.
Ne mažiau nei 2 stereo ausinių išėjimai su individualiais lygio valdikliais.
Bent vienas Stereo S/PDIF skaitmeninis I/O ir bent vienas MIDI įėjimas/išėjimas.
Lygio valdikliai ir pagrindinių išėjimų Mono ir Mute mygtukai turi būti ant priekinio skydelio.
Turi būti užtikrinta 48 V fantominė galia kondensatoriniams mikrofonams.
Ne mažiau 8 lygio matuoklių (ne mažiau 8 įėjimai, ne mažiau 2 pagrindiniai išėjimai).
Ne mažesnė nei 24 bitų skiriamoji geba, 96,192 kHz diskretizavimo dažniai.
Komplekte privalomi USB-C į USB-C ir USB-C į USB-A laidai, užtikrinantys suderinamumą su daugeliu kompiuterių.

	4.
	Garantija 
	Prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	5.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Studijinė garso kolonėlė
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	2 vienetai.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.

	3.
	Garsiakalbiai
	Kompozitinis (arba lygiavertis) žemo dažnio garsiakalbis.
Šilkinio kupolo (arba lygiavertis) aukštų dažnių garsiakalbis.


	4.
	Stiprinimas
	Ne prastesnės nei AB klasės dvigubas stiprinimas.


	5.
	Garso sklaidos kampas
	Garso sklaidos kampas: 120 laipsnių (+/-10 laipsnių) horizontaliai ir 60 laipsnių (+/-10 laipsnių) vertikaliai.


	6.
	Didžiausias garso slėgis
	Ne mažiau nei 100 dB 1 metro atstumu.

	7.
	Akustinio derinimo valdikliai
	Akustinė erdvė (Acoustic Space) (lygi (FLAT), -2 dB, -4 dB), leidžiamas +/-1 dB nukrypimas.
Aukštų dažnių (±6 dB), leidžiamas +-1 dB nukrypimas.
Vidutinių dažnių (±6 dB), leidžiamas +-1 dB nukrypimas.
Žemų dažnių (Low Cut) (lygi (FLAT), 80 Hz, 100 Hz @ -12 dB / oktavai).

	8.
	Įėjimai
	Ne mažiau kaip vienas XLR ir vienas TRS subalansuoti įėjimai.
Ne mažiau kaip vienas RCA (arba lygiavertis) nesubalansuotas įėjimas.

	9.
	Garantija 
	Prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkių) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	10.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 




Studijinės monitorinės ausinės
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Vienetų skaičius
	4 vienetai.

	2.
	Pagaminimo terminas
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.

	3.
	Tipas
	Turi būti dinaminės uždaro tipo. Sulankstomos.

	4.
	Dažnių diapazonas
	Ne siauresnis nei 20 - 20 000 Hz.


	5.
	Maksimali įvesties galia
	Ne mažesnė nei 1200 mW @ 1KHz.

	6.
	Jautrumas
	Ne mažesnis nei 95 dB.

	7.
	Varža
	40 omų +/- 5.

	8.
	Priedai
	Komplekte privalo būti ne mažiau kaip 3 atjungiami kabeliai: kintamo ilgio 1 – 3 m suvyniotas kabelis, 3 m +/-10 cm tiesus kabelis ir  nuo 1 iki 1,5 m tiesus kabelis.

	9.
	Garantija 
	Prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų gamintojo garantija. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.

	10.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 




Priedai
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1.
	Universalus gitaros stovas
	4 vienetai. Skirtas laikyti laikyti elektrinę, bosinę ar akustinę gitarą.
Turi būti su paminkštinimu papildomai instrumentų apsaugai.
Turi būti reguliuojamo aukščio stovo atrama. 

	2.
	Smuiko ir ukulėlės stovas
	26 vienetai. Skirtas laikyti ukulelę ar smuiką.

	3.
	3 m gitarinis kabelis
	6 vienetai. Laido ilgis ne trumpesnis nei 3 m. Laido ekranavimas ne mažesnis nei 95 %. Laido ekranavimas ne mažesnis nei 95 %.

	4.
	4,5 gitarinis kabelis
	4 vienetai. Laido ilgis ne trumpesnis nei 4,5 m.

	5.
	60 cm gitariniai kabeliai
	6 vienetai. Turi būti ne mažiau kaip 6 skirtingų spalvų gitarai skirti kabeliai su jungtimis. Kabelių ilgiai turi būti ne trumpesni nei 50 cm ir ne ilgesni nei 60 cm ilgio.

	6.
	Pristatymas ir paruošimas
	Prekė turi būti pristatyta adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14 ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 



Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

____________________________________________________________________
