
                    Pirkimo sąlygų 4 priedas


LENGVOJO TARNYBINIO AUTOMOBILIO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Savybės
	Reikalavimai

	1.
	Automobilio
kategorija
	Vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“,  automobilis priskiriamas M1 klasei. 

	2.
	Automobilio
komplektacija

	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų
galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiami teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	3.
	Automobilių skaičius
	1

	4.
	Automobilio
pagaminimas
	Automobilis naujas*, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.
 
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymo 2 straipsnio 42 dalimi, nauja transporto priemone laikoma  tokia transporto priemonė, kuri anksčiau nebuvo registruota arba nuo kurios pirmo registravimo yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai.


	5.
	Automobilio
pristatymo terminas
	Per vieną mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.


	6.
	Automobilio variklio bendra galia
	Ne mažiau kaip 100 kW. 

	7.
	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė. 

	8.
	Degalų rūšis
	Benzinas/elektra. 

	9.
	Vidutinės kuro sąnaudos 100 km
	Ne daugiau kaip 5 l/100 km.

	10.
	Garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs).

	11.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	Ne mažiau kaip 5 keleiviai (su vairuotoju).

	12.
	Automobilio bendras ilgis, cm
	Ne mažiau kaip 464 cm.

	13.
	Durelių skaičius
	Ne mažiau kaip 4.

	14.
	Kėbulo tipas 
	Universalas.

	15.
	Audiosistema
	Turi būti.

	16.
	Įranga (laisvų rankų įranga) 
	Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą, siekiant užtikrinti saugų vairavimą.

	17. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Ne mažiau kaip 2 zonų klimato kontrolės sistema.

	18.
	Apsauga
	Gamyklinė automobilio apsaugos sistema, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus KASKO draudimui.

	19.
	Automobilis turi turėti
parkavimo sistemą
automobilio gale arba
automobilis turi turėti
parkavimo sistemą
automobilio priekyje ir
gale, arba automobilį
statant atbulomis
įsijungianti galinio
vaizdo kamera
	Turi būti.

	20.
	Įranga (padangos)
	Padangos turi atitikti taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima
patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).


	21.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų
remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektacijoje standartinio dydžio atsarginio rato, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas su  gamykliniu ratų remonto komplektu. 

	22.
	Automobilio
pristatymo adresas
	J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai



_______________



