	Pirkimo sąlygų
      2 priedo 1 priedėlis



SIŪLOMŲ BATŲ LAIVO ĮGULOS NARIO  
TECHNINIAI PARAMETRAI
(2-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks (arba bus ne prastesnių) šiuos techninius rodiklius:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos 

	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	
Lentelėje nurodoma siūlomo pirkimui objekto rodiklio reikšmė*,
 dokumentas ir jo puslapio Nr., kuriame yra nurodyta  šiame stulpelyje tiekėjo deklaruojama rodiklio reikšmė


	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	5.
	Batų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	-
	nurodyti konkretų terminą
	-

	II.
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	1.
	Skirti avėti šiltuoju ir šaltuoju metų laiku esant aplinkos temperatūroms nuo -10º C iki +30º C.
	-
	Taip/ne
	

	3.
	Batai turi būti sertifikuoti pagal EN/ISO 20347 standartą arba jam lygiavertį 
	-
	Nurodyti ir pateikti sertifikatą
	

	4.
	Spalva – juoda.
	-
	Taip/ne
	

	III.
	PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	
	BENDRI REIKALAVIMAI AVALYNEI

	2 lentelė 
1 punktas
	Atsparumas sąlyčiui  su karštu paviršiumi/
EN ISO 20344,
punktas 8.9
arba lygiavertis
	Simbolis HRO[footnoteRef:1] [1:  Jei sertifikate nėra simbolio, turi būti pateiktas akredituotos laboratorijos protokolas] 

	
Taip/ne

	

	2 lentelės 
2 punktas
	Atsparumas    vandeniui/
EN ISO 20344
punktas 5.18
arba lygiavertis
	Simbolis WR[footnoteRef:2] [2:  Jei sertifikate nėra simbolio, turi būti pateiktas akredituotos laboratorijos protokolas] 

ciklų
	Taip/ne
	

	2 lentelės 
3 punktas
	Atsparumas slydimui/
EN ISO 20344
punktas 5.14,
arba lygiavertis
	Simbolis SR arba SRC[footnoteRef:3] [3:  Jei sertifikate nėra simbolio, turi būti pateiktas akredituotos laboratorijos protokolas] 

	Taip/ne
	

	2 lentelės
4 punktas
	Atsparumas degalams  ir alyvai, %/
EN ISO 20344
punktas 8.8
arba lygiavertis
	Simbolis FO[footnoteRef:4] [4:  Jei sertifikate nėra simbolio, turi būti pateiktas akredituotos laboratorijos protokolas] 

	Taip/ne
	

	2 lentelės
5 punktas
	Šilumos izoliacija
(temperatūra didėja), ˚C/ EN ISO 20344
punktas 5.15
arba lygiavertis
	Simbolis HI[footnoteRef:5] [5:  Jei sertifikate nėra simbolio, turi būti pateiktas akredituotos laboratorijos protokolas] 

	Taip/ne
	

	2 lentelės 
6 punktas
	Šalčio izoliacija (temperatūra mažėja), ˚C/
EN ISO 20344
punktas 5.16
arba lygiavertis
	Simbolis CI[footnoteRef:6] [6:  Jei sertifikate nėra simbolio, turi būti pateiktas akredituotos laboratorijos protokolas] 

	Taip/ne
	

	2 lentelė
7 punktas
	Energijos
absorbavimas kulno   srityje/
 Joule/ 
EN ISO 20344
punktas 5.17
arba lygiavertis
	≥ 30
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	

	2 lentelės 
8 punktas
	Čiurnos apsauga/ 
EN ISO 20344 
punktas 5.21
arba lygiavertis
	Simbolis
AN[footnoteRef:7] [7:  Jei sertifikate nėra simbolio, turi būti pateiktas akredituotos laboratorijos protokolas] 

	Taip/ne
	

	
	REIKALAVIMAI BATVIRŠIO ODAI (JUODOS SPALVOS)

	2 lentelės 
9 punktas
	Storis/
mm/ 
EN ISO 2589
arba lygiavertis
	2,1 ± 0,1
	Nurodyti 
	

	
	PAMUŠALAS (PILKOS ARBA JUODOS SPALVOS )

	2 lentelės
10 punktas
	Pluoštinė sudėtis:
10.1. viršutinis  sluoksnis
	70% ± 5%       PA
30% ± 5%  PES
	Nurodyti 
	

	
	10.2. vidurinis   sluoksnis

	100 % PTFE    (arba lygiavertė)
	Nurodyti 
	

	
	10.3. apatinis  sluoksnis
	100% PA
	Nurodyti 
	

	2 lentelės
11 punktas
	Atsparumas             dilinimui/
Sūkiai:
Sausai
Šlapiai
/EN ISO 20344
punktas 6.12,
	



≥ 200 000
≥ 50 000
	Nurodyti konkrečias reikšmes
	

	2 lentelės
12 punktas
	Vandens garų prasiskverbimas, mg/cm²h/
EN ISO 20344
punktas 6.6, 
EN ISO 14268
arba lygiavertis
	≥ 10
	Nurodyti 
	

	
	Padas (juodos spalvos )

	2 lentelės
13 punktas
	Protektoriaus gylis/
mm/ 
EN ISO 20344
punktas 8.2
arba lygiavertis
	≥ 4,5
	Nurodyti 
	

	2 lentelės 14 punktas
	Atsparumas dilimui/
 mm³ / EN ISO 20344
punktas 8.4
arba lygiavertis
	≤ 110
	Nurodyti 
	



*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose. 


_____________________
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