
	Eil. Nr.TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas: Profesionalus plento dviračio komplektas sportininkui (UCI patvirtintas) ir treko dviračio komponentai
Pirkimo tikslas: Įsigyti profesionalų plento dviratį, atitinkantį UCI reikalavimus, pritaikytą aukšto meistriškumo sportininkui (ūgis – 193 cm) ir trekinio dviračio komponentus, kurie būtų suderinami su Look 895 Vitesse rėmu, kurį sportininkas naudoja šiuo metu.


	Pavadinimas
	Minimalios reikalaujamos techninės charakteristikos
	Gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)
	Atitinka UCI sąraše esančių gamintojų
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	Plentinis dviratis (58 dydis)
	Rėmas: Teammachine SLR Carbon su „Aerocore Design“, ICS („Integrated Cockpit System“) technologija, „Stealth Cable Routing“, „Stealth Dropout Design“, TCC Race lygis, Flat Mount Disc, 12×142 mm per ašį arba lygiavertis.
Šakė: Teammachine SLR Carbon su ICS technologija, internuotas laidų vedimas, Flat Mount Disc, 12×100 mm per ašį arba lygiavertė.
Vairo sistema: ICS Carbon Evo – vientisas anglies vairas 127 mm „drop“, 70 mm „reach“, kampas 8° flare arba lygiavertė.
Sėdynės sistema: Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost 15 mm offset; sėdynė Fizik Argo Vento arba lygiavertė.
Pavara: 2×12 SRAM Force AXS su powermeter  arba lygiavertė
Ratai: CRD351 karboniniai ratlankiai arba lygiaverčiai (~35 mm), tubeless ready, padangos ~25–26 mm.
Geometrija: Reach ~401 mm, Stack ~584 mm, Top Tube ~574 mm (sportininko ūgis 193 cm).
	
	

	2
	Padangos (5 vnt, 19 mm)
	Medžiaga: 320 TPI „CorespunT” karkasas  arba lygiavertė.
Kompozitas: „Graphene 2.0” junginys – minimalus riedėjimo pasipriešinimas  arba lygiavertės.
Konstrukcija: tubular („vulcanized tubular“).
Dydis: 19 mm, svoris ~140 g.
Paskirtis: treko („indoor wooden tracks“), optimizuota greičiui.
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	Padangos (5 vnt, 23 mm)
	Medžiaga: 320 TPI „CorespunT” karkasas  arba lygiavertė.
Kompozitas: „Graphene 2.0” junginys  arba lygiavertis.
Konstrukcija: tubular („vulcanized tubular“).
Dydis: 23 mm, svoris ~165 g.
Paskirtis: treko („indoor wooden tracks“), optimizuota greičiui.
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	Priekinis propeleris
	Skersmuo: 28″ / ETRTO 633 mm (700 c/28″).
Profilio aukštis: ~47 mm.
Jantos plotis: ~22.6 mm.
Ašis: Ø 9 mm x 100 mm (varžtai M6 x 25 mm) arba versija Ø 12 mm x 100 mm.
Medžiaga: 3K anglies audinys („3K carbon weave“)  arba lygiavertė.
Svoris: ~870 g (kai kurios versijos 915 g).
Modelis: HM (aukšto modulio) versija  arba lygiavertė.
Integruotas magnetas anglies jantoje.
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	Priekinis ratas
	CORIMA Track Monobloc Disc tubular arba lygiavertis.
Tvirtinimas – prisukamas 6 mm varžteliu.
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	Galinis ratas
	CORIMA Track Monobloc Disc tubular arba lygiavertis.
Tvirtinimas – veržlėmis.
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	Vairas
	Pagamintas iš Japonijos Toray aukštos modulio anglies pluošto  arba lygiaverčio.
Sertifikuotas – viršija 2× ISO stiprumo reikalavimus.
Ø31.8 mm stiebo tvirtinimas, Ø27 mm gripo diametras.
Drop – ~73 mm, kampas ~5°.
Paviršiaus apdaila – keramikinis blizgus.
Aero efektyvumas: ~7.93 % didesnis nei tradicinių vairų.
Reikalingas 32 mm plotis.
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	Pedalai
	Shimano Dura-Ace PD-R9100  arba lygiaverčiai.
Standartiniai pedalai, lengvi ir standūs.
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	Grandinės (2 vnt)
	Izumi Super Toughness NJS Chain  arba lygiavertės.
Itin stiprus plienas.
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	Didelės pavaros (64–70)
	Medžiaga: 7075-T6 aliuminis  arba lygiavertė.
BCD: 144 mm.
Paviršius: anoduotas, su „low friction“ danga.
Dantų profilis: „Gen 3 tooth profile“ – efektyvesnis įsistatymas.
Dizainas: „Chamfered relief“ svorio taupymui ir oro srautų optimizacijai.
Grandinės dydis: 1/2″ x 1/8″.
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	Mažos pavaros (15–19)
	Medžiaga: grūdintas 630 nerūdijantis plienas.
CNC apdirbimas, didelis patvarumas.
Dantų skaičius: 12–20.
Grandinės dydis: 1/2″ x 1/8″.
Žvaigždutės poslinkis: 6 mm.
Sriegis: 1.37″ x 24 TPI (standartinis).
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	Pedalų užsegimai
	Tvirti pedalų fiksatoriai.
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	Pedalų dirželiai
	Profesionalūs dirželiai, užtikrinantys pėdos fiksaciją.
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	Balnelis
	Fizik Arione Large versija arba lygiavertis.
Skirtas „Snake“ stuburo profiliui (labai lankstus).
Korpuso medžiaga: Composite glass co-injected Nylon („Wing Flex“ technologija).
Bėgeliai: K:ium lydinys, 7×7 mm.
Matmenys: ~300 mm x 140–142 mm.
Svoris: ~210 g.
Apmušalas: Thermowelded Microtex.
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	Šalmas
	Lazer Victor KinetiCore Time Trial.
Skirtas TT / triatlono rungtims.
Technologija: KinetiCore (EPS putos sugeriančios smūgį)  arba lygiavertė.
Svoris: ~340 g (M dydis).
Fit sistema: Advanced TurnSys®.
Aerodinaminis dizainas, integruota panoraminė vizierė (smoke/tinted lens).
Sertifikacija: EN 1078.
Dydis: M (58 cm).
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	Vairo išnaša
	Atitinka ISO 42105:2014 reikalavimus (2× stiprumas).
UCI patvirtinta varžyboms.
Kampo pasirinkimai: ±6°, ±12°, ±16°.
Medžiaga: 7075-T6 aliuminis (hard anodised).
Tvirtinimas: Ø31.8 mm, steerer Ø28.6 mm (1-1/8″).
Svoris: ~250 g (150 mm versija).
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	Švaistikliai
	Raketa Track Crankset arba lygiaverčiai.
Svoris: ne daugiau nei 629 g (su ašimi).
Grandinės linija: 42.5 mm.
Ašies skersmuo: 30 mm.
Q-faktorius: 136 mm.
Svirties medžiaga: 7xxx-T aliuminio lydinys arba lygiavertė.
Ašies medžiaga: 7075-T651 aliuminis.
BCD: 144 mm.
Sertifikavimas: ISO 4210-8.
Reikalingas ilgis: 172.5 mm su Look BB66 perėjimu.
	
	



