


MTB dviratis

	Eil.      Nr.
	Pavadinimas
	Minimalios reikalaujamos techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos

	1. 
	Gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)
	Atitinka UCI sąraše esančių gamintojų
	

	2. 
	Rėmas
		Anglies pluošto rėmas įskaitant galinį amortizatorių ne sunkesnis kaip 
	1750 gr

	Sėdynės vamzdis (nuo centro iki viršaus)
	432mm

	Efektyvus viršutinis vamzdis
	598mm

	Vairo vamzdis
	90mm

	Galinis trikampis (grandininė kojelė)
	432mm

	Sąvaržos (centro) nuleidimas
	42mm

	Centrinės ašies aukštis
	333mm

	Ratų bazė
	1163mm

	Vairo vamzdžio kampas
	67 laipsniai

	Sėdynės vamzdžio kampas
	76,5 laipsniai

	Šakės išnešimas (rake)
	44 mm

	Rėmo aukštis tarp kojų (standover)
	741mm

	Pasiekimas (reach)
	450mm

	Vertikalus aukštis (stack)
	596mm

	Šakės ilgis
	531mm


Arba lygiavertis
	

	3. 
	Galinis amortizatorius
	Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm arba lygiavertis
	

	4. 
	Priekinė šakė/amortizatorius
	Fox 34 Float SL Factory 120, Grip SL, Remote-Adj Push to Lock, QR15x110, Kashima arba lygiavertė
	

	5. 
	Švaistikliai
	Sram XX SL Eagle Dub Black  arba lygiavertis
	

	6. 
	Pavarų perjungėjas
	Sram AXS Pod Ultimate arba lygiavertis
	

	7. 
	Pavarų kasetė
	Sram XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed arba lygiavertė
	

	8. 
	Galinis pavarų perjungėjas
	Sram XX Eagle SL AXS arba lygiavertis
	

	9. 
	Vairas 
	Vientisas integruotas anglies pluošto vairas 760mm pločio su tvirtinimu kompiuteriukams arba lygiavertis
	

	10. 
	Stabdžiai
	Sram Motive Ultimate A2 4 piston Hydraulic Disc arba Shimano XTR 9220 Hydraulic Disc arba lygiaverčiai
	

	11. 
	Ratai 
	Anglies pluošto ratlankiai su DT swiss stebulėmis, galinio ratlankio vidinis plotis 28mm, priekinio 30mm, svoris ne didesnis kaip 1350 gr (komplekto), ratlankio dydis 29‘‘, stipinai DT Aerolite T-shape - 24 proiekyje/28 gale su DT aliuminėmis galvutėmis, stabdžių disko tvirtinimas „centerlock“, tinkami bekamerinei sistemai, su bekamerinės sistemos ventiliais arba lygiaverčiai
	

	12. 
	Padangos
	Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR arba analogiškos turinčios Exo apsaugos funkcijas arba lygiavertės
	

	13. 
	Nuleidžiamas sėdynės stulpelis
	Fox Transfer SL Factory Kashima Dropper arba lygiavertis
	

	14. 
	Balnelis (sėdynė)
	Selle Italia SLR Boost Carbon Fill, Carbon Rail arba lygiavertė
	

	15. 
	Nuotolinis užraktas
	Vienos rankenėlės (kelių funkcijų)  pagalba valdomas nuleidžiamo stulpelio ir amortizatorių rakinimas arba lygiavertis
	






