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[bookmark: _Hlk212624433]DUOMENŲ CENTRO KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS IR REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Šio viešojo pirkimo objektas – tarnybinė stotis (toliau – Įranga arba Prekės), 1 vnt.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

2.1. Bendrieji reikalavimai siūlomų Prekių tiekėjui:
2.1.1. Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Įrangos gamintojo pažyma, įgaliojimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).
2.2. Bendrieji reikalavimai siūlomai Įrangai ir licencijoms:
2.2.1. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos Įrangos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms atlikti ir palaikyti;
2.2.2. Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių;
2.2.3. Visą siūlomą įrangą Tiekėjas privalo užregistruoti perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti perkančiajai organizacijai;
2.2.4. Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į Įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantiniu ir palaikymo laikotarpiu); 
2.2.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life“ ar „Discontinued“);
2.2.6. [bookmark: _Hlk128483456]Pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos Įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Programinės įrangos komponentų pavadinimai, modeliai, kodai, kiekiai ir kita standartiškai gamintojų pateikiama informacija; 
2.2.7. Atitiktis techninės specifikacijos atskiriems reikalavimams turi būti užtikrinta esant tokiai pačiai siūlomos Įrangos konfigūracijai, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų techninėje specifikacijoje žemiau atitiktis negali būti užtikrinta vertinant skirtingas Įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų techninės specifikacijos punktų reikalavimai);
2.2.8. Visa pateikiama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
2.3. Reikalavimai siūlomų Prekių pristatymui: 
2.3.1. Prekės pagal Sutartį turi būti pristatytos per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos, adresu Lukiškių g. 2, Vilnius.
2.4. Kiti reikalavimai:
2.4.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga;
2.4.2. Pateiktai Įrangai turi būti suteikta 5 (penkerių) metų garantija (nebent šios techninės specifikacijos 3 skyriaus lentelėje nurodytas kitoks terminas) arba Įrangos gamintojo suteikiama „Limited Lifetime“ garantija (pagal gamintojo „Limited Lifetime“ galiojančias sąlygas). Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas turi pateikti oficialų gamintojo raštą kartu su pasiūlymu, patvirtinantį, jog tiekiamai Įrangai bus užtikrinta gamintojo garantija oficialiuose garantinio aptarnavimo centruose. 
2.4.3. Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 ir 9 d. 
2.4.4. Tiekėjas įsipareigoja atitikti tiekimo grandinės saugumo užtikrinimui keliamus reikalavimus pagal Kibernetinio saugumo įstatymo ir Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas.

3. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

1. Lentelė. Tarnybinė stotis
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai
	Siūloma charakteristika,
internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas, arba kiti patvirtinantys dokumentai*
Pildo tiekėjas
*Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą.

	1.
	Įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)
	Būtina nurodyti siūlomos įrangos komponentus, modelius, gamintoją ir produktų kodus.
(taip pat turi būti nurodytos visos papildomos licencijos, kurios pagal siūlomos įrangos gamintojo taisykles yra būtinos perkančiosios organizacijos poreikiams realizuoti).
	

	2.
	Tarnybinių stočių tipas
	Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. 
Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių rankove, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos.
Ne daugiau kaip 2U aukščio.
Korpusas turi talpinti ne mažiau kaip 8 vnt. 3.5“ diskų. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 67 cm gylio
Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę.
	

	3.
	Procesorių skaičius
	Ne daugiau kaip 1 vnt.
	

	4.
	Procesoriaus architektūra
	x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizacijos instrukcijas aparatiniu lygmeniu.
Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalų.
	

	5.
	Branduolių tarnybinėje stotyje
	Ne daugiau kaip 16.
	

	6.
	Procesorių našumo reikalavimai
	Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip:
- 200 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą;
- 295 vienetai pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą.
Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme.
Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomu procesoriumi.
Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį.
	

	7.
	Operatyvioji atmintis
	Ne blogiau kaip ECC DDR5-6400. 
„Advanced ECC“, „Online Spare“ arba analogiškų technologijų palaikymas
Nurodyti operatyvinės atminties modelį, architektūrą bei tipą.
	

	8.
	Įdiegta operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 64GB.
Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 32GB
	

	9.
	Operatyvinės atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau kaip 16 vnt.
	

	10.
	Laikmena operacinei sistemai
	Operacinei sistemai skirtas atskiras dedikuotas valdiklis su 2 vnt M.2 480 GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1
	

	11.
	Diskai
	Turi būti ne mažiau kaip su 7 vnt. diskų, kurių kiekvienas:
- ne mažiau 12TB talpos 3.5“ SAS sąsaja, keičiami darbo metu (angl. hot swap);  
	

	12.
	Diskų valdiklis
	Vidinis, palaikantis SAS/SATA/NVMe  diskus. Palaikomi RAID lygiai:   0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija.
Valdiklis turi turėti galimybę dirbti HBA ir RAID režimu vienu metu.
Maksimalus adapterio našumas skaitymo režime – ne mažiau kaip 3M, rašymo režime – ne mažiau 240K IOPS. Pateikti nuorodą į gamintojo puslapį su našumo patvirtinimu.
	

	13.
	Tinklo sąsajos
	Ne mažiau kaip 2 vnt. 10G SFP+ Ethernet prievadai, komplektuojami su 2-m 10G SFP+ DAC 3m kabeliais suderinamais su šiuo metu naudojamu HPE ProCurve  5400R ZL2 komutatoriumi
	

	14.
	Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys
	Turi būti:
- ne mažiau kaip 3 USB 3.2 (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti viduje);
- 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale;
- 1 vnt. sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje;
- 1 prievadas monitoriui.
	

	15.
	Video adapteris
	Integruotas.
	

	16.
	Išplėtimo galimybės
	Turi būti ne mažiau kaip 2 PCIe 5.0 lizdai, pilno aukščio ir ne mažiau kaip 2 OCP 3.0 lizdai.
	

	17.
	Maitinimo šaltinis
	Ne mažiau kaip du, ne didesnio kaip 1000W galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). 
Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai. Pateikti gamintojo ataskaitą apie siūlomos konfigūracijos elektros suvartojimą esant maksimaliam apkrovimui,
Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.
Nurodyti maitinimo šaltinių galią.
	

	18.
	Aušinimas
	Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1).
Keičiami darbo metu (ang. hot swap).
	

	19.
	Nuotolinio valdymo adapteris
	Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų.
Turi būti: 
· Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę;
· Tekstinė ir grafinė konsolės;
· Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;
· Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;
· Kerberos saugumo protokolo palaikymas;
· MS Active Directory palaikymas;
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;
· Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;
· Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
· turi būti užtikrinama  nuotolinio valdymo raktų apsauga nuo priegos per PCI magistralę 
· apsauga nuo nuotolinio valdymo adapterio perprogramavimo atakų (t.y. ribojamas sėkmingų tiek nesėkmingu perprogramavimo bandymų 24 valandų laikogtarpyje).
Nuotolinio valdymo adapteris privalo stebėti tarnybinės stoties komponenčių apkrovos parametrus ir rekomenduoti BIOS parametrų nustatymus optimaliausiam tarnybines stoties darbui arba maksimaliam našumui.
	

	20.
	Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybės
	- tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų;
- tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis
	

	21.
	Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga
	Turi būti pateikta tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes:
· centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas;
· tarybinių stočių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos;
· tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas;
· tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas;
· operacinės sistemos diegimas;
· automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale;
· integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM);
· REST API palaikymas;
· visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų.
· galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow.
Galima siūlyti duomenų centre diegiamą programinę įrangą arba debesijos paslaugomis paremtą paslaugą. Jei siūloma vietoje diegiama programinė įranga, turi būti papildomai pateikti visi reikiami dubliuoti aparatinės įrangos resursai. Programinės įrangos ar paslaugos licencija gali būti ir nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį.
Pateikta programinė įranga ar paslauga turės būti pilnai sudiegta ir sukonfigūruota tolimesniam perkančiosios organizacijos naudojimui.
	

	22.
	Suderinamumas
	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis:
- Windows Server 2022;
- VMware vSphere: 8;
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
	

	23.
	Operacinė sistema
	Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama gamykloje kartu su Windows 2025 Server standard arba analogiška operacine sistema.
	

	24.
	Gamintojo garantija
	Įrangai turi būti suteikta 5 (penkerių)  metų gamintojo garantija.
Gedimų registravimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą (telefonu, e-mail arba gamintojo palaikymo portale) turi būti ne ilgiau kaip 2 valandos darbo valandomis. Pateikti įrangos gamintojo nuorodą į garantinio aptarnavimo aprašymą.
Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (angl. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Sugedę diskai tiekėjui negrąžinami. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Šis funkcionalumas turi būti užtikrinamas nuotolinio valdymo adapterio galimybėmis ir neturi reikalauti jokios papildomos programinės įrangos.
Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus.
	

	25.
	Surinkimo reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota.
Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.
Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. 
	

	26.
	Dalių kodai
	Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai.
	



__________________
