Konkurso sąlygų priedas Nr. 1
BALDŲ TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA
	Sąvokų paaiškinimai:
1. LMDP – Laminuota medžio drožlių plokštė;
2. MDP – Medžio drožlių plokštė;
3. MPP – Medžio plaušo plokštė
4. ABS – Akrilnitrilbutadienstirolo kantas – plastikinė ekologiška medžiaga plokštės briaunų užbaigimui;
5. MDF – Medžio dulkių plokštė;
6. HDF – Lakuota-dažyta, didelio tankio medienos plaušų plokštė;
7. PVC – Polivinilchloridas. Standus, pakankamai sunkus konstrukcinis plastikas;
8. HPL – Aukšto slėgio laminatas;
9. (P/G/A/I) –plotis, gylis, aukštis, ilgis.

	Perkančiosios organizacijos nustatyti (reikalaujami) prekių
„Bendrieji reikalavimai“
	Tiekėjo siūlomų prekių „Bendrieji reikalavimai“
(pildo tiekėjas)

	1. Visos baldinės plokštės turi atitikti ne žemesnę kaip E-1 higienos klasę.
2. Faneros klasė – ne žemesnė nei S (II) - geros kokybės fanera, skirta neslėpiamiems paviršiams. Tamsių šakų nėra, spalva per visą paviršių vienoda. 
3. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji ir kokybiški (be šerpetų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, naudotojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio sužalojimo), pristatomi supakuoti.
4. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
5. Jeigu prie konkrečios  baldo pozicijos  nėra nurodyta tiksli spalva (ar atspalvis), turi būti galimybė pasirinkti spalvą:
5.1. ne mažiau kaip iš 4 metalo spalvų, 
5.2. ne mažiau kaip 10 LMDP plokštės įvairios tekstūros rūšių (įvairaus grublėtumo, lygumo ir pan.), įskaitant, bet neapsiribojant:  ąžuolo ar pan.),
5.3. ne mažiau  kaip 7 LMDP plokštės spalvos kiekvienai tekstūros rūšiai nuo tamsių iki šviesių spalvų (įskaitant, ne mažiau kaip 7 pilko atspalvio  spalvos, 
5.4. ne mažiau kaip 5 faneros spalvos,
5.5. ne mažiau kaip iš 10 audinio spalvų. 
Visais atvejais reikalinga atsižvelgti į LSMU spalvų paletę (https://lsmuni.lt/lt/apie-universiteta/universiteto-simbolika/). Tiekėjas prieš gamindamas baldą turi suderinti spalvą su Perkančiąja organizacija.
6. Specifikacijose pateiktos nuotraukos yra informacinio pobūdžio. Jei techninės specifikacijos ir nuotraukos nesutampa, reikia vadovautis technine specifikacija.
	Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka visus bendruosius reikalavimus, nustatytus šios eilutės 3, 4  ir 6 punktuose. Taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka bendruosius reikalavimus nustatytus šios eilutės 1, 2 ir 4 punktuose ir jų savybės yra sekančios:
1. Visos baldinės plokštės atitinka _______ (tiekėjas turi nurodyti higienos klasę) higienos klasę.
2. Faneros klasė - _______ (tiekėjas turi nurodyti faneros klasę) geros kokybės fanera, skirta neslėpiamiems paviršiams. TAIP/NE (pažymėti siūlomą) tamsių šakų nėra, spalva per visą paviršių vienoda. 
5. Jeigu prie konkrečios  baldo pozicijos  nėra nurodyta tiksli spalva (ar atspalvis), bus užtikrintas pasirinkimas iš _______ (tiekėjas turi nurodyti tikslų skaičių)  metalo spalvų, iš _______ (tiekėjas turi nurodyti tikslų skaičių)  LMDP plokštės įvairios tekstūros rūšių (įvairaus grublėtumo, lygumo ir pan.), įskaitant, bet neapsiribojant:  ąžuolo ar pan.), iš _______ (tiekėjas turi nurodyti tikslų skaičių) LMDP plokštės spalvos kiekvienai tekstūros rūšiai nuo tamsių iki šviesių spalvų, įskaitant, ______ (nurodyti kiek) pilko atspalvio  spalvų, , ______ (nurodyti kiek) faneros spalvų, ______ (nurodyti kiek) audinio spalvų.

TAIP/NE (pažymėti siūlomą) atsižvelgsime į LSMU spalvų paletę (https://lsmuni.lt/lt/apie-universiteta/universiteto-simbolika/ ); Tiekėjas prieš gamindamas baldą (bet kurią poziciją)  suderins spalvą su Perkančiąja organizacija.





1 pirkimo dalis: korpusiniai baldai

	Eil. Nr.
	Baldo pavadinimas
	Techninė specifikacija, charakteristika
	Baldo vizualizacija
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
Vietose, kuriuose yra „_____“ - tiekėjas turi nurodyti skaičių ar reikšmę.
(Pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1 
	Reguliuojamo aukščio rašomasis stalas
	Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio stalas. Stalo stalviršis 1000 mm ilgio ir 600 mm pločio (± 5 mm). Stalviršis iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos apkantuotos ne plonesnės kaip 2 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos apdailos juosta. Stalviršio kampai suapvalinti. Stalo stalviršis tvirtinimas ant metalinio rėmo – dviejų apverstų „T“ formos reguliuojamų kojų. Aukščio reguliavimo amplitudė ne siauresnėse ribose nei nuo 660 mm iki 810 mm. Reguliavimas vyksta išsukant varžtus ir nuleidžiant arba pakeliant stalo kojas. Varžtų galai turi ąselę lengvam atsukimui ir prisukimui. Stalviršyje, pagal užsakovo poreikį gali būti Ø 60 mm (± 2 mm) angos laidams uždengtos plastikiniais arba lygiavertės medžiagos dangteliais. Tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Gaminio spalva derinama su užsakovu.
	[image: ]
	Taip/Ne (tinkamą pažymėti) mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio stalas. Stalo stalviršis ____  mm ilgio ir ____ mm pločio . Stalviršis iš ____ mm storio ______ (nurodyti ar LMDP ar lygiavertės medžiagos). Stalviršio briaunos apkantuotos ____ mm storio ______ (nurodyti ar ABS ar lygiavertės medžiagos) apdailos juosta. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) stalviršio kampai suapvalinti. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) stalo stalviršis tvirtinimas ant metalinio rėmo – dviejų apverstų „T“ formos reguliuojamų kojų. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo ____ mm iki ____ mm. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) reguliavimas vyksta išsukant varžtus ir nuleidžiant arba pakeliant stalo kojas. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) varžtų galai turi ąselę lengvam atsukimui ir prisukimui. Stalviršyje, pagal užsakovo poreikį gali būti Ø ____ mm angos laidams uždengtos ______ (nurodyti ar plastikiniais ar lygiavertės medžiagos) dangteliais. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) gaminio spalva derinama su užsakovu.

	1.2 
	Stalčių blokas
	Stalčių blokas pagamintas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis ne mažiau nei 18 mm, dengtas ne plonesniu 0,3 mm aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiavertės medžiagos. Matmenys: 350 (plotis) x 630 (gylis) x 580 (aukštis) mm (± 5 mm). ABS arba lygiavertė ne mažiau nei 2 mm storio briauna. Turi būti ne mažiau kaip 3 stalčiai. Stalčių rankenėlės metalinės, kurių spalva derinama su užsakovu. Stalčiuose integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas, pilno ištraukimo metaliniai guoliniai bėgeliai. Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.  
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	Stalčių blokas pagamintas iš ______ (nurodyti ar LMDP ar lygiavertės medžiagos), plokštės storis ____ mm, dengtas ____ mm aukšto slėgio ______ (nurodyti ar laminatu HPL ar lygiavertės medžiagos). Matmenys: ____ (plotis) x ____ (gylis) x ____ (aukštis)mm. ______ (nurodyti ar ABS ar lygiavertė) ____  mm storio briauna. ____ stalčiai. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) stalčių rankenėlės metalinės, kurių spalva derinama su užsakovu. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) stalčiuose integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas, pilno ištraukimo metaliniai guoliniai bėgeliai. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis kojelėmis.

	1.3 
	Lova/kušetė su patalynės dėže
	Lova su patalynės dėže. Karkasas iš MDP arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm. Lovos matmenys: Plotis - 800 x Ilgi s- 2000 mm (± 30 mm). “Kieto” tipo kušetės aukštis - 270 mm (± 20 mm); Patalynės dėžės aukštis - 290 mm (± 20 mm); aukštis be kojelių 560 mm (± 20 mm). Sudaryta iš ne mažiau kaip 5 anatominių zonų. “Kišeninio” tipo (apvilktos audiniu) spyruoklės 130 mm (± 5 mm) aukščio ir ne mažiau 6 vijų. Vielos storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Spyruoklių skaičius 1m2 ne mažiau kaip 250 vienetų. Minkštasis sluoksnis gaminamas iš 29 mm  (± 2 mm) HR putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos. HR putų poliuretano arba lygiaverčio tankis ne mažesnis kaip 35 kg/m3. Papildoma minkštoji medžiaga gaminama iš medvilnės arba lygiavertės medžiagos, kurios tankis ne mažiau kaip 250 g/m2. Viršutinės miegamos dalies vidinio medinio medžiagos karkaso aukštis yra 120 mm (± 20 mm), karkaso storis ne mažiau kaip 18 mm MDP arba lygiavertės medžiagos. Viršutinės dalies atidarymui naudojami metaliniai lankstai, ją atidarius laikosi pakeltoje padėtyje. Lovos viršutinė gulimoji dalis atskirai apvelkama audiniu kuris gali būti nuimamas, skalbiamas ir uždedamas atgal. Audinys fiksuojamas plastikiniu arba lygiaverčiu užtrauktuku. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 75 000 ciklų pagal „Martindeilo“ skalę.

Komplektuojama kartu su galvūgaliu: Galvūgalio Aukštis - 700 x Plotis - 810 mm (± 5 mm), storis ne mažesnis kaip 40 mm. Galvūgalis tvirtinamas prie lovos karkaso, tvirtinimo aukštis derinamas su užsakovu ir atsižvelgus į kambario realią situaciją. Karkasas iš MDP arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis ne mažesnis kaip 18 mm, paminkštinimas poliuretaninis porolonas arba lygiavertės medžiagos. Audinio atsparumas ne mažiau 75,000 ciklų pagal “Martindeilo” skalę.
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	Taip/Ne (tinkamą pažymėti) lova su patalynės dėže. Karkasas iš ______ (nurodyti ar MDP ar lygiavertės medžiagos), plokštės storis ____ mm. Lovos matmenys: Plotis - ____ x Ilgis - ____ mm. “Kieto” tipo kušetės aukštis - ____ mm; Patalynės dėžės aukštis - ____ mm; aukštis be kojelių ____ mm. Sudaryta iš ____ anatominių zonų. “Kišeninio” tipo (apvilktos audiniu) spyruoklės ____ mm aukščio ir ____ vijų. Vielos storis ____ mm. Spyruoklių skaičius 1m2 ____ vienetų. Minkštasis sluoksnis gaminamas iš ____ mm ______ (nurodyti ar HR putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos). ______ (nurodyti ar HR putų poliuretano ar lygiaverčio) tankis ____ kg/m3. Papildoma minkštoji medžiaga gaminama iš ______ (nurodyti ar medvilnės ar lygiavertės medžiagos), kurios tankis ____ g/m2. Viršutinės miegamos dalies vidinio medinio karkaso aukštis yra ____ mm, karkaso storis ____ mm ______ (nurodyti ar MDP ar lygiavertės medžiagos). Taip/Ne (tinkamą pažymėti) viršutinės dalies atidarymui naudojami metaliniai lankstai, ją atidarius laikosi pakeltoje padėtyje. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) lovos viršutinė gulimoji dalis atskirai apvelkama audiniu kuris gali būti nuimamas, skalbiamas ir uždedamas atgal. Audinys fiksuojamas ______ (nurodyti ar plastikiniu ar lygiaverčiu) užtrauktuku. Audinio atsparumas trinčiai ____ ciklų pagal „Martindeilo“ skalę.  

Komplektuojama kartu su galvūgaliu: Galvūgalio Aukštis - ____ x Plotis - ____ mm, storis ____mm. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) galvūgalis tvirtinamas prie lovos karkaso, tvirtinimo aukštis derinamas su užsakovu ir atsižvelgus į kambario realią situaciją. Karkasas iš ______ (nurodyti ar MDP ar lygiavertės medžiagos), plokštės storis ____ mm, paminkštinimas ______ (nurodyti ar poliuretaninis porolonas ar lygiavertės medžiagos). Audinio atsparumas ____ ciklų pagal “Martindeilo” skalę.

	1.4 
	Lovos/kušetės  šoninė pertvara
	Šoninė, paminkštinta pertvara. Pertvara gaminama iš MDP  arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis ne mažiau nei 18 mm.  Matmenys: Ilgis - 2000 mm x Aukštis - 700 mm (± 5 mm), storis ne mažiau kaip 40 mm. Pertvaros tvirtinimo aukštis derinamas su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į faktinį kambario išplanavimą. Paminkštinta porolonu arba lygiaverte medžiaga ir aptraukta audiniu, kurio tankis ne mažiau kaip 250 g/m2, atsparus dėvėjimuisi ne mažiau kaip 75 000 ciklų pagal “Martindeilo” skalę. Pertvaros išorėje nesimato montavimo žymių. Spalva derinama su užsakovu. 
	
	Taip/Ne (tinkamą pažymėti) šoninė, paminkštinta pertvara. Pertvara gaminama iš ______ (nurodyti ar MDP ar lygiavertės medžiagos), plokštės storis ____ mm. Matmenys: Ilgis - ____ mm x Aukštis -____ mm, storis ____ mm. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) pertvaros tvirtinimo aukštis derinamas su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į faktinį kambario išplanavimą. Paminkštinta ______ (nurodyti ar porolonu ar lygiaverte medžiaga) ir aptraukta audiniu, kurio tankis ____ g/m2, atsparus dėvėjimuisi ____ ciklų pagal “Martindeilo” skalę. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) pertvaros išorėje nesimato montavimo žymių. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) spalva derinama su užsakovu.

	1.5 
	Spinta drabužiams
	Matmenys: Plotis – 1700 x Gylis – 670 x Aukštis – 2400 mm (± 5 mm). Gaminama iš LMDP arba lygiavertės plokštės, kurios storis ne mažiau nei 18 mm, užkantuotos ABS arba lygiavertės medžiagos ne mažiau nei 2,0 mm storio briauna. Su stumdomomis 2 durimis. Durų sistema - LMDP arba lygiavertis užpildas įrėmintas aliuminio profiliu, vienų durų užpildas LMDP arba lygiavertis ir veidrodis. Vidinė dalis perskirta vertikalia plokšte į 4 dalis. 2 dalys kabyklos tipo su horizontaliai pritvirtintu chromo spalvos metaliniu vamzdžiu, kurio skersmuo ne mažiau 25 mm ir tvirtinama metaliniu laikikliu, lentyna batams apačioje, ir lentyna virš pakabų kartelės. Kitos 2 dalys (šoninės) reguliuojamų ne mažiau kaip 5 lentynų tipo. Viršutinė papildoma lentyna nereguliuojama, einanti per visą spintos plotį.  Baldo nugarinė dalis gaminama iš nemažiau kaip 3 mm storio dažytos MPP arba lygiavertės medžiagos. Apatinis ir viršutinis stumdomų durų aliumininiai arba lygiavertės medžiagos profiliai durų slankiojimui tvirtinami prie spintos viršaus ir dugno plokščių. Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis ne mažiau kaip 10 mm kojelėmis. Durų ratukai guoliniai, turi stabdymo mechanizmą bei šepetėlius profilio briaunose. Spalva derinama su užsakovu. 
Matmenys tikslinami vietoje. 
	
	Matmenys: Plotis - ____ x Gylis - ____ x Aukštis - ____ mm. Gaminama iš ______ (nurodyti ar LMDP ar lygiavertės) plokštės, kurios storis ____ mm, užkantuotos ______ (nurodyti ar ABS ar lygiavertės medžiagos) ____ mm storio briauna. Su stumdomomis 2 durimis. Durų sistema - ______ (nurodyti ar LMDP ar lygiavertis) užpildas įrėmintas aliuminio profiliu, vienų durų užpildas ______ (nurodyti ar LMDP ar lygiavertis) ir veidrodis. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) vidinė dalis perskirta vertikalia plokšte į 4 dalis. 2 dalys kabyklos tipo su horizontaliai pritvirtintu chromo spalvos metaliniu vamzdžiu, kurio skersmuo ____ mm ir tvirtinama metaliniu laikikliu, lentyna batams apačioje, ir lentyna virš pakabų kartelės. Kitos 2 dalys (šoninės) reguliuojamų ____ lentynų tipo. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) viršutinė papildoma lentyna nereguliuojama, einanti per visą spintos plotį. Baldo nugarinė dalis gaminama iš ____ mm storio dažytos ______ (nurodyti ar MPP ar lygiavertės medžiagos). Apatinis ir viršutinis stumdomų durų ______ (nurodyti ar aliumininiai ar lygiavertės medžiagos) profiliai durų slankiojimui tvirtinami prie spintos viršaus ir dugno plokščių. Baldas ant tvirto pagrindo su metalinėmis reguliuojamomis ____ mm kojelėmis. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) durų ratukai guoliniai, turi stabdymo mechanizmą bei šepetėlius profilio briaunose. Spalva derinama su užsakovu. 
Matmenys tikslinami vietoje. 

	1.6 
	Žurnalinis staliukas
	Baldo stalviršis susideda iš dviejų aukštų, viršutinis stalviršis ir po juo taip pat yra vientisa ertmė daiktams. Stalviršis gaminamas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos kurios storis ne mažiau 25 mm, užkantuota ABS arba lygiavertės medžiagos ne mažesnės kaip 2 mm storio briauna. Laminato storis ne mažiau kaip 0,3 mm. Baldo bendras matmuo Plotis – 600 x Gylis -580 x Aukštis – 440 mm (± 5 mm). Kojos metalinės arba lygiavertės medžiagos, slidės formos, dažytos milteliniu būdu. Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą. Vamzdžio diametras 18 mm (± 2 mm). Metalo storis ne mažiau kaip 1,5 mm. Dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais arba lygiavertės medžiagos padukais, nebraižančiais grindų. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Gaminio spalva derinama su užsakovu.
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	Taip/Ne (tinkamą pažymėti) baldo stalviršis susideda iš dviejų aukštų, viršutinis stalviršis ir po juo taip pat yra vientisa ertmė daiktams. Stalviršis gaminamas iš ______ (nurodyti ar LMDP ar lygiavertės medžiagos) kurios storis ____ mm, užkantuota ______ (nurodyti ar ABS ar lygiavertės medžiagos) ____ mm storio briauna. Laminato storis ____ mm. Baldo bendras matmuo Plotis - ____ x Gylis - ____ x Aukštis - ____ mm. Kojos ______ (nurodyti ar metalinės ar lygiavertės medžiagos), slidės formos, dažytos milteliniu būdu. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą. Vamzdžio diametras ____ mm. Metalo storis ____ mm. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, ______ (nurodyti ar plastikiniais ar lygiavertės medžiagos) padukais, nebraižančiais grindų. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Gaminio spalva derinama su užsakovu.

	1.7 
	1.1. – 1.6. punkte gaminamiems baldams taikoma garantija
	1.1. – 1.6. punkte  gaminamiems baldams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 48 mėn. garantija
	
	1.1. – 1.6. punkte  gaminamiems baldams taikoma ______ mėn. garantija



Taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai 
1 pirkimo daliai
	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus
	*Galimi atitiktį įrodantys dokumentai

	Baldams
	

	1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2023-01-01 Nr. D1-401) (toliau — Aprašas) 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodyti įrodymai.


	ARBA:
atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“
	Yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu. 



*Pastaba: 
[bookmark: _Hlk213248309]prekėms, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinsime sutarties vykdymo metu (pasiūlymo teikimo metu pateikiama tiekėjo deklaracija, o konkretūs įrodantys dokumentai  Užsakovui pareikalavus – sutarties vykdymo metu).

2 pirkimo dalis: kėdės

	Eil. Nr.
	Baldo pavadinimas
	Techninė specifikacija, charakteristika
	Baldo vizualizacija
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
Vietose, kuriuose yra „_____“ - tiekėjas turi nurodyti skaičių ar reikšmę.
(Pildo tiekėjas)

	2.1.
	Kambario kėdė
	Minkšta sėdynė ir nugarėlė, dažytas milteliniu būdu metalinis rėmas. Matmenys: Plotis – 500 x Gylis -530 x Aukštis - 900 mm (± 20 mm), Sėdinės aukštis – 460 mm (± 20 mm). Kėdės korpusas gaminamas iš ne plonesnės kaip 10 mm presuotos faneros, padengtos HR putų poliuretanu arba lygiaverte medžiaga ne mažesnio tankio kaip 45 kg/m3 ir aptrauktos gobelenu. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, galimybė pasirinkti spalvą. Rėmas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš ne plonesnio kaip 11 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro uždarą kėdės bazę. Galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos (ne mažiau kaip 5 vienetus) nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdė turi apsaugines atramėlės kietai arba minkštai grindų dangai. Gobeleno sudėtis: ne mažiau kaip 87% Vilna arba lygiavertės medžiagos, tvirtumas ne mažiau kaip 120.000 ciklų pagal “Martindeilo” skalę.
	[image: ]
	Taip/Ne (tinkamą pažymėti) minkšta sėdynė ir nugarėlė, dažytas milteliniu būdu metalinis rėmas. Matmenys: Plotis - ____ x Gylis – ____ x Aukštis - ____ mm, Sėdinės aukštis - ____ mm. Kėdės korpusas gaminamas iš ____ mm presuotos faneros, padengtos ______ (nurodyti ar HR putų poliuretanu ar lygiaverte medžiaga) tankio ____ kg/m3 ir aptrauktos gobelenu. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, galimybė pasirinkti spalvą. Rėmas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš ____ mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro uždarą kėdės bazę. Galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos (____ vienetus) nepažeidžiant gaminio elementų. Taip/Ne (tinkamą pažymėti) kėdė turi apsaugines atramėlės kietai arba minkštai grindų dangai. Gobeleno sudėtis: ______ (nurodyti ar ne mažiau kaip 87% Vilna ar lygiavertės medžiagos), tvirtumas ____ ciklų pagal “Martindeilo” skalę.

	2.2.
	2.1. punkte gaminamiems baldams taikoma garantija
	2.1. punkte  gaminamiems baldams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 48 mėn. garantija
	
	2.1. punkte  gaminamiems baldams taikoma ______ mėn. garantija



Taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai 
2 pirkimo daliai
	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus
	*Galimi atitiktį įrodantys dokumentai

	Baldams
	

	2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2023-01-01 Nr. D1-401) (toliau — Aprašas) 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodyti įrodymai.


	ARBA:
atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“
	Yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu. 



*Pastaba: 
prekėms, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinsime sutarties vykdymo metu (pasiūlymo teikimo metu pateikiama tiekėjo deklaracija, o konkretūs įrodantys dokumentai Užsakovui pareikalavus – sutarties vykdymo metu).



3 pirkimo dalis: minkštieji baldai

	Eil. Nr.
	Baldo pavadinimas
	
Techninė specifikacija, charakteristika
	Baldo vizualizacija
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
Vietose, kuriuose yra „_____“ - tiekėjas turi nurodyti skaičių ar reikšmę.
(Pildo tiekėjas)

	3.1
	Trivietis minkštasuolis
	Trivietis minkštasuolis su atlošu. Matmenys: Plotis - 1760 x Gylis – 710 mm (± 5 mm). Sedimosios dalies aukštis 450 mm (± 20 mm). Be porankių. Karkasas iš MDP arba lygiavertės medžiagos 18 mm (± 2 mm) storio plokštės. Minkštasuolio sėdimoji dalis paminkštinta porolonu HR arba lygiaverte medžiaga ne mažesnio tankio kaip 40 kg/m3. Sėdimoji ir nugarinė dalis yra 170 mm  (± 20 mm) storio. Baldinio audinio sudėtis 100% poliesteris arba lygiavertės medžiagos plokštės. Audinio atsparumas ne mažiau 100 000 ciklų pagal “Martindalo” skalę. Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą. Vamzdžio diametras 18 mm (± 2 mm). Metalo storis ne mažiau kaip 1,5 mm.   Dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais arba lygiavertės medžiagos padukais, nebraižančiais grindų. Spalva derinama su užsakovu.
	[image: ]
	Trivietis minkštasuolis su atlošu. Matmenys: Plotis - ____ x Gylis - ____ mm . Sedimosios dalies aukštis ____ mm. Be porankių. Karkasas iš ______ (nurodyti ar MDP ar lygiavertės medžiagos) ____ mm storio plokštės. Minkštasuolio sėdimoji dalis paminkštinta ______ (nurodyti ar porolonu HR ar lygiaverte medžiaga) tankio ____ kg/m3. Sėdimoji ir nugarinė dalis yra ____ mm storio. Baldinio audinio sudėtis ______ (nurodyti ar 100% poliesteris ar lygiavertės medžiagos) plokštės. Audinio atsparumas ____ ciklų pagal “Martindalo” skalę. Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą. Vamzdžio diametras ____ mm. Metalo storis ____ mm. Dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, ______ (nurodyti ar plastikiniais ar lygiavertės medžiagos) padukais, nebraižančiais grindų. Spalva derinama su užsakovu.

	3.2.
	Dvivietis minkštasuolis
	Dvivietis minkštasuolis be atlošo. Plotis – 1180 x Gylis – 710 mm (± 5 mm). Sėdimosios dalies aukštis 450 mm (± 5 mm). Be porankių. Karkasas iš MDP arba lygiavertės medžiagos 18 mm (± 2 mm) storio. Minkštasuolio sėdimoji dalis paminkštinta porolonu HR arba lygiaverte medžiaga ne mažesnio tankio kaip 40 kg/m3. Sėdimoji yra 170 mm (± 20 mm) storio. Baldinio audinio sudėtis 100% poliesteris arba lygiavertės medžiagos. Audinio atsparumas ne mažiau 100 000  ciklų pagal “Martindalo” skalę. Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą. Vamzdžio diametras 18 mm (± 2 mm). Metalo storis 1,5 mm (±0,5mm). Dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, plastikiniais arba lygiavertės medžiagos padukais, nebraižančiais grindų.  
	[image: ]
	Dvivietis minkštasuolis be atlošo. Plotis – ____ x Gylis - ____ mm. Sėdimosios dalies aukštis ____ mm. Be porankių. Karkasas iš ______ (nurodyti ar MDP ar lygiavertės medžiagos) ____ mm storio. Minkštasuolio sėdimoji dalis paminkštinta ______ (nurodyti ar porolonu HR ar lygiaverte medžiaga) tankio ____ kg/m3. Sėdimoji yra ____ mm storio. Baldinio audinio sudėtis ______ (nurodyti ar 100% poliesteris ar lygiavertės medžiagos). Audinio atsparumas ____ ciklų pagal “Martindalo” skalę. Kojos gaminamos iš tuščiavidurio lankstyto metalinio vamzdžio sudarančio slidžių formą. Vamzdžio diametras ____ mm. Metalo storis ____ mm. Dažytos milteliniu būdu. Kojos remiasi keturiuose taškuose, ______ (nurodyti ar plastikiniais ar lygiavertės medžiagos) padukais, nebraižančiais grindų. 

	3.3.
	3.1. – 3.2. punkte gaminamiems baldams taikoma garantija
	1.1. – 1.6. punkte  gaminamiems baldams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 48 mėn. garantija
	
	3.1. – 3.2. punkte  gaminamiems baldams taikoma ______ mėn. garantija



Taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai 
3 pirkimo daliai
	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus
	*Galimi atitiktį įrodantys dokumentai

	Baldams
	

	1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2023-01-01 Nr. D1-401) (toliau — Aprašas) 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodyti įrodymai.










	ARBA:
atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“
	Yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu. 



*Pastaba: 
prekėms, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinsime sutarties vykdymo metu (pasiūlymo teikimo metu pateikiama tiekėjo deklaracija, o konkretūs įrodantys dokumentai Užsakovui pareikalavus – sutarties vykdymo metu).

4 pirkimo dalis: sėdmaišiai

	Eil. Nr.
	Baldo pavadinimas

	Techninė specifikacija, charakteristika
	Baldo vizualizacija
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
Vietose, kuriuose yra „_____“ - tiekėjas turi nurodyti skaičių ar reikšmę.
(Pildo tiekėjas)

	4.1.
	Sėdmaišis
	Fotelio formos sėdmaišis su atlošu nugarai bei galvai atremti. Ilgis 105 cm (± 5 cm), plotis 80 cm (± 3 cm), aukštis 85 cm (± 3 cm), sėdėjimo gylis 60 cm (± 3 cm), sėdėjimo plotis 60 cm (± 3cm), sėdėjimo aukštis 40 cm (± 5 cm), tūris ne mažiau 320 l. Užpildo medžiaga - nedegios polistirolio granulės arba lygiavertės medžiagos. Audinys - baldinis gobelenas, tinkamas naudoti lauke ir viduje. Sudėtis: 100% olefinas + teflono sluoksnis arba lygiavertės medžiagos, atstumiantis vandenį, audinio svoris 250 g/m2 (± 5 g/m2).
Audinio atsparumas trinčiai: ne mažiau 20 000 ciklų pagal “Martindalo” skalę.
	[image: ]
	Taip/Ne (tinkamą pažymėti) fotelio formos sėdmaišis su atlošu nugarai bei galvai atremti. Ilgis____ cm, plotis ____  cm, aukštis ____  cm, sėdėjimo gylis ____  cm, sėdėjimo plotis ____  cm, sėdėjimo aukštis ____ cm, tūris ____ l. Užpildo medžiaga - ______ (nurodyti ar nedegios polistirolio granulės ar lygiavertės medžiagos). Audinys - Taip/Ne (tinkamą pažymėti) baldinis gobelenas, tinkamas naudoti lauke ir viduje. Sudėtis: ______ (nurodyti ar 100% olefinas + teflono sluoksnis ar lygiavertės medžiagos), atstumiantis vandenį, audinio svoris ____ g/m2.
Audinio atsparumas trinčiai: ____ ciklų pagal “Martindalo” skalę. 

	4.2.
	4.1. punkte gaminamiems baldams taikoma garantija
	4.1. punkte  gaminamiems baldams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 48 mėn. garantija
	
	4.1. punkte  gaminamiems baldams taikoma ______ mėn. garantija



Taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai 
4 pirkimo daliai
	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus
	*Galimi atitiktį įrodantys dokumentai

	Baldams
	

	2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose („jei taikoma“):
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2023-01-01 Nr. D1-401) (toliau — Aprašas) 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodyti įrodymai.



	ARBA:
atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“
	Yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu. 



*Pastaba: 
prekėms, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinsime sutarties vykdymo metu (pasiūlymo teikimo metu pateikiama tiekėjo deklaracija, o konkretūs įrodantys dokumentai Užsakovui pareikalavus – sutarties vykdymo metu).
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