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Konkurso sąlygų aprašo

	3 priedas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II PIRKIMO DALIAI
[pildo tiekėjas]

1. Perkami nešiojamieji kompiuteriai ir vaizduokliai su jungčių stotelėmis.
2. Prekės turės būti pristatytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, adresu Liepų g. 11, Klaipėda. 
3. Visos prekės turi būti gamykliškai naujos „brandnew“, gamykliškai atnaujinti „renew“ ir „refurbished“ („remarked“) komponentai neleistini.

1. NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika 
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip / ne arba, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir / ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(netaikoma „*“ pažymėtiems reikalavimams).

	1.1.
	Modelis
	–
	[Nurodyti: įrenginio gamintoją, modelį].

	1.2.
	Išleidimo metai
	Ne ankščiau kaip 2025 m. 
	Išleidimo metai – [nurodyti] m.

	1.3.
	Procesorius
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau šešiolikos  fizinių branduolių ir ne mažiau šešiolikos gijų, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 33000  taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Pateikti nuorodą ir atspausdintus (išsaugotus) testo rezultatus. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m. pirmo ketvirčio. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	[Nurodyti] branduolių, [nurodyti] architektūros, palaiko [nurodyti] bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas.
Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą  (http://www.cpubenchmark.net) – [nurodyti] taškų.
Kompiuterio procesoriaus išleidimas į rinką – [nurodyti metus ir mėnesį] 
[Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį]


	1.4.
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 64 GB DDR5 6400 MT/s.
	[Nurodyti] GB DDR5. 

	1.5.
	Vidiniai kaupikliai
	Ne mažiau kaip 1 vnt. 1 TB, NVMe M.2 SSD GEN4, self-encrypting ready
	[Nurodyti] vnt., [nurodyti]  GB talpos SSD [nurodyti tipą]

	1.6.
	Bevielio ryšio technologijos 
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN Wi-Fi 7, bluetooth adapteris palaikantis ne blogiau kaip 5.4 standartą.
	[Nurodyti integruota / neintegruota]. 
[Nurodyti] standarto bevielio tinklo modulis.
Integruotas Bluetooth [nurodyti] versijos modulis.

	1.7.
	Vaizdo posistemė
	Turi turėti ne mažiau kaip:
· 8 GB GDDR7 atminties;
· 4352 CUDA Cores;
· 16000 taškų pagal PassMark - G3D Mark. Rezultatai turi būti publikuoti ir viešai prieinami https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
	
[Nurodyti] GB GDDR7;
Cuda branduolių kiekis [nurodyti],
PassMark G3D Mark testo rezultatas [nurodyti],

	1.8.
	Garsiakalbis
	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kiekvieno galia ne mažesnė kaip 1W.
	[nurodyti integruoti vnt. ir galingumą] garsiakalbiais

	1.9.
	Mikrofonas
	Ne mažiau dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu
	[nurodyti vnt.] masyvų mikrofonu.

	1.10.
	Ekrano technologija
	LCD arba OLED tipo, neblizgus. Ekrano raiška ne mažiau kaip QHD+ 2560x1600, ekrano dažnis ne mažesnis nei 120Hz, ekrano ryškumas ne mažiau kaip 300 nits.
	[Nurodyti] tipo, [nurodyti taip / ne] neblizgus.
Raiška – [nurodyti] taškų.
Dažnis - [nurodyti] Hz.
Ryškumas – [nurodyti] nits. 

	1.11.
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau 15,7" ir ne daugiau 16,3"
	Monitoriaus įstrižainė – [nurodyti] colio.

	1.12.
	Kamera
	Integruota kamera ne blogesnė kaip 8MP palaiko IR technologija.
	Kamera integruota [nurodyti taip / ne], raiška [nurodyti], IR technologiją [nurodyti palaiko/ne]

	1.13.
	Klaviatūra
	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais) su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas. Su pilna skaičių klaviatūra (NumPad).
	[Nurodyti taip / ne]: Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais) su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas. Su pilna skaičių klaviatūra (NumPad).

	1.14.
	Valdymo įrenginiai
	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).
	[Nurodyti integruotas / neintegruotas], lietimui jautrus paviršius (touchpad).

	1.15.
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 
1 vnt. USB 3.2 Type-A
2 vnt. USB Type-C DP su energijos perdavimo funkcija ir palaikančių Thundebolt 4 (40 Gbps) su Power delivery; 
1 vnt. HDMI 2.1
1 vnt. RJ-45 1Gbps
1 vnt. garso įėjimo (3,5mm) ir 1 mikrofono lizdas arba kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis;
1 vnt. microSD; 
1 vnt. SmartCard skaitytuvas. Nuskaito Lietuvos ATK ir tarnautojo pažymėjimą.
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.  Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	[nurodyti] vnt. USB 3.2 Type-A,
[nurodyti] vnt. USB Type-C DP su energijos perdavimo funkcijomis. Iš jų [Nurodyti turi / neturi] vnt. Thunderbolt 4.0.
[Nurodyti turi / neturi] [nurodyti]   vnt. HDMI 2.1 versija, 
[nurodyti turi / neturi] RJ-45, [nuodyti turi / neturi] kombinuotą ausinių / mikrofono jungtį. 
[nurodyti turi / neturi] microSD skaitytuvą 
[Nurodyti turi / neturi]: SmartCard skaitytuvą.

	1.16.
	Baterija ir maitinimo šaltinis
	Ne prasčiau kaip ličio polimero baterija, ne mažiau kaip 6 celių 96 Wh. Komplekte pateikiamas Type-C maitinimo šaltinis.
	[Nurodyti] celių ličio polimero akumuliatorius.
Akumuliatoriaus talpa [nurodyti] Wh.
[Nurodyti pateikiamas / nepateikiamas] maitinimo šaltinis (Type-C) kartu su kompiuteriu .

	1.17.
	Korpusas ir matmenys
	Atitikimas MIL-STD 810H standartui. Pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus. Kompiuterio aukštis aukščiausioje (storiausioje) vietoje ne didesnis nei 26 mm, o svoris su baterija ne didesnis kaip 2,5 kg.
	[Nurodyti atitinka  / neatitinka] MIL-STD 810H standartui.  
Kompiuterio aukštis – [nurodyti] mm,
svoris su baterija – [nurodyti] kg. 

	1.18.
	Operacinė sistema
	„Microsoft Windows 11 Pro“ arba lygiavertė operacinė sistema, suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo puslapyje.
	[Nurodyti] operacinė sistema. [Nurodyti taip / ne]: suderinamumas patvirtintas gamintojo puslapyje. 

	1.19.
	Apsaugos galimybės
	Turi būti integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. Taip pat turi būti pirštų antspaudų skaitytuvas.
	Integruota [nurodyti].
[Nurodyti yra / nėra]: gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.
[Nurodyti yra / nėra] pirštų antspaudų skaitytuvas [taip / ne]. 

	1.20.
	Surinkimo reikalavimai
	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir (arba) ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
	[Nuodyti taip / ne]: visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) komplektuojamos įrangos gamintojo [nurodyti: ir / arba] ženklintos gamintojo kodais. 

	1.21.
	Įrangos kokybė
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	[Nurodyti taip / ne]: visa siūloma įranga nauja, nenaudota ir neatnaujinta (t. y. „Remarketing“ įranga).

	1.22.
	Reikalavimai tvarkyklėms
	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	[Nurodyti taip / ne]: visos tvarkyklės prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje. [Nurodyti taip / ne]: paieška vykdoma pagal produkto kodą.

	1.23.
	Sertifikatai, kokybės reikalavimai
	Siūlomas nešiojamas kompiuterio komplektas turi būti sertifikuotas Energy Star, EPEAT Gold, CE arba lygiaverčiais sertifikatais. 
Informacija apie sertifikavimą gali būti pateikta oficialiose gamintojo interneto svetainėse (kartu su pasiūlymu pateikti tikslią nuorodą ir įskaitomą interneto svetainės ekranvaizdį) arba pateikti sertifikatų kopijas.
	[Nurodyti] kompiuterio komplekto sertifikatus.

	1.24.
	Nešiojamojo kompiuterio kuprinė
	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.
	[Nurodyti yra / nėra]: to paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.

	1.25.
	Papildoma klaviatūra ir pelė
	To paties gamintojo belaidė USB pelė ir belaidė klaviatūra LT/EN. Pelė ir klaviatūra privalo naudoti tik vieną USB adapterį. Turi būti galimybė keisti pelės jautrumą iki nemažiau nei 4000 DPI. Galimybė prijungti komplektą prie siūlomo kompiuterio tiek belaidžiu (2.4 GHz), tiek Bluetooth ryšiu. Pelės baterijų tarnavimo laikas, esant įprastam naudojimui, turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Klaviatūros baterijų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 36 mėnesiai. Klaviatūros klavišų išdėstymas turi atitikti Windows / Lithuanian Keyboard išdėstymą. Galimas US English išdėstymas kartu pateikiant papildomus klaviatūros lipdukus su lietuviškomis raidėmis.
	[Nurodyti yra / nėra]: to paties gamintojo belaidė USB pelė ir belaidė klaviatūra LT/EN. Pelė ir klaviatūra naudoja tik vieną USB adapterį. Yra galimybė keisti pelės jautrumą iki nemažiau nei 4000 DPI. Galimybė prijungti komplektą prie siūlomo kompiuterio tiek belaidžiu (2.4 GHz), tiek Bluetooth ryšiu. Pelės baterijų tarnavimo laikas, esant įprastam naudojimui, yra ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Klaviatūros baterijų tarnavimo laikas yra ne trumpesnis nei 36 mėnesiai. Klaviatūros klavišų išdėstymas atitinka Windows / Lithuanian Keyboard išdėstymą. Galimas US English išdėstymas kartu pateikiant papildomus klaviatūros lipdukus su lietuviškomis raidėmis.



2. VAIZDUOKLIS SU JUNGČIŲ STOTELE

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika 
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip / ne arba, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir / ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams (netaikoma „*“ pažymėtiems reikalavimams).

	2.1.
	Modelis
	Dėl garantinių įsipareigojimų ir maksimalaus suderinamumo siūlomas vaizduoklis privalo būti to paties gamintojo kaip ir anksčiau 1.1. punkte pasiūlyti nešiojamų kompiuterių modeliai. 
	[Nurodyti: įrenginio gamintoją, modelį].

	2.2.
	Įstrižainė
	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 27 coliai.
	Monitoriaus įstrižainė – [nurodyti] coliai.

	2.3.
	Raiška
	Ne prastesnė 2560 x 1440.
	Raiška – [nurodyti].

	2.5.
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1500:1.
	Kontrastas – [nurodyti].

	2.6.
	Ryškumas
	Ne mažiau nei 350 cd/m2.
	Ryškumas – [nurodyti].

	2.7.
	Matymo kampas
	Ne mažesni nei 178/178.
	Matymo kampas – [nurodyti].

	2.8.
	Delsa
	Ne daugiau kaip 5 ms.
	Delsa – [nurodyti].

	2.9.
	Ekranas
	Matinis, ne prasčiau kaip IPS panelė palaikanti ne mažiau kaip 99% sRGB (CIE 1931) ir 16,6 mln spalvų.
	[nurodyti]

	2.10.
	Vaizdo jungtys
	Ne mažiau kaip 3 vnt.: DisplayPort, DisplayPort-out, HDMI.
	Vaizdo jungtys – [nurodyti] vnt.:
DisplayPort [nurodyti taip / ne];
DisplayPort-out [nurodyti taip / ne];
HDMI [nurodyti taip / ne].

	2.11.
	USB jungtys
	Turi būti 5Gbps USB-C jungtis, skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui, kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą (ne mažiau kaip 90W, ne prasčiau kaip DisplayPort 1.4);  
papildomai ne mažiau kaip 3 vnt. USB-A ir 1 vnt.  USB-C 5Gbps; 

	[Nurodyti yra / nėra]: USB-C jungtis, skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui, kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą (ne mažiau kaip 90W);
[nurodyti]  vnt. USB-A. [Nurodyti] vnt. USB-C 5gbps.

	2.12.
	LAN jungtys
	Bent 1 vnt. RJ-45 1GbE.
	[Nurodyti] vnt. RJ-45 1GbE.

	2.13.
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis.
	Maitinimo šaltinis – [nurodyti].

	2.14.
	Kabeliai
	Turi būti įtrauktas bent vienas DisplayPort ir USB-C kabelis, skirtas nešiojamo kompiuterio sujungimui. Vaizduoklio maitinimo kabelis.
	[Nurodyti] vnt. DisplayPort kabelis (-iai) ir [nurodyti] vnt. USB-C kabelis (-iai), skirti nešiojamo kompiuterio sujungimui.   
[Nurodyti įtrauktas / neįtrauktas ] vaizduoklio maitinimo kabelis.

	2.15.
	Aplinkosauga
	Monitorius tu atitikti Energy Star®  arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus.
Monitorius turi atitikti TCO 9 arba naujausio įsigaliojusio TCO standarto reikalavimus.
	[Nurodyti] arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus.
Monitorius atitika [Nurodyti]  arba naujausio įsigaliojusio TCO standarto reikalavimus.

	2.16.
	Garantija
	Vaizduokliui turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija. Kitiems priedams ne mažiau kaip 2 metų. garantija. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Bendra vaizduoklio garantija turi atsispindėti gamintojo portale pagal tiekėjo tiekimo metu pateiktus serijinius numerius. Garantija privalo būti suteikiama gamintojo (ne tiekėjo).
Pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą (kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje).
	Vaizduokliams suteikiama [nurodyti] metų gamintojo garantija.
Kitiems priedams suteikiama [nurodyti] metų garantija. 
[Nurodyti: bus / nebus] Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Bendra vaizduoklio garantija atsispindi gamintojo portale pagal tiekėjo tiekimo metu pateiktus serijinius numerius. Garantija yra suteikiama gamintojo (ne tiekėjo).
Pateikiama [nuoroda] į gamintojo internetinę prieigą (kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje).

	2.17.
	Gamintojo atstovavimas
	Tiekėjas turi tūrėti teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma kompiuterine technika. Pateikiamas tai įrodantis dokumentas
	[Nurodyti taip / ne]: tiekėjas atstovaują gamintoją arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma kompiuterine technika.

	2.18.
	Techninis aptarnavimas
	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.
	[Nurodyti taip / ne]: tiekėjas pats atliks kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą arba tiekėjas [nurodyti].



3. LAIKIKLIS DVIEM MONITORIAMS

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika 
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip / ne arba, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir / ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams (netaikoma „*“ pažymėtiems reikalavimams).


	3.1.
	Laikiklis dviem monitoriams
	Turi būti paties gamintojo kaip 2.1. monitorius, skirtas laikyti ne mažiau du monitorius. Tvirtinamas prie stalo. Palaiko VESA 100x100. Monitoriai kurie gali būti montuojami ant laikiklio ne mažiau kaip nuo 19“ iki 34“. Pakreipimas (tilt) ne mažiau kaip -35° iki 80°. Posvyrio kampas (rotation) ne mažiau kaip -90° iki 90°. Pasukimas (swivel) ne mažiau kaip 180°
	[Nurodyti: įrenginio gamintoją, modelį]. Tvirtinimo VESA standartai [Nurodyti]. Montuojamų monitorių dydžiai [Nurodyti]. Pakreipimo, posvyrio ir pasukimo galimybės [Nurodyti].

	3.2
	Garantija
	Gamintojo suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija
	Suteikiama [Nurodyti] metų gamintojo garantija



_______________________________
