[bookmark: _Hlk202176732]1 klausimas. „Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ nustato, jog:
Naudingas plotis ir ilgis be vartų konstrukcijos turi būti: plotis - ne mažiau 18 m; ilgis - ne mažiau 18 m.
Aukštis - ne mažiau 5 m šonuose, kraigo aukštis ne mažiau 10 m.
Rėmo konstrukcija:
• Ne žemesnio nei GB6061-T6 standarto aliuminio konstrukcija;
• Anoduotas paviršius;
• Pagrindinio rėmo matmenys ne mažiau nei 240x110x5mm;
• Atstumas tarp lankų ne daugiau nei 4m;
• Jungtys - karštai cinkuoto plieno;
• Vėjo apkrova ne mažiau nei 1,30 kN/m2;
• Sniego apkrova ne mažiau nei 1.25 kN/m2;
• Stogo nuolydis ne mažesnis nei 23 laipsniai;
• Stogo konstrukcija sustiprinta kvadratiniais vamzdžiais ne mažesniais nei 75x75x2 mm.
Pažymėtina, jog kiti gamintojai siūlo prekes, kurios nors ir visiškai atitinka funkcinius reikalavimus tokius kaip: vėjo apkrova ne mažiau nei 1,30 kN/m2, sniego apkrova ne mažiau nei 1.25 kN/m2, tačiau pasižymi skirtingomis techninėmis specifikacijomis, pvz.: pagrindinio rėmo matmenys, atstumas tarp lankų, stogo nuolydis ar stogo konstrukciją sustiprintys vamzdžiai gali būti kitų matmenų ar reikšmių.
Atsižvelgiant į nurodytą, šiuo prašome / siūlome:
1) panaikinti Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ reikalavimus „Pagrindinio rėmo matmenys ne mažiau nei 240x110x5mm; atstumas tarp lankų ne daugiau nei 4m; stogo nuolydis ne mažesnis nei 23 laipsniai; stogo konstrukcija sustiprinta kvadratiniais vamzdžiais ne mažesniais nei 75x75x2 mm“, tokiu būdu užtikrinant tiekėjų galimybę siūlyti
funkcinėmis savybėmis analogiškas ar pranašesnes prekes.
2) tuo atveju, jei nurodytas reikalavimas nebus panaikintas, prašome patvirtinti, jog tiekėjų pasiūlytos prekės, kurių techninės specifikacijos bus skirtingos, tačiau kurios atitiks funkcinį reikalavimą – vėjo apkrova ne mažiau nei 1,30 kN/m2, sniego apkrova ne mažiau nei 1.25 kN/m2, bus pripažįstamos kaip atitinkančios Konkurso sąlygų reikalavimus.
Taip pat prašome patvirtinti, kad:
- maksimali vėjo apkrova (kai angaro vartai ir durys yra pilnai uždarytos), į kurią reikia atsižvelgti, yra 130 kg/m² (arba 165 km/h), ar tai reiškia, kad tai yra ekstremalios vėjo apkrovos - vėjo gūsiai?
- maksimali sniego apkrova, į kurią reikia atsižvelgti, yra 125 kg/m², ar tai reiškia, kad tai yra ekstremalios sniego apkrovos?“
Atsakymas. Naudingas plotis ir ilgis (be vartų konstrukcijos) turi būti: plotis – ne mažiau kaip 18 m, ilgis – ne mažiau kaip 18 m., aukštis – ne mažiau kaip 5 m šonuose, kraigo aukštis – ne mažiau kaip 10 m., kadangi mobilus angaras perkamas laikyti sraigtasparniams, kurių techniniai duomenys reikalauja ne mažesnių matmenų, nei nurodyti techninėje specifikacijoje.
Kadangi angaras statomas visiems metų sezonams, taip pat ir žiemai, jis privalo atitikti konstrukcijoms taikomas sniego apkrovas (t.y., 1,2 kN/m2 arba 1,6 kN/02), techninėje specifikacijoje yra nurodyta minimali sniego apkrova, ne ekstremali, tam kad būtų užtikrintas universalumas ir saugumas.
Vėjo apkrova turi būti ne mažiau nei 1,30 kN/m2, t. y. – taikome vb,0 = 27,5 m/s, I kategorija (atitinka apie 1,30 kN/m² slėgį konstrukcijai).
Perkančioji organizacija nurodo 4 m. atstumą tarp lankų, kadangi mažesnis atstumas tarp lankų užtikrina didesnį statinio stiprumą, leidžia konstrukcijai lengviau atlaikyti sniego ir vėjo apkrovas.
Pažymėtina, kad tiekėjai gali siūlyti prekę, turinčią geresnius parametrus, papildomas funkcijas, tačiau atitinkančią (apimančią) perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus. 

[bookmark: _Hlk202176829][bookmark: _Hlk213417244]2 klausimas. „Pagal TS reikalavimus stogo nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 23°. Tačiau mūsų siūloma angaras/priedanga yra daugiakampio formos. Todėl tarpinės stogo dalies nuolydis yra 35°, o viršutinės stogo dalies – 15°. Prašome patvirtinti, kad tokia priedangos geometrija bei vidinė prošvaisa yra priimtina, išlaikant aukščiau išvardytas klimatinių sąlygų ir apkrovų reikalavimus?“
Atsakymas.  Stogo nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 23°, kadangi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" standartais, kurie nustato sniego apkrovos apskaičiavimo metodiką pagal Lietuvos rajonus, stogo nuolydis tiesiogiai įtakoja sniego apkrovos sumažinimo koeficientą. Siūlomas angaro viršutinės stogo dalies – 15° nuolydis gali būti nepakankamas užtikrinant didelio kiekio sniego nuslydimą ir vandens užsilaikymą.

3 klausimas. „Dėl Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ Pagrindiniai vartai
Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ nustato, jog:
• Pakeliami pusiau apvalūs vartai, per visą priekinę angaro dalį;
• Pakėlimo principas – variklių pagalba per trosų sistemą arba diržinę pavarą;
• Variklių skaičius ne mažiau 2 vnt.;
• Atsarginių variklių komplektas greitam pakeitimui (ne mažiau 2 vnt.)
• Variklių galia 1 vnt. ne mažiau 200 W, bendra galia ne mažesnė 400 W;
• Variklių 1 vnt. sukimo momentas ne mažesnis 0,66 N m.;
• Variklių įtampa 220 V;
• Avarinis rankinis vartų pakėlimas, skirtas vartams pakelti dingus elektrai;
• Vartų atidarymo metu garsinis signalas arba (ir) mirksintis šviestuvas;
• Vartų plotis ne mažiau 17,5 m.
Pažymėtina, jog kiti gamintojai siūlo prekes, kurios nors ir visiškai atitinka funkcinius reikalavimus tokius kaip: pagrindinių vartų pakėlimas ir nuleidimas, tačiau pasižymi skirtingomis techninės specifikacijomis, pvz.: variklių įtampa 380 V.
Atsižvelgiant į nurodytą, šiuo prašome / siūlome:
1) panaikinti Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ reikalavimus „Pakėlimo principas – variklių pagalba per trosų sistemą arba diržinę pavarą; Variklių įtampa 220 V“, nustatant ir / ar paliekant reikalavimą: „Pakėlimo principas –variklių pagalba per trosų ar grandinių sistemą arba diržinę pavarą; Variklių įtampa 220 V ar 380 V“, tokiu būdu užtikrinant tiekėjų galimybę siūlyti funkcinėmis savybėmis analogiškas ar pranašesnes prekes.
2) tuo atveju, jei nurodytas reikalavimas nebus panaikintas, prašome patvirtinti, jog tiekėjų pasiūlytos prekės, kurių techninės specifikacijos bus skirtingos, tačiau kurios atitiks funkcinį reikalavimą – pagrindinių vartų pakėlimas ir nuleidimas, bus pripažįstamos kaip atitinkančios Konkurso sąlygų reikalavimus.“
Atsakymas.  Perkančioji organizacija keičia techninėje specifikacijoje nurodytus pagrindinių vartų parametrus ir juos išdėsto taip:
	Pagrindiniai vartai
	· Pakeliami pusiau apvalūs vartai, per visą priekinę angaro dalį;
· Pakėlimo principas – variklių pagalba per trosų ar grandinių sistemą arba diržinę pavarą;
· Variklių skaičius ne mažiau 2 vnt.;
· Atsarginių variklių komplektas greitam pakeitimui (ne mažiau 2 vnt.)
· Variklių galia 1 vnt. ne mažiau 200 W, bendra galia ne mažesnė 400 W;
· Variklių 1 vnt. sukimo momentas ne mažesnis 0,66 N m.;
· Variklių įtampa 220 V. arba 380 V.;
· Avarinis rankinis vartų pakėlimas, skirtas vartams pakelti  dingus elektrai;
· Vartų atidarymo metu garsinis signalas arba (ir) mirksintis šviestuvas;
· Vartų plotis ne mažiau 17,5 m.



4 klausimas. „Dėl Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ Angaro tvirtinimas
Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ nustato, jog:
• Ankeravimas (tvirtinimas) pritaikytas Aviacijos valdybos numatytai vietai adresu: Oreivių g. 1, Paluknio k., Trakų raj. LT-21168. Taip pat turi būti numatyta galimybė ankeruoti ir ant kieto paviršiaus ir ant grunto (sraigtiniai ankeriai).
• Žemės lyginimo darbai (pagal poreikį įsivertina Rangovas).
- Prašome patikslinti, kokius sraigtinius ankerius turėjote omenyje ankeruoti ant grunto? Kiek mums žinoma rinkoje sraigtiniai ankeriai naudojami kaip pamatinių polių alternatyva, o angarų pagrindo plokštės ant grunto tvirtinamos kalamais kaiščiais.
- Žemės lyginimo darbus pagal poreikį įsivertina Rangovas, tačiau Pirkimo sąlygų p. 3.2. paminėta, kad Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros. Prašome paaiškinti, kokiu kitu būdu būtų galima įsivertinti galimų darbų apimtis, skaičiuojant pasiūlymo kainą?“
Atsakymas.  Angaras gali būti tvirtinamas naudojant cheminius inkarus arba žemės kaiščius, prieš tai atliekant patentuotą kaiščių ištraukimo bandymą.
Perkančioji organizacija sudaro galimybę tiekėjams savarankiškai apžiūrėti pirkimo objekto vietą, prieš 2 darbo dienas iki pageidaujamo apžiūros laiko kreipiantis į perkančiosios organizacijos  atsakingą asmenį Daivą Mykolaitę, Aviacijos valdybos Antžeminio aptarnavimo skyriaus vedėją, tel. 0 612 61878, el. p. daiva.mykolaite@vsat.vrm.lt.

5 klausimas. „Dėl Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ Mobilus generatorius
Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ nustato, jog:
Mobiliam angarui numatytas mobilaus generatoriaus komplektas:
(generatorius sumontuotas automobilinėje priekaboje su tentine konstrukcija).
Generatorius perduodamas užsakovui turi būti sumontuotas priekaboje su tentu taip, kad būtų saugu jį transportuoti. Įranga turi būti paruošta naudojimui. (Reikalingas montavimą patvirtinantis dokumentas (CoC ar panašus);
Priekabos parametrai:
• Dviašė priekaba su stabdžiais, bortu ir tentu;
• Bendroji masė ne didesnė nei 1800 kg;
• Matmenys ne daugiau nei 3,10 x 1,5x 0,5 m;
• Tento aukštis ne didesnis nei 1,85 m;
• Sukabinimo mechanizmas ne mažesnis nei 1800 kg;
• Atraminis ratukas atlaikantis ne mažiau 90 kg;
• Nuleidžiamos atraminės kojos gale (2 vnt.);
• Atraminės kaladėlės (2 vnt. );
• Elektros instaliacija 13kont/12v;
• Padangos ne mažesnės nei 185 R14C M+S;
Pažymėtina, jog kiti gamintojai siūlo prekes, kurios nors ir visiškai atitinka funkcinius reikalavimus tokius kaip: generatorius turi būti sumontuotas priekaboje su tentu taip, kad būtų saugu jį transportuoti, tačiau pasižymi skirtingomis techninės specifikacijomis, pvz.: bendroji masė, padangos.
Atsižvelgiant į nurodytą, šiuo prašome / siūlome:
1) panaikinti Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ reikalavimus „Bendroji masė ne didesnė nei 1800 kg; padangos ne mažesnės nei 185 R14C M+S“, nustatant ir / ar paliekant reikalavimą: „Bendroji masė ne mažesnė nei 1800 kg ir ne didesnė nei 2500 kg; padangos ne mažesnės nei 165R13C M+S“, tokiu būdu užtikrinant tiekėjų galimybę siūlyti funkcinėmis savybėmis analogiškas ar pranašesnes prekes.
2) tuo atveju, jei nurodytas reikalavimas nebus panaikintas, prašome patvirtinti, jog tiekėjų pasiūlytos prekės, kurių techninės specifikacijos bus skirtingos, tačiau kurios atitiks funkcinį reikalavimą – generatorius turi būti sumontuotas priekaboje su tentu taip, kad būtų saugu jį transportuoti, bus pripažįstamos kaip atitinkančios Konkurso sąlygų reikalavimus.“
Atsakymas.  Jeigu bendras svoris padidės 700 kg., didesnio svorio priekabą su generatoriumi bus sunkiau transportuoti, atsiras papildomų nepatogumų, papildomai bus reikalingas specialus transportas. Sunkesnis generatoriaus sukels problemų jo mobilumui, transportavimui. Padangos turi atlaikyti ir užtikrinti gabenamo generatoriaus ir priekabos svorį (bendrą svorį). Pažymėtina, kad tiekėjai gali siūlyti prekę, turinčią geresnius parametrus, papildomas funkcijas, tačiau atitinkančią (apimančią) perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus.

[bookmark: _Hlk213418892]6 klausimas. „Prašome paaiškinti, patikslinti, kokio aukščio turi būti vartai, kadangi pagal pateiktus duomenis yra aiškūs šie matmenys: sienos aukštis – 5 m, kraigo aukštis 10 m. O kokio aukščio turi būti vartai?“
Atsakymas.  Vartai privalo būti per visą priekinę angaro dalį. Išsamūs reikalavimai pakeliamiems vartams yra nurodyti techninėje specifikacijoje.

7 klausimas. „Taip pat prašome atsakyti, ar teisingai suprantame, kad angaro vartai turi atrodyti taip?“
[image: ]
Atsakymas.  Vartai privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei funkcinius aspektus, tačiau atrodyti gali nebūtinai taip, kaip nurodyta paveikslėlyje.

8 klausimas. „Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyta, kad aliuminio konstrukcija turi būti 240x110x5 mm profilio. Mūsų siūloma konstrukcija yra 240x110x4,5 mm profilio.
Norėtume atkreipti dėmesį, kad skirtingi gamintojai naudoja nevienodus profilių standartus ir konstrukcinius sprendimus. Sienelės storis (4,5 mm vietoje 5 mm) nėra vienintelis ar lemiamas konstrukcijos tvirtumo rodiklis – konstrukcijos atsparumas apkrovoms priklauso nuo daugelio parametrų, įskaitant lydinio tipą, profilio formą, vidines standumo briaunas ir gamybos technologiją. Mūsų siūlomos aliuminio konstrukcijos yra pagal standartą EN-AW 6082 T6, kuris yra tvirtesnis nei reikalaujama Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje. 
Mūsų siūloma konstrukcija pilnai atitinka visus reikalavimus, susijusius su sniego, vėjo ir kitomis apkrovomis, todėl reali konstrukcijos laikomoji galia nenukenčia, o sprendimas atitinka pirkimo tikslą. Manome, kad reikalavimas 5mm konstrukcijos sienelės storiui yra perteklinis.
Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti, ar bus laikoma tinkamu pasiūlymu konstrukcija, kurios profilio sienelės storis skiriasi nuo nurodyto, tačiau ji atitinka visus kitus techninius ir apkrovų reikalavimus.“
Atsakymas.  Perkančioji organizacija keičia techninėje specifikacijoje nurodytus pagrindinio rėmo profilių matmenis ir juos išdėsto taip:

	Naudingas plotis ir ilgis be vartų konstrukcijos

	Plotis
	Ne mažiau 18 m.

	Ilgis
	Ne mažiau 18 m.

	Aukštis 
	Ne mažiau 5 m. šonuose, kraigo aukštis ne mažiau 10 m.

	Rėmo konstrukcija
	· Ne žemesnio nei GB6061-T6 standarto aliuminio konstrukcija;
· Anoduotas paviršius;
· Pagrindinio rėmo matmenys ne mažiau nei 240x110x4,5mm; 
· Atstumas tarp lankų ne daugiau nei 4m;
· Jungtys -  karštai cinkuoto plieno;
· Vėjo apkrova ne mažiau nei 1,30 kN/m2;
· Sniego apkrova ne mažiau nei 1.25 kN/m2;
· Stogo nuolydis ne mažesnis nei 23 laipsniai;
· Stogo konstrukcija sustiprinta kvadratiniais vamzdžiais ne mažesniais nei 75x75x2 mm.
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