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SPECIALIOS PASKIRTIES MOBILAUS TELEFONO
Techninė specifikacija

	1.
	Bendri reikalavimai

	Paskirtis
	Mobilus telefonas skirtas artimos oro paramos skaitmeniniam valdymui. skaitmeninių duomenų perdavimui.
[bookmark: _GoBack]Įrenginyje nebus naudojamas KAS DPT el. pašto sertifikatas ar pan.

	Privalomieji reikalavimai
	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi, tai patvirtinančiais dokumentais. 
Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).
Įrangos dokumentacija, programinė įranga, užrašai ant įrenginių, jų dalių, tvarkyklių ir dokumentų paieška gamintojo internetinėje svetainėje turi būti lietuvių arba anglų kalba. 
Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
     įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
     tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

	Mobilaus telefono konstrukcija
	Įrenginys turi būti apsaugotas ne mažesnio nei IP68 standarto lygiu. 

	Mobilaus telefono reikalavimai specifikacijai
	Ekrano dydis nuo 6,1“ iki 6,3“.
Svoris ne mažesnis kaip 150 g ir ne didesnis nei 170 g.
Baterijos talpa ne mažesnė nei 5000 mAh.
Atminties talpa ne mažesnė nei 256 GB.
Greitojo (25W) ir įkrovimo belaidžio įkrovimo funkcijos.
IP68 standarto apsauga nuo aplinkos veiksnių.
Sertifikuotas pagal CSfC, CC, MDF, PP, DoD APL, STIG, FIPS140-2 saugumo kriterijus.
2 sluoksnių duomenų kodavimo sistema.
GPS geolokacinis imtuvas.
GSM ryšio išjungimo funkcija („Stealth mode“).
Naktinio matymo funkcija.
TE įgalintuvas - Radijo stoties, lazerinio tolimačio, GPS prietaiso prijungimo protokolai.
8 branduolių procesorius.
Operacinė sistema Android 13
Atminties talpa 256 GB.
Ryšio moduliai: WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 5G, NFC.
Geolokacijos imtuvas: GPS.
Įkrovimo ir duomenų lizdas Type-C 3.2.

	Komplektacija
	Originali ir standartinė oficialaus gamintojo komplektacija, taikoma Lietuvos Respublikos rinkai

	Garantija
	Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 12 mėn.
Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.
Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.



