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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-064-P-0001 „Specializuotos žvaigždžių laboratorijos Vilniaus metodiniame STEAM centre plėtra“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – planetariumo baldai (kėdės), įskaitant jų surinkimą ir sumontavimą patalpoje (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
2.2. Prekių pristatymo vieta – Konstitucijos pr. 12A, Vilnius.
2.3. Prekių kiekiai:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.)

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)
	

	1.
	Planetariumo baldai (kėdės)
	90
	☐	☒	90 k. d. 


2.4. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra maksimalus. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti nurodyto maksimalaus prekių kiekio. 
2.5. Užsakymų teikimo tvarka:
2.5.1.  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 90 kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:1] [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą, jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 


2 lentelė.
	Eil.
Nr.
	Parametras *
	Reikalaujama reikšmė
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo tiekėjas)

	Planetariumo baldai (kėdės)

	1.
	Planetariumo kėdžių gamintojas, kėdės modelis, prekės kodas, modifikacija[footnoteRef:2] [2:  Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.)] 

	Nurodyti: 
· gamintoją;
· modelį; 
· prekės kodą (privaloma, jeigu yra); 
· modifikaciją (privaloma, jeigu yra).
	

	2. 
	Kėdės matmenys:
	
	

	2.1.
	Atlošo plotis (tarp porankių)
	485 mm ± 20 mm
	

	2.2.
	Sėdimosios dalies plotis (tarp porankių)
	440 mm ± 20 mm
	

	2.3.
	Sėdimosios dalies gylis
	500 mm ± 20 mm
	

	2.4.
	Atlošo dalies aukštis. 
	685 mm ± 20 mm
	

	3. 
	Kėdės konstrukcija
	3.1. Konstrukciją turi sudaryti du poliuretano blokai, sumontuoti ant vidinės metalinės rėmo konstrukcijos su spyruokliniu tinkleliu;
3.2. Kėdės konstrukcija turi būti modulinė – galimybė pakeisti kiekvieną sėdynę ir atlošą atskirai;
3.3. Kėdės spyruoklės ir tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš plieno ar lygiaverčio metalo.
3.4. Kėdžių minkštosios dalies, korpuso ir kitų elementų tvirtinimui turi būti nenaudojami klijai ir/ar kitos degios medžiagos.
3.5. Kiekviena kėdė turi turėti reguliuojamo kampo atlošą (žr. 7 p. Kėdžių montavimas ir tvirtinimas).
	

	4.
	Kėdės atraminė konstrukcija **
	4. 
4.1. Turi būti iš plieno ar lygiaverčio       metalo.

4.2. Konstrukcija turi būti standi, atspari šoninėms ir vertikalioms apkrovoms, neleidžianti kėdei klibėti ar deformuotis naudojimo metu.

4.3. Paviršius turi būti padengtas danga, atsparia įbrėžimams, korozijai ir valymo priemonėms.

4.4. Atraminės konstrukcijos dalys neturi turėti aštrių briaunų ar kampų, galinčių sužeisti naudotoją.

4.5. Kėdžių pagrindo (kojų, rėmo) konstrukcija turi būti kompaktiška, išdėstyta taip, kad nekliūtų pėdos sėdint ar judant tarp eilių.
	

	5.
	Matomos metalinės detalės **
	Turi būti nudažytos milteliniu arba jam lygiaverčiu būdu. Spalva - matinė juoda. Tikslus spalvos kodas derinamas su Pirkėju Sutarties vykdymo metu kartu su audinio spalva pagal RAL paletę.
	

	6.
	Kėdžių montavimas ir tvirtinimas **
	7. 
6.1. Kėdžių montavimo data turi būti derinama su Pirkėju Sutarties vykdymo metu.
6.2. Galutinis kėdžių išdėstymas ir tvirtinimo vietos derinamos su Pirkėju Sutarties vykdymo metu.
6.3. Patalpos, kurioje bus montuojamos prekės, grindys yra be nuolydžio. Kėdės turi būti pritvirtintos prie grindų (cheminiais ankeriais, kurių įtvirtinimo gylis ne didesnis kaip 4 cm). Tiekėjas, montuodamas ankerius į grindis, turi užtikrinti, kad nebūtų pažeistas grindinis šildymas.
6.4. Tvirtinimo elementai turi būti paslėpti arba netrukdyti estetiniam vaizdui ir valymui. 
6.5. Kiekviena kėdžių eilė turi turėti individualų atlošo pasvirimo kampą. Pasvirimo kampas nustatytas pagal kėdžių išdėstymo patalpoje ir vaizdo projektavimo kupole išplanavimą (žr. 1 priedą): 
(i) 1-2 kėdžių eilės turi turėti 20-45º pasvirimo kampą, 
(ii) 3-4 kėdžių eilės turi turėti 20-40º pasvirimo kampą, 
(ii) 5-6 kėdžių eilės turi turėti 20-35º pasvirimo kampą.
20º pasvirimo kampas - pozicija, jei žvaigždžių salės erdvė būtų naudojama kitiems renginiams (turi būti galimybė kėdes naudoti ne tik kupole (ekrane) projektuojamo vaizdo stebėjimui, bet ir kitiems renginiams (pvz., paskaitoms, konferencijoms ar pan.)).
	

	7.
	Sėdimosios dalies apatinė dalis ir atlošo nugarinė dalis
	Turi būti pagamintos iš polipropileno
	

	7.1.
	Polipropileno tempimo stipris pagal EN ISO 527-2 „Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 2 dalis. Liejimui ir ekstruzijai skirtų plastikų bandymo sąlygos“ standartą arba jam lygiavertį
	Ne mažiau kaip 26 Mpa
	

	7.2.
	Polipropileno elastingumo stipris pagal ISO 527-2 „Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 2 dalis. Liejimui ir ekstruzijai skirtų plastikų bandymo sąlygos“ standartą arba jam lygiavertį
	Ne mažiau kaip 1250 Mpa
	

	7.3.
	Polipropileno atsparumas smūgiams pagal ISO 179 „Plastikai. Smūginių savybių nustatymas Šarpio metodu“ standartą arba jam lygiavertį
	Be pažeidimų
	

	8.
	Porankiai
	Su porankiais. Porankiai pagaminti iš poliuretano
	

	8.1.
	Porankio plotis
	≥80 mm - ≤100 mm
	

	9.
	Kėdės minkštoji dalis
	10.1. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti paminkštinti. 

10.2. Paminkštinimas pagamintas iš poliuretano putos.

10.3. Tarp audinio ir poliuretano neturi būti oro tarpo.
	

	9.1.
	Sėdimosios dalies poliuretano putų tankis
	Ne mažiau kaip 60 kg/m3, storis – nuo 100 mm iki 140 mm (± 10 mm)
	

	9.2.
	Atlošo dalies poliuretano tankis
	Ne mažiau kaip 50 kg/m3, storis nuo 70 mm iki 100 mm (± 10mm)
	

	10.
	Kėdės audinys (danga) – audinio gamintojas, modelis, kolekcija
Pastaba: tiekėjas gali siūlyti įvairius audinius, pavyzdžiui, gobeleną, velvetą, natūralią, ar  dirbtinę odą ar kitokią medžiagą, kuri atitinka kitus šioje lentelėje keliamus reikalavimus.
	Nurodyti audinį, audinio gamintoją, modelį, kolekciją (privaloma nurodyti, jeigu yra)

	

	10.1.
	Audinio spalva **
	Audinio spalvą Pirkėjas pasirinks Sutarties vykdymo metu. Pirkėjui turi būti suteikta galimybė pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų matinio juodo audinio atspalvių ir tekstūrų.
	

	10.2.
	Audinio aptraukimas **
	Sėdimosios ir atlošo dalių blokai turi būti aptraukti audiniu, užtikrinančiu sandarų vientisą sujungimą, be susiuvimų ir klijų
	

	10.3.
	Audinio valomumas * *
	Turi būti plaunamas arba valomas
	

	10.4.
	Audinio tankis
	Ne mažiau kaip 250 g/m2
	

	10.5.
	Audinio atsparumo pumpuravimuisi (angl. pilling) – indeksas pagal EN ISO 12945 „Tekstilė. Tekstilės medžiagų paviršiaus polinkio pumpuruotis, pūkuotis ar veltis nustatymas“ standartą arba lygiavertį
	Indeksas ne žemesnis kaip 5 (netaikoma, jei siūloma kėdė bus aptraukta natūralia oda)
	

	10.6.
	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindale skalę pagal EN ISO 12947 arba jam lygiavertį standartą
	Ne mažiau kaip 80 000 ciklų
	

	10.7.
	Ugnies užtvaras
	Po audiniu sumontuotas ugnies užtvaras, ne mažiau 5 mm storio
	

	11.
	Eilių ir kėdžių numeriai **
	Kėdės komplektuojamos su eilių ir kėdžių numeriais. Kėdžių ir eilių numeracija ir tvirtinimo vietos turi būti derinamos su Pirkėju Sutarties vykdymo metu.
	

	12.
	Atitiktis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, 26 p. („Kėdės kino teatruose, teatruose, auditorijose, salėse, taip pat patalpose, kuriose vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių, turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus“).
	Turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos (ar lygiaverčių) standartų reikalavimus
	

	13.
	Garantinis terminas
	Ne trumpesnis kaip 2 metai
	


* Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų prekių techninius parametrus (išskyrus pažymėtus **, kurių atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama Sutarties vykdymo metu) patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas 2 lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti pridedamuose dokumentuose.
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Pirkėjas galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu ir Aprašo 2 priedo VII skyriumi „Baldai“ ir II skyriumi „Pakuotės“ arba Aprašo II skyriaus 4.2 punktu ir Aprašo 2 priedo II skyriumi „Pakuotės“: 
3 lentelė.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
Reikalavimai taikomi, jei baldui pagaminti naudojamos šioje lentelėje nurodytos medžiagos.
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	1.
	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC* ar PEFC** miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;


	a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba 
b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu 

	2.
	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469  ar lygiavertį standartą;






	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
saugos duomenų lapas, arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu 

	3.
	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 
3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 
3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 
3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 
3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. 

	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
saugos duomenų lapas, arba 
d) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 








Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu 

	4.
	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 



	a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu 

	5.
	Pakuotėms: 
jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:3], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. [3:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).] 

	Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje.

(Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) 

	ARBA

	Jeigu perkamos prekės  atitinka joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintos I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitu I tipo ekologiniu ženklu), tiekėjas vietoj nurodytų atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančių dokumentų gali pateikti siūlomų prekių atitiktį I tipo ekologiniam ženklui įrodančius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus.

(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)
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5.1. Prekės turi būti skirtos (tinkamos) planetariumo veiklos tipui. Patalpoje planuojama įrengti 12,5 m diametro kupolo ekraną su žvaigždžių atvaizdavimo įrenginiu (angl. starball) patalpos viduryje. Sėdimų vietų išdėstymas turi būti toks, kad būtų užtikrintas geriausias matomumas ir garso kokybė.
5.2. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių vizualizaciją ir išdėstymo su atlošų pasvirimo kampais brėžinį pagal Pirkėjo pateiktą pageidaujamo kėdžių išdėstymo schemą patalpoje (žr. 1 priedą). Brėžinyje turi būti nurodyta (pažymėta):
5.2.1. Konkretaus siūlomo kėdės modelio matmenys.
5.2.2. Kėdžių atlošų pasvirimo kampai, kuriems reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos lentelėje 6 punkte. 
5.2.3. Kėdžių išdėstymas eilėmis su duomenimis apie eilių skaičių, kėdžių skaičių kiekvienoje eilėje, kiekvienos į eilę sudėtų kėdžių eilės ilgį, atstumus tarp eilių .
5.2.4. Bent viena neįgaliajam skirta vieta ir jos matmenys. Planuojant eiles jose turi būti palikta neįgaliojo vežimėliui ne mažesnė kaip 0,9 m pločio ir 1,2 m ilgio vieta. ; Ši vieta neturėtų būti ant praėjimo takelio ar pan., t.y. ji turi būti eilėje su kėdėmis;
5.2.5. Tiekėjas turi siekti, kad būtų įrengtas 90 sėdimų vietų kiekis, išdėstant jas horizontaliame paviršiuje, eilėmis orientuotomis į vieną pusę (žr. 1 priedą).
5.3. Numatomas pirkimo laimėtojas Pirkėjui turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį, t. y. kėdę su atlošu, sėdyne ir porankiais. Prekės pavyzdys turės būti pateiktas adresu: Konstitucijos pr. 12A, Vilnius. Prekės pavyzdys pasibaigus pirkimui bus grąžintas.
5.4. Tiekėjas, per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, turi pateikti Pirkėjui galimų pasirinkti prekių audinių pavyzdžius (spalvos, medžiagiškumo), iš kurių Pirkėjas turės galimybę rinktis prekes.
5.5. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamam tolimesniam eksploatavimui. Į pasiūlytą kainą turi būti įskaičiuotos visos paslaugos, įskaitant atvežimą, iškrovimą, sumontavimą ir parengimą naudojimui.
5.6. Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos ir atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus. Turi būti užtikrinta, kad pilnai atsilenkus jos nevirstų atgal ir nejudėtų.
5.7. Tiekėjas, surinkęs ir sumontavęs prekes, turi sutvarkyti patalpą, išvežti prekių surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių kainą būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir atliekų išvežimas.

6. PRIEDAI

1 priedas. Pageidaujamo kėdžių išdėstymo patalpoje schema (pdf ir dwg formatu).
2
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