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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius,
tel. +370 626 22252, el. p. info@am.lt, https://am.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370


MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO
„GARSO IR VAIZDO APARATŪRA“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
Versija Nr. 1



1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 
1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas 188602370, adresas A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge perkamų prekių nėra.  
1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“. Reikalavimai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. 
1.5. Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.
[bookmark: _Hlk163547301]1.6. Pirkimo metu nebus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka. 
1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas
2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti Garso ir vaizdo aparatūrą (toliau – prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.5. Prekės perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos ir įdiegtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 15 d. Termino pratęsimas nenumatomas.
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 
3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.
3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti laisvos formos deklaracijas (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 4 priedai) dėl atitikties reikalavimams, nurodytiems specialiųjų pirkimo sąlygų 1 ir 2 prieduose. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.
4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
[bookmark: _Toc137194951]Netaikomi.
5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiami ir pasiūlymo formoje nurodomi:
5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;
5.1.2. tiekėjų grupės, teikiančios pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
5.1.3. įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kopija (jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, o jo įgaliotas asmuo);
5.1.4. tiekėjo pasirašytos laisvos formos deklaracijos, patvirtinančios specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede numatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atinka specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams;
5.1.5. aktualūs dokumentai, patvirtinantys tiekėjo (ir kitų ūkio subjektų grupės dalyvių, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Šiuos dokumentus pateikti bus prašoma tik iš galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, antrą skaičių apvalinant į didžiąją pusę tik, kai trečias skaičius lygus ar didesnis už 5 (penkis).
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
5.7.	Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
5.8. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali.
5.9.	Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo skelbime nurodyto pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.
5.10.	Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina negali viršyti Perkančiosios organizacijos numatyto finansavimo – 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.
5.11. Tiekėjai CVP IS priemonėmis ir šiose pirkimo sąlygose nustatytais terminais, t. y. ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino (nurodyto skelbime) pabaigos, gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.
5.12. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas.
5.13. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Tiekėjui, prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.
5.14. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą ir patikslinimą likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos skelbia CVP IS priemonėmis ir siunčia prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Tiekėjui, prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.
5.15. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama perkančiosios organizacijos iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. Jeigu pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimų CVP IS priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.
[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Susipažinimas su pasiūlymais ir pasiūlymų vertinimas
7.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vykdomas CVP IS priemonėmis skelbime apie pirkimą nurodytą dieną.
7.2. Su pasiūlymais susipažins perkančiosios organizacijos pirkimo organizatorius, nedalyvaujant tiekėjams arba jų atstovams. Perkančioji organizacija (pirkimo organizatorius) neteikia informacijos apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas iki sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.
7.3. Šio pirkimo metu nebus vykdomos derybos.
7.4. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.
7.5. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
7.6. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas.
7.7. Vadovaujantis Aprašo 24.3.12 papunkčiu, šiame skyriuje nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka bus vertinamas tik tas pasiūlymas, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai. Į pasiūlymų eilę traukiami visi, išskyrus atmesti, pasiūlymai, pažymint, kurie pasiūlymai nebuvo įvertinti.
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954][bookmark: _Hlk193101378][bookmark: _Hlk193101725]8. Sutarties sudarymas
[bookmark: _Hlk193101518][bookmark: _Hlk193101462]8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede. 
9. Kitos sąlygos
9.1. Šio pirkimo procedūrų terminai nurodyti specialiųjų sąlygų 7 priede. 


Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
[bookmark: _Hlk199494582]2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas). 
6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

__________


Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai:
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	[bookmark: _Hlk158251549]Tiekėjas per pastaruosius 3 (tris) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 (tris) metus) yra tinkamai įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) kompleksinės audio-video sistemos diegimo su projektavimu sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur be PVM.

Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad tiekėjo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis reikalaujamoje srityje yra ne mažesnė kaip 25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur be PVM.

Trukmės reikalavimą atitinkančiomis bus laikomos ir tokios sutartys, kurios buvo pradėtos vykdyti anksčiau, negu per pastaruosius 3 (tris) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau jų įvykdymo terminas turi būti ne ankstesnis kaip 3 (trijų) pastarųjų metų laikotarpyje iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Reikalavimas gali būti tenkinamas keliomis sutartimis (tačiau ne daugiau kaip 2 (dviem) sutartimis), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur be PVM.
	Tiekėjo per pastaruosius 3 (tris) metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas, nurodant jų pavadinimus, trumpus jų aprašymus, vykdymo laikotarpį („nuo – iki“ mėnesio tikslumu), vertes be PVM, užsakovus ir jų kontaktinius duomenis, pridedant užsakovų pasirašytų atsiliepimų arba kitų dokumentų, įrodančių tinkamą sutarčių atlikimą (pvz., priėmimo–perdavimo aktai), kopijas.
Pateikiami dokumentai elektroninėje formoje.
	Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti:
tiekėjas, tiekėjų grupės narys ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.



2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.
3. Šiame priede nurodyta tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
______________________
[bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]
.
[bookmark: _Hlk214028296]Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Atitikties deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo“
[bookmark: _Hlk214028408]ATITIKTIES DEKLARACIJA DĖL PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO

2025 m. ______________ d. Nr.
(Data)
......................................
(Sudarymo vieta)

Aš, ...................................................................................................................................................................................,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))
............................................................................................................................................................................
(tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujančio (-ios) ..........................................................................................................................mažos vertės viešajame pirkime, vykdomame skelbiamos apklausos būdu, nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo dėl specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytų pašalinimo pagrindų.
Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.
[bookmark: _Hlk214028610]Suprantu, kad tiekėjas už šioje atitikties deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


_____________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)


[bookmark: _Hlk204327860][bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Atitikties deklaracija dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams“

ATITIKTIES DEKLARACIJA ATITIKIMO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

2025 m. ______________ d. Nr.
(Data)
......................................
(Sudarymo vieta)

Aš, ...................................................................................................................................................................................,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano vadovaujas (-a) (atstovaujama (-a))
............................................................................................................................................................................
(tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-ti) ..........................................................................................................................mažos vertės viešajame pirkime, vykdomame skelbiamos apklausos būdu, atitinka kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.
Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą bus pateikti kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys, pirkimo dokumentuose numatyti dokumentai. 
1. Man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad mano pateikti kvalifikacijos duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau negu per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Suprantu, kad tiekėjas už šioje atitikties deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


_____________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)


Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“

GARSO IR VAIZDO APARATŪROS PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Salių audiovizualinę sistemą sudaro:
1. 507 salė:
1.1. Monitorius, 1 vnt.;
1.2. Konferencijų sistema, 1 vnt.;
1.3. Vaizdo signalo konverteris, 2 vnt.;
1.4. Krovimo stotis, 2 vnt.;
1.5. Stalinis blokas – 1vnt.

2. 508 salė:
2.1. Monitorius, 1 vnt.;
2.2. Kamerų sistema, 1 kompl.;
2.3. Konferencijų įrenginys, 1 vnt.;
2.4. Mikrofonų masyvas, 2 vnt.;
2.5. Lubinis garsiakalbis, 4 vnt.;
2.6. Stiprintuvas, 1 vnt.;
2.7. Garso procesorius, 1 vnt.;
2.8. Vaizdo signalo konverteris, 2 vnt.;
2.9. Krovimo stotis, 2 vnt.;
2.10. Stalinis blokas, 1vnt.

Konferencijų sistema – 1 vnt. (507 salė)
	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika

	1. 
	Monitorius – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	2. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 85“
	

	3. 
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 350 nit.
	

	4. 
	Tikroji skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	5. 
	Matiškumas
	Ne mažiau kaip 2%
	

	6. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 3000:1
	

	7. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI, 1xUSB
	

	8. 
	Valdymo prievadai
	Ne mažiau kaip 1xRS232, 1xRJ45
	

	9. 
	Žiūrėjimo kampai (H/V)
	Ne mažiau 178° / 178°
	

	10. 
	Gamintojo numatytas monitoriaus darbo režimas
	Ne mažiau kaip 16/7
	

	11. 
	Komplektacija
	Įrenginys turi būti komplektuojamas su nuotolinio valdymo pultu ir jam tinkamu sieniniu monitoriaus laikikliu, kurio spalva turi būti juoda.
	

	12. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	[bookmark: _Hlk213945022]1. Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
2. Produkte neturi būti gyvsidabrio;
3. Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
	Su pasiūlymu pateikti: 
1) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
2) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


	13. 
	Konferencijų sistema – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	14. 
	Tipas
	„Viskas viename“ konferencijų sistema (kamera, mikrofonų ir garsiakalbių masyvas)
	

	15. 
	Integruota kamera
	Turi būti integruota PTZ arba ePTZ kamera, kurios skiriamoji geba ne mažesnė kaip 3840x2160, kameros matymo kampas ne mažesnis kaip 120 laipsnių horizontaliai, skaitmeninis artinimas ne mažiau kaip x7, turi būti DI algoritmu pagrįstas automatinis žmonių grupavimas, automatinis kalbėtojo sekimas. Kameros optikos sistema turi būti ne mažiau kaip dviejų objektyvų sistema. Kameros jutiklis turi būti ne prastesnis kaip 20MP. Kamera turi turėti integruotą privatumo užsklandą.
	

	16. 
	Integruoti garsiakalbiai
	Turi būti stereo garsiakalbiai integruoti į vaizdo konferencijų sistemą. Garsiakalbių galingumas ne mažiau kaip 2x20W
	

	17. 
	Integruoti mikrofonai
	Sistema turi turėti integruotą mikrofonų masyvą su ne mažiau kaip dviem mikrofonais, kurie turi veikti ne mažiau kaip 7,5 metro atstumu.
	

	18. 
	Palaikomi algoritmai
	Sistema turi turėti integruotus aplinkos triukšmo ir foninio garso šalinimo bei aidų slopinimo algoritmus.
	

	19. 
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip šios jungtys:
1xHDMI In, 1xAudio In (linijinis), 2xHDMI Out, 1xAudio Out (linijinis), 1xUSB-A, 1xUSB-C, 2xRJ45.
	

	20. 
	Palaikomi video standartai
	Ne blogiau kaip H.264, H.265
	

	21. 
	Dalijimasis turiniu
	Turi palaikyti Airplay, Miracast ir dalinimąsi per HDMI jungtį. Turi būti skaitmeninės baltos lentos funkcija
	

	22. 
	Valdymo įrenginys
	Ant stalo pastatomas arba prie sienos tvirtinamas (vartotojo pasirinkimu) lietimui jautrus įrenginys (panelė), kurio ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 10“, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1280x800, ryškumas ne mažiau kaip 300 nit. Maitinimas turi būti PoE.
	

	23. 
	Valdymo funkcijos
	Valdymo įrenginio pagalba turi būti galimas garso lygio didinimas ir mažinimas, vaizdo konferencijos užmezgimas ir nutraukimas, vaizdo kameros valdymas (pasukimas, artinimas, tolinimas, užprogramuotų pozicijų pasirinkimas), kompiuterio turinio rodymas ir sustabdymas, vaizdų išdėstymo ekrane keitimas, mikrofonų įjungimas ir išjungimas.
	

	24. 
	Administravimas ir valdymas
	Sistemos nustatymų valdymas monitoringas bei administravimas turi būti galimas naudojant gamintojo platformą, kuri leidžia valdyti visus to pačio gamintojo įrenginius centralizuotai
	

	25. 
	Suderinamumas
	Įrenginys turi būti sertifikuotas „Zoom“, „Microsoft Teams“ ir turėti aplikacijas/integruotą programinę įrangą dirbti šiose platformose. Taip pat turi palaikyti komunikaciją vykdomą H.323, SIP protokolais be papildomų licencijų ir įrenginių
	

	26. 
	Komplektacija
	Komplekte su sistema turi būti visi reikalingi priedai, skirti sistemą sumontuoti stacionariai, įskaitant kameros montavimą po monitoriumi, naudojant VESA laikiklį
	

	27. 
	Vaizdo signalo konverteris – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	28. 
	Reikalavimai
	Konverterių komplektas, skirtas perduoti aukštos raiškos HDMI signalą per „vytos“ poros kabelį. Komplekte turi būti siųstuvas ir imtuvas palaikantys ne mažesnę kaip 3840x2160@60Hz raišką, perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 60 metrų prie 3840x2160@60Hz raiškos, turi būti HDR10 ir HDCP 2.2 palaikymas. Įrenginių poroje maitinamas turi būti tik vienas įrenginys vartotojo pasirinkimu, kitas įrenginys turi maitintis nuo savo poros įrenginio per tą pačią liniją, kuria perduodamas vaizdo signalas). Įrenginių maitinimui naudojamo maitinimo šaltinio jungtis turi būti fiksuojama sriegiu.
	

	28.
	Krovimo stotis – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	29.
	Reikalavimai
	Į stalviršį įmontuojama krovimo stotis, užtikrinanti galimybę bevieliu būdu krauti mobiliuosius įrenginius, turinti ne mažiau kaip 1xUSB-A ir 1xUSB-C lizdus įrenginių krovimui laidais. Belaidis krovimas turi būti ne prastesnis kaip 1,5A ir 5V, krovimas per USB-C turi užtikrinti ne mažesnę kaip 60W krovimo galią, krovimas per USB-A turi užtikrinti ne mažesnę nei iki 5A krovimo srovę. Įrenginys turi būti pagamintas iš metalo, spalva turi būti juoda. Dydis ne didesnis kaip 150x80x90 mm.
	

	30.
	Stalinis blokas – 1vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	31.
	Reikalavimai
	Į stalviršį įmontuojamas jungčių blokas su dangčiu, pagamintas iš metalo. Įrenginyje turi būti ne mažiau kaip 2x220V rozetės, 1xUSB-C lizdas įrenginių krovimui, užtikrinantis ne mažesnę kaip 60W krovimo galią, 1xUSB-A lizdas įrenginių krovimui užtikrinantis ne mažesnę kaip iki 5A krovimo srovę. Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2xHDMI minkšti kabeliai, kurie išsitraukia iš įrenginio konstrukcijos, pasinaudojus kabeliais, jie turi suvažiuoti į savo vietas gravitacinio mechanizmo pagalba. Stalo apačioje HDMI kabeliai turi turėti uždaras ertmes jų susidėjimui. Įrenginys turi turėti metalinį dangtelį. Atidarius dangtelį, jis turi pasislėpti jungčių bloko korpuse. Dangtelio forma turi būti tokia, kad uždarius jis netrukdytų prijungtiems kabeliams. Įrenginio matmenys turi būti ne didesni kaip 300x150x130 mm. Įrenginio spalva – turi būti juoda.
	

	32.
	Sistemos diegimas, montavimas, garantijos 

	33.
	Projektavimas
	Tiekėjas laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį turės parengti sistemos diegimo projektą bei suderinti jį su perkančiąja organizacija
	

	
	Montavimas
	Sistema turės būti sumontuota tiekėjo perkančiosios organizacijos patalpose pagal suderintą projektą. Visi kabeliavimo darbai turi būti atlikti tiekėjo. Į kabeliavimo darbų kainą turi būti įskaičiuotos ir visos reikalingos sieninės ir grindinės rozetės. Visos kitos montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	
	Suderinamumas
	Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita.
	

	
	Mokymai
	Įdiegęs ir ištestavęs sistemos veikimą tiekėjas turės apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos atstovus kaip naudotis sistema. Mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 3 (trys) akademinės valandos.
	

	
	Garantija

	Visai siūlomai vaizdo sistemai ir ją sudarančiai įrangai bei montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija
	




Konferencijų sistema – 1 vnt. (508 salė)
	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika

	1. 
	Monitorius – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	2. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 98“
	

	3. 
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 400 nit.
	

	4. 
	Tikroji skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	5. 
	Matiškumas
	Ne mažiau kaip 2%
	

	6. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 4000:1
	

	7. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI, 1xUSB
	

	8. 
	Valdymo prievadai
	Ne mažiau kaip 1xRS232, 1xRJ45
	

	9. 
	Žiūrėjimo kampai (H/V)
	Ne mažiau 178° / 178°
	

	10. 
	Gamintojo numatytas monitoriaus darbo režimas
	Ne mažiau kaip 16/7
	

	11. 
	Komplektacija
	Įrenginys turi būti komplektuojamas su nuotolinio valdymo pultu ir su juo suderinamu grindiniu stovu be ratukų. Stovo konstrukcija turi būti dviejų vertikalių atramų su integruotu kabelių kanalu. Stovo aukštis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 1400-1700 mm. ribose. Stovo atlaikoma maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 90 kg.
	

	12. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
2. produkte neturi būti gyvsidabrio;
3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
	Su pasiūlymu pateikti: 
1) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
2) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


	13. 
	Kamerų sistema – 1 kompl.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	14. 
	Sistemos funkcionalumas
	Penkių kamerų sistema turi turėti automatinį sekimą pagal balsą naudojant DI algoritmą veikiantį be trečiųjų šalių garso sistemų duomenų įvesties.
	

	15. 
	Kameros tipas
	Ne prastesnė kaip ePTZ tipo
	

	16. 
	Kameros sensorius
	Ne mažesnis kaip 20 MP 1“ (colio) CMOS
	

	17. 
	Vaizdo priartinimas
	Skaitmeninis artinimas ne mažesnis kaip x5
	

	18. 
	Diafragma
	Ne daugiau kaip f/2,9
	

	19. 
	Vaizdo aprėpties kampas horizontaliai
	Ne mažiau kaip 90°
	

	20. 
	Vaizdo aprėpties kampas vertikaliai
	Ne mažiau kaip 60°
	

	21. 
	Kameros skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 3840x2160
	

	22. 
	Vaizdo išvesties rezoliucija:
	Ne mažesnė kaip 1920 x 1080
	

	23. 
	Sujungimas
	Kameros sistemoje turi būti jungiamos naudojant CAT tipo kabelį (tinklo kabelis). Visi sistemos komponentai ir įranga skirti sujungti kameras į vieningą ir  veikiančią sistemą turi būti komplekte. Kamerų sistema turi būti visiškai suderinama su perkamu konferencijų įrenginiu ir jungtis prie jo vienu kabeliu.
	

	24. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti kamerų laikikliai skirti sumontuoti prie sienos
	

	25. 
	Konferencijų įrenginys – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	26. 
	Tipas
	Konferencijų įrenginys skirtas Microsoft Teams Rooms platformai
	

	27. 
	Vidinė atmintis
	Ne mažesnė kaip 256GB
	

	28. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažesnė kaip 16GB
	

	29. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 1xHDMI
	

	30. 
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI arba analogiškos skaitmeninės
	

	31. 
	USB prievadai
	Turi būti ne mažiau kaip 1xUSB-C (20Gbps), 2xUSB-C (10 Gbps), 1xUSB-C (10Gbps palaikanti video signalą)
	

	32. 
	Kiti prievadai
	2xRJ45 iš kurių vienas turi būti su PoE palaikymu
	

	33. 
	Valdymo įrenginys
	Ant stalo pastatomas arba prie sienos tvirtinamas (vartotojo pasirinkimu) lietimui jautrus įrenginys (panelė), kurio ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 10“, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1280x800, ryškumas ne mažiau kaip 300 nit. Maitinimas turi būti PoE.
	

	34. 
	Mikrofonų masyvas – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	35. 
	Tipas
	Lubinis mikrofonų masyvas
	

	36. 
	Palaikomas dažnių diapazonas
	Ne mažiau kaip 100-20000 Hz
	

	37. 
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau 70 dB
	

	38. 
	S/N santykis prie 1kHz
	Ne mažiau 90 dB
	

	39. 
	Jautrumas
	Ne mažiau: -5 dBFS/Pa
	

	40. 
	Jungtys
	Turi būti 1xRJ45
	

	41. 
	Išvestis
	Turi būti Dante sąsaja
	

	42. 
	Maitinimas
	Turi būti PoE
	

	43. 
	Mikrofono aprėptis
	Ne mažiau kaip 6x6m
	

	44. 
	Integruoti algoritmai ir funkcijos
	Turi būti integruotas DSP, AEC, triukšmų šalinimo, automatinis signalo stiprumo valdymo algoritmai
	

	45. 
	Montavimas
	Mikrofonų masyvas turi būti tinkamas montuoti prie lubų. Visi montavimui skirti priedai turi būti komplekte.
	

	46. 
	Lubinis garsiakalbis – 4 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	47. 
	Tipas
	Lubinis koaksialinis garsiakalbis uždaru korpusu
	

	48. 
	Komponentai
	Ne mažiau kaip 1x6‘‘ žemų ir 1x0,5‘‘aukštų dažnių dinamikai
	

	49. 
	Galia
	Ne mažiau kaip 30W RMS
	

	50. 
	Varža
	Turi būti 8 Omai, turi būti integruotas transformatorius 100V linijai
	

	51. 
	Sklaidos kampas
	Turi būti ne didesnis kaip 105 laipsniai
	

	52. 
	Palaikomas dažnių diapazonas
	Ne prasčiau kaip 80-20000 Hz
	

	53. 
	Jautrumas
	Ne mažiau kaip 85 dB
	

	54. 
	Stiprintuvas – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	55. 
	Tipas
	D klasės stiprintuvas mažame korpuse
	

	56. 
	Įvestys
	Turi būti ne mažiau kaip 4xDante kanalai ir 1xAnaloginis įvesties kanalas
	

	57. 
	Išvestys
	Turi būti ne mažiau kaip 4xDante kanalai, 4xŽemo impedanso analoginiai kanalai
	

	58. 
	Atkuriamas dažnių diapazonas
	Ne siauresnis kaip 20-20000Hz
	

	59. 
	Diskretizavimo dažnis
	Ne blogiau kaip 48 kHz
	

	60. 
	Maitinimas
	Turi būti PoE
	

	61. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti priedai skirti sumontuoti (pritvirtinti) įrenginį prie bet kokio kieto paviršiaus. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 6 portų 10/100/100 tinklo šakotuvas su PoE. Šakotuvas turi būti suderinamas su Dante protokolu
	

	62. 
	Garso procesorius – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	63. 
	Įvestys / išvestys
	Ne mažiau kaip: USB – 2xIn/2xOut, Dante – 4xIn/4xOut. Turi būti galimybė išplėsti įvesčių ir/ar išvesčių kiekį komplektuojant papildomas kortas, kurios įmontuojamos į įrenginio korpusą
	

	64. 
	Harmoniniai iškraipymai (THD)
	Ne daugiau kaip 0,005%
	

	65. 
	AEC
	Turi būti
	

	66. 
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau kaip 110 dB
	

	67. 
	Maitinimas PoE
	Turi būti
	

	68. 
	Protokolų palaikymas
	Turi būti TCP/IP ir UDP palaikymas
	

	69. 
	Funkcionalumas
	Turi gebėti valdyti išorinius trečiųjų šalių įrenginius
	

	70. 
	Komutacija
	Garso procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių arba Dante įvesčių arba išvesčių į USB sąsają
	

	71. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti priedai, skirti sumontuoti (pritvirtinti) įrenginį prie bet kokio kieto paviršiaus.
	

	72. 
	Vaizdo signalo konverteris – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	73. 
	Reikalavimai
	Konverterių komplektas, skirtas perduoti aukštos raiškos HDMI signalą per „vytos“ poros kabelį. Komplekte turi būti siųstuvas ir imtuvas palaikantys ne mažesnę kaip 3840x2160@60Hz raišką, perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 60 metrų prie 3840x2160@60Hz raiškos, turi būti HDR10 ir HDCP 2.2 palaikymas. Įrenginių poroje maitinamas turi būti tik vienas įrenginys vartotojo pasirinkimu, kitas įrenginys turi maitintis nuo savo poros įrenginio per tą pačią liniją, kuria perduodamas vaizdo signalas). Įrenginių maitinimui naudojamo maitinimo šaltinio jungtis turi būti fiksuojama sriegiu.
	

	73.
	Krovimo stotis – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	74.
	Reikalavimai
	Į stalviršį įmontuojama krovimo stotis, užtikrinanti galimybę bevieliu būdu krauti mobiliuosius įrenginius, turinti ne mažiau kaip 1xUSB-A ir 1xUSB-C lizdus įrenginių krovimui laidais. Belaidis krovimas turi būti ne prastesnis kaip 1,5A ir 5V, krovimas per USB-C turi užtikrinti ne mažesnę kaip 60W krovimo galią, krovimas per USB-A turi užtikrinti ne mažesnę nei iki 5A krovimo srovę. Įrenginys turi būti pagamintas iš metalo, spalva turi būti juoda. Dydis ne didesnis kaip 150x80x90 mm.
	

	75.
	Stalinis blokas – 1vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektaciją

	76.
	Reikalavimai
	Į stalviršį įmontuojamas jungčių blokas su dangčiu, pagamintas iš metalo. Įrenginyje turi būti ne mažiau kaip 2x220V rozetės, 1xUSB-C lizdas įrenginių krovimui, užtikrinantis ne mažesnę kaip 60W krovimo galią, 1xUSB-A lizdas įrenginių krovimui užtikrinantis ne mažesnę kaip iki 5A krovimo srovę. Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2xHDMI minkšti kabeliai, kurie išsitraukia iš įrenginio konstrukcijos, pasinaudojus kabeliais, jie turi suvažiuoti į savo vietas gravitacinio mechanizmo pagalba. Stalo apačioje HDMI kabeliai turi turėti uždaras ertmes jų susidėjimui. Įrenginys turi turėti metalinį dangtelį. Atidarius dangtelį, jis turi pasislėpti jungčių bloko korpuse. Dangtelio forma turi būti tokia, kad uždarius jis netrukdytų prijungtiems kabeliams. Įrenginio matmenys turi būti ne didesni kaip 300x150x130 mm. Įrenginio spalva – turi būti juoda.
	

	77.
	Sistemos diegimas, montavimas, garantijos – 1 vnt.

	78.
	Projektavimas
	Tiekėjas, laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį, turės parengti sistemos diegimo projektą bei suderinti jį su perkančiąja organizacija
	

	79.
	Montavimas
	Sistema turės būti sumontuota tiekėjo perkančiosios organizacijos patalpose pagal suderintą projektą. Visi kabeliavimo darbai turi būti atlikti tiekėjo. Į kabeliavimo darbų kainą turi būti įskaičiuotos ir visos reikalingos sieninės ir grindinės rozetės. Visos kitos montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	80.
	Suderinamumas
	Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita.
	

	81.
	Mokymai
	Įdiegęs ir ištestavęs sistemos veikimą tiekėjas turės apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos atstovus kaip naudotis sistema. Mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 3 (trys) akademinės valandos.
	

	82.
	Garantija

	Visai siūlomai vaizdo sistemai ir ją sudarančiai įrangai bei montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija
	





_________
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„Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS 
(FORMA PILDYMUI)
 
DĖL GARSO IR VAIZDO APARATŪROS 
PIRKIMO

2025 m.                      d. Nr.
____________________
(Vieta)
1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai 
	Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų/tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)
	


	Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų/tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)
	

	Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų/tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)
	


	Kontaktinio asmens vardas, pavardė
	

	Kontaktinio asmens telefono numeris
	

	Kontaktinio asmens el. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime, paskelbtame CVP IS;
1.2. pirkimo sąlygose;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Mes siūlome prekes patvirtindami, kad tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui į nurodytas kainas įtrauktos visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, tame tarpe ir PVM:
 
2 lentelė. Siūloma prekių kaina:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis 
	Kaina EUR be PVM

	Kaina EUR su PVM


	1. 
	Monitorius
	vnt.
	1
	
	

	2. 
	Konferencijų sistema
	vnt.
	1
	
	

	3. 
	Vaizdo signalo konverteris
	vnt.
	2
	
	

	4. 
	Krovimo stotis
	vnt.
	2
	
	

	5. 
	Stalinis blokas
	vnt.
	1
	
	

	6. 
	Monitorius
	vnt.
	1
	
	

	7. 
	Kamerų sistema
	kompl.
	1
	
	

	8. 
	Konferencijų įrenginys
	vnt.
	1
	
	

	9. 
	Mikrofonų masyvas
	vnt.
	2
	
	

	10. 
	Lubinis garsiakalbis
	vnt.
	4
	
	

	11. 
	Stiprintuvas
	vnt.
	1
	
	

	12. 
	Garso procesorius
	vnt.
	1
	
	

	13. 
	Vaizdo signalo konverteris
	vnt.
	2
	
	

	14. 
	Krovimo stotis
	vnt.
	2
	
	

	15. 
	Stalinis blokas
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	
	PVM (21%)
	

	
	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
	



Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su kainomis turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, yra atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis, pristatymo perkančiajai organizacijai išlaidas ir pan. 

Jei tiekėjas nurodo, PVM = 0 Eur, jis turi nurodyti teisės aktą, kuriuo vadovaujantis PVM nėra skaičiuojamas:___________________________________________________________________.
Jeigu už prekes tiekėjas neapmokestinamas ar apmokestinamas mažesniu nei 21 procentas dydžio PVM, tiekėjas privalo nurodyti to priežastį. 
Priežastis: _______________________________________________________________________.

3 lentelė. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

	Konferencijų sistema – 1 vnt. (507 salė)

	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
(Pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	1. 
	Monitorius – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	2. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 85“
	

	3. 
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 350 nit.
	

	4. 
	Tikroji skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	5. 
	Matiškumas
	Ne mažiau kaip 2%
	

	6. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 3000:1
	

	7. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI, 1xUSB
	

	8. 
	Valdymo prievadai
	Ne mažiau kaip 1xRS232, 1xRJ45
	

	9. 
	Žiūrėjimo kampai (H/V)
	Ne mažiau 178° / 178°
	

	10. 
	Gamintojo numatytas monitoriaus darbo režimas
	Ne mažiau kaip 16/7
	

	11. 
	Komplektacija
	Įrenginys turi būti komplektuojamas su nuotolinio valdymo pultu ir jam tinkamu sieniniu monitoriaus laikikliu, kurio spalva turi būti juoda.
	

	12. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	1. Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
2. Produkte neturi būti gyvsidabrio;
3. Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
	Su pasiūlymu pateikti: 
1) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
2) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


	13. 
	Konferencijų sistema – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	14. 
	Tipas
	„Viskas viename“ konferencijų sistema (kamera, mikrofonų ir garsiakalbių masyvas)
	

	15. 
	Integruota kamera
	Turi būti integruota PTZ arba ePTZ kamera, kurios skiriamoji geba ne mažesnė kaip 3840x2160, kameros matymo kampas ne mažesnis kaip 120 laipsnių horizontaliai, skaitmeninis artinimas ne mažiau kaip x7, turi būti DI algoritmu pagrįstas automatinis žmonių grupavimas, automatinis kalbėtojo sekimas. Kameros optikos sistema turi būti ne mažiau kaip dviejų objektyvų sistema. Kameros jutiklis turi būti ne prastesnis kaip 20MP. Kamera turi turėti integruotą privatumo užsklandą.
	

	16. 
	Integruoti garsiakalbiai
	Turi būti stereo garsiakalbiai integruoti į vaizdo konferencijų sistemą. Garsiakalbių galingumas ne mažiau kaip 2x20W
	

	17. 
	Integruoti mikrofonai
	Sistema turi turėti integruotą mikrofonų masyvą su ne mažiau kaip dviem mikrofonais, kurie turi veikti ne mažiau kaip 7,5 metro atstumu.
	

	18. 
	Palaikomi algoritmai
	Sistema turi turėti integruotus aplinkos triukšmo ir foninio garso šalinimo bei aidų slopinimo algoritmus.
	

	19. 
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip šios jungtys:
1xHDMI In, 1xAudio In (linijinis), 2xHDMI Out, 1xAudio Out (linijinis), 1xUSB-A, 1xUSB-C, 2xRJ45.
	

	20. 
	Palaikomi video standartai
	Ne blogiau kaip H.264, H.265
	

	21. 
	Dalijimasis turiniu
	Turi palaikyti Airplay, Miracast ir dalinimąsi per HDMI jungtį. Turi būti skaitmeninės baltos lentos funkcija
	

	22. 
	Valdymo įrenginys
	Ant stalo pastatomas arba prie sienos tvirtinamas (vartotojo pasirinkimu) lietimui jautrus įrenginys (panelė), kurio ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 10“, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1280x800, ryškumas ne mažiau kaip 300 nit. Maitinimas turi būti PoE.
	

	23. 
	Valdymo funkcijos
	Valdymo įrenginio pagalba turi būti galimas garso lygio didinimas ir mažinimas, vaizdo konferencijos užmezgimas ir nutraukimas, vaizdo kameros valdymas (pasukimas, artinimas, tolinimas, užprogramuotų pozicijų pasirinkimas), kompiuterio turinio rodymas ir sustabdymas, vaizdų išdėstymo ekrane keitimas, mikrofonų įjungimas ir išjungimas.
	

	24. 
	Administravimas ir valdymas
	Sistemos nustatymų valdymas monitoringas bei administravimas turi būti galimas naudojant gamintojo platformą, kuri leidžia valdyti visus to pačio gamintojo įrenginius centralizuotai
	

	25. 
	Suderinamumas
	Įrenginys turi būti sertifikuotas „Zoom“, „Microsoft Teams“ ir turėti aplikacijas/integruotą programinę įrangą dirbti šiose platformose. Taip pat turi palaikyti komunikaciją vykdomą H.323, SIP protokolais be papildomų licencijų ir įrenginių
	

	26. 
	Komplektacija
	Komplekte su sistema turi būti visi reikalingi priedai skirti sistemą sumontuoti stacionariai, įskaitant kameros montavimą po monitoriumi naudojant VESA laikiklį
	

	27. 
	Vaizdo signalo konverteris – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	28. 
	Reikalavimai
	Konverterių komplektas, skirtas perduoti aukštos raiškos HDMI signalą per „vytos“ poros kabelį. Komplekte turi būti siųstuvas ir imtuvas palaikantys ne mažesnę kaip 3840x2160@60Hz raišką, perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 60 metrų prie 3840x2160@60Hz raiškos, turi būti HDR10 ir HDCP 2.2 palaikymas. Įrenginių poroje maitinamas turi būti tik vienas įrenginys vartotojo pasirinkimu, kitas įrenginys turi maitintis nuo savo poros įrenginio per tą pačią liniją, kuria perduodamas vaizdo signalas). Įrenginių maitinimui naudojamo maitinimo šaltinio jungtis turi būti fiksuojama sriegiu.
	

	29. 
	Krovimo stotis – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	30. 
	Reikalavimai
	Į stalviršį įmontuojama krovimo stotis užtikrinantį galimybę bevieliu būdu krauti mobiliuosius įrenginius, turinti ne mažiau kaip 1xUSB-A ir 1xUSB-C lizdus įrenginių krovimui laidais. Belaidis krovimas turi būti ne prastesnis kaip 1,5A ir 5V, krovimas per USB-C turi užtikrinti ne mažesnę kaip 60W krovimo galią, krovimas per USB-A turi užtikrinti ne mažesnę nei iki 5A krovimo srovę. Įrenginys turi būti pagamintas iš metalo, spalva turi būti juoda. Dydis ne didesnis kaip 150x80x90 mm.
	

	31. 
	Stalinis blokas – 1vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	32. 
	Reikalavimai
	Į stalviršį įmontuojamas jungčių blokas su dangčiu, pagamintas iš metalo. Įrenginyje turi būti ne mažiau kaip 2x220V rozetės, 1xUSB-C lizdas įrenginių krovimui, užtikrinantis ne mažesnę kaip 60W krovimo galią, 1xUSB-A lizdas įrenginių krovimui užtikrinantis ne mažesnę kaip iki 5A krovimo srovę. Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2xHDMI minkšti kabeliai, kurie išsitraukia iš įrenginio konstrukcijos, pasinaudojus kabeliais, jie turi suvažiuoti į savo vietas gravitacinio mechanizmo pagalba. Stalo apačioje HDMI kabeliai turi turėti uždaras ertmes jų susidėjimui. Įrenginys turi turėti metalinį dangtelį. Atidarius dangtelį, jis turi pasislėpti jungčių bloko korpuse. Dangtelio forma turi būti tokia, kad uždarius jis netrukdytų prijungtiems kabeliams. Įrenginio matmenys turi būti ne didesni kaip 300x150x130 mm. Įrenginio spalva – turi būti juoda.
	

	33. 
	Sistemos diegimas, montavimas, garantijos 

	34. 

	Projektavimas
	Tiekėjas laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį turės parengti sistemos diegimo projektą bei suderinti jį su perkančiąja organizacija
	

	35. 
	Montavimas
	Sistema turės būti sumontuota tiekėjo perkančiosios organizacijos patalpose pagal suderintą projektą. Visi kabeliavimo darbai turi būti atlikti tiekėjo. Į kabeliavimo darbų kainą turi būti įskaičiuotos ir visos reikalingos sieninės ir grindinės rozetės. Visos kitos montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	36. 
	Suderinamumas
	Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita.
	

	37. 
	Mokymai
	Įdiegęs ir ištestavęs sistemos veikimą tiekėjas turės apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos atstovus kaip naudotis sistema. Mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 3 (trys) akademinės valandos.
	

	38. 
	Garantija

	Visai siūlomai vaizdo sistemai ir ją sudarančiai įrangai bei montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija
	

	Konferencijų sistema – 1 vnt. (508 salė)

	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika

	1. 
	Monitorius – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	2. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 98“
	

	3. 
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 400 nit.
	

	4. 
	Tikroji skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	5. 
	Matiškumas
	Ne mažiau kaip 2%
	

	6. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 4000:1
	

	7. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI, 1xUSB
	

	8. 
	Valdymo prievadai
	Ne mažiau kaip 1xRS232, 1xRJ45
	

	9. 
	Žiūrėjimo kampai (H/V)
	Ne mažiau 178° / 178°
	

	10. 
	Gamintojo numatytas monitoriaus darbo režimas
	Ne mažiau kaip 16/7
	

	11. 
	Komplektacija
	Įrenginys turi būti komplektuojamas su nuotolinio valdymo pultu ir su juo suderinamu grindiniu stovu be ratukų. Stovo konstrukcija turi būti dviejų vertikalių atramų su integruotu kabelių kanalu. Stovo aukštis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 1400-1700 mm. ribose. Stovo atlaikoma maksimalu apkrova turi būti ne mažesnė nei 90 kg.
	

	12. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
2. produkte neturi būti gyvsidabrio;
3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
	Su pasiūlymu pateikti: 
1) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
2) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


	13. 
	Kamerų sistema – 1 kompl.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	14. 
	Sistemos funkcionalumas
	Penkių kamerų sistema turi turėti automatinį sekimą pagal balsą naudojant DI algoritmą veikiantį be trečiųjų šalių garso sistemų duomenų įvesties.
	

	15. 
	Kameros tipas
	Ne prastesnė kaip ePTZ tipo
	

	16. 
	Kameros sensorius
	Ne mažesnis kaip 20 MP 1“ (colio) CMOS
	

	17. 
	Vaizdo priartinimas
	Skaitmeninis artinimas ne mažesnis kaip x5
	

	18. 
	Diafragma
	Ne daugiau kaip f/2,9
	

	19. 
	Vaizdo aprėpties kampas horizontaliai
	Ne mažiau kaip 90°
	

	20. 
	Vaizdo aprėpties kampas vertikaliai
	Ne mažiau kaip 60°
	

	21. 
	Kameros skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 3840x2160
	

	22. 
	Vaizdo išvesties rezoliucija:
	Ne mažesnė kaip 1920 x 1080
	

	23. 
	Sujungimas
	Kameros sistemoje turi būti jungiamos naudojant CAT tipo kabelį (tinklo kabelis). Visi sistemos komponentai ir įranga skirti sujungti kameras į vieningą ir  veikiančią sistemą turi būti komplekte. Kamerų sistema turi būti visiškai suderinama su perkamu konferencijų įrenginiu ir jungtis prie jo vienu kabeliu.
	

	24. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti kamerų laikikliai skirti sumontuoti prie sienos
	

	25. 
	Konferencijų įrenginys – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	26. 
	Tipas
	Konferencijų įrenginys skirtas Microsoft Teams Rooms platformai
	

	27. 
	Vidinė atmintis
	Ne mažesnė kaip 256GB
	

	28. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažesnė kaip 16GB
	

	29. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 1xHDMI
	

	30. 
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI arba analogiškos skaitmeninės
	

	31. 
	USB prievadai
	Turi būti ne mažiau kaip 1xUSB-C (20Gbps), 2xUSB-C (10 Gbps), 1xUSB-C (10Gbps palaikanti video signalą)
	

	32. 
	Kiti prievadai
	2xRJ45 iš kurių vienas turi būti su PoE palaikymu
	

	33. 
	Valdymo įrenginys
	Ant stalo pastatomas arba prie sienos tvirtinamas (vartotojo pasirinkimu) lietimui jautrus įrenginys (panelė), kurio ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 10“, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1280x800, ryškumas ne mažiau kaip 300 nit. Maitinimas turi būti PoE.
	

	34. 
	Mikrofonų masyvas – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	35. 
	Tipas
	Lubinis mikrofonų masyvas
	

	36. 
	Palaikomas dažnių diapazonas
	Ne mažiau kaip 100-20000 Hz
	

	37. 
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau 70 dB
	

	38. 
	S/N santykis prie 1kHz
	Ne mažiau 90 dB
	

	39. 
	Jautrumas
	Ne mažiau: -5 dBFS/Pa
	

	40. 
	Jungtys
	Turi būti 1xRJ45
	

	41. 
	Išvestis
	Turi būti Dante sąsaja
	

	42. 
	Maitinimas
	Turi būti PoE
	

	43. 
	Mikrofono aprėptis
	Ne mažiau kaip 6x6m
	

	44. 
	Integruoti algoritmai ir funkcijos
	Turi būti integruotas DSP, AEC, triukšmų šalinimo, automatinis signalo stiprumo valdymo algoritmai
	

	45. 
	Montavimas
	Mikrofonų masyvas turi būti tinkamas montuoti prie lubų. Visi montavimui skirti priedai turi būti komplekte.
	

	46. 
	Lubinis garsiakalbis – 4 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	47. 
	Tipas
	Lubinis koaksialinis garsiakalbis uždaru korpusu
	

	48. 
	Komponentai
	Ne mažiau kaip 1x6‘‘ žemų ir 1x0,5‘‘aukštų dažnių dinamikai
	

	49. 
	Galia
	Ne mažiau kaip 30W RMS
	

	50. 
	Varža
	Turi būti 8 Omai, turi būi integruotas transformatorius 100V linijai
	

	51. 
	Sklaidos kampas
	Turi būti ne didesnis kaip 105 laipsniai
	

	52. 
	Palaikomas dažnių diapazonas
	Ne prasčiau kaip 80-20000 Hz
	

	53. 
	Jautrumas
	Ne mažiau kaip 85 dB
	

	54. 
	Stiprintuvas – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	55. 
	Tipas
	D klasės stiprintuvas mažame korpuse
	

	56. 
	Įvestys
	Turi būti ne mažiau kaip 4xDante kanalai ir 1xAnaloginis įvesties kanalas
	

	57. 
	Išvestys
	Turi būti ne mažiau kaip 4xDante kanalai, 4xŽemo impedanso analoginiai kanalai
	

	58. 
	Atkuriamas dažnių diapazonas
	Ne siauresnis kaip 20-20000Hz
	

	59. 
	Diskretizavimo dažnis
	Ne blogiau kaip 48 kHz
	

	60. 
	Maitinimas
	Turi būti PoE
	

	61. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti priedai skirti sumontuoti (pritvirtinti) įrenginį prie bet kokio kieto paviršiaus. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 6 portų 10/100/100 tinklo šakotuvas su PoE. Šakotuvas turi būti suderinamas su Dante protokolu
	

	62. 
	Garso procesorius – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	63. 
	Įvestys / išvestys
	Ne mažiau kaip: USB – 2xIn/2xOut, Dante – 4xIn/4xOut. Turi būti galimybė išplėsti įvesčių ir/ar išvesčių kiekį komplektuojans papildomas kortas, kurios įmontuojamos į įrenginio korpusą
	

	64. 
	Harmoniniai iškraipymai (THD)
	Ne daugiau kaip 0,005%
	

	65. 
	AEC
	Turi būti
	

	66. 
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau kaip 110 dB
	

	67. 
	Maitinimas PoE
	Turi būti
	

	68. 
	Protokolų palaikymas
	Turi būti TCP/IP ir UDP palaikymas
	

	69. 
	Funkcionalumas
	Turi gebėti valdyti išorinius trečiųjų šalių įrenginius
	

	70. 
	Komutacija
	Garso procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių arba Dante įvesčių arba išvesčių į USB sąsają
	

	71. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti priedai skirti sumontuoti (pritvirtinti) įrenginį prie bet kokio kieto paviršiaus.
	

	72. 
	Vaizdo signalo konverteris – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	73. 
	Reikalavimai
	Konverterių komplektas, skirtas perduoti aukštos raiškos HDMI signalą per „vytos“ poros kabelį. Komplekte turi būti siųstuvas ir imtuvas palaikantys ne mažesnę kaip 3840x2160@60Hz raišką, perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 60 metrų prie 3840x2160@60Hz raiškos, turi būti HDR10 ir HDCP 2.2 palaikymas. Įrenginių poroje maitinamas turi būti tik vienas įrenginys vartotojo pasirinkimu, kitas įrenginys turi maitintis nuo savo poros įrenginio per tą pačią liniją, kuria perduodamas vaizdo signalas). Įrenginių maitinimui naudojamo maitinimo šaltinio jungtis turi būti fiksuojama sriegiu.
	

	74. 
	Krovimo stotis – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	75. 
	Reikalavimai
	Į stalviršį įmontuojama krovimo stotis užtikrinantį galimybę bevieliu būdu krauti mobiliuosius įrenginius, turinti ne mažiau kaip 1xUSB-A ir 1xUSB-C lizdus įrenginių krovimui laidais. Belaidis krovimas turi būti ne prastesnis kaip 1,5A ir 5V, krovimas per USB-C turi užtikrinti ne mažesnę kaip 60W krovimo galią, krovimas per USB-A turi užtikrinti ne mažesnę nei iki 5A krovimo srovę. Įrenginys turi būti pagamintas iš metalo, spalva turi būti juoda. Dydis ne didesnis kaip 150x80x90 mm.
	

	76. 
	Stalinis blokas – 1vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektaciją

	77. 
	Reikalavimai
	Į stalviršį įmontuojamas jungčių blokas su dangčiu, pagamintas iš metalo. Įrenginyje turi būti ne mažiau kaip 2x220V rozetės, 1xUSB-C lizdas įrenginių krovimui užtikrintis ne mažesnę kaip 60W krovimo galią, 1xUSB-A lizdas įrenginių krovimui užtikrinantis ne mažesnę kaip iki 5A krovimo srovę. Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2xHDMI minkšti kabeliai, kurie išsitraukia iš įrenginio konstrukcijos, pasinaudojus kabeliais, jie turi suvažiuoti į savo vietas gravitacinio mechanizmo pagalba. Stalo apačioje HDMI kabeliai turi turėti uždaras ertmes jų susidėjimui. Įrenginys turi turėti metalinį dangtelį. Atidarius dangtelį, jis turi pasislėpti jungčių bloko korpuse. Dangtelio forma turi būti tokia, kad uždarius jis netrukdytų prijungtiems kabeliams. Įrenginio matmenys turi būti ne didesni kaip 300x150x130 mm. Įrenginio spalva – turi būti juoda.
	

	78. 
	Sistemos diegimas, montavimas, garantijos – 1 vnt.

	79. 
	Projektavimas
	Tiekėjas laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį turės parengti sistemos diegimo projektą bei suderinti jį su perkančiąja organizacija
	

	80. 
	Montavimas
	Sistema turės būti sumontuota tiekėjo perkančiosios organizacijos patalpose pagal suderintą projektą. Visi kabeliavimo darbai turi būti atlikti tiekėjo. Į kabeliavimo darbų kainą turi būti įskaičiuotos ir visos reikalingos sieninės ir grindinės rozetės. Visos kitos montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	81. 
	Suderinamumas
	Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita.
	

	82.  
	Mokymai
	Įdiegęs ir ištestavęs sistemos veikimą tiekėjas turės apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos atstovus kaip naudotis sistema. Mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 3 (trys) akademinės valandos.
	

	83. 
	Garantija

	Visai siūlomai vaizdo sistemai ir ją sudarančiai įrangai bei montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija
	




4 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	...
	
	



5 lentelė. Konfidencialią pasiūlymo informaciją sudaro (jeigu tokia yra, nurodo tiekėjas)¹:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	...
	
	


¹Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra  pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

6 lentelė. Informacija apie subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (jeigu subtiekėjai žinomi):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas ir adresas
	Numatomos suteikti prekės ar susijusios paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, procentai

	1.
	
	
	

	...
	
	
	



7 lentelė. Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie aktyviai neprisidės prie sutarties vykdymo, priemonėmis (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tiekėjas naudosis trečiųjų asmenų priemonėmis):
	Eil. Nr.
	Trečiojo asmens pavadinimas ir adresas
	Pateikiamas įrodymas dėl trečiųjų asmenų priemonių prieinamumo
(nurodomas dokumento pavadinimas)2

	1.
	
	

	...
	
	


2 Tokiais įrodymais gali būti dvišaliai tiekėjo ir trečiųjų asmenų pasirašyti dokumentai: pasirašyta sutartis, ketinimo protokolas ir pan.

Pasiūlymas galioja iki 2026 m. ___________________ d. (nurodo tiekėjas)

Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta Pirkimo sąlygose, t. y. 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.


Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

__________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)3

3Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, jei pasiūlymas teikiamas pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo reikalavimus, šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma, tokiu atveju, elektroniniu parašu iš anksto pasirašytas dokumentas įkeliamas į CVP IS pasiūlymų pateikimo langą. 
[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]



Specialiųjų pirkimo sąlygų 
7 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 

	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma.


	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma.


	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie deklaracijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo vertinimo rezultatus.

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 
	

	11.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	




Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties bendrosios sąlygos ir sutarties specialiųjų sąlygų projektas pateikiami atskirame dokumente.
	
	
	



	
	
	



