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Pirkimo sąlygų 1 priedas
                                
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRŠTINĖMS
I-A PIRKIMO DALIS
1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1. Pirštinės – tai trikotažinės flisinės pirštinės (toliau – pirštinės), skirtos kariams ir kariūnams dėvėti vėsiu ir šaltu oru. Pirštinės turi būti  patogios dėvėti, nevaržyti judesių, apsaugoti nuo šalčio.
2. Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Trikotažinė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“
4. Kariams reikalingų pirštinių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN 13402-3 (EN 13402-3) standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.
5. Pirštinių garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
6. Pirštinės tai pirštuotų, pirštinių pora, pasiūta iš  trikotažinio fliso. 
7. Pirštinės gerai priglundančios, formuotos. Riešo srityje, vidinėje gaminio pusėje, turi būti prisiūta elastinė juostelė, užtikrinanti pirštinės prigludimą prie rankos bei apsauganti nuo oro patekimo į vidų. Elastinė juostelė turi būti įsiūta tolygiai, be susiraukšlėjimų, ir neturi trikdyti dėvėjimo komforto. 
8. Pirštinių apačia palenkta 1cm palanka. 
9. Pirštinės turi būti pagamintos iš trikotažinės medžiagos, kurios techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelėje.
10. Pirštinių spalva  artima spalvos kodui 6003 („olive green“) pagal RAL spalvų katalogą (spalva suderinama darbinio pavyzdžio metu) 
11. Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti/pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos. 
                                                                                                              
                                          1 lentelė
PIRŠTINIŲ DYDŽIAI
	
DYDIS

	14-16
	17-19
	20-22
	23-25
	26-28

	Plaštakos apimtis, cm (matuoti pirštų susijungimo su plaštaka vietoje)
	13,5-16,5
	16,5-19,5
	19,5-22,5
	22,5-25,5
	25,5-28,5



12. Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559-1 (ISO 8559-1) ,,Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ duomenys (arba lygiaverčio standarto duomenys). 
13.  Pirštinių bazinis dydis  20-22. 
14.  Visų dydžių matų lentelė derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį. Ji patvirtinama darbinių pavyzdžių derinimo metu.
15. Pirštinės gaminamos ir tiekiamos poromis. Gaminių technologinis apdirbimas (jo kokybė ir parinkimas) turi atitikti bendrus šios kategorijos trikotažinių darbužių technologiniam apdirbimui keliamus reikalavimus. 
16. Pirštinės turi būti simetriškos, abi poros pirštinės turi būti vienodos (storis, matai).
17. Neleidžiami atspalviai tarp tos pačios poros pirštinių (ar pirštinės dalių).
18. Visos pirštinių siūlės ir kraštai turi būti tvarkingi ir apdirbti taip, kad neirtų, nebrigztų visu gaminio eksploatacijos laikotarpiu. 
19. Gaminių kokybė turi atitikti tos kategorijos gaminiams keliamus kokybės reikalavimus. Naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio apdirbimo metu. 
20. Gaminiai turi būti tinkamai išvalyti (be siūlgalių ir žymių), nesuglamžyti, nesutepti.

                                                                                                                                     2 lentelė 

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS („FLISO“) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	Eil.Nr
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodikio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	PES 100 % arba PES + elastanas (iki 5%)
	

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	300 +20/-10
	LST ISO 3801 arba LST EN 12127

	[bookmark: _Hlk211523700]3.
	Patvarumas pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis 
	> 4
	LST EN ISO 12945-2


	4. 
	Atsparumas plyšimui
	≥ 25N
	LST EN ISO 13937-2


[bookmark: _GoBack]
3. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS
21. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.
22. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:
                22.1  Du identiški gaminiai (bazinio dydžio);
                22.2  Matų lentelė suderinimui;
                22.3  Gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);
                22.4 Gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).
23. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių. 
24. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.



4. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS
25. Gaminių ženklinimas turi atitikti, šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
26. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
                  - paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
                  - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);
                  - gaminio pavadinimas;
                  - pluoštinė sudėtis; 
                  - dydis;
                  - sutarties data ir numeris;
                  - prekės partijos ir siuntos indeksas;
                  - pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;
                  - pagaminimo data;
           - priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį     standartą);
                  - užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.
27. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas
28. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.
29. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
                 -   paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
-	gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);
-	gaminio pavadinimas;
-	dydis;
-	sutarties data ir numeris;
-	prekės partijos ir siuntos indeksas;
-	pagaminimo data;
-	 NSN kodas.
30. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.
31. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
32. Pirštinės pakuojamos poromis individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.
33. Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
34.  Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
-	paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
-	gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);
            -  importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
-	gaminio pavadinimas (turi sutapti su nurodyta sutartyje);
-	dydis;
-	kiekis;
-	sutarties data ir numeris;
-	prekės partijos ir siuntos indeksas;
-	pagaminimo data;
-	 NSN kodas
35. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
-	tiekėjo pavadinimas;
-	gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
-	gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
-	dydis;
-	dėžių kiekis;
-	gaminių kiekis vienoje dėžėje;
-	bendras gaminių kiekis europaletėje;
-	kita informacija (nurodoma esant poreikiui).
36. Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais arba europaletėmis, arba kitu būdu.
37. Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

5. GAMINIŲ PRIĖMIMAS
38. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
39. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.


