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SIŪLOMŲ PIRŠTINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI 
(1-a pirkimo dalis)


TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS („FLISO“) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS						
	Eil.
Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Techninėje specifikacijoje reikalaujamo
rodiklio reikšmė 

	Rodiklio reikšmė*
(nurodyti)
	Pateikiamo dokumento puslapis, kuriame nurodomas  rodiklis

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	PES 100 % arba PES + elastanas (iki 5%)
	
	

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
pagal LST ISO 3801 arba LST EN 12127
	300 +20/-10
	
	

	3.
	Patvarumas pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis
pagal LST EN ISO 12945-2
	> 4
	
	

	4.
	Atsparumas plyšimui
pagal LST EN ISO 13937-2
	≥ 25N
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 *Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Rodiklio reikšmė“, nurodant siūlomos prekės konkrečią kiekvieno techninio rodiklio reikšmę, kurio atitiktį patvirtina nepriklausomos akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolas (surašomi duomenys iš protokolo)
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