Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas
Pirkimo objektas

	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Rinkos dalyvių pastabos/ pasiūlymai

	1. dalis 
	Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas
	
	
	

	1.1. objektas
	Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas
	vnt.
	1
	

	1.1.1. parametras
	Elektros maitinimas iš vidinių baterijų
	
	
	

	1.1.2. parametras
	Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba
	
	
	

	1.1.3. parametras
	Automatinis stabdžių aktyvavimas susidūrus su kliūtimi
	
	
	

	1.1.4. parametras
	Aukšto dažnio generatorius: Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): Nuo 50 kV iki 125 kV
	
	
	

	1.1.5. parametras
	Aukšto dažnio generatorius: Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): Nuo 0,5 mAs iki 320 mAs
	
	
	

	1.1.6. parametras
	Aukšto dažnio generatorius: Maksimali galia: ≥ 30 kW
	
	
	

	1.1.7. parametras
	Aukšto dažnio generatorius: Anatominės programos
	
	
	

	1.1.8. parametras
	Rentgeno vamzdis: Židinio dėmių kiekis: ≥ 2
	
	
	

	1.1.9. parametras
	Rentgeno vamzdis: Besisukantis anodas
	
	
	

	1.1.10. parametras
	Rentgeno vamzdis: Maksimali srovė: ≥ 400 mA
	
	
	

	1.1.11. parametras
	Rentgeno spindulių kolimatorius: Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį: ≥ ± 90o
	
	
	

	1.1.12. parametras
	Rentgeno spindulių kolimatorius: Kolimavimo laukas: ≥ 43 cm x 43cm
	
	
	

	1.1.13. parametras
	Rentgeno spindulių kolimatorius: Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas
	
	
	

	1.1.14. parametras
	Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Rentgeno vamzdį laikančio laikiklio tipas: Teleskopinė kolona arba šarnyrinė sistema
	
	
	

	1.1.15. parametras
	Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso: ≥ 2000 mm
	
	
	

	1.1.16. parametras
	Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso: ≤ 686 mm
	
	
	

	1.1.17. parametras
	Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Kolonos pasukimas kampu apie vertikalią ašį: ≥ ± 180o
	
	
	

	1.1.18. parametras
	Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį: ≥ ± 180o
	
	
	

	1.1.19. parametras
	Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu: ≥ 100o
	
	
	

	1.1.20. parametras
	Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Plotis: ≤ 576 mm
	
	
	

	1.1.21. parametras
	Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Aukštis: ≤ 1400 mm
	
	
	

	1.1.22. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Scintiliatoriaus tipas: Csl (Cesium iodide)
	
	
	

	1.1.23. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Ryšys su technologo darbo vieta: Belaidis
	
	
	

	1.1.24. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Pikselio dydis: ≤ 140 µm
	
	
	

	1.1.25. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Maksimali detektoriaus apkrova: ≥ 300 kg
	
	
	

	1.1.26. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm: ≥ 55 %
	
	
	

	1.1.27. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Automatinis baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle
	
	
	

	1.1.28. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Detektoriaus jautrios zonos dydis: ≥ (340 x 420) mm
	
	
	

	1.1.29. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Įranga detektoriaus kokybės užtikrinimo procedūrai atlikti
	
	
	

	1.1.30. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė: ≥IP4
	
	
	

	1.1.31. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Detektoriaus su baterija svoris: ≤ 2.4 kg
	
	
	

	1.1.32. parametras
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Pilkumo skalės gylis: ≥ 16 bitų
	
	
	

	1.1.33. parametras
	Technologo darbo vieta: Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas
	
	
	

	1.1.34. parametras
	Technologo darbo vieta: Ekspozicijos parametrų valdymas
	
	
	

	1.1.35. parametras
	Technologo darbo vieta: Gautų vaizdų peržiūra
	
	
	

	1.1.36. parametras
	Technologo darbo vieta: Neapdorotų (ang. „raw“) vaizdų išsaugojimas
	
	
	

	1.1.37. parametras
	Technologo darbo vieta: Pakartotinis vaizdų apdorojimas
	
	
	

	1.1.38. parametras
	Technologo darbo vieta: Vaizdo triukšmų sumažinimo algoritmas
	
	
	

	1.1.39. parametras
	Technologo darbo vieta: Virtualaus rentgenografinio tinklelio funkcija
	
	
	

	1.1.40. parametras
	Technologo darbo vieta: Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija)
	
	
	

	1.1.41. parametras
	Technologo darbo vieta: Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija)
	
	
	

	1.1.42. parametras
	Technologo darbo vieta: Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report
	
	
	

	1.1.43. parametras
	Technologo darbo vieta: Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą laidinis ir belaidis (Ethernet ir Wi-Fi)
	
	
	

	1.1.44. parametras
	Technologo darbo vieta: Technologo darbo vietos monitorius su lietimui jautriu ekranu, ekrano įstrižainė ≥ 19"
	
	
	

	1.1.45. parametras
	Technologo darbo vieta: Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę arba PIN kodo pagalba
	
	
	

	1.1.46. parametras
	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)
	
	
	

	1.1.47. parametras
	Garantinis periodas: ≥ 24 mėnesiai
	
	
	









