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Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-064-P-0001 „Specializuotos žvaigždžių laboratorijos Vilniaus metodiniame STEAM centre plėtra“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – operatoriaus darbo stalas su spintele (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.
2.2. Prekių pristatymo vieta: Vilniaus universiteto Metodinis STEAM ugdymo centras, Konstitucijos pr. 12A, LT- 09309 Vilnius.
2.3.  Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.)

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)
	

	1.
	Nestandartinis operatoriaus darbo stalas su spintele
	 1 kompl.*
	☐	☒	60 k. d.


*detalus prekių aprašymas ir kiekiai 2 lentelėje

2.4. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.5. Užsakymų teikimo tvarka:
2.5.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.
2.6. Prekes Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristato savo transportu ir sąskaita. Į prekių kainą  įskaičiuojamas prekių projektavimas, atvežimas, užnešimas, sumontavimas, pakuočių atliekų išvežimas, trūkumų (jeigu tokių bus) pašalinimas.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:2] [2: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 

2 lentelė.
3.  REIKALAVIMAI PREKEI
	Eil.
Nr.
	Parametras*
	Reikalaujama reikšmė* 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą
(pildo Tiekėjas)

	1.
	Operatoriaus darbo stalas su spintele (1 kompl.)

	1.1.
	Stalo matmenys:
	1.1.1. Plotis - 2000 mm (± 5 %);
1.1.2. Gylis - 800 mm (± 5 %);
1.1.3. Aukštis - 760 mm (± 5 %).
	

	1.2.
	Stalo konstrukcija
	1.2.1. Turi būti sudaryta iš ištisinio metalinio rėmo su dviem išilginėmis sijomis, ant kurių tvirtinamas stalviršis, ir keturiomis atraminėmis kojomis kampuose;
1.2.2. Rėmas ir išilginės sijos turi būti pagamintos iš stačiakampio arba kvadratinio plieninio (ar lygiaverčio metalo) profilio vamzdžių: ne mažesnio kaip 50×20 mm profilio, metalo storis ≥1,5 mm;
1.2.3. Stalo kojos turi būti pagamintos iš ne mažesnio kaip 50×50 mm stačiakampio arba kvadratinio plieninio (ar lygiaverčio metalo) profilio vamzdžių, arba ≥60 mm diametro apvalaus plieninio (ar lygiaverčio metalo) profilio vamzdžių; metalo storis ≥1,5 mm;
1.2.4. Sujungimai turi būti mechaniniai (varžtai, sriegiai ir (ar) suvirinimas), užtikrinantys konstrukcijos stabilumą ir standumą;
1.2.5. Visi rėmo elementai turi būti lygiai apdirbti, be aštrių briaunų, paviršiai – atsparūs įbrėžimams, korozijai ir valymo priemonėms;
1.2.6. Stalo kojos turi būti reguliuojamo aukščio grindų nelygumams išlyginti;
1.2.7. Turi turėti paminkštinimus ar apsaugas, kurie užtikrintų, kad baldas negadintų grindų dangos;
1.2.8. Metalinės dalys turi būti dažytos milteliniu būdu, juodos matinės spalvos; konkretus RAL spalvos kodas derinamas su Pirkėju Sutarties vykdymo metu.
	

	1.3.
	Stalviršis
	1.3.1. ≥25 mm storio LMDP plokštė;
1.3.2. Ne mažiau kaip 4 kiaurymės su plastikiniais dangteliais kabeliams (žr. 1 priedą) ir kabelių dėklas, pritvirtintas po stalviršiu;
1.3.3. Juoda matinė spalva (konkretus spalvos kodas pagal RAL derinamas su Pirkėju Sutarties vykdymo metu).
	

	1.4.
	Stalo priekį ir šonus dengiančios plokštės (akustinės pertvaros) (žr.1 priedą)
	1.4.1. Stalo priekį ir šonus dengiančios plokštės (akustinės pertvaros) (toliau – Pertvaros) turi visiškai uždengti stalo priekinę ir šonines puses iki grindų lygio, kad iš žiūrovų ar lankytojų pusės nebūtų matoma operatoriaus darbo vietos įranga ir stalo konstrukcija;
1.4.2. Turi būti pagamintos iš ≥16 mm storio LMDP plokščių, apdengtų akustiniu parolonu. Pertvaros turi būti gaminamos iš ≥16 mm storio LMDP plokščių, apdengtų akustiniu parolonu. Sertifikuota garso sugerties klasė – ne žemesnė kaip C;
1.4.3. Pertvaros turi būti aptrauktos gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti ne mažiau 100% poliesteris, kurio svoris yra ne mažiau 320 g/m2, tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumo ugniai atitiktis EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas) arba lygiavertis, spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105B 02 arba lygiavertis), pilingavimas: ne mažiau nei 4 (ISO 105 – X12 arba lygiavertis);
1.4.4. Orientacinis aukštis:
· 1140 mm (+400 mm aukščiau nei stalviršis) (± 5 %);
· Šonus dengiančių pertvarų forma – trapecinė (su nuolydžiu, pavyzdį žr. 1 priedą), kai viena Pertvaros dalis yra žemesnė, o kita – aukštesnė, sudarant vientisą vizualinį perėjimą į priekį dengiančią Pertvarą. Aukštis ir nuolydis tarp aukštesnės ir žemesnės dalies derinamas su Pirkėju Sutarties vykdymo metu).
1.4.5. Pertvaros turi būti tvirtai pritvirtintos prie stalo rėmo ar konstrukcijos, užtikrinant stabilumą, kad nebūtų vibracijos ar klibėjimo. Turi būti tvirtinama metaliniais laikikliais. Laikikliai turi būti dažyti milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai);
1.4.6. Spalva – juoda matinė, konkretus RAL spalvos kodas derinamas su Perkančiąja organizacija Sutarties vykdymo metu.
	

	1.5.
	Spintelės matmenys:
	1.5.1. Plotis - 600 mm (± 5 %);
1.5.2. Gylis - 750 mm (± 5 %)
Pastaba: turi tilpti po stalviršiu;
1.5.3. Aukštis - 600 mm (± 5 %) 
Pastaba: turi tilpti po stalviršiu.
	

	1.6.
	Spintelės plokštės
	1.6.1. ≥18 mm storio LMDP plokštės;
1.6.2. Juoda matinė spalva (konkretus spalvos kodas pagal RAL derinamas su Pirkėju Sutarties vykdymo metu).
	

	1.7.
	Spintelės durelės
	1.7.1. Rakinamos;
1.7.2. Durelių atidarymo kryptis derinama su Pirkėju Sutarties vykdymo metu;
1.7.3. Durelių atidarymo mechanizmas – ant metalinės baldų furnitūros vyrių, leidžiančių ne mažiau kaip 95° atidarymo kampą, su savaiminio užsidarymo (angl. soft close) funkcija;
1.7.4. Durelių rankenėlės metalinės, derinamos su Pirkėju Sutarties vykdymo metu (juoda matinė spalva, konkretus spalvos kodas pagal RAL derinamas su Pirkėju Sutarties vykdymo metu).
	

	1.8.
	Spintelės lentynos
	1.7.1. Ne mažiau kaip 2 lentynos;
1.7.2. ≥18 mm storio LMDP plokštė;
1.7.3. Lentynų padėtis turi būti reguliuojama kas 32 mm žingsniu, naudojant perforuotus šoninius bėgelius arba reguliuojamus laikiklius;
1.7.4. Juoda matinė spalva (konkretus spalvos kodas pagal RAL derinamas su Pirkėju Sutarties vykdymo metu).
	

	1.9.
	Spintelės kojos
	1.7.1. Aukštis - 60 mm (± 5 %);
1.7.2. Reguliuojamo aukščio grindų nelygumams išlyginti;
1.7.3. Turi turėti paminkštinimus ar apsaugas, kurie užtikrintų, kad baldas negadintų grindų dangos;
1.7.4. Juoda matinė spalva (konkretus spalvos kodas pagal RAL derinamas su Pirkėju Sutarties vykdymo metu).
	

	1.10.
	LMDP plokščių kraštai
	1.10.1. Visi atviri kraštai turi būti briaunuojami 2 mm ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės laminato spalva
	

	1.11.
	Garantija visoms prekėms
	1.11.1. Ne mažiau kaip 24 mėn. 
	


* Atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų




4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tiekėjas į bendrą pasiūlymo kainą įsivertina ir prieš baldų gamybą atlieka projektavimą (baldų gamyba pradedama tik susiderinus baldų projektą su Pirkėju). Baldų projektavimas apima visų atskirų perkamų baldų trimačius brėžinius.
4.2. Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su Pirkėju atliekant projektavimą).
4.3. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos baldų sumontavimui ir apdailai reikalingos detalės bei paslaugos, įskaitant furnitūrą (vyrius, laikiklius, rankenėles, varžtus ir tvirtinimo elementus), kabelių groteles, dangtelius, grindų apsaugas, reguliuojamas atramas, transportavimą, užnešimą, montavimą bei pakuočių atliekų išvežimą.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu ir Aprašo 2 priedo VII skyriumi „Baldai“ ir II skyriumi „Pakuotės“ arba Aprašo II skyriaus 4.2 punktu, 6 punktu ir Aprašo 2 priedo II skyriumi „Pakuotės“:
	Baldai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai 

	 1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamų medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC* ar PEFC** miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 

	a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba 
b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)

	2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469  ar lygiavertį standartą;

	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
saugos duomenų lapas, arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)

	3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

	a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)

	4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. 

	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 
a) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
saugos duomenų lapas, arba 
d) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)

	ARBA

	Jeigu perkamos Prekės atitinka joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintos I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitu I tipo ekologiniu ženklu), tiekėjas vietoj nurodytų atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančių dokumentų gali pateikti siūlomų prekių atitiktį I tipo ekologiniam ženklui įrodančius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus.

(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)


* https://fsc.org/en  
** https://www.pefc.org/
6. PRIEDAI
6.1. 1 priedas. Orientacinė stalo schema (pavyzdys).




