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KARINĖS TAKTINĖS KELNĖS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

	TIKSLAS:
 	Policijos departamento prie Lietuvos Respubliko vidaus reikalų ministerijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ numato įsigyti 60 vnt. karinių taktinių kelnių.

	Paskirtis:  
	Karinės taktinės kelnės savo konstrukcija yra idealiai pritaikyti kovotojams specialiose antiteroristinėse operacijose, atliekant žvalgybą bei kitose operacijose. 

	Tiekimo apimtis:
Karinės taktinės kelnės – 60 vnt.



	1. Taktinės kelnės
	1.1. Kelnių –  funkciniai elementai: kišenės, diržo kilpos, liemuo, pločio reguliavimas ir pan. turi atitikti visus keliamus reikalavimus.  
1.2. Siekiant maksimalaus dėvėjimo patogumo, visos kelnių sritys, kurios turi būti elastingos, turi būti pagamintos iš bi-elastinio (ar lygiaverčio) tampraus audinio. 
1.3. Visos medžiagos turi būti patvarios naudojimui.  
1.4. Sritys, kurioms tenka ypač didelis įtempimas, pavyzdžiui, kišenės kelių įdėklams ir kelčiai, turi būti sutvirtintos naudojant „Cordura®“ (ar analogišką) audinį.  

	2. Kišenės
	2.1. Kelnės turi turėti šonines kišenes (pridėtinės kišenės daiktams), kairėje ir dešinėje, (horizontalus ir vertikalus užsegimas).
2.2. Kišenės užsegamos užtrauktukais. Papildoma kišenė, kairėje ir dešinėje, turi būti prisiūta ant pridėtinių kišenių, plastiku sutvirtinta, nuimama (kontaktinė juosta) apsaugine juostele ir papildomos atviros kišenės (ne mažiau kaip dvi).
2.3. Kelnės turi būti su kišenėmis klešnių apačioje, kairėje ir dešinėje, kurios turi būti užsegamos užtrauktukais. Vadinamoji „saugos kišenė“ įsiūta viršutinėje kelnių kišenių dalyje su paslėptu užtrauktuku.

	3. Kišenės kelių įdėklams įdėti
	3.1. Kelnių kelių sritis turi būti sukonstruotos taip, kad į dvi atskiras kišenes būtų galima įdėti minkštus ir kietus kelių įdėklus.
3.2. .Kelių srityje turi būti didelė kišenė, skirta minkštam kelių įdėklui įdėti.  Ji užsegama užtrauktuku, kurį uždengia atvartas.
3.3. Kišenės pamušalas turi būti pasiūtas iš itin orui pralaidaus tinklinio audinio.
3.4. Prie didelės kišenės turi būti prisiūta mažesnė trapecijos formos kišenė, į kurią galima būtų įdėti kompaktišką ir lankstų apsauginį įdėklą.
3.5.  Apsauginiam įdėklui turi būti skirta įpjovos formos anga mažesnės kišenės apatinėje dalyje.  

	4. Kelnių klešnės pločio reguliavimas
	4.1. Kelnių klešnių apatinės dalies plotis turi būti reguliuojamas elastine juostele.  Reguliavimui skirta juostelė fiksuojasi saga ar kitu patikimu mechanizmu.   Elastinė juostelė turi eiti, kaip ir tempti galima būtų, tik puse kelnių klešnės. 
4.2. Papildomai plotį reguliuoti turi būti galima vertikaliu užtrauktuku, kuris turi būti įsiūtas apatinėje kelnių klešnių siūlėje iš galinės kelnių pusės. 

	5. Diržo kilpos
	5.1. Kelnės turi turėti ne mažiau kaip penkias dvigubas diržo kilpas, kurių maksimalus plotis 4 cm. 
5.2. Išorines diržo kilpas turi būti galima atsegti paspaudus užsegimą

	6. Elastinis juosmo
	6.1. Juosmuo turi būti sukonstruotas taip, kad gebėtų temptis į abi puses.   Juosmuo turi temptis 3-4 cm į abi puses.
6.2. Juosmuo galinėje pusėje, mažiausiai 1 cm., turi būti paaukštintas. Juosmens vidinėje pusėje turi būti įsiūta juostelė skirta fiksuoti marškinėlius.

	7. Kelnių diržas
	7.1. Kelnės turi komplektuotis su tokios pačios spalvos ir medžiagų, kaip kelnės, diržu. Diržas turi būti 5 cm pločio.
7.2. Per viso diržo ilgį (išskyrus užsegimą) turi būti pritvirtinta, švelniąja puse į išorę, Velcro juosta.

	8. Batu kilpa
	8.1. Kelnių klešnių kraštuose turi būti juostelė su paspaudžiamu užsegimu, kurį galima pritvirtinti prie batų raištelių. 

	9. Keliu apsauga
	9.1. Paminkštinimai turi būti pagaminti taip, kad juos naudojant būtų minkščiau, jei ilgesnį laiką klūpima..  
9.2. Jie turi būti pagaminti iš labai minkštos putos, kuri gerai prisitaiko prie kūno formos ir judesių
9.3. Matmenys:
- Ilgis: Apie 30 cm (matuojant didžiausiu atstumu)
- Plotis: Apie 19,5 cm (matuojant didžiausiu atstumu)
- Storis: Apie 6 mm

	9. Kelnių dydis
	9.1. Kelnes turi būti galima rinktis iš 28/32, 29/32, 30/30, 30/32, 32/30, 32/32, 32/34, 32/36, 33/30, 33/32, 33/34, 33/36, 34/30, 34/32, 34/34, 34/36, 36/30, 36/32, 36/34, 36/36, 38/30, 38/32, 38/34, 38/36, 40/30, 40/32, 40/34, 40/36, 42/30, 42/32, 42/34, 42/36, 44/30, 44/32, 44/34 ir 44/36.  dydžių.
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Medžiagos
„Ripstop“ audinys – netamprus
	Techniniai parametrai 
	Bandymo metodas 
	Vertė

	Spalva 
	Rudai pilka, chaki

	Sudėtis 
	67% poliesteris, 33% medvilnė, „Ripstop“ audinys 

	Svoris 
	EN 12127:1997 
(ar lygiavertis)
	220 + 10g/m²

	Atsparumas tempimui po 3 skalbimo ciklų 60°C temperatūroje 
Metmenys 
Ataudai 
	13934-1:2013 
ISO 6330:2012 
(ar lygiavertis)
	

>1400 N
>700 N

	Atsparumas plyšimui 
Naujų ir po 3 skalbimo ciklų 60°C temperatūroje
Metmenys
Ataudai
	ISO 13937-1:2000+AC:2006
(ar lygiavertis)
ISO 6330:2012
(ar lygiavertis)
	


>85 N
>45 N

	Matmenų stabilumas 
Metmenys
Ataudai
	ISO 6330:2012 6N (ar lygiavertis), skalbimas 60°C temperatūroje, skalbimo mašinos tipas A + džiovinimas ne džiovyklėje
	
+1 %
+1 %

	Bandymas purškimu
	ISO 4920:2012 
(ar lygiavertis)
	Min. ISO 4 (ar lygiavertis)

	Atsparumas tepalams 
	ISO 14419:2012
(ar lygiavertis)
	Min. 5

	Atsparumas dilimui (Martindeilo metodas)
	ISO 12947-2:1998 + TC1: 2002 
(ar lygiavertis), 12kPa, standartinė vilna 
	> 40.000

	Pumpuravimasis (Martindeilo metodas)
	ISO 12945-2:2000
(ar lygiavertis), 
7 000 ciklų 
	Min. 4

	Spalvos atsparumas 
	ISO 105- (ar lygiavertis)
	A/B/C

	Vanduo
	E01:2013
	4/4/4 

	Skalbimas (60°C)
	C06:2010
	4/4/3

	Prakaitas  
Rūgštus ir šarminis 
	E04:2013
	
4/4/4

	Trintis  
Šlapia 
Sausa 
	X12:2001
	
-/3-4/-
-/3-4/-

	Šviesa
	B02:2014
	4-5


A) Spalvos pakitimas 
B) Dėmės ant medvilninio audinio
C) Dėmės ant poliesterio ir poliamido audinių


Bi-elastinis audinys
	Techniniai parametrai
	Bandymo metodas
	Vertė

	Spalva
	Apžiūra 
	Rudai pilka, chaki

	Sudėtis
	92 % poliamidas, 8 % 

	Svoris
	DIN-EN 12127 
(ar lygiavertis)
	280+10 g/m²

	Atsparumas tempimui 
Metmenys
Ataudai
	13934-1
	
>800 N
>1 500 N

	Atsparumas plyšimui
Metmenys
Ataudai
	ISO 13937-2 
(ar lygiavertis)
	
>45 N
>25 N

	Matmenų stabilumas skalbiant 
Metmenys
Ataudai
	EN 26330
(ar lygiavertis)
	

+3 %
+4 %

	Vandens stulpelis 
	ISO 811 
(ar lygiavertis)
	200 mm

	Vandens garų pralaidumas 
	ISO 15496
(ar lygiavertis)
	10 000 g/m2/24h

	Pumpuravimasis 
	Būgninis pumpuravimosi bandymas 
	5

	Pailgėjimas ir susitraukimas 
Metmenys
Pailgėjimas 
Susitraukimas  
Po 1 minutės
Po 30 minučių 

Ataudai
Pailgėjimas
Susitraukimas 
Po 1 minutės
Po 30 minučių

	EN 14704-1: 2005
(ar lygiavertis)
Jėga 30 N
	

Min. 55 %

Min. 95 %
Min. 97 %


Min. 32 %

Min. 95 %
Min. 97 %

	Atsparumas dilimui 

	ISO 12947-2 (ar lygiavertis), 12 kPa
	120 000 ciklų 

	Pralaidumas orui 
	EN ISO 9237
(ar lygiavertis)
(100 Pa oro slėgis )
	25 – 75 l/m2/s



Kitos medžiagos

	Medžiaga 
	Spalva
	Naudojimo sritis 

	Medvilnės / PES audinys 
	Juoda 
	Kišenių pamušalas 

	Tinklinė medžiaga 
	Rudai pilka 
	Kišenės kelių apsaugai 

	Elastinė virvelė
	Juoda
	Užlaidos virvelė

	Virvelės fiksatorius 
	Juoda 
	Užlaidos virvelė

	Užspaudžiami užsegimai 
	Metalo 
	Diržo kilpos 

	3 mm, 4 mm užtrauktukas 
	Rudai pilka
	Kišenių užsegimai 

	Poliamido („CORDURA®“ ar panašus) audinys
	Rudai pilka, chaki
	Nedidelės kišenės išorinė medžiaga  








Orientaciniai kelnių pavyzdžiai (iš priekio ir iš nugaros)


[image: ]



	KITI REIKALAVIMAI

	Pavadinimas ir modelis
	Tiekėjas privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių  pavadinimus ir modelius.

	Pavyzdžiai
	Tiekėjas iki pasiūlymu termino pabaigos privalo pateikti vertinti tokį, atitinkantį šią techninę specifikaciją siūlomos prekės pavyzdį, bet kokios spalvos, su visomis komplektuojančiomis dalimis, tokios komplektacijos, koks būtų pristatomas laimėjus pirkimą ir kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus pavyzdžių, arba nustačius, kad tiekėjo siūlomos prekės realiai neatitinka tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų prekių charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba įprastinių tokioms prekėms keliamų reikalavimų – tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Tiekėjas, pateikdamas pavyzdį, sutinka, kad pirkėjas neatsako už pavyzdžių sugadinimą ir kitokius mechaninius pažeidimus, atsiradusius pavyzdžių apžiūros ir patikrinimo metu. Pavyzdžiai gali būti negrąžinami. Pirkėjui pareikalavus su pavyzdžiais gali būti prašoma pateikti pilną dokumentaciją apie siūlomą produktą, kad vertinimą atliekantys asmenys, iš pateiktos dokumentacijos, galėtų objektyviai įvertinti ar siūlomas produktas atitinka techninę specifikaciją, su visomis komplektuojančiomis dalimis, tokios komplektacijos, koks būtų pristatomas laimėjus pirkimą ir kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus pavyzdžių ar dokumentacijos, arba nustačius, kad tiekėjo siūlomos prekės realiai neatitinka tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų prekių charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba įprastinių tokioms prekėms keliamų reikalavimų – tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Atsakingas už vertinimą Vilniaus m., Minsko pl. 35. Vilnius, atsakingam PD prie LR VRM AOR TPADS Vyresniajam specialistui Mindaugui Pakarnui tel. 8 613 12489 ar PD prie LR VRM TVV AP Vyriausiajai specialistei Ramunei Miežukienei tel. Nr. +370 700 59 113, Klaipėda – PD prie LR VRM PD AOR 2-ojo intervencinio skyriaus specialistui Sauliui Budginui, tel. Nr. +370 600 25225..

	Pristatymo terminai
	Kelnių pristatytas ne vėliau kaip 120 d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

	Garantija
	Tiekėjas siūlomai prekei privalo suteikti ne mažesnę kaip 12 mėnesių garantiją, nuo prekių pristatymo dienos.

	Aplinkos apsaugos reikalavimai

	Tiekėjas turi pateikti prekes atitinkančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“ 4.4.4.3 papunkčio reikalavimus.
Reikalavimas:
Prekėms pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. 
Atitiktį įrodantys dokumentai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai arba rašytinis patvirtinimas (deklaracija), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.



_____________
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