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DUJŲ BALIONĖLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Dujų balionėlis – susidedantis iš veikliosios medžiagos, aliuminio konteinerio ir dėklo laikyti priemonę ant diržo (toliau – priemonė).
1. Priemonės veikliosios medžiagos aliuminio konteineris turi būti išimamas iš dėklo be papildomų įrankių.
1. Priemonės dėklas turi būti plastikinis, atsparus smūgiams ir slėgimui (spaudimui), saugantis veikliosios medžiagos aliuminio konteinerį nuo mechaninio sugadinimo.
1. Priemonės veiklioji medžiaga išpurkšta turi sukelti akių ir kvėpavimo takų perštėjimą,
1. Priemonės veiklioji medžiaga turi būti nedegi ir nepalaikanti degimo.
1. Priemonės veikliosios medžiagos konteineris – aliuminis, į kuri telpa 45 ml (+ 10 ml) veikliosios medžiagos (dujų) kiekio.
1. Priemonės dėklo aukštis 130 mm (+/- 10 mm).
1. Priemonės dėklo plotis (neįtraukiant diržo laikiklio/fiksatoriaus) 50 mm (+/- 5 mm).
1. Priemonės dėklas turi turėti apsaugini dangtelį, kad išvengti atsitiktinio veikliosios medžiagos konteinerio aktyvavimo (dujų išpurškimo).
1. Priemonės veikliosios medžiagos išpurškimo atstumas turi būti ne mažesnis kaip 1 metras.
1. Priemonė turi būti atspari drėgmei.
1. Priemonės veikimo temperatūros intervalas turi būti ne siauresnis kaip: nuo -30ºC iki +30ºC.
1. Ant priemonės (veikliosios medžiagos konteinerio) turi būti nurodyta pagaminimo data.
1. Priemonės (veikliosios medžiagos) naudojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pristatymo datos.
1. Priemonei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija.
1. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu arba atitikti EA MLA (Europos akreditacijos organizacijos daugiašalį susitarimą) – leidžiama pripažinti sertifikatus visose ES šalyse be papildomo atestavimo.
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