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1. Bendrosios sąlygos:
1.1. Pirkimo objektas – Traktorius TR-1 kategorija.

1.2. Pristatymo vieta: adresas – Gedimino g.137A Kaišiadorys
1.3. Pristatymo terminas: 80 darbo dienų po sutarties pasirašymo
1.4. Traktorius  naujas, nenaudotas, ratinis.

1.5. Garantinis remontas turės būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba pardavėjui pačiam išsivežant traktorių į jo remonto dirbtuves.

1.6. Turės būti atlikti apmokymai.

1.7. Kartu su traktoriumi pateikiami šie dokumentai: traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas, traktoriaus eksploatavimo, aptarnavimo, priežiūros instrukcijos. Remonto žinynas ir atsarginių detalių katalogas lietuvių kalba.

1.8. Traktorius privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su traktoriumi turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

1.9. Priduodant traktorių turės būti pateiktas traktoriaus  techninės apžiūros talonas, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisas (1 mėnesiui) ir kt.)
1.10. Nenurodoma konkreti markė ar modelis.
1.11. Visi parametrai laikomi minimaliais reikalavimais – tiekėjas gali pasiūlyti geresnius.
1.12. Pageidautina, kad traktoriaus salono spalva būtų juoda arba pilka.
1.13. Traktorius perkamas lizingu be likutinės vertės 36 mėnesiams.

1.14. Pradinis įnašas 20% traktoriaus pasiūlymo vertės su PVM.
2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:
	Eil. Nr.
	Traktoriaus bendrųjų funkcinių savybių aprašas
	Minimalūs techniniai ir funkciniai reikalavimai

	
	Bendroji informacija 
	

	1.
	Ratinis traktorius TR-1
	· Naujas, nenaudotas, ratinis traktorius. Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui ne blogesnėmis nei -30 °C +40 °C aplinkos temperatūros sąlygomis, turi atitikti ISO  standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui).

	2.
	Kiekis
	· 1vnt.

	3.
	Variklio ekologinis stantartas
	· Ne žemesnis kaip V Stage.

	4.
	Variklio nominali vardinė galia 

	· Variklio nominali traktoriaus galia (be galios didinimo sistemos) ne mažiau kaip 50AG 37 kW., bet nedaugiau 60AG 45 kW.

	5.
	Variklis
	· 3 cilindrų.
· Didžiausias sukimo momentas esant 1400 aps/min ne mažiau 220 Nm.
· Aušinimo sistema – skysčiu.
· Turbina.

	6.
	Degalai
	· Dyzelinas. 

	7.
	Transmisija
	· Ne mažiau (į priekį ir atgal) 12/12 pavarų

· Pavarų dėžė – mechaninė (privalumas automatinė).
· Maksimalus greitis ne mažiau 28 km/h

· Blokiruotė – mechaninė.
· Reversas.

	8.
	Galinės pakabos hidraulika 
	· Ne mažiau 45 l/min.
· Ne mažiau 2500 kg.
· Galinis hidraulinis keltuvas su 3 taškų prikabinimo sistema.
· Hidraulinių išėjimų skaičius (gale)  4.
· Mechaninis.

	9.
	Priekinė hidraulinė trišakė pakaba
	· Turi būti atitinkanti traktoriaus modelį. 

· Keliamoji galia ne mažiau 1000 kg.
· Hidraulinių išėjimų skaičius (priekyje)  2.

	10.
	PTO (darbinis velenas)
	· PTO tipas: mechaninis.
· 540/540E.

	11.
	Valdymas
	· Vairavimo mechanizmas – hidrostatinis.
· Stovėjimo stabdys.
· Galinė stabdžių sistema – mechaninė.

	12.
	Priekabos stabdžiai
	· Oriniai stabdžiai.

	13.
	Priekinė ašis
	· 4WD priekinis tiltas.

· 4WD pavaros įjungimas mechaninis.

	14.
	Traktoriaus aukštis 
	· Neviršytų 2600mm (įvertinus ir papildomus priedus pvz., švyturėlis).

	
	Padangos
	· Skirtos žemės ūkiui.

	15.
	Kabina/elektronika
	· Šildoma.
· Oro kondicionavimo sistema.
· Praveriami langai.
· Radio imtuvas .
· Bluetooth ir laisvų rankų įranga.

· USB lizdas prietaisams krauti.
· Langų valymo elektrinis mechanizmas.
· Reguliuojama vairo padėtis.

· 7 jungčių priekabos lizdas.
· LED švyturėlis.

	16.
	Darbinis apšvietimas priekyje ir gale
	· Ne mažiau kaip po 2 vnt. (LED).

	17.
	Garantija 
	· Ne mažiau 1500 moto valandų arba 3 metai.
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