TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Parametras
	Techniniai rodikliai

	Automobiliai
	Kiekis–1 vnt. 
Automobilis turi būti naujas, 2024-2026 metų gamybos. Automobilio kategorija M1

	Matmenys
	Automobilio prošvaisa ne mažesnė nei 14 cm

	
	Automobilio aukštis ne didesnis nei 204 cm

	
	Automobilio aukštis ne mažesnis nei 180cm

	
	Automobilio bendras ilgis ne mažesnis nei 470 cm

	Kėbulas

	5 durų (galinės gali būti dvivėrės)

	
	5 arba 7 sėdimų vietų

	[bookmark: _Hlk511911320]
	Spalva: pilka, juoda, sidabro, ruda, tamsiai mėlyna, tamsiai žalia

	Važiuoklė ir pakaba

	

	
	Diskiniai stabdžiai priekyje ir gale

	
	Lengvo lydinio ratlankiai arba kaltiniai su ratų gaubtais

	
	

	Variklis ir pavarų dėžė
 
	Tipas – dyzelinis, benzininis arba hibridinis 

	
	Variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip – 1199 cm3

	
	Galingumas ne mažesnis kaip 70 kW 

	
	Varantieji ratai- priekiniai arba visi

	
	Pavarų dėžė  - automatinė

	Saugumas

	Stabdžių antiblokavimo sistema ABS

	
	Priekinės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui  

	
	Šoninės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui

	
	Elektroninė stabilumo programa ESP 

	
	Saugos diržai visiems keleiviams

	
	Saugos diržų užsegimo kontrolė vairuotojui 

	
	Išorės temperatūros termometras

	
	Galiniai parkavimo davikliai ir/arba galinio vaizdo kamera

	
	Žibintų aukščio reguliavimas

	
	

	Vidaus įranga

	Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas

	
	Vidaus spalva- tamsiai pilkos/juodos medžiaginės sėdynės

	
	Reguliuojamo aukščio vairo kolonėlė

	
	El. valdomi langų kėlikliai priekyje

	
	El. klimato kontrolė arba kondicionierius

	
	El. valdomi ir šildomi išorės veidrodėliai

	
	Centrinis užraktas su distanciniu valdymu

	
	USB jungtis

	
	Gamyklinis radijas arba multimedijos sistema

	
	„Bluetooth“ laisvų rankų įranga

	
	Borto kompiuteris

	
	Šildomas galinis langas su valytuvu ir plovimo sistema

	Garantijos

	Automobiliams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 80,000 km ridos (priklausomai, kas sueis anksčiau)

	Kiti priedai
 
	Automatiškai įsijungiantys dienos šviesos žibintai

	
	Padangos remonto komplektas arba atsarginis ratas

	
	Žieminių padangų ir plieninių ratlankių su gaubtais, arba žieminių padangų ir lengvo lydinio ratlankių komplektas

	
	Avarinis ženklas

	
	Gesintuvas

	
	Vaistinėlė

	
	Liemenė

	Išmetamųjų dujų norma

	Ne mažiau kaip EURO 6
[bookmark: _Hlk510083449]Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai dokumentai pateikiami su pasiūlymu.

	Aplinkos apsaugos kriterijai





	1. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Triukšmo lygis neturi viršyti teisės aktuose nustatytų ribinių verčių (Tarybos Direktyva 92/97/EEB ,,Iš dalies keičianti Direktyvą 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo“ (OL 1992 L 371, p. 1)):
	Transporto priemonių kategorija
	Triukšmo lygis*


	M1
	≤ 74 dB (A)




*su išimtimis, gali būti padidinta 1-2 dB (A) (pagal direktyvą). 
3. Vidutinė CO2  emisija min.- mišriu režimu pagal WLTP:  ne daugiau kaip 190 g/km.
4. transporto priemonės tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotus tepalus, padangas ir turi būti sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:
(1–3 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai dokumentai pateikiami su pasiūlymu;
(4 punktui) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai pateikiami su pasiūlymu.




2. AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2.1. Automobilių techninės priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. 
2.2. Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti kiekvienos transporto priemonės eksploatacijos instrukcijoje.
2.3. Svarbūs automobilių eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, prikabinimo, nešančių konstrukcijų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, kad nepažeistų metalo struktūros, elementų atsparumo, standumo, tvirtinimo ir kitas gamintojo numatytas savybes.
2.4. Teikiant paslaugas privaloma naudoti tik naujas atsargines detales, kurios turi atitikti automobilių gamyklų gamintojų techninius reikalavimus.
2.5. Teikiant paslaugas Tiekėjas užtikrina ir atsako už Pirkėjo automobilių saugumą. Tiekėjas už Pirkėjo automobilio praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte.
2.6. Tiekėjas užtikrina, kad suteiktos kokybės garantijos galioja Tiekėjo servise.
2.7. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Pirkėjo kaltės, atsiranda nekokybiškai suteiktų paslaugų  trūkumai, Tiekėjas įsipareigoja juos pašalinti nedelsiant ir nemokamai.
2.8. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Pirkėjo kaltės, įvyksta eismo įvykis, dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumų, Tiekėjas įsipareigoja prisiimti ir padengti visas remonto išlaidas.
2.9. Tiekėjas siūlydamas paslaugų valandinį įkainį į įkainį įsiskaičiuoja tik techninės priežiūros paslaugų kainą, už keičiamas detales, dalis bus apmokama sutartyje nustatytomis sąlygomis.
2.10. 36 mėnesių paslaugų preliminari apimtis yra 25 val., kuri gali didėti arba mažėti 5 val. 
2.11. Tiekėjas įsipareigoja paruoštus eksploatacijai ir savo sąskaita užregistruotus Pirkėjo vardu VĮ „Regitra“ automobilius pristatyti adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, per 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Atskiru šalių sutarimu prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 3 mėn.
2.12. Tiekėjas užtikrina, kad prekės yra naujos, nenaudotos, kurių kokybė atitinka gamintojo technines sąlygas bei pristatydamas prekes patvirtina gamintojo išduotu sertifikatu arba kitu jį pakeičiančiu dokumentu.


