Protokolo Nr. 2  priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „MINKŠTASUOLIŲ KOMPLEKTAI II DALIS(TŪM)“ 
(TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 511346

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS
Centrinė perkančioji organizacija (toliau – CPO) CVP IS priemonėmis 2024-12-18 (pranešimo Nr. 11132) gavo tiekėjo paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., atsako į tiekėjo paklausimus: 

	Eil. Nr.
	Klausimas
(pateikiamas neredaguojamas tekstas)
	Atsakymas
	Atsakymo pateikimo data

	1.
	„1.1. Minkštasuolių komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 8 įvairių formų komponentai, kurių bendras ilgis - ne mažiau 5 m, ne daugiau kaip 6 m;“ - prašome konkrečiai nurodyti kiek ir kokios formos minkštasuolių Jūs perkate, tiksliai metrus ir kaip matuojamas 5-6 m bus
	CPO paaiškina, kad minkštasuolių komponentų formos gali būti įvairios (stačiakampio, rombo, trapecijos ir kitų panašių formų komplektacijos), kurios tarpusavyje derėtų ir būtų susijusios tarpusavyje. 
Bendras minkštasuolių komplekto ilgis  (kompozicijos, sustumtos iš visų komplekto komponentų) būtų ne mažesnis kaip 5 m ir ne didesnis kaip 6 m.
	2024-12-19

	2.
	„1.3. Minkštasuolio rėmas - medinis, užpildas - perdirbtas poliuretanas;“ - prašome patikslinti - rėmas medinis, iš ko gaminami šonai, dugnas, viršus, kokie medžiagų storiai
	Techninėje specifikacijoje 1.3 p. nustatytas reikalavimas netikslinamas, tiekėjui leidžiama pasirinkti prekės dalių medžiagiškumą (išskyrus rėmą ir užpildą), tačiau siūlydamas prekę, tiekėjas turi įvertinti, kad minkštasuoliai bus naudojami visuomeninės paskirties pastate, t.y. turi būti atsparūs  intensyviam naudojimui.
Pažymėtina, kad pagamintiems baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.
	2024-12-19

	3.
	„1.4. Apmušalas - antibakterinis, lengvai valomas, pagamintas iš atsparios dirbtinės odos;“ - kaip Jūs atskirsite antibakterinį apmušalą nuo ne antibakterinio - pagal kokius parametrus patikrinsite. Kiek martindale ciklų turi turėti apmušalas?
	CPO nenustato Jūsų minimų reikalavimų konkrečių parametrų, tačiau tiekėjas, siūlydamas prekę, turi įvertinti, kad pirkimo objektas bus naudojamas visuomeninės paskirties pastate, t. y. mokykloje. Minkštasuolių audinys turi būti tinkamas  intensyviam naudojimui.
	2024-12-19

	4.
	„1.5. Minkštasuolio apačioje turi būti tvirtinamos metalinės kojelės, nebraižančios grindų;“ - standartiškai mažos kojelės būna. plastikinės, kurios tikrai nebraižo grindų - ant metalinių kojelių būna paminkštinimai, kuri eper laiką nusitrina ir tada metalas pradeda braižyti grindis - patikslinkite prašau į - gali būti metalinės ar plastikinės
	Techninėje specifikacijoje 1.5 p. nustatytas reikalavimas nekeičiamas.

	2024-12-19

	5.
	„1.6. Minkštasuoliai turi būti pilnai paminkštinti (viršus, šonai);“ - kokio storio porolonas/poliuretanas turi būti viršuje/šonuose, koks jo tankis?
	Techninėje specifikacijoje 1.6 p. nustatytas reikalavimas nekeičiamas, tačiau tiekėjas, siūlydamas prekę, turi įvertinti, kad paminkštinimo medžiaga turi būti atspari  intensyviam naudojimui.
	2024-12-19

	6.
	„1.8. Minkštasuolių komponentai turi turėti galimybę būti jungiami į mažesnes ar didesnes kompozicijas“ - ką reiškia jungiami - ar tik sustumiami, ar turėti specialius sukabinimo laikiklius (jie matysis išorėje)
	Perkančioji organizacija patikslina, kad minkštasuoliai jungiami sustumiant. 
	2024-12-19
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