





ARANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo dalies Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis
kiekis

	1.
	Pižamos ir chalatai

	1.1.
	Unisex pižamos ligoniams:
Komplektą sudaro kelnės ir marškiniai  nevaržantys judesių, turi būti pagaminti iš pramoniniam skalbimui tinkamo audinio. Medžiaga turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 skalbimo ciklų ≥ 75 ºC temperatūroje, išlaikydama spalvą, formą ir matmenis
Kišenės: kelnės – be kišenių, marškiniai – kišenės išorėje.
Audinio sudėtis ≥ 50 proc. medvilnės, ≤50 proc. poliesterio.
Medžiaga laidi orui.
Spalva – vienspalvė, pastelinė, išskyrus balta,  būtina pateikti ≥ 5 spalvų paletę, tame tarpe privalomos: pilka, ruda arba marginta smulkiais raštais.
Audinio gramatūra: 170 ± 10 g/m² .
Dažyta kubiniais dažais, atspariais plovikliams, dezinfekcijos priemonėms ir skalbimo temperatūrai ≥ 75°C.
Atsparus susitraukimui (ne daugiau kaip 5%) naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje.
Spalva atspari naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje.
Marškiniai susegami sagomis per priekį  su dviem  talpiomis išorinėmis kišenėmis (plotis – 15 cm (± 2 cm), aukštis 15 cm (± 2 cm)).   Sagos nerūdijančios, atsparios naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje.
V formos iškirptė su atverčiama apykakle.
Kelnės su ≥ 25 mm pločio guma, be sagų, be kišenių.
Siūlės susiūtos penkaisiūle,grandinėlė ir mėtymas susiūtas ne siauresne kaip 1cm. pločio siūle.
Dydžiai: nuo XS iki 4XL. 
Dydžio etiketė – neblunkanti, atspari kasdieniam skalbimui naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje. Etiketė austinė arba pagaminta pagal lygiavertę technologiją, užtikrinančią etiketės ilgaamžiškumą.
Prieš gamybą turi būti suderinta:
audinio spalvinė gama, pižamos dydis turės būti derinamas su pirkėju prieš pradedant vykdyti užsakymą:
tiksli spalva;
modeliai;
Papildomi reikalavimai:
Tiekėjas turi laikytis suderinto gamybos plano reikalavimų.
Užsakyme nurodyti pižamos turi  būti suderintos, pagamintos ir pristatytos, ne ilgiau nei per 10(dešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos .
Garantinis terminas ≥36 mėn.
Būtina nurodyti prekės pavadinimą, gamintoją ir kodą.
Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu.
Dydžių lentelė su išmatavimais
	 
 
 
kompl.
 
	 
 
 
800

	1.2.
	Unisex chalatai ligoniams:
Turi būti pagaminti iš pramoniniam skalbimui tinkamo audinio. Medžiaga turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 skalbimo ciklų ≥ 75 ºC temperatūroje, išlaikydama spalvą, formą ir matmenis
Audinio sudėtis ≥ 50 proc. medvilnės, ≤50 proc. poliesterio.
Audinio gramatūra: 170 ± 10 g/m² .
Dažyta kubiniais dažais, atspariais plovikliams, dezinfekcijos priemonėms ir skalbimo temperatūrai ≥ 75°C vandens temperatūroje.
Atsparus susitraukimui (ne daugiau kaip 5%) naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje.
Spalva atspari naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje.
Chalatas sujuosiamas įsiūtų raištelių pagalba, be sagų, be užtrauktuko.
Kišenės – išorėje.
Medžiaga laidi orui
Prieš gamybą turi būti suderinta:
audinio spalvinė gama, chalato dydis turės būti derinamas su pirkėju prieš pradedant vykdyti užsakymą,
audinio spalvinė gama, 
tiksli spalva;
modeliai;
Papildomi reikalavimai:
Tiekėjas turi laikytis suderinto gamybos plano reikalavimų.
Užsakyme nurodyti chalatai turi  būti suderintos, pagamintos ir pristatytos, ne ilgiau nei per 10 (dešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos
Dydžio etiketė – neblunkanti, atspari kasdieniam skalbimui naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje. Etiketė austinė arba pagaminta pagal lygiavertę.
Garantinis terminas ≥36 mėn.
 
Būtina nurodyti prekės pavadinimą, gamintoją ir kodą.
Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu.
Dydžių lentelę su išmatavimais
	 
 
 
vnt.
	 
 
 
100

	2.
	Frotiniai chalatai

	2.1.
	Unisex chalatai ligoniams frotiniai:
Audinys: frotinis.
Audinio sudėtis: ne mažiau kaip  100 % medvilnė (arba lygiavertė).
Audinio gramatūra: 400 ± 10 g/m² .
Atsparus susitraukimui (ne daugiau kaip 5%) naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje.
Spalva atspari naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje.
Chalatas sujuosiamas įsiūtų raištelių pagalba, be sagų, be užtrauktuko;
Medžiaga laidi orui
Kišenės – išorėje.
Prieš gamybą turi būti suderinta:
audinio spalvinė gama, chalato  dydis turės būti derinamas su pirkėju prieš pradedant vykdyti užsakymą;
tiksli spalva;
modeliai;
Papildomi reikalavimai:
Tiekėjas turi laikytis suderinto gamybos plano reikalavimų.
Užsakyme nurodyti chalatai turi  būti suderintos, pagamintos ir pristatytos, ne ilgiau nei per 10(dešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos 
Dydžio etiketė – neblunkanti, atspari kasdieniam skalbimui naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, kai skalbiniai nukenksminami juos skalbiant ≥ 75°C vandens temperatūroje. Etiketė austinė arba pagaminta pagal lygiavertę
Garantinis terminas ≥36 mėn.
Būtina nurodyti prekės pavadinimą, gamintoją ir kodą.
Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu.
Dydžių lentelę su išmatavimais
	 
 
vnt.
	 
 
100


 
Papildomi reikalavimai:
Prekė turi būti kokybiškai pasiūta ir išlyginta, turėti gerą prekinę išvaizdą, nepažeista, be defektų.
Prekės technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus atitinkamai prekės rūšiai priskirtus kokybės reikalavimus, siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles. 
Siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. 
Siuvimo siūlų storis, užleidimas siūlėms, dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlės stiprumą. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimo, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos. Siūlės nusiūtos lygiai, tvarkingai.
Komisijai pareikalavus, Tiekėjas privalės nurodyta tvarka ir laiku pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui. Nepateikus prašomų pavyzdžių, pasiūlymai tolimesnėse pirkimo procedūrose nebus nagrinėjami.
Prekių kiekiai yra preliminarūs. Prekės bus užsakomos, atsižvelgiant į faktinius Pirkėjo poreikius. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti viso nurodyto kiekio prekių. Planuojama sudaryti prekių pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui. 
Aplinkosauga: 
Gaminio medžiaga neturi turėti kenksmingų medžiagų žmogui ir aplinkai. Pateikti atitiktį reikalavimui įrodantį (-čius) dokumentą (-us): ekologinis ženklas Nordic Swan arba Ecolabel arba Oeko-Tex arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Visų siūlomų prekių naudojimo garantijos trukmė, turi būti ne mažesnė kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas turi pateikti garantinio aptarnavimo sąlygas lietuvių kalba. 
Visi prekei keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.
Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašto dėl prekės trūkumų gavimo dienos, savo lėšomis pašalinti trūkumus (pavyzdžiui, nustatomas prekės pagaminimo brokas arba jis išaiškėja prekės dėvėjimo metu, prekės neatitinka nurodyto ant etiketės dydžio, yra kitos spalvos, iširusios prekių siūlės ir kiti trūkumai, neatitinkantys pateikto pavyzdžio ir (ar) Techninės specifikacijos reikalavimų) arba pakeisti prekę nauja.
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