Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų
6.1 priedas 6 priedo 1 priedėlis
Techninių parametrų lentelė (Pasyvus spinduliavimo terminis taikinys T-55 Frontal)

	Pasyvus spinduliavimo terminis taikinys T-55 Frontal
	 Siūlomų prekių techninės charakteristikos
Nenaudoti sąvokos „atitinka“, privaloma nurodyti tikslias siūlomų prekių charakteristikas/parametrus

	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas.
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis
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	1. Pasyvus spinduliavimo terminis taikinys T-55 Frontal 
	
	

	1.1 Pasyvus terminis taikinys tinkamas kabėmis tvirtinti prie medinio skydo.
	
	

	1.2 Veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo –30 iki +40 °C, drėgmės, išlaiko savo darbines savybes.
	
	

	1.3 Po mechaninio poveikio taikinys netrupa ir neskyla.
	
	

	1.4 Užtikrinamas taikinio (tanko projekcijos) matomumas naudojant termovizualinius stebėjimo / taikymo prietaisus.
	
	

	1.5 Taikinys nenaudoja jokio maitinimo šaltinio.
	
	

	1.6 Vienoje taikinio pusėje tipinė (stilizuota) tanko projekcija (vaizdas iš priekio).
	
	

	1.7 Taikinio matmenys: aukštis – 1500 mm, plotis – 1800 mm.
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