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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“
2025-11-27
Į 2025-11-25

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.4

            Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 5427919 „Rajoninio kelio Nr. 2511 Lazdijai–Galiniai ruožo nuo 0 iki 1,510 km rekonstravimas“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Prašome patikslinti dėl granitinių trinkelių įrengimo. DKŽ granitinės trinkelės numatyta įrengti ant pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m. Bet taip pat numatyta ir deformacinės siūlės įrengti 55 m. Deformacinės siūlės TS pagal MN TRINKELĖS 14, VII skyriaus, V skirsnio, 3 ir 4 paveikslų pvz.:

[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, ekrano kopija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, diagrama, Paralelė

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Patvirtinkite, kad nereikalingas surištasis pasluoksnis (PVZ betono, kaip pavaizduota 4 paveiksle), nes jis DKŽ nenumatytas.
	Projekte vadovaujantis TS yra numatyta įrengti granitines trinkeles, kurių tarpai  tarp   granitinių   trinkelių   užpildomi   surištuoju   siūlių   užpilu. Todėl projekte nereikalinga numatyti surištojo pasluoksnio. 




*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
	Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius
	Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
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Trinkeliy ir ploks&iy suristose dangose, kuriomis bus draudziamas transporto eismas, deformacines
siiles rekomenduojama jrengti pagal MN TRINKELES 14, VII skyriaus, V skirsnio, 3 ir 4 paveiksly
pavyzdi. Deformacinés sitlés rengiamos viena nuo kitos nuo 4 iki 6 m skersine ir isilgine kryptimi;

Apatinei siiilés daliai uzpildyti gali biti naudojami elastiniai uzpildikliai (pvz., kaugiuko juostos).
Siilés virsus turi biti uzsandarinamas siliy elastine sandarikliy mase (sandarikliais) (pvz., bitumine
mase), kurie atitinka standarto LST EN 14188-1 arba lygiaverio reikalavimus.
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132 Trinkeliy ir plyteliy dangose, kuriomis bus draudsiamas transporto eismas,
deformacines silles rekomenduojama jrengti pagal 3 ir 4 paveiksly pavyzd.

it sandarkls (elastingas, degalams asparus)

Auskiranioj medziog (cidzant
[ sveng 3 pavirsiy skiimo.pz. smets)

Sialés juosta- ity uzpilo skiedinys

¥
| + Trinkelé
s
e T et
f—
i e

3 pav. Trinkeliy i plokSéiy suriStosios dangos, kuria draudZiamas transporto eismas,
deformacinés salis frengimo pavyzdys
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4 pav. Trinkeliy i plokSéiy suriStosios dangos, kuria draudZiamas transporto cismas,
deformacinés slés frengimo pavyzdys ant pagrindo deformacinés siis ar fpjovos.
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