Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PRIKABINAMO PURKŠTUVO PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai 

1. [bookmark: _Hlk201585717]VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti prikabinamą purkštuvą (16400000-9) visiškai suderintą agregatavimui prie traktoriaus Claas Arion 460, atsižvelgiant į traktoriaus techninius parametrus. Prikabinamas purkštuvas turi būti naujas, nenaudotas, atitinkantis ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. 
Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Projekto Nr. 12VM-KK-24-3-07766-PR001, pavadinimas „VDU ŽŪA Mokomojo ūkio augalininkystės sektoriaus modernizavimas“. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 
2. Sutarties trukmė – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
3. Tiekėjas Prekes privalo pristatyti ne vėliau kaip iki 2026-03-01, šiuo adresu: Technikos tak. 9, Noreikiškių k., Kauno r. 
4. Perduodant purkštuvą turės būti pateikiama purkštuvo techninės apžiūros pažyma (galiojanti 5 metus).
5. Purkštuvas turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 reikalavimus. 
6. Purkštuvas privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Purkštuvas turi būti pilnai suderintas su turimu traktoriumi Claas Arion 460, įskaitant (bet neapsiribojant) purškimo valdymo ir stebėjimo įrangos sumontavimą traktoriuje.
7. Purkštuvas turi atitikti Elektrotechnikos gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ reikalavimus.
8. Purkštuvas turi atitikti nacionalinius (LR Žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“) ir/arba ES standartus (2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1788, kuriuo dėl transporto priemonių ES tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 ir dėl transporto priemonių konstrukcijos ir bendrųjų reikalavimų, aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų, transporto priemonių stabdymo reikalavimų ir transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimų).
9. Gedimai garantiniu laikotarpiu turi būti šalinami per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie gedimą arba suteikiamas pakaitinis atitinkamų techninių charakteristikų purkštuvas.
10. Gedimai garantiniu laikotarpiu šalinami keičiant naujomis originaliomis dalimis.
11. Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis įsipareigoja apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus darbui su purkštuvu Mokomojo ūkio laukuose. 
12. Kartu su purkštuvu pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, purkštuvo registracijos liudijimas, techninės apžiūros pažyma, purkštuvo eksploatavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, detalių katalogas, iškilus neaiškumams dėl prekės tinkamumo – gamintojo techninius dokumentus.
13. Aplinkosauginiai kriterijai perkamai prekei (prikabinamam purkštuvui) nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1; 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 papunkčiais: perkama prekė yra ilgaamžė, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų, yra lengvai sutaisomos ir (ar) keičiamos atsarginės dalys. Prekės planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai bus atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant Prekės tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką. Prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių.
Su Prekės pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai: tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.
14. Perkančioji organizacija prekes perka pagal lentelėje nurodytus reikalavimus.
15. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalaujamas siūlomos prekės techninių parametrų ir rodiklių reikšmes.


Specialieji reikalavimai prikabinamam purkštuvui
	Eil. Nr.
	Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūlomų techninių parametrų ir rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas)
(šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“.  Reikšmės „TAIP/NE ir Atitinka/Neatinka“ negalimos).

	Prikabinamas purkštuvas prie traktoriaus Claas Arion 460

	1.
	Siūlomo purkštuvo gamintojo pavadinimas, markė ir modelis
	Nurodyti gamintoją, markę ir modelį.

	2.
	Siūlomas purkštuvas turi būti naujas ir nenaudotas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.
	Įrašyti siūlomą parametrą ir pagaminimo metus.

	3.
	Purkštuvas (ir visi jo mechanizmai) turi būti tinkamas agregatuoti prie traktoriaus Claas Arion 460 pagal jo galią, svorį, hidraulinės ir pneumatinės sistemų pajėgumus ir kitus parametrus.
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	4.
	Darbinis plotis – ne mažiau 28 m.
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	5.
	Sekcijų skaičius – ne mažiau 56
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	6.
	Pagrindinio bako talpa – ne mažiau 5000 l
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	7.
	Švaraus vandens bako talpa ne mažiau 500 l
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	8.
	Rankų apiplovimo bako talpa ne mažiau 15 l
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	9.
	Chemikalų tirpinimo bakelis su chemikalų taros išplovimo funkcija ir susiurbimu į pagrindinę talpą, ne mažiau 45 l.
	Įrašyti siūlomą parametrą nurodant chemikalų tirpinimo bakelio tūrį.

	10.
	Purkštuvo praplovimo, siurbimo, purškimo, užpildymo funkcijos turi būti valdomos elektra.
	Įrašyti siūlomą parametrą; 


	11.
	Automatinė skysčių užpildymo sistema
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	12.
	Nepanaudotų skysčių išleidimo į kitas taras sistema
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	13.
	Nerūdijančio plieno vamzdeliai purškiamam skysčiui
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	14.
	Pastovaus slėgio sijose cirkuliacijos sistema
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	15.
	Sijų vertikalaus švytavimo slopinimo sistema
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	16.
	Hidraulinis sijų sulankstymas
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	17.
	Sijų aukščio palaikymo sistema,  su ne mažiau kaip 5 aukščio davikliais.
	Įrašyti siūlomą parametrą. 
Nurodyti daviklių skaičių.

	18.
	Reljefo kopijavimas (kairė ir dešinė sijos veikia nepriklausomai viena nuo kitos).
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	19.
	Darbinis sijų aukštis 0,3-2,5 m.
	Nurodyti darbinio sijų aukščio diapazoną, m.

	20.
	Purkštukų išdėstymas ne didesniu nei 25 cm atstumu
	Įrašyti atstumą tarp purkštukų.

	21.
	Individualus purkštukų valdymas tiek dirbant rankiniu, tiek automatiniu rėžimu ne didesniu kaip 0,5 m intervalu
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	22.
	Purkštukų valdymas turi būti atliekamas elektra
	Įrašyti siūlomą parametrą

	23.
	Hidrauliškai vairuojama purkštuvo ašis (ratai)
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	24.
	Važiuoklė su amortizacija
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	25.
	Skysčio siurblys (-iai), ne mažesnio srauto kaip 600 l/min.
	Įrašyti siūlomą parametrą;
Nurodyti srautą, l/min

	26.
	Skysčio siurbimo žarna su sieteliu, ilgis ne mažiau 8 m
	Įrašyti siūlomą parametrą;
Nurodyti ilgį, m

	27.
	Pneumatiniai 2-jų kontūrų stabdžiai
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	28.
	Padangos ne mažesnės kaip 480/80 R46 su VF indeksu
	Įrašyti siūlomą parametrą ir nurodyti padangų išmatavimus.

	29.
	Atstumas tarp purkštuvo ašies ir žemės ne mažiau 0,8 m.
	Nurodyti atstumą tarp purkštuvo ašies ir žemės, m.

	30.
	Hidraulinė arba mechaninė atraminė pastatymo koja
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	31.
	LED sijų apšvietimas darbiniame rėžime
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	32.
	Chemikalų tirpinimo bakelio apšvietimas
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	33.
	Transportinės šviesos eismui kelyje
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	34.
	Įspėjamasis švyturėlis
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	35.
	Valdymo sistema suderinama su ISOBUS
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	36.
	ISOBUS terminalas, ne mažesnis kaip 10 colių ekrano įstrižainės
	Įrašyti siūlomą parametrą;
Nurodyti terminalo ekrano įstrižainę, col.

	37.
	ISOBUS laidynas (dalis, montuojama traktoriuje) su GPS antena
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	38.
	Neribotos GPS licencijos purkštuvo sekcijų valdymui
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	39.
	Neribotos GPS licencijos lygiagrečiam vairavimui
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	40.
	Neribotos GPS licencijos darbui su lauko žemėlapiais kintama norma
	Įrašyti siūlomą parametrą.

	41.
	Garantinis terminas ne trumpesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai nuo technikos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	Įrašyti siūlomą parametrą, nurodant garantinį terminą, mėn.

	42.
	Garantinis remontas turės būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba pardavėjui pačiam išsivežant purkštuvą į jo remonto dirbtuves.
	Įrašyti siūlomą parametrą.
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