	Pirkimo sąlygų
      2 priedo 2 priedėlis



SIŪLOMŲ ŽIBINTUVĖLIŲ KARIŠKŲ
TECHNINIAI PARAMETRAI
(2-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks (arba bus ne prastesnių) šioje lentelėje nurodytus ir kitus techninėje specifikacijoje reikalaujamus techninius rodiklius:

	TS punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos 

	Rodiklio reikšmė
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
	
Lentelėje nurodoma siūlomo pirkimui objekto rodiklio reikšmė,
 dokumentas ir jo puslapio Nr., kuriame yra nurodyta  šiame stulpelyje tiekėjo deklaruojama rodiklio reikšmė*


	1
	2
	3
	4
	5

	I. SIŪLOMOS PREKĖS SAVYBĖS, CHARAKTERISTIKOS:

	2.
	Žibintuvėlis turi būti universalus, fiksuojamas tiek ant galvos tiek ant Lietuvos kariuomenėje naudojamo BK-ACH tipo šalmo ir ekipuotės
	-
	Taip/ne
	-

	3.
	Šviesos srautas sklindantis iš žibintuvėlio korpuso šono, tvirtos konstrukcijos, maitinimo elementai talpinami į korpusą, atsparus sutrenkimams, nepralaidus vandeniui, atitinkantis žemiau išdėstytus reikalavimus.
	-
	Taip/ne
	-

	4.
	Žibintuvėlis su puslaidininkiniu šviesos diodu, arba LED (angl. light-emitting diode) kuris po 50 000 valandų turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 proc. šviesos spindžio
	-
	Taip/ne
	-

	5.
	Žibintuvėlio veikimo, esant 240 lm šviesos srautui
	≥ 5 val.
	Nurodyti konkrečią reikšmę
.... val.
	

	6.
	Žibintuvėlio vertikalus reguliavimas. 
Žibintuvėlis turi tvirtai laikytis bet kurioje pasirinktoje pozicijoje
	
≥ 110 º

	Nurodyti konkrečią reikšmę 
...... º
Taip/ne
	

	7.
	Žibintuvėlis privalo išlikti funkcionalus įvairiais metų laikais, skirtingomis klimato sąlygoms, esant aplinkos temperatūrai nuo -40°C iki +50°C.
	-
	Taip/ne
	

	10.
	Žibintuvėlyje turi būti ne mažiau kaip trys šviesos srauto rėžimai:
	
	
	

	10.1.
	labai aukšto;
	≥ 1700 lm
	Nurodyti konkrečią reikšmę
.....lm
	

	10.2.
	vidutinio;
	≥ 700 lm
	Nurodyti konkrečią reikšmę
.....lm
	

	10.3.
	minimalus
	≥ 1 lm
	Nurodyti konkrečią reikšmę
.....lm
	

	11.
	Žibintuvėlyje turi būti ne mažiau kaip trys funkciniai rėžimai:
	
	
	

	11.1.
	SOS – žibintuvėlis mirksi SOS signalą
	
	Taip/ne
	

	11.2.
	Stroboskopo – nuolatinis ryškus blyksėjimas
	
	Taip/ne
	

	11.3.
	Šviesos indikatorius (mirksėjimas) įspėjantis apie be išsikraunantį elementą.
	
	Taip/ne
	

	12.
	Žibintuvėlio techninės savybės (pagal ANSI/NEMA FL1 arba lygiavertį standartą) turi atitikti nurodytas (naudojant vieną iš 20 punkte nurodytų galimų žibintuvėlio maitinimo šaltinių):
	
	
	

	12.1.

	spindulio atstumas esant labai aukšto šviesos srauto rėžimui 
	≥ 180 m
	
Nurodyti konkrečią reikšmę
.... m
	

	12.2.
	atsparumas kritimui 
	≥ 1 m
	Nurodyti konkrečią reikšmę
.... m
	

	12.3.
	šviesos indikatorius (mirksėjimas) įspėjantis apie be išsikraunantį elementą
	
	Taip/ne
	

	17.
	Žibintuvėlio ilgis
	≤ 110 mm
	Nurodyti konkrečią reikšmę
..... mm
	

	18.
	Žibintuvėlio nešiojimui ant Lietuvos kariuomenėje naudojamo šalmo, jo konstrukcija turi būti suderinta su šalmo prožektoriaus-video kameros adapteriu, kurio vidinis skersmuo 20,5-21 mm, ilgis 19-20 mm.
	
	Taip/ne
	-

	19.
	Žibintuvėlis turi būti su skaidriu, atspariu įbrėžimams stiklu, padengtu antirefleksine danga.
	
	Taip/ne                                                                                                                              
	-

	20.
	Žibintuvėlio maitinimo šaltinis: viena AA dydžio arba 2xCR123 elementai galintys užtikrinti iki 2900 mAh 8A galingumą (vienkartiniai elementai arba daugkartinio naudojimo akumuliatoriai), kurie į žibintuvėlio komplektaciją neįeina. Vartotojas privalo gebėti be papildomų instrumentų išimti ir įdėti maitinimo šaltinį.
	
	Nurodyti konkretų maitinimo šaltinį
	

	21.
	Žibintuvėlio svoris (be maitinimo šaltinio ir komplektuojančių elementų)
	≤ 55g
	Nurodyti konkrečią reikšmę
.... g
	

	22.
	Žibintuvėlis tiekiamas sukomplektuotas su
	
	
	

	22.1.
	nuimamu metaliniu laikikliu, leidžiančiu keisti uždėjimo kryptį bei patikimai pritvirtinti žibintuvėlį prie lauko uniformos kišenės, diržo ar ekipuotės/šarvinės liemenės persipinančių juostelių tvirtinimo sistemos (PALS), suformuotos iš tekstilinių, austų dirželių
	
	Taip/ne
	

	22.2.
	trimis skirtingų spalvų (užtikrinančių ryškiai raudoną, mėlyną ir žalią spalvas) filtrais iš skaidraus polikarbonato, kurie uždedami ant žibintuvėlio esant poreikiui. Filtro konstrukcija turi būti suderinta su žibintuvėlio konstrukcija ir patikimai laikytis naudojimo metu
	
	Taip/ne
	

	22.3.
	elastinio nailono juostomis (padengta neslidžia medžiaga) su reguliatoriais ir laikikliu, žibintuvėlio fiksavimui ant galvos ir šalmo
	
	Taip/ne
	

	22.4.
	dviem atsarginėmis tarpinėmis (skirtomis korpuso dalies, kurioje dedamas maitinimo šaltinis, sandarinimui)
	
	Taip/ne
	

	22.5.
	viena žibintuvėlio jungiklio guma
	
	Taip/ne
	

	9.
	Garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	-
	Nurodyti konkretų terminą
... mėn.
	-



*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių ir kitas reikalaujamas reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo techniniuose dokumentuose. 
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