Pirkimo sąlygų 4 priedas
 „Pasiūlymo forma“

[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


Radviliškio rajono savivaldybės
Administracijai


PASIŪLYMAS
DĖL ĮRANGOS IR PRIEMONIŲ AUDIO ĮRAŠŲ STUDIJAI PIRKIMO 
____________Nr.______
(Data)
_______________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo kodas (jeigu yra)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVP IS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

            2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas 
	Numatomos pateikti prekės 
	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



      3. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomos pateikti prekės
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



      4. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Specialisto dabartinė darbovietė

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti


5. Mes siūlome šias kainas:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina, EUR be PVM
	Iš viso EUR be PVM (4*5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Monitorinės kolonėlės (dažnių diapazonas ne siauriau 35-40 000 Hz)
	vnt.
	2
	
	

	2.
	Monitorinės kolonėlės (dažnių diapazonas ne siauriau 40-40 000 Hz)
	vnt.
	2
	
	

	3.
	Monitorinės ausinės
	vnt.
	5
	
	

	4.
	Personalinis mikšeris
	vnt.
	4
	
	

	5.
	Skaitmeninis mikšerinis pultas
	vnt.
	1
	
	

	6.
	Įvesčių/išvesčių blokas (stage BOX)
	vnt.
	1
	
	

	7.
	Garso įrašų studijos kompiuteris
	vnt.
	1
	
	

	8.
	Monitorius
	vnt.
	2
	
	

	9.
	Skaitmeninis pianinas
	vnt.
	1
	
	

	10.
	Sintezatorius
	vnt.
	1
	
	

	11.
	Elektrinė bosinė gitara
	vnt. 
	1
	
	

	12.
	Elektriniai būgnai
	kompl.
	1
	
	

	13.
	Kubas gitarai
	vnt.
	1
	
	

	14.
	Elektrinė gitara
	vnt.
	1
	
	

	15.
	Elektrinė gitara (Elektrinė akustinė gitara)
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Elektroninis akordeonas
	vnt.
	1
	
	

	17.
	Mikrofonas (Studijinis didelės diafragmos kondensatorinis mikrofonas su pop filtru)
	vnt.
	4
	
	

	18.
	Mikrofonas (Kondensatorinis instrumentinis mikrofonas)
	vnt.
	4
	
	

	19.
	Mikrofonas (Prisegamas kondensatorinis mikrofonas)
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Mikrofonas (Dinaminis instrumentinis mikrofonas)
	vnt.
	2
	
	

	21.
	Laidinis mikrofonas
	vnt.
	3
	
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	Pasiūlymo kaina EUR su PVM*
	



Pasiūlymo kaina su PVM ___________________________________
                                                                        (pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______ Eur.

Siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

	Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti jiems keliamus techninius reikalavimus, nurodytus žemiau lentelėje (Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas visas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją):
	Eil. Nr.

	Pavadinimas ir perkamas kiekis
	Reikalavimai
	Siūlomų prekių charakteristika
(pildo tiekėjas)
Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes *, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimas.

	1
	2
	3
	4

	1.

	Monitorinės 
kolonėlės– 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	1.1.
	Tipas
	Monitorinė studijinė kolonėlė
	

	1.2.
	Dažnių diapazonas
	Ne siauriau 35-40 000Hz
	

	1.3.
	Maksimalus slėgis (SPL)
	Ne mažiau 105 dB (decibelai)
	

	1.4.
	Vidiniai garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip: žemų dažnių: 2x6,5‘‘, vidutinių dažnių: 3‘‘ ir  ATM (Air Motion Transformer) tipo aukštų dažnių garsiakalbis arba lygiavertis
	

	1.5.
	Dispersija
	Ne siauriau kaip: 100˚ (H) x 60˚ (V)
	

	1.6.
	Jautrumas
	Ne mažiau kaip 98 dB (decibelai) 
	

	1.7.
	Įmontuoti elektronikos komponentai
	Turi būti dedikuotas stiprintuvas kiekvieno tipo vidiniams garsiakalbiams. Turi būti integruotas garso procesorius, apdorojantis signalus ne mažiau kaip 96 kHz (kilohercu) dažniu
	

	1.8.
	Apsaugos
	Stiprintuvo termo apsauga, nepriklausomos termo ir signalo piko apsauga kiekvienam garsiakalbiui.
	

	1.9.
	Valdymas
	Turi būti galimybė valdyti per LAN (Local area network) .Turi būti programinė įranga skirta Windows ir Mac 
(Macintosh) operacinėms sistemoms   
	

	2.
	Monitorinės 
kolonėlės– 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	2.1.
	Tipas
	Monitorinė studijinė kolonėlė
	

	2.2.
	Dažnių diapazonas
	Ne siauriau 40-40 000Hz
	

	2.3.
	Maksimalus slėgis (SPL)
	Ne mažiau 105 dB (decibelai) 
	

	2.4.
	Vidiniai garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip: žemų dažnių: 1 x 6,5‘‘ ir ATM 
(Air Motion Transformer) tipo aukštų dažnių garsiakalbis arba lygiavertis
	

	2.5.
	Dispersija
	Ne siauriau kaip: 100˚ H x 60˚ (V)
	

	2.6.
	Jautrumas
	Ne mažiau kaip 98 dB (decibelai) (1W/1m)
	

	2.7.
	Įmontuoti elektronikos komponentai
	Turi būti dedikuotas stiprintuvas kiekvieno tipo vidiniams garsiakalbiams. Turi būti integruotas garso procesorius, apdorojantis signalus ne mažiau kaip 96 kHz dažniu
	

	2.8.
	Apsaugos
	Stiprintuvo termo apsauga, nepriklausomos termo ir signalo piko apsauga kiekvienam garsiakalbiui.
	

	2.9.
	Valdymas
	Turi būti galimybė valdyti per LAN (Local area network). Turi būti programinė įranga skirta Windows ir Mac operacinėms sistemoms.
	

	3.
	Monitorinės ausinės – 5 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	3.1.
	Tipas
	Monitorinės ausinės
	

	3.2.
	Dažnių diapazonas
	Ne siauriau 25-25000Hz
	

	3.3.
	Jautrumas
	Ne mažiau 98 dB (decibelai)
	

	3.4.
	Integruoti garsiakalbiai
	Ne mažiau 42 mm su neodimio magnetu
	

	3.5.
	Svoris
	Ne daugiau 300g
	

	4.
	Personalinis mikšeris – 4 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	4.1.
	Tipas
	Personalinis (atlikėjo)
mikšerinis pultas
	

	4.2.
	Kanalų skaičius
	Ne mažiau 12 STEREO
	

	4.3.
	Maitinimas
	Turi būti per PoE (Power over Ethernet)
	

	4.4.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip: Signalo įvesties, išvesties, 3,5mm ir ¼‘‘
	

	4.5.
	Funkcionalumas
	Turi būti EQ (Equalizer), galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 5 vartotojo išankstinius nustatymus
	

	4.6.
	Ekranėlis
	Turi būti
	

	4.7.
	Montavimas 
	  4 mikšeriams komplektuojami stovai
	

	5.
	Skaitmeninis mikšerinis pultas – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	5.1.
	Tipas
	Skaitmeninis mikšerinis pultas
	

	5.2.
	Įvesties kanalų skaičius
	Ne mažiau kaip 32 kanalai
	

	5.3
	Išvesties kanalai
	Ne mažiau kaip 12
	

	5.4.
	Skaitmeninė audio sąsaja (išvestis)
	Turi būti
	

	5.5.
	Skaitmeninė audio sąsaja In/Out kanalų išplėtimui
	Turi būti
	

	5.6.
	Valdymas šliaužikliais
	Turi būti ne mažiau kaip 14 motorizuotų šliaužiklių
	

	5.7.
	Lietimui jautrus ekranas
	Turi būti ne mažiau kaip 7 colių
	

	5.8.
	USB sąsaja
	Turi būti, kanalų skaičius ne mažiau 16x16
	

	5.9.
	Efektų modulis
	Turi būti
	

	5.10.
	Signalų apdorojimas
	Ne prasčiau kaip 96 kHz
	

	5.11.
	Nuotolinis valdymas
	Turi būti galimybė valdyti įrenginį naudojant aplikaciją
	

	6.
	Įvesčių / išvesčių blokas – 1 vnt. 
(Stage BOX)
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	6.1.
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 16, turi būti palaikomas fantominis maitinimas
	

	6.2.
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 8
	

	6.3.
	Skaitmeninis signalo perdavimas
	Turi būti. Signalas turi būti perduodamas vienu kabeliu
	

	6.4.
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo ir pilnai suderinamas su siūlomu mikšeriniu pultu
	

	7.
	Garso įrašų studijos kompiuteris – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	7.1.
	Procesorius
	Turi būti ne mažiau kaip 20 branduolių, 24 gijų. Bendras procesoriaus našumas pagal PassMark CPU Mark testą – ne mažiau kaip 67000. Visi reikalaujami siūlomo procesorio testų parametrų rezultatai bei informacija apie tai, kada ir kokios organizacijos buvo atlikti minėti testai, turi būti pateikiami viešai ir prieinami www.cpubenchmark.net tinklalapyje (pagal šiame tinklalapyje skelbiamus nepriklausomus tyrimo rezultatus , nustatomi procesorių parametrai)
	

	7.2.
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32GB
	

	7.3.
	Diskinis kaupiklis
	Ne mažiau kaip 1TB   (Terabaitas) SSD (Solid-State Drive)
	

	7.4.
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 2xDP (Display Port) arba analogiškos skaitmeninės išvestys
	

	7.5.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip2xUSB-c su ne mažiau kaip 20Gbps, 4xUSB-A su ne mažiau kaip 10 Gbps, Audio in, Audio out, 1xEthernet (10/100/1000)
	

	7.6.
	Operacinė sistema
	Ne blogiau kaip MS Windows 11 Pro arba analogiška
	

	7.7.
	Komplektacija
	Komplekte su kompiuteriumi turi būti pelė ir klaviatūra pilnai suderinama su kompiuteriu
	

	7.8.
	Garso įrašų programinė įranga
	Turi turėti neribotą takelių skaičių.
Turi turėti ne mažiau kaip 10 virtualių instrumentų.
Turi turėti ne mažiau kaip 80 efektų biblioteką.
Ne mažiau kaip 40 GB garso fragmentų biblioteką.
Turi palaikyti ne mažiau kaip 192 kHz signalų apdorojimą.
Turi turėti galimybę automatiškai moduliuoti garso parametrus.
Turi turėti įrašymo ir monitoringo aplinką.
Garso įrašų programinė įranga pilnai suderinama su siūlomo kompiuterio operacine sistema.
Programinės įrangos licencija turi būti pateikta su prekių perdavimo  priėmimo aktu.
	

	8.
	Monitorius – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	8.1.
	Tikroji raiška
	Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų
	

	8.2.
	Technologija
	LED 
	

	8.3.
	Statinis kontrastas
	Ne mažiau kaip 1300:1
	

	8.4.
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 350 nit.
	

	8.5.
	Dydis
	Ne mažiau kaip 27“
	

	8.6.
	Paviršius
	Matinis (Anti-Glare)
	

	8.7.
	Reakcijos laikas
	Ne daugiau kaip 5 ms.
	

	8.8.
	Apžvalgos kampai
	Ne mažiau kaip 178/178 (H/V)
	

	8.9.
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 1xDP 1.2
	

	8.10.
	Energijos sąnaudos
	Ne daugiau kaip 35W (tipinės)
	

	8.11.
	Mėlynos šviesos filtras
	Turi būti
	

	8.12.
	Nemirksėjimo režimas
	Turi būti
	

	8.13.
	HDCP palaikymas
	Turi būti
	

	8.14.
	Dinaminis energijos taupymas
	Turi būti
	

	9.
	Skaitmeninis pianinas – 1 vnt
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	9.1.
	Garsas
	Natūralus pianino garsas
	

	9.2.
	Klaviatūra
	Ne mažiau 88 klavišų, standartinė. Klavišo paviršius turi imituoti natūralią kaulo tekstūrą. Turi turėti funkciją, kuri imituoja akustinio pianino klavišo paspaudimą.
	

	9.3.
	Maksimalus atkuriamų natų skaičius vienu metu
	Ne mažiau 240 
	

	9.4.
	Garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip 2 vnt, ne mažiau kaip 20w
	

	9.5.
	Valdymas per mobiliąja programėlę
	Turi būti ne mažiau kaip iOs ir Android
	

	9.6.
	Galimybė groti įrašus
	Turi būti, ne mažiau kaip MIDI  (Musical Instrument Digital Interface), Audio failus (WAV, MP3)
	

	9.7.
	Derinimas
	Turi būti, ne daugiau kaip 0,2Hz intervalais
	

	9.8.
	USB Jungtys
	Ne mažiau kaip kompiuterio pajungimui ir atminties raktui prijungti
	

	9.9.
	Svoris
	Ne daugiau 15 kg
	

	9.10.
	Komplektacija
	Stovas ir pianisto suoliukas
	

	10.
	Sintezatorius – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	10.1.
	Klaviatūra
	Ne mažiau 88 klavišų, standartinė. Turi turėti funkciją, kuri imituoja akustinio pianino klavišo paspaudimą. Turi turėti galimybę reguliuoti klavišo paspaudimo atsaką.
	

	10.2.
	Garsiakalbiai
	Turi būti, ne mažiau kaip 4
	

	10.3.
	Derinimas
	Turi būti, ne daugiau kaip 0,2Hz intervalais
	

	10.4.
	Ekranas
	Turi būti, ne mažiau kaip 3,9‘‘
	

	10.5.
	Garsų biblioteka
	Ne mažiau 600 garsų
	

	10.6.
	Įrašymo galimybės
	Ne mažiau kaip 12 takelių. Įrašo laikas: ne mažiau kaip 60 min. vienai dainai.
	

	10.7.
	Efektai
	Ne mažiau kaip 400 gamintojo sukurtų ir ne mažiau kaip 120 vartotojo sukurtų
	

	10.8.
	Stiliai
	Ne mažiau kaip 220 stilių pasirinkimas
	

	10.9.
	Garso įrašymas ir atkūrimas
	Turi būti galimybė įrašyti ir atkurti garsą į/iš USB rakto. Turi turėti galimybę atkurti garsą iš išorinių įrenginių, prijungtų per bevielį ryšį.
	

	10.10
	Komplektacija 
	Su sintezatoriumi komplektuojamas stovas
	

	11.
	Elektrinė bosinė gitara – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	11.1.
	Tipas
	Elektrinė Bosinė gitara
	

	11.2.
	Korpusas
	Ne prasčiau kaip alksnio, dažyta blizgiais polyesterio dažais
	

	11.3
	Grifas
	Pagamintas iš klevo masyvo
	

	11.4.
	Valdymas
	Ne mažiau kaip garsas, tonas. Ne mažiau kaip trijų pozicijų jungiklis mikrofonui perjungti
	

	11.5.
	Mikrofonai
	Priekinis mikrofonas padalintos ritės („precision“ tipo), tiltelio mikrofonas turi būti viengubos ritės („jazz“ tipo)
	

	12.
	Elektriniai būgnai – 1 kompl.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	12.1.
	Elektrinių būgnų sudėtis
	Ne mažiau kaip: 1x bosinis, 1x solinis, 3x Tom, 3x lėkštės  
	

	12.2.
	LCD ekranas
	Turi būti
	

	12.3.
	Būgnų rinkiniai
	Ne mažiau kaip 40 garsų
	

	12.4.
	Instrumentai
	Ne mažiau kaip 120 garsų
	

	12.5.
	Efektai
	Turi būti galimybė valdyti kiekvieno būgno toną, simuliuoti mikrofoną
	

	12.6.
	Metronomas
	Turi būti
	

	12.7.
	Signalų apdorojimas
	Ne mažiau kaip 96 kHz
	

	12.8.
	Įrašymas
	Ne mažiau kaip 2 kanalai
	

	12.9.
	Atkūrimas
	Ne mažiau kaip 2 kanalai
	

	12.10.
	Bluetooth
	Turi būti
	

	13.
	Kubas gitarai – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	13.1.
	Tipas
	Lempinis kubas gitarai. Garso stiprinimą turi užtikrinti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo lempos ir 3 priešstiprintuvio lempos
	

	13.2.
	Integruoti garsiakalbiai
	Ne mažiau 1x12‘‘
	

	13.3.
	Harmoniniai iškraipymai (THD) (Total harmonic distortion)
	Ne daugiau 5%
	

	13.4.
	Svoris
	Ne daugiau 15 kg
	

	14.
	Elektrinė gitara – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	14.1.
	Tipas
	Elektrinė gitara
	

	14.2.
	Korpusas
	Turi būti pagamintas iš raudonmedžio, dažytas blizgiais dažais
	

	14.3.
	Grifas
	Pagamintas iš raudonmedžio arba palisandro
	

	14.4.
	Mikrofonai
	Dvigubos ritės
	

	14.5.
	Valdymas
	Ne mažiau kaip garsas, tonas. Ne mažiau kaip trijų pozicijų jungiklis mikrofonui perjungti
	

	15.
	Elektrinė gitara – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	15.1.
	Tipas
	Elektrinė akustinė gitara
	

	15.2.
	Korpusas
	Medinis, lakuotas blizgiai
	

	15.3.
	Grifas
	Pagamintas iš raudonmedžio arba Nato medienos
	

	15.4.
	Mikrofonas
	Piezo tipo
	

	15.5.
	Priešstiprintuvis
	Turi būti imontuotas korpuse. Turi įsijungti automatiškai, kai prijungiamas kabelis.
	

	15.6.
	Komplektacija                    
	Komplektuojamas 1 vnt. stovas gitaroms, talpinantis ne mažiau kaip 5 gitaras ir 2 vnt. natų stovai. Natų stovai turi būti reguliuojamo aukščio, ne siauresniame diapazone kaip nuo 80 cm iki 120 cm ir ne mažesnio kaip 5 kg svorio
	

	16.
	Elektroninis akordeonas – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	16.1.
	Tipas
	Elektroninis akordeonas, maitinamas akumuliatoriais
	

	16.2.
	Klaviatūra
	Pianino tipo, ne mažiau kaip 24 klavišų dešinėje pusėje ir ne mažiau kaip 60 klavišų kairėje pusėje.
	

	16.3.
	Garsų generatorius
	Turi būti
	

	16.4.
	Garsai
	Ne mažiau kaip vargonų, styginių, pučiamųjų, klavišinių instrumentų ir k.t. garsai
	

	16.5.
	Technologijos
	Turi būti integruotos funkcijos, imituojančios grojimą su klasikiniu akordeonu – garsas turi keistis priklausomai nuo atlikimo technikos. Turi būti simuliuojama liežuvėlių vibracija, reaguojama į dumplių slėgį, turi būti galimybė nustatyti dumplių slėgio jautrumą.
	

	16.6.
	Jungtys
	Turi būti galimybė prijungti ausines bei kompiuterį
	

	16.7.
	Garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip 12 W
	

	16.8.
	Svoris
	Ne daugiau 10 kg
	

	17.
	Mikrofonas – 4 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	17.1.
	Tipas
	Studijinis didelės diafragmos kondensatorinis mikrofonas su pop filtru
	

	17.2.
	Poliarinė diagrama
	Kardioidė
	

	17.3.
	Jautrumas
	Ne mažiau -40 dBV/Pa
	

	17.4.
	Dažnių diapazonas
	Ne siauriau 20 – 20 000Hz
	

	17.5.
	Komplektacija 
	Su mikrofonu komplektuojamas laikiklis apsaugantis mikrofoną nuo vibracijos ir pop filtras pilnai suderinamas su mikrofonu. Mikrofono stovas.
	

	18.
	Mikrofonas – 4 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	18.1.
	Tipas
	Kondensatorinis instrumentinis mikrofonas
	

	18.2.
	Poliarinė diagrama
	Kardioidė
	

	18.3.
	Jautrumas
	Ne mažiau -50 dBV/Pa
	

	18.4.
	Dažnių diapazonas
	Ne siauriau 50-17500Hz
	

	18.5.
	Komplektacija 
	Su mikrofonu komplektuojamas mikrofono stovas
	

	19.
	Mikrofonas – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	19.1.
	Tipas
	Prisegamas kondensatorinis mikrofonas
	

	19.2.
	Poliarinė diagrama
	Kardioidė
	

	19.3.
	Jautrumas
	Ne mažiau -60 dBV/Pa
	

	19.4.
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau 130 dB
	

	19.5.
	Signalo triukšmo santykis
	Ne mažiau 60 dB
	

	19.6.
	Max SPL (Saudi Pro League)
	Ne mažiau 150 dB
	

	20.
	Mikrofonas – 2 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	20.1.
	Tipas
	Dinaminis instrumentinis mikrofonas
	

	20.2.
	Poliarinė diagrama
	Kardioidė
	

	20.3.
	Jautrumas
	Ne mažiau -58 dBV/Pa
	

	20.4.
	Dažnių diapazonas
	Ne siauriau 45-14 000Hz
	

	20.5.
	Komplektacija 
	Su mikrofonu komplektuojamas mikrofono stovas
	

	21.
	Laidiniai mikrofonai – 3 vnt.
	Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją
	

	21.1.
	Tipas
	Laidinis mikrofonas
	

	21.2.
	Kapsulės tipas
	Kondensatorinė kapsulė
	

	21.3.
	Poliarinė diagrama
	Kardioidė
	

	21.4.
	Signalo triukšmo santykis
	Ne mažiau 75 dB
	

	21.5.
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau 125 dB
	

	21.6.
	Komplektavimas
 
	Su laidiniais mikrofonais  komplektuojamas stovas, kurio aukštis reguliuojamas ne siauriau kaip 1,1m-1,75m diapazone.
	

	22.
	Kitos sąlygos
	

	22.1.
	Įrangos suderinamumas
	Tiekėjas atsako už įrangos sujungimą, suderinimą, tarpusavio suderinamumą. Iškilus suderinamumo problemoms jos turi būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita.
	

	22.2.
	Montavimas, apmokymai
	Įranga turi būti pristatyta, sumontuota su perkančiąja organizacija suderintose vietose. Turi būti numatyti visi kabeliai ir montavimo medžiagos. Tiekėjas sumontavęs įrangą turi pateikti įrangos priežiūros ir naudojimosi instrukcijas (originalo kalba) bei įrangos  naudojimosi aprašą lietuvių kalba, patvarioje laikmenoje. Turi būti numatyti ne mažiau kaip 6 valandų apmokymai.
	

	22.3.
	Garantijos
	Visai įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.
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