TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	Eil. Nr.
	Savybė
	Reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija.

	2.
	Perkamas kiekis
	1

	3.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

	4.
	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa
	Ne mažesnė kaip 45 kWh.

	5.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 80 kW

	6.
	Transmisijos tipas
	Automatinė

	7.
	Kėbulo spalva
	Galimybė rinktis spalvą iš ne mažiau kaip 3 galimų spalvų;

	8.
	Bendras ilgis, cm
	Nuo 420 cm iki 440 cm.

	9.
	Automobilio ratų bazė, cm
	nuo 260 cm iki 280 cm

	
	Durelių skaičius
	Ne mažiau 4

	10.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų, vnt.
	Ne mažiau 5

	11.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.

	12.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	13.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS.

	14.
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	15.
	Įranga (parkavimo
sistema)
	Automobilis turi turėti priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema.

	16.
	Įranga (parkavimo
sistema)
	Automobilis turi turėti galinio vaizdo kamera.

	17.
	Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai
	Privaloma

	18.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti oro kondicionavimo ir šildymo sistema.

	19.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	20.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota gamyklinė laisvų rankų įranga.

	21.
	Kita įranga
	Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale).

	22.
	Audiosistema
	Gamyklinis radijo imtuvas.

	23.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa, keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas.

	24.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	25.
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Vilniaus mieste.

	26.
	Automobilio garantija
	Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba ne mažiau kaip 120000 km ridos

	27.
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.

	28.
	Elektromobilio CO2 emisija
	0 g / km.

	29.
	Akumuliatorių baterijos garantija
	Ne mažiau kaip 8 metai arba ne mažiau kaip 150000 km ridos.

	30.
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC), arba lygiavertes ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC), arba lygiavertes.
	DC įkrovimo jungtys turi būti CHAdeMO standarto, arba lygiavertės arba Combo2 (CCS2), arba lygiavertės. AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto, arba lygiavertės.

	31.
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu.
	Ne mažiau 350 km

	32.
	Elektromobilių komplektacija
	Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V.

	33.
	Dokumentai, įrodantys minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį
	Privalomi /pateikiami kartu su automobiliu/

	34.
	Automobilio pristatymo terminas
	

	35.
	Pristatymo adresas
	Santariškių g. 2, Vilnius

	36.
	Registracija ir techninė apžiūra
	Pardavėjas automobilį registruoja VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu ir jam turi būti atlikta techninė apžiūra.

	37.
	Padangos
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektai. Padangos turi būti sumontuotos atsižvelgiant į metų laiką, kada bus pristatomas automobilis. Kitas padangų komplektas pristatomas atskirai.

	
	
	






