
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šviesolaidis kraujagyslių chirurgijai ( medicininis lazeris ) 1 vnt.





	Pirkimo dalies
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametric reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės su nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra žyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui

	1.
	Vienkartinių priemonių komplektas kojų venų operacijoms
(kiekis 1 vnt)
	Vienkartinių priemonių, skirtų kojų venų operacijoms su lazeriu, komplektą sudaro: šviesolaidinis kojų venų zondas ir įvedimo rinkinys.
	

	1.1.
	Šviesolaidinis kojų venų zondas
	1. Vienkartinio naudojimo;
2. Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo;
3. Techniškai suderinamas su siūlomu lazeriu;
4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro;
5. Šviesolaidžių antgalio ir šerdies diametras:
5.1. Antgalio 1,2±0,02 mm, kai šerdies diametras 500 µm
5.2. Antgalio 1,3±0,02 mm, kai šerdies diametras 400 µm
5.3. Antgalio 1,6±0,02 mm kai šerdies diametras 600 µm
5.4. Antgalio 1,8±0,02 mm kai šerdies diametras 600 µm
Šviesolaidis pagal antgalio ir šerdies diametrą pasirenkamas užsakymo metu.
6. Šviesolaidžių energijos emisija: radialinė - cilindrinė 3-4 mm atkarpoje;
7. Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija;
8. Įvedimo rinkinio komplektas pateikiamas vienoje sterilioje pakuotėje, kurį sudaro (dydžiai 6F, 5F, 4F pagal šviesolaidžio pasirinkimą užsakymo metu):
8.1. 6F: 11 ± 1 cm įvedimo kateteris, 0,021“ storio ir 45 ± 1 cm ilgio pravedėjas viela, 17 ± 1 cm dilatatorius, ne storesnė nei 21G ir ne trumpesnė nei 70 mm ilgio įvedimo adata; švirkštas 2,5-3,0 ml ir skalpelis trumpa rankena.
8.2. 5F: 11 ± 1 cm įvedimo kateteris, 0,021“ storio ir 45 ± 1 cm ilgio pravedėjas viela, 17 ± 1 cm dilatatorius, ne storesnė nei 21G ir ne trumpesnė nei 70 mm ilgio įvedimo adata, švirkštas 2,5-3,0 ml ir skalpelis trumpa rankena.;
8.3. 4F: 11 ± 1 cm įvedimo kateteris, 0,021“ storio ir 45 ± 1 cm ilgio pravedėjas viela, 17 ± 1 cm dilatatorius, ne storesnė nei 21G ir ne trumpesnė nei 70 mm ilgio įvedimo adata, švirkštas 2,5-3,0 ml ir skalpelis trumpa rankena;
9. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	

	2.
	Vienkartinių priemonių komplektas hemorojaus operacijoms
(kiekis 1 vnt. )
	Vienkartinių priemonių, skirtų hemorojaus operacijoms su lazeriu, komplektus sudaro:
1. Komplektas: šviesolaidinis zondas 600 µm hemorojaus operacijai, proktologinis pravedėjas,  anoskopas
2. Komplektas: šviesolaidinis zondas 700 µm hemorojaus operacijai ir anoskopas
(komplektas pasirenkamas užsakymo metu)
	

	







2.1.
	Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai
	1. Vienkartinio naudojimo;
2. Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje;
3. Techniškai suderinamas su siūlomu lazeriu;
4. Šviesolaidžio diametras (600 µm arba 700 µm) pasirenkamas užsakymo metu;
5. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro;
6. Šviesolaidžio antgalis kūgio formos;
7. Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8±0,02 mm;
8. Energijos emisija radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį;
9. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	

	


2.2.
	Proktologinis pravedėjas
	1. Vienkartinio naudojimo, 14 G dydžio;
2. Supakuotas sterilioje pakuotėje;
3. Pravedėjo ilgis 6±0,1 cm;
4. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	

	


2.3.
	Anoskopas
	1.Vienkartinio naudojimo;
2.Supakuotas sterilioje pakuotėje;
3.Anoskopo ilgis 90 ± 5 mm;
4.Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	

	3.
	Reikalavimai medicininio lazerio komplektui
(kiekis 1 vnt.)
	1. Skirtas kraujagyslių chirurgijai ir proktologijai;
2. Diodinio lazerio galia ≥ 12W;
3. Diodinio lazerio bangos ilgis 1470 ± 20 nm;
4. Valdymo ekranas: spalvotas, skaitmeninis, jutiklinis;
5. Pagalbinio taikymo spindulio bangos ilgis: 635 nm ± 5%, 5mW
6. Ne mažiau kaip 3 darbo režimai:
a) Nepertraukiamas režimas;
b) Pasikartojančių impulsų režimas;
c) Vieno impulso režimas.
7. Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo;
8. Lazerio komplekto sudedamosios dalys:
8.1. Medicininis lazeris 1 vnt.
8.2. Lagaminas pritaikytas medicininio lazerio ir kitų jo komplekto dalių laikymui ir transportavimui 1 vnt.
8.3. Kojinis pedalas 1 vnt.
8.4. Apsauginiai akiniai 2 vnt.
8.5. Elektros maitinimo laidas adapteris 1 vnt.
9. Lazerio komplekto (komplekto sudedamosios dalys išvardintos 8.1. – 8.5 punktuose) svoris (apribojimas dėl mobilumo ir transportavimo) ne daugiau 10 kg;
10. Garantija ne mažiau 24 mėn.
11. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją);
12. Pateikiamas komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis;
	

	
	Reikalavimai dozavimo pompai
(kiekis 1 vnt.)
	1. Skirta kraujagyslių chirurgijai
2. Skysčio pratekėjimo greitis 1-12,5 l/h (+/-5%)
3. Kojinis prietaiso valdymo pedalas su laidine jungtimi 1 vnt.
4. Garantija ne mažiau 24 mėn.
5. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
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