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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė (toliau – perkančioji organizacija, arba Pirkėjas) organizuoja apklausą dėl Konteinerių nuomos paslaugų (toliau – Paslaugų) pirkimo.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vado patvirtintomis decentralizuotų viešųjų pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros tvarkos aprašu, kitais teisės aktais bei apklausos sąlygomis.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Deividas, tel. +37068661946, el. paštas deividas@mil.lt.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Konteinerių  nuomos paslaugos. Pirkimo objektui keliami reikalavimai patiekti šių pirkimo sąlygų 1 priede.
2.2. Planuojamas maksimalus įsigyjamų paslaugų kiekis nurodytas šių pirkimo sąlygų 2 priede. 
2.3. Šis pirkimas nėra skirstomas į atskiras pirkimo dalis. 
2.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas pagal kainą.
2.5. BVPŽ kodas - 44211100-3
2.6. Planuojama paslaugų pradžia 2026 m. sausio 2 d.
2.7. Planuojamas sutarties terminas – Sutartis galioja 12 mėn. su galimybe pratęsti 2 (du) kartus po 6 mėn.
[bookmark: _GoBack]2.8. Paslaugų teikimo adresas – Vilnius.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Netaikoma.
IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS, pagal priede Nr. 2 pateiktą formą bei joje nurodytus kiekius. Pasiūlymai, pateikti popierine forma vokuose ar bet kokia kita forma ne CVP IS priemonėmis nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui).
4.2. Tiekėjas gali remtis subtiekėjų paslaugomis.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama valstybine kalba.
4.4. Pasiūlymą pateikti iki CVP IS nurodyto termino. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.
4.5. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems užsiregistravusiems tiekėjams.
4.6. Dokumentai, kurių reikalaujama pirkimo sąlygose ir kuriuos tiekėjas turi tik popierine forma, teikiami nuskenuoti juos prisegant prie elektroninio pasiūlymo.
4.7. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pateikti pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
4.8. Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
4.9. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą visam pirkimo objektui.
4.10. Pasiūlymai gali būti pateikiami iki CVP IS nurodyto laiko. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos teikėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (naudojantis CVP IS priemonėmis). Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, teikėjas savo pasiūlymo atsiimti negali.
4.11. Kainos turi būti pateiktos eurais vieno cento tikslumu (du skaičiai po kablelio) su PVM mokesčiu. Į pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir papildomos išlaidos, tokios kaip transportavimo/pristatymo, draudimo, muitų bei kitos, kurios atsiranda vykdant paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutartį.
4.12. pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dienų. Jei pasiūlyme nėra nurodytas jo galiojimo terminas, laikoma kad pasiūlymas galioja 30 dienų.
4.13. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu gautas raštu CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Atsakymas siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
4.14. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.15. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų kiekį. Teikėjo, pasiūliusio ne visą paslaugų kiekį, pasiūlymas bus atmestas.
4.16. Pasiūlyme turi būti:
4.16.1. tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal apklausos sąlygas priedo Nr. 2 pateikta pasiūlymo formą. Kaina nurodoma eurais (suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio). Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai, pristatymo bei kitos išlaidos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant juridinį pagrindą. 
4.16.2. nurodyta, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjai, nurodydami konfidencialią informaciją turi atsižvelgti į Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio reikalavimus.
4.17. Teikėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Teikėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
4.17.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip teikėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje.
4.17.2. iki vokų atplėšimo procedūros pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 
4.17.3. Teikėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju teikėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija teikėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (teikėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
VI. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS  PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
6.1. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas vyks CVP IS nurodytu laiku elektroniniu būdu.
6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo specialistas konfidencialiai, t.y. tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.3. Pasiūlymus CVP IS priemonėmis pateikusiems tiekėjams perkančioji organizacija praneša apie pateiktų pasiūlymų įvertinimą Viešųjų pirkimų įstatymo bei pirkimo taisyklių nustatyta tvarka.
VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Perkančiosios organizacijos įsakymu paskirtas pirkimo organizatorius. Pirkimų organizatorius vertina:
7.1.1. ar pasiūlymas atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus;
7.1.2. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos;
7.3. iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo organizatoriui paprašius, tiekėjai privalo pateikti CVP IS priemonėmis, nekeisdami pasiūlymo esmės, papildomus paaiškinimus per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.
7.4. pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.4.1. pasiūlymas neatitiko sąlygose nustatytų reikalavimų;
7.4.2. buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
7.4.3. pasiūlytos paslaugos neatitinka techninių reikalavimų;
7.4.4. nutraukus finansavimą iš biudžeto;
7.4.5. pakeista perkančiosios organizacijos pasiūlymo forma ar kiekiai.
VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
8.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pagal kainą kriterijumi. Pirkimas į dalis neskaidomas ir laimėtojas nustatomas kai bendra siūloma paslaugų kaina yra mažiausia su visais mokesčiai ir kitomis tiekėjo išlaidomis.
8.2. Pasiūlymų (jeigu buvo daugiau kaip vienas pasiūlymas), atitinkančių visus pirkimo dokumentų reikalavimus, eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (t. y. kainų didėjimo tvarka). Jeigu kelių teikėjų pasiūlymai vienodo ekonominio naudingumo, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas teikėjas, kurio pasiūlymas, pateiktas CVP IS priemonėmis įregistruotas anksčiausiai. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, įrašytas pirmuoju pasiūlymų eilėje.
8.3. Pirkimų specialistas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, po sprendimo priėmimo dienos CVP IS priemonėmis informuoja teikėjus apie: 
8.3.1. pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams;
8.3.2. pirkimo pasiūlymų atmetimą ir tokio atmetimo priežastis;
8.3.3. nustatytą pasiūlymų eilę ir pasiūlymą, pripažintą laimėjusiu;
8.3.4. priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą (jei jis taikomas);
8.3.5. priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutartis, pradėti pirkimą iš naujo;
8.3.6. pirkimo nutraukimą;
8.3.7. anksčiau teikėjams praneštų pirkimo procedūrų pratęsimą, atsiradusį dėl teikėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui, nurodant terminų pratęsimo priežastis;
8.3.8. teismo priimtus sprendimus dėl teikėjo prašymo ar ieškinio (apie kuriuos buvo informuota perkančioji organizacija). 
IX. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
9.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
9.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
9.4. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
X. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šios apklausos sąlygas. Atsižvelgiant į pirkimo vertę yra numatytą sudaryti raštinę pirkimo sutartį.
11. Sutarties sąlygos nurodytos šio pirkimo priede Nr. 3.


1priedas 


KONTEINERIŲ NUOMAI KELIAMI BENDRINIAI REIKALAVIMAI

1. Konteinerių atvežimas, pastatymas ir išvežimas pasibaigus sutarčiai – išlaidų kaštus dengia tiekėjas.
2. Konteinerių pastatymo vieta - Vilniaus miestas (tikslus adresas bus patikslinta konkurso laimėtojui).
3. Konteinerių ir aikštelių pastatymui ir išlyginimui naudojamos medžiagų (pvz.: šaligatvio plytelės) išlaidų kaštus dengia tiekėjas.


MEDICININIO KONTEINERIO (DVIGUBO) NUOMAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Medicininio konteinerio (dvigubo) (toliau – konteinerio) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.
1.1.	Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:
a) esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;
b) esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;
c) esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;
d) esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);
e) esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;
f) esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).
1.2.	Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu.
1.3.	Turi būti pritaikytas kelti su įranga pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais.
1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais, pritaikytais gabenti standartinius ISO konteinerius.
1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.
1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti  ir prižiūrėti konteinerį nuomos laikotarpiu. 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1.	Dvigubas konteineris sudarytas iš dviejų atskirų gaminių / konteinerių, kurių kiekvienas turi būti: 
2.1.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm: 
		ilgis 6050
		plotis 2450
		aukštis 2790
2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:
		plotis 900 (paklaida iki +50 mm) 
		aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm) 
2.3.  Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.
2.4.  Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. 
2.5.  Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga. 
2.6.  Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.
2.7.  Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio gale.
2.8.  Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

3. ĮRENGIMAS
3.1. 	Šildymas:
Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +23 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -25 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai ≈2 KW šildytuvai su automatiniu termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų. 
3.2.	Vėdinimas:
3.2.1. Turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito. 
3.2.2. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.
3.3.	Langai:
3.3.1. Konteineryje turi būti įrengti keturi varstomi plastikiniai langai (800x1200 mm, +-50mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas - ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva. Langai turi būti tamsinti veidrodine plėvele ir turėti tinklelį nuo vabzdžių pritvirtinta iš išorės (gali būti stacionarus arba ruletas).
3.4.	Elektros įranga:
3.4.1. turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip keturi LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia – ne mažesnė kaip 15 W.
3.4.2. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (mažiausiai - 1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V. 
3.5. Prausyklė su praustuvu
3.5.1. Turi būti įrengtas greito vandens šildymo elementas;
3.5.2. Sumontuota metalinė praustuvė su praustuvu;
3.5.3. Išvesti vandens padavimo ir nuotekų taškai.
4. Pastabos:
Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis langų žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Konteinerio turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams. 
5.2. Konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus. 
5.3. Virš įėjimo durų turi būti pritvirtintas stogelis nuo lietaus (rėmas metalinis, danga nuo lietaus – plastikinė arba iš stiklo (matinė, skaidri arba tamsinta).
5.4. Prie įėjimo durų turi būti platforma (aikštelė) pagaminta iš grotelių. Grotelės turi būti cinkuoto metalo. Viena paltformos dalis pritvirtinta prie konteinerio, kita padėta ant išlyginamųjų priemonių (pvz. šaligatvio plytelių) siekiant išlaikant vienodą aukštį su įėjimo į konteinerį slenksčiu. Platformos išmatavimai - ilgis 5 metrai, plotis 1,2 metro (galima paklaida - 10 cm.).

PRALEIDŽIAMOJO PUNKTO KONTEINERIO (VIENGUBO) NUOMAI KELIAMI REIKALAVIMAI


Praleidžiamojo punkto konteinerio (viegubo) (toliau – konteineris) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.
1.1.	Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:
a) esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;
b) esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;
c) esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;
d) esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);
e) esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;
f) esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).
1.2.	Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu.
1.3.	Turi būti pritaikytas kelti su įranga pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais.
1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais.
1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.
1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį eksploatavimo laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm: 
		ilgis 6050
		plotis 2450
		aukštis 2790
2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:
		plotis 900 (paklaida iki +50 mm) 
		aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm) 
2.3.  Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.
2.4.  Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. 
2.5.  Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga. 
2.6.  Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.
2.7.  Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio šone, per vidurį.
2.8.  Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

3. KONTEINERIO ĮRENGIMAS
3.1. 	Šildymas:
Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +23 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -25 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai ≈2 KW šildytuvai su automatiniu termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų. 
3.2.	Vėdinimas:
3.2.1. Turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito. 
3.2.2. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.
3.3.	Langai:
Konteinerio gale turi būti įrengti du varstomi plastikiniai langai ir vienas šone (800x1200 mm, +-50 mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva. Langai turi būti tamsinti veidrodine plėvele ir turėti tinklelį nuo vabzdžių pritvirtinta iš išorės (gali būti stacionarus arba ruletas).
3.4.	Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis:
3.4.1. Turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip du LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia ne mažesnė kaip 15 W.
3.4.2. Konteinerio išorėje sumontuotos elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kurios transportavimo metu sandariai uždengiamos, maitinimo įtampa – 380–230 V. 
3.4.3. Konteineryje turi būti įrengta vieta įžeminimui.
3.4.4. Konteineryje turi būti prieinamoje vietoje pakabintas pagal priešgaisrinės saugos taisykles 2 kg ABC miltelinis gesintuvas.
4. Pastabos:
Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis langų žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Konteineris turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams. 
5.2. Konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus. 
5.3.  Virš įėjimo durų turi būti pritvirtintas stogelis nuo lietaus (rėmas metalinis, danga nuo lietaus – plastikinė arba iš stiklo (matinė, skaidri arba tamsinta).
5.4. rie įėjimo durų turi būti platforma (aikštelė) pagaminta iš grotelių. Grotelės turi būti cinkuoto metalo. Viena paltformos dalis pritvirtinta prie konteinerio, kita padėta ant išlyginamųjų priemonių (pvz. šaligatvio plytelių) siekiant išlaikant vienodą aukštį su įėjimo į konteinerį slenksčiu. Platformos išmatavimai - ilgis 5 metrai, plotis 1,2 metro (galima paklaida - 10 cm.).
5.6. Konteinerio langų ir durų išdėstymas turi būti toks:
Langas
Langas
Dūrys







BIURO KONTIENERIUI (VIENGUBO) NUOMAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Biuro konteinerio (viengubo) (toliau – konteineris) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.
1.1.	Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:
a) esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;
b) esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;
c) esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;
d) esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);
e) esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;
f) esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).
1.2.	Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu.
1.3.	Turi būti pritaikytas kelti su įranga pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais.
1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais.
1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.
1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį eksploatavimo laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm: 
		ilgis 6050
		plotis 2450
		aukštis 2790
2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:
		plotis 900 (paklaida iki +50 mm) 
		aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm) 
2.3. Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.
2.4.  Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. 
2.5.  Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga. 
2.6.  Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.
2.7.  Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio gale.
2.8.  Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

4. KONTEINERINIO ĮRENGIMAS
3.1. 	Šildymas:
Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +23 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -25 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai ≈2 KW šildytuvai su automatiniu termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų. 
3.2.	Vėdinimas:
3.2.1. Turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito. 
3.2.2. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.
3.3.	Langai:
Konteinerio galuose turi būti įrengti du varstomi plastikiniai langai (800x1200 mm, +-50 mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva. Langai turi būti tamsinti veidrodine plėvele ir turėti tinklelį nuo vabzdžių pritvirtinta iš išorės (gali būti stacionarus arba ruletas).
3.4.	Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis:
3.4.1. Turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip du LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia ne mažesnė kaip 15 W.
3.4.2. Konteinerio išorėje sumontuotos elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kurios transportavimo metu sandariai uždengiamos, maitinimo įtampa – 380–230 V. 
3.4.3. Konteineryje turi būti įrengta vieta įžeminimui.
3.4.4. Konteineryje turi būti prieinamoje vietoje pakabintas pagal priešgaisrinės saugos taisykles 2 kg ABC miltelinis gesintuvas.
4. Pastabos:
Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis langų žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Konteineryje turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams. 
5.2. Konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus. 
5.3. Virš įėjimo durų turi būti pritvirtintas stogelis nuo lietaus (rėmas metalinis, danga nuo lietaus – plastikinė arba iš stiklo (matinė, skaidri arba tamsinta).
5.4. Prie įėjimo durų turi būti platforma (aikštelė) pagaminta iš grotelių. Grotelės turi būti cinkuoto metalo. Viena paltformos dalis pritvirtinta prie konteinerio, kita padėta ant išlyginamųjų priemonių (pvz. šaligatvio plytelių) siekiant išlaikant vienodą aukštį su įėjimo į konteinerį slenksčiu. Platformos išmatavimai - ilgis 2,4 metrai, plotis 1,2 metro (galima paklaida - 10 cm.).


BIURO KONTEINERIO (DVIGUBO) NUOMAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Biuro konteinerio (dvigubo) (toliau – konteineris) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.
1.1.	Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:
a) esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;
b) esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;
c) esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;
d) esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);
e) esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;
f) esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).
1.2.	Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu.
1.3.	Turi būti pritaikytas kelti su įranga pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais.
1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais.
1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.
1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį eksploatavimo laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Dvigubas konteineris sudarytas iš dviejų atskirų gaminių / konteinerių, kurių kiekvienas turi būti:
2.1.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm: 
		ilgis 6050
		plotis 2450
		aukštis 2790
2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:
		plotis 900 (paklaida iki +50 mm) 
		aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm) 
2.3. Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.
2.4. Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. 
2.5. Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga. 
2.6. Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.
2.7. Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio gale.
2.8. Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

3. KONTEINERIO ĮRENGIMAS
3.1. 	Šildymas:
Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +23 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -25 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai ≈2 KW šildytuvai su automatiniu termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų. 
3.2.	Vėdinimas:
3.2.1. Turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito.  
3.2.2. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.
3.3.	Langai:
3.3.1. Dvigubame konteineryje turi būti įrengti keturi varstomi plastikiniai langai (800x1200 mm, +-50mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas - ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva. Langai turi būti tamsinti veidrodine plėvele ir turėti tinklelį nuo vabzdžių pritvirtinta iš išorės (gali būti stacionarus arba ruletas).
3.4.	Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis:
3.4.1. turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip keturi LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia – ne mažesnė kaip 15 W.
3.4.2. Dvigubo konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (mažiausiai - 1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V. 
3.4.3. Dvigubame konteineryje turi būti įrengta vieta įžeminimui.
3.4.4. Dvigubame konteineryje turi būti prieinamoje vietoje pakabintas pagal priešgaisrinės saugos taisykles 2 kg ABC miltelinis gesintuvas.
4. Pastabos:
Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis langų žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Dvigubas konteineris turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams. 
5.2. Dvigubas konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus. 
5.3. Virš įėjimo durų turi būti pritvirtintas stogelis nuo lietaus (rėmas metalinis, danga nuo lietaus – plastikinė arba iš stiklo (matinė, skaidri arba tamsinta).
5.4. Prie įėjimo durų turi būti platforma (aikštelė) pagaminta iš grotelių. Grotelės turi būti cinkuoto metalo. Viena paltformos dalis pritvirtinta prie konteinerio, kita padėta ant išlyginamųjų priemonių (pvz. šaligatvio plytelių) siekiant išlaikant vienodą aukštį su įėjimo į konteinerį slenksčiu. Platformos išmatavimai - ilgis 5 metrai, plotis 1,2 metro (galima paklaida - 10 cm.).



Priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS
DĖL KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGŲ PIRKIMO
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio juridinis kodas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Siūlomos paslaugos atitinka keliamus reikalavimus, technines specifikacijas.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Siūlome šias paslaugas:
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Kiekis vnt.
	Paslaugų teikimo terminas, mėn.
	Vieno mėnesio kaina, EUR (su PVM)
	Suma, EUR su PVM
(3 stulp. x 4 stulp. x 5 stulp.)
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Medicininio dvigubo konteinerio nuoma
	1
	24
	
	
	

	2.
	Praleidžiamojo punkto (viengubas) konteinerio nuoma
	1
	24
	
	
	

	3.
	Biuro konteinerio (viengubas) nuoma
	4
	24
	
	
	

	4.
	Dvigubo biuro konteinerio nuoma
	1
	24
	
	
	

	Viso suma, EUR su PVM
	
	
	
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pasiūlymas galioja 30 dienų.

______________________________________________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.
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