Tiekėjams											2025-12-08


DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ


Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato l/d Vaikystė, Krymo g. 3, Šiauliai, kapitalinio remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5480480) procedūras.
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.     
Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. Perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

[bookmark: _Hlk214540893][bookmark: _Hlk212558818]1. Klausimas. Teikiame klausimus :
1. TP SA dalies T.S rašoma apie pakabinamas ,,armstrong“ tipo lubas, tačiau DKŽ darbų susijusių su modulinėmis lubomis nėra, ar tiekėjams reikia vertintis lubų įrengimą iš plokščių ir kokį kiekį?
2. TP SP dalies 42 psl. nuogrindos dangos įrengimo schemoje parašyta stabilizuoto esamo grunto sluoksnis. Patikslinkite ar tiekėjams reikia vertintis grunto stabilizavimą, jei taip – pateikite visą reikiamą informaciją.
3. TP SP dalies 48 psl. 1.19 punkte rašoma: Naujos, betono trinkelių dangos vaikščiojimo takų ir atliekų aikštelės ant naujų pagrindų įrengimas. Trinkelių gabaritas: 200x100x80 mm. Patikslinkite, ar šioje eilutėje vertintis ir pagrindų įrengimą ar tik trinkelių? Jei taip – kokie pagrindai, storiai?
4. Patikslinkite ŽN taktilinių įspėjamųjų paviršių iš polimerbetonio trinkelių matmenis.
5. Patikslinkite dėl iškabos, ar tai bus tentas 1x0,75 m apie objektą, kuriame matosi užsakovas, rangovas ir t,t,, ar tai bus reklaminė iškaba 1,8*1,8 m, kuri yra brėžiniuose SA dalies 58 psl. ir joje matyti užrašas ,,VAIKYSTĖ“?
6. Pateikite visą reikiamą informaciją apie konteinerių stogines.
7. Prašome patikslinti informaciją apie priedangą.
8. TP SA dalies 72 psl. 2.1 punkte rašoma: Kabelių montavimas į laidadėžes ant mūro sienos po fasado apšiltinimu. Patikslinkite kokį kabelį vertintis?
9. Taip pat patikslinkite apie SA dalyje numatomą cokolio apdirbimą plytelėmis. Kokia dabartinė cokolio būklė, ar reikia nusidaužyti tinką, nuarmuoti cokolį ir t.t.?
Atsakymas. 
1. Armstrong tipo pakabinamos lubos turi būti įrengiamos pirmo aukšto patalpose. Pastato korpuse 1C2b patalpoje Nr. 1-21, korpuse 2C2b patalpose Nr. 1-8 ir 1-9. Iš viso pakabinamų armstrong tipo lubų įrengiama 18,76 m2.
2. Esamo grunto stabilizavimas atliekamas jeigu be stabilizavimo nebus galimybės pasiekti esamo grunto deformacijos modulio Ev2 ne mažiau kaip 30 MPa. Jeigu bus galimybė pasiekti reikiamus parametrus nestabilizuojant esamo grunto, jo stabilizuoti nereikia.
3. Taip, reikia vertintis ir pagrindų įrengimą pagal sklypo plano dalies technines specifikacijas TS-04. 
Betoninių trinkelių dangos konstrukcija:
-          Naujos betono trinkelės - 8 cm;
-          Išlyginamasis sluoksnis (Atsijų skaldelės 0/5) – 3 cm;
-            Skaldos pagrindo sluoksnis (Dolomitinė skalda 0/32) – 15 cm, deformacijos modulis Ev2≥100 Mpa;
-          ŠNS (šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, Ev2≥80 Mpa) - 25 cm;
-          Esamas gruntas, deformacijos modulis Ev2≥30 Mpa.
Bendras projektuojamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra 51 cm ir atitinka reikalaujamą (45 cm).
4. ŽN taktiliniai paviršiai numatyti iš polimerbetonio trinkelių. Naudojamų trinkelių matmenys parenkami atliekant šio objekto darbo projektą.
5. Tai bus reklaminės iškaba, tikrai ne tentas. Ji turėtų būti įrengta su apšvietimu. Reklaminės iškabos techninę specifikaciją pateikia Užsakovas.
6. Projekte numatyta įrengti konteinerių stoginę "Naujos aptvertos (įskaitant vartelius) konteinerių stoginės (6,0x2,0 m) įrengimas su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais." Sprendiniai detalizuojami šio objekto darbo projekte. 
7. Visa reikiama informacija apie priedangos įrengimą numatyta projekto SP, SA ir SK dalyse. Sprendiniai detalizuojami šio objekto darbo projekte.
8. Vertintis reikia visus esamus elektros ir ryšių kabelius esančius ant pastatų laukinių sienų. Sprendiniai detalizuojami šio objekto darbo projekte.
9. Cokolio būklę rekomenduojama įvertinti individualiai vietoje, apžiūros metu. Esamo tinko nudaužymas turi būti atliekamas tik atšokusio ar pažeisto tinko vietoje. Esamo pamato/cokolio paruošimo apšiltinimui sprendiniai detalizuojami šio objekto darbo projekte

2. Klausimas. 
1. Pagal SP projekto žiniaraščio p.1.22 - yra nauja asfalbetonio danga kiemo aiktšteles danga su pasluoksniais -392m2. Bet spėjama čia ne nauja, o remontuojame sena. Asfalbetonio ardymas numatytas p.1.3. Bet tada trūksta darbų kiekių senų pasluoksnių ardymui, nes jie bus keičiami naujais pasluolsniais pagal aprašymą.
2. Pagal SP projekto žiniaraščio p.1.23 - yra vaikų bėgimo tako asfalbetonio danga su pasluoksniais -108,5m2. Bet spėjama čia ne nauja, o remontuojame sena. Asfalbetonio ardymas numatytas p.1.4 Bet tada trūksta darbų kiekių senų pasluoksnių ardymui, nes jie bus keičiami naujais pasluolsniais pagal aprašymą.
3. SP projekto zianarčio p.1.19 - naujabetono trinkelių danga -120,5m2. Jai trūksta pasluoksnių ir žemės darbų įrengimui. Prasoma patikslinti.
[bookmark: _Hlk215652573]Atsakymas. 1, Taip čia numatyta esamos asfaltbetonio dangos kiemo aikštelės remontas išardant esamą dangą ir pagal poreikį dalį pasluoksnių kad į reikiamą aukštį įrengti naują dangą įrengiant po ja naują 20 cm skaldos pasluoksnį. Kiekių žiniaraščio punkte 1.3. vertinti asfalto dangos išardymą su daliniu pasluoksnių išardymu, o naujos asfalto dangos toje vietoje įrengimą vertinti pagal sklypo plano TS-05 puntą kur numatyta atlikti:  - Asfalto sluoksnis h=4 cm; Asfalto pagrindo sluoksnis h=10 cm; Skaldos pagrindo sluoksnis (Dolomitinė skalda 0/45) - 20 cm, deformacijos modulis Ev2≥150 Mpa.
2, Taip čia numatyta esamos asfaltbetonio dangos kiemo aikštelės remontas išardant esamą dangą ir pagal poreikį dalį pasluoksnių kad į reikiamą aukštį įrengti naują dangą įrengiant po ja naują 15 cm skaldos pasluoksnį. Kiekių žiniaraščio punkte 1.4. vertinti asfalto dangos išardymą su daliniu pasluoksnių išardymu, o naujos asfalto dangos toje vietoje įrengimą vertinti pagal sklypo plano TS-06 puntą kur numatyta atlikti:  - Asfalto sluoksnis h=2,5 cm; Asfalto pagrindo sluoksnis h=6 cm; Skaldos pagrindo sluoksnis (Dolomitinė skalda 0/45) - 15 cm, deformacijos modulis Ev2≥150 Mpa.
3, Kiekių žiniaraščio 1.19. punkte nurodyta "Naujos, betono trinkelių dangos vaikščiojimo takų ir atliekų aikštelės ant naujų pagrindų įrengimas. Trinkelių gabaritas: 200x100x80 mm." Kokie pagrindai turi būti įrengti po šiomis aikštelėmis nurodyti sklypo plano dalies techninėse specifikacijose TS-04:
-          Naujos betono trinkelės - 8 cm;
-          Išlyginamasis sluoksnis (Atsijų skaldelės 0/5) – 3 cm;
-            Skaldos pagrindo sluoksnis (Dolomitinė skalda 0/32) – 15 cm, deformacijos modulis Ev2≥100 Mpa;
-          ŠNS (šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, Ev2≥80 Mpa) - 25 cm;
-          Esamas gruntas, deformacijos modulis Ev2≥30 Mpa.

[bookmark: _Hlk215648455]3. Klausimas. AR LUBOS PAKABINAMOS TIK TUALETUOSE ĮRENGINĖJAMOS?
Atsakymas. Armstrong tipo pakabinamos lubos turi būti įrengiamos pirmo aukšto patalpose. Pastato korpuse 1C2b patalpoje Nr. 1-21, korpuse 2C2b patalpose Nr. 1-8 ir 1-9. Iš viso pakabinamų armstrong tipo lubų įrengiama 18,76 m2.


PASTABA. Perkančioji organizacija vadovaudamasi pirkimo sąlygų 7.9. p. ir siekdama suteikti tiekėjams pakankamai laiko tinkamai parengti pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-12-16, 13:00 val.  

	Pridedama:
1. Iškabos maketas.

	Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus būtina vadovautis pateiktomis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.


[bookmark: _Hlk212721514]Viešojo pirkimo komisija
