[bookmark: _Hlk214263290]„TYLIOSIOS ZONOS“ KOMPLEKTŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

0. Pirkimo objektas – „Tyliosios zonos“ prekės ir paslaugos (toliau – ir Prekės). Prekės bus naudojamos Visos dienos mokyklos Tyliojoje zonoje. 
0. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Projektą „Įvairialypio švietimo plėtojimas visos dienos mokyklose Ukmergės rajono savivaldybėje“, Nr. 20-002-P-0001; Finansavimas – ES lėšos.
0.  Prekių kiekis. Perkami 2 „Tyliosios zonos“ prekių ir paslaugų paketai. 
0. Prekių pristatymo ir įrengimo darbų adresai:
	Mokykla
	Adresas
	Prekių kiekis, komplektas
	Tel. Nr.

	Ukmergės r. Vidiškių pagrindinė mokykla
	Ukmergės r. sav., Vidiškiai, Ukmergės g. 42
	1
	+37034046148

	Ukmergės r. Veprių mokykla-daugiafunkcis centras 
	Šventosios g. 18, Veprių mst., Veprių sen., Ukmergės r. sav.
	1
	+37034041290



5. [bookmark: _Hlk216074384]Bendrieji reikalavimai: 
5.1. Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, pilnai sukomplektuotos, pristatytos ir sumontuotos techninės specifikacijos 4 punkte nurodytais adresais.
5.2. Tiekėjo siūlomos Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, turi atitikti techninėje specifikacijoje aprašytas charakteristikas bei Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas) (aktuali redakcija) 2 priedo II skyriaus nuostatą, kad Prekės pristatomos pakuotėse, kurios laikytinos perdirbamomis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Prekių pakuotėms nustatytą reikalavimą pagrindžiantys dokumentai privalės būti pateikti Prekių pristatymo metu.
5.3. Interaktyvūs ekranai privalo atitikti šias Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriaus nuostatas:
5.3.1. prekė turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus – įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
5.3.2. produkte neturi būti gyvsidabrio – įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
5.3.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) – įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas(sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
5.4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų Prekių sertifikatus, interaktyviems ekranams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus įrodančius dokumentus, techninius pasus ar instrukcijas / aprašymus ar kitą techninę dokumentaciją, įrodančią Prekių techninę atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams originalo ir lietuvių kalbomis. 
6. „Tyliųjų zonų“ prekių ir paslaugų techninės specifikacijos aprašymas.
	
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Reikalaujama charakteristika

	1.
	Akustinė kėdė
	1
	Ovalo formos, su apvadu, tinkanti poilsiui ir atsipalaiduoti. Sugerianti garsą. Paminkštinta kėdės atlošo ir sėdynės pagalvėlė, dengtos vidinės sienelės. Sukasi 360 laipsnių kampu.
Matmenys: ne mažiau kaip 136 cm aukščio x 72 cm skersmens pagrindas; 96 cm skersmuo plačiausioje ovalo vietoje.
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/akustine-kede-zalia

	2.
	Raminantis baseinas su 
apšvietimu 
	1
	Sensorinės stimuliacijos psichomotorinis baseinas, sudarantis galimybę sukurti saugią ir smagią aplinką.
Baseinas turi būti pagamintas iš poliuretano putplasčio, padengtas poliesterio PVC arba odos danga, įvairių spalvų. 
Turi būti sudaryta galimybė rinktis skirtingas baseinų spalvas, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos pageidavimą. 
Baseino dydis ne mažesnis kaip: 150 x 150 x 40 x 15 cm
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/kamuoliuku-baseinas-150-x-150-cm 

	3.
	Kamuoliukų komplektas 
baseinui (250 vnt.)
	3

	Spalvoti kamuoliukai skirti kamuoliukų baseinams.
Perkamos trys spalvotų kamuoliukų baseinui pakuotės. Iš viso baseino užpildymui reikia ne mažiau kaip 750 vnt. kamuoliukų.
Vienoje pakuotėje – ne mažiau kaip 250 vnt. kamuoliukų.
Kamuoliuko dydis – ne mažesnis kaip 8,5 cm skersmens
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/spalvoti-kamuoliukai-250-vnt

	4.
	Laipteliai baseinui
	1
	Laipteliai turi būti pagaminti iš poliuretano putplasčio, padengti 
poliesterio PVC arba odos danga. 
Pritaikyti prie baseino, kurio dydis ne mažesnis kaip:
150 x 150 x 40 x 15 cm
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/laipteliai-kamuoliuku-baseinui 

	5.
	Terapinė sūpuoklė su 
masažo (vibracijos) 
funkcija
	1
	Minkšta sūpuoklė, suteikianti ramybės ir atsipalaidavimo jausmą. Sūpuoklė vibruojanti. Matmenys: ne mažesni kaip 87 x 130 x 80 cm.
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/terapine-supuokle- 

	6.
	Interaktyvus ekranas 
75 colių
	1
		Įstrižainė
	Ne mažiau kaip 75” colių.

	Resursas
	Ne mažiau kaip 50 000 valandų.

	Tipas
	Ne blogiau nei TFT LCD (tiesioginis LED foninis apšvietimas).

	Raiška
	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz).

	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 850 cd/m2.

	Prisilietimų skaičius
	Ne mažiau kaip 45 prisilietimų vienu metu.

	Statinis kontrastas
	Ne mažiau nei 16000:1

	Jungtys
	Ne mažiau nei:
1 vnt. OPS lizdas;
1 vnt. Display port
2 vnt. HDMI įėj. 
6 vnt. USB-A įėj.
3 vnt. USB-B įėj.
1 vnt. USB-C su 100W galia 
1 vnt. USB-C su 65W galia 
1 vnt. USB-C įėj.
1 vnt. USB-C išėjimo lizdas 
1 vnt. HDMI išėjimo lizdas
1 vnt. LAN įėjimas (RJ45)
1 vnt. LAN išėjimas (RJ45)
1 vnt. RS232
1 vnt. S/PDIF optical
Wake-on-Lan
1 vnt. mikrofono įvestis (3,5mm);
1 vnt. audio išėjimas 

	Lietimo tikslumas
	Ne blogiau kaip 1 mm.

	Prisilietimo atsako laikas
	Ne blogiau kaip 3 ms.

	Lietimo nuskaitymo greitis
	Ne blogiau kaip 500 Hz

	Rašymo ir lietimo atskyrimas
	Turi būti

	Trynimas delnu, delno ignoravimas ir rašančios rankos delno ignoravimas
	Turi būti

	Stiklo tipas
	Termiškai grūdintas, neblizgus.

	Garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip 2 x 25W + 20W žemų dažnių garsiakalbis

	Integruoti mikrofonai
	Ne mažiau nei 8 mikrofonų masyvas

	Integruotas būvio sensorius
	Turi būti integruotas į ekraną būvio sensorius, kurio pagalba galima nustatyti, kad ekranas automatiškai išsijungtų numatytam laikui nefiksuojant judesio patalpoje ir automatiškai įsijungtų judesį užfiksavus. 

	Kompiuteris
	Turi būti integruotas kompiuteris, kuris turi turėti ne mažiau 8GB operatyvios atminties ir 64 GB vidinės atminties su Android ar Windows operacine sistema.  

	Centrinė konsolė
	Turi būti fizinė ekrano priekinėje dalyje, su maitinimo, garsumo valdymo, meniu, vaizdo fiksavimo (ang. “freeze”), bekontakčiu ir vaizdo šaltinio pasirinkimo mygtukais. Turi būti dedikuotas mygtukas iškviečiantis mokytojo programėles. Mygtukai turi būti aiškiai matomi, su piktogramomis.

	Programinė įranga
	Programą turi būti galima įrašyti į ne mažiau nei Windows OS, MAC OS, Chrome OS ir turi būti programų versijos Android OS. Vienam ekranui turi būti ne mažiau nei dvi licencijos, skirtos dviem skirtingiems kompiuteriams. Programa turi būti susieta su siūlomu interaktyviu ekranu. Paspaudus dedikuotą mygtuką ant interaktyvaus ekrano turi atsidaryti langas, kuriame vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti ne mažiau nei iš šių programėlių: baltos lentos, anotacijos, ekrano dalijamasis, laikmatis ir suktukas. 

	Baltos lentos programėlė
	1.	Turi būti ne mažiau nei 11 baltos lentos skirtingų pagrindų (langeliai, penklinė ir t.t.), taip pat turi būti galimybė padaryti pagrindą pasirenkant iš RGB spalvų spektro.
2.	Matematika: turi būti integruoti interaktyvūs matlankio, liniuotės ir trikampio įrankiai. Turi būti integruotas formulių rašymo įrankis.
3.	Turi būti galimybė sugrupuoti skirtingus objektus į vieną.
4.	Turi būti užtikrinta galimybė užraktini objektus ar paveikslėlius:
a)	Kad nebūtų galima judinti;
b)	Būtų galima judinti tik horizontaliai;
c)	Būtų galima judinti tik vertikaliai;
d)	Būtų galima tik sukti.
5.	Programa turi atpažinti objekto tipą ir pagal jo tipą automatiškai rodyti skirtingas galimas manipuliacijas ar galimus veiksmus su tuo objektu.
6.	Turi būti galimybė įkelti vaizdo failus, paveikslėlius, pdf, Microsoft Excel, Word ir PowerPoint failus. Jeigu failas turi daugiau nei vieną puslapį ar skaidrę (pdf, Microsoft Excel, Word ir PowerPoint atvejais), tuomet programa automatiškai turi pasiūlyti, kuriuos puslapius importuoti, taip pat programa turi pasiūlyti importuoti ne mažiau nei šiais būdais ir atskirus puslapius lentoje išdėstyti: tinkleliu, horizontaliai, vertikaliai, vienas ant kito arba į atskirus baltos lentos lapus.
7.	Turi būti integruota paveikslėlių (“clipart”) galerija, kuriai pasiekti nereikia interneto ryšio.
8.	Turi būti galimybė įdėti naršyklę į baltą lentą. Naršyklė turi turėti “desktop” ir “mobile” svetainių rodymo funkcijas.
9.	Turi būti integruota YouTube ir Google vaizdai paieška į programos funkciją neatverčiant integruotos naršyklės ir neišeinant iš programos.

	Anotacijos programėlė
	Turi būti galima rašyti ant bet kurios aplinkos ir ant bet kurios atvertos programos 

	Ekrano dalijimosi programėlė
	Užtikrina galimybę vienu metu prijungti ne mažiau nei 39 išmaniuosius įrenginius, kurie gali būti skirtingų operacinių sistemų (Windows, Android, iOS, MAC OS) iš bet kurios pasaulio vietos. Vienu metu turi būti užtikrinta galimybė išvesti ne mažiau nei 4 skirtingus prisijungusiuosius. Ekrano pasidalijimas gali būti leidžiamas tik patvirtinus ekrano valdytojui. 

	Laikmačio programėlė
	Ne blogiau nei rinktis skaičiuoti laiką atgal, į priekį

	Suktuko programėlė
	Ne blogiau nei susikelti visų klasės mokinių vardus į suktuką ir sukimosi metu atsitiktine tvarką išrinkti vieną

	Pasyvūs rašikliai
	Turi būti ne mažiau nei 2 rašikliai, be elementų (baterijų). Ekrane integruotas viso ilgio rašiklio dėklas. Visos dalys – to paties gamintojo. 

	Aktyvus rašiklis
	Turi būti ne mažiau nei 1 rašiklis, kuris reaguoja į paspaudimą ir piešia storesnę arba siauresnę liniją. Rašiklis turi turėti ne mažiau nei tris režimus, kurie keičiami pačiame rašiklyje pasukant antgalį: 1. Pelės režimas – turi būti galima valdyti kompiuterį nuotoliniu būdu su rašikliu. 2. Žymeklis – turi būti virtualus taškas, kurį vedžiojate ir nukreipiate į naudotojui svarbias vietas. 3 Prezentacijų valdiklis – turi būti galima perjunginėti skaidres su dedikuotais mygtukais ant rašiklio. 

	Prezentacijų programinė įranga
	Kartu su ekranu turi būti pateikiama programinė įranga (MAC OS ir Windows operacinėms sistemoms), kuri turi būti skirta kurti interaktyvias pamokas. Ekrano gamintojo programinės įrangos atnaujinimai teikiami neribotą laiką. Programinėje įrangoje pirštu ar rašikliu parašytą tekstą (lietuvių kalba) galima konvertuoti į skaitmenines raides. Programos ir ekrano gamintojas privalo būti tas pats. Programinė įranga turi būti Lietuvių kalba.

	Laikiklis
	Kartu su ekranu turi būti pateiktas tam tinkamas sieninis laikiklis.

	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn. gamintojo garantija.

	Montavimas
	Ekranas turi būti sumontuotas kliento patalpose. Patiesti visi reikalingi kabeliai, kad susijungti su esamu kompiuteriu.

	Sertifikatai, kokybės, aplinkosaugos reikalavimai
	Įranga turi būti pažymėta CE ženklu;

	
	turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

	
	produkte neturi būti gyvsidabrio;

	
	plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).




	7.
	Įgarsinimo sistema 
patalpose (2 vnt.)
	1
	2 juostų stereo aktyvių garsiakalbių sistema – 2 x 40 W (vienas aktyvus ir vienas pasyvus modelis). 2 juostų 5 ¼ colių garsiakalbių sistema. Turi būti nuotolinio sieninio skydelio įvesties jungtis (WP2xx serija). Būtinas energijos taupymo budėjimo režimas. Vertikalus ir horizontalus montavimas su įleidžiamu tvirtinimo laikikliu.
· Prekės pavyzdys:
https://audac.eu/eu/products/d/ares5a---2-way-stereo-active-speaker-system---2-x-40w 
https://audac.eu/eu/contact-us 

	8.
	Sensorinis vandens 
staliukas
	1
	[bookmark: _GoBack]Stalas skirtas individualiems ar bendriems žaidimams. Šviesos diodų įrenginys užtikrina tolygų apšvietimą visame stalo plote. Yra galimybė keisti spalvas, valdoma nuotolinio valdymo pulteliu. A+ energinė klasė ir atsparumas vandeniui IP65. Komplekte yra universalus maitinimo adapteris (suderinamas su JK / ES / JAV / AU) su žemos įtampos maitinimo šaltiniu. Per 8 valandų įkrovimo ciklą vidutiniškai šviečia 5-10 valandų (priklausomai nuo programos nustatymo). Matmenys ne mažesni kaip 505 mm aukštis x 750 mm skersmuo. Tyrinėjimo zonos gylis ne mažesnis kaip 150 mm.
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/sensorinis-vandens-staliukas 

	9.
	Sienų paminkštinimas 
„Pieštukai“
	2
	Sienų plokštės turi būti interaktyvaus pieštuko dizaino, kad vaikai galėtų su jais žaisti. Pieštukų sienelės (2 vnt.) turi būti paminkštintos, bet patvarios, pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų – putplasčio. Sieninių skydų montavimas turi būti paprastas: kad būtų galimybė pieštukus išdėstyti bet kokia tvarka, siekiant susikurti savo poreikius atitinkančią sensorinę aplinką.
Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 7 paminkštintos sienelės, kurių kiekvienos matmenys yra ne mažesni kaip 80 cm (aukščio) x 40 cm (pločio) x 3 cm (storio).
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/minkstas-sienos-skydas-piestukai 

	10.
	Šviečiančių kubų 
komplektas
	1
	Ne mažiau kaip 12-os šviečiančių, skirtingų dydžių kubų rinkinys.
Kiekvienas kubas turi keisti spalvas, kad suteiktų raminamą efektą.
Rinkinyje turi būti:
ne mažiau kaip 4 kubai, kurių išmatavimai ne mažesni 
kaip 15 x 15 cm;
ne mažiau kaip 8 kubai, kurių išmatavimai ne mažesni
kaip 7,5 x 7,5 cm.
Kiekvienam kubui reikalingos 2 AA baterijos.
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/sviecianciu-kubu-rinkinys 

	11.
	Begalybės tunelis
	1
	Siekiama patalpoje sukurti begalinio gylio iliuziją, sukuriamą šviesos efektais. Tai priemonė, sudaranti galimybes atsipalaiduoti.
Dydis: ne mažesnis kaip 50 cm skersmens x 5,6 cm gylio. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultelis, USB laidas ir ES bei JK adapteriai.
Prekės pavyzdys:
 https://www.ismanimokykla.lt/lt/begalybes-tunelis-50-cm 

	12.
	Šviečiantis kilimas 
(kvadratas)
	1
	Kilimo kvadrato formos. Audinyje yra įsiūtos ryškios, net ir dieną puikiai matomos spalvotos formos. Dydis ne mažesnis kaip: 1000 x 1000 mm
Prekės pavyzdys:
https://www.ismanimokykla.lt/lt/svieciantis-uv-kilimas 

	13.
	Montavimo darbai 
(kiekvienai
 įstaigai)
	
	13.1.	Baseino surinkimas.
13.2.	Interaktyvaus ekrano montavimas.
13.3.	Įgarsinimo sistemos montavimas.
13.4.	Sensorinio vandens staliuko pajungimas.
13.5. Sienų paminkštinimų „Pieštukai“ montavimas.
13.5.	Begalybės tunelio montavimas.

	14.
	Mokymai 
(kiekvienai įstaigai)
	
	Darbui su įranga suteikiami ne trumpesni nei 2 akademinių 
valandų mokymai Perkančiosios organizacijos nurodytų 
mokyklų patalpose.



