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TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
PROJEKTAS 

 
PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. Žymuo Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas) Vykdytojas 

1 2 3 4 

I. 24.02.22-TDP-BD BENDROJI (BD) PV G. Zubavičius 
Kvalifikacijos atestato Nr. 27865 

II. 24.02.22-TDP-SP SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) (SP) PDV D. Zubavičienė 
Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 

III. 24.02.22-TDP-SA ARCHITEKTŪRINĖ (A) PDV D. Zubavičienė 
Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 

IV. 24.02.22-TDP-SK KONSTRUKCIJŲ (SK) PDV G. Zubavičius  
Kvalifikacijos atestato Nr. 12308 

INŽINERINIAI TINKLAI 

V. 24.02.22-TDP-VN VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO (VN) PDV  D. Maliukienė 
Kvalifikacijos atestato Nr. 2191 

VI-I 24.02.22-TDP-ŠVOK ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO 
(ŠVOK) 

PDV A. Lekstutis 
Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 

VI-II 24.02.22-TP -ŠG ŠILUMOS GAMYBOS (ŠG) PDV A. Lekstutis 
Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 

VII. 24.02.22-TDP-E ELEKTROTECHNIKOS (E) PDV T. Martinaitis 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

VIII. 24.02.22-TDP-ER ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (ER) PDV T. Martinaitis 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

IX. 24.02.22-TDP-AS APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS (AS) PDV T. Martinaitis 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

X. 24.02.22-TDP-GSS GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO (GSS) PDV T. Martinaitis 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

XI. 234.02.26-TP-PVA 
PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA 
(PVA) 

PDV D. Santockis 
Kvalifikacijos atestato Nr. 17144 

XII. 24.02.22-TDP-GS GAISRINĖS SAUGOS (GS) PDV R. Vasiliauskas 
Kvalifikacijos atestato Nr. 39887 

XIII. 24.02.22-TDP-SO PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMO (SO) 

PDV R. Gaurelis 
Kvalifikacijos atestato Nr. 24495 

XIV 24.02.22-TDP-SSKN STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO (SSKN) 

PDV A. Blažinauskienė 
Kvalifikacijos atestato Nr. 10243 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO,  KALNO G.2, VIRBALYJE,   ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

0 2024-11 Statybos  leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS,  KEITIMO PRIEŽASTIS  
 

 
 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KALNO G.2, 
VIRBALYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
PROJEKTAS 

 

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NUMERIS  IR PAVADINIMAS 

1 – LOPŠELIS-DARŽELIS 27865 PV G.ZUBAVIČIUS  
2191 VN PDV D.MALIUKIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
LAIDA 

    0 
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS  (UŽSAKOVAS): 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.22-TDP-VN-PSŽ 
LAPAS LAPŲ 

1 2 
 
 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES  BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. Laida  Dokumento  pavadinimas Pastabos 

1.  24.02.22-TDP-VN-PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis 1-2 
2.  24.02.22-TDP-VN-AR 10 0 Aiškinamasis raštas 3-12 
3.  24.02.22-TDP-VN-SK 6 0 Vandens ir nuotekų kiekių skaičiavimai 13-18 
4.  24.02.22-TDP-VN-TS 48 0 Techninės specifikacijos 19-66 

5.  24.02.22-TDP-VN-SŽ 10 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (statybos produktų, 
įrenginių ir statybos darbų) 67-76 

 
PRIEDAI 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. Laida  Dokumento  pavadinimas Pastabos 

1.   6 0 Techninė užduotis 77-82 

2.   3 0 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašas Nr.44/1361449 83-85 

3.   1 0 UAB „Vilkaviškio  vandenys“ techninės  sąlygos 
 Nr. 24-95 86 

4.   1 0 Projekto dalių vadovų projekto sprendinių 
tarpusavio suderinimas 87 

5.  24.02.22-TDP-GS-PU 10 0 Gaisrinės saugos projektavimo užduotis 88-97 

6.   1 0 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašas Nr.44/2699970 98 

7.   1 0 Topografinis planas M1:500 99 
8.   1 0 PDV kvalifikacijos atestato kopija 100 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil 
Nr. Brėž Nr. Lapų sk. 

 
Laida 

 
Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1. 24.02.22-TDP-VN-B.01 2 0 Sklypo planas M1:500 su projektuojamais 
vandentiekio ir nuotekų   šalinimo tinklais   101-102 

2. 24.02.22-TDP-VN-B.02 1 0 Įvadinių vandentiekio tinklų išilginis profilis 103 
3. 24.02.22-TDP-VN-B.03 1 0 Buities nuotekų išvadų išilginiai profiliai 104 
4. 24.02.22-TDP-VN-B.04 2 0 Lietaus nuotekų išvadų išilginiai profiliai 105-106 
5. 24.02.22-TDP-VN-B.05 1 0 Riebalų gaudyklės montavimo schema 107 

6. 24.02.22-TDP-VN-B.06 2 0 Filtracinių blokų montavimo schema 108-109 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO,  KALNO G.2, VIRBALYJE,   ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
24.02.22-TDP-VN- PSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 
 

7. 24.02.22-TDP-VN-B.07 1 0 Rūsio  planas su projektuojamais vandentiekio   
tinklais M1:150   110 

8. 24.02.22-TDP-VN-B.08 1 0 Pirmo  aukšto  planas su projektuojamais 
vandentiekio tinklais  M1:150   111 

9. 24.02.22-TDP-VN-B.09 1 0 Antro  aukšto  planas su projektuojamais 
vandentiekio tinklais  M1:150   112 

10. 24.02.22-TDP-VN-B.10 1 0 Rūsio  planas  su projektuojamu nuotakynu  
M1:150   113 

11. 24.02.22-TDP-VN-B.11 1 0 Pirmo  aukšto  planas su projektuojamu 
nuotakynu M1:150   114 

12. 24.02.22-TDP-VN-B.12 1 0 Antro  aukšto  planas  su projektuojamais 
nuotakynu M1:150     115 

13. 24.02.22-TDP-VN-B.13 1 0 Stogo planas su projektuojamu  nuotakynu 
M1:150 116 

14. 24.02.22-TDP-VN-B.14 1 0 Buities nuotekų stovų įrengimo principinė 
schema M1:100 117 

15. 24.02.22-TDP-VN-B.15 1 0 Vandentiekio tinklų schema M1:100    118 

16. 24.02.22-TDP-VN-B.16 1 0 Įvadinio vandens apskaitos mazgo montavimo 
schema 119 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS     
                      AIŠKINAMASISI RAŠTAS 

 

0 2024-11 Statybos  leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS,  KEITIMO PRIEŽASTIS 
 

 
 

KVAL.  
PATV. 

DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, 
VIRBALYJE, ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NUMERIS  IR PAVADINIMAS 

 1 LOPŠELIS-DARŽELIS 27865 PV G.ZUBAVIČIUS  

2191 VN PDV D.MALIUKIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

    0 
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS  (UŽSAKOVAS): 
VILKAVIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖ DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.22-TDP-VN-AR 
LAPAS LAPŲ 

1 10 
 
 

       AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1.1 Normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

• STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko  inžineriniai 

tinklai  (galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-25); 

• Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17  

įsakymu Nr. D1-236 (galiojanti suvestinė redakcija 2022-05-01); 

• LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193  „Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentas“  (galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-01); 

• Lietuvos  Respublikos  specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166  (galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01); 

• RSN 26-90 Vandens vartojimo normos; 

• Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų  ministerijos direktoriaus 2007 

m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-06); 

• Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų  ministerijos direktoriaus 2007 

m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-06); 

• Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.1-196; 

• „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ , patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01); 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (galiojanti  redakcija 2024-11-01); 

• STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01); 

• STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (galiojanti suvestinė redakcija 2016-

10-12); 

• HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-12); 
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Lapas Lapų Laida 

2 10 0 

 
 

 

Pastaba: Taikomi paskutinės redakcijos teisiniai ir norminiai aktai 

1.2 Projektavimo duomenys 
 

 
Kapitaliai remontuojamo pastato lokalizacija (pažymėta raudonai) 

Projekto  pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, Kalno g.2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas. 

Statytojas (užsakovas):  Vilkaviškio rajono savivaldybė.  

Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis- kapitalinis  remontas.  

Nurodymai darbų vykdymui:  Prieš vykdant darbus patikslinti esamų buities nuotekų  išvadų vietas ir gylius, 

vandentiekio įvado vietą.  Sprendimus derinti su Statytojo atstovais.  

Projektavimo pagrindas: Statinio projektavimo užduotis, pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

planas, prisijungimo techninės sąlygos, topografinė nuotrauka, statybos įstatymas, statybos techniniai  

reglamentai, higienos normos ir kiti galiojantys norminai dokumentai. 

Apsaugos zonos: Vandentiekio ir nuotekų  tinklų apsaugos zona, kai  nuotekų  tinklai įrengiami iki 2,5 metro 

gylyje  yra žemės juosta po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies.  

Dangų  atstatymas: Paklojus inžinerinius tinklus, atstatyti buvusias žemės paviršiaus dangas. 

Numatomi darbai: Remontuojama esamas mokslo paskirties pastatas, Kalno g.2, Virbalyje, unikalus Nr. 3998-

4005-6013. 

Šiuo projektu atnaujinamas pastatas, šiltinant fasadus ir stogą. Taip pat atnaujinamos pastato inžinerinės 

sistemos, keičiami vandentiekio ir nuotekų vamzdynai. Pastatas atnaujinamas didinant jo energetinį efektyvumą. 

Programinė įranga: Projekto atlikimui naudota licencijuota programinė  įranga : AutoCad-2014m,  Microsoft 

Office-2013m. 

1.3 Esamos  situacijos įvertinimas  
Lopšelio-darželio pastatas (Kalno g. 2, Virbalis, Vilkaviškio r. sav.), unikalus Nr. 3998-4005-6013, 

 pradėtas eksploatuoti 1984 metais. Nuo to laiko atlikti tik daliniai išorės  remonto darbai, dalies vidaus patalpų 

paprastojo remonto darbai. 
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Remiantis   parengtu investiciniu planu ir atliktu namo inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimu, 

nustatyta modernizuojamo pastato inžinerinių sistemų būklė.  

Pastatui geriamas vanduo tiekiamas  centralizuotai iš  miesto vandentiekio tinklų vienu įvadu DN50mm. 

Įvadinis vandens apskaitos mazgas, DN25mm randasi ne už pirmos pastato sienos. Vandens apskaitos mazgas 

įrengtas šilumos punkto  patalpose.  

Pastato esami  vandentiekio magistraliniai vamzdynai yra plieniniai cinkuoti. Vamzdynų būklė prasta. 

Vamzdžiai seni, paveikti korozijos, surūdiję. Vamzdynų izoliacija nepakankama, vietomis vamzdynai 

neizoliuoti. 

Armatūra sena, surūdijusi, sunkai užsidarinėja.  

Esama pastato  vandentiekio sistema neatitinka šiuo metu galiojančių norminių reglamentų, todėl ją nuspręsta 

keisti.  

Pastato  esamas buitinių nuotekų šalintuvas  yra įrengtas iš ketinių vamzdžių. Vamzdynai nekeisti, susidėvėję, 

viduje užakę, paveikti korozijos. Dažnai įvyksta avarijos dėl trūkinėjančių vamzdžių. 

 Esamas pastato buitinių   nuotekų šalintuvas neatitinka šiuo metu galiojančių norminių reglamentų, todėl 

nuspręsta keisti. 

Lietaus nuotekų nuvedimas nuo pastato stogo-vidiniais lietvamzdžiais. Pastato  esamas lietaus nuotekų 

šalintuvas  yra įrengtas iš ketinių vamzdžių. Vamzdynai nekeisti nuo pastato eksploatavimo pradžios, 

susidėvėję,  paveikti korozijos. Dažnai įvyksta avarijos dėl trūkinėjančių vamzdžių. 

Lietaus nuotekos pajungtos į buities nuotekų šalinimo tinklus.  

1.4  Vandentiekio tinklai 
Pagal UAB „Vilkaviškio vandenys“ išduotas technines sąlygas Nr.24-95, 2024-10-03, remontuojamam pastatui, 

projektuojamas naujas vandentiekio įvadas DN50mm. 

Įvadiniai vandentiekio tinklai prijungiami prie esamų  vandentiekio tinklų DN50mm (unik. Nr.4400-5788-

0583), esančių Kalno gatvėje.  Esami vandentiekio tinklai  nuosavybės teise priklauso Vilkaviškio rajono 

savivaldybei. 

Prisijungimo  prie esamų vandentiekio tinklų vietoje, įrengiamas tempimui atsparus movinis trišakis 

DN50/50/50mm.  

Vandentiekio įvado uždarymui įrengiama kalaus ketaus,  požeminė įvado uždarymo sklendė  DN50mm, su 

teleskopiniu prailginimo velenu ir ketine kapa. 

Įvadiniai vandentiekio tinklai projektuojami  trisluoksnių iš PE100 RC,  PN10, DN50mm  vandentiekio 

vamzdynų.  

 Naudojamų vamzdžių ir fasoninių dalių (jungių) standartas  LST EN 12201-2. 

Tinklai klojami ant  be smėlio sluoksnio pagrindo.  

Per Kalno gatvę vandentiekio tinklus montuoti uždaru būdu. 
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Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi būti 5cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant drėgnam gruntui – 

apie 20 cm aukščiau. Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti. Vamzdynus 

užpilti 0.3 m virš vamzdžio gruntu jį sutankinant rankiniu būdu, o toliau užpilti esamu gruntu iki esamos žemės 

paviršiaus altitudės.   

Po važiuojamąja dalimi tranšėjas užpilti smėliniu gruntu iki dangos konstrukcijos, gruntą sutankinant iki 95%. 

Vamzdynus bandyti pagal gamyklų gamintojų nurodymus ir statybinių firmų patvirtintas montavimo ir 

bandymo taisykles.   Atlikti tinklų kadastrinius matavimus ir įteisinti tinklų nuosavybę. 

Paklojus  tinklus atstatyti žemės paviršiaus dangas. 

Esamas vandentiekio įvadas DN50mm naikinamas.  Esamas vandentiekio įvadas nėra įtrauktas į nekilnojamojo 

turto registro duomenų bazę.  

Įvadinis vandens apskaitos mazgas montuojamas iškart už pirmos pastato sienos, šilumos punkto patalpoje. 

Įvadinio vandens  skaitiklio  diametras DN25mm.  

Patalpos temperatūra, kurioje įrengiama apskaita turi būti ne žemesnė kaip +5°C 

Slėgis vandentiekio įvade palaikomas  30 m.v.st.  

Reikalingas slėgis vandentiekio tinkle 20 m.v.st. 

Remiantis statinio projektavimo technine užduotimi, modernizuojamame pastate keičiami; 

• magistraliniai šaltojo  vandentiekio vamzdynai ir stovai;  

• keičiami aukštų įvadai, tiekiantys vandenį iš stovų į jungiamuosius vamzdžius; 

• keičiami jungiamieji ėmimo taškų vamzdžiai; 

• keičiami maišytuvai; 

• karštojo vandens ruošimui, įrengiami elektriniai tūriniai vandens šildytuvai. 

Vandentiekio  vamzdynai  suprojektuoti iš PPR suvirinamų vandentiekio vamzdžių. Naudojami vandentiekio 

vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti higienos normos ”Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

reikalavimus.   

Vamzdynai, jungtys ir armatūra turi atlaikyti  PN 10 bar slėgį. 

Magistralės suprojektuotos rūsio palubėje ir I aukšte virš pakabinamų lubų. Stovus numatyta montuoti 

inžinerinėse šachtose.  

Aukštų įvadai ir jungiamieji ėmimo taškų vamzdžiai montuojami slėptai, sienų ir grindų konstrukcijose. 

Magistraliniai vandentiekio vamzdynai tiesiami su nuolydžius 0,002 vandens išleidimo kryptimi, sudarant  

tinklų ištuštinimo galimybė. 

 Vandentiekio vamzdynus montuoti ir tvirtinti  gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei tvirtinimo 

dalimis. 

Visi vandentiekio vamzdynai turi būti izoliuojami, kad apsaugoti juos nuo kondensavimosi ir vandens įšilimo.  

Šiluminės izoliacijos produktai turi neteršti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkėmis,  cheminėmis 

medžiagomis bei neskleisti nemalonių kvapų.  
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Šaltas vandentiekis izoliuojamas antikondensacinės izoliacijos kevalais, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis – 

šilumos izoliacijos kevalais.  

Ant vandentiekio tinklų numatyta įrengti uždaromąją ir ištuštinimo armatūras.   

Vandentiekio  sistemose naudojama armatūra turi būti iš sertifikuotų geriamam vandeniui ir korozijai atsparių 

medžiagų.   

Uždaromoji armatūra montuojama ant vandentiekio tinklo atšakojimų nuo magistralinių vamzdynų į stovus, ant 

tinklo atsišakojimų nuo stovų į aukštų įvadus, prie tūrinių vandens šildytuvų, ant atšakų į unitazų bakelius,  prie 

praustuvų, virtuvės plautuvių.  

Vandentiekių stovų apačioje,  suprojektuota tinklų ištuštinimo armatūra.  

 Remiantis HN, paduodamo karšto vandens temperatūra į vaikams skirtus  praustuvus ir dušines turi būti ne 

žemesnė kaip 37°C ir ne aukštesnė kaip 42°C.  Karšto vandens temperatūra sužeminama su trieigiais karšto 

vandens pamaišymo vožtuvais, kurie montuojami ant atšakų  į praustuvų grupes. 

Prie įrengtiamos armatūros turi būti paliktas priėjimas jos aptarnavimui. 

Visos angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos inžinerinės  komunikacijos užsandarinamos 

priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis. Angų sandarinimo sistemos ugniaatsparumas užtikrinamas ne 

mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema. 

Naudojamo buityje karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Buityje naudojamo karšto vandens 

kokybė turi atitikti higienos normų reikalavimus HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“. 

Karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. 

Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų. Gaminamas karštas vanduo ir 

tiekiamas vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 

• 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, 

neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje. 

• Karšto vandens temperatūra šilumos vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus 

temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens 

tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad šilumos vartotojų čiaupuose ji 

būtų ne žemesnė kaip 65 0C. 

• Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, 

kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos 

rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

• Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 

patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir 

(arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 

000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, 
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vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų 

legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, 

atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 

• Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 

koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą 

užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto 

vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija 

jame neviršija 1 mg/l. 

•  Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto 

vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

 Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos IV skyriuje nustatyta 

tvarka nevykdoma geriamojo vandens stebėsena. 

1.5 Buitinių nuotekų šalintuvas 

Kapitalinio remonto projekte numatyta: 

•  buitinio nuotakyno  kapitalinis remontas, keičiant nuotakus, stovus ir  išvadus iki pirmųjų šulinių.  

• riebalų gaudyklės įrengimas ant nuotekų išvado iš valgyklos sanitarinių prietaisų; 

• nuotakų privedimas prie keičiamų  sanitarinių prietaisų; 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų išvadų vietas ir altitudes būtina tikslinti vykdant darbus, atsižvelgiant į lauko 

tinklų išdėstymą bei altitudes.  

Pastato buities nuotekų šalintuvas 

Pastato nuotekų šalintuvas numatytas iš betriukšmių nuotekų vamzdynų- mineraline medžiaga sustiprinto 

polipropileno.    

Buitinių nuotekų sistemas iš PP reikia montuoti taip, kad jose nebūtų įtempimų ir kad būtų kompensuojamas 

išilginis šiluminis plėtimasis. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad būtų  

išvengta išilginių poslinkių. Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių vertikalius vamzdžius, turi būti 1–2 metrai, 

priklausomai nuo vamzdžio skersmens.  

Įrengiant  stovus, kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo 

apkabą ir vieną slankiojo tvirtinimo apkabą. Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio 

galą – iš karto ties fasonine dalimi. Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metrų 

atstumu virš nejudamojo tvirtinimo apkabos.  

Įrengiant stovus iš d110mm  skersmens vamzdžių, kiekvienas  vamzdis turi turėti papildomą tvirtinimą (stovo 

atramą), apsaugantį nuo poslinkio. Tam  naudojamas movinis  tarpvamzdis su nejudamojo tvirtinimo apkaba.  

 Stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo skersmens. Nuotekų stovai daromi vertikalūs.   Dėl 

konstrukcinių sumetimų prireikus pakeisti stovo vietą, galima jame įmontuoti atotrauką ar gulsčiąją dalį.  
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Buities nuotekų stovų vėdinamosios dalys  iškeliamos virš stogo 0,5m. Visais atvejais stovo viršus turi būti ne 

mažiau kaip 0,1m aukščiau vėdinimo šachtų.  

 Revizijos ant stovo įrengiamos 1,0 m aukščiau grindų. Stovuose revizijos būtinos apatiniame ir viršutiniame 

aukštuose.  

 Aptaisant vamzdynus,  ties revizija, dengiančioje sienelėje, palikti 0,3 - 0,4 m dydžio angą su durelėmis.  

Gaisro plėtimo sustabdymui, statybinių konstrukcijų kirtimo vietose ant stovų numatyta montuoti gaisrines 

įvores apsaugai nuo ugnies plitimo.  

Cokolinio aukšto san. prietaisai  į nuotekų tinklus jungiami  per automatinius uždarymo įtaisus. Atomatinių 

uždarymo įtaisų įrengimui išbetonuojamos duobės, su nuimamu dangčiu.  

Paklojus  nuotekų šalinimo tinklus, atstatyti  grindų dangas. 

Išorės buities nuotekų šalinimo tinklai. 

Remontuojamame pastate keičiami visi ūkio-buities nuotekų išvadai  iki pirmųjų nuotekų šulinių.  

Projekte numatyta įrengti riebalų gaudyklę  ant nuotekų išvado iš valgyklos technologinių ir sanitarinių  

prietaisų. 

Numatytas  4.0l/s našumo riebalų atskirtuvas.  Projekte pririštas firmos UAB “Aco Nordic“ riebalų  atskirtuvas 

Lipumax  NS 4 SF460. 
 Riebalų atskirtuvas numatytas plastikinėje talpoje, apkrovos klasė D125. Vietoje jo gali būti naudojami kitų 

firmų riebalų atskirtuvai, turintys atitikties sertifikatus.  Riebalų atskirtuvas įrengiamas su lygio 

signalizatoriumi. Įrenginyje numatyta mėginių ėmimo vieta. 

Riebalų atskirtuvo apsaugai nuo išplukdymo, numatyta įrenginio  ankeravimas  į atraminę gelžbetoninę plokštę.  

Iš valgyklos patalpų  išleidžiamų buitinių nuotekų teršalų koncentracija neturi viršyti  nuotekų tvarkymo 

reglamente Nr.D1-236, 2006-05-17 (galiojanti suvestinė redakcija 2022-05-01)  nurodytų dydžių. 

Iš valgyklos  patalpų iki riebalų gaudyklės, technologinės nuotekos įrengiamos iš PP storasienių nuotekų 

vamzdžių,  atsparių ilgalaikiui 90° С ir trumpalaikiui 95° С temperatūriniam poveikiui. 

Naudojamų vamzdžių ir fasoninių dalių (jungių) standartas  LST EN 1451. 

Kiti buities nuotekų išvadai suprojektuoti iš PVC  (polivinilchloridinių) nuotekų vamzdynų 4kN/m2 apkrovos 

klasės. Naudojamų vamzdžių ir fasoninių dalių (jungių) standartas  LST EN 1401. 

Tinklai klojami ant 10 cm sutankinto smėlio sluoksnio pagrindo. Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi būti  

5 cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant drėgnam gruntui – apie 20 cm aukščiau. Iš tranšėjos dugno 

reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti. Vamzdynus užpilti 0.3 m virš vamzdžio gruntu jį 

sutankinant rankiniu būdu, o toliau užpilti esamu gruntu iki esamos žemės paviršiaus altitudės.   

Po važiuojama dalimi tranšėjas užpilti smėliniu gruntu iki kelio dangos, gruntą sutankinant iki 95%. 

Vamzdynus bandyti pagal gamyklų gamintojų nurodymus ir statybinių firmų patvirtintas montavimo ir 

bandymo taisykles 
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Vamzdžiui kertant g/b šulinio sienutę sandarinimui naudoti PP protarpines su EPDM sandarinimo žiedais.     

Vykdant darbus, susikirtimo vietose su esamomis komunikacijomis, arti pastatų, medžių darbus vykdyti 

rankiniu būdu, tranšėjas išramstant.  

 Paklojus  nuotekų šalinimo tinklus, atstatyti buvusias žemės paviršiaus dangas. 

1.6 Lietaus nuotekų šalintuvas 
Ištirtąją geologinę sandarą sudaro: Vidutinio rupumo smėlis, rausvai  rudas, drėgnas, labai purus. Ištirto 

komplekso storis siekia 2,0 – 2,3 m. 

Smulkus smėlis, šviesiai geltonas , drėgnas , tankus. Sluoksnio storis siekia 2,3-3,1 m. 

Smėlingas, mažo plastiškumo molis, pilkšvai rudas, labai standus, labai stiprus. Sluoksnio storis siekia 1,4 m. 

Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 2,5m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. a. 59,69).  

Lietaus nuotekų surinkimas numatytas  nuo   pastatų stogų. 

Nuo pastato stogo lietaus nuotekos nuvedamos išoriniais lietvamzdžiais.   

Lietaus vanduo bus surenkamas ir nuvedamas į  žemėje įrengtus du  infiltracinių kasečių blokus, iš kurių vanduo 

palaipsniui infiltruosis į aplinkos gruntą. 

Filtracinių kasečių bloko Nr.1 matmenys 6,0x3,6x0,825(h)m. Rezervuaro bendras tūris 17,82m3. rezervuaro 

grynas tūris, 16,93m3.  Pritekančio lietaus vandens debitas 9,6l/s. 

Filtracinių kasečių bloko Nr.2 matmenys 6,6x2,4x0,825(h)m. Rezervuaro bendras tūris 13,07m3. rezervuaro 

grynas tūris, 12,41m3.  Pritekančio lietaus vandens debitas 6,3l/s. 

Projekte numatyta infiltracinė sistema Aquacell NG (Wavin). Vietoje jos gali būti taikomas bet kurio gamintojo 

analogiškos sistemos. 

Projektuojamos požeminės talpos formuojamos iš infiltracinių kasečių, atitinkančių LST EN17152-1 standarto 

reikalavimus. Kasetės pagamintos iš polipropileno. Tarpusavyje kasetės sujungiamos į kasetės konstrukciją 

integruotais laikikliais.  

Surinktas lietaus vanduo kaupiasi sistemoje, kuri yra įvyniota į geotekstilę. Geotekstilė apsaugo sistemą nuo 

grunto patekimo į kasečių vidų ir suteikia galimybę lietaus vandeniui infiltruotis į gruntą. 

Kasetėse yra dvikrypčio inspektavimo ir praplovimo galimybė, kuri suteikia galimybę apžiūrėti ir praplauti 

talpą. Talpos aptarnavimui įrengiami techninio aptarnavimo šuliniai  Ø425mm. 

Filtracinių kasečių blokai  montuojama  žaliojoje zonoje. 

Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis Statybos taisyklių pagal LST EN 1610 ir LST EN 1046 

reikalavimus, ir vadovaujantis galiojančiomis saugos taisyklėmis. Sistemos montavimas turi būti atliekamas 

pagal montavimo schemą bei montavimo instrukcijas, kurias pateikia sistemos gamintojas. 

Lauko lietaus nuotekų šalinimo tinklai projektuojami iš PVC (polivinilchloridinių) nuotekų vamzdynų. Ø200, 

160, 110mm. Naudojamų vamzdžių ir fasoninių dalių (jungių) standartas  LST EN 1401-1:2009. 

Nuotekų tinklai klojami ant 10 cm sutankinto smėlio sluoksnio pagrindo. Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi 

būti 5 cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant drėgnam gruntui apie 20 cm aukščiau. Iš tranšėjos dugno 
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reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti. Vamzdynus užpilti 0,3 m virš vamzdžio gruntu jį 

sutankinant rankiniu būdu, o toliau užpilti smėliniu gruntu iki esamos žemės paviršiaus altitudės.   

Vamzdynus bandyti pagal gamyklų gamintojų nurodymus ir statybinių firmų patvirtintas  montavimo ir 

bandymo taisykles. 

Lietaus  nuotekų šuliniai numatytas iš   PP gofruotų nuotekų šulinėlių  Ø425mm. 

 Šulinių dangčiai  kalaus ketaus atitinkantys LST EN 124 reikalavimus. 

Šuliniai montuojami žaliojoje zonoje,  šulinių dangčiai B125  apkrovos klasės. 

Esami vidaus ir išorės lietaus nuotekų tinklai naikinami. Tinklai nėra įtraukti į nekilnojamojo turto registrų 

sąrašą. 

1.7  Geriamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekiai 

Eil. 
Nr. Sistemos pavadinimas 

Geriamo vandens ir nuotekų kiekiai 
 Pastabos 

m³/met. m³/parą m³/h l/s 
1. Suminis šalto vandens 

debitas 
6400,00 20,80 7,43 4,20  

2. Gamybai sunaudojamo 
vandens kiekis 

3000,00 10,00 3,50 2,40  

Reikalingas slėgis įv. 20.00 m. v. st. 
Palaikomas slėgis įv. 30.00 m. v. st. 
3. Ūkio-buities nuotekų kiekis 

 
3400,00 11,80 3,93 6,07  

4. Gamybinių  nuotekų kiekis 
 

3000,00 10,00 3,50 2,40  

5. Lietaus nuotekų kiekis 455,80 45,60 15,80 15,80  

 
1.8 Išleidžiamų nuotekų užterštumas ir teršalai 

Eil. Nr.  
Taršos pavadinimas 

Išleidžiamų 
nuotekų 

užterštumas 

Teršalų kiekis 

mg/l kg/parą t/metus 

Ūkio buities nuotekos 
1. Biologinis deguonies suvartojimas (BDS7) 280 3,30 0,952 

2. Skendinčios medžiagos (SM ) 300 3,54 1,020 

3. pH  6,5-9,5    

Gamybinės nuotekos 
1. Biologinis deguonies suvartojimas (BDS7) 300 3,00 0,90 

2. Skendinčios medžiagos (SM ) 392 3,92 1,18 

3. Riebalai 50 0,50 0,15 
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1.9 Vandentiekio - nuotekų šalinimo tinklų pagrindiniai rodikliai 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  5 priedas 
 

 
Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas 

 

 
Mato 

vienetas 

 
Kiekis 

 
Pastabos 

1 2 3 4 5 
 

 
 

V. INŽINERINIAI TINKLAI 
 

   

1.1 Vandentiekio  tinklai 
 

  Įvadas 
V1 

1.1.1 Tinklų ilgis* 
 

m 39,87 I grupės 
nesudėtingasis

statinys Vamzdžio skersmuo 
 

mm DN50  

1.2 Buities nuotekų šalintuvas 
 

  Išvadas 
F1 

1.2.1 Tinklų ilgis* 
 

m 12,58 I grupės 
nesudėtingasis 

statinys Vamzdžio skersmuo mm DN110 

1.3 Lietaus nuotekų šalintuvas   Išvadas 
L1 

1.3.1 Tinklų ilgis* 
 

m 212,00 II grupės 
nesudėtingasis 

statinys Vamzdžio skersmuo 
 

mm DN110,160, 
200 

 VI. KITI STATINIAI 
 

   

1. 4,l/s našumo riebalų gaudyklė 
 

   

 
 
 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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1.VANDENS IR BUITIES NUOTEKŲ KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS 
Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" ir RSN 26-90 "Vandens vartojimo normos" nurodyta 

metodika ir nurodytais vandens kiekiais. Karštas vanduo apskaičiuojamas pagal  pastatų karšto vandens sistemų 

įrengimo taisykles. 

Modernizuojamame   pastate numatomas vandens vartotojų skaičius U- 119.  

Nš- prietaisų į kuriuos tiekiamas šaltas vanduo skaičius  Nš -72; 

Nk- prietaisų į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičius  Nš -50; 

Nb- bendras prietaisų skaičius  Nš -122; 

1.1. Modernizuojamo  pastato   suvartojamo vandens  kiekių skaičiavimai 

Maksimalus sekundės debitas: 
qmax=5 x q0 x α; 

q0  --pastatui būdingo čiaupo norminis debitas; 

α-koeficientas, nustatomas pagal suminį prijungtų prie ruožo vandens ėmimo čiaupų skaičių ir jų veikimo 

tikimybę P; 

Vandens ėmimo čiaupų veikimo tikimybė: 

P= ;
3600

max,
xNq ptx

xUq h  

Šaltas vanduo: 

 
 
 PN = 2,36;  α=1,604,  qš=5x0,14x1,604= 1,12(l/s); 
Karštas vanduo apskaičiuojamas pagal  pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles: 

 Didžiausias sekundinis karšto vandens debitas  apskaičiuojamas pagal  formulę: 
 

α05qg = ,   
 
kur: 
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0q  – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;  

α  – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės. 

Koeficientas α  parenkamas pagal Taisyklių 4 priedo lenteles; 

Vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal formulę: 
 

Nq
UqP

u
h

03600
= ,   

 
kur: 

u
hq  – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;  

U - gyventojų arba kitokių naudotojų, kuriems aprūpinti karštu vandeniu naudojama skaičiuojamoji sistemos 

dalis, skaičius, vnt.;  

N  – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt. 

 

 
 
   PN =1,89;  α=1,394,  qk=5x0,14x1,394= 0,98(l/s); 
Bendras: 

 
 
   PN = 2,97;  α=1,840,  qsum=5x0,20x1,840= 1,84(l/s); 

Maksimalus valandinis debitas: 
qh=0,005 x qh,pt x αh ; 

qh,pt-vandens ėmimo šiaupo valandos debitas l/h; 

Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvų panaudojimo  tikimybė apskaičiuojama pagal formulę: 

Ph= 
pth

q

pt
xPxq

,

3600
; 

Šaltas vanduo: 

 

 
 
αh =6,70;  =0,005×60×6,70= 2,01 (m³/h); 
 
Karštas vanduo apskaičiuojamas pagal  pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles: 

Valandinis debitas  apskaičiuojamas pagal formulę: 
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h
h

h qG α0005,0= ,    
 

kur: 
hq0  – valandinis prietaiso čiaupo debitas, l/h;  

hα  – empirinis koeficientas; 

Panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą skaičiuojama pagal formulę: 
 

h
V

h q
PqA

P
0

0
4,06768 −

=
 

kur: 
VA  – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, randamas pagal Taisyklių 5 priedo 1 lentelę; 

 
 
Empirinis koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: 

( ) ( ) 2113,02588,1715,02112,0 23
3,2 ++−=≤ NPNPNPNPα , 

 
 
Gh=0,005 x 60 x 7,05=2,11m3/h ; 

 

Bendras: 

 
 

  αh =7,85;  sum
h

q =0,005x100x7,85= 3,93(m³/h); 

 
Skaičiuojami slėgio nuostoliai įvadiniame skaitiklyje pagal formulę: 

hsk=SSK x q2; 

čia: SSK-Skaitiklio hidraulinis pasipriešinimas m/(m3/h)2;  SSK-0,204 m/(m3/h)2 

q2-maksimalus valandinis debitas (žiūr. vandens kiekių skaičiavimą); q-3,93m3/h; 

Pagal skaičiuotinus vandens debitus parenkamas skaitiklio vardinis skersmuo φ25mm.  

hsk1=0,204 x 3,932=3,15m.v.st;    
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1.2. Modernizuojamo  pastato   buitinių nuotekų  kiekių skaičiavimai 
 

Nuotakyno arba jo dalies projektinį nuotekų debitą iš buitinių sanitarinių prietaisų (Qbn) galima apskaičiuoti taip:  
 

ptbn qKQ Σ⋅= , l/s, 
 

Kai: K – santarinių prietaisų naudojimo koeficientas; (STR 2.07.01:2003, 6.3 lentelė) 

ptqΣ  – buitinių sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų, l/s, suma. (STR 2.07.01:2003, 6.2 lentelė) 

; 
∑qpt – buitinių sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų suma: 

Vonia qpt – 0.8l/s;-1vnt; 

Plautuvė qpt – 0.8l/s;-17vnt. 

Išpuolis su bakeliu 6l qpt – 2.0l/s;-44vnt; 

Praustuvas-0,5l//s;-24vnt; 

dušas -0,8l/s;-8vnt. 

 

1.3. Modernizuojamo  pastato   gamybinių  nuotekų  skaičiavimai 
Patiekalų kiekis yra skaičiuojamas pagal formulę: U = 2,2 x n x m; 

 n - sėdimų vietų skaičius;  

 m - pasikeitimų skaičius:  priimame  m = 2,0; 

 U = 2,2 x 119 x 2,0=524; 

 
α=1,59;   

qš=5x0,3x1,59= 2,40 (l/s); 
Nominalus riebalų atskirtuvo dydis apskaičiuojamas pagal formulę: 

NS = QS xft x fd x fr 

NS - nominalus riebalų atskirtuvo dydis (l/s) 

QS – maksimalus nuotekų debitas (l/s) 

ft – koeficientas, įvertinantis nuotekų temperatūrą. ft –1,00 

fd – koeficientas, įvertinantis riebalų lyginamąjį svorį. fd –1,00 

fr - koeficientas, įvertinantis skalbimo priemonių ir valiklių naudojimą.  

 Naudojant skalbimo priemones ir valiklius,  fr = 1,3. 

NS = 2,40 x1,0 x 1,0 x 1,3=3,12l/s; 

Parenkama 4l/s našumo  riebalų gaudyklė. 
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1.4  Modernizuojamo  pastato   lietaus nuotekų  skaičiavimai 
Modernizuojamo  pastato stogo plotas  F- 825,00m2. 
Skaičiavimai atliekami remiantis STR 2.07.01:2003, 9 priedas: 

Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo šlaitinio (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti 

apskaičiuojamas taip: 

10000
5

max
IFQ ⋅

= , l/s, 

  kai: 

 F – stogo plotas, m2  

 I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas, l/(s·ha), apskaičiuojamas pagal lygtį , 

imant T = 5 min. 

 Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 

c
BT

AI +
+

= , l/(s·ha), 

kai:  A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo 

retmens dydžio; 

Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės teikiamos Reglamento 10 

priede 

LIETUVOS TERITORIJOS LIETAUS INTENSYVUMO PARAMETRAI  10 priedas 

Miestas Parametras Nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais 
20 10 5 2 1 0,5 0,33 

 c 25 15 17 7,7 -1,2 3,5 1 
KYBARTAI A 4818 4953 8770 2869 2070 1487 1013 
 B 6,3 7,1 24 7,5 5,6 5,4 3,5 
 c 10,5 1,1 -42 -7,2 -4,2 -1,6 1,6 
 
Nuotakyno ištvinimo retmuo imamas 1 metai 
 

 
 
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo  stogo: 
 

 
 
 
Paros paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę  : 
 
Wd = 10 × H ×ψ × F, m3 /1 parą 

H – vidutinis planuojamas paros kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis); 

Kybartai – 65mm  
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ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas  ψ = 0,85 (stogams); 

F – valdos (baseino) plotas, ha. 

 Wd = 10 × 65 ×0,85 × 0,0825 = 45,60m3/ 1 parą;  
 
Metinis paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę (vandentvarkos ūkio naudojimo 

taisyklės) : 

Wm = 10 × H ×ψ × F, m3 per 1 metus 

H – vidutinis planuojamas daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 

duomenis); Kybartai- 650mm. 

ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas  ψ = 0,85 (stogams); 

F – valdos (baseino) plotas, ha. 

Wm = 10 × 650 ×0,85 × 0,0825 = 455,80 m3 / 1 metus;  
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 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. LAUKO VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ TINKLAI 

1.1    PAGRINDINIAI DARBAI 
1.1.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS 
Šių techninių specifikacijų tikslas – nustatyti  pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus statant 
vandentiekio ir  nuotekų šalinimo tinklus bei įrenginius. 
Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: 
Buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo vamzdynų, vandentiekio vamzdynų, įskaitant šulinius ir kameras su visa 
įranga statyba, montavimas, išbandymas ir perdavimas Užsakovui.  
Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus techninio projekto techninėse specifikacijose (techniniuose 
reikalavimuose), brėžiniuose  ir darbų kiekių žiniaraščiuose ir nepriklausomai nuo to, ar darbai yra nurodyti 
visose trijose, ar bent vienoje dalyje (pvz., techninėse specifikacijose). Esant nesutapimams, pirmenybė 
suteikiama techninėms specifikacijoms (techniniams reikalavimams). 
Rangovas darbus turės vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.  
 
1.1.2 KITI DARBAI 
Į Rangovo darbų apimtis taip pat įeina:  
• statybvietės paruošiamieji darbai; 
• naujai statomų tinklų  nužymėjimo darbai; 
• statybvietės  atstatymas ir sutvarkymas; 
• išpildomųjų/kontrolinių geodezinių nuotraukų, brėžinių su žyma „TAIP PASTATYTA‘‘  
atlikimas ir atitinkamoje formoje perdavimas eksploatuoti priimančiai įmonei; 
 
1.1.3  STANDARTAI, NORMOS IR TAISYKLĖS 
Rangovas prieš pradėdamas statybos darbus privalo parengti darbo projekto dokumentaciją pagal STR 
1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Atlikti  statybos darbus, laikydamasis 
Lietuvos Statybos techninių reglamentų, Lietuvos Techninių standartų, Statybos taisyklių  nuostatų. 
Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos respublikos norminiuose aktuose 
bei įstatymuose. 
 
1.2  POŽEMINIŲ VAMZDYNŲ SPECIFIKACIJA 
1.2.1  BENDROJI DALIS 
Visi vamzdžiai, fasoninės dalys (jungės) ir armatūra turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus.    
Tiekiami vamzdžiai, armatūra, fasoninės dalys (jungės) ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar 
prekiniu ženklu, turi būti nurodytas skersmuo, slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to 
reikalauja atitinkamas gamybos standartas. 
Naudojamų vamzdžių ir fasoninių dalių (jungių) standartai:  
• Kalusis ketus: LST EN 545:2010, LST EN 1092-2:2000 ar ekvivalentiniai; 
• Plienas: LST EN 10220:2003, LST EN 10240:2000, LST EN 1092-1:2007+A1:2013 ar 
ekvivalentiniai; 
• PE slėginiai vamzdžiai (PE): LST EN  12201-2, LST ISO 4427 ar ekvivalentiniai; 
• PVC savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 1401-1:2009, LST EN 13476, ISO 4435 ar 
ekvivalentiniai. 
Nuotekų tinklus montuoti ir bandyti  vadovaujantis LST EN 752 ir LST EN 1610 standartais ir nustatytais 
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reikalavimais. 
Vandentiekio tinklus montuoti prisilaikant LST EN 805 standarto reikalvimų. 
 
1.3. VANDENTIEKIO VAMZDYNŲ IR FASONINIŲ DALIŲ MEDŽIAGOS 
1.3.1.  PE SLĖGINIAI VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 
Išoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami iš slėginių PE100, PN10 polietileninių vamzdžių. 
Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2.  
Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui. 
Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: medžiagos tankis – 951 kg/m3, elastingumo modulis 1200 
MPa, šiluminio plėtimosi koeficientas 1,3x10–4 (1/K), šiluminis laidumas – 0,38 W/(m K). 
Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo 
jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis.  
Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų.  
PE vamzdžius galima sujungti fasoninių dalių pagalba. 
Fasoninės dalys iš tempimui atsparaus polipropileno PP ir kalaus ketaus fasoninių dalių pagaminto išcentriniu 
liejimo būdu. 
Vamzdynai ir fasoninės dalys turi turėti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio 
mitybos centro leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. 
Kalaus ketaus fasoninės dalys iš išorės  turi būti padengtos juodojo epoksidinio poliuretano sluoksniu arba jo 
ekvivalentu. Iš vidaus -  bituminiais dažais  arba epoksidiniu sluoksniu. 
PP fitingai pagaminti iš polipropileno. 
Min. lenkimo spindulys turi atitikti 1 lentelės reikšmes. 
1 lentelė. PE vamzdžio minimalus lenkimo spindulys 

Medžiaga Min. spindulys (x išorinio skersmens) 
PE 100 (esant temperatūrai 20 °C) 25 

Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui atgabenti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių padėklų, su 
vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai.  
 
1.3.2 SLĖGINIAI TRISLUOKSNIAI VAMZDŽIAI PE 100 RC IR FASONINĖS DALYS 
Specialus homogeniškas trisluoksnis PE 100 RCn TS vamzdis, skirtas renovuoti arba naujai įrengti vandentiekio, 
dujotiekio bei slėginės kanalizacijos tinklus horizontalaus įvėrimo būdų senąjį vamzdį suardant arba tiesiogiai 
įveriant į gruntą.  
Vidinis ir išoriniai vamzdžio sluoksniai pagaminti iš  modifikuoto polietileno, o vidurinis sluoksnis iš plyšimui 
atsparaus modifikuoto PE 100 RCn. Kiekvieno apsauginio išorinio ir vidinio sluoksnių iš modifikuoto polietileno 
storis turi sudaryti mažiausiai 25% vardinio sienelės storio. Jį sudaro spalvota medžiaga: mėlyna, skirta 
geriamam vandeniui, žalia – nutekamajam vandeniui. 
Visi sluoksniai yra homogeniškai sulydyti ir mechaniškai nedalomi. Trisluoksnio vamzdžio matmenys ir slėgio 
parametrai yra identiški standartinio PE100 vamzdžiui. 
Vamzdžiai jungiami PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo įrengimais, o taip pat elektromovomis. 
Trisluoksnis PE vamzdis skirtas tiesti įvėrimo būdu į gruntą ar į seną vamzdį jį suardant. Įrengimo darbai ir 
gruntas turi tenkinti Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 
Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus, nurodytus 315.9 punkte ir jį 
sudarančiuose papunkčiuose. 
Trisluoksniai PE 100 RCn TS slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2 standarto reikalavimus. Vamzdžiui turi 
būti išduotas Atitikties Sertifikatas standarto PAS 1075 reikalavimams, kuris užtikrina minimalius padidinto 
atsparumo vamzdžių reikalavimus. 
PE 100 RCn TS vandentiekio ir slėginės kanalizacijos vamzdžių techninė specifikacija pateikta žemiau: 
Techninė specifikacija 
Medžiagos tipas ir paskirtis TS PE100RC vamzdžiai  
Standartas LST EN 12201-2 ir PAS1075 – 2 tipas 
Vamzdžio sienelės struktūra 3 sluoksnių 
Sluoksniškumo pasiskirstymas 25% / 50% / 25% 
Darbinis slėgis 10 bar arba 16 bar 
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PN10 (SDR17) slėgio klasės vamzdžių 
skersmenys x sienelės storis 

Vandentiekio 
Tiesinis: 225x13,4; 250x14,8; 280x16,6; 315x18,7; 
355x21,1; 400x23,7; 450x26,7 
 

PN16 (SDR11) slėgio klasės vamzdžių 
skersmenys x sienelės storis 

Vandentiekio 
Ritėse: 90x8,2; 110x10,0; 125x11,4; 140x12,7; 
160x14,6; 180x16,4 
Tiesinis: 90x8,2; 110x10,0; 125x11,4; 140x12,7; 
160x14,6; 180x16,4; 200x18,2; 225x20,5; 250x22,7; 
280x25,4; 315x28,6; 355x32,2; 400x36,3; 450x40,9 
 

Vamzdžių ilgiai, m 12; 100 
Spalva Mėlyna 
Darbinė temperatūra 20°C 
Leistina tempimo apkrova / 20ºC 10 N/mm2  
FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo 
bandymas žaliavai pagal PAS 1075 standartą 

≥ 8760 h 

FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo 
bandymas vamzdžiui kiekvienai žaliavos partijai, 
pagal PAS 1075 standartą  

≥ 8760 h 

Sujungimo tipas Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis 
ketaus jungtimis 

Šiurkštumo koeficientas 0,01 mm 
Žaliavos tankis ~960 kg/m3 
Tamprumo modulis >1000 MPa 
Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas 0,20 mm/(m*K) 
Savitoji šiluminė talpa 1,9 J/(g*K) 
Šiluminis laidumas 0,38 W/(m*K) 
Mažiausias lenkimo spindulys, esant 20ºC 25*DN 
 
1.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI FASONINĖMS DALIMS, UŽDARYMO ARMATŪRAI  
1.4.1.   BENDRIEJI NUOSTATAI 
 Tiekiami vamzdžiai, armatūra, fasoninės dalys (jungės) ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar 
prekiniu ženklu, turi būti nurodytas skersmuo, slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to 
reikalauja atitinkamas gamybos standartas. 
Visa armatūra turi būti skirta reikiamam darbiniam slėgiui. 
 
1.4.2 KALAUS KETAUS FASONINĖS DALYS 
Fasoninių dalių korpusai pagaminti iš  kaliojo ketaus EN-GJS-400-18. 
Fasoninės dalys  turi atitikti LST EN 545:2010, LST EN 1563 standarto reikalavimus. 
Į statybvietę atvežtos fasoninės dalys ir sujungimų tarpinės turi turėti specialius ženklinimus. 

Movinės fasoninės dalys Flanšinės fasoninės dalys 
DN Flanšų DN 

Movos tipas Flanšų PN 
Medžiaga Alkūnės kampas 
Gamykla  

Pagaminimo metai  
Alkūnės kampas  

 
Fasoninės dalys yra atsparios korozijai ir turi padengimą iš išorės ir vidaus.  
Flanšai atitinka LST EN 1092-2, PN10. 
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Sujungimų tarpinės yra elastomerinės. 
Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, išduotą Lietuvoje ir leidžiantį 
jas naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai. 
 
1.4.3 VAMZDŽIŲ JUNGIMAS, TARPINĖS 
Vamzdžių ir fasoninių dalių flanšai turi tenkinti LST EN 1092-1:2007+A1:2013 reikalavimus plieniniams 
flanšams arba LST EN 1092-2:2000 reikalavimus ketiniams flanšams ar ekvivalentiškus reikalavimus. 
Flanšiniams vamzdžių sujungimams tarpinės turi būti su angomis varžtams viduje, tarpinių medžiaga ir 
išmatavimai turi atitikti EN 1591-2:2001 ar analogiškus reikalavimus. Elastomeriniai jungčių sandarikliai turi 
tenkinti LST EN 545:2010 ar ekvivalentiškus reikalavimus. Sujungimams skirti tepalai neturi turėti neigiamo 
poveikio jungiamiesiems žiedams ir vamzdžiams ar reaguoti su vamzdynu gabenamu skysčiu. Tepalai turi būti 
rekomenduoti vamzdžių gamintojo. 

 
1.4.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI  SKLENDĖMS 
•           darbinė terpė - geriamasis vanduo; 
•           darbinės terpės temperatūra:  + 5 oC - +20 oC; 
•           darbinis slėgis: 16bar; 
•           sklendės tipas - pleištinė; 
•           pajungimo būdai – sriegis, movinis (PE vamzdžio pajungimui pagal DIN8074/8075); 
•           korpuso medžiaga - kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG400 pagal DIN1693); 
•           veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei 1.4021-X20Cr13), sriegis padarytas   

valcavimo būdu;  
•           skląsčio medžiaga – žalvaris Ms 58 arba Rg 7 padengtas elastomeru (pagal EN1074-1), tinkamu 

geriamam vandeniui; 
•            korpuso dugnas - lygus; 
•           spalva - mėlyna (RAL5012); 
•           korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal 

DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei  250 mikronų, dangos 
sukibimas su metalais min. 12 N/mm2 arba POM polimeras; 

•           sklendės komplektuojamos su valdymo ratukais arba prailginimo velenais; 
•           prailginimo veleno apsauginio gaubto pajungimas turi būti srieginis (užsisukti ant sklendės); 
•           kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, 

gaminio modelis, medžiaga (iš kurios ji pagaminta); 
•           sklendžių gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą  ISO 9001 (pateikti    

galiojančio sertifikato kopiją su vertimų į lietuvių kalbą); 
•           kilmės šalis – Europos Sąjunga; 
•           sklendės turi būti tinkamos geriamam vandeniui (Higieninis pažymėjimas, DVGW ar OVGW); 
 
1.4.5  PRAILGINIMO VELENAI 
Uždaromoji sklendė valdoma su prailginimo 1,3 ÷ 1,8 m teleskopiniu velenu. Prailginimo veleno strypas iš 
galvanizuoto plieno St0033 įmontuotas apsauginiame vamzdyje iš PE. Veleno galvutė ir mova iš kalaus ketaus 
GGG 40 EN –JS 1030.  
 Kapa tinkama sunkiam transportui pagaminta iš pilkojo ketaus GGG 25 padengta bitumu. 
  
1.4.6. KAPOS 
Kapos naudojamos pagal DIN 4056 ir atraminės plokštės pagal DIN 19720. Intensyviam eismui naudojamos 
specialios kapos, atlaikančios eismo apkrovas. 
Kapos dangtelio lygis, aplink esančios dangos atžvilgiu, turi būti įrengtas vadovaujantis STR 2.07.01:2003, 371 
punktu. 
Aplink kapas, esančias žvyrkelyje, turi būti apdėta betono arba natūralaus akmens trinkelėmis. 
Asfaltuotose dangose, tikslinga naudoti reguliuojamo aukščio kapas. 
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1.4.7.BETONINĖS ATRAMOS 
Betoninės atramos - būtinos  po armatūra, po požeminėmis sklendėmis, bei vamzdynų vertikaliuose ir 
horizontaliuose posūkiuose, išskyrus žemiau išvardintus atvejus: 
• jei trasa - polietileniniai vamzdynai;  
• jei vertikalus posūkis moviniams vamzdžiams neviršija 10 laipsnių kampo;  
• jei horizontalus posūkis neviršija 6 laipsnių kampo. 

Po sklendėmis ir armatūra atramos  daromos  iš C6/7.5 klasės betono. 
 Betoninės atramos įrengiamos vadovaujantis patvirtinto techninio-darbo projekto sprendiniais ir gamintojo 
patvirtintomis vamzdyno montavimo taisyklėmis. 
 
1.5. NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IR FASONINIŲ DALIŲ MEDŽIAGOS 
1.5.1  NUOTEKŲ SAVITAKINIAI (BESLĖGIAI) PVC VAMZDŽIAI IR FASONINĖS. 
Savitakiniai lietaus ir  buitinių  nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių monolitinės 
vienasluoksnės sienelės lauko nuotekų vamzdžių (PVC-U). 
Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 
reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido 
monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2019 
„Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas 
(PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. 
Gamintojai vamzdžiams turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo 
centro (SPSC). 
Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Naudojami SN4, SN8 klasės PVC-U 
vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose yra 
fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, užtikrina 
patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 
PVC lauko kanalizacijos monolitinių vamzdžių techninė specifikacija pateikta žemiau: 
Techninė specifikacija 
Medžiagos tipas ir paskirtis PVC-U SW vamzdžiai ir fasoninės dalys lietaus ir 

buitinei kanalizacijai 
Standartas LST EN 1401-1 
Elastomeriniai tarpikliai LST EN 681-1 
4 kN/m2, N stiprumo klasės vamzdžių skersmenys x 
sienelės storis 

160x4,0; 200x4,9; 250x6,2; 315x7,7; 400x9,8; 
500x12,3 

8 kN/m2, S stiprumo klasės vamzdžių skersmenys x 
sienelės storis 

110x3,2; 160x4,7; 200x5,9; 250x7,3; 315x9,2; 
400x11,7; 500x14,6 

PVC vamzdžių ilgiai, m 0,5; 1; 2; 3; 6 
Spalva Ruda 
Darbinė temperatūra 60°C 
Maks. trumpalaikė (2 min.) temperatūra  100°C (≤ 30 l/min.) 
Maks. slėgis 0,5 bar 
Sujungimo tipas Movinis 
Šiurkštumo koeficientas 0,02 mm 
Žaliavos tankis 1410 kg/m3 
Tamprumo modulis 3000 MPa 
Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas 0,07 mm/(m*K) 
Savitoji šiluminė talpa 1,0 J/(g*K) 
Šiluminis laidumas 0,15 W/(m*K) 
Mažiausias lenkimo spindulys 300*DN 

 
1.5.2 NUOTEKŲ SAVITAKIAI PP VAMZDŽIAI . 
Nuotekų savitakiniai  vamzdžiai ir fasoninės dalys pagamintos iš  – mineraline  medžiaga sustiprinto 
polipropileno PP. Dėl didelio tankio ir specialios molekulinės struktūros jis gali sugerti tiek oru, tiek konstrukcija 
sklindantį triukšmą. Polipropileniniai PP vamzdžiai nuotakyno sistemoms turi atitikti EN 1451 standartą. 
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Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatus išduotus Lietuvoje. 
Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti pažymėtos gamintojo ženklu. Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiamos 
siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais. 
      Vamzdžiai atsparūs karštam vandeniui ir atitinka DIN1986 reikalavimus – gali trumpą laiką atlaikyti 95°C 
temperatūrą ir ilgą laiką – 90°C. Šiuos gaminius galima naudoti nuotekoms, kurių pH yra nuo 2 iki 12. Gaminiai 
labai atsparūs karštam ir riebaluotam vandeniui ( pavyzdžiui, ištekančiam iš maisto ruošimo įstaigų).  
Medžiaga: 
Mineraline medžiaga sustiprintas polipropilenas, atsparus karštam vandeniui. 
Techniniai duomenys: 
Tankis ~ 1,9 g/cm3 DIN 53479 
Trūkstamasis pailgėjimas ~ 29 % 
Tempiamasis stipris ~ 13 N/mm2 
Tamprumo modulis ~ 3800 N/mm2 
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas ~ 0,09 mm/mK 
Atsparumo ugniai klasė ~ B2 pagal DIN 4102. 
Spalva šviesiai pilka, RAL 7035. 

 
1.5.3 DĖKLŲ SANDARINIMAS 
Atlikus vamzdynų įtraukimą į futliarą, abu futliaro galai privalo būti užsandarinti. 
Galima naudoti 4 tipų sandarinimo movas: 

• „Banguota“ Z tipo sandarinimo mova 
• Kūginė C tipo sandarinimo mova 
• EKF tipo sandarinimo mova 
• Kaitinimo pagalba sandarinama CSK tipo sandarinimo mova. 

 
1.5.4 NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SUJUNGIMAI 
Plastikiniai PVC ir PP vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais.  
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan. 
  
1.6 TECHNINIAI REIKALAVIMAI FASONINĖMS DALIMS, UŽDARYMO ARMATŪRAI  
1.6.1.   BENDRIEJI NUOSTATAI 
 Tiekiami vamzdžiai, armatūra, fasoninės dalys (jungės) ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar 
prekiniu ženklu, turi būti nurodytas skersmuo, slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to 
reikalauja atitinkamas gamybos standartas. 
Visa armatūra turi būti skirta reikiamam darbiniam slėgiui. 
 
1.7 NUOTEKŲ  ŠULINIAI 
1.7.1 BENDROJI DALIS 
Šuliniai surenkami gelžbetoniniai, statomi pagal UAB “Ekoprojektas” tipinius albumus LK1 „Buitinės 
nuotekynės šuliniai“, LK2 „Lietaus nuotekynės šuliniai“ ,  UAB “Perdanga” albumą “Požeminių komunikacijų  
konstrukcijos”.  Šuliniai nepralaidūs vandeniui žiedai su suleidimais  pagal LST EN 1917 ir LST EN13369 
reikalavimus. 
Plastikiniai nuotekų šuliniai   Ø425mm  žiedinis stipris SN4 –4kN/m2. 
 
1.7.2   GELŽBETONINIAI NUOTEKŲ ŠULINIAI 
 Šuliniai  montuojami iš surenkamų g/b elementų: dugninės plokštės, perdenginio plokštės, sieninių žiedų ir 
landos žiedų.  Šuliniai gali būti statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose.  G/b šulinių skersmuo  priklauso nuo 
vamzdžio skersmens ir įgilinimo. 
Šulinių žiedai turi būti pagaminti su užkaitais („falcais“) suleidžiami ir su metalizuotomis įlipimo kopetėlėmis. 
Žiedų sujungimai  sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidžiais sandarinimo mišiniais. 
Nuotekų šulinių latakai turi būti aptakios formos ir padaryti iš C35/45 klasės betono. Latakai betonuojami pagal 
specialius šablonus, užglaistant latako paviršių cementiniu skiediniu ir užgeležinant. Latakų konfigūracija ir 
gylis priklauso nuo į šulinį sueinančių vamzdžių kiekio ir jų skersmens. 
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 Šulinio landa turi būti ne mažesnė negu 600mm. 
Landos aukštis yra kintamas ir priklauso nuo šulinio įgilinimo, bet negali viršyti 4.0m ir neturi būti mažesnis  
kaip 0.5m. 
Montuojant šulinius iš surenkamų betoninių elementų labai svarbu tinkamai užtaisyti visas sandūras tarp šulinio 
elementų. Taip pat būtina užsandarinti vamzdžių prijungimo ar perėjimo per žiedus vietas. Įvertinant jėgas, 
veikiančias gruntą, tikslinga įrengti elastingas šulinio elementų sandūras. Tas užtikrina ilgaamžį šulinio 
hermetiškumą. Sandarinimo medžiagos turi atitikti standartus. 
Vietose, kur vamzdžiai kerta šulinio žiedo sienelės reikia įdėti įdėklus ir juos užsandarinti elastingu hermetiku. 
Šuliniuose  turi būti atlikta dugno ir sienų  hidroizoliacija iš sertifikuotų izoliacinių medžiagų.                    
Apžiūros šuliniuose nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos nekoroduojančios medžiagos lipynės. Jos turi atitikti 
LST EN 14396 standarto reikalavimus. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų 300-350mm vertikalioje 
padėtyje. 
 
1.7.3 PLASTIKINIAI NUOTEKŲ ŠULINIAI. 
Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP arba PVC 
vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis specialios 
konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis 
šulinio diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 
Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
išformuotais latakais. 
Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš šitų pagrindinių elementų: 

• šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
• ID425/OD476 gofruoto iš abiejų pusių vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
• šulinio D425 dangtis/grotelės su teleskopu DN425, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu 

žiedu. 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi 
nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie 
statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  
Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio 
vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys 
turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos 
klasė D400, 40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo 
šulinio dugno. 
Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos 
reikalavimus. Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST 
EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto 
zonose ir giliai po žeme. 
 

Apžiūros šulinėlių techninė specifikacija pateikta žemiau: 
Techninė specifikacija 
Šachtinio vamzdžio medžiaga PP/PVC 
Standartas LST EN 13598-2 
Šulinio šachtos vidinis skersmuo 425 mm 
Šulinio šachtos išorinis skersmuo 476 mm 
Šulinio stovo struktūra Gofruota išorė ir vidus 
Žiedinis stipris 4 kN/m2 
Spalva Oranžinė 
Dugno (kinetės) medžiaga PE/PP 
Galimybė pakreipti kinetės movą iki 7,5° kiekviena kryptimi 
Sandarinimo žiedų standartas LST EN 681-1  
Didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis nuo 
šulinio dugno 

5 m 
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Spalva Juoda 
Dangtis/grotelės Plaukiojantis su teleskopu DN425 
Šulinėlio montavimo gylis iki 6 m 

 
1.7.4  GELŽBETONINŲ ŠULINIŲ MONTAVIMAS 
Šulinių statyba vykdoma kartu su tinklų tiesimo darbais ir atliekama šia tvarka: 

• pirmiausia turi būti nužymėtos trasos ir šulinių ašys; 
• iškasų kasimas; 
• pagrindo paruošimas ir dugno hidroizoliacijos atlikimas; 
• dugno montažas; 
• vamzdžių išdėstymas ar latakų įrengimas ir užtaisymas; 
• šulinių sienų montavimas ir jų hidroizoliacijos atlikimas; 
• šulinio perdengimo plokštės įrengimas; 
• landos įrengimas; 
• liuko pastatymas; 
• žemės užpylimas, statybos aikštelės planavimas, nuograndos atlikimas. 

Surenkami šulinių žiedai ir dengiamosios plokštės sujungiamos smėlio ir cemento (2:1) skiediniu užpilami 
pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo, tam, kad sujungimas, baigus vidaus paviršius turi būti lygus ir vientisas. 
Vamzdynams kertant g/b šulinio sienutės konstrukciją sankirtoje naudoti PVC pašiurkštintas protarpines su 
guminiais žiedais. Šulnių sandarumui užtikrinti, sienutes padengti  sertifikuotomis  hermetikais. 
 
1.7.5  SURENKAMŲ PLASTIKINIŲ ŠULINIŲ MONTAVIMAS 
Šulinius montuoti prisilaikant LST EN1610 reikalavimų. 
  Tranšėjos plotis turi būti toks, kad vamzdžius galima būtų laisvai sujungti su šuliniu. Po šuliniu turi būti toks 
pat smėlio pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Šio sluoksnio storis  nemažiau kaip 10 mm. Gruntas, kuriuo 
apiberiamas šulinys, kartu ir šulinio stovas, turi būti toks pat, kaip ir vamzdžio apibėrimui. 
Šulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruošto pagrindo, įspraudžiant taip, kad būtų užpildytos tuščios ertmės 
po jo dugnu. Šulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdžiai. Vamzdžius sujungus su 
šulinio dugnu, jis užberiamas iki aukščio, kuris yra 150mm aukščiau už jo angas. Po to paruošiamas šulinio 
stovas. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjūklu sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Nupjauto stovo galą 
reikia nušlifuoti dilde, pašalinti šerpetas. Šulinio dugno tarpinė turi būti išvalyta ir sutepta montavimo pasta. 
Teleskopo sandarinimo žiedą reikia išvalyti ir iš vidaus patepti montavimo pasta. Sumontavus šulinio stovą 
nivelyru reikia nustatyti ketaus rėmo lygį. Teleskopą su ketaus rėmu įkišti į pagrindinį vamzdį. 
 
1.7.6 APŽIŪROS ŠULINIŲ DANGČIŲ ĮRENGIMAS 
    Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124 ar ekv. nuostatas. Šulinio įlipimo  anga turi būti 
ne mažesnė kaip 600 mm skersmens.  
Apžiūros šulinių angų rėmai nustatomi statmenai, reikiamame lygyje. Įleistiniai dangčiai įstatomi bei 
koreguojami prieš pradedant betonuoti. 
 Asfaltbetonio dangoje šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamos dalies paviršiumi.  
Vejose šulinių dangčių viršus turi būti 5cm aukščiau  žemės paviršiaus. 
Plastikiniams šuliniams laisva landos anga turi būti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdžio skersmuo. Šulinių 
dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui.  
Plaukiojančio“ tipo šulinių dangčiai: 

• po važiuojama dalimi dangčių apkrovos klasė D400, pagal LST EN 124; 
• pėsčiųjų zonoje apkrovos klasė B125, pagal LST EN 124; 
• Dangčių ir rėmų medžiaga – ketus su sferoidiniu grafitu (kalusis ketus) pagal  LST EN 1563 standarto 

reikalavimus; 
• Dangčio rėmas  „plaukiojančio“ tipo; 
• Rėmo aukštis ne mažiau 160mm. 
• Projektavimo ir gamybos kokybės sertifikatas ISO 9001; 
• Ant dangčio išlieta: medžiagos klasės žymėjimas GS, stiprumo klasė,  gamintojo identifikacija, 

europinio standarto žymuo, sertifikavimo organizacijos ženklas. 
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• Šulinių liukai turi turėti ilgaamžę, atsparią trinčiai ištisinę tarpinę tarp liuko rėmo ir dangčio. Tarpinė 
pagaminta iš elastomero. 

  
1.8.1 PROTARPINĖS 
Protarpinės yra skirtos sandariems nuotekų sistemose sujungimams su betoniniais šuliniais, kolektoriais, 
talpyklomis ir sandariems vamzdžių perėjimams per pastato pertvaras atlikti (išskyrus pertvaras, 
klasifikuojamas pagal atsparumą ugniai). Jos gaminamos iš polipropileno (PP) medžiagos ir yra trumpos, kurių 
ilgis yra 110 mm, bei ilgos – 240 mm. Protarpinės vidinės pusės viduryje, specialios formos griovelyje, yra 
EPDM sandarinimo žiedas, atitinkantis EN681-1:2002+A3:2006 standarto reikalavimus. 

          
Protarpinės yra tinkamos montuoti kartu su lygiasienias plastikiniais vamzdžiais, kurių vardinis išorinis 
skersmuo DN/OD 110-400 mm atitinka EN1401-1, EN1852-1, EN13476-2, EN12666-1 standarto reikalavimus. 
Protarpinės, gaminamos pagal „AT-15-8057/2015“ techninį patvirtinimą.  
Protarpinės techninė specifikacija pateikta žemiau: 
Techninė specifikacija 
Protarpinės medžiaga Polipropilenas (PP) 
Tankis  ≥900 kg/m3 pagal ISO 1183 
Lydymosi srauto masės indeksą (MFR) (230ºC/2,16kg) 15 g/10min ±10% pagal ISO 1133 
Minkštėjimo temperatūra (Vicat) ≥ 75 ºC pagal ISO 306  
110 mm ilgio protarpinės 
Nominalus / vidinis / išorinis skersmuo 

110 / 111 / 134 mm 
160 / 161 / 185 mm 
200 / 201 / 228 mm 
250 / 251 / 285 mm 
315 / 316,5 / 354,5 mm 
400 / 401,5 / 437 mm 

240 mm ilgio protarpinės 
Nominalus / vidinis / išorinis skersmuo  

110 / 111 / 138 mm 
160 / 161 / 192,5 mm 
200 / 201 / 233,5 mm 
250 / 251 / 292 mm 
315 / 316,5 / 357,5 mm 

Spalva Balta 
 

 1.9  POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI. 
Rangovas turi visiems šuliniams arba požeminėms sklendėm patiekti ir įrengti šulinių žymeklius – informacines 
lenteles, kurios turi atitikti EN 4067 standartą arba analogišką. 
  Tinklų ir šulinių  vietos turi būti nurodytos informacinėse lentelėse, pritvirtinamose prie pastovių konstrukcijų 
aiškiai matomose vietose. Informacinės lentelės turi būti patvarios ir atsparios orų poveikiui. Šios lentelės skirtos 
vandentiekio, nuotekų tinklų, priešgaisrinių hidrantų, vandentvarkos ūkio šulinių žymėjimui. Lentelė turi būti 
pagaminta iš plastiko, atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir smūgiams, UV 
spinduliams. Lentelės tvirtai prisukamos prie paviršiaus keturių varžtų pagalba. 
Lentelių spalvos:  nuotekoms - žalia lentelė su baltais užrašais; hidrantams - balta lentelė, raudonu apvadu su 
juodais užrašais. Žymėjimo lentelių matmenys: 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos; 200 x 250 mm – 
hidrantai. 
Komunikacinių ženklų stovai turi būti pagaminti iš vandens-dujų apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), 
minimalus sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje 
ir viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. 
Užlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo 
vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm). Bendras stovo aukštis - 1450 mm. Visas  
komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuotas. Gaisrinių hidrantų stovai yra karštai cinkuoti ir dažomi UV 
(ultravioletiniams) spinduliams atspariais dažais, raudona spalva. 
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1.10 VANDENTIEKIO IR  NUOTEKŲ VAMZDYNŲ ARMATŪROS IR FASONINIŲ DALIŲ MONTAVIMAS 
1.10.1 BENDRIEJI NUOSTATAI 
Prieš pradedant montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti 
patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos 
iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir jų komponentai turi būti sandėliuojami  pagal gamintojo 
nurodymus. 
Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po paklojimo būtų rasti 
vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje pakloti nauji sveiki vamzdžiai. 
 
1.10.2  VAMZDŽIŲ GABENIMAS IR TVARKYMAS 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei vamzdžiai, nei fasoninės 
dalys. 
Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių negalima 
mėtyti, braižyti ir trankyti. 
Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais Užsakovas turi teisę nepriimti. 
Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, džiuto,  arba 
sintetinio pluošto virvės pagamintu, jokiu būdu ne plieninėmis, stropomis. Negalima naudoti grandinių ir virvių, 
kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu. 
 
1.10.3 VAMZDŽIŲ SANDĖLIAVIMAS 
Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 metrai arba 2 
vamzdžiai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų galai būtų išdėstyti 
pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai susiliestų visu ilgiu.  Taip pat 
vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu 
kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 
Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant vamzdžiui nukarti 
ar išlinkti. 
1.10.4 VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE 
Vamzdžiai tranšėjose turi būti  klojami ant paruošto pagrindo. Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami, 
nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į paruoštą vietą ar į patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių 
jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. 
Vamzdžiai turi būti klojami pagal Rangovo paruoštus darbo brėžinius. Galima tolerancija - (±5) milimetrai. 
Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus prieš tekėjimo kryptį.   
Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir kitos nereikalingos medžiagos.  
Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, kad į 
juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos 
užpylimo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos, arba jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos, 
Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita. 
Horizontalus atstumas tarp vamzdžių prošvaisoje turi būti priimtas pagal STR 2.03.02:2005 reikalavimus, 
vertikalus atstumas tarp tos pačios paskirties vamzdžių 0,2 m, tarp skirtingos paskirties vamzdžių  -  pagal 
Lietuvoje galiojančių reglamentų reikalavimus. 
 
1.10.5 POLIETILENINIŲ VAMZDYNŲ HORIZONTALUS VALDOMAS GRĘŽIMAS 
Horizontalus gręžimas yra naudojamas tokiais atvejais, kuomet sunkiai prieinamose vietose reikia kloti naujas 
inžinerines komunikacijas, o kasti grunto negalima. Mechanizmas po žeme gręžimo būdu padaro reikiamo 
diametro tunelį ir įtraukia naujus atitinkamo dydžio vamzdžius. Gręžiant operatorius zondo pagalba reguliuoja 
gręžimo kryptį ir gylį. Horizontalaus valdomo gręžimo įrenginio pagalba įrengiami nuo D50 mm iki D600 mm 
vamzdynai vandentiekiui, spaudiminėms nuotekoms ir savitakiams tinklams. Šis būdas leidžia kloti tinklus, kur 
negali įvažiuoti kasimo technika, kur didelis jau paklotų tinklų tankis neleidžia kloti tinklų atviru būdu, taip pat 
dideliame gylyje, po vandens telkiniais ir keliais,  geležinkeliais. 
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1.11 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ SUJUNGIMAI 
1.11.1 BENDRIEJI NUOSTATAI 
Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis 
techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. 
Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus 
gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. Nors vamzdžių 
sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie 
nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų 
rekomenduotos didžiausios reikšmės. 
Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +60 °C, o vamzdžius iš PE 
arba PP rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo -20 °C  iki  +70 °C. 
 
1.11.2  MOVINIŲ VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 
Kiekviena sandarinimo tarpinė iš gumos turi būti tepama specialia montavimo pasta prieš ją naudojant atskirų  
vamzdyno detalių sujungimui. 
Prieš pradedant montavimą į tranšėją nuleidžiami ir patiesiami vamzdžiai. Montuoti reikia laikantis projekte 
numatyto nuolydžio tarp atskirų mazgų. Montuojama nuo žemesnio taško link aukštesnio. Laisvieji vamzdžių 
galai įkišami į movas iki ant vamzdžio esančios žymės, paliekant vietos linijiniam plėtimuisi kompensuoti. 
Kiekvieną kartą vamzdis, į kurio movą bus įkišamas kito vamzdžio laisvas galas, prieš kitą sujungimą turi būti 
stabilizuotas jį apiberiant nurodytu būdu. 
 
1.11.3 FLANŠINIAI SUJUNGIMAI 
    Atliekant flanšinį sujungimą tarp flanšų dedami sandarinimo tarpikliai (metaliniai, guminiai žiedai). 
Parenkant tarpiklio medžiagą būtina įvertinti temperatūrą, slėgį, atsparumą korozijai. Tarpiklis neturi siekti 
varžtų ir nutolti per 2-3 mm nuo vamzdžio. Flanšai sujungiami varžtais. Visos varžtų galvutės turi būti vienoje 
sujungimo pusėje. Horizontaliuose flanšuose  (vamzdis vertikalus) – varžtai sukišami iš viršaus, o veržlės 
veržiamos iš apačios. Užsukant ant varžtų veržles, flanšai neturi persikreipti, varžtų galai neturi išsikišti iš 
veržlių daugiau kaip per pusę varžto skersmens, bet ne mažiau 3 vijos. 
 

1.11.4    MOVINIAI SUJUNGIMAI 
PE vamzdžius galima sujungti fasoninėmis dalimis iš tempimui atsparaus polipropileno PP. 
PP fitingai pagaminti iš polipropileno grupės polimero PP-B-2, atitinkančio DIN 8076-3. Fasoninę dalį sudaro 
veržlė, korpusas, sandarinimo žiedas, vamzdžio fiksatorius, atraminis žiedas. Vamzdžio fiksatorius visiškai 
užfiksuoja vamzdį, atsirėmęs į ypatingo profilio atraminį žiedą, kuris vienu galu suspaudžia sandarinimo žiedą, 
užtikrindamas pilną sandarumą. 

 
1.11.5  PE VAMZDŽIŲ SULYDYMAS 
  Sulydymo būdu galima tiesiogiai sujungti vamzdžius su kitais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis.Naudojant 
elektromovų sulydymo būdą vamzdžiai sujungiami naudojant specialią kaitinimo plokštę su įtvaru. Šiuo būdu 
galima prijungti vandentiekio atšakas. Tarpinės atramos, dvigubos movos, reduktoriai, trišakiai, alkūnės ir aklės 
gaminami su įmontuotais kaitinimo elementais.  
     Elektromovų sulydymui naudojama metalinė spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje 
pusėje. Kai elektros srovė teka spirale, pastaroji veikia kaip kaitinimo elementas, lydo polietileną ir taip sulydo 
armatūros detalę su vamzdžio sienele. Prieš sulydant lydoma vieta turi būti švariai nuvalyta, neoksiduota. 
Sulydymo mova užmaunama  ant lygaus galo. Lydant jungtis turi nejudėti. Įjungiamas sulydymo 
transformatorius ir elektros srovei tekant kaitinimo elementu, sienelės susilydo. 
 

1.11.6. PLASTIKINIAI PE VAMZDŽIAI  JUNGIAMI  ELEKTROS MOVŲ PAGALBA 
Movinis PE vamzdžių sujungimas gali būti atliekamas sekančiai: 

• Prieš sulydant lydoma vieta turi būti švariai nuvalyta, neoksiduota. Vamzdžių galai nušlifuojami iki 
atitinkamos žymos. Sulydymo mova nuvaloma prieš pat montavimą. 

•  Sulydymo mova užmaunama ant lygaus galo. Paruoštos detalės užfiksuojamos centravimo prietaise. 
Jungiamų vamzdžių galai turi būti visiškai įleisti į jungiamąją detalę ir pasiekti jos viduje esančius 
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ribotuvus. Tai nustatoma pagal ant jungiamų vamzdžių galų prieš jungiamosios detalės sumontavimą 
paženklintus žymenis (tašką arba liniją). 

• Įjungiamas sulydymo transformatorius ir, elektros srovei tekant kaitinimo elementu, sienelės susilydo. 
Po suvirinimo movos indikatoriai turi būti išsikišę ne mažiau kaip 2 mm. 

•  Aušinant vamzdis ir detalės turi būti tvirtai laikomi, tam naudojant tinkamas sankabas. Sujungimas 
apžiūrimas, nustatoma jungties kokybė. 
 

1.12  ŽEMĖS DARBAI 
1.12.1 BENDRIEJI NUOSTATAI 
Šio skyriaus darbų apimtys - tai tranšėjų iškasimas, išlyginimas, pagrindų įrengimas, sutankinimas, užpylimas, 
pylimų ir šlaitų sutvirtinimas. 
 Žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ 
reikalavimus. 
Kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, statinio 
statybos vadovas privalo: 
• pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, statinio 
projektas; 
•  iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas 
jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio 
statinių apsaugos zonoje , informuoti teritorines policijos įstaigas; 
• žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros 
paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių 
apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos; 
• nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka 
neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 
• prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių 
apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, 
šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių 
melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus. 
Kasimo darbai turi būti atliekami pagal projektuojamų tinklų tranšėjų ribas, matmenis ir gylius, nurodytus 
brėžiniuose ar techninėse specifikacijose. 
Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir 
automobilių eismui, leistų lengvai prieiti prie esamų pastatų. Gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus 
darbams ir personalui ar tretiems asmenims. 
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 
Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų 
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
Esamos nenaudojamos komunikacijos, esančios statybos aikštelės teritorijoje, turi būti išmontuotos Rangovo bei 
pristatytos į Užsakovo nurodytą vietą.  
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 
Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, bei 
patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 
Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat 
duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 
 
1.12.2  TRANŠĖJŲ KASIMAS, VAMZDŽIŲ PAGRINDO ĮRENGIMAS. 
Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybos vietoje būtina laikytis “Saugos ir sveikatos taisyklių 
statyboje” (DT 5-00) reikalavimų. 
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Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis 
sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

• 1,0 m – piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
• 1,25 m – priesmėlio gruntuose; 
• 1,50 m – priemolio ar molio gruntuose. 

 Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį pakilimą) arba 
gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir šlaito statumas (šlaito 
aukščio santykis su pločiu) atitinka  lentelės duomenis. 
 

Gruntai Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m 
 1,5 3 5 
Piltiniai nesutankinti 1: 0,67 1: 1 1: 1,25 
Smėlio ir žvyro 1: 0,5 1: 1 1: 1 
Priesmėliai 1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85 
Priemoliai 1: 0 1: 0,5 1: 0,75 
Moliai 1: 0 1: 0,25 1: 0,5 
Liosiniai 1: 0 1: 0,5 1: 0,5 
Pastaba. Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į silpniausią 
grunto rūšį. 
Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms  lentelėje, šlaitų 
statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 
Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia naudoti 
sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 
 Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 
Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o išardomi iš 
apačios į viršų, užpilant iškasą. 
Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais ekskavatoriais ne 
gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti 
įrengti šlaitų sutvirtinimai.                                                                                                                                  
Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus grunto 
šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių 
nepašalintas vanduo. 
Darbai sutvirtintose tranšėjose, kai yra  standartinis tvirtinimas 

 
Horizontalus  arba vertikalus  sutvirtinimas turi būti įrengtas iš lentų ar kanalinių ramsčių.  
 Tranšėjų sutvirtinimo būdą pasirinkti pagal:  
- grunto rūšį,  
- gruntinio vandens lygį,  
- tarpsluoksninio vandens plūdimą, 
 - vietovės reljefą,  
- komunalinių komunikacijų linijų išdėstymą. 
 Nustatyti atitinkantį atliekamiems darbams tranšėjų plotį ir jo laikytis. 
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 Nuotekų vamzdynams ir kanalams taikoma 1 lentelė, visiems kitiems vamzdynams 2 lentelė. 
Tranšėjos vamzdynams turi atitikti standartus. Jei nukrypstama nuo standartų, sutvirtinimo patikimumas turi būti 
įrodytas skaičiavimais.  
 Tarp sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tuštumas užpildyti ir sutankinti. 
 Sutvirtinimas turi prigulti visu plotu prie grunto ir išsikišti virš teritorijos paviršiaus mažiausiai 15 cm. Per 
plyšius ir sandūras neturi byrėti gruntas. 
 Tranšėjų galines sieneles reikia taip pat sutvirtinti, kad nebūtų tarpų, arba jas padaryti su nuolydžiu. Viršuje iš 
abiejų tranšėjos pusių palikti neapkrautą ne mažesnį kaip 0,60 m pločio apsauginį ruožą. 
 Į gilesnes kaip 1,25 m tranšėjas galima įeiti tik tada, kai yra sumontuoti sutvirtinimai.  
 Patikrinti visas sutvirtinimo dalis po:  
- stiprių liūčių, 
 - žymių apkrovos pasikeitimų,  
- prasidėjusio atodrėkio,  
- ilgesnės darbo pertraukos. 
 Briaunas (sieneles) apsaugoti, kad nenuslinktų. 
 Plieniniai kanalų ramsčiai ir sūklių galvutės turi būti patikrintos. 
Laikytis saugaus atstumo tarp tranšėjos kraštų ir statybos transporto priemonių, statybos mašinų, kėlimo 
mechanizmų. 

  
Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos reikalingos vamzdynui  
nutiesti medžiagos. 
Prieš pradėdamas kasti tranšėjas, Rangovas turi tiksliai nužymėti vamzdynų trasą. 
 Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti darbo projekto brėžiniuose.  
Kasant gruntą, profiliuojant tranšėjos dugną ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis šių rekomendacijų: 

• Tranšėją reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje; 
• Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi būti 5 cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant drėgnam 

gruntui – apie 20 cm aukščiau; 
• Kasant mechaniniu būdu nepriklausomai nuo grunto rūšies, reikia palikti 20 cm aukščiau nei 

nurodyta projekte. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš tranšėjos dugno rankiniu būdu; 
• Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, o po to suformuoti pagrindą; 
• Kasant tranšėjas negalima pažeisti natūralaus tranšėjos dugne esančio grunto; 
• Sujudintą gruntą reikia išimti iš tranšėjos dugno, pakeičiant jį maždaug 10 cm storio sutankinto 

smėlio sluoksniu. 
• Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai ¼ skersmens remtis į pagrindą. 

Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne arčiau kaip 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. 
Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo 
sienelių pastovumas. 
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1.12.3  UŽPYLIMAS 
Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų priėmimo 
atskiroje vamzdyno atkarpoje.  
Tranšėja turi būti užkasama dviem etapais: 

• vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki ½  vamzdžio 
skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 

• tranšėjos užpylimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 
Vykdant vamzdyno apibėrimą reikia laikytis šių reikalavimų: 

• vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu, kurio grumstų dydis negali būti didesnis negu 10 % nominalaus 
vamzdžio skersmens ir negali būti didesnis negu 60 mm. 

• apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių nuolaužų.  
Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas gruntas 
užpildytų visą ertmę po vamzdžiu. Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžių pusių, 
kiekvienas sluoksnis sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi 
būti didesnis nei 30 cm.  
Apibėrimą reikia tęsti tol, kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. Tranšėja gali būti užpilama tik 
patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą.  
Užpilant tranšėją palaipsniui išimamos sieneles sutvirtinančios lentos. Jos turi būti išimamos atsargiai, kad 
nesugriūtų tranšėjos sienelės.  
Mechaniškai tankinti gruntą  virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis. 
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, 
gauto modifikuotu Proctor testu ten, kur bus tiesiami keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. 

 
1.12.4  VANDENS PAŠALINIMAS 
Rangovas turi pasirūpinti, kad  į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, paviršines nuotekas 
ir t.t. 
Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas: 

• vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 
• vandens siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 
• vandens siurbimas adatinių filtrų pagalba. 

Šių  būdų panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristikos.  
 Rangovas aprūpina darbo jėga, medžiagomis ir įranga, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio vandens lygio 
pažeminimui, kad planuojami statybos darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis. 
Darbų apimtis sudaro: vandens pašalinimo sistemos pristatymas į statybvietę, sumontavimas, išbandymas, 
paleidimas, eksploatavimas, priežiūra, galutinis įrangos išmontavimas bei išvežimas iš statybvietės. 
 

1.13 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ VAMZDYNŲ PATIKRINIMAS IR IŠBANDYMAS 
1.13.1  BENDROJI DALIS 
Paklojus vamzdynus, vamzdynai turi būti išbandomi.  
Vamzdynų bandymui, Rangovas turi patiekti visus reikalingus prietaisus ir įrangą vandeniui įleisti į vamzdžius 
juos praplaunant ir išbandant, tarp jų siurblius, manometrus, skaitiklius, kamščius, išleidžiamuosius vamzdžius ir 
pan., reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą.  
Rangovas privalo užtikrinti, kad bandymai neturėtų neigiamo poveikio sumontuotoms atramoms ir aplinkai.   
 
1.13.2  SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS 
Slėginių vamzdynų išbandymą rangovas atlieka pagal gamyklos gamintojos  pateiktus techninius reikalavimus ir 
LST EN 805 nurodymus. 
Prieš užpilant bet kokią slėginio vamzdyno perkasos atkarpą, vamzdynas yra išbandomas. Prieš bandant, perkasa 
pripildoma užpilant kiekvieno vamzdžio korpusą ne mažiau negu pusę jo ilgio, išskyrus sujungimą, kad virš 
vamzdžio susidarytų ne mažiau negu 300 mm storio sluoksnis gerai sutankinto rinktinio arba granulinio užpildo. 
Rangovas parūpina pakankamai siurblių, matuoklių, domkratų, stovų ir kitos technikos, reikalingos bandymų 
atlikimui bei visuomet užtikrina jų gerą techninę būklę. Bandomoji atkarpa kaip ir visos kitos atšakos abiejuose 
galuose atjungiamos dangčiais arba flanšais. 
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Rangovas pasirūpina, kad neparemtasis galas, jeigu būtų bloškiamas, atsiremtų į kietą perkasos šlaito gruntą. 
Išbandymo negalima vykdyti į uždarytą sklendę. 
Prieš atliekant išbandymą, Rangovas turi užtikrinti, kad alkūnės būtų gerai įtvirtintos atramomis, betonas būtų 
gerai sustingęs, o atšakų išvadai, kurių galai gali būti bloškiami, būtų reikiamoje padėtyje. 
Visi vamzdynai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo ketinimą vykdyti 
slėginių vamzdynų bandymą. 
Bandomasis vamzdynas užpildomas vandeniu, visas oras išleidžiamas. Užpildant magistrales pasirūpinama, kad 
išleistuvai būtų laisvi ir, kad vamzdyne nesusidarytų oro kišenės. Prieš atliekant hidraulinį bandymą, vamzdynas 
paliekamas 24 val. esant nominaliam slėgiui. 
Rangovas naudoja rekomenduotiną bandomąjį slėgį, tačiau ne mažesnį, negu 1,3 karto didesnį už nominalų  slėgį 
(vandentiekio vamzdynų nominalus slėgis PN10). Visos fasoninės dalys, sklendės, laikinosios bei, kapitalinės 
atramos ir pan. privalo išlaikyti bandomąjį slėgį. 
 
1.13.3 VANDENTIEKIO TINKLŲ DEZINFEKAVIMAS 
Po hidraulinio išbandymo vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prieš vandentiekio tinklų 
dezinfekavimą, vykdomas vandentiekio tinklų mechaninis valymas:  

• tinklai išvalomi nuo stambių akimi matomų mechaninių priemaišų; 
• plaunami vandeniu, esant jo greičiui ne mažiau 1 m/s. 

Tinklai dezinfekuojami reikiamos koncentracijos vandeniniu tirpalu, priklausomai nuo leidžiamo išlaikymo 
laiko. Dezinfekuojančio vandens tirpalo įvedimas į tinklus vykdomas tol, kol labiausiai nutolusiame taške bus 
randama ne mažiau kaip 50 %  įvedamos aktyvaus chloro dozės. Nuo to momento dezinfekuojančio vandens 
tirpalo įvedimas nutraukiamas ir tinklai paliekami kontakto laikotarpiui.  
Pasibaigus dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo iš vamzdyno išleidžiamas,  vamzdynai išplaunami švariu 
vandeniu ir siekiant įsitikinti, kad iš tinklų pašalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai užpildomi vandeniu, o 
po 1 valandos, nustačius laisvo liekamojo chloro kiekį ne didesnį kaip 0,3 mg/l ir gavus teigiamą bakteriologinį  
tyrimo rezultatą, pagal HN 24-2017 vandentiekio tinklais leidžiama tiekti vandenį vartotojui.  
 Atliekant vandentiekio tinklų dezinfekavimą, surašomas aktas, kuriame nurodoma: 

• dezinfekavimo medžiagos pavadinimas; 
• dezinfekavimo įranga; 
• aktyvaus chloro dozė dezinfekuojančiame vandeniniame tirpale; 
• aktyvaus chloro dozė po praplovimo. 

 
1.13.4  SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS 
  Išbandymas atliekamas pagal LST EN 1610 nurodymus.  
Žemutinis nuotekų tinklų galas užkemšamas tinkamais vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema 
užpildoma vandeniu.  
Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio paviršiaus 
aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 5 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį).  
Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių - iš matavimo indo kas 10 
min. įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens lygis. 
Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 
 
1.13.5 ŠULINIŲ IR KAMERŲ PATIKRINIMAS 
Visi užbaigti šuliniai išbandomi vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį arba kamerą pripildžius vandens iki 
0,5 m žemiau dangčio lygio. Jie yra sandarūs, jeigu, vandens paviršiaus lygis, atsižvelgus į garavimą ir 
susigėrimą, per 24 val. nukrenta ne daugiau negu 3 mm. Jeigu vandens sandarumo išbandymas būtų sėkmingai 
išlaikytas, vis tiek turi būti pašalinti matomi ištekėjimai ir kiti statybos defektai. 
 
1.13.6 NUOTEKŲ VAMZDYNŲ PAKLOJIMAS, KONTROLĖ 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydžiais, bei patikrinus 
pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo, remiantis pagrindų po vamzdžiais detalėmis. 
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Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be 
atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. Didžiausias nukrypimas nuo 
projektinių altitudžių ±5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10. 
 
1.13.7  NUOTEKŲ VAMZDYNŲ VALYMAS 
 Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. 
 Vamzdžiai, į kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra 
lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių objektų. 
 
1.13.8 BAIGIAMASIS VAMZDYNŲ APŽIŪRĖJIMAS 
Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai patikrinami vizualiai.  
Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei perklojami. 
 
1.13.9 NENAUDOJAMŲ ŠULINIŲ IR VAMZDYNŲ TVARKYMAS 
Jei kurios nors vandentiekio ar nuotekų vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kiekvienas tokios dalies galas 
reikiamai užsandarinamas. Nuotekų vamzdynas užsandarinamas 0,5m ilgio kaiščiu iš C15 klasės betono. 
Vandentiekio vamzdynai užaklinami naudojant tam skirtas akles. 
Nebenaudojami vamzdynai, patenkantys po statomu ar rekonstruojamu pastatu turi būti išmontuojami. 
Didelio skersmens vamzdynai tose vietose kur galimos griūtys, visiškai užtaisomos cemento skiediniu.  
Nebenaudojami šuliniai turi būti išmontuojami. 
 
1.13.10 PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ VAMZDYNŲ 
 Prijungimas prie esamų inžinerinių komunikacijų vamzdynų turi atitikti projekto, suderinto su esamų 
komunikacijų linijų valdytoju, reikalavimus. 
Geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir  nuotekų tvarkymo tinklai prijungiami prie geriamojo 
vandens tiekėjo ir  nuotekų tvarkytojo, vykdančio viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, 
nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir 
priežiūros taisyklių reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-629 (galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-14) ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 (galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-02). 
 
1.14 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RIEBALŲ ATSKIRTUVO (ANALOGAS LIPUMAX P-B  NS 4 SF460) 
Našumas:   4 l/s 
Nuosėdų talpos tūris: 460 l 
Riebalų atskirtuvo paskirtis: 
įrenginys, kuris atskiria riebalus, aliejus, taukus ir kitas riebalines medžiagas iš gamybinių nuotekų  
 Riebalų atskirtuvas turi atitikti EN 1825 normų reikalavimus ir užtikrinti efektyvų riebalų ir organinės kilmės 
aliejų pašalinimą iš nuotekų.   
Veikimo principas: 
Veikia grynai pagal fizikinį gravitacijos dėsnį (pagrįsti tankio skirtumais), t. y. sunkiosios nuotekų sudedamosios 
dalys nusėda ant skirtuvo dugno, o lengvosios, pvz., gyvuliniai riebalai ir aliejai, iškyla į paviršių. Išvalytos 
nuotekos išleidžiamos į kanalizaciją drenažo vamzdžiu. 
Pagal DIN 4040-100 reikalavimus bent kartą per mėnesį būtina visiškai ištuštinti ir išvalyti nuosėdų gaudyklę ir 
skirtuvą. Ištuštinimo darbus atlieka atliekų surinkimo įmonės; rekomenduojama šią operaciją atlikti kas dvi 
savaites. Po to į skirtuvą vėl reikia pripilti vietos reikalavimus atitinkančio vandens (geriamojo ar apdoroto). 
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Riebalų atskirtuvo veikimo principas 
Riebalų atskirtuvo trumpas aprašymas: 
Riebalų separatoriaus sistema Lipumax P NS 4 SF460 turi integruotą nuosėdų nusodintuvą. Standartinėje 
sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta prie išleidimo vamzdžio. Riebalų separatoriaus sistema Lipumax P 
turi teršalų lygio bei patvankos signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai). Galimas priedas prie riebalų 
atkirtuvo sistemos yra pavojaus signalizavimo įrenginys LS-2, kuris automatiškai perduoda pavojaus/avarinį 
signalą žmogui arba įmonei, kuri atsakinga už separatoriaus tuštinimą. Atskirtuvo korpusas su paaukštinimo 
elementu komplektuojamas su pilnai sandariu (kvapams) apžiūros liuku. 
Riebalų atskirtuvo nominalus našumas:  4 l/s 
Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas): DN100 
Išorinis separatoriaus plotis:  1320 mm 
Išorinis separatoriaus aukštis:   1594 mm (atskirtuvas) + 720-1985 mm (paaukšt. 
elem.) 
Bendra talpa:   930 l 
Nuosėdų talpos tūris:  460 l 
Sukaupiamas riebalų produktų kiekis: 270 l 
Apžiūros dangtis:  600 mm, apkrovos klasė A125 (sandarus) 
Riebalų atskirtuvo korpusas ir techniniai parametrai 

 
 

 
 

 
Riebalų atskirtuvo paaukštinimo elementas su A125 apžiūros dangčiu 
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Medžiaga: 
1. Plastikas, iš kurio pagamintos vidinės atskirtuvo detalės (įbėgimo/išbėgimo vamzdžiai, apsuginė plūdė) 
2. Kalusis ketus, iš kurio pagamintas naftos atskirtuvo apžiūros dangtis (apžiūros dangtis papildomai užpildytas 
betonu) 
3. Sandarinimo medžiagos, skirtos atskirtuvo sandūrų su  įėjimo/išėjimo vamzdžių užsandarinimui, t.y. EPDM 
tarpinė įbėgimo / išbėgimo zonoje. 
Atsparumas: 
1. Apžiūros dangtis turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriamos A400 apkrovų klasei. 
2. Cheminis atsparumas: atsparūs riebalų produktų cheminiam poveikiui. 
Montavimas: 
Riebalų atskirtuvas yra montuojamas į iškastą duobę, įstatomas į sutankintą paklotą (pagrindą). Pagrindo 
įrengimas priklauso nuo esamos teritorijos ypatybių. Pagrindas – ne mažiau 30 cm smėlio (standartiniu atveju) 
Griovio kasimas: griovys turi būti iškastas tokių išmatavimų, kad po atskirtuvo apačia ir iš šonų būtų 
pakankamai vietos vamzdžių prijungimui bei pasluoksnio (pagrindo) įrengimui. Kasant griovį, reikia atsižvelgti į 
paties atskirtuvo aukštį, griovio centras turi sutapti su projekte numatytu atskirtuvo linijos centru. 
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti pakloto pagrindo storį. 
Įtvirtinimas bei prijungimas prie kanalizacijos: įkelkite atskirtuvo talpą į paruoštą duobę bei išlyginkite pagal 
projekte numatytus aukščius. Įmontuokite įėjimo/išėjimo vamzdžius. Sumuontuokite atskirtuvo viršutinę dalį. 
Montuojant šį elementą būtina naudoti gamintojo montavimo putas (tiekiamas kartu su gaminiu-papildomai). 
Sumontuota atskirtuvo talpa užpilama smėliu, papildomai sutankinant. Pagal pareikalavimą montuojamas 
signalizavimo įrenginys. 
Kad užtikrintume efektyvų atskirtuvo fukcionavimą būtina pripildyti vandeniu 
Apžiūros dangčio montavimas: atlikus visus baigiamuosius atskirtuvo montavimo darbus uždedamas apžiūros 
dangtis ir privedama paviršiaus danga 
 Montavimo pabaiga: Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5 mm aukščiau nei apžiūros dangčio paviršius. 
Sandarinimas: 
Riebalų atskirtuvas turi būti nelaidus vandeniui. Kad tai pasiekti, elementų sandūrose turi būti specialūs 
grioveliai, kurie, sumontavus liniją, yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo 
sandarinimo medžiaga. 
Eksploatavimas:  
Riebalų atskirtuvas turi būti eksploatuojamas pagal teritorijoje numatytus reikalavimus, t.y. riebalų produktų 
išsiurbimas bei filtro pravalymas turi būti atliekamas reguliariai. Tinkama eksploatacija užtikrins riebalų 
atskirtuvo sklandų darbą. 
Sandėliavimas: 
Riebalų atskirtuvai ir jų komplektuojamos dalys paprastai transportuojami ir sandėliuojami ant spec. padėklų. 
Sandėliavimo vieta nėra svarbi, - gali būti uždaroje patalpoje arba lauke. 
 
1.15 INFILTRACINĖ/AKUMULIACINĖ SISTEMA 
Projekte numatytos Wavin AquaCell NG infiltracinių kasečių sistema. 
Infiltracinė/Akumuliacinė sistema skirta lietaus vandens surinkimui ir palaipsniam išleidimui į gruntą arba 
lietaus kolektorių. Lietaus vanduo surenkamas į žemėje įrengtas infiltracines/akumuliacines kasetes, iš kurių 
infiltruojasi į aplinkos gruntą (infiltracinė talpa) arba akumuliuojamas kasetėse ir palaipsniui išleidžiamas į 
lietaus kolektorių (akumuliacinė talpa).  

 

                     
 

Projektuojama požeminė talpa formuojama iš infiltracinių kasečių, atitinkančių LST EN17152-1 standarto 
reikalavimus. Kasetės pagamintos iš 100% perdirbto polipropileno, kurių išoriniai matmenys: 
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425(h) x 1200 x 600 mm. Tarpusavyje kasetės sujungiamos integruotais į kasetės konstrukciją laikikliais. 
Kasetės pritaikytos prijungti 160 – 315 mm skersmens lietaus vandens surinkimo sistemos vamzdžius.  
Surinktas lietaus vanduo kaupiasi sistemoje, kuri yra įvyniota į geotekstilę (plotinis tankis 200 g/m2). Geotekstilė 
apsaugo sistemą nuo grunto patekimo į kasečių vidų ir suteikia galimybę lietaus vandeniui infiltruotis į gruntą. 
Kasetės savo konstrukcijoje turi integruotus geotekstilės spaustukus, kurie prilaiko geotekstilę montavimo metu, 
taip pagreitinant montavimo darbą. Akumuliaciniai talpai naudojamas papildomas, vandeniui nelaidus, 
geomembranos sluoksnis. 
Tam atvejui, jei per ilgą sistemos naudojimosi laiką, projektuojama sistema, būtų užteršta kietosiomos dalelėmis, 
kasetėse yra dvikrypčio inspektavimo ir praplovimo galimybę, kuri suteikia galimybę apžiūrėti ir praplauti ne 
mažiau nei 54% talpos pagrindo paviršiaus ploto. Inspektuojamo kanalo plotis – 200 mm.  
Talpa gali būti montuojama tiek po važiuojama dalimi (SLW60 apkrova), tiek žalioje zonoje. Maksimalus 
montavimo gylis naudojant sustiprintą kasetę yra 7,95 m, esant transporto apkrovai. 
Rezervuaro matmenys, prijungimų skaičius, bei techninio aptarnavimo šulinių vietos, apskaičiuojamos ir 
nurodomos gamintoje pateiktoje schemoje. 
Visi infiltracinės/akumuliacinės sistemos elementai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės 
kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. 
Montavimas 
Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis Statybos taisyklių pagal LST EN 1610 ir LST EN 1046 
reikalavimus, ir vadovaujantis galiojančiomis saugos taisyklėmis. Sistemos montavimas turi būti atliekamas 
pagal montavimo schemą bei montavimo instrukcijas, kurias pateikia sistemos gamintojas. 
Infiltracinės/akumuliacinės kasetės gali būti montuojamos eilėmis į ilgį arba į aukštį nuo 1 iki 8 aukštų, 
priklausomai nuo konkrečių projekto sąlygų, bei reikiamo tūrio. Kasečių montavimas yra paprastas ir greitas. 
Montavimui nereikia sudėtingų instrumentų, vieno bloko svoris iki 11 kg, todėl montavimą gali atlikti ir vienas 
žmogus. Kasetės tarpusavyje jungiamos integruotų, į kasečių konstrukciją, laikiklių pagalba. 
Montavimo pradžioje iškasama duobė, kurios matmenys bent 30 cm didesni negu infiltracinio/akumuliacinio 
rezervuaro matmenys. Duobės dugne supilamas bent 20 cm storio žvyro sluoksnis ir sutankinamas. Dugnas 
išklojamas geotekstile arba geotekstile su geomembrana. Ant iškloto dugno sustatomos kasetės, viena šalia kitos, 
prisilaikant rezervuaro schemos. 
Tais atvejais, kai sistema naudojama infiltracijai, pilnai surinktas rezervuaras įvyniojamas į geotekstilę, 
sandūroje tarp geotekstilės, kiekvienas sujungimas turi persidengti ne mažesniu kaip 20 cm atstumu. 
Akumuliacijos atveju, visa sistema papildomai apdengiama geomembrana, suvirinant ją spec. įranga, po 
suvirinimo yra patikrinamas visos sistemos sandarumas. 
Sumontuotas rezervuaras užpilamas gruntu, jį sutankinant. 
Infiltracinės/akumuliacinės sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau: 
Techninė specifikacija 
Infiltracinė/akumuliacinė kasetė 100% perdirbtas polipropilenas, (PP) 
Atitikimas standarto reikalavimams LST EN17152-1 
Kasetės matmenys (aukštis x plotis x ilgis) 425 x 1200 x 600 mm 
Kasetės tūris (be pagrindo plokštės) 306 (288)l 
Vamzdžių prijungimas 160-315 mm 
Kasetės svoris 11 kg 
Šachtinio vamzdžio prijungimas Ø 425 mm 
Kasečių inspektavimas Dvikryptis 
Inspektavimo/praplovimo kanalo plotis 200 mm 
Praplaunamas kasetės pagrindo plotas 54% 
Kasečių sujungimas Integruotais laikikliais 
Kasetės užpildymo santykis 94-96% 
Spalva Juoda 
 
1.16. GERBŪVIO ATSTATYMAS 
Parenkant gatvės važiuojamosios dalies dangos konstrukciją, būtina atsižvelgti į gatvės kategoriją, eismo 
intensyvumą. Dangos konstrukcijos ir sluoksnių storiai parenkami pagal KPT SDK 07 ir KTR 1.01:2008 
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„Automobilių keliai“, nustatant gatvės konstrukcijos klasę. Šaligatvių dangos pagrindas turi būti įrengtas iš 
šalčiui atsparaus smėlio 
Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų metu, 
Rangovas pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus užpiltą medžiagą. 
Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. 
Dangos konstrukcija turi būti parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisykles“ KPT SDK 07 atsižvelgiant į 6, 7, 8 ir 9 lenteles. Reikalavimai asfalto dangoms išdėstyti taisyklėse ĮT 
ASFALTAS 08. Dviračių ir pėsčiųjų takų dangos įrengiamos atsižvelgiant į KPT SDK 07 IV skyriaus 
reikalavimus. Šaligatviams atstatyti parenkama šaligatvio plytelių danga pagal esamą. Jei plytelės klojamos ant 
apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo iš smėlio, jo sluoksnis turi būti h =20 cm, filtracijos koeficientas 3 m/p. Jei 
pagrindui naudojama skalda, tarp plytelių ir pagrindo turi būti 3 cm tarpsluoksnis iš smėlio ir cemento mišinio. 
Betoninių plytelių betono stiprio klasė C12/15, vandens įgeriamumas iki 5, dilumas iki 0,70 g/cm2. Atstatomos 
važiuojamosios dalies kelio bortų reikalingumą nusako esama gatvės konstrukcija, o šaligatviai aprėminami vejų 
borteliais. Borteliai turi būti klojami ant skaldos pagrindo h=10 cm ir iš visų pusių sutvirtinami betonu. 
Valstybinės reikšmės keliai turi būti įrengiami pagal KPD SDK 07 "Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklės". Šios taisyklės gali būti taikomos ir kitiems keliams (gatvėms). 
Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant 
dirvožemį tolygiai išlyginami. 
 Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote, prieš 
sėjant žolių mišinį būtina lengvai išpurenti paviršių, žemės paviršius turi būti sutankinamas voluojant. 
Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas 
akėčiomis ar kitomis priemonėmis iki min. 300 mm gylio. Visi grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, 
didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. Vejos vėl užsėjamos ir 
prižiūrimos iki pirmojo pjovimo. Sėjama reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. 
Jei Inžinierius ir (ar) valdžios institucija/savininkas yra nepatenkintas Rangovo atliktu atstatymu, Rangovas 
ištaiso trūkumus savo sąskaita. Jei Rangovas negali ar nenori ištaisyti trūkumų Inžinieriaus nurodymu, 
Inžinierius gali šiems darbams pasamdyti kitą rangovą. Rangovas padengia su tuo susijusias išlaidas arba jų 
suma išskaitoma iš Rangovui mokėtino atlyginimo. 
 
2.17  PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 24 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-
3597) detalizuoja statybos techninis reglamentas  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės 
nuotraukos. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų 
požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.3 punktą, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 
2001, Nr. 43-1531); 
Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka 
išduotas šiems darbams vykdyti licencijas. (Pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą 
GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 1.6 
punktą, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001 Nr. 43-1531); 
Geodezinė nuotrauka nustatyta tvarka turi būti suderinta su  atsakingais specialistais, kurie požeminių tinklų 
matavimo duomenis įveda į skaitmenines ar analogines duomenų bazes ir patvirtina spaudu. (Pagal Geodezijos 
ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir 
komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 2.10-2.13 punktus, Žin., 1999, Nr. 42-1356, 2001, Nr. 43-
1531); 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal išduotas 
technines sąlygas, atlikus paklotų vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas. 
Priimant naudoti pastatytus (ar rekonstruotus) vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus 
statytojas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

• Prijungimo sąlygas; 
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• Vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektą (arba suderinti projekto 
pakeitimai, jei tokie buvo); 

• Statybos leidimą ar pritarimą; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos; 
• Paslėptų darbų aktus; 
• Naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techninius pasus ir (arba) sertifikatus; 
• Vamzdyno hidraulinio išbandymo aktus; 
• Vamzdyno praplovimo aktus; 
• Vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas; 
• Vandens apskaitos prietaiso pasą; 
• Nuotekų vamzdyno televizinės apžiūros protokolą; 
• Aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą (jei projekte numatyti gaisriniai hidrantai); 
• Vandentiekio ir/ar nuotekų siurblinių pridavimo pažymos (jei projekte numatytos siurblinės); 

Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų  veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo metu turi būti nustatyta: 

• sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 
• nuolydžių teisingumas, vamzdynų sandarumas. 

Priėmimo akte turi būti nurodyti: 
• bandymo rezultatai; 
• duomenys apie atliktų darbų kokybę. 

 
2.0.VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ  TINKLAI 

2.1.1 SLĖGINIAI VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI 
Magistralinai vandentiekio  tinklai ir stovai montuojami iš PPR vandentiekio vamzdynų.  
 Naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti  LST EN 15494  ir  LST EN 21003 reikalavimus. 
Suderinus su Užsakovu, minėti vamzdžiai gali būti pakeisti į kitos rūšies ( pex, varinius, plieninius)  sertifikuotus 
geriamam vandeniui PN 10 slėgio klasės vamzdžius. 
 
2.1.2 PPR  SLĖGINIAI VANDENTIEKIO VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 
Žaliava naudojama vamzdžių ir fasoninių dalių gamybai-tai aukštos kokybės statinis polipropileno kopolimeras 
PP-R. 
Medžiaga pasižymi visa eile savybių: 

• Aukštas gaminių higieniškumas (mikrobiologinis ir fiziologinis neutralumas); 
• Aukštas cheminis atsparumas; 
• Atsparumas korozijai; 
• Žemas šiluminis laidumas; 
• Mažas svoris; 
• Atsparumas apnašų kaupimuisi 
• Mechaninis atsparumas; 
• Jungčių vienalytiškumas; 

Naudojimo sritys: 
Šalto (20°C, 1,0MPa)  ir karšto (60°C, 1,0MPa) vandentiekio sistemose. 
 PPR vamzdžių techninės charakteristikos: 

• Darbinis slėgis: 20 bar 
• Max.temp.: 60°C 
• Linijinis plėtimosi koeficientas 1,5×10-4K; 
• šilumos laidumas prie 20°C-0,24Wt/mK; 
• PPR vamzdžiai turi atitikti ISO 9001 standarto reikalavimus. 
• Techninio sertifikato arba normos numeris PN‑EN 15874, 

 Vamzdžiai skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį  turi turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos respublikos mitybos centro leidimą geriamojo vandens vandentiekiui montuoti. 
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 PPR vamzdžiai ir fasoninės dalys sujungiami polifuziniu (suvirinami) metodu, kas užtikrina 100% sujungimo 
patikimumą. 
PPR vamzdžiai yra lengvi, patogūs transportuoti ir sandėliuoti. PPR vamzdžiai turi mažą hidraulinį 
pasipriešinimą.  
 Vamzdynų sistemą sudaro šie elementa: 

• Vienalyčiai ir kombinuoti vamzdžiai PP-R; 
• Vienalytės fasoninės detalės PP-R; 
• „pereinamosios“ jungtys su metaliniu sriegiu; 
• Įvorės flanšiniams sujungimams, išardomos jungtys; 
• Kompensavimo kilpos; 
• Tvirtinimo detalės. 

Techninė informacija vienalyčiai vamzdžiai: 

        
Techninė informacija kombinuoti vamzdžiai: 
 

   
 

 2.1.3 PLASTIKINIAI DAUGIASLUOKSNIAI VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 
Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai  vamzdžiai ir plastikinės presuojamos jungtys turi būti pagaminti 
gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  
Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 21003 standarto 
reikalavimus. 
Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių sienelė sudaryta iš penkių sluoksnių: vidinio – susiūtojo 
polietileno (PEX), vidurinio – aliuminio (AL), išorinio – didelio tankio polietileno (PE-HD). Vidurinis sluoksnis 
(aliuminis) yra priklijuotas tiek prie vidinio, tiek ir išorinio sluoksnio. Tokiu būdu gaunama penkiasluoksnė 
vamzdžio struktūra. 
Vidinio sluoksnio (susiūtojo polietileno PEX) tipas yra PEX-c. PE-Xc - tai polietilenas, sutankintas elektronų 
srautu (šis sutankinimo metodas yra fizikinis procesas, kurio jo metu nenaudojamos jokios cheminės medžiagos). 
Viduriniame sluoksnyje esantis aliuminis yra suglaustas galais (ne perdengtas) ir suvirintas lazeriniu būdu. Taip 
užtikrinimas 100%-inis difuzinis barjeras.  
Jungiamosios presuojamos dalys pagamintos iš polifenilsulfono (PPSU). Polifenilsulfonas išsiskiria nepaprastai 
aukštu atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu temperatūrų svyravimams. Kaip ir visos 
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plastikinės medžiagos, PPSU yra visiškai atsparus korozijai. Kiekvienoje jungties movoje yra po dvi „akutes“, 
kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. Guminis sandarinimo žiedas, užtikrinantis 100%-inį jungties  
sandarumą, pagamintas iš elastomerinės medžiagos, atsparios aukštai temperatūrai. Plastiko PPSU 
temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas nerūdijančio plieno koeficientui, todėl plastikinis jungties 
korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatūrų pokytis neturi įtakos jungties kokybei. 
Daugiasluoksnių vamzdžių ir presuojamų jungčių vandentiekio sistemos techninė speficikacija: 
Vamzdžiai – struktūra, atitikimas standarto reikalavimams PEX-c/AL/PE , LST EN 

21003 
Jungiamosios dalys – medžiaga, jungimo būdas, atitikimas 
standarto reikalavimams 

PPSU,  presuojamos, LST EN 
21003 

Sistemos maksimali ilgalaikė darbinė temperatūra 95°C 
Sistemos maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra 110°C 
Sistemos maksimalus darbinis slėgis 10bar 
Vamzdžio linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  0,025mm/mC 

Vamzdžio linijinis šilumos laidumo koeficientas  0,43W/mK 
 
2.1.4  PLIENINIAI CINKUOTI VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 
Plieniniai cinkuoti vamzdžiai pagal ISO 65 iš plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį 
iki 200°C temperatūros, ir esant vidiniam slėgiui 1,0<P<1,6Mpa. Jie turi turėti ištisinį cinko paviršių, ne mažesnį 
20 mikronų storio. Plieniniai vamzdynai turi atitikti LST EN 10220 standarto reikalavimus 
Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros fliusinės dėmės ir 
šiurkštumai. Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies <2°. Vamzdžio 
įlinkis per ašį neturi viršyti 2 mm, kai vamzdžio skersmuo iki ∅20mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens 
vamzdžiams. 
Plieniniai vamzdžiai jungiami plieninėmis cinkuotomis arba ketinėmis fasoninėmis dalimis. Srieginės jungties 
sandarinimui naudojamos linų pakulos, specialios sandarinimo pastos ir tarpikliai. Jungiant vamzdžius su 
flanšine armatūra plieniniai flanšai montuojami statmenai ašiai. Flanšai su vamzdžiu jungiami suvirinant.  
Flanšų jungimas sandarinamas intarpais iš termoatsparios gumos, kai vandens temperatūra neviršija 105°C. 
Intarpai neturi siekti varžtų kiaurymių ir neišlysti už vamzdžio vidinės angos. Jungties varžtų galvutės 
išdėstomos vienoje flanšų pusėje, vertikaliame vamzdyje - iš apačios. Varžtų galai turi būti ne ilgesni kaip 0,5 
varžto skersmens nuo veržlės. 
2.1.5 KALAUS KETAUS FASONINĖS DALYS 
Fasoninių dalių korpusai pagaminti iš  kaliojo ketaus EN-GJS-400-18. 
Fasoninės dalys  turi atitikti LST EN 545:2010, LST EN 1563 standarto reikalavimus. 
Į statybvietę atvežtos fasoninės dalys ir sujungimų tarpinės turi turėti specialius ženklinimus. 

Movinės fasoninės dalys Flanšinės fasoninės dalys 
DN Flanšų DN 

Movos tipas Flanšų PN 
Medžiaga Alkūnės kampas 
Gamykla  

Pagaminimo metai  
Alkūnės kampas  

 
Fasoninės dalys yra atsparios korozijai ir turi padengimą iš išorės ir vidaus. Šiame projekte numatytos 
standartinės vidinės ir išorinės fasoninių dalių dangos, epoksidine milteline danga. 
Flanšai atitinka LST EN 1092-2, PN10. 
Sujungimų tarpinės yra elastomerinės. 
Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, išduotą Lietuvoje ir leidžiantį 
jas naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai. 
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2.1.6 PLIENIAI  FLANŠAI 
Flanšų matmenys turi atitinka ISO 5752 serijos standartą, pagal ISO 7005, PN10/16. 

 
2.1.7. VAMZDŽIŲ LAIKIKLIAI IR TVIRTINIMAS 
Vamzdžiai tvirtinami standartinėmis pakabomis. Šios pakabos turi turėti atitikties sertifikatus. 
Vamzdžių laikikliai turi būti tvirtinami tiesiai prie pastato arba kitų konstrukcijų. Laikikliai neturi būti naudojami 
jokiems kitiems įrenginiams laikyti. Juos turi būti įmanoma reguliuoti, kad būtų galima užtikrinti tolygią 
laikančiąją gebą. Laikikliai turi visiškai apsupti vamzdį ir neturi būti virinami prie vamzdžio arba jungiamųjų 
detalių. 
Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų turi būti toks, kad nesusilpnintų jų atsparumo ir 
nesukeltųjų suirimo. 
Maksimalus atstumas tarp plieninių vamzdžių atramų turi būti ne daugiau 4,0 m. 
Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią vamzdyno 
skersmenį. 
Konstrukcijos dalis, prie kurios tvirtinami laikikliai, turi gebėti išlaikyti vamzdyną.  
Kai naudojamos mechaninės vamzdžių jungtys, bent vienas laikiklis turi būti arčiau kaip 1 m nuo kiekvienos 
jungties, bet ne mažiau kaip vienas laikiklis vienai vamzdyno atkarpai. 

 
2.2  UŽDAROMOJI , APSAUGINĖ  IR REGULIAVIMO ARMATŪRA 
2.2.1 BENDROJI DALIS 
Šaltojo, karštojo (temperatūra iki 60°C) sistemoje statoma armatūra (sklendės, ventiliai) turi būti iš korozijai 
atsparių medžiagų. 
Armatūra turi turėti atitikties sertifikatą, išduotą Lietuvoje. 
 
2.2.2   KALAUS KETAUS FLANŠINĖS SKLENDĖS 
Vandentiekio sistemoje  įrengiamos  trumposios sklendės. Jos skirtos  geriamam vandeniui iki 60 °C  
temperatūrai.  
Korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal LST EN 1563, padengtas milteline epoksidine 
danga , pleištas pagamintas iš kaliojo ketaus ir vulkanizuotas elestomeru.  
Sklendžių flanšai atitinka  EN 1092-2, PN10. Sklendžių maksimalus darbinis slėgis 16 barų.  
 
2.2.3   ATBULINIAI VOŽTUVAI  
Vandentiekio sistemoje  įrengiami flanšiniai  atbuliniai vožtuvai. Jie turi užtikrinti geriamo vandens apsaugą 
pagal EN1717 reikalavimus.  
Flanšinis atbulinis vožtuvas. 
Valdomas sumažinto slėgio zonos apsaugos nuo atbulinio srauto vožtuvas, apsauga nuo 4 kategorijos skysčių. 
BA tipo. 
Bronzinis korpusas. 
PN 10. 
PN 16 flanšai. 
Jungiama EN 1092-1 stand. flanšais. 
Maks. darbinė temperatūra: 65°C. 
Išleidimo angos dif. slėgis: 14 kPa. 
Pagal standartą EN 12729. 
Naudoti su 579 ser. filtru. 
srieginis  atbulinis vožtuvas. 
Techninė informacija: 
Tinkamas geriamam vandeniui. 
Pajungimas srieginis. 
 Medžiaga Žalvaris 
Tipas Universalus 
Slėgis  10 bar; 
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2.2.4  KOROZIJAI ATSPARŪS VENTILIAI 
Skirti montuoti vamzdynuose ∅15 iki ∅100mm, transportuojančiuose vandenį iki 110°C, darbiniu slėgiu iki 1,6 
MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. Tiekiamo vandens maksimali temperatūra - 95°C. 
Ventiliai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančiu Europinio 
sriegio standartą. 
Moviniai rutuliniai ventiliai D 15-50: 
• korpusas ketaus arba žalvario 
• rutulys iš chromu padengto ketaus arba žalvario 
• nominalinis slėgis PN 10. 
Prie sanitarinių prietaisų montuojami kampiniai ventiliai, chromuoti su slankiojančiu dangteliu. 

 
2.2.5 AUTOMATINIS NUORINIMO VOŽTUVAS 
Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, gumuotas rutulys 
nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo turi būti ne mažesni negu 
nuorinimo vožtuvo nominalus skersmuo. Uždaromasis ventilis leidžia bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo 
vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar prijungti nuorinimo mazgą. 
Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai  neužkimštų nuorinimo vožtuvo. 

Techniniai duomenys: 
• slėgio klasė  PN 10; 
• maksimali temperatūra +110°C; 

Medžiagos: 
• Korpusas – žalvaris; 
• Dangtis-žalvaris; 
• Plūdė-polietilenas; 
• Išleidimo sklendė-polipropilenas; 

 Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu.  
Vožtuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende. 
Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti skirtas karštam vandeniui. 
 

2.2.6  TERMOSTATINIS KARŠTO VANDENS PAMAIŠYMO VOŽTUVAS 
Vožtuvas reguliuoja vartotojui paduodamo karšto vandens temperatūrą, užtikrindamas maksimalų komfortą. 
Termostatinis vožtuvas automatiškai sumaišo karštą vandenį  su šaltu vandeniu ir paduoda vartotojui nustatytos 
temperatūros šiltą vandenį, nepriklausomai nuo papildomų sąlygų (pvz. slėgis, vandens srautas ar temperatūra). 
Integruota apsauga nuo nudegimo automatiškai sustabdo karšto vandens tiekimą dingus slėgiui šalto vandens 
padavimo sistemoje. Taip pat dingus karštam vandeniui, termostatinis pamaišymo vožtuvas blokuos šalto 
vandens padavimą, siekiant išvengti nemalonių pojūčių. 
Techninės charakteristikos: 
• Maksimalus statinis darbinis slėgis – 10 bar 
• Maksimalus dinaminis darbinis slėgis – 5 bar 
• Maksimalus įvadų slėgių skirtumas – 2÷1 bar 
• Minimalus srautas normaliam veikimui – 9 l/min 
• Maksimali vandens įvado T - 90 °C 
• Temperatūros reguliavimas – 30 ... 65 °C 
• Srauto pralaidumas (Kv) – 1.3 ... 1.4 m3/val. 
• Pajungimo diametras 1“; 
• Korpuso medžiaga žalvaris, dengtas nikeliu. 

 
2.2.7  ELEKTRINIAI TŪRINIAI VANDENS PAŠILDYTOJAI 
10 litrų talpos: 
Šildytuvai  su aukštos kokybės stiklo emale padengtu baku ir variniu kaitinimo elementu, kuris apsaugo nuo 
korozijos ir užtikrina ilgaamžiškumą. 
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 Elektriniuose vandens šildytuvuose  integruota Eco Evo funkcija prisitaiko prie  kasdieninio įrenginio naudo-
jimo ir užtikrina karšto vandens tiekimą tik tuomet, kai jo reikia. Šios funkcijos dėka mažinamos išlaidos ir 
sutaupoma iki 15 % energijos. Be to, kartą per mėnesį šildytuvas automatiškai pakelia jame laikomo vandens 
temperatūrą iki 65 °C, kad būtų pašalinta legionelių bakterijų atsiradimo rizika ir vanduo būtų švarus. 
(analogas Ariston Andris Lux Eco ). 
Elektriniai vandens šildytuvai su aukštos kokybės izoliacija, kuri sumažina šilumos nuostolius ir optimizuoja 
įrenginio veikimą. 
 Šie elektriniai vandens šildytuvai yra pakabinami po arba virš plautuvės. 
Techniniai duomenys: 
• Galia - 1.2 kW 
• Talpa - 10 l 
• Pakabinamas virš plautuvės 
• Svoris - 6.7 kg 
• Aukštis x Plotis x Gylis: 360x360x294 mm 
• Vandens pajungimas iš apačios 
• Sušildymo laikas ΔT=45°C: 29 min 
• Šilumos nuostoliai prie T=65°C: 0.46 kWH/24 val. 
• Neapsaugotas elektrinis tenas (turi sąlytį su vandeniu) 
• ErP energetinis efektyvumas atitinka A klasę 
• Eco Evo funkcija 
• Greitas montavimas 
• Stiklo emale padengtas bakas 
• Varinis kaitinimo elementas 
• Tinka naudojimui patalpose, kuriose keliami didesni saugumo reikalavimai 
• 7 metų garantija bakui 
• 2 metų garantija elektrinėms dalims 
 
50 litrų talpos: 
Gali būti montuojamas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. 
Turi du šildymo elementus, kurie leidžia greičiau sušildyti vandenį. 
 Inovatyvi „Eco Evo“ technologija prisitaiko prie jūsų kasdienio naudojimo įpročių, optimizuodama energijos 
suvartojimą ir taip sumažindama sąnaudas. Skaitmeninis valdymo skydelis su LED ekranu leidžia tiksliai 
nustatyti ir stebėti vandens temperatūrą, o speciali funkcija „Shower Ready“ informuoja, kai vanduo pasiekia 
optimalią temperatūrą dušui (Analogas Ariston VELIS PRO).  
Techniniai duomenys: 

• CO EVO funkcija - energijos taupymas ir apsauga nuo bakterijų 
• Prausimuisi nustatyta loginė schema 
• Du magnio anodai viduje 
• Du penkių varžtų flanšai  
• Stora šiluminė izoliacija  
• Apsauginis slėgio vožtuvas, išbandytas prie 8 bar 
• Maksimalus komfortas  
• Šviesos diodų ekranas  
• Universali montavimo padėtis 
• Garantija talpai - 7 metai, elektrinėms dalims - 2 metai 
• Tūris 45 l; 
• Galingumas1,5 + 1 kW; 
• Šilumos nuostoliai1,2 kWh/24h; 
• Darbinis slėgis8 bar; 
• Tvirtinimas prie sienos Universalus; 
• Sušildymo laikas iki 55 °C1 val. 30 min.; 
• Įtampa230 V; 
• Matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis776x506x275; 
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• Svoris20 kg; 
80 litrų talpos: 
Elektriniai vandens šildytuvai su sausu apsaugotu nuo sąlyčio su vandeniu kaitinimo elementu bei bevieliu 
valdymu. Sausas kaitinimo elementas šildo vandenį tolygiau ir greičiau nei klasikinis tenas, nes bendras 
elemento plotas yra didesnis nei standartinio. Dėl to didėja šiluminis laidumas ir šiluma yra efektyviau 
perduodama vandeniui. Kadangi Steatite kaitinimo elemento karkasas yra keramikinis, net ir atjungus elektrą 
nuo teno kontaktų, keramikoje akumuliuota šiluma vis dar yra perduodama vandeniui. Wi-fi valdymas suteikia 
daugiau patogumo, o valdyti boilerį galite net nebūdami prie jo. 
Atlantic Steatite Cube Wi-fi boileriuose keramikiniai sausi kaitinimo elementai naudojami kartu su tiksliais 
kapiliariniais termostatais. Tokios šildymo sistemos termodinaminės savybės leidžia pasiekti net iki 15% 
žemesnį elektros suvartojimą ir padidinti vartotojų komforto lygį. (analogas  Atlantic Steatite Cube Wi-fi). 
Techniniai duomenys: 

• Šildytuvo tūris, L-80; 
• elektrinis tenas- apsaugotas; 
• galingumas, kW-2,25; 
• montavimo būdas-universalus; 
• išmatavimai (aukštis/plotis/gylis) mm-1301/490/291mm 
• nuostoliai prie T=65°C -ErP Energy Efficiency class B, nenurodomi nuostoliai kWh / 24 val; 
• garantija elektrinėms dalims -2 metai; 
• garantija bakui-5metai; 
• svoris -37,5kg 

100 litrų talpos: 
• Šildytuvo tūris, L-100; 
• elektrinis tenas- apsaugotas; 
• galingumas, kW-2,4; 
• montavimo būdas-vertikalus; 
• išmatavimai (aukštis/plotis/gylis) mm-883/490/516mm 
• nuostoliai prie T=65°C –1.10 kWh / 24 val. 
• Energetinio efektyvumo klasė B; 
• garantija elektrinėms dalims -2 metai; 
• garantija bakui-5metai; 
• svoris -37,5kg; 

 
2.2.8 MANOMETRAS 
Skirti neagresyviems skysčiams. Slėgio ribos 0 – 6 bar. Matuojamos terpės T = (0 ÷100) °C. 
Manometras turi atitiktin LST EN 837  standarto reikalavimus. 
Apsaugos klasė IP 65 EN 60 529. 
 Manometrai turi būti registruoti Lietuvos standartizacijos departamente ir turi turėti patikros sertifikatą. 
 
2.2.9  TRIEIGIS ČIAUPAS MANOMETRUI 
Trieigis čiaupas iš žalvario. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Max temperatūra +900C, pajungimas srieginis. 
Slėgio ribos 0 – 6 bar. Matuojamos terpės T = (0 ÷100) °C. 
 
2.2.10 VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI. BENDRIEJI DUOMENYS. 
Naudojami apskaitos prietaisai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos reikalavimus. 
 Pastato įvadinis VAM turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko 
vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5 
oC. 
 
2.2.10.1  ĮVADINIAI VANDENS SKAITIKLIAI 
 Skaitiklis turi atitikti EN 1452  standarto reikalavimus. 
Techniniai parametrai: 
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• sąlyginis diametras Dn25mm; 
• nominalus debitas Qnom 3.50 m3/h; 
• maksimalus debitas Qmax 7.00 m3/h; 
• darbinė temperatūra 30 °C; 
• padalos vertė 0.00005; 
• darbinis slėgis 1 Mpa. 

Skaitiklis turi atitikti ISO standartą, metrologinė klasė B. Skaitiklis turi turėti apsaugą nuo išorinio magnetinio 
poveikio. 

 
2.2.11  METALINĖS SPINTELĖS SU  DURELĖMIS 
Skirtos armatūros įrengimui arba revizines durelės pravalų aptarnavimui.  
Pagamintos iš cinkuoto plieno dažytos antikoroziniais dažais milteliniu būdu RAL9016 spalva. 
• uždarymo fiksacinis mechanizmas abiejose pusėse apsaugo nuo išgaubimo montuojant į lubas 
• itin patikimų fiksatorių dėka atidaromos ir uždaromos lengvu spustelėjimu 
• nereikalinga rankenėlė 
• skirtos montuoti į sieną ar lubas 
• paprastas montavimas skiedinio ar klijų pagalba 
• gali būti sumontuotos, kad atsidarinėtų į dešinę ar į kairę puses, į viršų ar į apačią 
• gali būti montuojamos drėgnose patalpose. 
 
2.3 VAMZDŽIŲ SUJUNGIMAS  
2.3.1  BENDRIEJI NUOSTATAI  
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan.  
 Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis 
techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. 
Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus 
gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 
Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei 
sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50 % gamintojų 
rekomenduotos didžiausios reikšmės. 
Pex vandentiekio vamzdynai jungiami su plastikinėmis  presuojamomis  jungtimis iš polifenilsulfono (PPSU). 
Polipropileniniai vandentiekio vamzdžiai jungiami juos suvirinant. 
 
2.3.2  POLIPROPILIENINIŲ VAMZDŽIŲ SUVIRINIMAS  
Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. 
Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde. Vamzdžiai paprasta pjaunami vamzdžia-pjovėmis 
ar pjūklais. 
Naudojant specialų šabloną ant vamzdžio galo pažymimas suvirinimo gylis. 
Prieš montavimą būtina patikrinti suvirinimo aparatą,  jį įkaitinti iki darbinės temperatūros 260°С. 
Paruoštas vamzdis (iki pažymėtos vietos) ir jungimo detalė įdedami į suvirinimo aparatą.  
Būtina laikytis suvirinimo laiko. 
Vamzdžio skersmuo, mm Suvirinimo laikas, sek. Vėsinimo laikas, sek. 

20 6 2 

25 7 2 

32 8 4 

40 12 4 

50 18 4 

63 24 6 
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Po suvirinimo laiko baigimo vamzdis ir jungimo detalė išimami iš suvirinimo aparato ir iškarto sujungiami. Kai  
sujungimas atvės galima naudoti paruoštą elementą. 
 Polipropilieninių vamzdžių sujungimas el. movos pagalba gali būti atliekamas sekančiai: 
Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. 
Pažymėti vamzdžio įstūmimo į movą vietą. 
Prieš pat montavimą rankiniu skutikliu arba skutimo aparatu reikia kruopščiai nuskusti vamzdžio galą iki 
pažymėtos vietos. Skutimo zoną turi būti maždaug 5 mm. didesnė nei movos užmovimo gylis. Po suvirimo ši 
zona matysis ir tai bus patikimas įrodymas, kad vamzdis buvo nuskustas tinkamai. Nuskustą zoną reikia saugoti 
nuo purvo, muilo, riebalų, tekančio vandens bei nepalankių oro sąlygų (pvz. drėgmės, šerkšno). Nuskutus 
suvirinimo zonos liesti negalima. 
  El. mova uždedama ant paruošto vamzdžio. Movos vidinis paviršius turi būti visiškĮjungiamas suvirinimo 
aparatas. Suvirinimo aparatas automatiškai rodo suvirinimo eigą ir reguliuoja elektros energiją pagal nustatytas 
ribas. Būtina laikytis suvirinimo aparatų naudojimosi instrukcijos. Neturi būti jokių įtempimų suvirinimo vietoje. 
ai švarus, sausas ir neriebaluotas. 
 
2.4 VAMZDYNŲ MONTAVIMO IR TVIRTINIMO  DARBAI 
2.4.1   BENDROJI DALIS 
Vamzdynų montavimas, izoliacija ir tvirtinimas atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi 
naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų 
montavimo metodus. 
Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.  
Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir 
žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. 
Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C. 
 
2.4.2  SLĖGINIŲ VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS 
Pirmiausiai yra montuojami magistraliniai tinklai, paskui montuojami stovai ir klojamos prisijungimo linijos prie 
vandens ėmimo taškų.  
Magistralės   tiesiamos su  0.002 - 0.005 nuolydžiu į išleidimo čiaupų  pusę.   
 Šaltojo vandens magistralė turi būti žemiau karštesnių vamzdžių arba šalia jų. Atstumas tarp šaltojo ir karštojo 
vandentiekio vamzdžių turi  būti ne arčiau kaip 80 mm. Atstumas tarp vamzdžių ir statybos konstrukcijų ne 
mažiau kaip 50 mm. Magistralės po lygaus paviršiaus lubomis rekomenduojama tiesti ne mažesniu kaip 250mm 
atstumu nuo lubų iki vamzdžio ašies. 
Vandentiekio stovai tiesiami atvirai sienomis arba slėptai mūro sienų vagose. Šaltojo vandens stovas vedamas 
dešiniau karštojo, ne arčiau kaip 80mm nuo jo ašių. Montavimo patogumui, stovas atitraukiamas nuo patalpos 
kampo ne mažiau kaip 100mm. Atvirai nutiesto stovo ašis turi būti ne arčiau kaip 35mm nuo tinko ir apdailos 
plytelių paviršiaus, kai stovas iki 32mm skersmens ir ne arčiau kaip 50mm, kai stovas 40-50mm skersmens. 
  Slėptai įrengti stovai turi būti prieinami čiaupų įmontavio ir srieginių sujungimų vietose įrengiant dureles, 
landas. 
Vandens išleidimui žemutiniuose tinklų taškuose statomi ventiliai.  
Šalto  vandentiekio  vamzdynai,  klojami  kartu  su  karšto vandentiekio tinklais, turi būti izoliuojami nuo  
įšilimo (geriamo vandens kokybės pablogėjimo) ir nuo rasojimo.  
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metliniame dėkle, 
kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Dėklo vidinis    skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio 
išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi sandarinimo 
medžiaga.  
Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 
montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 
 Vamzdynai tiesiami taip, kad galėtų kisti jų ilgis. Vamzdžio fiksavimas bei prietaisai turi būti tvirtinami taip, 
kad galima būtų mažinti slėgio ir traukos jėgą. Vamzdžio pailgėjimą ar susitraukimą kompensuojame tempimo 
lanku, kompensacinėmis alkūnėmis arba keisdami vamzdynų kryptį. 
Vamzdžių tvirtinimas atliekamas pagal sekančius nurodymus: 
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  Vamzdžiai tvirtinami kabliais, pakabomis prie sienų, kolonų ir kitų statybinių konstrukcijų. Tvirtinamosios 
apkabos turi išlaikyti vamzdžių, ventilių, vamzdžiuose esančio skysčio, vamzdžių izoliacijos svorį ir galimas 
išorines jėgas. Tvirtinimai neleidžia vamzdžiams vibruoti esant hidrauliniams smūgiams. 
 Metalinių tvirtinimo apkabų vidinės briaunos turi būti suapvalintos, tarp apkabų ir vamzdžių paklotos guminės 
tarpinės. 
 Atstumas tarp tvirtinimo apkabų: 
   Vamzdžio skersmuo 

16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 

Horizontalus tvirtinimas (m) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 2,4 2,4 

Vertikalus tvirtinimas (m) 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,1 3,1 
 
  Montuojant plastikinį vamzdyną šachtose, kanaluose būtina numatyti priemones šiluminių pailgėjimų 
kompensavimui. Tai galima pasiekti kuo toliau atitraukti stovą nuo sienos, padidinus alkūnes poslinkio ilgį; 
laisvam vamzdžio judėjimui padidinti sienos angos dydį; montuoti atšaką, naudojant kompensacinę alkūnę. 
Kai pastato aukšto aukštis yra daugiau kaip 3 m, stovo fiksavimui aukšto viduryje naudojamos nejudamos 
tvirtinimo detalės. 
 
2.4.3  PP-R VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS. 
Vamdynas veikiamas temperatūrų skirtumo ∆T pailgėja arba sutrumpėja dydžiu ∆L. 
Šį dydį galima paskaičiuoti pagal formulę: 
∆L =α×L×∆T; 
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Maksimalūs atstumai tarp atramų priklausomai nuo vamzdynų rūšies: 

 
 
2.4.4   ĮVORĖ APSAUGAI NUO UGNIES 
 Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos  komunikacijos užsandarinamos 
priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas užtikrinamas ne 
mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.  
Priešgaisrinės sandarinimo sistemos turi būti išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių 
tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.   
Kai reikia užtikrinti apsaugą nuo gaisro, naudojamos priešgaisrinės movos.  Movos korpusas yra pagamintas iš 
plieninės dažytos skardos, o tarpinė iš besipučiančios medžiagos, kuri gaisro metu išsipučia ir uždaro atsivėrusią 
angą ištirpus plastikiniam vamzdžiui.  
Sandarinant degų vamzdį ertmė tarp vamzdžio ir sienos/perdangos užsandarinama pasirinkta priešgaisrine angų 
sandarinimo sistema.  
Sandarinant degius vamzdžius sienose, movos montuojamos iš abiejų sienos pusių, sandarinant perdangose, 
movos montuojamos iš perdangos apatinės pusės. 
 
2.4.5 VAMZDYNŲ ATRAMOS 
Medžiaga: plienas. 
Apsaugota nuo korozijos. 
Būtinas tinkamumas naudoti drėgnose patalpose. 
Jungiamieji varžtai su šešiakampe galvute. 
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Sąvaros plieninės, cinkuotos su gumine tarpine vamzdžio tvirtinimui. 
 
2.5 VAMZDYNŲ BANDYMAS, DEZINFEKAVIMAS,  IZOLIAVIMAS 
2.5.1 BENDROSIOS NUOSTATOS 
Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo 
vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
 
2.5.2 VAMZDYNŲ BANDYMAS 
Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens 
ėmimo armatūros sumontavimo. Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą 
slėgiu. Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai 
temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną geriamos 
kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei 
vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi 
sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.  
Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir 
sistemų veikimo patikrinimo rezultatais. 
  Priimant sistemą, turi būti pateikiama šį dokumentacija: 
• Darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus 
apie atliktų darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 
• Paslėptų darbų aktai; 
• Sistemų hidraulinio bandymo aktai. 
 
2.5.3  VAMZDYNŲ DEZINFEKAVIMAS 
Po hidraulinio išbandymo vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prieš vandentiekio tinklų 
dezinfekavimą, vykdomas vandentiekio tinklų mechaninis valymas:  
• tinklai išvalomi nuo stambių akimi matomų mechaninių priemaišų; 
• plaunami vandeniu, esant jo greičiui ne mažiau 1 m/s. 
Tinklai dezinfekuojami reikiamos koncentracijos vandeniniu tirpalu, priklausomai nuo leidžiamo išlaikymo 
laiko. Dezinfekuojančio vandens tirpalo įvedimas į tinklus vykdomas tol, kol labiausiai nutolusiame taške bus 
randama ne mažiau kaip 50 %  įvedamos aktyvaus chloro dozės. Nuo to momento dezinfekuojančio vandens 
tirpalo įvedimas nutraukiamas ir tinklai paliekami kontakto laikotarpiui.  
Pasibaigus dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo iš vamzdyno išleidžiamas,  vamzdynai išplaunami švariu 
vandeniu ir siekiant įsitikinti, kad iš tinklų pašalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai užpildomi vandeniu, o 
po 1 valandos, nustačius laisvo liekamojo chloro kiekį ne didesnį kaip 0,3 mg/l ir gavus teigiamą bakteriologinį  
tyrimo rezultatą, pagal HN 24-2003 vandentiekio tinklais leidžiama tiekti vandenį vartotojui.  
Atliekant vandentiekio tinklų dezinfekavimą, surašomas aktas, kuriame nurodoma: 
• dezinfekavimo medžiagos pavadinimas; 
• dezinfekavimo įranga; 
• aktyvaus chloro dozė dezinfekuojančiame vandeniniame tirpale; 
• aktyvaus chloro dozė po praplovimo. 
 
2.5.4 VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS 
Karšto vandens tiekimo vamzdynai D>25mm  izoliuojami remiantis “ Šilumos perdavimo tinklų šilumos 
izoliacijos įrengimo taisyklėmis".  
Šalto vandens vamzdžiai izoliuojami atsižvelgiant į DIN 1988 nurodymus.  
Vamzdynų izoliacijai naudojami nedegios akmens vatos vamzdžių sekcijos, skirtos pastatų  vamzdynų  šiluminei 
ir kondensacijos izoliacijai. Izoliacija turi armuotą aliuminio folijos išorinę dangą ir išilginės siūlės juostą, 
apsaugančią nuo kondensacijos bei paspartinančią gaminio montavimą. 
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 Akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis 
garuoti pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris 
gniuždymui sumažėja. 
Techninės charakteristikos: 
• Nominalus tankis - 100 kg/m³. 
• Šilumos laidumas 50 °C, λ50-0,037 W/mK   (EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497); 
• Šilumos laidumo koeficientas 100 °C, λ100   0,044 W/mK (EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497); 
• Trumpalaikis vandens įmirkis (deklaruojamas), WS, Wp    ≤ 1 kg/m² 
• Degumo klasifikavimas pagal Euro klases  A2L - s1, d0 EN 14303 (EN 13501) 
Matmenys pagal standartą EN 13467: 

• Storis 20-100mm; 
• Vidinis diametras 12-612mm; 
• Vamzdžio kevalo ilgis 1200mm 

Šalto vandentiekio vamzdynų izoliacija sintetinio putų kaučiuko izoliacija 
Techninės charakteristikos: 

• Vardinis tankis - 55 - 70 kg/m3; 
• Temperatūros ribos -  - 45 iki +116oC; 
• kevalai – nuo 6mm iki 32mm vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens;  
• Matmenys - 2 m ilgio kevalai; 
• Šilumos laidumas -  0.037 W/mK ; 
• Atsparumas drėgmei - µ ≥ 7000; 
• Garų pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh). 

Izoliavimo darbai: 
Vamzdynų izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar 
įtrūkių. 
 Posūkių vietose izoliacija turi būti sutvirtinta korozijai atspariu tinklu ir jos paviršius uždengtas tokia pačia 
danga, kaip tiesiosiose vamzdynų atkarpose, arba turi būti naudojami sertifikuoti, šiam tikslui skirti gaminiai. 
  Sutvirtinant izoliaciją metalinėmis detalėmis (pvz., apkabomis), šios detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos 
ir išdėstytos ne rečiau kaip kas 300 mm, taip pat izoliuojamų tarpų galuose. Vamzdynų atramų ir izoliacijos 
apkabų vietose neturi būti sumažinama izoliacijos šiluminė varža.  
Vamzdinių kevalų be dangos montavimas atliekamas sekančiai: 
Vamzdžių kevalas uždedamas aplink vamzdį ir apsukamas plienine viela arba plienine juosta ne didesniais kaip  
300 mm intervalais. Kiekvienas izoliavimo kevalas turi būti bent vieną kartą pritvirtintas. Mažesnio už 500 mm 
išorinio skersmens vamzdžių kevalai tvirtinami naudojant 0,9 mm storio cinkuotą plieninę vielą. Kai vamzdinių 
kevalų išorinis skersmuo yra 500 mm arba didesnis, priklausomai nuo aplinkybių naudojamos 13x0,4 mm 
plastikinės arba plieninės juostos. 
Vamzdžių alkūnės izoliuojamos naudojant iš vamzdžių kevalų išpjautus segmentus, kurių kiekvienas turi būti 
pritvirtintas mažiausiai viena juosta. Alkūnės taip pat gali būti izoliuotos tinklu perpintais dembliais. 
Ant izoliacijos uždengiama plastikinė danga išpjaunama priklausomai nuo išorinio vamzdžių kevalo skersmens, 
paliekant kraštų persidengimui apie 25 mm. 
Alkūnės uždengiamos iš anksto išpjautais plastikiniais alkūnių segmentais. Skersiniai sujungimai užklijuojami 
plastikine juosta. Vamzdžių kevalų galai užbaigiami priderinimo detalėmis. Kevalo galo užbaigimo juosta 
sulenkiama aplink kevalo galą ir sukniedijama. 
Vamzdinių kevalų su danga montavimas atliekamas sekančiai: 
Izoliavimo metu izoliuojamojo objekto ir izoliacinės medžiagos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10ºC. 
Izoliacinės medžiagos temperatūra turi susilyginti su izoliavimo aplinkos temperatūra. 
 Suvyniotą juosta visada laikoma kambario temperatūroje. 
 Juosta sujungiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. 
 Vamzdžių kevalų sujungimai turi būti sandarūs, tačiau be papildomų įtempimų, tas pats taikytina ir laikikliams 
bei kitoms detalėms. Sujungimas sutvirtinamas vieliniais ryšiais, plienine apkaba arba juosta. Sulenkti 
sujungimai tvirtinami karštu sandarinimu arba juosta. Vamzdžių kevalų galai užbaigiami priderinimo detalėmis. 
Kevalo galo užbaigimo juosta sulenkiama aplink kevalo galą ir sukniedijama. 
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Išilginius paviršius būtina gerai prispausti vieną prie kito. Išilginį sujungimą užsandarinti juosta. Sujungimą gerai 
prispausti. 

 
2.5.5  ĮVADŲ HERMETIZAVIMAS 
Hermetizavimas atliekamas kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5°C. 
 Daugeliu atveju pakanka pamato požeminės dalies padengimo elastingo hermetiko sluoksniu. 
Hermetiko  mišinys, turi būti skirtas sandarinti vamzdžių  įvadus sienose ir apsaugoti kiaurymes nuo dujų, 
drėgmės, stovinčio ir spaudiminio gruntinio vandens. 
Hermetikas-netoksiškas, atsparus aukštai temperatūrai, vienakomponentis elastiškas, vandeniui ir dujoms 
nelaidus sintetinis mišinys.  
Prilimpa prie sausų ir šlapių betoninių, plytų mūro, PVC ir kitų paviršių. Nekietėja, nepraranda lankstumo. 
Mišinys plėsdamasis nesukuria konstrukcijai papildomų apkrovų ir plečiasi santykyje su vandeniu, jei tam yra 
vietos. 
Hermetiko  mišinys turi būti uždengtas vandeniui nelaidžiu ar mažai degiu skiediniu. 
Atsparus iki 0,3 bar gruntinio vandens slėgiui, naudojant su min 50 mm storio vandeniui nelaidaus, nedegaus 
skiedinio sluoksniu. 
Produkto savybės: 
Tankis 1,35 g/cm3 +/- 0,05 (ISO 1183-1); 
Vandens įgeriamumas 10 % - 20 % (ASTM D 570) ; 
Temperatūrų diapazonas Tūtos >+ 40oC 2 kg pakuotės >+ 60oC; 
Paviršiaus temperatūra nuo + 5oC iki + 70oC; 
Eksploatavimo temperatūra nuo - 20oC iki + 50oC ; 
Galima naudoti su: - paprastais metaliniais vamzdžiais iš plieno, nerūdijančio plieno, cinkuoto plieno, polietilenu 
(PE), polipropilenu (PP) ,polivinilchlorido (PVC)  ir kt. Naudojant medžiagą sąlytyje su paprastu plienu, 
rekomenduojama paviršių prieš tai apsaugoti antikorozine danga. 
Rūsio sienų sandarinimui galima naudoti specialias  hidroizoliacines membranas, kurios nelaidžios vandeniui. 
Hidroizoliacinės membranos skirtos hermetiškam angų užsandarinimui tarp vamzdynų ir statybinių konstrukcijų, 
įvadui kertant rūsio sienas. 
Membranos sudedamosios dalys - guma, bituminis arba PVC lakštas ir fiksuojančios detalės iš PP. 
Hermetiškumas išbandytas iki 6 m vandens stulpo slėgiu. 
 
2.6 PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir 
sistemų veikimo patikrinimo rezultatais. 
Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 
• darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus 
apie atliktų darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 
•  paslėptų darbų patikrinimo aktai; 
•  sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 
• vamzdyno praplovimo aktai; 
• vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas; 
• pateikti naudotų medžiagų ir įrenginių techniniai pasai arba sertifikatai; 
•  užpildytas statybos žurnalas; 
•  techninio darbo projekto techninės specifikacijos ir brėžiniai su žyma „Taip pastatyta“; 
Priimant eksploatacijon vandens tiekimo sistemas turi būti nustatoma: 
•  ar darbai atlikti pagal projektą; 
• ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių lenkimas; 
•  ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai; 
•  ar teisingai sumontuota ir tinkamai veikia armatūra,  kontroliniai matavimo prietaisai; 
•  ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai; 
•  ar nėra vandens pratekėjimų vamzdynų sandūrose, vamzdžių ir armatūros srieginių sujungimų 
vietose ir kt.; 
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2.7  VIDAUS  NUOTEKŲ VAMZDYNŲ  SPECIFIKACIJA 
2.7.1 BENDROJI DALIS 
Visi vamzdžiai, fasoninės dalys (jungės) ir armatūra turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus.    
Tiekiami vamzdžiai,  fasoninės dalys  turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu ženklu, turi būti 
nurodytas skersmuo,  gamybos data ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas gamybos standartas. 
 
2.7.2 PP VIDAUS SAVITAKINIAI NUOTEKŲ VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 
Vidaus nuotekų tinklai montuojami iš betriukšmių nuotekų vamzdynų, skirtų montuoti pastatų viduje. 
Vamzdynai  atsparūs karštam vandeniui ir atitinka DIN 1986 reikalavimus – gali trumpą laiką atlaikyti 95°C 
temperatūrą ir ilgą laiką – 90°C. Šiuos gaminius galima naudoti nuotekoms, kurių pH yra nuo 2 iki 12. Dėl 
didelio tankio ir specialios molekulinės struktūros vamzdynai gali sugerti tiek oru, tiek konstrukcija sklindantį 
triukšmą. Gaminiai – labai stiprūs, atsparūs korozijai, juose nesikaupia apnašos. 
 Techniniai duomenys: 
Medžiaga-mineraline medžiaga sustiprintas PP (polipropilenas) , atsparus karštam vandeniui, B2 atsparumo 
ugniai klasė  pagal DIN 4102. Sandarinimo žiedas EPDM. 
Fizikinės charakteristikos: 
Vamzdžio tankis 1,9 g/cm3 DIN 53479 
Tempiamasis stipris 13 N/mm2 
Tamprumo modulis 3800 N/mm2 
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,06 mm/m K 
Maksimali trumpalaikė  temperatūrinė 
apkrova 

100°C 
(< 30 l/m, maks. 2 min.) 

Maksimali ilgalaikė temperatūrinė 
apkrova 

90°C 

Atsparumo ugniai klasė B2 pagal DIN 4102 
Spalva Šviesiai pilka, RAL 7035 
Oru sklindantis garsas 48 dB(A) 
Triukšmo sklidimas  12,8 dB (A)* prie 2,0 l/s vandens 
Sujungimo tipas Movinis 

 
2.8   VAMZDYNŲ SUJUNGIMAIS, MONTAVIMAS 
2.8.1 BENDROSIOS NUOSTATOS. 
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan.  
 Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis 
techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus.  
Montuojant nuotakyno sistemą būtina numatyti priemones nuo:  

• Kvapų sklidimo, įrengiant hidraulines užtvaras įlajų prijungimo prie nuotakyno vietose, taip pat 
neleidžiant nuotekoms iš vieno nuotako su hidrauline užtvara patekti į kito nuotako hidraulinę užtvarą; 
įrengiant vėdinimo stovus ir stovų vėdinamąsias dalis. 

• Vėdinimo stovus ir stovų vėdinamąsias dalis sujungti su pastato vėdinimo sistemomis ir dūmtraukiais 
draudžiama;  

• Pastato nuotekų šalintuvo ir pastato vandentiekio susijungimo pavojaus, įrengiant patikrinimo įtaisus 
tuose taškuose, kuriuose gali kilti susijungimo pavojus;  

• Nutekėjimo iš nuotakyno: įrengiant atskirą išvadą nuotekoms iš įlajų, kurių viršaus briaunos lygis yra 
žemiau už kiemo nuotakyno artimiausio šulinio dangčio lygį ir montuojant ant išvado uždarymo įtaisą su 
automatizuota pavara (kad būtų išvengta nuotekų ištvinimo iš išorės nuotakyno pastate);  

• Užtaisant nuotakyno perėjimo per pastato atitvaras angas nuotekų ir drėgmės nepraleidžiančiais statybos 
produktais, taip pat padengiant tokias pat savybes turinčiais statybos produktais 8–10 cm. stovo dalį, 
esančią virš perdangos (iki nuotakyno horizontalaus vamzdžio prijungimo prie stovo vietos) bei 
apvyniojant aukščiau nurodytas stovo dalis (iki užtaisymo bei padengimo) hidroizoliacines savybes 
turinčiais statybos produktais (nepaliekant tarpų tarp statybos produkto ir stovo dalies).  

• Pastato nuotakynas turi būti įrengtas taip, kad oro slėgio svyravimai, atsirandantieji krintant nuotekoms  
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       stovuose, nepažeistų hidraulinių užtvarų ir nesudarytų galimybės nuotakyno dujoms prasiskverbti į                       
patalpas. Oro slėgio svyravimams išlyginti įrengti vėdinimo stovus.  

• Vamzdžiai turi būti montuojami atsižvelgiant į rekomenduojamus horizontalius ir vertikalius atstumus, 
laikantis atitinkamų nuolydžių.  

 
2.8.2  VIDAUS NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS 
Bendrieji montavimo nurodymai. Buitinių nuotekų sistemas iš PP ir PVC  reikia montuoti taip, kad jose 
nebūtų įtempimų ir kad būtų kompensuojamas išilginis šiluminis plėtimasis. Vamzdžius bei jungiamąsias ir 
fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad būtų išvengta išilginių poslinkių. 
 
Buitinių nuotekų šalintuvų nuotakai tiesiami virš grindų arba palubėje. Tiesimo pobūdis priklauso nuo 
sanitarinio prietaiso tipo, jo įrengimo vietos ir galimybių išlaikyti reikiamą nuolydį. 
Buitinio nuotakyno nuotakai montuojami laikantis šių reikalavimų:  

• Nuotakai tiesiami virš grindų arba palubėje.  
• Plautuvių ir praustuvų nuotakų, tiesiamų virš grindų, ašis daroma 80–100 mm aukščiau grindų.  
• Palubės nuotakai montuojami kiek galima arčiau lubų.  
• Skirtingų butų sanitarinius prietaisus įjungti į bendrą nuotaką neleidžiama.  
• Dviejų vonių, esančių tame pačiame aukštyje, nuotakai jungiami prie stovo įžambiuoju keturšakiu 
arba atskirai dviem trišakiais.  
• Nuotakai su stovais virš grindų jungiami įvairiais trišakiais, keturšakiais, šakočiais, rinktuvais; 
palubėje, rūsyje ar techniniame aukšte – tik įžambiaisiais trišakiais ar keturšakiais.  

 

 
San. prietaisų pajungimo pavyzdžiai 
Buitinio nuotakyno stovai montuojami laikantis šių reikalavimų:  
Stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo skersmens (ir tekamoji, ir vėdinamoji dalis) . 
Stovai tiesiami atvirai sienomis, kolonomis arba paslėptai sienų vagose, šachtose, paliekant prieinamus revizijų 
dangtelius.  
Nuotekų stovai daromi vertikalūs.  
Stovai montuojami sienų vagose. Dėl triukšmo, kurį kelia tekantis stovu vanduo, nerekomenduojama  
stovų montuoti ant sienos. Atstumas tarp sienos ir stovo ne mažesnis kaip 20 mm, o iki kitų stovų – 100 mm.  
Dėl konstrukcinių sumetimų prireikus pakeisti stovo vietą, galima juose įmontuoti atotrauką ar gulsčiąją dalį.  
Kai stove daroma gulsčioji dalis, aukšte virš jos esančius sanitarinius prietaisus rekomenduojama prijungti pagal  
pateikiamas schemas.  

 
Gulsčiosios stovo dalies įrengimo schemų pavyzdžiai: a) – kai stovas yra per 4 – 8 aukštus ir gulsčioji dalis 
ilgesnė kaip 2 m; b) – kai stovas yra per 4 – 8 aukštus ir gulsčioji dalis trumpesnė kaip 2 m  
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Stovai prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami atsižvelgiant į pastato aukštį. Kai stovai yra tik per tris  
aukštus arba ne ilgesni kaip 10 m prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami dviem alkūnėmis po 45º arba viena 
alkūne 900 (a, b). Kai stovas yra daugiau nei per 3 aukštus arba yra > kaip 10 m naudojamos dvi alkūnės po 45º 
ir vamzdis  tarp jų (c).  
pav. Stovų jungimas prie išvadų  

 
Pastato nuotakynas turi būti įrengtas taip, kad oro slėgio svyravimai, atsirandantieji krintant nuotekoms stovuose, 
nepažeistų hidraulinių užtvarų ir nesudarytų galimybės nuotakyno dujoms prasiskverbti į patalpas. Oro slėgio 
svyravimams išlyginti turi būti įrengiami  vėdinimo stovai. 
 Visi vėdinimo stovai, praeinantys pro stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, užtikrinančia sandarinimą 
oro sąlygomis ir užtikrinant pilną vandens nepralaidumą. 
Vėdinimo stovai iškeliami virš stogo 0,3- 0,5 m. Virš eksploatuojamo plokščio stogo stovo vėdinamąją dalį 
reikia iškelti ne mažiau 3,0 m. Visais atvejais, jos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų 
ir ne arčiau kaip 4,0 m nuo balkonų, durų, atidaromų langų. 
Kelių stovų (iki šešių) vėdinamosios dalys gali būti sujungtos į bendrą vėdinamąją dalį, kurios skersmuo 
turi būti bent 50 mm didesnis už storiausio iš sujungtų stovų skersmenį. Stovus jungiantys vamzdžiai tiesiami 
su 0,01 nuolydžiu į stovo pusę. Tikslinga bendrą vėdinamąją dalį įrengti simetriškai sujungiamų stovų 
atžvilgiu. 

 
 
Įrengiant vamzdyną iš plastmasinių vamzdžių, reikia sudaryti sąlygas vamzdžių pailgėjimui, didėjant 
temperatūrai. Vamzdžių pailgėjimą iki 10 mm leidžia įmovinis sujungimas, kai įmova nejudamai įtvirtinta, o 
lygus galas turi 10 mm eigą . Kai vamzdžio ilgis 2,5m ir daugiau naudojamos kompensacinės movos, kurios 
kompensuoja iki 60 mm pailgėjimą.   

             
pav. Vamzdžių sujungimas 
 Kompensacinės movos naudojamos dviem vamzdžiams arba vamzdžiui ir fasoninei daliai sujungti tose vietose, 
kur turi būti kompensuojamas ašinis elementų poslinkis. Kompensacinė mova prisitaiko prie sistemos pokyčių 
dėl temperatūros kitimo.  
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Sujungimas be kompensacinės movos naudojami ne ilgesnių kaip 2,5 metrų vamzdžių ir jungiamųjų ar fasoninių 
dalių įmoviniam sujungimui. Jis turi būti atliekami taip, kad būtų galimas iki 10 mm išilginis šiluminis 
plėtimasis. Jeigu sujungimas atliekamas be kompensacinės movos, išilginiam šiluminiam plėtimuisi 
kompensuoti reikiamą tarpą galima nustatyti lygų vamzdžio galą įstūmus iki movos atramos, o po to patraukus 
atgal 10 mm. Sujungiant tarpusavyje fasonines dalis galima nepaisyti išilginio plėtimosi dėl temperatūros 
pokyčių, todėl lygųjį galą galima įstumti į įmovą iki atramos. 
Vidiniai lietaus nuotekų stovai tiesiami: gyvenamuosiuose namuose – laiptinėse, prie sienų ar sienų vagose; 
viešuosiuose pastatuose – atvirai kolonomis, pertvaromis arba paslėpus, vidinėse kapitalinėse sienose; pramonės 
įmonių cechuose – atvirai kolonomis, sienomis, pertvaromis (galima paslėpus); transporto eismo vietose stovus 
reikia apsaugoti nuo sulaužymo. 
Aukštesnių pastatų paviršinių nuotekų šalintuvuose, užsikimšus išvadui, gali susidaryti didesni slėgiai, todėl 
daugiau kaip 3 aukštų arba 10 m aukščio pastatuose turi būti daromi iš slėginių vamzdžių. Stovuose, padarytuose 
iš suklijuotų arba suvirintų plastikinių vamzdžių, reikia kas 5–8 aukštai įrengti kompensacinį sujungimą su 
guminiu sandarinimo žiedu. 
Esant lietaus nuotekų šalintuvų elementų užšalimo grėsmei, turi būti numatytas jų apšiltinimas. 
Tvirtinimo apkabos.  
Nuotekų vamzdynai tvirtinami kabliais, balneliais, pakabomis prie sienų, kolonų, lubų, sijų ir kitų statybinių 
konstrukcijų. Vamzdžių tvirtinimui naudojamos apkabos, kurių vidinis diametras 1-2 mm didesnis už vamzdžio 
išorinį diametrą.  
Vamzdžių apkabas reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų. 
Tvirtinant vamzdžius reikia laikytis šių taisyklių: 

• Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių horizontalius vamzdžius, turi  būti 10 x išorinis vamzdžio skersmuo; 
•  Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių vertikalius vamzdžius, turi būti 1–2 metrai, priklausomai nuo 

vamzdžio skersmens; 
• Paprastai apkabos neturi būti sumontuojamos smūgių zonose (pavyzdžiui, skersmens sumažinimo ar 

sistemos krypties pakeitimo vietose); 
• Vamzdžių apkabas reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų; 
• Stovus įrengiant atvirose montavimo šachtose ir aukštose patalpose (kai aukšto aukštis viršija 2,5 m), 

kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo apkabą ir vieną 
slankiojo tvirtinimo apkabą; 

• Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio galą – iš karto ties fasonine dalimi;  
• Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metrų atstumu virš nejudamojo 

tvirtinimo apkabos; 
• 3 ar daugiau aukštų  pastatuose įrengiant stovus iš d 110 ar didesnio skersmens vamzdžių kiekvienas  

vamzdis turi turėti papildomą tvirtinimą (stovo atramą), apsaugantį nuo poslinkio. Tam  naudojamas 
movinis  tarpvamzdis su nejudamojo tvirtinimo apkaba; 

• didžiausio leistino ilgio (3 metrų) vamzdis turi būti pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba ir 
viena slankiojo tvirtinimo apkaba. 
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Montuojant horizontalius vamzdžius, atramos įrengiamos 10d atstumais, bet ne mažiau dviejų atramų 
vamzdžiui. Pakabintas vamzdynas tvirtinamas nejudamomis ir judamomis atramomis, nukreipiančiomis ir 
palaikančiomis vamzdį, netrukdant jo pailgėjimui.  

 
Horizontaliai klojamus vamzdžius reikia tvirtinti prieš mūrijant. Tada vamzdžiai nepasistumia, kaip atsitinka 
atliekant betonavimo darbus. Vertikaliuosius vamzdžius reikia tvirtinti vidaus sienų išėmose arba instaliavimui 
skirtuose kanaluose.  

 
pav. Iš dalies įmūrijamo vamzdyno montavimas  
 
Vamzdžiai jungiami pradedant nuo žemiausios vietos. Kai medžiaga dėl terminio poveikio pradeda plėstis, o 
apmūryta nekokybiškai, vamzdžiai įsiremia į betono sluoksnį, todėl jo paviršius gali trūkinėti. Pereidamas per 
kilpą, vertikalus vamzdis pajuda į apsauginę rankovę taip, kad liktų vietos vamzdynams plėstis dėl terminio 
poveikio.  
  

  
  Išvadai. 
Išvadais vieno ar kelių stovų nuotekos teka į nuotekų šulinį. Išvado skersmuo turi būti ne mažesnis už prijungto 
stovo skersmenį. Prie išvadų leidžiama jungti ir nuotakus. 
Išvadai tiesiami rūsio palubėje, rūsio sienomis arba grunte, po rūsio ar pastato (jei nėra rūsio) grindimis. Grunte 
po gamybinių ar ūkinių patalpų grindimis tiesiamus išvadus reikia įgilinti tiek, kad jų nesužalotų pastovios 
apkrovos ar judantis transportas. 
Patalpose su tvirta grindų danga išvadus reikia įgilinti 0,4–0,7 m, priklausomai nuo vamzdžių medžiagos.  
Buitinėse patalpose vamzdynų viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m žemiau grindų apačios.  
Išvadų ir pastato pamatų sankirtos įrengiamos taip, kad nebūtų pažeidžiamas vamzdynas. Išvadas žemiau suren-
kamųjų pamatų pagrindo tiesiamas dėkle. Išvadai ir nuotakai, tiesiami lygiagrečiai su negiliais pastatų pamatais, 
turi būti atitraukti nuo jų įvertinant grunto byrėjimo kampą.  
Lauke tiesiama išvado dalis turi būti įgilinama ne mažiau kaip 0,8 m nuo vamzdžio viršaus iki žemės paviršiaus. 
Kai nuotekos šaltos, saugant nuo užšalimo, išvadas klojamas taip, kad vamzdžio viršus išsikištų ne daugiau kaip 
0,3 m virš grunto įšalo gylio. 
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Išvado laukujės dalies ilgis (iki pirmojo nuotekų šulinio) turi būti ne ilgesnis kaip 8 m nuo paskutinio prijungto 
stovo ar pravalos, kai išvadas yra 50 mm skersmens, ir ne ilgesnis kaip 12 m, kai išvadas – 100 mm, bei ne 
ilgesnis kaip 15 m, kai skersmuo didesnis kaip 100 mm. Jei išvadas yra ilgesnis, jame įrengiamas apžiūros 
šulinys. 
Lietaus nuotakyno išvadai neturi būti ilgesni kaip 20 m (skaičiuojant nuo stovo ar pravalos iki kiemo šulinio). 
Stovai prie išvadų jungiami taip, kad nuotekos sklandžiai pakeistų tekėjimo kryptį iš vertikalios į horizontalią. 
Revizijos ir pravalos. 
Nuotakyne turi būti padarytos lengvai prieinamos valymo angos, sandariai uždaromos dangčiais. 
Stovų pravalymui  įrengiamos revizijos. Revizijos stovuose būtinos: apatiniame ir viršutiniame aukšte, aukštuose 
virš atotraukų, penkiaaukščiuose ir aukštesniuose pastatuose – papildomai kas trys aukštai. Ties revizijomis 
paliekama anga su durelėmis, mažiausiai 0.3 - 0.4 m dydžio. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas gumos 
tarpiklis. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m  aukštyje virš grindų.  
Ilguose išvaduose būtina įrengti revizijas ar pravalas tokiais atstumais: revizijos – kas 10–15 m, kai išvado 
skersmuo 50 mm, kas 12–20 m, kai skersmuo 100–150 mm, ir kas 15–25 m, kai skersmuo 200 mm ir didesnis; 
pravalos – kas 6–10 m, kai skersmuo 50 mm, ir kas 8–12 m, kai skersmuo 100–150 mm.  
Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos sandariu dangteliu.  
Revizijos įmontuojamos paviršinių nuotekų stovuose, pirmajame aukšte, 1,0 m virš grindų. Kai stovuose yra 
atotraukų, virš jų būtinos revizijos. 
Gyvenamųjų ir viešųjų pastatų lietaus nuotakyno išvaduose reikia įrengti pravalas kas 15 m arba revizijas kas 
20–25 m. 
Triukšmo izoliacija. Reikia laikytis galiojančių  statybos normų.  
Jeigu nuotekų vamzdynai tvirtinami prie masyvių sienų, besiribojančių su gyvenamosiomis, miegamosiomis ir 
darbo patalpomis, sienos 1 m2 masė rekomenduojama ne mažesnė kaip 220 kg. Šis reikalavimas keliamas ir 
vamzdynus montuojant šachtose bei tvirtinant prie tarpinių sienų. Šachtos turi būti padengtos ne mažesnio kaip 
1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. Vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidarytų garso 
tilteliai. Kur negalima išvengti vamzdyno ir tinko sąlyčio, rekomenduojama vamzdį apvynioti mineralinės vatos 
sluoksniu. 

 
Keliamas triukšmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smūgių zonų nebus visiškai arba jų bus kiek 
galima mažiau, triukšmo generavimas bus mažesnis, todėl rekomenduojama vengti staigių krypties pakeitimų. 
Ten, kur vamzdyno kryptis turi būti pakeista iš vertikalios į horizontalią, reikia statyti ne 90° alkūnę, bet dvi 45° 
alkūnes, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdžio atkarpa. 

  
 
Montavimas betone. Nuotekų vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis galima užbetonuoti. Reikia 
atsižvelgti į šiluminius išilginius poslinkius. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai 
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pritvirtinti, kad būtų išvengta išilginių poslinkių atliekant betonavimą. Žiedinius tarpus tarp vamzdžių ir įmovų 
uždenkite sandarinimo juosta, kad skiedinio nepatektų ant sandarinimo žiedų. 
Tiesimas per perdangas. Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirūpinti apsauga nuo nuotėkio ir triukšmo 
izoliacija. Jeigu perdanga užbetonuojama,  vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia apsaugoti 
panaudojant apsaugines įvores. 
Montavimas sienose ir ant sienų. Jeigu nuotekų  vamzdyną reikia sumontuoti ant sienos su atskiru dekoratyviniu 
aptaisu (pvz., iš sauso tinko lakštų), apkabos turi būti tvirtinamos prie pagrindinės sienos medžiagos, bet ne prie 
dekoratyvinio aptaiso. Skyles, pragręžtas dekoratyviniame aptaise, galima užtaisyti elastinga mastika. Mūrinėse 
sienose šachtas ir kanalus galima daryti tokio dydžio, kad nebūtų pažeistas sienų stabilumas ir laikomoji galia. 
Kad būtų sumažintas  vamzdžių šilimas iš išorės, reikia termiškai izoliuoti šilumos šaltinius, pvz., centrinio 
šildymo bei buitinio karšto vandens tiekimo vamzdžius. Vamzdžių ir šachtų matmenys nustatomi pagal lentelę ir 
paveikslėlį. 

 
Mažiausias reikalingas tarpas d58 – d110  vamzdžiams: 

Išorinis vamdžio skersmuo da 
(mm) 

Išorinis įmovos skersmuo dM 
(mm) 

Mažiausias reikalingas tarpas*, terf (mm) 

58 79 125 
78 96 142 
110 132 179 

* Nurodytos vertės nustatytos neatsižvelgiant į vamzdžių sankirtas. 
 

2.8.3 PRIEŠGAISRINĖ  APKABA. 
 Skirta ne trumpiau kaip 90 minučių izoliuoti ugnį nuotekų sistemos nutiesimo per sienas ir perdangas vietose 
(apsaugos nuo ugnies klasė F90 pagal DIN 4102 11-ąją dalį). Montuojama ant sienos ar perdangos po to, kai 
sumontuojamas vamzdynas.  
Kompaktiškos konstrukcijos – apkabos, skirtos d 110 vamzdžiui, aukštis tik 3 cm. Iš viso trijų dydžių apkabos 
leidžia apsaugoti d 58 – d 160 mm vamzdynus.  

 
 
Priešgaisrinės apkabos montavimas.  

• Nuotekų  vamzdį nutiesti per perdangą ar sieną ir izoliuoti nuo konstrukcija sklindančio triukšmo (≤15 
mm storio medžiaga Armaflex arba nedegia mineraline vata); 

• Žiedinį tarpą tarp izoliato ir perdangos ar sienos užpildyti betonu; 
• Priešgaisrinę  apkabą praskėsti (atsukti apkabos šone esantį varžtelį) ir atlenkti 90° kampu tris fiksavimo 

auseles; 
• Vamzdį apjuosti apkaba ir apkabą užfiksuoti užsukant varžtelį, esantį apkabos šone; 
• Ant lubų ar sienos pažymėti trijų apkabos tvirtinimo skylių centrus ir skyles išgręžti grąžtu; 
• Apkabą pritvirtinti trimis varžteliais. Montavimas užbaigtas. 

 
Priešgaisrinės movos panaudojimo pavyzdžiai ( a – perdangoje, b – sienoje, c – lubose) 
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2.9  IŠBANDYMAS IR APŽIŪRĖJIMAS 
2.9.1  SAVITAKINIŲ VIDAUS  NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS 
 Bandoma, esant ne žemesnėje,  kaip +5 °C t patalpos temperatūrai.  
 Vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai 
pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. 
Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis 
bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 
Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas. 
Bandymas apiforminamas aktu.     
Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 

• Bandymo rezultatai; 
• Duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą; 
• Duomenys apie atliktų darbų kokybę. 

2.10   PRAVALOS, UŽDARYMO  ĮTAISAI 
2.10.1  UŽDARYMO ĮTAISAS SU AUTOMATIZUOTA PAVARA 
Atbulinis elektrifikuotas vožtuvas su dviem užsklandom, pravalymo dangteliu ir rankinio uždarymo galimybe. 
Komplekte su vandens lygio davikliu, elektros pavara, valdymo bloku su akumuliatoriumi (veikia iki 48h po 
elektros išjungimo). Lietaus ir fekalinėms nuotekoms Uždarymo įtaisas įrengiamas tiesiogiai ant vamzdyno 
prieduobėje. 
Techninė informacija: 

• Medžiaga akrilnitrilo-butadienstirenas (ABS). 
• Pajungimas DN110, išleidimas horizontalus. 
• Standartas atitinka EN 13564 tipas 3. 
• Rekomenduojama sujungimui su plastikiniu moviniu vamzdžiu. 

Papildoma informacija: 

• Signalo atidaryta / uždaryta perėmimo galimybė, su įmontuotu vandens lygio davikliu, elektroniniu 
valdymo ir signalizacijos bloku, su profiliuoto nerūdijančio plieno užsklanda. 

• Vožtuvo užsklandos: nerūdijantis plienas 1.4404/HDPE. 
• Maitinimas iš tinklo 230 V (+10 % / -15 %) / 0,5 A – 50 Hz, valdymo kabelis, sujungimui su valdymo 

bloku ir vožtuvo elektrine pavara 6 m, PUR, 5 x 0,75 mm². 
• Variklis Įtampa 12 V. 
• Rezervinis maitinimas: akumuliatorius 12 V. 
• Zondas Koaksialinis elektrodas, uždarymo jėga 500 N. 
• Uždarymo trukmė ne ilgiau kaip 11 sekundžių. 

 
2.10.2 NERŪDIJANČIO PLIENO PRAVALA LIUKELYJE SKIRTA ŠACHTAI UŽDENGTI 
Tinklų pravalymui skirtos pravalos montuojamos liukeliuose ir uždengiamos rėmu su dangteliu pagal atitinkamą 
grindų dangą 
Pravalos paskirtis: vamzdynų pravalymui. 
Pravalos veikimo principas: 
Nuėmus dangtį, tvirtai prisuktą 2 varžtais, gauname galimybę pravalyti vamzdynus. 
Pravala jungiama prie nuotekų vamzdyno.  
• Medžiaga: maistinis nerūdijantis plienas AISI 304 markės pagal EN 10088 
• Korpuso plieno storis: 1,25mm 
• Dangčio plieno storis: 5,00mm  
• Paviršiaus galutinis apdirbimas: pasyvintas rūgštimi  
Pravalos dangtelis turi atlaikyti 1,5 t apkrovas. 
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2.11 SANITARINIAI PRIETAISAI 
2.11.1 BENDROJI DALIS 
Sanitariniai prietaisai montuojami objektuose privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo 
turėti lygų, lengvai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse, 
nesiskirti spalvinė gama. Sanitarinių prietaisų įrengimas atliekamas vadovaujantis gamintojo nurodymais. 
Pastate įrengiami sanitariniai prietaisai savo sanitarinėmis, higieninėmis ir kokybės charakteristikomis turi  
atitikti EMAS, ISO 9000, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 standartų reikalavimus. 
Visi sanitariniai prietaisai, įranga ir baldai komplektuojami pilnos komplektacijos su jų tipą ir pastatymo būdą 
atitinkančiomis originaliomis gamintojo nustatytomis tvirtinimo detalėmis.  
Visi baldai ir furnitūra turi būti skirti drėgnoms patalpoms, atsparūs drėgmei ir tiesiogiai veikiamam ilgalaikiui 
vandens poveikiui ir cheminėms valymo priemonėms (nekeisti spalvos ir savo savybių).  
Praustuvai  mokyklose įrengiami 0,70m aukštyje virš grindų,vaikų darželiuose 0,6-0,5m. Vandens ėmimo 
čiaupas tvirtinamas prie praustuvo. Plautuvės įrengiamos 0,85m aukštyje virš grindų. 
Dušų maišomieji čiaupai įrengiami 1,0-1,20m aukštyje virš grindų. 
Sėdimieji išpuodžiai tvirtinami prie grindų. Suaugusiems skirto išpuodžio viršus turi būti 0,40m aukštyje virš 
grindų, vaikams-0,3m virš grindų. 
Rangovas prietaisų dizainą ir gamintoją prieš užsakant medžiagas ir montavimo darbų pradžią susiderina su 
užsakovu ir projekto vadovu. Visi sanitariniai prietaisai turi derėti tarpusavyje, tikti prie patalpų dizaino ir 
išlaikyti vientisą patalpų/ pastato stilistiką. Visi numatomi prietaisai gali būti keičiami į analogiškus, keitimą 
suderinus su Užsakovu ir projekto vadovu.  
Sanitarinių prietaisų pajungimas: 
Visos plautuvės pajungiamos metaliniais chromuotais vamzdiniais sifonais. Sanitariniai prietaisai: unitazai 
ir maišytuvai pajungiami metaliniais variniais chromuotais vamzdukais. Sanitariniai prietaisai pajungiami 
metaliniais vamzdukais išlaikant vertikalumą ir horizontalumą. Rangovas supranta, kad visi pajungimai 
turi būti įrengti ne tik techniškai teisingai bet ir estetiškai, kad visiems atliekamiems darbams keliami 
aukšti kokybės, tame tarpe ir estetikos reikalavimai.  
 
2.11.2 SANITARINIAI PRIETAISAI, MAIŠYTUVAI 
Klozetai vaikų san. mazguose: 
Vaikams skirtas klozetas  pakabinamas,  pagamintas iš santechninio porceliano (analogas Laufen Florakids). 
Komplektuojamas su unitazo sėdyne, idealiai pritaikyta vaikams, gali būti balta, raudona arba žalia. Visos 
sėdynės turi mažas atramėles nugarinėje dalyje ir yra mažo skersmens, kad mažesnis vaikas neįsmuktų žemyn.  
Klozetai atitinka LST EN 997 reikalavimus. Išmatavimai: 
• ilgis: 520 mm; 
• Plotis: 310 mm; 
• Aukštis 300mm; 
 

 
 Vaikams skirto klozeto viršus turi būti įrengiamas  0,30m aukštyje virš grindų. Montuojami grupių san. 
mazguose. 
Klozetai bendro naudojimo san. mazguose: 
Keramikinis pakabinamas klozetas su lėtaeigiu dangčiu-baltas. Klozetas komplektuojamas su potinkiniu WC 
rėmu su tvirtinimais. Dvigubu vandens nuleidimo  bakeliu  3-6 l . (analogas Gustavsberg, Laufen,IDO). Klozetų 
plovimo bakeliai pagal LST EN 14055. 
Išmatavimai: 
• ilgis: 530 mm; 
• Plotis: 360 mm; 
• Aukštis 430mm; 
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Suaugusiems skirto klozeto puodo viršus turi būti įrengiamas 0,40m aukštyje virš grindų. 
Potinkinis rėmas: 
 Potinkinio rėmo komplektą sudaro: potinkinis rėmas WC puodui; tvirtinimo elementai , chromo spalvos 
vandens nuleidimo mygtukas, kvapų konteineris, garsą slopinanti tarpinė.   Dėl garsą izoliuojančios tarpinės, 
tylus vandens bakelio prisipildymas ir nuleidimas. Vandens bakelis  apsaugotas nuo vandens kondensacijos, 
todėl nerasoja. (analogas Grohe, TECE). 
 
Praustuvai vaikų san. mazguose: 
Vaikams skirtas  glazūruotas praustuvas iš santechninio porceliano (analogas Laufen Florakids). 
 Išmatavimai 
•  ilgis: 450 mm; 
• Plotis: 410 mm; 
• Aukštis 140mm; 
Komplektuojamas su buteliniu chromuotu sifonu,  maišytuvu praustuvui ir rinkiniu praustuvui montuoti. 
Vaikams skirti praustuvai įrengiami   0,60-0,50 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus). Montuojami grupių 
san. mazguose. 

 
Bekontaktis praustuvo maišytuvas vaikų san. mazguose analogas Vitra Sento Kids arba analogiško 
gamintojo ne prastesnių savybių.  
Gaminio spalva – chromas. Rangovas prieš užsakydamas dizainą ir gamintoją susiderina su Užsakovu.  
Praustuvo maišytuve integruotas aeratorius, elektrinis jutiklis, srauto ribotuvas maks. 5 l/min, po 60 s vandens 
tekėjimas sustabdomas, lanksčios jungtys, su surinkimo komplektu. Komplektuojamas su 6V baterija. 

 
Praustuvai  bendro naudojimo san. mazguose 
Keramikinis, glazūruotas praustuvas,  komplektuojamas su buteliniu chromuotu sifonu, maišytuvu praustuvui  ir 
rinkiniu praustuvui montuoti (analogas Laufen, Gustavsberg, IDO ). Praustuvai atitinka LST EN 
14680reikalavimus. 
Išmatavimai 
• Ilgis: 550 mm; 
• Plotis: 465 mm; 
• Aukštis 175mm; 
 
Bendro naudojimo patalpose naudojami svirtiniai vandens maišytuvai, chromuoti. Įdiegtos vandens temperatūros 
ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos (analogas Oras Optima Eco).  
 Techninė informacija:  
• Darbinis spaudimas: 50 -1000 kPa 
• Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.07 l/s 
• Vandens temperatūra: max. +70°C; 
• atbulinis vožtuvas (EN1717): AA; 
• Medžiaga: žalvaris; 
• EN standartas: EN 817; 
Dušo padėklai : Rangovas patiekia ir sumontuoja  gilų dušo padėklą analogas Polysan Visla 80x80x29cm,   
arba analogišką ne prastesnių savybių. Dušo padėklo kraštas aptaisomas akmens masės plytelėmis. 
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Padėklas komplektuojama su reguliuojamomis kojomis, maišytuvu, sifonu. 
Pagamintas iš akrilo. 
 Potinkinis dušo komplektas (analogas Grohe, Eurosmart Cosmopolitan Perfect Tempesta 210). 
 Komplektuojamas  su  dušo maišytuvo potinkine dalimi (Rapido SmartBox potinkinė dėžutė ). Virštinkine  
dalimi chromuota (analogas  Eurosmart Cosmopolitan). 
Prie sienos tvirtinama stacionari dušo galva  su laikikliu chromuota (analogas Tempesta 210) ,   rankinis dušas 
9.5l/min ir jo laikiklis, nesusisukanti žarna-1,5m ilgio (analogas Tempresta 100).   
 
Plautuvės: Nrūdijančio plieno plautuvės. Montuojamos įleidžiant į stalviršį. Komplektuojamos su ventiliu, 
maišytuvu plautuvei, sifonu plautuvei ir tvirtinimo elementais. Matmenys parenkami pagal stalviršio plotį. 
Maišytuvas praustuvui viensvirtis , chromuotas, sukiojamas snapas, galimas posūkio kampo fiksavimas. 
Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos (analogas Oras Safira Eco). 
Techninė informacija: 
• Darbinis spaudimas: 50 -1000 kPa 
• Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.125 l/s 
• Vandens temperatūra: max. +70°C; 
• atbulinis vožtuvas (EN1717): AA; 
• Medžiaga: žalvaris; 
• EN standartas: EN 817; 
 
Vonios: 
Stačiakampė vonia iš akrilo. Išmatavimai:  150 x 70 cm (analogas Ravak Cllasik). Komplektuojama su kojomis,  
su šoninėmis apdailos sienelėmis, sifonu ir maišytuvu su lanksčia dušo žarna. 

 

Vonios maišytuvas komplektuojamas su sukiojamu 300 mm snapu, ekscentrinėmis jungtimis ir dangteliais. 
Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos (analogas Oras Saga). 
Techninė informacija: 
• Darbinis spaudimas: 50 -1000 kPa 
• Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s 
• Vandens temperatūra: max. +80°C; 
• atbulinis vožtuvas (EN1717): AA; 
• Medžiaga: žalvaris; 
EN standartas: EN 817. 
Sifonai kondensato nuvedimui 
Sauso tipo nuotekų sifonas (kvapų uždoris) 32 mm su adapteriu 32mm vamzdžiui  analogas Wavin Hepvo; 

 
2.12.1 TRAPAI 
Trapai vandens surinkimui nuo grindų plastmasiniai PP su nerūdijančio plieno grotelėmis, vandens užtvaromis jų 
konstrukcijoje ir kvapų sulaikymo elementu („sausu“ sifonu). 

• Pralaidumas 0,67 l/s 
• Medžiaga- Polietilenas (PE), nerūdijantis plienas V2A; 
• Pajungimas DN50/110; 
• vertikalus išleidimas sujungiamas su moviniu vamzdžiu; 
• Uždedamas elementas : 123 x 123 mm su grotelių fiksavimo porėmyje sistema „Klick-Klack“. 
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• Nerūdijančio plieno grotelės 115 x 115 mm ; 
• Hidro uždorio aukštis 50 mm; 
• Standartas EN 1253; 
• Apkrovos klasė K3 – maks. 300 kg; 
• Nuotekų temperatūra iki +85 ºC; 

Trapas įrengiamas žemiausiose grindų vietose. Trapo grotelės turi būti 5 - 10 cm žemiau grindų viršutinės 
dangos. 
Jei kitaip nenurodo gamintojas grindų trapas gali būti montuojamas sekančiai:  

• Išmatuojamas grindų aukštis;  
• Aukštį reguliuojamą pagrindą pritaikyti prie konstrukcijos;  
• Pasirinkti norima gaminį;  
• Įdėti trapą ir garsą izoliacinį kilimėlį.  
• Aukštį reguliuojamo pagrindo pagalba išlyginti milimetro tikslumu; •  Uždėti sandarinimo 

medžiagą, užtepti hidroizoliacine danga.  

  
 pav. Trapo montavimo pavyzdžiai  
 
Virtuvės  patalpose trapas  iš austenitinio nerūdijančio plieno, klasė 304 arba 316Ti pagal EN 10088 standartą. 
Vandens nuvedimo efektyvumas 7,0 l/s. Apkrovų klasės A. Ištekėjimo anga vertikali. Sifono patvankos gylis yra 
70 mm ir atitinka Europos standarto EN 1253 keliamus reikalavimus. Tiek vertikalūs, tiek horizontalūs sifonai 
suprojektuoti taip, kad palengvintų techninę priežiūrą. Sifonus galima išimti nesušlampant, kadangi yra rankena 
ir valdymo svirtis ir nėra sąlyčio su susirinkusiu vandeniu. Sifonus galima išimti, jeigu reikalingas priėjimas prie 
kanalizacijos vamzdyno, kad išvalyti.  Sietelis tiekiamas visiems trapams, kad į trapą nepatektų nešvarumai. 
Nešvarumų indas tiekiamas kaip ekstra detalė pramoniniams trapams ir dviejų dalių pramoniniams trapams, kur 
gali susikaupti dideli nešvarumų kiekiai (analogas ACO Drain EG200).  
 
2.13 IŠMONTAVIMO DARBAI, MONTAVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS, SANDĖLIAVIMAS, UTILIZAVIMAS 
Atliekant išmontavimo darbus darbuotojai aprūpinami asmens apsaugos priemonėmis-šalmais ausinėmis, 
kvėpavimo apsaugos priemonėmis ir t.t.  
Išmontuojami nuotekų vamzdynai,  vandentiekio vamzdynai ir armatūra išnešami į aptvertą statybinių atliekų 
aikštelę.  
Metalo gaminiai-atliekos, gavus užsakovo sutikimą, išvežami į metalo supirkimo aikšteles. 
Vamzdynų izoliacijos medžiagos priduodamos utilizuojančiai įmonei. 
 Atliekant izoliacijos, kurios sudėtyje yra asbesto, ardymo darbus, vadovautis 2004m liepos 16d LRSA ir DM ir 
LRSAM Nr.A1-184/V-546 „Darbo su asbestu nuostatos“ nurodymais.  
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR AM patvirtintomis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ,  Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 (galiojanti suvestinė redakcija 
2018-07-01). 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamo į tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama 
panaudoti, tinkamas perdirbti atliekas ir netinkamas naudoti, kurios išvežamos į utilizuojančią įmonę. 
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Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose ar tvarkinguose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. 
 Statybinių atliekų turėtojas atsako už atliekų tvarkingą laikymą, rūšiavimą, jų pakrovimą ir pristatymą į atliekų 
surinkimo aikšteles. 
 
2.14 PRIĖMIMAS 
Priimant nuotėkų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo metu turi būti nustatyta: 
• sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 
• nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir prietaisų tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitarinių 
prietaisų darbo tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas. 
 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 
• bandymo rezultatai; 
• duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą; 
•                  duomenys apie atliktų darbų kokybę. 
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1.4 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
(statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti 

reikalingų resursų) kiekiai) 
 

 
Poz. 

Eil.Nr. 
 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo  Mato 
vnt. Kiekis Pas-

tabos 

1. PASTATO  VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI 
1.1 Šalto  vandentiekio tinklai (V1) 

1. Magistraliniai vandentiekio vamzdynai ir atšakos 
nuo magistralių iki stovų iš PPR  vandentiekio 
vamzdžių, komplekte  su fasoninėmis dalimis ir  
tvirtinimo apkabomis ir jų montavimas,  
DN63/8.6mm 

2.1.2 
2.1.7 

m 10,00  

2. Tas pats DN50/8.4mm 2.1.2 
2.1.7 

m 35,00  

3. Tas pats DN40/6.7mm 2.1.2 
2.1.7 

m 35,00  

4. Tas pats DN32/5.4mm 2.1.2 
2.1.7 

m 22,00  

5. Tas pats DN25/4.2mm 2.1.2 
2.1.7 

m 30,00  

6. Tas pats DN20/3.2mm 2.1.2 
2.1.7 

m 12,00  

7. Vandentiekio stovai iš PPR vandentiekio vamzdynų 
su fasoninėmis dalimis ir  tvirtinimo apkabomis  ir 
jų montavimas, DN25/4.2mm 

2.1.2 
2.1.7 

m 45,00  

8. Vandentiekio vamzdynai iš PPR vandentiekio 
vamzdžių  DN25/4.2mm (jungiamieji vamzdžiai, 
jungiamieji ėmimo taškų vamzdžiai) ir jų 
montavimas 

2.1.2 
2.1.7 

m 40,00  

9. Tas pats DN20/3.2mm 2.1.2 
2.1.7 

m 55,00  

10. Tas pats DN16/2.7mm 2.1.2 
2.1.7 

m 155,00  

11. Rutulinis uždarymo ventilis DN50mm ir jo 
montavimas 

2.2.4 vnt. 2  

12. Rutulinis uždarymo ventilis DN40mm ir jo 
montavimas 

2.2.4 vnt. 1  
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13. Rutulinis uždarymo ventilis DN32mm ir jo 
montavimas 

2.2.4 vnt. 3  

14. Rutulinis uždarymo  ventilis DN25mm ir jo 
montavimas 

2.2.4 vnt. 22  

15. Rutulinis uždarymo  ventilis DN20mm ir jo 
montavimas 

2.2.4 vnt. 6  

16. Rutulinis uždarymo  ventilis DN15mm ir jo 
montavimas 

2.2.4 vnt. 16  

17. Rutulinis ištuštinimo ventilis DN15mm (vamzdynų  
ištuštinimui ) ir jo montavimas 

2.2.4 vnt. 5  

18. Kampinis uždarymo ventilis DN15mm ir jo 
montavimas (prietaisinis) 

2.2.4 vnt. 65  

19. Atbulinis vožtuvas DN15mm ir jo montavimas (prie 
tūrinių pašildytojų) 

2.2.3 vnt. 16  

20. Atbulinis vožtuvas DN20mm ir jo montavimas (prie 
tūrinių pašildytojų) 

2.2.3 vnt. 2  

21. Magistralinių vandentiekio  vamzdynų ir atšakų nuo 
magistralių izoliacija sintetinio putų kaučiuko  
antikondensacinė izoliacija vamzdiniais kevalais , 
izoliacijos varža 0,037W/mK, storis s=20mm,  
DN63mm  ir jos montavimas 

2.5.4 m 10,00  

22. Tas pats storis s=20mm,   DN50/8.4mm 2.5.4 m 35,00  
23. Tas pats storis s=20mm,  DN40/6.7mm 2.5.4 m 35,00  
24. Tas pats storis s=13mm,  DN32/5.4mm 2.5.4 m 22,00  
25. Tas pats storis s=13mm,  DN25/4.2mm 2.5.4 m 30,00  
26. Tas pats storis s=13mm,  DN20/3.2mm 2.5.4 m 12,00  
27. Vandentiekio  stovų izoliacija sintetinio putų 

kaučiuko  antikondensacinė izoliacija vamzdiniais 
kevalais, izoliacijos varža 0,037W/mK, storis 
s=13mm,  DN25mm ir jos montavimas 

2.5.4 m 45,00  

28. Vandentiekio  atšakų izoliacija sintetinio putų 
kaučiuko  antikondensacinė izoliacija vamzdiniais 
kevalais, izoliacijos varža 0,037W/mK, storis 
s=13mm,  DN25mm ir jos montavimas 

2.5.4 m 40,00  

29. Tas pats storis s=13mm,  DN20/3.2mm 2.5.4 m 55,00  

30. Tas pats storis s=13mm,  DN16/2.7mm 2.5.4 m 155,00  

31. Vamzdynų perėjimui per sienas ir perdangas dėklai 
su priešgaisriniu užtaisymu 

2.4.4 Kompl. 1  

32. Vandentiekio tinklų bandymas 2.5.2 m 439,00  

33. Vamzdynų dezinfekavimas 2.5.3 m 439,00  
34. Esamų  vandentiekio vamzdynų  komplekte su 

armatūra išmontavimas  
2.13 Kompl. 1  

35. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną  2.13 t 2,00  

36. Esamų nišų ardymas-atstatymas, naujų įrengimas, 
apdailos atstatymas 

 m2 37,00  

37. Įvadinis vandens apskaitos mazgas su skaitikliu 
DN25mm ir jo montavimas  (žiūr. brėžinį VN-B.15) 

2.2.10.1 Kompl. 1  
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1.2 Karšto  vandentiekio tinklai (T3) 

1. Vandentiekio vamzdynai iš PPR vandentiekio 
vamzdžių  DN25/4.2mm (jungiamieji vamzdžiai, 
jungiamieji ėmimo taškų vamzdžiai) ir jų 
montavimas 

2.1.2 
2.1.7 

m 6,00  

2. Tas pats DN20/3.2mm 2.1.2 
2.1.7 

m 55,00  

3. Tas pats DN16/2.7mm 2.1.2 
2.1.7 

m 110,00  

4. Vandentiekio  atšakų izoliacija sintetinio putų 
kaučiuko  antikondensacinė izoliacija vamzdiniais 
kevalais, izoliacijos varža 0,037W/mK, storis 
s=13mm,  DN25mm ir jos montavimas 

2.5.4 m 6,00  

5. Tas pats storis s=13mm,  DN20/3.2mm 2.5.4 m 55,00  
6. Tas pats storis s=13mm,  DN16/2.7mm 2.5.4 m 110,00  
7. Rutulinis uždarymo  ventilis DN15mm ir jo 

montavimas 
2.2.4 vnt. 16  

8. Rutulinis uždarymo  ventilis DN20mm ir jo 
montavimas 

2.2.4 vnt. 2  

9. Trieigis karšto vandens pamaišymo vožtuvas ir jo 
DN15mm montavimas 

2.2.6 vnt. 6  

10. Elektrinis tūrinis vandens pašildytojas 100l talpos ir 
jo montavimas P-2,5kW 

2.2.7 vnt. 1  

11. Elektrinis tūrinis vandens pašildytojas 80l talpos ir 
jo montavimas P-2,25kW 

2.2.7 vnt. 1  

12. Elektrinis tūrinis vandens pašildytojas 50l talpos ir 
jo montavimas P-2,5kW 

2.2.7 vnt. 13  

13. Elektrinis tūrinis vandens pašildytojas 10l talpos ir 
jo montavimas P-1,2kW 

2.2.7 vnt. 3  

14. Vandentiekio tinklų bandymas 2.5.2 m 171,00  
15. Vamzdynų dezinfekavimas 2.5.3 m 171,00  
16. Esamų  vandentiekio vamzdynų  komplekte su 

armatūra išmontavimas  
2.13 Kompl. 1  

17. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną  2.13 t 1,00  
1.3 Pastato ūkio-buities nuotekų  šalintuvas  (F1) 

1. PP mažatriukšmiai vidaus nuotekų vamzdžiai su 
movomis, fasoninėmis dalimis  ir tvirtinimo 
apkabomis ir jų montavimas 
DN110 mm                                      

2.7.2 
2.8.2 

m 180,00  

2. PP mažatriukšmiai vidaus nuotekų vamzdžiai su 
movomis, fasoninėmis dalimis  ir tvirtinimo 
apkabomis ir jų montavimas 
DN50 mm                                      

2.7.2 
2.8.2 

m 75,00  

3. Stovai iš PP mažatriukšmių vidaus nuotekų 
vamzdžių su movomis, fasoninėmis dalimis  ir 
tvirtinimo apkabomis ir jų montavimas 
 DN110 mm                                      

2.7.2 
2.8.2 

m 35,00  

3. Stovai iš PP mažatriukšmių vidaus nuotekų 
vamzdžių su movomis, fasoninėmis dalimis  ir 
tvirtinimo apkabomis ir jų montavimas 
 DN50 mm                                      

2.7.2 
2.8.2 

m 80,00  
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4. Pravala su dangteliu, DN110mm ir jos montavimas 2.7.2 
2.10.2 

vnt. 11  

5. Pravala su dangteliu, DN50mm ir jos montavimas 2.7.2 
2.10.2 

vnt. 4  

6. Revizija su dangteliu ant stovo, DN110mm 
Komplektuojama su metalinėmis revizijos 
durelėmis ir jų montavimas 

2.7.2 
 

vnt. 5  

7. Revizija su dangteliu cokolinėje patalpoje 
DN110mm ir jos montavimas 

2.7.2 
 

vnt. 4  

8. Revizija su dangteliu ant stovo, DN50mm 
Komplektuojama su metalinėmis revizijos 
durelėmis ir jų montavimas 

2.7.2 
 

vnt. 14  

9. Revizija su dangteliu cokolinėje patalpoje 
DN50mm ir jos montavimas 

2.7.2 
 

vnt. 5  

10. Vėdinimo kaminėlis DN110mm ir jo montavimas  2.7.2 vnt. 3  

11. Vėdinimo kaminėlis DN50mm ir jo montavimas 2.7.2 vnt. 4  

12. Gaisrinė mova apsaugai nuo ugnies  DN110mm ir 
jos montavimas                            

2.8.3 vnt. 15  

13. Gaisrinė mova  apsaugai nuo ugnies  DN50mm   ir 
jos montavimas                        

2.8.3 vnt. 25  

14. Trapas su “sausu” sifonu  DN110 mm   ir jo 
montavimas                            

2.12.1 vnt. 3  

15. Uždarymo įtaisas su automatizuota pavara 
DN110 mm (atbulinis vožtuvas) ir jo montavimas 

2.10.1 Kompl. 2  

16. Savotekio nuotekų  tinklų bandymas 2.9.1 m 370,00  

17. Esamų  ketinių nuotekų vamzdynų su fasoninėmis 
dalimis išmontavimas 

2.13 Kompl. 1  

18. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną 2.13 t 2,00  

19. Išlyginamojo pagrindo įrengimas  po vamzdžiu 
0,10m 

1.12.2  m3 8,00  

20. Vamzdynų užpylimas gruntu 0,30m  virš vamzdžio 
ir jo sutankinimas rankiniu būdu 

1.12.3 m3 32,00  

21. Grindų ardymas ir naujų armuotų grindų įrengimas  m2 110,00  

22. Išbetonuota duobė su nukeliamu dangčiu  
50x70x75(h)cm (uždarymo įtaisui) 

 Kompl. 2  

23. Nuotekų išvado DN110 mm  hermetizavimas 2.5.5 Kompl. 3  

24. Esamų nišų ardymas-atstatymas, apdailos 
atstatymas 

 m2 84,00  

1.4 Pastato gamybinių  nuotekų  šalintuvas  (F12) 

1. PP mažatriukšmiai vidaus nuotekų vamzdžiai su 
movomis, fasoninėmis dalimis  ir tvirtinimo 
apkabomis ir jų montavimas 
DN110 mm                                      

2.7.2 
2.8.2 

m 20,00  

2. PP mažatriukšmiai vidaus nuotekų vamzdžiai su 
movomis, fasoninėmis dalimis  ir tvirtinimo 
apkabomis ir jų montavimas 
DN50 mm                                      

2.7.2 
2.8.2 

m 7,00  

3. Stovai iš PP mažatriukšmių vidaus nuotekų 2.7.2 m 9,00  
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vamzdžių su movomis, fasoninėmis dalimis  ir 
tvirtinimo apkabomis ir jų montavimas 
 DN110 mm                                      

2.8.2 

4. Pravala su dangteliu, DN110mm ir jos montavimas 2.7.2 
2.10.2 

vnt. 3  

5. Revizija su dangteliu ant stovo, DN110mm 
Komplektuojama su metalinėmis revizijos 
durelėmis ir jų montavimas 

2.7.2 
 

vnt. 2  

6. Vėdinimo kaminėlis DN110mm ir jo montavimas  2.7.2 vnt. 1  

7. Gaisrinė mova apsaugai nuo ugnies  DN110mm ir 
jos montavimas                            

2.8.3 vnt. 2  

8. Virtuvės patalpose trapai  iš  nerūdijančio plieno, 
klasė 304 arba 316Ti pagal EN 10088 standartą. 
Vandens nuvedimo efektyvumas 7,0 l/s. Apkrovų 
klasės A. trapas su vertikaliu išleidėju, sifonu ir 
nešvarumų  indu  φ100 mm 

2.12.1 vnt. 2  

9. Savotekio nuotekų  tinklų bandymas 2.9.1 m 36,00  

10. Esamų  ketinių nuotekų vamzdynų su fasoninėmis 
dalimis išmontavimas 

2.13 Kompl. 1  

11. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną 2.13 t 1,00  

12. Išlyginamojo pagrindo įrengimas  po vamzdžiu 
0,10m 

1.12.2  m3 1,10  

13. Vamzdynų užpylimas gruntu 0,30m  virš vamzdžio 
ir jo sutankinimas rankiniu būdu 

1.12.3 m3 4,40  

14. Grindų ardymas ir naujų armuotų grindų įrengimas  m2 15,00  

15. Nišos stovui įrengimas, apdailos atstatymas  m2 7,00  

16. Nuotekų išvado DN110 mm  hermetizavimas 2.5.5 Kompl. 1  

Pastaba: Virtuvės technologinės praustuvės į medžiagų žiniaraštį neįtrauktos. 

1.5 Pastato kondensato nuotekų  šalintuvas  (F11) 

1. PP mažatriukšmiai vidaus nuotekų vamzdžiai su 
movomis, fasoninėmis dalimis  ir tvirtinimo 
apkabomis ir jų montavimas 
DN32mm                                      

2.7.2 
2.8.2 

m 130,00  

2. PP mažatriukšmiai vidaus nuotekų vamzdžiai su 
movomis, fasoninėmis dalimis  ir tvirtinimo 
apkabomis ir jų montavimas 
DN32mm                                      

2.7.2 
2.8.2 

m 3,00  

3. Savotekio nuotekų  tinklų bandymas 2.9.1 m 133,00  
4. Sauso tipo nuotekų sifonas (kvapų uždoris) 32 mm 

su adapteriu 32mm vamzdžiui   
2.11.2 Vnt. 27  

1.6 Sanitariniai prietaisai 

1. Vaikams skirtas klozetas  pakabinamas,  pagamintas 
iš santechninio porceliano (analogas Laufen 
Florakids).  Komplektuojamas su potinkiniu WC 

2.11.2 Kompl. 18  
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rėmu , vandens bakeliu, vandens nuleidimo 
mygtuku, unitazo sėdyne  pritaikyta vaikams, 
išleidėju, tvirtinimo elementais. 
Klozeto montavimo darbai 

2. Suaugusiems skirtas pakabinamas klozetas,  
pagamintas iš santechninio porceliano su lėtaeigiu 
dangčiu-baltas. Klozetas komplektuojamas su 
potinkiniu WC rėmu su tvirtinimais, dvigubu 
vandens nuleidimo  bakeliu  3-6 l (analogas 
Gustavsberg, ,Laufen,IDO. 
Klozeto montavimo darbai 

2.11.2 Kompl. 5  

3. Vaikams skirtas glazūruotas praustuvas iš 
santechninio porceliano (analogas Laufen 
Florakids). 
Komplektuojamas su buteliniu chromuotu sifonu, 
rinkiniu praustuvui montuoti, bekontakčiu 
praustuvo maišytuvu 
 ( analogas Vitra Sento Kids arba analogiško 
gamintojo ne prastesnių savybių).  
Praustuvo ir maišytuvo montavimo darbai. 

2.11.2 Kompl. 18  

4. Suaugusiems skirtas praustuvas iš santechninio 
porceliano, baltas. Komplektuojamas su buteliniu 
chromuotu sifonu,  rinkiniu praustuvui montuoti 
(analogas Laufen, IDO, Gustavsberg). 
Svirtiniai vandens maišytuvai, kuriuose  įdiegtos 
vandens temperatūros ir maksimalaus srauto 
ribojimo funkcijos (analogas Oras Optima Eco). 
Praustuvo ir maišytuvo montavimo darbai. 

2.11.2 Kompl. 7  

5. Plautuvės grupės virtuvėlėse nerūdijančio plieno , 
montuojamos įleidžiant į stalviršį (analogas Franke 
). Matmenys parenkami pagal stalviršio plotį. 
Komplektuojama su maišytuvu plautuvei, sifonu 
plautuvei ir tvirtinimo elementais. 
 Maišytuvas praustuvui viensvirtis, chromuotas, 
sukiojamas snapas, galimas posūkio kampo 
fiksavimas. Vandens temperatūros ir maksimalaus 
srauto ribojimo funkcijos (analogas Oras Safira 
Eco). 
Plautuvės ir maišytuvo montavimo darbai. 

2.11.2 Kompl. 12  

6. Gilus dušo padėklas, pagamintas iš akrilo 
80x80x29cm (analogas Polysan Visla).  
Komplektuojamas su reguliuojamomis kojomis, 
maišytuvu, sifonu. 
Dušo maišytuvas komplektuojamas  su potinkine  
dalimi, chromuota virštinkine  dalimi chromuota, 
prie sienos tvirtinama stacionari dušo galva  su 
laikikliu, rankinis dušas 9.5l/min ir jo laikiklis, 
nesusisukanti žarna-1,5m ilgio  (analogas  
Eurosmart Cosmopolitan). 
Dušo padėklo ir maišytuvo montavimo darbai. 

2.11.2 Kompl. 6  

7. Stačiakampė vonia iš akrilo. Išmatavimai:  150 x 70 
cm (analogas Ravak Cllasik). Komplektuojama su 
kojomis,  su šoninėmis apdailos sienelėmis, sifonu 

2.11.2 Kompl. 1  
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ir maišytuvu su lanksčia dušo žarna. Vonios 
maišytuvas komplektuojamas su sukiojamu 300 mm 
snapu, ekscentrinėmis jungtimis ir dangteliais. 
Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus 
srauto ribojimo funkcijos (analogas Oras Saga). 
Vonios ir maišytuvo montavimo darbai. 

7. Išmontuojami vidaus lietaus nuotekų šalinimo tinklai ir san. prietaisai 

1.  Esamų klozetų išmontavimas  2.13 Kompl. 23  

2. Esamų praustuvų su maišytuvais išmontavimas 2.13 Kompl. 25  

3. Esamų plautuvių su maišytuvais išmontavimas  2.13 Kompl. 12  

4. Esamų dušo padėklų su maišytuvais išmontavimas  2.13 Kompl. 6  

5. Esamos plieninės vonios su maišytuvu 
išmontavimas  

2.13 Kompl. 1  

6. Esamų trapų išmontavimas  2.13 Kompl. 3  

7. Esamų  ketinių lietaus nuotekų vamzdynų su 
fasoninėmis dalimis išmontavimas 

2.13 Kompl. 1  

8. Esamų lietaus vandens surinkimo įlajų ant stogo 
išmontavimas 

2.13 Kompl. 4  

9. Numatomo statybinio laužo švežimas į sąvartyną 2.13 t 2,00  

 2. IŠORĖS  VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI 

 2.1  Išorės vandentiekio tinklai (V1) 

1. Slėginiai vandentiekio tinklai  ir jų montavimas 
atviru būdu, šlapiame grunte iš trisluoksnių 
 100PE RC,  PN10 vandentiekio vamzdžių  
DN50mm,, Hvid.- 2,05m 

1.3.1 m 27,14  

2. Slėginiai vandentiekio tinklai  ir jų montavimas 
uždaru būdu, šlapiame grunte iš trisluoksnių  
100PE  RC,  PN10 vandentiekio vamzdžių  
DN50mm, Hvid.- 2,05m 

1.3.2 m 12,73  

3. Tempimui atsparus movinis trišakis PE vamzdžiui, 
PN10, DN50/50/50mm 

1.3.1 Vnt. 1  

4. Kalaus ketaus movinė įvadinė sklendė su gumuotu 
skląsčiu PN16, DN50mm, su teleskopiniu 
prailginimo velenu, ketine kapa, atraminėmis 
plokštėmis po kapa 

1.4.4 
1.4.5 
1.4.6 

Kompl. 1  

5. Betonas atramoms  (markės C 6/7,5) 1.4.7 m3 0,50  

6. Sklendžių žymėjimo ženklai ir jų montavimas 1.9 Vnt. 1  
7. PE dėklas DN110mm 1.3.1 m 6,00  

8. PE dėklo DN110mm galų sandarinimas 1.5.3 Vnt 2  

9. Smėlinio grunto užpylimas 30 cm virš vamzdžio jį 
sutankinant   

1.12.3 m3 6,70  

10. Tranšėjų užpylimas esamu gruntu  iki  dangos 
konstrukcijos ir   sutankinimas 

1.12.3 m3 98,00  

11. Išorės vandentiekio tinklų bandymas 
 

1.13.2 m 39,87  
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12. Išorės vandentiekio tinklų dezinfekavimas 1.13.3 m 39,87  

13. Vejos dangos ardymas-atstatymas, užsėjimas ant 
10cm derlingo dirvožemio sluoksnio 

1.16 m2 67,00  

14. Prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų DN50 
mm 

1.13.10 Vnt. 1  

15. Esamų vandentiekio vamzdynų užaklinimas  1.13.9 Kompl. 1  
16. Archeologiniai  tyrimai  Kompl. 1  

 2.2  Ūkio-buities nuotekų išvadai (F1, F12) 
1. PVC,  DN110mm lygiasieniai moviniai  nuotekų 

vamzdžiai,   komplektuojami su  guminiais 
sandarinimo žiedais, ir jų montavimas šlapiame 
grunte iš 4 kN /m² stiprumo klasė vamzdžių, 
 Hvid-2,10m  

1.5.1 m 9,18  

2. Savitakiniai nuotekų tinklai projektuojami iš 
beslėgių polipropileninių (PP) trisluoksnių SN8 
lauko kanalizacijos vamzdžių, atsparių 
trumpalaikiui 95° С temperatūriniam poveikiui, 
komplekte su fasoninėmis dalimis ir  jų montavimas   
šlapiame grunte  φ110 mm ( išvadui į riebalų 
atskirtuvą) , Hvid- 1,29 m                                             

1.5.2 m 3,40  

3. Dėklas iš PVC vamzdžio DN250 mm 1.5.1 m 4,00  

4. Dėklo iš PVC vamzdžio DN250 mm galų 
užsandarinimas 

1.5.3 vnt. 8  

5. Sandarinimo žiedai protarpinės tarp PVC vamzdžio 
ir g/b šulinio sienutės DN110 mm                                     

1.8.1 vnt. 3  

6. Buities  nuotekų šulinys iš PP/PVC gofruoto 
šachtinio vamzdžio φ425mm, SN4 klasės,   
komplekte su kinete, teleskopiniu vamzdžiu su 
žiediniu sandarikliu,  kalaus ketaus dangčiu 12,5t 
apkrovai, H-1,37m 

1.7.3 
1.7.5 
1.7.6 

Kompl. 1  

7. Plastikinėje talpoje φ1321mm, riebalų atskirtu-
vas  4 l/s našumo komplektuojamas  kartu su 
integruota nuosėdų talpykla  460l talpos ir  
kalaus ketaus dangčiu. ( Apkrovų klasė B125, 
pagal EN 1433 komplektuojama su  pavojaus 
signalizavimo įrenginiu LS-2, g/b plokšte 
įrenginio ankeravimui. 

1.14 Kompl. 1  

8. Šulinių žymėjimo ženklai ir jų montavimas 1.9 vnt. 2  
9. Išlyginamojo pagrindo įrengimas  po vamzdžiu 

0,10m 
1.12.2  m3 0,90  

10. Vamzdynų užpylimas gruntu 0,30m  virš vamzdžio 
ir jo sutankinimas rankiniu būdu 

1.12.3 m3 4,90  

11. Tranšėjų užpylimas esamu gruntu iki  dangos 
konstrukcijos ir   sutankinimas 

1.12.3 m3 38,00  

12. Savotekio nuotekų  tinklų bandymas 1.13.4 m 12,58  
13. Prisijungimas prie esamų buitinių nuotekų šlinimo 

tinklų DN150 mm 
1.13.10 vnt. 4  

14. Esamų buities nuotekų vamzdynų atkasimas ir 
išmontavimas  

1.13.9 m 9,18  

15. Esamų buities nuotekų šulinių remontas pritaikymas 
prie planiruojamo žemės paviršiaus (aukščio 

1.7.2 
1.7.6 

Kompl. 3  
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reguliavimo žiedai, kalaus ketaus  dangčiai 12,5t) 

16. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną 2.11 t 0,50  

 2.3  Lietaus  nuotekų išvadas  (L1)  

1. PVC, DN200mm lygiasieniai moviniai  nuotekų 
vamzdžiai,   komplektuojami su  guminiais san-
darinimo žiedais, ir jų montavimas šlapiame grunte 
iš 4 kN /m² stiprumo klasė vamzdžių,  Hvid-1,38m  

1.5.1 m 3,00  

2. PVC, DN160mm lygiasieniai moviniai  nuotekų 
vamzdžiai,   komplektuojami su  guminiais sanda-
rinimo žiedais, ir jų montavimas šlapiame grunte iš 
4 kN /m² stiprumo klasė vamzdžių, Hvid-1,15m  

1.5.1 m 139,97  

3. PVC, DN110mm lygiasieniai moviniai  nuotekų 
vamzdžiai,   komplektuojami su  guminiais sanda-
rinimo žiedais, ir jų montavimas šlapiame grunte iš 
4 kN /m² stiprumo klasė vamzdžių, Hvid-0,91m  

1.5.1 m 68,03  

4. Lietaus  nuotekų šulinys iš PP /PVC gofruoto 
šachtinio vamzdžio DN425mm, SN4 klasės,   
komplekte su kinete, teleskopiniu vamzdžiu su 
žiediniu sandarikliu,  kalaus ketaus dangčiu 12,5t 
apkrovai, Hvid -1,15m ir jo montavimas  

1.7.3 
1.7.5 
1.7.6 

Kompl. 8  

5. Lietaus  nuotekų šulinys iš PP /PVC gofruoto 
šachtinio vamzdžio DN425mm, SN4 klasės,   
komplekte su dugnu, su 0,3m sėsdinimo dalimi, 
teleskopiniu vamzdžiu su žiediniu sandarikliu,  
kalaus ketaus dangčiu 12,5t apkrovai, Hvid -1,15m ir 
jo montavimas  

1.7.3 
1.7.5 
1.7.6 

Kompl. 4  

6. Šulinių žymėjimo ženklai ir jų montavimas 1.9 Vnt. 12  
7. Universali jungtis In Situ  DN110mm  ir jos 

montavimas     
1.5.1 Vnt. 11  

8. 10 cm smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiu 
įrengimas  jį  išlyginant ir sutankinant 

1.12.2 m3 15,70  

9. Smėlinio grunto užpylimas 30 cm virš vamzdžio jį 
sutankinant   

1.12.3 m3 91,00  

10. Tranšėjų užpylimas esamu gruntu iki  dangos 
konstrukcijos ir   sutankinimas  

1.12.3 m3 222,00  

11. Savotekio lietaus nuotekų tinklų bandymas 1.13.4 m 211,00  

12. Cementinių šaligatvio plytelių dangos ardymas-
atstatymas 

1.16 m2 160,00  

13. Vejos dangos ardymas-atstatymas, užsėjimas ant 
10cm derlingo dirvožemio sluoksnio 

1.16 m2 130,00  

14. Esamų lietaus nuotekų tinklų išmontavimas  1.13.9 m 87,00  

15. Esamų lietaus nuotekų šulinių išmontavimas 1.13.9 Kompl. 1  

2.4 Filtraciniių kasečių blokai 1 

1. Infiltracinės kasetės Wavin AquaCell NG . Kasetės 
išmatavimai (B x H x L) 0,425 x 0,6 x 1,2 m ir jos 
montavimas 

1.15 vnt. 60  

2. Kasetės pagrindas ir jos montavimas 1.15 vnt. 30  

3. Kasetės šoninė plokštė ir jos montavimas 1.15 vnt. 32  
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4. Įtekėjimo atvamzdis φ200/315mm ir jo montavimas 1.15 vnt. 1  

5. Šulinio adapteris ir jo montavimas 1.15 vnt. 2  

6. Inspekcinis šulinis φ425mm, H- 3,0m ir jo 
montavimas 

1.15 vnt. 2  

7. Tarpinė ir jos montavimas 1.15 vnt. 4  

8. Dangtis φ425mm, apkrovos klasė B125 ir jo 
montavimas 

1.15 vnt. 2  

9. Geotekstilė (3 m x 40 m) 
Polietilenas. Tempimo stipris 34/40 kN/m¹. 
Vandens pralaidumas nuo min. 70 m²/s ir jos 
montavimas 

1.15 vnt. 1  

10. Duobės kasimas talpos įrengimui 1.15 m3 55,00  

11. 20 cm sutankinto žvyro pagrindo  įrengimas  jį  
išlyginant ir sutankinant 

1.15 m3 5,20  

12. Talpos užpylimas esamu gruntu iki  dangos 
konstrukcijos ir   sutankinimas  

1.15 m3 34,00  

13. Vejos dangos ardymas-atstatymas, užsėjimas ant 
10cm derlingo dirvožemio sluoksnio 

1.16 m2 26,00  

2.4 Filtraciniių kasečių blokai 2 

1. Infiltracinės kasetės Wavin AquaCell NG. Kasetės 
išmatavimai (B x H x L) 0,425 x 0,6 x 1,2 m ir jos 
montavimas 

1.15 vnt. 44  

2. Kasetės pagrindas ir jos montavimas 1.15 vnt. 22  

3. Kasetės šoninė plokštė ir jos montavimas 1.15 vnt. 30  

4. Įtekėjimo atvamzdis φ200/315mm ir jo montavimas 1.15 vnt. 1  

5. Šulinio adapteris ir jo montavimas 1.15 vnt. 1  

6. Inspekcinis šulinis φ425mm, H- 3,0m ir jo 
montavimas 

1.15 vnt. 1  

7. Tarpinė ir jos montavimas 1.15 vnt. 2  

8. Dangtis φ425mm, apkrovos klasė B125 ir jo 
montavimas 

1.15 vnt. 1  

9. Geotekstilė (3 m x 40 m) 
Polietilenas. Tempimo stipris 34/40 kN/m¹. 
Vandens pralaidumas nuo min. 70 m²/s ir jos 
montavimas 

1.15 vnt. 1  

10. Duobės kasimas talpos įrengimui 1.15 m3 40,0  

11. 20 cm sutankinto žvyro pagrindo  įrengimas  jį  
išlyginant ir sutankinant 

1.15 m3 4,20  

12. Talpos užpylimas esamu gruntu iki  dangos 
konstrukcijos ir   sutankinimas  

1.15 m3 23,00  

13. Vejos dangos ardymas-atstatymas, užsėjimas ant 
10cm derlingo dirvožemio sluoksnio 

1.16 m2 21,00  
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas) Vilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, LT-70141 

Vilkaviškis. 

2. Pirkimo objektas   

×    Projektinių pasiūlymų parengimas. 

×    Techninio darbo projekto parengimas. 

×    Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

 

3. Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, 

atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas 

(toliau – Projektas) 

4. Statinio adresas Kalno g. 2, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav. 

5. Statinių grupės sudėtis Negyvenamieji pastatai, pogrupis mokslo paskirties 

pastatai 

  

6. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir paskirties) 

rodikliai 

Mokslo paskirties pastatas (Lopšelis-darželis Un. Nr. 

3998-4005-6013)  

Pagrindiniai projektuojamo statinio rodikliai: 

- bendras plotas  – 1289,62 m2; 

- pagrindinis plotas – 936,20 m2; 

- užstatymo plotas – 845,06 m2. 

 7. Statinio statybos rūšis Paprastasis remontas  

8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

 

9. Statinio pagrindinė 

naudojimo paskirtis 

Mokslo paskirtis 

10. Duomenys apie statytojo 

turimus ar numatomus 

įsigyti įrenginius ir 

statybos produktus 

- 

11. Lėšų dydis projekto 

realizavimui 

- 863 780 Eur su PVM 

12. Atitiktis žaliesiems 

reikalavimams 

Projektavimo paslaugos privalo atitikti Aplinkos 

apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus 

tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas 

Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) 15.1 punkte nurodytą 

minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „kai perkamos 

pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti 

numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės 
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Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos 

kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad 

kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems 

taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV 

skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens 

maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens 

šildytuvai“)“. 

 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  

12. Perkamų paslaugų apimtis: Projektavimas vykdomas vienu etapu. 

Parengti Projektą (įvertinus esamą situaciją vietoje, 

dalyvaujant Statytojo atstovui) sekančia apimtimi: 

 

×    bendroji; 

×    sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 

×    architektūros; 

×    konstrukcijų; 

x    vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

×    šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

×    elektrotechnikos; 

×    elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

x    šilumos gamybos ir tiekimo; 

×    gaisrinės saugos;  

      ×    apsauginės signalizacijos; 

× pasirengimo statybai ir statybos darbų      

organizavimo; 

×    statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

×  kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, 

būtinos numatytų priemonių įgyvendinimui 

atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. 

 

Projekto tikslas – sumažinti šildymui suvartojamos 

šiluminės energijos kiekį Vilkaviškio r. sav. Virbalio 

pagrindinės mokyklos lopšelio-darželio Un. Nr. 3998-

4005-6013 pastate, padidinant šildymo sistemos 

energetinį efektyvumą. Modernizuoti pastato 

konstrukcijas ir inžinerines sistemas, pagerinant jų 

energetines charakteristikas. Pastate turi būti numatyta 

atlikti šie darbai: išorės sienų šiltinimas (vent. fasadas), 

išorės perdangos šiltinimas, cokolio antžeminės dalies 

šiltinimas (vent. fasadas), cokolio įgilinamosios dalies 

apšiltinimas (1,2 metro gyliu), sutapdinto stogo 

šiltinimas, PVC langų keitimas naujais, montuojant 

termoizoliaciniame sl., durų keitimas naujomis, 

montuojant termoizoliaciniame sl., perdangos virš 

nešildomo rūsio šiltinimas, grindų ant grunto šiltinimas, 

šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, 

mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąža įrengimas, 

apšvietimo sistemos atnaujinimas į LED, šalto vandens ir 
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Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

nuotekų vamzdynų atnaujinimas. 

Projektuojant vadovautis Investiciniu projektu „Virbalio 

pagrindinės mokyklos lopšelio-darželio pastato 

modernizavimas“. 

 

12.1. projektavimo paslaugos  Pateikti Projektą įprasta projekto sudėtimi pagal STR 

1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, 

galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei kitus 

teisės aktus, atsižvelgiant į statinio paskirtį, specifiką ir 

sudėtingumą. Projekto apimtis ir detalumas turi būti 

pakankamas statytojo sumanymui suprasti.  

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto 

pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal dalinės 

Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas. 

Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės 

skirti viso projekto vadovą. 

12.2. kitos paslaugos, susijusios 

su projektavimo 

paslaugomis 

Projekto rengėjas: 

1. Suderina parengto statinio Projekto sprendinius su 

interesuotomis institucijomis; 

2. Užsako ir apmoka visų projektavimui reikalingų 

topografinių, esamų konstrukcijų įvertinimo, inžinerinių 

geologinių ir geotechninių grunto ir kitų būtinų 

tyrinėjimo dokumentų parengimo, suderinimo ir 

registracijos atitinkamose institucijose paslaugas, 

prisijungimo sąlygas; 

3. Projektą koreguoja ir taiso pagal privalomosios 

projekto ekspertizės bei šį projektą tikrinusių institucijų 

pastabas. Projekto ekspertizę užsako ir apmoka 

Užsakovas; 

4. Pateikia Projektą į LR statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinę sistemą ,,Infostatyba” 

Užsakovo vardu. Gauna statybą leidžiantį dokumentą. 

12.3. projekto vykdymo 

priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma pagal 

statybos techninį reglamentą STR 1.06.01.:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ visu 

statybos laikotarpiu. Statybos metu užtikrinti statinio 

projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir Sutartyje 

nustatyta tvarka. Užtikrinti, kad statinio projekto 

vykdymo priežiūrą atliekantys asmenys, atvyktų į 

statybvietę (kontroliuoti projekto sprendinių 

įgyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę 

darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal Užsakovo 

poreikį dalyvautų gamybiniuose pasitarimuose. 
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Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

13. Paslaugų teikimo pradžia ir 

trukmė 

 

 

 

  

× Projektinių pasiūlymų parengimas: 

Pradžia: nuo sutarties pasirašymo dienos. Trukmė 90 k.d. 

× Techninės užduoties rengimas bei paraiškų 

prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gavimas. 

Trukmė 20 k.d. 

× Techninio darbo projekto parengimas: 

Pradžia: nuo projektinių sprendinių patvirtinimo. Trukmė 

90 k. d. 

× Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.  

Pradžia: nuo rangos sutarties pasirašymo. Trukmė 365 

k.d. 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.  

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos 

įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio 

saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, 

reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus 

(vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus 

pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius 

ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, 

teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės 

aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. 

15. Funkciniai (paskirties) ir 

naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui 

(statinių grupei) 

 

16. Aplinkosaugos, sveikatos, 

saugomos teritorijos ir 

nekilnojamosios kultūros 

paveldo vertybės apsaugos 

reikalavimai 

-  
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17. Universaliojo dizaino 

principų taikymo 

reikalavimai 

× visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais 

gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys 

asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir 

statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai 

ir estetiškai;  

× lankstumas – galimybė tą patį naudojamą 

dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius; 

× paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai 

suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; 

× tinkama informacija – pakankamai 

informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis 

reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę 

informaciją; 

× tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti 

žalą ar orumo pažeminimą; 

× mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir 

produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys 

asmenys; 

× optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, 

statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; 

× kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi 

kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių 

aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių 

galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą 

įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas 

(sanitarinis mazgas, pandusas); 

× vientisumas – trasos maršruto prieinamumas 

ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas 

pereinant iš vienos vietos į kitą;  

× vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas 

tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų 

atstovais. 

18. Techniniai, kokybiniai 

(estetiniai, komforto, 

energinio naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.) 

reikalavimai pagal statinio 

projekto sprendinių dalis 

- 

18.1. sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) 

- 

18.2. architektūros daliai - 

18.3. konstrukcijų daliai - 

18.4. technologijos daliai - 

18.5. susisiekimo daliai - 

18.6. vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo daliai 

- 
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Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

18.7. šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo daliai 

- 

18.8. dujotiekio daliai - 

18.9. elektrotechnikos daliai - 

18.10. kita Reikalinga pateikti „Veiklų sąrašą“ ir „Darbų kiekių 

sąrašą“ – taip pavadintas darbų kiekių žiniaraštis (be 

kainos) 

19. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui ir 

pan. 

Reikalaujama, kad Projekto rengėjas Projekto rengimo 

metu suderintų su Užsakovu projekto sprendinius, taip pat 

Projekte numatytas naudoti statybines medžiagas. 

Projekto rengimo metu projekto sprendiniai pateikiami ir 

aptariami su Užsakovu pagal poreikį. 

20. Pageidaujami ekonominiai 

rodikliai 

Pastatas atitinka statybos techninio reglamento STR 

2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas 

„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

reikalavimus. Pasiekiama pastato energetinio efektyvumo 

A klasė. 

21. Statinio ar statinių grupės 

projektavimo ir statybos 

eiliškumas 

- 

22. Projektavimo procesų 

valdymas ir automatizacija 

- 

23. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų kalbai 

(-oms) 

Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. 

24. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

Užsakovui pateikiami 1 originalo ir 3 spausdintų kopijų 

egzemplioriai visų Projekto dalių ir 3 egz. sąmatinių 

skaičiavimų. Elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir 

katalogų pavadinimai bei struktūra turi būti formuojami 

pagal Projekto dalis, failo dydis turi neviršyti 10 MB), 

kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami 

Užsakovui (1 egz.). Taip pat Užsakovui pateikiami 

sąmatiniai skaičiavimai excel formatu ir projektas dwg 

formatu. 

25. Ekspertizės atlikimas Projekto ekspertizę užsako ir apmoka Užsakovas. 

Projektas koreguojamas ir ištaisomas pagal 

privalomosios ekspertizės pastabas per 10 dienų. 

 

 

Vilkaviškio r. sav. administracijos 

Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė        Rūta Kiaulakienė 
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UAB „Vilkaviškio vandenys“ 

 

TECHNINĖS SĄLYGOS NR.  24 – 95 

 

2024 m. spalio mėn. 03 d. 

Vilkaviškis 
 
 Objekto pavadinimas:  vandentiekio įvadas, buitinių ir paviršinių nuotekų išvadai 

            Objekto adresas:  Kalno g. 2, Virbalis 

 

 Geriamo vandens tiekimas: 

 0,22 tūkst. m3/m; 10,0 m3/p; 4,00 m3/h. 

Užsakovas privalo: 

         Atnaujinti seną vandentiekio įvadą nuo pasijungimo vietos iki apskaitos mazgo, pakeičiant 

nauju PE vamzdžiu. 

Buitinių nuotekų šalinimas: 

0,22 tūkst. m3/m; 10,0 m3/p; 4,00 m3/h. 

Su bendru užterštumu ne didesniu pagal: 

BDS pilną  345  mg/l, suspenduotas medžiagas 392  mg/l. 

Užsakovas privalo: 

        Esamus buitinių nuotekų išvadus nuo pastato iki šulinių Nr. 1,2,3,4 pakeisti naujais PVC 

 vamzdžiais. 

Paviršinių nuotekų šalinimas: 

Užsakovas privalo: 

Šiuo adresu nėra centralizuotų paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, todėl numatyti vietinį 

 paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimą. 

Lietaus kanalizaciją ir/ar drenažą jungti į buitinių nuotekų tinklus draudžiama. 

 

Kiti reikalavimai: 

1. Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų montavimo ir klojimo darbus atlikti laikantis STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

reikalavimų. Konsultacija tel. 8 618 04432 (Vilkaviškis, Pilviškiai) ir tel. 8 618 04452 (Kybartai, 

Virbalis); 

2. Jei žemės kasimo darbai bus vykdomi ne privačiame sklype, tuomet kasimo darbus pradėti, tik 

gavus leidimą atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio raj. sav. viešojo naudojimo teritorijoje 

(gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose); 

3. Apie darbų pradžią informuoti kitas inžinerines komunikacijas eksploatuojančias 

organizacijas, prieš tai gavus leidimą statybai ir kasinėjimui, jeigu kasimo darbai atliekami 

komunikacijų  apsaugos zonose; 

4. Statybos darbų pabaigoje prieš užkasant paklotus tinklus, išsikviesti UAB „Vilkaviškio 

vandenys“ atstovą, bendru tel. 8 342 52941 arba tel. 8 618 04432 (Vilkaviškis, Pilviškiai) ir tel.     

8 618 04452 (Kybartai, Virbalis), dėl tinklų prijungimo ir kitų atliktų darbų priėmimo; 

5. Projektinės dokumentacijos 1 egzempliorių pristatyti UAB „Vilkaviškio vandenys“ 

administracijai; 

6. Įrengti vandens apskaitos mazgą laikantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimų.  

 

      Sąlygas ruošė: 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE, ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
 

PROJEKTO DALIŲ  VADOVŲ  PROJEKTO SPRENDINIŲ  TARPUSAVIO 
SUDERINIMAS  

 
 

Projekto dalis  PDV V.Pavardė Parašas 

Sklypo planas 
D. Zubavičienė 

 
 

Statinio architektūra 

Statinio konstrukcijos G. Zubavičius 
 
 

Vandentiekio - nuotekų šalinimo D. Maliukienė 
 

Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas 

A. Lekstutis 
 

Elektrotechnika 

T. Martinaitis 

 
 

Lauko ir vidaus elektroniniai ryšiai 

Apsauginė signalizacija 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

Procesų valdymas ir automatizacija D. Santockis 
 

Gaisrinės saugos dalis R. Vasiliauskas 

 
 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

R. Gaurelis  
 
 

Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas 

A.Blažinauskienė 
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

 

 
www.pprojektai.lt 

J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda 
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas  PASTATAS 

Nr. 1 – Lopšelis - darželis 
 

27865 PV G. ZUBAVIČIUS  

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
LAIDA 

39887 PDV R. VASILIAUSKAS  
0 

    

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 
Vilkaviškio rajono savivaldybė 

 

24.02.22-TDP-GS-PU 
LAPAS LAPŲ 

1 10 

 

BENDRI DUOMENYS 
Objekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
Adresas Kalno g. 2, Virbalis 

Statinio naudojimo grupė P.2.11 – Mokslo 
Statybos rūšis Kapitalinis remontas 
Aukštų skaičius, vnt 2 su rūsiu 
Pastato plotas, m2 1289,62 
Pastato tūris, m3 5385 
Pastato aukštis, m 7,9 
Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė, m 3,9 
Žmonių skaičius pastate, vnt >100 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis I 

Gaisro apkrovos kategorija 2 
Artimiausia PGT Vilkaviškio PGT, vykimo atstumas 16,9 km. 

 

Projektuojama situacija 

Remontuojamas - atnaujinamas esamas mokslo paskirties pastatas. Pastatui nustatyti I atsparumo 

ugniai laipsnį ir 2-ą gaisro apkrovos kategoriją. Pastatas turi sudaryti vieną gaisrinį skyrių. 

Gaisrinės saugos reikalavimai keliami pagal statytojo užduotį atliekamiems remonto darbams, 

siekiant nebloginti esamos situacijos. Esami pastato gaisrinės saugos sprendiniai, kuriems šiuo projektu 

nėra daroma jokia įtaka lieka kaip numatyta esamoje situacijoje, eksploatuojant pastatą ir neturi būti 

bloginami. Toliau aprašomi gaisrinės saugos reikalavimai pagal šiuo projektu atliekamus remonto darbus. 

 

GAISRINIO SKYRIAUS PLOTAS 

Pastatas sudaro vieną gaisrinį skyrių, nustatytas I atsparumo ugniai laipsnis. Atliekami gaisrinio 

skyriaus ploto Fg skaičiavimai: 

Naudojimo grupė Fs, m2 G H, m Habs, m2 Fg, m2 Projektuojamas plotas 

Mokslo P.2.11 6 000 1 3,9 40 5929,78 1289,62 

  

Atstumas tarp aukštų langų nenormuojamas, kai aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m. 
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atnaujinimo (modernizavimo) projektas J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071,  
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Kompleksas Lapas Lapų Laida 
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Atstumo tarp pastatų reikalavimai 

Projektuojamas pastatas yra I atsparumo ugniai laipsnio ir nuo gretimų pastatų turi būti nutolęs ne 

mažesniu kaip 10 m atstumu, kai pastatai III AUL, ne mažesniu kaip 8 m atstumu, kai pastatai II AUL ir 6 

m atstumu, kai pastatai I AUL. Atstumai tarp pastatų išlaikomi, priešgaisriniai ekranai neprojektuojami.  

 

ARCHITEKTŪRINIAI REIKALAVIMAI 

Patalpų suskirstymo į kategorijas pagal gaisro kilimo ir sprogimo pavojingumo sprendiniai 

Šiuo projektu naujos patalpos nėra įrengiamos, visos patalpos yra esamos. Parenkant sprendinius, 

turi būti vertinama, kad techninės patalpos be kategorijų, o sandėliai Cg kategorijos. 

 

Patalpų suskirstymo priešgaisrinėmis užtvaromis sprendiniai 

Šiuo projektu nėra formuojamos patalpos ar keičiamas esamas patalpų išplanavimas. 

Parenkant sprendinius t.y. priešgaisrinis sandarinimas, priešgaisrinės šachtos, priešgaisrinės 

sklendės ir pan., vertinama, kad techninės patalpos, sandėliai tarpusavyje ir nuo kitų patalpų yra atskirtos 

EI 45 užtvaromis. 

Laiptinės vidinės sienos esamos – ne mažesnio kaip REI 90 atsparumo ugniai. Esamos aukštų 

perdangos – ne mažesnio kaip  REI 60 atsparumo ugniai. Sienos prie išorinių laiptų EI 30 atsparumo 

ugniai, keičiamos durys EW 20-C3 atsparumo ugniai. Esami koridoriai nėra atskirti EI 15 užtvaromis nuo 

kitų patalpų. 

Kanalų, nišų, šachtų skirtų komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai turi būti parinktas, 

atsižvelgiant į priešgaisrinių užtvarų, kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos komunikacijos, atsparumą 

ugniai. Vietose, kur vamzdynai, kabeliai ar kiti inžineriniai įrenginiai kerta perdangas, turi būti 

numatomas angos sandarinimas ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis priemonėmis.        

Pastate lifto nėra ir jis nėra įrengiamas. 

Priešgaisrinėse užtvarose keičiamų užpildų ir priešgaisrinio sandarinimo ar šachtų atsparumo ugniai 

reikalavimai parenkami pagal lentelę: 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys 
Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų, 

šachtų  
atsparumas 

ugniai 
30 EW 20-C3 EI 30 EI 30 

45 Esamos/nekeičiamos EI 45 EI 45 

60 Esamos/nekeičiamos EI 60 EI 60 

90 Esamos/nekeičiamos EI 90 EI 90 
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Keičiami užpildai (durys, langai ar liukai) lauko sienose (išskyrus EI 30 sienas prie išorinių laiptų) 

ir stoguose numatomi nenormuojamo atsparumo ugniai. 

 

Patekimo ant stogo ir apsauginio stogo aptvėrimo reikalavimai 

Pastato aukštis neviršija 10 m., patekimas ant stogo ir apsauginis stogo aptvėrimas nesprendžiami. 

Vietose, kur stogų aukščių skirtumas viršija 1 m, turi būti įrengiamos kopėčios, skirtos patekimui 

ant aukštesnės ar žemesnės stogo dalies. Kai tokių peraukštėjimų nėra – kopėčio neprivalomos. 

 

Lauko sienų šiltinimo ir apdailos bei stogo dangos degumo reikalavimai 

Keičiama/remontuojama stogo danga turi tenkinti BROOF(t1) degumo klasės reikalavimus.  

Pastato išorinių sienų šiltinimui naudoti ne žemesnės kaip B-s3, d0 degumo klasės medžiagas.  

 

Evakuaciniai reikalavimai 

Šiuo projektu naujos patalpos nėra įrengiamos, esamų patalpų išplanavimas nėra keičiamas - 

evakuacija iš pastato ir patalpų numatyta pagal esamą situaciją. Šiuo projektu keičiamos tik lauko durys. 

Keičiamų išėjimų iš laiptinės į lauką durys turi būti ne siauresnės kaip 1,2 m pločio. Naudojant 

dvivėres durys, plačioji varčia turi būti ne siauresnė kaip 0,9 m. Visos kitos keičiamos durys turi būti ne 

siauresnės kaip 0,9 m. Laiptinės lauko durų užraktai LST EN 179. Kitų durų užraktams reikalavimai 

nekeliami. Visų durų plotis turi būti užtikrinamas jį matuojant “švaroje”. Slenksčiai duryse ne aukštesni 

kaip 15 cm. Durys ne žemesnės kaip 2,0 m. 

Keičiamos durys turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. 

Visais atvejais rakinamos evakuacinės durys turi turėti užraktus, atrakinamus iš patalpų vidaus. 

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne 

aukščiau kaip 1100 mm.  

Keičiant išorinius metalinius laiptus (3 tipo), nauji laiptai turi būti ne siauresni kaip 1,2 m pločio. 

Laiptai turi būti įrengiami iš ne žemesnės kaip A2– s3, d2 degumo klasės statybos produktų ir statomi 

prie pastato lauko sienų, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30, o plotis bent po 1 m didesnis už 

išorinius laiptų matmenis. Laiptai turi turėti aikšteles evakuacinių išėjimų aukštyje, ne mažesnio kaip 1,2 

m aukščio apsauginius turėklus. Laiptų nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:1. Durys išeiti į šiuos laiptus 

turi atsidaryti iš patalpų vidaus. 

Paliekant tuos pačius esamus laiptus, papildomi reikalavimai nekeliami. 
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Patalpų vidaus apdailai naudojamų medžiagų degumo reikalavimai 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I 
statybos produktų degumo klasės 

Koridoriai, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys DFL–s1 

Koridoriai, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 
žmonių 

sienos ir lubos 
B-s1, d0  

(1 pastaba) 
grindys CFL–s1 

Laiptinės ir koridoriai, kai jais evakuojasi 50 ir 
daugiau žmonių sienos ir lubos 

A2–s1, d0 
(2 pastaba) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 
žmonių 

sienos ir lubos 
B–s1, d0 

(1 pastaba) 
grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti daugiau nei 50 
žmonių 

sienos ir lubos 
A2–s1, d0 
(2 pastaba) 

grindys CFL-s1 
Vaikų darželiai, lopšeliai (išskyrus 
evakavimo(si) kelius 

sienos ir lubos 
A2–s1, d0 
(2 pastaba) 

grindys CFL–s1  

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir 
pan. 

sienos ir lubos 
B–s1, d0 

grindys BFL–s1 

Rūsiai, techninės patalpos, sandėliai sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių, 
įrengiamų katilinėse, 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

1. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 
klasės statybos produktais. 

2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo 
klasės statybos produktais. 

RN – reikalavimai nekeliami. 
 

KONSTRUKCINIAI REIKALAVIMAI 

STATINIO KONSTRUKCIJOS KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI 
NE MAŽESNIS KAIP (MIN.) 

Laikančiosios konstrukcijos R 90(1) 
Lauko sienos RN(2) 
Aukštų perdangos REI 60(1) 
Stogas RE 20 
Laiptinės vidinės sienos REI 90 
Laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios 
dalys 

R 60 

(1)Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.  
(2)Reikalavimai nekeliami, kai aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m. 
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PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS 

Lauko gaisrinis vandentiekis 

Remonto metu pastato parametrai, nuo kurių priklauso vandens kiekis gaisrų gesinimui nėra 

keičiami. Statytojo technine užduotimi, lauko gaisrinio vandentiekio tinklai šiuo projektu nėra 

remontuojami, ar kaip nors kitaip jiems daroma įtaka, todėl išorinio gaisro gesinimas šiuo projektu 

nesprendžiamas. Esamoje situacijoje gesinimas numatytas esamais gaisriniais hidrantais – taip ir lieka. 

 

Vidaus gaisrinis vandentiekis 

Pastate vidaus priešgaisrinio vandentiekio sistemos pastate nėra ir ji nėra privaloma. 

 

Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema 

Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema pastate nėra įrengta ir šiuo projektu nėra numatoma įrengti. 

 

GAISRINĖ SIGNALIZACIJA 

Pastate turi būti suprojektuota A tipo adresinė GAS sistema su dūminiais detektoriais. Sistema turi 

tenkinti galiojančius LST EN 54 serijos standarto reikalavimus ir „Gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 

Patalpose su pakabinamomis lubomis, kurių atstumas nuo perdangos ar denginio plokštės 0,4 m ir 

didesnis, taip pat neatsižvelgiant į šį atstumą virš pakabinamų lubų naudojami statybos produktai 

žemesnės kaip B-s1, d0, degūs kabeliai, papildomai įrengti antrą detektorių lygį. Jei saugomoje patalpoje 

yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar 

įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m 

aukštyje nuo grindų, papildomai po jais įrengti gaisro detektorius. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, 

būtina išvesti šviesos signalą po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti 

galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. 

Gaisro pavojaus mygtukai įrengiami prie pagrindinių evakuacinių išėjimų į lauką ir iš aukšto į 

laiptines (ne toliau kaip 3 m nuo durų angos). Kiti gaisro pavojaus mygtukai turi būti įrengiami ne toliau 

kaip 30 m nuo tolimiausios žmonių būvimo vietos. Signalizatoriai turi būti įrengiami 1,5 m aukštyje nuo 

grindų. 

GAS valdymo ir rodymo įranga turi būti įrengiama (0,8–1,8 m aukštyje) gaisro ir sprogimo 

atžvilgiu nepavojingoje patalpoje. Įranga montuojama ant ne žemesnės kaip A2 degumo klasės. 

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie gaisrą bus informuotos budinčių darbuotojų ar gaisrą 

pastebėjusio asmens. 
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Patalpose, kuriose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, vėdinimo sistemų elektros 

imtuvai (išskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio šviesos tinklo) turi būti blokuojami su 

įrenginiais, kad būtų galima atjungti vėdinimo sistemas. 

Pastate suprojektuoti 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą, vadovaujantis LST 

EN 50849 ir LST EN 54 reikalavimais. 

 

ELEKTROTECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Žaibosaugos gaisrinės saugos reikalavimai 

Keičiant žaibo ėmiklius, jie gali būti įrengiami ant stogo dangos (nenormuojamu atstumu), kai stogo 

danga B(ROOF)t1. 

Įžemikliai gali būti tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje (nenormuojamu atstumu), kai siena yra 

A1, A2, B, C degumo klasės. Jeigu įžeminimo laidininkų neįmanoma tiesti lauke, jie įrengiami A1, A2 

degumo klasės vazdžiuose. Detalesnė informacija apie žaibosaugos sprendinius pateikiama 

Elektrotechnikos dalyje. 

 

Evakuacinio apšvietimo ir el. instaliacijos reikalavimai 

Pastate suprojektuoti evakuacinį apšvietimą. Laiptinėse, koridoriuose, salėje ir kitose susirinkimų 

patalpose įrengti šviečiančius evakuacijos ženklus. Kitose patalpose gali būti įrengiami klijuojami 

evakuaciniai lipdukai. Patalpose, kurių plotas iki 50 m2 ir jos turi tik vienas duris – evakuaciniai 

ženkliukai neprivalomi. Prie išėjimų iš pastato į lauką įrengti evakuacinius ženklus su užrašu 

„IŠĖJIMAS“. Evakuaciniai ženklai turi būti įrengiami 2 – 2,5 m aukštyje. 

Evakuacinis apšvietimas turi būti užtikrinamas: 

 prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakavimosi kelius avarijų atvejais; 

 prie evakavimosi keliuose esančių laiptų, kad kiekvienas laiptų maršas būtų tiesiogiai 

apšviestas; 

 kiekvienoje evakavimosi kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje; 

 kiekvienoje evakavimosi kelių posūkio vietoje; 

 kiekvienoje evakavimosi kelių šakojimosi vietoje; 

 visose išėjimo iš evakavimosi kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų); 

 prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemų valdymo įrangos įrengimo vietų. 

Kai saugos apšvietimas patalpose tenkina evakuacinio apšvietimo sąlygas, tai evakuacinį 

apšvietimą įrengti nebūtina. 
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Atsijungus pagrindiniam avarinio apšvietimo maitinimo šaltiniui, automatiškai turi būti įjungiamas 

maitinimas iš nepriklausomo išorinio arba vietinio (akumuliatorių baterijos, elektros generatoriaus, 

nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS)) šaltinio, kuris įprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, 

nei saugos, nei evakuaciniam apšvietimui. Toks šaltinis evakuacinio apšvietimo šviestuvus turi maitinti 

ne trumpiau kaip 1 valandą. Kai kurie evakuacinio apšvietimo šviestuvai ir evakavimosi kelių 

nurodomieji ženklai gali būti su individualiais, skirtais tik šiam šviestuvui arba šviečiančiai rodyklei 

maitinti, šaltiniais (sausieji elementai, mažos akumuliatorių baterijos). 

Evakuacinis apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 2 lx apšvietą evakavimo (si) keliuose ir 

patalpose, kuriuose gali būti 50 ir daugiau žmonių, ir ne mažesnę kaip 5 lx apšvietą laiptinėse ir ties 

evakuaciniais išėjimais. Kokybiniai evakuacinio apšvietimo rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 

1838:2003 „Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas“ standarto reikalavimus.  

 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų ir kiti reikalavimai 

Projektuojamoms gaisrinės saugos inžinerinėms sistemoms ir įrenginiams numatyti nepriklausomą 

el. energijos tiekimo šaltinį, kuris užtikrintų sistemų ir įrenginių veikimą gaisro metu ne trumpiau kaip 1 

val.  

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų ir įrenginių kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir klojami 

taip, kad būtų apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo. Turi būti naudojami specialūs ugniai atsparūs 

kabeliai, kurie turi užtikrinti tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min (EI 60) gaisro metu. Ugniai 

atsparių kabelių techninės specifikacijos turi tenkinti LST EN 50200 standarto reikalavimus. 

Įrenginiams susijusiems su gaisrinės saugos užtikrinimu pastate, elektros energiją tiekti ugniai 

atspariais (degimo nepalaikančiais) kabeliais. 

Keičiamų elektros kabelių degumo klasės priklausomai nuo patalpos paskirties: 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I  
Elektros laidų ir kabelių klasė ne 

žemesnė kaip: pagal degumą, pagal 
dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių 

dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 
pagal rūgštingumą 

Evakavimosi keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir 
pan.) 

Cca s1,d1,a1 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 
Vaikų darželiai, lopšeliai Dca s2,d2,a2 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, 
erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 

Sandėliai Eca 
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Nustatytą degumo klasę tenkinantys kabeliai turi būti tenkinti LST EN 50575 standarto 

reikalavimus. Ugniai atsparūs kabeliai turi tenkinti LST EN 50200 standarto reikalavimus. 

 

PRIEŠDŪMINIS VĖDINIMAS IR ORTAKIŲ ATSPARUMAS UGNIAI 

Pastate nėra dūmų šalinimo sistemos ir nėra projektuojamos. 

Rūsyje langai keičiami į esamas angas, nekeičiant jų išmatavimų. Visi keičiami rūsio langai bus 

varstomi – esama situacija nebloginama. 

Viršutiniame kiekvienos laiptinės aukšte, numatyti po varstomą, ne mažesnio kaip 1,2 m2 ploto 

langą, skirtą dūmų išleidimui. Lango atidarymo kampas 90 laipsnių. Langas turi būti atidaromos ranka, 

atidarymo įtaisas ne aukščiau kaip 1,8 m. Numatyti įtaisą, kad atidarytas langas savaime neužsidarytų. 

Pirmo aukšto salėje 115 numatyti varstomą, ne mažesnio kaip 0,3 m2 ploto langą. Langas turi būti 

ne žemiau kaip 2,2 m nuo patalpos grindų. Langas atidaromas ranka, 90 laipsnių kampu. 

Pirmo aukšto koridoriuje 118 – abiejuose galuose, numatyti po varstomą langą. Bendras varstomų 

langų plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m2. Langai turi būti ne žemiau kaip 2,2 m nuo patalpos grindų. 

Langas atidaromas ranka, 90 laipsnių kampu. 

 

Vėdinimo gaisrinės saugos reikalavimai 

Projektuojant ortakius ir jiems kertant priešgaisrinę užtvarą, projektuojamas priešgaisrinis ortakis arba 

ortakyje numatoma priešgaisrinė sklendė, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip. 

EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minučių; 

EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės; 

EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių. 

Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam 

jis skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. Priešgaisrinės sklendės valdomos ranka ir autonomiškai. 

Tranzitinius ortakius draudžiama tiesti laiptinėse arba nuo laiptinės atskirti REI 90 priešgaisrinėmis 

užtvaromis. Ortakiai turi būti įrengti iš A1 degumo klasės. Ortakiai iš žemesnės kaip C–s2, d1 degumo 

klasės statybos produktų įrengiami tik toje patalpoje, kuriai jie skirti. Bet kurios paskirties sistemų tranzitiniai 

ortakiai ir kolektoriai gali būti iš C–s2, d1 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, jeigu kiekvienas 

ortakis atskiriamas priešgaisrine užtvara, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30 arba iš A2–s1, 

d0 degumo klasės statybos produktų, mažesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, tačiau ortakių ir 

kolektorių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai turi būti nutiesti 

bendroje šachtoje, kurios atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30. 
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Kai pagal techninius reikalavimus (virtuvių patalpų ortakiuose ir kanaluose, kuriuose gali kauptis 

medžiagos ir pan.) priešgaisrinių sklendžių arba oro uždorių įrengti negalima, kiekvienai patalpai 

numatomos atskiros vėdinimo sistemos. Taip pat virtuvių ir kitų patalpų ortakiai ir kanalai, kuriuose gali 

kauptis degiosios dujos arba kondensuotis degiosios medžiagos, yra ne mažesnio kaip 0,005 nuolydžio 

oro judėjimo kryptimi, ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės ir ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo 

ugniai. Visais atvejais numatoma galimybė valyti ortakius ir kanalus. 

 

AUTOMATIKOS DALIS 

Automatikos projekto dalies sprendiniai privalo atitikti gaisrinės saugos sprendinių sumanymus.  

 

GAISRO GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONĖS 

Privažiavimo keliai šiuo remonto projektu nėra naujai įrengiami ar keičiami. Gaisrinių 

automobilių privažiavimo keliai prie pastato numatyti pagal esamą situaciją. Esama situacija nėra 

bloginama. 
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Projekto dalis PDV V. Pavardė Parašas 

Bendroji dalis PV G. Zubavičius 

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis PDV D. Zubavičienė 

Architektūrinė dalis PDV D. Zubavičienė 

Konstrukcijų dalis PDV G. Zubavičius 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis PDV D. Maliukiene 

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 

dalis 

PDV  A. Lekstutis 

Šilumos gamybos dalis 

Elektrotechnikos dalis PDV T. Martinaitis 

Elektroninių ryšių dalis 

Apsauginė signalizacija 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

Procesų valdymo ir automatizacijos dalis PDV D. Santockis 

Gaisrinės saugos dalis PDV R. Vasiliauskas 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis   

PDV R. Gaurelis 
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PDV A. Blažinauskienė 
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Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-11-11 14:23:47

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2699970

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2021-12-03

Vilkaviškio r. sav., Virbalis
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Vilkaviškio r. sav., Virbalis

Unikalus daikto numeris: 4400-5788-0583
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: 1-114

Statybos pradžios metai: 1965
Statybos pabaigos metai: 1967

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 4087.87 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 485000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 121000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2024-03-13
Vidutinė rinkos vertė: 121000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-13

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-12-08
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107759
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-0583, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-14 Kitas juridinis dokumentas Nr. 13123
2022-03-02 Pažyma Nr. TLP-51

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-22

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio vandenys", a.k. 185304657
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-0583, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-03-15 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. 2169
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-18

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

GRETA KAVECKIENĖ
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-0583, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-07-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2728
2021-12-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-21
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-0583, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-01-14 Kitas juridinis dokumentas Nr. 13123
2022-03-02 Pažyma Nr. TLP-51

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-21

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AKVILĖ KISELIOVIENĖ

11/11/24, 2:23 PM NT Registras 44/2699970

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?uk=440057880583 1/199



1203/4

1203/5

1 met 10000V

1 met 10000V

101/1

100/4

100/3

100/2

100/1

1 m
et 

40
0V

1 m
et 

40
0V

1 m
et 

40
0V

1 m
et 

40
0V

1 met 400V

KS-965

asf

as
f

as
f

asf

c

c

1 m
et 

k
K-

12
03

c

c

c

c
c

1 med kpagalb

c

c

žv

c

2 mūrmoksl

2

1 mūrmoksl

c

c

1 mūr

c

c

c

c

1 mūr

c

c

c

c

c

c

c

c

c

bet

bet

žv

c bet

bet
c

cc

asf

asf

asf

c

62.0462.03

62.15

62.28

62.31

62.21

62.28

62.29 62.25

62.33

62.30

62.33

62.28

62.32

62.32

62.27

62.25 62.23
62.11

62.00

61.86

59.97

59.53

59.04

58.90

58.86
58.82

58.73

58.69

58.89

59.00

62.21 62.23

61.78

61.74

61.62

61.70

61.81

61.88

61.85

61.94

62.01

61.90

61.93

61.88

61.89

61.99
61.90

62.01
62.07

62.42

62.28
62.32

62.31

62.31

62.26
62.29

61.98

62.07

61.86

61.97

61.76 61.70

61.81

61.90
61.92

61.97

61.88

61.88

61.88

61.82

61.85

61.82

62.02

62.23

62.30

62.32

62.19

62.27

62.33

62.2162.18

62.12

61.83
61.83

62.34

62.31
62.30

62.31

62.32

62.32 62.29

62.34
62.33

61.61

61.42

61.25

61.28

61.39

61.53

61.63

61.65

61.73

61.87

61.76

61.8561.76

61.62

61.50

61.67

61.49

61.73

61.67

61.80

62.08
62.03

62.14
62.11

62.17

62.18
62.24

62.27 62.37

62.24
62.26

62.31

62.07

62.00

62.08

61.88

61.78

61.75

61.94

61.80

61.84
61.82

61.80

61.75

61.73

61.72

61.62 61.70

61.67
61.63

62.24

62.25

62.23

62.20

62.22

62.22

62.19

62.15

62.12

62.22

62.17

62.11

61.96

62.33

62.38

62.35

62.32

62.21

62.09

62.00

62.02

61.99

62.17

62.01
62.1562.18

62.18

62.26

62.19

62.30

62.26

62.25

62.27

58.77

59.14 58.90

58.79

58.84

58.76

58.65

58.64

58.58

58.96

58.68

58.72

58.80

58.91

58.98

59.24

59.43
59.53

59.30

59.83 59.94

60.39
60.40

60.88
60.89

61.17

61.24

61.67

61.51

61.65
61.5661.77

61.97

62.67

61.73

61.89

61.86

61.83

61.68

61.83

61.85

61.96
61.91

59.87

61.53

61.20

61.47

61.08

60.69
60.65

60.12
60.28

60.20

60.17

59.84

59.37
59.54

58.88

59.03

59.20

59.60

59.79

59.95

61.77

61.45

61.32
61.3561.33

61.51
61.25

60.27

58.89
58.96

59.1259.24

59.74

60.31

60.63

60.99

61.34

61.63

58.92

58.80

58.71
58.67

58.60

58.66

59.74

60.53

60.61

61.1861.92

61.70

61.53

62.24

62.18

61.84
61.72

61.86

62.06

61.75

61.34

58.60

58.66

58.78
58.70

58.88

58.76

58.83 58.85

58.92

58.85
58.75

58.83

58.80

58.98

59.09

61.55

61.70

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas:Kalno g. 2, Virbalis, Virbalio sen., Vilkaviškio r. sav..

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 3 Vertikalus: 5

Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data
A.V.1GKV-1583 Deimantė Janutėnaitė 2024-05-29

Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.
1:500 1 1Privatus asmuo

Plano numeris: TIIIS1-20240530-033418

UAB „Vilniaus geodezijos linija“
Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius, Įm. k. 304766501

www.geoline.lt, info@geoline.lt, +370 670 88276

Objekto vieta

Geoido modelis
LIT20G

605535042
35

50

44/31 - 0374 44/31 - 0375

Ka
lno

 g.

100

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?



101

Edvardas
Text Box



KER dv150

di
20

0

KE
R 

dv
20

0

1

2

1
3

2

2

1

2P
LN

 d
i8

0

2P
LN

 d
i8

0

PE
 d

44
/5

0

01

62.32-pėsčiųjų takas

62.25-aikštelė6.70%

8.
30

%

62.27-pėsčiųjų takas

62.25-aikštelė
62.27-pėsčiųjų takas

62.32-pėsčiųjų takas

62.27

8.30%

2.
60

%

02

Ø1
10

, L
-3

,1
5m

KF-1-Ø1000
6055392.52
423460.31

1
6055389.70
423458.91

Ø1
10

, L
-2

,5
1m

KF-2-Ø1000
6055387.70
423471.08

2
6055385.44
423469.99

Ø1
10

, L
-1

,6
8mØ1
10

, L
-1

,7
2m

F1-1
Ø425
6055389.98
423465.97

RG
Ø1321
6055388.45
423465.21

4
6055386.94
423464.47

KF-3-Ø1000
6055380.58
423485.50

3
6055377.43
423483.94

J1
6055370.99
423523.28

SKL.Ø50
6055371.24
423522.42

P2-153°
6055373.61
423488.27

V1
6055375.31
423484.33

Ø50, L-22,84m

Ø1
10

, L
-3

,5
2m

F1
2

2.50

2.50

2.50

2.50

P1-160°
6055374.64
423511.07

L1-2
Ø425
6055383.40
423478.48

Ø1
10

, L
-2

,6
1m

Ø160, L-13,39m

Ø1
10

, L
-2

,5
4m

L1-3
Ø425
6055389.18
423466.41

Ø1
10

, L
-1

,8
5m

Ø1
10

, L
-2

,0
6m

Ø160, L-20,92m

Ø
11

0,
 L

-1
4,

94
m

L1-4
Ø425
6055397.55
423447.23

L1-5
Ø425
6055371.89
423434.54

Ø1
10

, L
-4

,5
6m

Ø160, L-18,60m

L1-6
Ø425
6055364.01
423451.39

Ø
11

0,
 L

-3
,7

4m

Ø
16

0,
 L

-1
0,

92
m

L1-7
Ø425
6055358.95
423459.53

Ø160, L-9,60m

Ø
11

0,
 L

-3
,1

2m

Ø11
0, 

L-2,
49

m

L1-12
Ø425
6055374.04
423455.72

L1-8
Ø425
6055359.67
423493.74

Ø110, L-9,14m

Ø
16

0,
 L

-1
5,

23
m

Ø
11

0,
 L

-5
,6

7m

L1-9
Ø425
6055346.00
423487.01

Ø160, L-23,49m

Ø110, L-5,60m

L1-10
Ø425
6055356.22
423465.86

Ø160, L-6,89m

Ø1
60

, L
-11

,85
m

L1-11
Ø425
6055365.56
423473.16

Ø110, L-3,27m

Ø
11

0,
 L

-1
,9

8m

Ø160, L-1m

v.a 61,39

v.a 61,39

v.a 61,30

Ø
20

0,
 L

-3
,0

m

v.a 61,49

v.a 61,34

v.a 61,35

v.a 61,32

v.a 61,17

v.a 61,24

v.a 61,23

v.a 61,22

v.a 61,20

Filtracinių
kasečių blokai 1

Filtracinių
kasečių blokai

Filtracinių kasečių
blokai 2

L1-1
Ø425
6055378.90
423486.33

Ø1
10

, L
-4

,4
6m

Ø160, L-9,08m

v.a 61,43

v.a 61,39

v.a 61,29

2.50

2.50 2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

UŽDARU BŪDU

Ø50, L-12,73m
Ø50, L-4,3m

6055356.30
423458.10

6055398.03
423446.36

6055400.77
423440.34

6055351.07
423455.15

KER dv150

d1
00

d1
00

d1
00 d150

d150

d150

2P
LN

 d
i80

2P
LN

 d
i80

KE
R

 d
v2

00

Pr
oj

. d
al

is
Pa

va
rd
ė

Pa
ra
ša

s
D

at
a

Pr
oj

. d
al

is
Pa

va
rd
ė

Pa
ra
ša

s
D

at
a

1

0

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

el.(8-46)216071,

LAIDA

LAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0

1

2024-11

LT

LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

D.MALIUKIENĖ VN PDV2191
SKLYPO  PLANAS M1:500 SU PROJEKTUOJAMAIS
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAIS

24.02.22-TDP-VN-B.01

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Nr. 1 - LOPŠELIS - DARŽELIS

DOKUMENTO  ŽYMUO

DOKUMENTO  PAVADINIMAS

27865 PV27865 G. ZUBAVIČIUS

SITUACIJOS SCHEMA

Esamas įvažiavimas/išvažiavimas

Sklypo riba

Įėjimas/išėjimas

Demontuojamos esamos dangos:

ŽYMĖJIMAS PAVADINIMAS

Esamos dangos

Esamas pastatas
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Projektuojami gamybinių nuotekų šalinimo tinklai iš
valgyklos san. prietaisųF12
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Projektuojami ūkio-buities nuotekų šalinimo tinklaiF1

Projektuojami  vandentiekio  tinklaiV1

 Naikinami esami buitinių nuotekų šalinimo tinklai

 Naikinami esami lietaus nuotekų šalinimo tinklai

Projektuojamas buities nuotekų šulinysF1-1

Projektuojamas lietaus nuotekų šulinysL1-1

Projektuojami filtraciniai blokai

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

EKSPLIKACIJA:

01 Atnaujinamas (modernizuojamas) mokslo paskirties
pastatas Kaln g.2, Virbalio m.

Gretimų sklypų  riba

V

Š

P

R

02 Esama stovėjimo aikštelė

SKLYPO PLANAS M1:500

BENDROS PASTABOS:

1.Teritorijoje, patenkančioje į Virbalio senojo miesto archeologinę vietovę (kodas 20557), prieš vykdant
žemės kasimo darbus, būtina atlikti archeologinius tyrimus.
2.Esami vandentiekio, buitinių nuotekų  ir lietaus nuotekų šalinimo tinklai nėra įtraukti į nekilnojamo
turto registrą.
3. Nauji buitinių nuotekų išvadai klojami esamų tinklų vietose;
4.Įrengiamas naujas gamybinių nuotekų išvadas iš virtuvės sanitarinių prietaisų;
5.Ant gamybinių nuotekų išvado įrengiama riebalų gaudyklė;
6.Projektuojami nauji lietaus nuotekų šalinimo tinklai;
7.Lietaus nuotekos filtruojamos į gruntą;
8.Vykdant darbus šalia kitų inžinerinių komunikacijų, ar kertant kitas inžinerines komunikacijas,  žemės
darbus vykdyti rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
9.Vykdant darbus nepažeisti esamų komunikacijų;
10. Baigus žemės kasimo darbus, atkurti sugadintas dangas į pradinę būklę;
11. Klojant inžinerinius tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp esamų  ir klojamų inžinerinių tinklų.

 Senojo miesto archeologinė vietovė (kodas 20557)
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darbus vykdyti rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
8.Vykdant darbus nepažeisti esamų komunikacijų;
9. Baigus žemės kasimo darbus, atkurti sugadintas dangas į pradinę būklę;
10. Klojant inžinerinius tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp esamų  ir klojamų inžinerinių tinklų.

101103
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ŠULINIŲ Nr, POSŪKIŲ KAMPAI,
TAŠKAI

ATSTUMAI, m

NUOLYDIS

ESAMO  ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO  ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

PAGRINDAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA

ILGIS
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Pastabos:
1.Esamų inžinerinių tinklų altitudes tikslinti vykdant darbus.
2.Modernizuojamam pastatui projektuojamas naujas vandentiekio įvadas.
3.Esamas vandentiekio įvadas DN50mm naikinama. Esamas įvadas nėra įtrauktas į nekilnojamojo turto registrą.
4.Vandentiekio įvado uždarymui įrengiama nauja požeminė tinklų uždarymo sklendė.
5.Baigus žemės kasimo darbus, atkurti sugadintas dangas į pradinę būklę;
6. Klojant inžinerinius tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp esamų inžinerinių tinklų ir klojamų inžinerinių tinklų.
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trišakis PE vamzdžiui  Ø50/50/50mm

 V V

11
8

235
DN50

23
2

61
,2

4
59

,2
3

2.9

2,
01

0

K
al

no
 g

.

.2

61,35
DN110

PE dėklas
Ø110mm, L-6,0m
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ŠULINIŲ Nr, POSŪKIŲ KAMPAI,
TAŠKAI

ATSTUMAI, m

NUOLYDIS

ESAMO  ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO  ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

PAGRINDAS

ŠULINIO  LATAKO
 ALTITUDĖ

VAMZDŽIO MEDŽIAGA

ILGIS

55,00
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62,00

62
,3

5
61

,0
3

F1

3,15
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F F
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PVC dėklas
Ø250mm, L-1,0m

PVC vamzdynai  nuotekų tinklams 

LST EN 1401-1:2009 
 4KN/m2 apkrovai, DN110mm

10 cm išlygintas, sutankintas smėlio pagrindas

PP vamzdynai
De110mm

LST EN 1451

PVC vamzdynai
De110mm

LST EN 1401-1:2009 

PASTABOS:
1. Nauji buitinių nuotekų išvadai klojami esamų tinklų vietose;
2. Prieš vykdant darbus išsikviesti atsakingų institucijų atstovus komunikacijų nužymėjimui;
3. Numatytas atskiras gamybinių nuotekų išvadas iš virtuvės sanitarinių prietaisų.
4.Gamybinių nuotekų  apvalymui, numatyta  riebalų gaudyklė, 4l/s našumo.
5. Gamybinių nuotekų išvadas montuojamas iš PP nuotekų vamzdynų.
5.Buities nuotekų išvadai montuojami iš PVC nuotekų vamzdynų 4kN/m2 apsaugos klasės.
6.Nuotekų šulinys numatytas iš PP gofruotų šulinių Ø425mm.
7.Suremontuoti esamus šuliniusiki STR 2.07.01:2003 reikalavimų.
8.Pritaikyti šulinių dangčius prie pertvarkomo žemės paviršiaus.  Nuotekų šuliniams naudoti kalaus ketaus dangčius B125 apkrovos klaės.
9.. Baigus žemės kasimo darbus, atkurti sugadintas dangas į pradinę būklę;
10. Esamų inžinerinių tinklų altitudes tikslinti vykdant darbus.
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ŠULINIŲ Nr, POSŪKIŲ KAMPAI,
TAŠKAI

ATSTUMAI, m

NUOLYDIS

ESAMO  ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO  ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

PAGRINDAS

ŠULINIO  LATAKO
 ALTITUDĖ

VAMZDŽIO MEDŽIAGA

ILGIS

55,00

56,00
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60,00
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PVC vamzdynai  nuotekų tinklams 

LST EN 1401-1:2009 
 4KN/m2 apkrovai, DN160mm

Filtraciniai blokai 2

1,
03

0

60,99 60,90

61,34
 DN110

61,25
 DN110 61,10

 DN110

PASTABOS:
1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklais montuojami iš PVC nuotekų vamzdynų 4kN/m2 apsaugos klasės.
2. Nuotekų šuliniai  numatyti  iš PP/PVC gofruotų šulinių Ø425mm. Nuotekų šuliniam naudoti kalaus ketaus dangčius
 B125 apkrovos klaės.
3. Baigus žemės kasimo darbus, atkurti sugadintas dangas į pradinę būklę;
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10 cm išlygintas, sutankintas smėlio pagrindas
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ŠULINIŲ Nr, POSŪKIŲ KAMPAI,
TAŠKAI

ATSTUMAI, m

NUOLYDIS

ESAMO  ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO  ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

PAGRINDAS

ŠULINIO  LATAKO
 ALTITUDĖ

VAMZDŽIO MEDŽIAGA
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PVC vamzdynai  nuotekų tinklams 

LST EN 1401-1:2009 
 4KN/m2 apkrovai, DN160mm

10 cm išlygintas, sutankintas smėlio pagrindas
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 4KN/m2 apkrovai, DN160mm
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0

61,16
 DN110

Filtraciniai blokai 1

PASTABOS:
1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklais montuojami iš PVC nuotekų vamzdynų 4kN/m2 apsaugos klasės.
2. Nuotekų šuliniai  numatyti  iš PP/PVC gofruotų šulinių Ø425mm. Nuotekų šuliniam naudoti kalaus ketaus dangčius B125 apkrovos
klaės.
3. Baigus žemės kasimo darbus, atkurti sugadintas dangas į pradinę būklę;

60,085

Pr
oj

. d
al

is
Pa

va
rd
ė

Pa
ra
ša

s
D

at
a

Pr
oj

. d
al

is
Pa

va
rd
ė

Pa
ra
ša

s
D

at
a

LIETAUS  NUOTEKŲ IŠVADŲ
IŠILGINIAI  PROFILIAI

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P   R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0

LT

2024-11

0

2 2

VN PDV2191 D.MALIUKIENĖ

24.02.22-TDP-VN-B.04

28765 PV G. ZUBAVIČIUS

DOKUMENTO  ŽYMUO

DOKUMENTO  PAVADINIMAS

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO  PRIEŽASTIS

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval.
patv.

dok.Nr.
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Nr. 1 - LOPŠELIS - DARŽELIS

107

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


 Lipumax P NS 4 SF 460
 Riebalų atskirtuvas
 su integruota smėliagaude

 Dokumento statusas:
                Informacinis
 Mastelis:

     1:25

 Kalba:

      lt

 Lapas:

    1 iš 1

PASTABOS
1. Atskirtuvo korpusas išlietas iš polietileno rotaciniu būdu.
2. Riebalų atskirtuvas veikia gravitaciniu principu.
3. Papildomai gali būti komplektuojamas signalizavimo įrenginys ir
    mėginių paėmimo įranga.
4. T- atstumas nuo įtekėjimo iki apžiūros dangčio viršaus.

Lipumax P NS 4 SF 460, A 15 ap. kl.

Atskirtuvo duonys

 Atskirtuvo nominalusis dydis  NS 4

 Nuosėdų talpyklos tūris, l  460

 Riebalų talpyklos tūris, l  270

 Bendra talpa, l  930

 Įtekėjimo / ištekėjimo skersmuo, mm  110

 Aukštis, mm  1 594

 Svoris, kg  79

 Medžiaga  Polietilenas

Viršutinės dalies duomenys

 Apkrovos klasė pagal  LST EN 124  A 15

 Min. ir maks. aukštis T, mm  840-1 760

 Svoris, kg  115

 Medžiaga:

          paaukštinimo elemetas  Polietilenas

          dangtis ∅600 mm  Kalusis ketus

15
94
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RIEBALŲ GAUDYKLĖS MONTAVIMO SCHEMA
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RŪSIO EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS
001 Koridorius 52.86 m²
002 Sandėlis 15.61 m²
003 Sandėlis 65.07 m²
004 Koridorius 1.83 m²
005 Sandėlis 6.10 m²
006 Sandėlis 15.18 m²
007 Tualetas 3.11 m²
008 Tualetas 1.26 m²
009 Prausykla 1.54 m²

205.26 m²

010 Tualetas 3.46 m²
011 9.05 m²
012 10.30 m²
013 19.89 m²

Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

004

003

L-4.2

L-4.2L-4.2

L-4.2

1

1

2

2

3
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4

4

D D

A A

B B

C C
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22
29

0

22
29

0
53270

L-7.5
L-7.5 L-7.5 L-7.5

L-7.5L-7.5
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012

007

010
006

005009

008

L-3.8 L-3.8

001

011013

002
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00

13
00

500

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJEKTUOJAMAS RUTULINIS ČIAUPAS

PROJEKTUOJAMAS  ŠALTO VANDENTIEKIO STOVAS St.V1-1, Ø32

PROJEKTUOJAMI  ŠALTO  VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMI  KARŠTO   VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS PRIETAISINIS VENTILIS

ESAMI   ŠALTO  VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS  ELEKTRINIS TŪRINIS  ŠALTO VANDENS
 ŠILDYTUVAS

PROJEKTUOJAMAS ĮVADINIS VANDENS APSKAITOS MAZGAS

PASTABOS:
1. Modernizuojamame pastate keičiami magistraliniai  šalto  vandentiekio  vamzdynai ir vandentiekio stovai
2.Magistraliniai vamzdynai montuojami rūsio palubėje ir I aukšte, koridoriaus patalpose virš pakabinamų lubų.
3.Horizontalūs vandentiekio vamzdynai montuojami su ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu link išleidimo čiaupų.
4.Vandentiekio tinkluose keičiama armatūra. Tinkl ų uždarymo armatūra įrengiama ant magistralinių tinklų atsišakojimų,
atšakose nuo magistralinių vamzdžių į stovus montuojama   uždaromoji ir nudrenavimo armatūros.
5.Karštas vanduo ruošiamas elektriniais tūriniais vandens šildytuvais.
6. Esami  vamzdynai , uždarymo armatūra išmontuojami..
7. Magistraliniai šalto vandentiekio tinklai ir stovai  izoliuojami  antikondensacinės izoliacijos kevalais.
8. Paklojus vandentiekio tinklus atstatyti sienų ir grindų dangas, apdailą.

St.V1-3
Ø25mm (PPR)

St.V1-4
Ø25mm (PPR)

St.V1-5
Ø25mm (PPR)

V1 į Ia  Ø20mm (PPR)
131 patalpą

V1 į Ia Ø20mm (PPR)
135 patalpą

V1į Ia  Ø20mm (PPR)
į 129 patalpą

V1 į I a Ø40mm (PPR)
V1 į Ia
Ø50mm (PPR)

Ø40/6.7

Ø40/6.7

Ø25/4.2

Ø20/3.4

Ø20/3.4

Ø16/2.7

Ø20/3.4

Ø50/8.4

Ø25/4.2Ø25/4.2Ø25/4.2

Ø20/3.4

Projektuojamas vandentiekio
įvadas Ø50mm (PE)

Ø63/8.6

Ø63/8.6
Ø50/8.4 Ø50/8.4 Ø50/8.4 Ø50/8.4

Ø20/3.4

PE dėklas Ø110mm, L-6m

Projektuojamas įvadinis
vandens apskaitos mazgas su
skaitikliu Ø25mm

Esamas vandentiekio įvadas
(naikinamas)

Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 10l talpos,
P-1,2kW

Ø20/3.4

Nusileisti
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1 A  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS
101 Koridorius 3.30 m²
102 Koridorius 2.44 m²
103 Koridorius 2.55m²
104 San. mazgas 10.66 m²
105 Miegamasis 34.92 m²
106 Žaidimų kambarys 46.59 m²
107 Virtuvėlė 2.80 m²
108 Rūbinė 14.71 m²
109 Kabinetas 7.43 m²
110 Prausykla 1.46 m²

112 3.66 m²
113 Kabinetas 9.10 m²
114 Sandėlis 7.89 m²
115 Salė 74.85 m²
116 Kabinetas 9.05 m²
117 El. skydinė 5.27 m²
118 Koridorius 87.89 m²
119 Rūbinė 14.79 m²
120 Virtuvėlė 2.78 m²
121 Žaidimų kambarys 45.85 m²
122 Miegamasis 34.26 m²
123 San. mazgas 11.23 m²
124 Koridorius 2.34 m²
125 Koridorius 2.23m²
126 Koridorius 3.42 m²
127 Virtuvė 34.04 m²
128 Sandėlis 4.43 m²
129 Sandėlis 6.64 m²
130 Skalbykla 9.132 m²
131 Skalbykla 14.25 m²
132 Koridorius 1.99 m²
133 Koridorius 1.88 m²
134 Kabinetas 11.15 m²
135 Tualetas 1.30 m²
136 Dušas 2.79 m²
137 Kabinetas 6.33 m²
138 Kabinetas 4.99 m²
139 Koridorius 4.63 m²
140 Koridorius 1.52 m²

Viso: 41 546.22 m²

111 Prausykla 1.04 m²
Tualetas

141 Koridorius 1.95 m²
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Ø16/2.7

St.V1-1
Ø25mm (PPR)

St.V1-2
Ø25mm (PPR)

Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 50l talpos,
P-2,5kW

Ø16/2.7

Ø20/3.4
Ø20/3.4

Ø25/4.2

Ø25/4.2

Ø25/4.2
Ø20/3.4
Ø16/2.7

Ø20/3.4
Ø20/3.4

Ø16/2.7
Ø16/2.7

Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 50l talpos,
P-2,5kW

St.V1-3
Ø25mm (PPR)

Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 50l talpos,
P-2,5kW

Ø16/2.7
Ø25/4.2

Ø20/3.4
Ø20/3.4

Ø16/2.7
Ø16/2.7

Ø16/2.7

St.V1-4
Ø25mm (PPR)

St.V1-5
Ø25mm (PPR)
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Ø25mm (PPR)

St.V1-8
Ø25mm (PPR)

St.V1-9
Ø25mm (PPR)

Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 50l talpos,
P-2,5kW

Ø20/3.4
Ø20/3.4 Ø16/2.7
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Ø25/4.2
Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 100l talpos,
P-2,5kW

Ø16/2.7
Ø16/2.7

Ø16/2.7

Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 10l talpos,
P-1,2kW

V1 iš rūsio Ø20mm (PPR)Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 80l talpos,
P-2,25kW

Ø16/2.7
Ø16/2.7

Ø20/3.4
Ø20/3.4

V1 iš rūsio Ø20mm (PPR)

Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 10l talpos,
P-1,2kW

V1 iš rūsio Ø40mm (PPR)

Ø25/4.2

Ø25/4.2Ø32/5.4
Ø32/5.4

Ø20/3.4
Ø20/3.4

V1 iš rūsio
Ø50mm (PPR) Ø25/4.2

Virš pakabinamų lubų

Virš pakabinamų lubų

Ø32/5.4 Ø32/5.4

Ø32/5.4

Ø40/6.7

Ø40/6.7

Virš pakabinamų lubų

Ø32/5.4

Ø25/4.2

Ø40/6.7Ø50/8.4Ø50/8.4
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Ø40/6.7
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Ø20/3.4
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V1 iš rūsio Ø20mm (PPR)

PIRMO AUKŠTO PLANAS  M 1:150
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 pamaišymo vožtuvas

atbulinis vožtuvas

Mazgas A

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJEKTUOJAMAS RUTULINIS ČIAUPAS

PROJEKTUOJAMAS  ŠALTO VANDENTIEKIO STOVAS St.V1-1, Ø32

PROJEKTUOJAMI  ŠALTO  VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMI  KARŠTO   VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS PRIETAISINIS VENTILIS

PROJEKTUOJAMI   ELEKTRINIAI TŪRINIAI  ŠALTO VANDENS
 ŠILDYTUVAI

PASTABOS:
1. Modernizuojamame pastate keičiami magistraliniai  šalto  vandentiekio  vamzdynai ir vandentiekio stovai
2.Magistraliniai vamzdynai montuojami rūsio palubėje ir I aukšte, koridoriaus patalpose, virš pakabinamų lubų.
3.Vandentiekio tinklų jungiamieji vamzdžiai ir jungiamieji ėmimo taškų vamzdžiai montuojami  slėptai,  sienų ir grindų
konstrukcijose.
4.Vandentiekio tinkluose keičiama armatūra. A tšakose nuo magistralinių vamzdžių į stovus montuojama   uždaromoji ir
nudrenavimo armatūros.
5.Prie sanitarinių prietaisų montuojami kampiniai rutuliniai ventiliai.
6.Karštas vanduo ruošiamas elektriniais tūriniais vandens šildytuvais.
7.Karšto vandens temperatūros sumažinimui į vaikams skirtus praustuvus ir dušines, įrengiami trieigiai karšto vandens
pamaišymo čiaupai (žiūr. mazgą "A").
8. Esami  vamzdynai , uždarymo armatūra išmontuojami..
9. Magistraliniai šalto vandentiekio tinklai ir stovai  izoliuojami  antikondensacinės izoliacijos kevalais.
10.Vandentiekio tinklų jungiamieji vamzdžiai ir jungiamieji ėmimo taškų vamzdžai izoliuojami antikondensacinės
izoliacijos kevalais.
11. Paklojus vandentiekio tinklus atstatyti sienų ir grindų dangas, apdailą.
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2 A PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS
201 Klasė 49.06 m²
202 Klasė 46.28 m²
203 Tualetas 2.78 m²
204 Tualetas 2.78 m²
205 Prausykla 9.89 m²
206 Virtuvėlė 2.79 m²
207 Rūbinė 16.04 m²
208 Koridorius 11.72 m²
209 Rūbinė 14.52 m²
210 Virtuvėlė 2.65 m²
211 Klasė 46.59 m²
212 Klasė 49.68 m²
213 Prausykla 9.19 m²
214 Tualetas 5.75 m²
215 Tualetas 4.945 m²
216 Prausykla 8.89 m²
217 Klasė 46.08 m²
218 Virtuvėlė 2.85 m²
219 Klasė 49.20 m²
220 Rūbinė 14.53 m²
221 Koridorius 11.50 m²
222 Rūbinė 16.46 m²
223 Virtuvėlė 2.87 m²
224 Klasė 45.71 m²
225 Prausykla 9.62 m²
226 Tualetas 2.73 m²
227 Tualetas 2.65 m²
228 Klasė 50.42 m²

Viso: 28 538.14 m²
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Ø25/4.2

Elektrinis tūrinis vandens
šildytuvas 50l talpos,
P-2,5kW
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P-2,5kW
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJEKTUOJAMAS RUTULINIS ČIAUPAS

PROJEKTUOJAMAS  ŠALTO VANDENTIEKIO STOVAS St.V1-1, Ø32

PROJEKTUOJAMI  ŠALTO  VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMI  KARŠTO   VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS PRIETAISINIS VENTILIS

PROJEKTUOJAMI   ELEKTRINIAI TŪRINIAI  ŠALTO VANDENS
 ŠILDYTUVAI

PASTABOS:
1. Modernizuojamame pastate keičiami magistraliniai  šalto  vandentiekio  vamzdynai ir vandentiekio stovai
2.Magistraliniai vamzdynai montuojami rūsio palubėje ir I aukšte, koridoriaus patalpose, virš pakabinamų lubų.
3.Vandentiekio tinklų jungiamieji vamzdžiai ir jungiamieji ėmimo taškų vamzdžai montuojami slėptai,  sienų ir grindų konstrukcijose.
4.Vandentiekio tinkluose keičiama armatūra. A tšakose nuo magistralinių vamzdžių į stovus montuojama   uždaromoji ir nudrenavimo armatūros.
5.Prie sanitarinių prietaisų montuojami kampiniai rutuliniai ventiliai.
6.Karštas vanduo ruošiamas elektriniais tūriniais vandens šildytuvais.
7.Karšto vandens temperatūros sumažinimui į vaikams skirtus praustuvus ir dušines, įrengiami trieigiai karšto vandens pamaišymo čiaupai (žiūr. mazgą "A").
8. Esami  vamzdynai , uždarymo armatūra išmontuojami..
9. Magistraliniai šalto vandentiekio tinklai ir stovai  izoliuojami  antikondensacinės izoliacijos kevalais.
10.Vandentiekio tinklų jungiamieji vamzdžiai ir jungiamieji ėmimo taškų vamzdžai izoliuojami antikondensacinės izoliacijos kevalais.
11. Paklojus vandentiekio tinklus atstatyti sienų ir grindų dangas, apdailą.

į san. prietaisus
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RŪSIO EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS
001 Koridorius 52.86 m²
002 Sandėlis 15.61 m²
003 Sandėlis 65.07 m²
004 Koridorius 1.83 m²
005 Sandėlis 6.10 m²
006 Sandėlis 15.18 m²
007 Tualetas 3.11 m²
008 Tualetas 1.26 m²
009 Prausykla 1.54 m²

205.26 m²

010 Tualetas 3.46 m²
011 9.05 m²
012 10.30 m²
013 19.89 m²
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

St.F1-1, d110 PROJEKTUOJAMAS   BUITIES NUOTEKŲ STOVAS

PROJEKTUOJAMA  PRAVALA

PROJEKTUOJAMA REVIZIJA

PASTABOS:
1. Modernizuojamame pastate esami buities  nuotekų stovai ir išvadai,  išmontuojami. Esamų vamzdžių vietose
montuojami nauji stovai ir išvadai iš  PP mažatriukšmių nuotekų vamzdynų.
2. Horizontalūs nuotekų vamzdynai montuojami su ne mažesniu kaip Ø110mm- 0,02  ir Ø50mm- 0,03 nuolydžiu.
3. Nuotekų stovuose, 1,0m. aukštyje nuo grindų paviršiaus, montuojamos revizijos. Buities nuotekų stovuose revizijos
būtinos apatiniame ir viršutiniame aukštuose.
4. Nuotekų vamzdynams kertant tarpaukštines perdangas,  kirtimo vietos  montuojamos priešgaisrinės įvorės.
5.Buitinių nuotekų stovų vėdinamosios dalys iškeliamos 0,5m virš pastato stogo.
6.Paklojus buities nuotakyną, atstatyti grindų dangas.
7. Buities nuotekų išvadų altitudės, išvadų vietos  tikslinamos  vykdant darbus, atsižvelgiant  į esamų lauko nuotekų
šalinimo tinklų išdėstymą ir altitudes.

PROJEKTUOJAMAS  UŽDARYMO ĮTAISAS NUOTEKŲ TINKLAMS,
ĮRENGIAMAS PRIEDUOBĖJE SU NUKELIAMU DANGČIU

PROJEKTUOJAMAS PASTATO  BUITIES NUOTAKYNAS

TR.
Ø110 PROJEKTUOJAMAS  TRAPAS

PR.
Ø110

R.
Ø110

RŪSIO  PLANAS  M 1:150
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1 A  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS
101 Koridorius 3.30 m²
102 Koridorius 2.44 m²
103 Koridorius 2.55m²
104 San. mazgas 10.66 m²
105 Miegamasis 34.92 m²
106 Žaidimų kambarys 46.59 m²
107 Virtuvėlė 2.80 m²
108 Rūbinė 14.71 m²
109 Kabinetas 7.43 m²
110 Prausykla 1.46 m²

112 3.66 m²
113 Kabinetas 9.10 m²
114 Sandėlis 7.89 m²
115 Salė 74.85 m²
116 Kabinetas 9.05 m²
117 El. skydinė 5.27 m²
118 Koridorius 87.89 m²
119 Rūbinė 14.79 m²
120 Virtuvėlė 2.78 m²
121 Žaidimų kambarys 45.85 m²
122 Miegamasis 34.26 m²
123 San. mazgas 11.23 m²
124 Koridorius 2.34 m²
125 Koridorius 2.23m²
126 Koridorius 3.42 m²
127 Virtuvė 34.04 m²
128 Sandėlis 4.43 m²
129 Sandėlis 6.64 m²
130 Skalbykla 9.132 m²
131 Skalbykla 14.25 m²
132 Koridorius 1.99 m²
133 Koridorius 1.88 m²
134 Kabinetas 11.15 m²
135 Tualetas 1.30 m²
136 Dušas 2.79 m²
137 Kabinetas 6.33 m²
138 Kabinetas 4.99 m²
139 Koridorius 4.63 m²
140 Koridorius 1.52 m²

Viso: 41 546.22 m²

111 Prausykla 1.04 m²
Tualetas

141 Koridorius 1.95 m²
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

St.F1-1, d110 PROJEKTUOJAMAS   BUITIES NUOTEKŲ STOVAS

PROJEKTUOJAMA  PRAVALA

PROJEKTUOJAMA REVIZIJA

PROJEKTUOJAMAS PASTATO  BUITIES NUOTAKYNAS

TR.
Ø110 PROJEKTUOJAMAS  TRAPAS

PR.
Ø110

R.
Ø110

PROJEKTUOJAMAS  GAMYBINIS BUITIES  NUOTAKYNAS
IŠ VALGYKLOS SAN. PRIETAISŲ

St.F12-1, d110 PROJEKTUOJAMAS GAMYBINIŲ  NUOTEKŲ STOVAS

NAIKINAMAS ESAMAS LIETAUS NUOTEKŲ STOVAS

PASTABOS:
1. Modernizuojamame pastate esami buities  nuotekų stovai ir išvadai,  išmontuojami. Esamų vamzdžių vietose
montuojami nauji stovai ir išvadai iš  PP mažatriukšmių nuotekų vamzdynų.
2. Horizontalūs nuotekų vamzdynai montuojami su ne mažesniu kaip Ø110mm- 0,02  ir Ø50mm- 0,03 nuolydžiu.
3. Nuotekų stovuose, 1,0m. aukštyje nuo grindų paviršiaus, montuojamos revizijos. Buities nuotekų stovuose revizijos
būtinos apatiniame ir viršutiniame aukštuose.
4. Nuotekų vamzdynams kertant tarpaukštines perdangas,  kirtimo vietos  montuojamos priešgaisrinės įvorės.
5.Buitinių nuotekų stovų vėdinamosios dalys iškeliamos 0,5m virš pastato stogo.
6.Paklojus buities nuotakyną, atstatyti grindų dangas. Dangų atstatymą žiūrėti AS dalyje.
7. Buities nuotekų išvadų altitudės, išvadų vietos  tikslinamos  vykdant darbus, atsižvelgiant  į esamų lauko nuotekų
šalinimo tinklų išdėstymą ir altitudes.

PROJEKTUOJAMI KONDENSATO  NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

KONDENSAVIMO ĮRANGA
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2 A PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS
201 Klasė 49.06 m²
202 Klasė 46.28 m²
203 Tualetas 2.78 m²
204 Tualetas 2.78 m²
205 Prausykla 9.89 m²
206 Virtuvėlė 2.79 m²
207 Rūbinė 16.04 m²
208 Koridorius 11.72 m²
209 Rūbinė 14.52 m²
210 Virtuvėlė 2.65 m²
211 Klasė 46.59 m²
212 Klasė 49.68 m²
213 Prausykla 9.19 m²
214 Tualetas 5.75 m²
215 Tualetas 4.945 m²
216 Prausykla 8.89 m²
217 Klasė 46.08 m²
218 Virtuvėlė 2.85 m²
219 Klasė 49.20 m²
220 Rūbinė 14.53 m²
221 Koridorius 11.50 m²
222 Rūbinė 16.46 m²
223 Virtuvėlė 2.87 m²
224 Klasė 45.71 m²
225 Prausykla 9.62 m²
226 Tualetas 2.73 m²
227 Tualetas 2.65 m²
228 Klasė 50.42 m²

Viso: 28 538.14 m²
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ANTRO AUKŠTO PLANAS  M 1:150

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

St.F1-1, d110 PROJEKTUOJAMAS   BUITIES NUOTEKŲ STOVAS

PROJEKTUOJAMA  PRAVALA

PROJEKTUOJAMA REVIZIJA

PROJEKTUOJAMAS PASTATO  BUITIES NUOTAKYNAS

PR.
Ø110

R.
Ø110

St.F12-1, d110 PROJEKTUOJAMAS GAMYBINIŲ  NUOTEKŲ STOVAS

NAIKINAMAS ESAMAS LIETAUS NUOTEKŲ STOVAS

PASTABOS:
1. Modernizuojamame pastate esami buities  nuotekų stovai   išmontuojami. Esamų vamzdžių vietose montuojami nauji
stovai  iš  PP mažatriukšmių nuotekų vamzdynų.
2. Horizontalūs nuotekų vamzdynai montuojami su ne mažesniu kaip Ø110mm- 0,02  ir Ø50mm- 0,03 nuolydžiu.
3. Nuotekų stovuose, 1,0m. aukštyje nuo grindų paviršiaus, montuojamos revizijos. Buities nuotekų stovuose revizijos
būtinos apatiniame ir viršutiniame aukštuose.
4. Nuotekų vamzdynams kertant tarpaukštines perdangas,  kirtimo vietos  montuojamos priešgaisrinės įvorės.
5.Buitinių nuotekų stovų vėdinamosios dalys iškeliamos 0,5m virš pastato stogo.
6.Paklojus buities nuotakyną, atstatyti grindų dangas.

PROJEKTUOJAMI KONDENSATO  NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

KONDENSAVIMO ĮRANGA
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PASTABOS:
1. Butinių nuotekų vėdinamieji  stovai iškeliami 0.5m. virš pastato stogo.
2.Visais atvejais vėdinamojo stovo viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1m aukščiau vėdinimo šachtų.
3.Naikinamos esamos  lietaus vandens surinkimo įlajos.
4.Įrengiamos naujos lietaus vandens surinkimo  įlajos (įlajų įrengimo montavimo darbai ir
medžiagų kiekiai duoti architektūrinėje dalyje, tomas III) .

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

St.F1-1, d110 PROJEKTUOJAMAS   BUITIES NUOTEKŲ VENTILIACINIS  STOVAS

 IŠORINIO  LIETVAMZDŽIO PAŽYMĖJIMAS

PROJEKTUOJAMA LIETAUS VANDENS SURINKIMO ĮLAJA

St.F12-1, d110 PROJEKTUOJAMAS GAMYBINIŲ  NUOTEKŲ VENTILIACINIS STOVAS

NAIKINAMA  ESAMA LIETAUS VANDENS SURINKIMO ĮLAJA
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BUITIES NUOTEKŲ STOVŲ ĮRENGIMO   PRINCIPINĖ SCHEMA

PASTABOS:
1. Modernizuojamame pastate, esami buities nuotekų stovai  išmontuojami. Esamų stovų  vietose montuojami nauji
 stovai iš PP mažatriukšmių  nuotekų vamzdynų..
2. Buities  nuotekų stovuose, 1,0m. aukštyje nuo grindų paviršiaus, montuojamos revizijos. Stovuose revizijos būtinos
 apatiniame  ir viršutiniame aukštuose.
3. Nuotekų stovams kertant tarpaukštines perdangas,  sankirtų vietose  montuojamos priešgaisrinės įvorės.
4. Buitinių nuotekų   vėdinamoji dalis  iškeliama ne mažiau kaip 0.5m  virš pastato stogo. Visais atvejais vėdinamoji
 dalis turi būti 0,10m aukščiau vėdinimo šachtų.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJEKTUOJAMAS  BUITIES NUOTEKŲ  STOVAS

PROJEKTUOJAMA REVIZIJA ANT  STOVO
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LAIDOS STATUSAS, KEITIMO  PRIEŽASTIS

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

V1

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJEKTUOJAMAS RUTULINIS ČIAUPAS

PROJEKTUOJAMAS  ŠALTO VANDENTIEKIO STOVAS St.V1-1, Ø32

T3

PROJEKTUOJAMI  ŠALTO  VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMI  KARŠTO   VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS PRIETAISINIS VENTILIS

ESAMI   ŠALTO  VANDENTIEKIO  TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS  ELEKTRINIS TŪRINIS  ŠALTO VANDENS
 ŠILDYTUVAS

PROJEKTUOJAMAS ĮVADINIS VANDENS APSKAITOS MAZGAS

PASTABOS:
1. Modernizuojamame pastate keičiami magistraliniai  šalto  vandentiekio  vamzdynai ir vandentiekio stovai
2.Magistraliniai vamzdynai montuojami rūsio palubėje ir I aukšte, koridoriaus patalpose, virš pakabinamų lubų.
3.Vandentiekio tinklų jungiamieji vamzdžiai ir jungiamieji ėmimo taškų vamzdžiai montuojami  slėptai,  sienų ir grindų konstrukcijose.
4.Vandentiekio tinkluose keičiama armatūra. A tšakose nuo magistralinių vamzdžių į stovus montuojama   uždaromoji ir nudrenavimo armatūros.
5.Prie sanitarinių prietaisų montuojami kampiniai rutuliniai ventiliai.
6.Karštas vanduo ruošiamas elektriniais tūriniais vandens šildytuvais.
7.Karšto vandens temperatūros sumažinimui į vaikams skirtus praustuvus ir dušines, įrengiami trieigiai karšto vandens pamaišymo čiaupai.
8. Esami  vamzdynai , uždarymo armatūra išmontuojami..
9. Magistraliniai šalto vandentiekio tinklai ir stovai  izoliuojami  antikondensacinės izoliacijos kevalais.
10.Vandentiekio tinklų jungiamieji vamzdžiai ir jungiamieji ėmimo taškų vamzdžai izoliuojami antikondensacinės izoliacijos kevalais.
11. Paklojus vandentiekio tinklus atstatyti sienų ir grindų dangas, apdailą.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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PASTABOS:
1.Skaitikliai turi atitikti Europos ir Lietuvos normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.
2.Pagal gamintojų reikalavimus turi būti išlaikytas 5 diametrų tiesus tarpo ruožas prieš skaitiklį
ir 3 diametrų tiesus tarpo  ruožas už skaitiklio.
3.Medžiagų kiekiai tikslinami darbo projekte.

-2,330 6.
5.

Nr.
Eil. Pavadinimas Kiekis

vnt.
Mato

2.

4.

1vnt.

vnt.
7.
8.
9.

3

Kalaus ketaus flanšas su sriegiu Ø50mm /1 "

1,00m

1

Įvadinis  šalto vandens skaitiklis Ø25mm
 Q nom.3,50m /h;  Qmax 7,0m/h;

vnt.1. 13

3vnt.

vnt. 1

10.
11.

1vnt.

12.

Vandens išleidimo ventilis Ø15mm

3.

Tvirtinimo atramos

Žymuo
TS

2.2.10

2.1.5

2vnt.

2.1.51vnt.

Projektuojamo įvadinio vandens apskaitos mazgo  medžiagų žiniaraštis

Vandentiekio  vamzdis  Ø25mm

Trišakis  Ø25/1/2"/25mm 2.1.4

13.

2.2.8
2.1.6

Mova  Ø25mm 2vnt.

2.1.4

2.1.4
2.2.4
2.2.3

2.2.2

2.1.5

2.4.5

115
0

150 150 130 341
225

80 150 302

35
0

250 100 150

Projektuojamas vandentiekio
įvadas Ø50mm

Į vidaus vandentiekio
 tinklus  Ø63mm

montavimo  schema
Įvadinio vandens apskaitos mazgo

2
Kalaus ketaus flanšinė alkūnė Ø50mm

Kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis L-350mm, Ø50mm

3 3 3
Kalaus ketaus flanšinė sklendė Ø50mm

4 455 67

7

8 9

Kalaus ketaus flanšinis atbulinis srauto prevencijos
vožtuvas Ø50mm, EN1717

10
11

Plieninis flanšas, Ø50mm 2vnt.

11

2vnt.

14

Įvado hermetizavimas 2.5.51kompl.14.

Trieigis čiaupas manometrui, manometras 1kompl.
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