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GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO ,,EKIPUOTĖS PREKĖS IR DIRŽAI LAUKO UNIFORMOS“  KOMISIJA
Pirkimo dalyviams					2025-12-11

DĖL TIEKĖJŲ PAKLAUSIMŲ IR PARENGTŲ ATSAKYMŲ
Perkančioji organizacija 2025 m. gruodžio 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (pirkimo Nr. 5669276) paskelbė „Ekipuotės prekių ir diržų lauko uniformos“ viešojo pirkimo atvirą konkursą (toliau – pirkimas), kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.viesiejipirkimai.lt/. Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo dalis.

Perkančioji organizacija gavo pirkimo dalyvių paklausimus:

1 paklausimas:
,,1.Dėl tvirtinimo krypties. Jeigu nėra galimybės pateikti nuotraukos, gal galite patikslinti ar žibintuvėlis turi būti montuojamas vertikaliai, ar horizontaliai šalmo prožektoriaus–video kameros adapteryje? Be šio paaiškinimo kyla rizika netinkamai suprasti reikalavimą ir pateikti neatitinkantį sprendimą.
2. Dėl filtrų naudojimo. Ar leidžiami sprendimai, kuriuose nėra filtrų, tačiau spalvos generuojamos per atskirus LED šviesos šaltinius?
<...> ar perkančioji organizacija svarstytų alternatyvų žibintuvėlių modelių pasirinkimą, kurie:
* neturi eksporto ar tiekimo apribojimų,
* gali būti tvirtinami prie šalmo keliais būdais (adapteris, NVG mount, šalmo bėgeliai, galvos juosta),
* gali būti naudojami ir ant MOLLE liemenių / drabužių (clip sistema),
* nenaudoja keičiamų filtrų, o turi atskirų spalvų LED, įskaitant IR LED naktinio matymo operacijoms,
* pasižymi didesniu patikimumu, nes nėra nuimamų filtrų ar smulkių detalių, kurios gali pasimesti?“

Perkančiosios organizacijos Atsakymas 1:
1.Teikiame nuotrauką (pridedama), paaiškinančią/iliustruojančią pirkimo sąlygų 1-o priedo ,,Techninė specifikacija žibintuvėliui kariškam (2-a pirkimo dalis)“  (toliau – Techninė specifikacija) 18 punkte nurodytus reikalavimus (pridedama). Taip pat informuojame, kad žibintuvėlis statomas į Techninėje specifikacijoje nurodytų matmenų adapterį, kuris tvirtinamas ant šalmo bėgelio.
2. Siūlomas žibintuvėlis kariškas turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant ir reikalavimus dėl filtrų, nurodytus Techninės specifikacijos 22.2 papunktyje. 
Techninėje specifikacijoje nurodyti žibintuvėlio filtrų tipai, diametrai ar kiti matmenys nėra skirti apriboti sprendimą iki vieno konkretaus gamintojo ar modelio. Šie parametrai apibrėžia funkcinius ir techninius reikalavimus, kurių reikia tam, kad įsigyjamas gaminys būtų suderinamas su esama įranga bei atitiktų numatytą naudojimo paskirtį. Tiekėjas gali siūlyti pasirinkto gamintojo gaminį, kuris atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytas charakteristikas/techninius parametrus. Alternatyvių prekių, neatitinkančių Techninės specifikacijos reikalavimų, siūlyti negalima.

2 paklausimas:
,,Ar žemiau išvardintų prekių tiekimo patirtis būtų tinkama pagrįsti kvalifikacinius reikalavimus? Jei taip, tuomet kurioms pirkimo dalims? 1. Taktiniai akiniai (nuo dulkių, nuo saulės) 2. Šalmai (kariniai, gelbėtojų) 2. Kariškas kastuvėlis  4. Antkeliai“

Perkančiosios organizacijos Atsakymas 2:
Taktinių akinių (nuo dulkių, nuo saulės), šalmų (karinių, gelbėtojų) kariškų kastuvėlių, antkelių tiekimo patirtis pirkimo sąlygų 4 priede nurodytai vertei būtų tinkama pagrįsti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygų 4 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai.

3 paklausimas:
,,Diržų (4 pirkimo dalies) techninės specifikacijos 4 punkte nurodyta: "[...] Galimos diržo spalvos artimos tokiems spalvų kodams [...]" ir toliau išvardytos 4 spalvos. Daugiau pirkimo sąlygose ir sutarties projekte nėra niekur kalbama apie diržų spalvas. Taip pat ir techninės specifikacijos 11.1 punkte nurodyta, kad darbinio pavyzdžio suderinimui tiekėjas pristato du identiškus gaminius, kas reiškia, kad suderinamas tik vienos spalvos etalonas.
KLAUSIMAS: ar Pirkėjas pirks tik vienos spalvos diržus, kuriuos pasiūlys Tiekėjas savo nuožiūra, ar būtina pasiūlyti visų keturių spalvų diržus ir Pirkėjas teikdamas užsakymus nurodys, kokios spalvos diržus jis užsako?“

Perkančiosios organizacijos Atsakymas 3:
Pirkimo sąlygų 1 priede ,,Techninė specifikacija diržui lauko uniformos kelnių (4-a pirkimo dalis)“ (toliau – Techninė specifikacija) 4 punkte nustatyta, kad ,,Diržas turi būti pagamintas iš tekstilinės poliamidinės arba polipropileninės standžios diržinės juostos. Galimos diržo spalvos artimos tokiems spalvų kodams pagal PANTONE TEXTILE katalogą: žalia spalva 17-0115 TP, 18-0820T CX; (RAL 6003); ruda spalva 17-1417 TP; 18-0920 TCX, šiaudo 17-1022 TP arba chaki 16-0730 TP.“ 
Perkančioji organizacija pirks tik vienos spalvos diržus, atitinkančius Techninės specifikacijos  4 punkto reikalavimus spalvai, kurią pasirinktinai siūlo tiekėjai. Spalva bus suderinta darbinio pavyzdžio derinimo metu, ir tokios spalvos diržai turės būti tiekiami visą sutarties galiojimo laikotarpį.
4 paklausimas:
,,Prašome perkančiosios organizacijos paaiškinti/patikslinti pirkimo „Ekipuotės prekės“ 4 dalies „Diržui lauko uniformos kelnių“ techninės specifikacijos punktą „6. Diržo sagtis turi būti iš patvaraus, nerūdijančio metalo, rėmelio tipo, užapvalintais kampais su paslankiu reguliatoriumi. Sagties spalva matinė, be dėmių ir atspalvių, juodos spalvos. Sagtis turi būti skirta lentelėje nurodyto pločio diržinei juostai“.
Ar diržo sagtis privalo būti pagaminta iš "nerūdijančio metalo" arba tiksliau - nerūdijančio plieno arba kito korozijai atsparaus metalo lydinio (pvz., aliuminio ar kitų spalvotųjų metalų lydinių)?
Ar taip pat būtų leidžiama naudoti anglinį plieną (be legiruojančių elementų arba nelegiruotas plienas), kuris būtų specialiai apdorotas ir padengtas korozijai atspariais sluoksniais / danga?“

Perkančiosios organizacijos Atsakymas 4:
Pirkimo sąlygų 1 priedo ,,Techninė specifikacija lauko uniformos kelnių (4-a pirkimo dalis)“ 6 punkte nustatytas reikalavimas diržo sagčiai - ,,turi būti iš patvaraus, nerūdijančio metalo <...>“.  Pirkimo dalyvio klausime nurodyta medžiaga - anglinis plienas negali būti laikoma lygiavertė medžiaga nerūdijančiam metalui, nes nėra atspari korozijai, ir, net padengus sagtį korozijai atsparia danga, diržą aktyviai naudojant lauko sąlygomis, danga gali būti pažeista ir rūdys paveiktų karių aprangą ir kūną. Todėl siūlomo diržo sagtis negali būti iš anglinio plieno. Tiekėjas turėtų siūlyti prekę, atitinkančią Techninės specifikacijos reikalavimus, taip pat ir 4 punkte nustatytą reikalavimą dėl sagties iš nerūdijančio metalo.
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