1 TB Operatyvio atminties tarnybinė stotis: CPU, techninėje specifikacijoje reikalaujama kad būtų vidinis maitinimo šaltinis užtikrinantis visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius. Pagal sąlyga galima tiekti serverius su ne dubliuotais maitinimo šaltiniais kas gali sukelti įrangos veikimo sutrikimus. Rekomenduotume sąlygą keisti ir aprašyti sekančiai: Dubliuoti vidiniai maitinimo šaltiniai, užtikrinantys visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius.
Atsakymas: Informuojame, kad techninė specifikacija nebus keičiama pagal tiekėjo pasiūlymą.

1TB operatyvios atminties tarnybinė stotis; GPU Techninė specifikacijoje Tarnybinės stoties būsenos indikacija reikalaujama kad būtų "LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje tarnybinės stoties panelėje). Turi rodyti tarnybinės stoties IP adresą/klaidos pavadinimą, turėti galimybę programuoti klaidų pranešimus". Reikalavimas kad turi būti rodomas tarnybinės stoties IP adresas/klaidos pavadinimas yra Dell Technologies 16 generacijos serverių išskirtinė savybė. Jokio kito gamintojo serveriai minėto funkcionalumo nepalaiko. Reikalavimas yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją, prašome reikalavimą koreguoti sekančiai: "LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos sistema priekinėje tarnybinės stoties panelėje bei galimybė prisijungti prie serverio nuotolinio valdymo adapterio per USB jungtį, esančią serverio priekyje". Tokį reikalavimą tenkina Dell, HPE, Fujitsu ir kiti lyderiaujantys serverių gamintojai
Atsakymas: Perkančiosios organizacijos žiniomis, rinkoje yra daugiau nei vienas gamintojas, galintis pasiūlyti 1 TB operatyvios atminties tarnybinę stotį, atitinkančią techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, techninė specifikacija nebus keičiama pagal tiekėjo pasiūlymą.



