SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūloma prekė privalo turėti CE sertifikatą (CE ženklas). Pristatant prekę būtų pateikiamas CE ženklinimą įrodantis dokumentas – CE sertifikatas, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija. 

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, instaliavimas, paleidimas. 
5. Garantinis laikotarpis nurodytas prekės techninėje specifikacijoje. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

Automatinis angiografinis švirkštas, 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr. , kuriame aprašytas nurodytas parametras

	1. 
	Paskirtis
	Skirtas kontrastinės medžiagos injekavimui į arterijas
	

	2. 
	Sinchronizacija su angiografu
	Būtina
	

	3. 
	Švirkšto tūris
	Ne mažiau kaip 99 ml.
	

	4. 
	Užpildymo greitis
	1. Rankinis

2. Automatinis ne mažiau kaip 3 ml/sek
	

	5. 
	Srauto greitis
	 Vartotojo pasirenkamas greitis ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 35 ml/s.  
	

	6. 
	Slėgio ribos
	Pasirenkamos vartotojo iš diapazono ne mažesnio kaip 250-1100 psi
	

	7. 
	Injektavimo režimai
	1. Gamintojo nustatyti režimai

2. Vartotojo nustatytas.
	

	8. 
	Švirkšto valdymas
	Prisilietimui jautrus ekranas
	

	9. 
	Švirkšto tvirtinimas
	Gali būti:

1. Laisvai pastatomas/stumdomas

2. Tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio 
	 

	10. 
	Komplektacijoje


	1. Vežimėlis.

2. Laikikliai tvirtinimui prie operacinio stalo.
	

	11. 
	Maitinimas
	Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50 Hz.
	

	12. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	


